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A. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej na dachu
budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w ramach
,,Przebudowy i modernizacji energetycznej budynku prosektorium Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli”’ na dziatce nr ewid. 2294/6 obr.3 w miejscowosci Stalowa
Wola.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora,

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.
1422) ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie" wraz z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego”,

— Wizja lokalna i pomiary w terenie,

— Obowiazujace przepisy, normy i warunki techniczne,

— Woyciag z audytu efektywnosci energetycznej budynku prosektorium z listopada 2016,

— Projekt architektoniczno-budowlany.

3. DANE OGOLNE
Przedmiotowy obiekt to budynek prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w
Stalowej Woli, dla ktorego projektuje si¢ instalacje fotowoltaiczng zlokalizowang na dachu

zgodnie z zataczong dokumentacja rysunkows.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
4.1.Instalacja fotowoltaiczna

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej, stuzacej do produkcji energii
elektrycznej z promieniowania stonecznego, ukierunkowanej na wykorzystanie energii
elektrycznej na wlasne potrzeby budynku prosektorium Powiatowego Szpitala

Specjalistycznego w Stalowej Woli.



Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ fotowoltaiczng zlokalizowana na
potudniowej potaci dachu. Instalacja sktada¢ si¢ bedzie z 12 szt. modutow o mocy 260 W i
wymiarach 1670 x 983 mm kazdy. Projektowana instalacja bedzie produkowac prad dla potrzeb
instalacji technicznych budynku.

Niniejszg instalacje stanowi¢ bedg nastepujace elementy wyposazenia standardowego:

- moduly fotowoltaiczne z systemem samoczynnego od$niezania umieszczone na dachu
budynku prosektorium (12 szt. ),

- inwertery fotowoltaiczne ( 1 szt.),

- systemy montazowe.

Moduty fotowoltaiczne stanowia urzadzenia wykorzystujace zjawisko fotowoltaiczne
do zamiany promieniowania stonecznego na energie elektryczng. Moduty potaczone miedzy
sobg tworzg panele PV, z ktorych energia przekazywana jest za pomocg potaczen kablowych
do inwerteréw. Panele zostang zainstalowane na aluminiowych stelazach, wykonanych w
wersji stacjonarnej, posadowionych na potudniowej potaci dachu omawianego budynku.

Projekt nie ingeruje w istniejacy uktad zasilania i opomiarowania obiektu.

Wyprodukowana energia elektryczna pradu statego zostanie zamieniona w
przetwornicy DC/AC na energi¢ pradu przemiennego trojfazowego o napigciu 0,4 kV. Energia
wykorzystywana begdzie na wlasne potrzeby przedmiotowego budynku.

Projektowane urzadzenia nie majg mozliwosci wprowadzania energii w kierunku zasilania
energetyki zawodowej. W tym celu projektowany jest uktad redukcji 1 regulacji mocy, ktory na
biezaco bedzie monitorowat zapotrzebowanie obiektu na energie elektryczng oraz aktualny stan

pracy elektrowni fotowoltaicznej. Uktad zostanie wyposazony w automatyke

sterujaca praca falownikéw tak, aby ewentualne nadwyzki nie zostaty odprowadzone do sieci
energetycznej.

4.2 Moduly PV

Baterie stoneczne to ogniwa potprzewodnikowe, wykorzystujace zjawisko fotowoltaiczne do
zamiany promieniowania stonecznego na prad elektryczny. Ogniwa potaczone migdzy soba
tworzac moduly, z ktérych energia przekazywana jest za pomoca okablowania do przetwornic
(inwerteré6w). Moduty PV ( w ilo$ci 12 sztuk) umieszczone na systemowych konstrukcjach
wsporczych taczone sg w tancuchy kablami DC. Moduty powinny posiada¢ antyrefleksyjna

powtoke dla wyzszej absorbcji $wiatla.

4.3.Inwertery



W projektowane;j instalacji zastosowano 1 inwerter o mocy znamionowej 4 kW. Przeksztattniki
tego typu automatycznie synchronizujg si¢ z siecig elektroenergetyczng. Inwertery posiadaja
wiasne uktady regulacji 1 zabezpieczen majace na celu utrzymanie wlasciwych parametréw
energii elektrycznej oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie napigcia na wytaczong siec.
Oprdcz sterowania, inwertery posiadajg rowniez opcje¢ monitoringu pracy systemu.

Inwerter montowac na dachu. Zabezpieczy¢ przed dzialaniem warunkow atmosferycznych.
Montowa¢ na konstrukcjach mocowanych do dachow lub do kominow. Inwerter montowa¢ w
skrzynce ochronnej z wentylacja ( otwory wentylacyjne dolne, na dolnej $cianie, oraz goérne na
Scianie czotowej). Skrzynka II klasy ochronno$ci wyposazona w zamek energetyczny
oznakowana ,, Urzadzenia elektryczne — nie dotykac¢”. Lokalizacj¢ kazdorazowo ustali¢ z
uzytkownikiem obiektu w mozliwie najmniejszym oddaleniu od paneli fotowoltaicznych.
Niedopuszczalny jest montaz inwerterOw w nieizolowanych termicznie i niewentylowanych
pomieszczeniach.

4.4 Konstrukcja montazowa i okablowanie

Moduty PV nalezy zamontowaé na systemowej konstrukcji montazowej stalowej wykonane;j
ze stali ocynkowanej lub/i aluminiowej. Moduty nalezy taczy¢ szeregowo w tancuchy za
pomoca przewoddéw dostarczonych wraz z modutami. Do podtagczenia modutéw znajdujacych
si¢ w r6znych rzgdach wykorzysta¢ ztagczki w standardzie MC4 i kabel solarny o przekroju 4
mm? Nadmiary w/w przewoddéw nalezy przymocowaé do konstrukcji za pomoca opasek
odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne.
W przypadku dachu skosnego moduty PV przymocowane s3 do struktury dachu znajdujace;j si¢
pod przykryciem dachowym (dachéwka ceramiczna, blacha trapezowa, blacha falista, gont).
Producent zazwyczaj okresla wymagang liczbe uchwytéow na 1 m? oraz max. rozstaw miedzy
wspornikami. Do krokwi mocuje si¢ uchwyty dachowe, a do uchwytow mocowane s3
prowadnice. Moduly PV mocowane s3 do prowadnic (platwi) za pomoca specjalnych
uchwytoéw. Konstrukcje wspierajgce powinny wytrzymac dziatanie sil, jakie beda wystepowac
w trakcie eksploatacji 1 by¢ w stanie przeniesc¢ te sily na struktury dachu.
Uwagi
e Projekt instalacji fotowoltaicznej wykonano na podstawie wywiadu technicznego,
materiatdw informacyjnych 1 technicznych dostarczonych przez producentow
systemow fotowoltaicznych.
e Urzadzenia skladowe instalacji powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z
obowigzujacymi normami oraz dokumenty potwierdzajace parametry oferowanych

urzadzen wykonane wg obowigzujacych norm.



Realizacja inwestycji wymaga uzyskania uzgodnien i pozwolen formalnoprawnych
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Catos¢ prac zwigzanych z realizacjg inwestycji powinny wykonaé osoby majace do tego
uprawnienia. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz wytycznymi producentow instalowanych urzadzen. Zastosowane

urzadzenia i aparaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.






