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A. CZESC OPISOWA

1. TECHNOLOGIA KOMORY CHLODNICZEJ

-Komora chtodnicza do przechowywania zwtok na tacach na 8 cial w 2 segmentach po 4 ciata
-Komora wykonana z ptyt termoizolacyjnych typu sandwicz z izolacjg poliuretanowg o
grubo$ci 100 mm z oktadzinami ze stali nierdzewnej -kwasoodpornej taczonych wewnetrznymi
hakami — montowanymi na miejscu ustawienia.

-Drzwi komory -2 szt. — termoizolacyjne z izolacja poliuretanowg o grubosci min 50 mm z
oktadzinami z materialu odpornego na uszkodzenia w wyniku uderzenia z zamkiem
zamykanym na klucz z mozliwo$cig awaryjnego otwarcia drzwi od wewnatrz niezaleznie od
stanu zamkniecia.

-Komora wyposazona w 2 regaty rolkowe 4 poziomowe wykonane ze stali kwasoodpornej, oraz
8 tac o szer. 600 mm zaglebione z uchwytami na krétszych bokach.

-Komora ustawiona na n6zkach z mozliwo$cig wypoziomowania wyposazona w odptyw wody
w posadzce z odprowadzeniem do kratki §ciekowe;.

-Komora wyposazona w agregat chtodniczy typu monoblok sufitowy ze sterowaniem
elektronicznym z wyswietlaczem cyfrowym temperatury w komorze i stanu pracy agregatu z
wymuszonym obiegiem powietrza i samoczynnym odszranianiem parownika.

-Komora wyposazona w wozek z podnoszeniem hydraulicznym przystosowany do tac i
regaléw komory wykonany ze stali kwasoodpornej wyposazony w system rolek jak w regale
komory, z zabezpieczeniem przed samoczynnym zsunig¢ciem si¢ tacy, oraz z systemem

naprowadzania wozka na o$ regatu.

2. TECHNOLOGIA STOLU SEKCYJNEGO
-Stot sekcyjny o wymiarach- dt. 280 cm, szer. 80cm, wys. 850mm wykonany ze stali
kwasoodpornej
-Konstrukcja blatu stotu w formie niecki wyposazonej w kanal wentylacyjny 1 odptyw wody o
Srednicy 110 mm
-Blat stotu wyposazony w zlewozmywak z baterig tokciowa, respirator i kosz do ptukania
narzadow.

-Blat roboczy wyposazony w zaglebione wktady perforowane — dzielone



-Stot wyposazony w nadstawke na narzady i narzedzia sekcyjne z wktadem perforowanym i
deska do krojenia narzadow.

-Podstawa stolu w formie szaftki zawierajacej wyprowadzenia mediow do posadzki ze skrzynka
z osprzetem elektrycznym z mozliwos$cig podtaczenia elektronarzedzi.

-Stot wyposazony w bateri¢ z wezem do sptukiwania i mycia stotu zimng 1 ciepta woda.

-Stot wyposazony w komplet 3 zaglowkow o réznych wysokosciach.

3. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA INNYCH BRANZ

Wytyczne architektoniczno — budowlane

Piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach, bruzdach lub obudowie.

Wszystkie pomieszczenia pracy stalej powinny mie¢ o$wietlenie dzienne zgodnie z
wymaganiami warunkoéw technicznych i BHP.

Sciany pomieszczenia Sali sekcji zwlok powinny byé zmywalne.

Wytyczne branzy sanitarnej

Sale sekcji zwlok nalezy wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia sanitarne oraz kratki $ciekowe,
zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. W pomieszczeniu Sali sekeji zwlok oraz chlodni,
nalezy zamontowa¢ baterie umozliwiajace korzystanie z nich bez uzycia rak ( oznaczone na
rysunku).

Zaktada si¢ montaz nowych grzejnikow w sali prosektury w wykonaniu higienicznym
posiadajacych atest do budynkow uzytecznosci publicznej. Przewiduje si¢ montaz zaworow
termostatycznych. Grzejniki powinny znajdowac¢ si¢ min. 10 cm w odlegtosci od $ciany 1
podiogi umozliwiajacej ich utrzymanie w czystosci.

Przewiduje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng uktadem obejmujacym salg
sekcji zwlok — z czynnikiem posredniczacym.

Wszystkie przewody instalacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, bruzdach badz
obudowie.

Armature bezdotykowa 1 lokciowa nalezy przyja¢ zgodnie z tabelg w graficznej czesci
opracowania.

Doprowadzi¢ podtaczenia oraz odplywy do urzadzen oznaczonych w projekcie technologii.
Zapotrzebowanie na wode nalezy przyjac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wytvezne branzy elektrycznej

Nalezy dokona¢ wymiany istniejagcych opraw oswietleniowych na nowe o wyzszej
skuteczno$ci wraz z niezb¢dng wymiang instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenia

o$wietleniowe. Lampy o$wietleniowe w sali sekcji zwlok o natgzeniu 5000 lux. Natezenia



oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy przyjmowacé zgodnie z PN. Nalezy
zasili¢ stot sekcyjny w celu podtaczenia elektronarzedzi.

Nalezy zastosowacé ochrone przeciwprzepieciowa. Stosowaé ochron¢ przeciwporazeniowa i
potaczen wyrownawczych.

Materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach ochrony zdrowia.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen oznaczonych i opisanych w technologii.

4. SPIS WYPOSAZENIA POMIESZCZEN



POM 04 A- SZATNIA BRUDNA
@ szafka z wydzielong czescig na obuwie 100x35 wys 200 cm

POM 04 C- SZATNIA CZYSTA

(5) wieszak na fartuchy
@ urzadzenie na kalosze
(7) szafka na rekawice sekcyjne
@ wieszak na reczniki do wycierania
rekawic sekcyjnych
@ apteczka pierwszej pomocy
(12) regat na obuwie 30x35 cm wys 80 cm
(13) regat na czystg odziez 30x 35 wys 180 cm

POM 04 B- pom. higieniczno-sanitarne

@ elektryczna suszarka do rak ze stali polerowanej
np Merida Mediflow nr MFKS*
(2) dozownik na mydto w ptynie

podajnik na reczniki papierowe ze stali kwasoodpornej
np Merida nr PZ9S*
@ kosz na odpady ze stali kwasoodpornej np Merida nr B14S*

(c) umywalka 45x33 cm np KOLO Nova TOP nr 62145*
(e) miska kompaktowa z sptuczka np KOLO Nova TOP nr. 63201 *
(f) brodzik kwadratowy 80x80 np. KOLO Standard Plus nr. XBK1480*

bateria umywalkowa na fotokomérke z mieszaczem
np Franke AQRE 130 nr. 7612982001048 *



POM 05 - sala sekcyjna

elekiryczna suszarka do rak ze stali polerowanej
np Merida Mediflow nr MFKS*

dozownik na mydio w plynie
lampa operacyjna halogenowa 230V,50W np. Bak-Med PH 121.1*

stét sekcyjny ze zlewozmywakiem

@@ ©

stét szafkowy ze stali kwasoodpornej
z szufladami 140x60

szafka wiszaca ze stali kwasoodpornej
140x40

@ umywalka 65x50 cm np KOLO Nova TOP nr 61165 *
(j) bateria nozna z mocowaniem éciennym np DELABIE Mixfoot nr. 739100*

©

POM 09 - chtodnia

@ komora chtodnicza na 8 ciat na tacach-4 pietrowa
@ dozownik na mydio w plynie

@ podajnik na reczniki papierowe ze stali kwasoodpornej
np Merida nr PZ9S8*
kosz na odpady ze stali kwasoodpornej np Merida nr B14S*

(b) umywalka 65x50 cm np KOLO Nova TOP nr 61165 *

bateria umywalkowa na fotokomarke z mieszaczem
np Franke AQRE 130 nr. 7612982001048 *

POM 014 - sal odbioru zwiok

(a) umywalka owalna z Corianu zintegrowana z blatem z Corianu-kolor biaty
wymiary blatu 48x68 cm- grubo$¢ blatu od frontu i boku 12 cm

@ bateria umywalkowa na fotokomédrke z mieszaczem
np Franke AQRE 130 nr. 7612982001048 *



POM 06 B — pomieszczenie porzadkowe
n zlew gospodarczy 40 x 40 cm, na ndézkach nierdzewnych 40 cm nad podtoga]
k bateria umywalkowa na fotokomoérke z mieszaczem

POM 013 -WC

1 elektryczna suszarka do rak ze stali polerowanej
miska ustepowa wiszaca dla niepelnosprawnych
porecz $cienna tukowa uchylna WC dl. 600 mm
porecz umywalkowa 500 mm
bateria umywalkowa na fotokomorke z mieszaczem
umywalka 45 x 33 cm

O X — SQ

POM 03 - Pokéj pracownika
c umywalka 45 x 33 cm
k bateria umywalkowa na fotokomorke z mieszaczem

POM 02 — Pomieszczenie wezla cieplnego
c umywalka 45 x 33 cm
k bateria umywalkowa na fotokomorke z mieszaczem



