3L ~50Hz,400,/230V/TN—C—=5S
O/NACZENIA:

2x15
35

ﬁ @ﬁm " . . 08 typ 1787 1xT16 14 W (760 Im; 16.0 W)
= 10 typ 19931-17 2xT16 54 W (8059 Im; 114.0 W)
Ng 09 typ 199511 2xT16 28 W (3814 Im; 60.0 W)
K] — 04 typ 32647 1xT5 35 W/840 (3235 Im; 38.0 W)
05 typ 33404 2xT5 28 W/840 (4337 Im; 60.0 W)
U] aw U] " il 02 typ 33413 1xT5 28 W /840 (1830 Im; 30.0 W)
ﬂ % ﬂ o = - %) | p 05 typ 33415 1xT5 35 W /840 (2322 Im: 38.0 W)
(DFO0 H:@U# ~00 Lampa operacyjna halogenowa 2350V,50W
TE-2 e vy s o o 01 typ 35189 IP 65 2xT16 54 W/965 (4636 Im; 112.0 W)
500 I oW, 06 typ 77312 G2 205 1xTC-DEL 26 W (1148 Im; 27.0 W)
ﬁ o ﬁ - . 07 typ 77312_TC6 G2 205 1xTC—-DEL 26 W (714 Im; 27.0 W)
TE=3 TE- 3 11 typ 77372_TC6 SLD G2 205 1xTC—TEL 32 W (1333 Im; 32.0 W)
14 typ /LED W850/7600mm TV IP67
15 typ /LED W850/5000mm TV IP67
~16 ITRE Lampa scienna

-1/ ITRE Oprawa zewnetrzna
Al Oprawa ewakuacyjna typu 98155 emlLED 2W ,Taw—2h

AWT Oprawa ewakuacyjna typu LED 2W IP65, Taw—2h

- oprawa ewakuacyjna LED lub inna posiadajgca
Swiadectwo dopuszczenia z Jozefowa
rqeznik instalacyjny jednobiequn. 10A, p/t typ IP20

ny jednobiequn. szczelny 10A, p/t typ IP55

tgcznik instalacy
tqeznik instalacyjny schodowy. 10A, p/t typ IP20
J

ny schodowy szczelny 10A, p/t typ IP55

a
o)
Ne)
@& tgcznik instalacy
0z
I

Czunik wyfqcznika zmierzchowego

Symbol tablicy — Numer obwodu

E 5 = AN CINo) 7
o M3 B : :
— | f = 2 Strefy oSwietlenia
g oz | W% - 4 1. Instalacje oswietlenia wnetrzowego wykonac joko wtynkowg lub podtynkowq
— ] Loy .r , - w rurkach gietkich RKLG przewodami YDYzo 750V o przekroju 1,5mm.
0 < SEEE D =l , 2. Obwody o$wietleniowe opraw wpuszczanych w podfoze wykona¢ kablami
SEah TE-7/ .
- YKYZzo 3x1,5mm.

3. Stosowac osprzet instalacyjny podtynkowy Mosaic koloru biafego.

4. W sanitariatach, prosekturze i chfoni stosowac osprzet szczelny Plexo [P35

5. tgcznikl montowaé w puszkach p/t gtebokosci 60mm. Dla fqcznikdw

Samodzielny Publiczny Zespél Zaktadéw Opieki Zdrowotnej Powiatowy

. . . . . OQ.# D—AO<< _AO_O_\C WV@Q\*@ O. Inwestor: Szpital m.nms.o:mc\owi w Stalowej Woli S
zlokalizowanych obok siebie stosowat¢ ramki wielokrotne. PO J : e et aalorg @mﬂ%wm&m_q
6. tgczniki montowac na wysokosci 120cm i w odlegtosci 1ocm od odrzwi. R T
. _ . o . L. Temat: Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku Prosektorium Powiatowego Szpitala
W toalecie dla osdb niepetnosprawych fqczniki montowaé na wysokosci 100cm. emot | w Stolowej Wol
. NN . . Lokalizacja: - alowa Wola, ul. Staszica . id.
/7. Oprawy wpuszczane w podfoze 11, przed wejsciem 9 oraz w latarni dachowej 8 e e e e ool /b, oy 5 Saon Hob
o . Sy P . Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
zafgezane wyfgcznikiem zmierzchowym z mozliwosciqg wyfgczania reczneqo. oot e e el Keosinek R -
Sprawdzajqcey:|mgr inz. Artur fucka LUB/0135/PWOE/10 03.2017
Opracowaf:
Skala: Tytul rysunku: Nr rys.:
1:30 Plan instalacji oswietlenia [—4




