. rama okienna Wskazania:
. uszczelnienie Pomiedzy oscieznicq a wyprofilowaniem podokiennika nalezy umiescic
. styropian fasada EPS 031 gr. 13cm spienione tworzywo sztuczne lub uszczelniajqcy pasek z gumy
. styropian fasada EPS 031 gr. 2em porowate;.
5. zaprawa klejgca z siatkq i tynk szlachetny na podkladzie Pomiedzy podokiennikiem i gdrnym brzegiem muru umiesci¢ izolacje
tynkarskim cieplng i przegrode parochronna.
6. tasma do uszczelniania spoin 15x3mm (sprezysta) pomigdzy
materiatem izoaleyjnym a wyprofilowaniem podokiennika
7. podokienmk z b\GChy pow\ekanej qgr. 0,50mm Samodzielny Publiczny Zespdt Zakfadow Opieki Medycznej
8. listwa narozna z siotkq Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli éé

. . ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
9. Listwa przyok\enm Geo—Projekt Invest Sp. z o.0.
Opracowanie: | 23-200 Krasnik, ul. Urzedowska 139
tel. 791-640-120; 791-022-082
Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
w Stalowej Woli
Lokalizacja: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola dz. nr ewid. 2294/6, obreb 3 Stalowa Wola
Studium: Prajekt wykonawczy Branza: Architektura
Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

GEO-PROJEKT

Invest Sp. z 0.0.

Temat:

Projektant: mgr inz. arch. Marek Mizak 2331/Lb/84

Sprawdzajqcy: | mgr inz. arch. Waclaw Kondziota 2550/Lb/85

Opracowat: mgr inz. Cezary Zdral
Skala: Tytul rysunku:

- Szczegdl ocieplenia oscieza okiennego




