Odwodnienie dachu:
Rynny tytan-cynk 6125 mm
Rury spustowe tytan—cynk 890 mm

Spadek rynien: 0,5%

ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Opracowanie:

Geo—Projekt Invest Sp. z o.0.
23-204 Krasnik, al. Niepodlegtosci 10A
tel. 791-640-120; 791-022-082
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Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

@ GEO-PROJEKT
/ vest Sp. Z ¢

Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

Temat: . .
w Stalowej Woli.
Lokalizacja: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola dz. nr ewid. 2294/6, obreb 3 Stalowa Wola
Studium: Projekt wykonawczy Branza: Architektura
Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:

Projektant: mgr inz. arch. Marek Mizak 2331/Lb/84
Sprawdzajqcy: | mar inz. arch. Wactow Kondziota 2550/b/85 032017
Opracowat: mqr inz. Cezary Zdral

Skala: Tytut rysunku: Nr rys.:

1:100 Rzut dachu A-3




