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2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa.
Spis zawartosSci opracowania.
Opis techniczny.
Informacja BiOZ.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

o kA LN

Rysunki wedtug spisu.

Rys. 1 — Zagospodarowanie — plan instalacji zewnetrznych.
Rys. 2 — Plan instalacji elektrycznych — poziom piwnic, Cz. I.
Rys. 3 — Plan instalacji elektrycznych — poziom piwnic, Cz. II.
Rys. 4 — Schemat instalacji elektrycznych — zasilanie agregatu wody lodowej.
Rys. 5 — Schemat instalacji elektrycznych — zasilanie pomp.
Rozdz. R - inwentaryzacja.
Rys. 6 — Schemat instalacji elektrycznych — zasilanie pomp.
Rozdz. R - przebudowa.
Rys. 7 — Sposdb utozenia kabla nN 0,4kV.

7. Zataczniki: kserokopie uprawnien budowlanych oraz zaswiadczen.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

v Zlecenie / umowa

v Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.
v Opracowania branzowe.

v Normy oraz obowigzujgce przepisy.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje instalacje elektryczne zwigzane z przebudowg istniejacej instalacji
chiodniczej dla Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w Powiatowym  Szpitalu
Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Zakres prac objetych projektem:

- zasilanie agregatu wody lodowej,

- zasilanie projektowanych pomp PO1A, PO1B,

- zasilanie przenoszonych pomp P1A, P1B wraz z kablami sterowniczymi.
Sterowanie oraz elementy automatyki niezbedne do prawidtowego dziatania urzadzen
oraz zasilanie/wysterowanie projektowanych na zaworach trojdroznych sitownikdw w

zakresie Wykonawcy branzy instalacyjnej.

3.3 OPIS WYKONANIA.
3.3.1 Zasilanie urzadzen systemu instalacji wody lodowej — stan istniejacy.
Instalacje wody lodowej dla pawilonu diagnostyczno-zabiegowego aktualnie
obstuguje zewnetrzny agregat chtodniczy zasilany z rozdz. RG zlokalizowanej w
wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic.
Rozdzielnica RG jest rozdzielnica 3-sekcyjna:
- sekcja I nierezerwowana,
- sekcja II nierezerwowana,
- sekcja II rezerwowalna przez spalinowy zespét pradotworczy.
Zasilanie rozdz. RG budynku diagnostyczno-zabiegowego zrealizowane jest liniami

kablowymi nN, oddzielnie dla kazdej z sekcji, z rozdz. RGS stacji transformatorowe;j.
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Zasilanie istniejgcego agregatu wody lodowej wykonane jest kablem YKYz05x185mm?2 z
sekcji II rozdz. RG, pole II, odptyw F221.

Ponadto w skitad instalacji wody lodowej wchodzg pompy obiegowe pierwotne/wtdrne:
- P1A+P1B (praca z rezerwg),

- P2A+P2B (praca z rezerwg).

Urzadzenia te zlokalizowane sg w pomieszczeniu maszynowni czynnika chtodniczego na
poziomie piwnic. Zasilanie pomp zrealizowane jest ze zlokalizowanej w maszynowni

chtodni rozdzielnicy R.

3.3.2 Zasilanie agregatu wody lodowej.

Zasilanie instalowanego w ramach przebudowy agregatu wody lodowej, ktory
zlokalizowany bedzie na zewnatrz budynku w poblizu istniejgcego agregatu wody
lodowej, wykonac¢ kablem YKYZ05x185mmz2 z rozdz. RG (sekcja II - nierezerwowalna,
pole 2). W tym celu w istn. polu rozdz. RG dobudowac¢ dodatkowy odptyw wielkosci NH2
-400A jak zaznaczono na fotografii.

miejsce dobudowy proj.
odptywu
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Projektowany roztgcznik bezpiecznikowy listwowy dobrac do istniejgcego systemu
szyn zbiorczych. Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji uktadu szyn zbiorczych w
rozdz. RG przed przystgpieniem do wykonywania prac. Dobudowany w rozdz. RG odptyw
opisa¢ zgodnie z przeznaczeniem i przyjeta nomenklatura.

Poniewaz projektowany i istniejgcy agregat wody lodowej nie bedq pracowac
jednoczesnie, wprowadzane zmiany nie powodujg koniecznosci przebudowy rozdz. RG
w zakresie sekcji II, w zwigzku ze zwiekszeniem mocy. Zasilanie istniejgcego agregatu
wody lodowej bez zmian.

Projektowany kabel zasilajgcy nowoinstalowany agregat wody lodowej wewnatrz
budynku prowadzi¢ w istniejgcych kanatach kablowych oraz na istniejgcych i
projektowanych korytach kablowych. Montaz projektowanych koryt kablowych z
wykorzystaniem systemowych zawiesi i uchwytdw oferowanych przez producenta koryt.
Wykona¢ uziemienie projektowanych ciggéw koryt kablowych taczac je linkg LgYzo6mm?2
z istniejgcymi ciggami tras kablowych.

Przejscia kabla przez Sciany o podwyzszonej odpornosci ogniowej uszczelni¢ masami
o0 analogicznej lub wyzszej odpornosci ogniowej jak pokonywana przeszkoda. Miejsce
wyj$cia kabla na zewnatrz budynku uszczelni¢. Zaleca sie by Wykonawca zweryfikowat
trase prowadzenia kabla przed przystgpieniem do prac. PodejScia kabla do agregatu
wody lodowej na zewnetrz budynku wykonac w ziemi. Szczegdty prowadzenia kabla w
ziemi opisano ponizej. W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z istniejgca
infrastrukturg podziemnga stosowac rury ochronne. Szczegdty wraz z projektowang trasa
kabla przedstawiono na rysunku zagospodarowania — rys. 1.

Wykona¢ uziemienie konstrukcji proj. agregatu wody lodowej. Wykorzystac
uziemienie istn. agregatu oraz utozy¢ bednarke FeZn25x4 (I=20m) wraz z proj. kablem
zasilajgcym.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm.

Uktad pracy sieci: TNS.

3.3.3 Zasilanie pomp.
Aktualnie w sktad instalacji wody lodowej wchodzg zlokalizowane w pomieszczeniu
maszynowni chtodu pompy obiegowe pierwotne/wtdrne:
- P1A+P1B (praca z rezerwg),
- P2A+P2B (praca z rezerwgq).
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Projekt branzy instalacyjnej (PI) obejmujacy przebudowe istniejacej instalacji chtodniczej
zaktada demontaz istniejgcych pomp P2A+P2B, przeniesienie do innej lokalizacji pomp
P1A+P1B oraz montaz w pomieszczeniu maszynowni chtodu nowych pomp PO1A+P01B.
Zasilanie pomp P01A+P01B (praca naprzemienna) instalowanych w maszynowni chtodu
zrealizowac z istniejgcej rozdz. R przewodami YDYzo 5x4mm2. Widok rozdz. R

przedstawiono na ponizszej fotografii.

W tym celu w istn. rozdz. R dobudowac¢ dodatkowe odptywy. Montaz aparatéw na szynie
TH w miejscu zabezpieczen demontowanych pomp P2A+P2B. Odptywy opisac zgodnie z
przeznaczeniem.

Podej$cie przewodow zasilajgcych do pomp w proj. korytku kablowym. Sterowanie
pracg pomp w zakresie Wykonawcy branzy instalacyjnej zgodnie z projektem PI.
Przenoszone pompy P1A+P1B zlokalizowane beda na zewnetrz budynku w poblizu
istniejgcego agregatu wody lodowej. Pracg pomp bez zmian - praca naprzemienna.
Zasilanie przenoszonych pomp zrealizowac kablami YKYZo5x6mmz2 z istniejgcych,
wykorzystywanych do tej pory odptywow w rozdz. R.

Sterowanie pracg przenoszonych pomp w zakresie Wykonawcy branzy instalacyjnej

zgodnie z projektem PI.
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W celu umozliwienia przekazania sygnatow sterujacych przewidziano potgczenie
przenoszonych pomp z istn. uktadem automatyki kablami YKSYekw 16x1mm2 w miejsce
wykorzystywanych do tej pory kabli FTP.

Z uwagi na demontaz istniejgcych pomp P2A+P2B zasilanych z rozdz. R, dokonywane
zmiany (przeniesienie pomp P1A+P1B, instalacja nowych pomp P01A+P01B) nie

powoduijg koniecznosci przebudowy zasilania rozdz. R.

Prowadzenie projektowanych kabli w budynku diagnostyczno-zabiegowym na
projektowanych korytach kablowych.

Montaz projektowanych koryt kablowych z wykorzystaniem systemowych zawiesi i
uchwytdw oferowanych przez producenta koryt. Wykona¢ uziemienie projektowanych
ciggow koryt kablowych faczac je linkg LgYzo6mm?2 z istniejgcymi ciggami tras
kablowych.

Przejscia projektowanych kabli przez Sciany o podwyzszonej odpornosci ogniowej
uszczelni¢ masami o analogicznej lub wyzszej odpornosci ogniowej jak pokonywana
przeszkoda. Miejsce wyjscia kabli na zewnatrz budynku uszczelnic.

Zaleca sie by Wykonawca zweryfikowat trase prowadzenia kabli przed przystgpieniem do
prac. Szczegdty przedstawiono na planie i schemacie instalacji.

Podej$cia kabli do urzadzen na zewnetrz budynku wykonac w ziemi. Sposdb prowadzenia
kabla w ziemi opisano ponizej. W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z istniejgca
infrastrukturg podziemnga stosowac rury ochronne. Szczegdty wraz z projektowang trasa
kabli przedstawiono na rysunku zagospodarowania — rys. 1.

Uktad pracy sieci: TNS.

3.3.4 Prowadzenie kabli w ziemi.

Projektowane kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, a w
innych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz
10cm. Po utozeniu kable nalezy zasypac warstwg ubitego piasku o grubosci co najmniej
10-15cm, powyzej ich gérnej powierzchni, a nastepnie warstwg piasku lub rodzimego
gruntu. Gtebokos¢ utozenia kabli: min. 70cm. W przypadku, gdy gtebokosci te nie moga
by¢ zachowane, np. przy wprowadzaniu kabli do budynku, przy skrzyzowaniu lub obejsciu
urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, pod
warunkiem zapewnienia na tym odcinku kabla, odpowiedniej ostony.

Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi nalezy wykonac¢ po zapewnieniu odpowiedniej

ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Odlegtos$¢ pionowa miedzy gorna
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czescig ostony otaczajgcej lub kablem a gorng powierzchnig drogi powinna by¢ nie
mniejsza niz 80 cm przy uktadaniu kabli o napieciu znamionowym Uy < 30 kV.

Przejscie kabli pod istniejgcym ciggiem pieszo-jezdnym wykona¢ metodg przekopu.
Wymaga sie, aby trasa linii kablowych utozonych w ziemi, na catej dtugosci linii i na
okreslonej wysokosci nad powierzchnig zewnetrzng kabli lub oston, byta oznaczona za
pomocg perforowanej taSmy o trwatym kolorze niebieskim (dla kabli
elektroenergetycznych o napieciu znamionowym linii do 1 kV).

Tasma powinna by¢ utozona w wykopie nad linig kablowg (rurg, ostong), w odlegtosci nie
mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 40cm. Krawedzie utozonej taSmy powinny wystawac
poza zewnetrzng krawedz trasy utozonych kabli. O$ szerokosci taSmy powinna
odpowiadac osi wigzki kabli lub osi pojedynczego kabla linii.

Podej$cia kabli do urzadzen zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzen.

Po wykonaniu prac teren doprowadzi¢ do stanu istniejgcego.

Ponizsza fotografia przedstawia miejsce planowanego wyprowadzenia kabli z budynku.
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Na kolejnej fotografii przedstawiono widok od strony budynku diagnostyczno
zabiegowego na trase kabli w strone planowanego montazu nowego agregatu wody
lodowej.

3.3.5 Demontaze.

Projekt branzy instalacyjnej (PI) obejmujacy przebudowe istniejgcej instalacji
chtodniczej zaktada demontaz istniejgcych pomp P2A+P2B zlokalizowanych w
maszynowni chtodu.

W zwigzku z tym nalezy zdemontowac kable zasilajgce te pompy oraz elementy
wyposazenia rozdz. R wykorzystywane w uktadzie zasilania tych pomp. Demontowane
materiaty przekaza¢ na majatek Inwestora.
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3.3.6 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W budynku wykonana jest instalacja potgczen wyréwnawczych. Zastosowanie
pofaczen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do wartosci dopuszczalnych
dtugotrwale w danych warunkach Srodowiskowych napie¢ wystepujgcych pomiedzy
roznymi czeSciami przewodzacymi.

Zainstalowana szyna GSW — szyna wyrownawcza gtdwna jest uziemiona.
Nalezy sprawdzi¢ stan uziemienia w razie potrzeb wykona¢ wzmocnienie uziomu. Do
szyny wyrownawczej nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe rury wodne, c.o., korytka
kablowe, metalowe czesci obce wystepujgce w pomieszczeniach budynku, oraz
przewody ochronne ,PE” instalacji wystepujacych w omawianych pomieszczeniach.
Dla utatwienia potgczen odlegtych elementdw i konstrukcji wykonac lokalne szyny
wyréwnania potencjatu -SWP. Do pofaczen z szyng wyréwnawczg zastosowac
przewdd 1 x LYzo 6mm?. Szyne wyréwnawczg gtéwng GSU potaczyé z szyna SWP
przewodem LYzo16mm?. Potaczenia lokalne wykonaé stosujgc przewdd DYzo 2,5

mm?.

3.4 Ochrona od porazen.

Instalacje zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-IEC 60364.
Ochrona podstawowa (przy dotyku bezposrednim) zrealizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych.

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zrealizowana bedzie poprzez
zainstalowanie urzadzen samoczynnego wytgczenia zasilania.

Po kompletnym wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary i sporzadzi¢ protokoty
pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej.

Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem przez ,szybkie wytgczanie” wytgcznikami
instalacyjnymi lub bezpiecznikami jest spetnione dla warunku:

Z x1,<U,

gdzie: Zs — impedancja petli zwarciowej

Uo — napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig w [V]

Ia — prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego w odpowiednim czasie

Uktad pracy projektowanych instalacji: TN-S.
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3.5 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Wymagania dotyczace ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami
atmosferycznymi przenoszonymi przez siec rozdzielcza i przepieciami fgczeniowymi sg
okreslone w normie PN-HD 60364-4-443:2016-3 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
CzeS¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —  Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przejSciowymi
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

Dla ochrony przed przepieciami przejsciowymi i tgczeniowymi oraz przez skutkami
oddziatywania pradu piorunowego podczas bezposrednich i wtdérnych wytadowan przyjeto
koncepcje strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej z zastosowaniem
ochronnikdw.

W rozdzielni RGS stacji transformatorowej jest zastosowana ochrona typu 1,
ograniczajgca przepiecia ponizej 4kV. Kolejnym zabezpieczeniem udarowym jest ochronnik
zainstalowany w rozdzielni RNN sekcja II (budynek diagnostyczno-zabiegowy) zastosowana
jest ochronna (typ 1+2) ograniczajgca przepiecia do 2,5kV.

Zastosowany system ograniczania przepie¢ wraz z instalacjg odgromowg spetnia nam
wymaogi ochrony przeciwprzepieciowej budynkéw z urzagdzeniami kategorii instalacji II.

Dla skuteczniejszej ochrony cennych urzadzen zaleca sie stosowanie ochronnikéow

przeciwprzepieciowych (typ 3) bezposrednio przy urzadzeniach chronionych.
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3.6. UWAGI

3.6.1. Roboty objete projektem wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

3.6.2. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ niezbedne badania i préby pomontazowe.
3.6.3. Przed przystgpieniem do robdt nalezy sie zapoznac z projektami branzowymi.
3.6.4. Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete opisie winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu

3.6.5. Instalowane urzadzenia elektrotechniczne i materiaty winny posiadac aktualne
Swiadectwa i atesty techniczne. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan
systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do
zrealizowania catosci prac.

3.6.6 Wykonawca powinien uzupeic szczegdty, ktdére mogtyby zosta¢ pominiete w
opracowaniu tak, aby zagwarantowa¢ wymagany rezultat. W przypadku btedu, pomyiki
lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca winien wyjasni¢ sporne kwestie z
Projektantem lub z Inwestorem.

3.6.7 Podane w opracowaniu typy aparatow i urzadzen nalezy traktowaé, jako
przyktadowe, stanowigce podstawe, w oparciu o ktorg zaprojektowano instalacje.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i urzadzen w uzgodnieniu z Inwestorem i

Projektantem oraz o parametrach nie nizszych niz wyspecyfikowane w projekcie.
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3.7. OBLICZENIA.

Bilans mocy istniejgcych urzadzen

Rozdzielnia Moc Wspot. Moc Uwagi
RNN sekcja II zainstal. | jednoczesn | zapotrzeb.
- kw - kw -
Rozdzielnia RW2 276,9 0,45 124,6
Rozdzielnia RRa 86,0 0,4 33,3
Chiller 1 133,0 1,0 133,0
Oswietlenie zewnetrzne 4,0 1,0 4,0
Dezynfektornia RDE 38,7 0,8 30,6
Rozdzielnia RO 01.1 46,9 0,25 11,7
suma 585,5 337,2
Moc zainstalowana: 585,5 kW
Moc szczytowa: 337,2 kW
Prad szczytowy: 524 A
Bilans mocy po zainstalowaniu nowego Chillera
Rozdzielnia Moc Wspot. Moc Uwagi
RNN sekcja II zainstal. | jednoczesn | zapotrzeb.
- kw - kw -
Rozdzielnia RW2 276,9 0,45 124,6
Rozdzielnia RRa 86,0 0,4 33,3
Chiller 1 - - -
Chiller 2 121,4 1,0 121,4
Oswietlenie zewnetrzne 4,0 1,0 4,0
Dezynfektornia RDE 38,7 0,8 30,6
Rozdzielnia RO 01.1 46,9 0,25 11,7
suma 664,9 325,6

Po zainstalowaniu agregatu wody lodowej —Chiller 2 , praca obu agregatéw bedzie
naprzemienna. Nie dopuszcza sie jednoczesnego zatgczenia obu urzadzen. W zwigzku
z powyzszym moc zainstalowanych urzadzen pozostaje na dotychczasowym
poziomie.

Moc zainstalowana: 664,9 kW
Moc szczytowa: 325,6 kW
Prad szczytowy: 506 A
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3.7. OBLICZENIA.

1. Dobodr kabla zasilajacego agregat wody lodowej.
P = 121,4kW, I, = 214,8A
Inmax=320,7A

Dobrano zasilanie kablem YKYzo5x185mm2 0,6/1kV
Lipp PO uwzglednieniu sposobu utozenia wynosi 399A

Ligp = Ip
Ly — obcigzalnosc diugotrwata przewodu
I, — prad obliczeniowy

Iddp = 399A
I, = 320,7A
- warunek spetniony

Dobér zabezpieczen.
Logp > In > 1Ty
In — prad znamionowy zabezpieczenia

399A > 350A > 320,7A
- warunek spetniony

1,45 o Iddp >12
12 — prad zadziatania zabezpieczenia

578,55A > 568A - warunek spetniony

Spadek napiecia: Au%=0,9% - warunek spetniony
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2. Dobér kabla zasilajacego Pompy PO1A i PO1B.
P = 4,8kW, I,=9,1A

Dobrano zasilanie przewodem YDYzo5x4mm2 450/750V
Idpp po uwzglednieniu sposobu utozenia wynosi 34A

Ligp = Ip
L — obcigzalnosc diugotrwata przewodu
I, — prad obliczeniowy

Iddp = 34A
Ib=9,1A
- warunek spetniony

Dobér zabezpieczen.
Logp > In > 1Ty
In — prad znamionowy zabezpieczenia

34A > 10,5A > 9,1A
- warunek spetniony

1,45 o Iddp >12
12 — prad zadziatania zabezpieczenia

49,3A > 15,3A - warunek spetniony

Spadek napiecia: Au%=0,2% - warunek spetniony
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3. Dobor kabla zasilajacego Pompy P1A i P1B (przenoszone).
P = 5,5kW, I,=11A

Dobrano zasilanie kablem YKYzo5x6mm2 450/750V
Lspp PO uwzglednieniu sposobu utozenia wynosi 56A

Ligp = Ip
Iddp - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu
Ib — prad obliczeniowy

Iddp = 56A
I, = 11A
- warunek spetniony

Dobér zabezpieczen.
Logp > In > 1Ty
In — prad znamionowy zabezpieczenia

56A > 16A > 11A
- warunek spetniony

1,45 o Iddp >12
12 — prad zadziatania zabezpieczenia

81,2A > 23,2A - warunek spetniony

Spadek napiecia: Au%=1,7% - warunek spetniony
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3.7. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

1. Kabel YKYZz05x185mm2 0,6/1kV - 120m
2. Kabel YKYzo5x6émm?2 0,6/1kV - 320m
3. Kabel YKYzo5x4mm?2 0,6/1kV - 30m
4. Kabel YKSYekw16x1mm?2 0,6/1kV - 320m
5. Przewdd LgYzo6mm2 450/750V -2m
6. Koryto kablowe wzmocnione szer. 100 wys. 60 - 55m
7. Koryto kablowe szer. 50 wys. 42 -6m
8. Rura ochronna DVK 110 - 60m
9. Tadma oznaczeniowa koloru niebieskiego - 400m
10. Rozbudowa rozdz. RG wg rys. 4 - 1kpl.
11. Rozbudowa rozdz. RB wg rys. 6 - 1kpl.

Podane w opracowaniu typy aparatow i urzadzen nalezy traktowac, jako przyktadowe,
stanowigce podstawe, w oparciu o ktdrg zaprojektowano instalacje.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i urzadzen w uzgodnieniu z Inwestorem i

Projektantem oraz o parametrach nie nizszych niz wyspecyfikowane w projekcie.
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4. Informacja BIOZ

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacjg BIOZ" zostata opracowana
na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1126, z pdz.
Zm.2/,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

Zakres robot

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Szkolenia pracownikow

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych.

ounhn=

Ad. 1. Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej obejmuje:
- ukfadanie kabli i przewoddw — budynek szpitala,
- ukfadanie kabli w gruncie,
- rozbudowa rozdzielnic,
- podtgczanie urzadzen.

Ad. 2. Istniejgcymi obiektami sa:
budynek, sieci elektroenergetyczne kablowe, instalacje wodne, kanalizacyjne wewnetrzne i
zewnetrzne.

Ad. 3i 4. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia moga wystgpi¢ w czasie wykonywania
nastepujgcych robdt:
- prace na czynnym obiekcie,
- prace w poblizu napiecia,
- prace w poblizu pracujacych urzadzen.

Ad. 5. Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP”. Ponadto dla
pracownikdw powinien by¢ przeprowadzony codzienny instruktaz przed
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na okreSlonym stanowisku.

Ad. 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych:

zatrudniac pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach

pracownicy powinni posiadac odziez ochronng i obuwie ochronne a podczas
wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne

prace na wysokosci wykonywac z drabin przy$ciennych i rusztowan z zastosowaniem
paso szelek bezpieczenstwa

prace na urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac przy urzadzeniach
wytgczonych spod napiecia
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5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409 tekst jednolity z p6zn. zm), oraz § 13a
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, okresla sie obszar oddziatywania
inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej inwestydji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie
bedzie wykracza¢ poza dziatki na ktorych realizowana jest projektowana inwestycja.
Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia w
zagospodarowaniu, oraz zabudowie terendw znajdujacych sie poza granicami terenu
inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wdd, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej,
oraz Srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu.
Rozwigzania techniczne nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,

wody i gleby.



