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Wojewddztwo:18 podkarpackie
Powiat: 1818 stalowowolski
Gmina: 181801 _1 Stalowa Wola
Obreb: 181801 1.0003 Centrum
Uktad wspéirzednych: 2000/21
Sekcja: 7.136.30.03.08.1.4
Skala: 1:500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA :

Modernizacja instalacji wody lodowej - Pawilon Diagnostyczno- Zabiegowy.

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woll.
37-450 Stalowa Wola, ul. Stanistawa Staszica 4

inwestor: POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI

37-450 Stalowa Wola; ul. Stanistawa Staszica 4

A,/ nom 226A,max 288"
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UWAGI:

1. Projektowane kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt
jest piaszczysty, a w innych przypadkach kable nalezy uktada¢ na
warstwie piasku o grubo$ci nie mniejszej niz 10cm. Po utozeniu
kable nalezy zasypa¢ warstwa ubitego piasku o grubosci co
najmniej 10—15cm, powyzej ich gornej powierzchni, a nastepnie
warstwa piasku lub rodzimego gruntu.

2. Gleboko$¢ utozenia kabli: min. 70cm. W przypadku, gdy
gtebokosci te nie moga by¢ zachowane, np. przy wprowadzaniu
kabli do budynku, przy skrzyzowaniu lub obej$ciu urzadzen
podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej
gtebokosci, pod warunkiem zapewnienia na tym odcinku kabla,
odpowiedniej ostony.

3. Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi nalezy wykona¢ po
zapewnieniu odpowiedniej ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Odlegto$¢ pionowa migdzy gérng czescig ostony
otaczajacej lub kablem a gorng powierzchnig drogi powinna by¢ nie
mniejsza niz 80 cm przy uktadaniu kabli o napieciu znamionowym
UN<30kV.

4. Wymaga sie, aby trasa linii kablowych utozonych w ziemi, na
catej dtugosci linii i na okreslonej wysokosci nad powierzchnig
zewnetrzna kabli lub oston, byta oznaczona za pomocg
perforowanej tasmy o trwatym kolorze niebieskim (dla kabli
elektroenergetycznych o napigciu znamionowym linii do 1 kV).
Ta$ma powinna by¢ utozona w wykopie nad linig kablowa (rurg,
ostona), w odlegtosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz
40cm. Krawedzie utozonej tasmy powinny wystawac poza
zewnetrzng krawedz trasy utozonych kabli. O$ szerokosci tasmy
powinna odpowiada¢ osi wiazki kabli lub osi pojedynczego kabla
linii.

5. Podejscia kabli do zasilanych urzadzen zgodnie z dokumentacjq
techniczng urzadzen.

6. Wykona¢ uziemienie konstrukciji proj. agregatu wody lodowe;.
Wykorzysta¢ uziemienie istn. agregatu oraz utozy¢ bednarke
FeZn25x4 (I=20m) wraz z proj. kablem zasilajacym.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w
ktérym utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu
kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm.

7. Uktad pracy sieci: TNS.
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Inwestor: Temgf'zebudowa istniejgcej instalacji chtodniczej dla Nr Iys.:
Samodzielny Publiczny Zespot Pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego
Zaktadéw Opieki Zdrowotnej, w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym 1
Powiatowy Szpital w Stalowej Woli - instalacje elektryczne.
Specjalistyczny w Stalowej Woli |Adres: Skala:
ul. Stanistawa Staszica 4 ul. Stanistawa Staszica 4
37-450 Stalowa Wola 37-450 Stalowa Wola 1500
Nazwa rysunku: DATA
ZAGOSPODAROWANIE - PLAN INSTALACJI ZEWNETRZNYCH
02/2020
IMIE I NAZWISKO
AUTORZY OPRACOWANIA NR UPRAWN. PODPIS
o |Projektant:
S [speciainosé instatacyjna w zakresie sieci, mgr inz. Andrzej Latawiec
g instalacji i urzadzen elektrycznych i upr.nr PDK/0076/POOE/05
E Sprawdzajacy:
2 Ispecjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, mgr inz. Mariusz Rolek
E linstalacji i urzadzen elektrycznych i upr.nr PDK/0074/POOE/05




