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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn.:
.,Remont i przebudowa pomieszczen Il pietra Pierwszego Pawilonu Szpitalnego
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na
Oddziat Neurologiczny dz. nr 2294/6 , obr. 3.”

Zakres inwestycji obejmuje remont oraz przebudowe pomieszczen |l pietra Pierwszego
Pawilonu Szpitalnego i ma za zadanie stworzenie nowoczesnego Oddziatu
Neurologicznego zgodnie z wytycznymi programowymi Inwestora oraz dostosowanie
pomieszczen do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739) jak
réwniez Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.) z uwzglednieniem mozliwosci technicznych wynikajgcych
z istniejgcego ukladu konstrukcyjno-funkcjonalnego przedmiotowego budynku.

Zamawiajgcy bedzie realizowat projekt w Il etapach:

| etap - roboty budowlane po wyprowadzeniu OAIIT wraz z niezbednymi robotami
dostosowawczymi w czesci Oddziatu Neurologicznego. Na tym etapie nie beda
prowadzone roboty w 6 t6zkowych salach chorych.

I etap - roboty budowlane po wyprowadzeniu Oddziatu Nefrologicznego -
dokonczenie zadania.

2.Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotne;j

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4 , 37-450 Stalowa Wola

3.Podstawa opracowania:

4.

eUmowa z Inwestorem,
eInwentaryzacja stanu istniejgcego,
¢Opinia konstrukcyjna,

e\Wytyczne i program Inwestora,
eUzgodnienia z Inwestorem,
eUzgodnienia miedzybranzowe,
eObowigzujgce normy i przepisy prawa,

Opis stanu istniejacego:

Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy:

Inwestycja swoim zakresem obejmuje dziatke 2294/6 obr. 3 w Stalowej Woli

Na dziatce zlokalizowane sg pawilony szpitalne w otoczeniu zieleni. Komunikacje
zapewnia uktad istniejgcych drog i parkingdw z wjazdami od ul. A. Mickiewicza oraz S.
Staszica.

Dziatka 2294/6 obr. 3 uzbrojona w sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodna,
deszczowg, cieptowniczg, teletechniczng, linii nN, linii oswietlenia terenu, siec tlenu
oraz sprezonego powietrza.

Przedmiotowy Budynek | Pawilonu Szpitalnego zostat oddany do uzytkowania w 1953
roku. Jest to budynek z 5 kondygnacjami nadziemnymi i piwnicami z poziomami
instalacji.

Wysokos¢ — (nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa) ok. 17,55m — budynek
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Sredniowysoki

Powierzchnia zabudowy — 0k.1600m2

Konstrukcja budynku:

Konstrukcja budynku murowana. Sciany konstrukcyjne murowane z cegty petnej. Sciany
dziatowe z cegty petnej gr 12 cm. Stropy gestozebrowe typu DMS w rozstawie osiowym
co 60 cm. Klatki schodowe monolityczne wylewane na mokro. Fundamenty budynku z
cegly petnej palonej na tawie betonowej wys. ok. 60cm. Odsadzka tawy poza obrys
zewnetrzny budynku 45cm - w poziomie posadowienia, 10cm na wierzchu tawy.
Budynek jest niedocieplony zaréwno na stropie nad ostatnig kondygnacjg (poddasze
nieuzytkowe nad Il p) jak i w Scianach zewnetrznych (Sciana zewnetrzna murowana z
cegly petnej na zaprawie wapiennej gr 65 cm.
Wykonhczenie budynku:

- tynki — wew. gfadkie kat .IV na zaprawie cem.-wap,

- kanatly wentylacyjne ceramiczne

- malowanie olejne, emulsyjne

- posadzki: pcv, lastriko, gres

- na $cianach lamperie, kafelki

- stolarka okienna pcv, drewniana

- stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa

Nie wystepujg widoczne uszkodzenia i spekania moggce swiadczy¢ o przecigzeniu
konstrukcji budynku.

Instalacje wewnetrzne:

- instalacja elektryczna oswietlenia i zasilania gniazd

- instalacja c.o.

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja mechaniczna

- woda zimna, ciepta

- teletechniczna

- komputerowa

- gazy medyczne

- w czesci SOR instalacja SAP

Na catej kondygnacji sg wymienione WLZ z rozdzieleniem zasilania na rezerwowane i
nierezerwowane prowadzone od Rozdzielni RN1 przez wszystkie kondygnacje, w
Oddziatach Nefrologii i Neurologii tablice pietrowe i instalacja w systemie TN-S.
Instalacje sanitarne: wykonane piony kanalizacyjne PCV, piony wody zimnej i cieptej PE
zgrzewane a lokalnie klejone (w budynku nie ma cyrkulacji cieptej wody prowadzonej w
pionie, jedynie w piwnicach), piony CO prowadzone w scianach lub obudowane ptytg
GKB. Grzejniki zebrowe typu TA1.

Na kondygnacji w czesci Oddziatu Nefrologicznego znajduje sie Pietrowy Punkt
Dystrybucyjny sieci strukturalnej z doprowadzonym Swiattowodem od centralnego
serwera Szpitala. Punkt ren obstuguje tylko tg kondygnacije.

Instalacje telefoniczne tradycyjne przewodowe. Na kondygnacji znajduje sie tgczéwka
20 par.

W budynku funkcjonujg na pozostatych kondygnacjach:

na lll pietrze Oddziaty Wewnetrzny i Otolaryngologiczny,

na | pietrze Oddziaty Chirurgiczny i Ortopedyczny,

na wysokim parterze Stacja Dializ, Szpitalny Oddziat Ratunkowy oraz obecnie puste
pomieszczenia po Dziale Diagnostyki Obrazowej z przeznaczeniem na lzbe Przyje¢,

na niskim parterze Kuchnia Szpitalna, zaplecze szatniowe SOR oraz Dziat Diagnostyki
Laboratoryjnej.

W  budynku Iub jego najblizszej okolicy znajdujg sie wszystkie media.
Projektowany Oddziat Neurologiczny zlokalizowany bedzie na Il pietrze Pierwszego
Pawilonu Szpitalnego. Obecnie znajdujg sie tu 3 Oddziaty: Nefrologiczny,
Neurologiczny i Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pomieszczenia Neurologii i
Nefrologii byty przebudowywane w 2002 roku na podstawie Projektu Budowlanego
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opracowanego przez Biuro Projektow Promedicon z Krakowa, Oddziat AilT nie byt
przebudowywany od 1989 roku.

Zamawiajgcy posiada projekt budowlany opracowany w 2015 roku dostosowania SOR
do przepiséw , ktoéry obejmuje swoim zakresem dostosowanie pozarowe dzwigéw
osobowych oraz klatki schodowej gtdwne;.

Powyzsze dane uzyskano na podstawie projektow archiwalnych oraz dokumentow
przekazanych przez Inwestora.

5. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie bedzie generowaé czynnikow negatywnych dla srodowiska naturalnego,
zaden z parametrow nie kwalifikuje przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko. Inwestycja nie wymaga sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko. Nie jest konieczne uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizaciji inwestyciji.
Teren inwestycji potozony jest poza granicami obszaréw chronionych ( parkow
narodowych, rezerwatéw lub pomnikéw przyrody ) oraz poza obszarami Natura 2000 i
w zwigzku z powyzszym planowana inwestycja z uwagi na odlegtg lokalizacje i swgj
charakter nie bedzie na te obszary oddziatywac.

Budynek i teren nie sg zlokalizowane na terenie objetym eksploatacjg gornicza.
6. Ochrona konserwatorska

Obszar inwestycji potozony jest w terenie oznaczonym symbolem 6U(p) - obowigzujg
ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego.

7. Zagospodarowanie mas ziemnych i zagospodarowanie terenu

Zakres planowanych prac (projektu) nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie
terenu , urzadzenia budowlane czy tez infrastrukture. Z uwagi na charakter
planowanych prac ( remont i przebudowa pomieszczen Il pietra oraz wewnetrznych
instalacji nie ulega zmianie zaden z charakterystycznych parametrow technicznych
obiektu ( powierzchnia, kubatura lub wysokos¢ ) jak i nie ulega zmianie obszar
oddziatywania inwestycji na dziatki sgsiednie w zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby
wykonania projektu zagospodarowania terenu. Rysunek nr 1 w projekcie
architektoniczno-budowlanym  jest jedynie schematem lokalizacji inwestyciji
pokazujgcym usytuowanie obiektu w wiekszej skali na tle kompleksu szpitalnego.

8. Zgodnosc¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Dziatka nr 2294/6 obr. 3 w Stalowej Woli potozona jest na terenie oznaczonym
symbolem 6U(p) o podstawowym przeznaczeniu: teren zabudowy ustugowej oraz ustug

1) w mys$l planu zaprojektowana przebudowa i remont spetnia zapisy planu,
2) utrzymano istniejgce obiekty i urzgdzenia przeznaczenia podstawowego terenu,
3) nie wprowadzono uzupetniajgcego przeznaczenia,
4) dostepnos¢ dziatki nr 2294/6 przez sie¢ drdg oznaczonych na rysunku planu
symbolami KD(G), KD(D):ul. A. Mickiewicza i S Staszica.
5) nie zmieniono architektury istniejgcych budynkéw,
6) nie wprowadzono zmian w konstrukcji dachu i pokrycia dachu pawilonéw
istniejgcych,
7) inwestycja nie powoduje naruszenia stanu zadrzewienia ani zieleni niskiej ,
8) inwestycja nie narusza zasad § 7, § 5 planu oraz przepiséw szczegdinych,
9) w terenie oznaczonym symbolem 6U(p) obowigzujg ustalenia ochrony dziedzictwa
kulturowego —inwestycja nie narusza historycznych elementéw dawnego rozplanowania,
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szczegolnie historycznego przebiegu ulic , linii zabudowy, architektury i struktury
budynkdéw oraz dostosowuje wspétczesne funkcje do wartosci historycznych budynkéw
10) nie projektuje sie nowych miejsc parkingowych ze wzgledu na fakt, iz nie przewiduje

sie wzrostu liczby zatrudnionych osob ani pacjentéw.

9. Obszar oddziatywania :

Zgodnie z artykutem 20 p.1c Prawo Budowlane obszar oddziatywania inwestycji
miesci sie w granicach dziatki 2294/6 obr. 3 . Oddziatywanie na dziatki sgsiednie nie

wystepuje.

10. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji — zestawienie pomieszczen :

nr pom. |projektowana funkcja pow. (m2)
1 WENTYLATORNIA 10,00
2 SALA UDAROWA 4475
3 BRUDOWNIK 3,38
4 SANITARIAT PERSONELU 9,74
5 KLATKA SCHODOWA 33,74
6 GABINET PSYCHOLOGA 11,04
7 POM. PORZADKOWE 3,10
8 WC DLA ODWIEDZAJACYCH 10,14
9 MAG. BIELIZNY CZYSTEJ 7,76
10 MAGAZYN SPRZETU 12,54
11 SANITARIAT PACJENTOW 10,56
12 BRUDOWNIK 9,81
13 |POKOJ SOCJALANY 11,61
14 KUCHNIA ODDZIALOWA 11,95
15 POK. DZIENNY PACJENTOW 12,27
16 GAB. PIELEG. ODDZIALOWEJ 11,09
17 GABINET USG 12,04
18 GAB. REHABILITACYJNY 16,22
19 SANITARIAT 4,96
20 DYZURKA PIELEGNIAREK 11,49
21 KLATKA SCHODOWA 17,69
22 ROZDZIELNIA 0,67
23 SKELADZIK 2,51
24 SANITARIAT PERSONELU 9,18
25 DYZURKA LEKARSKA 9,44
26 DYZURKA NOCNA 10,29
27 SANITARIAT 3,10
28 MAGAZYN SPRZETU 11,96
29 ANEKS SOCJAL.PERSONEL. 10,19
30 KORYTARZ 38,35
31 KORYTARZ 9,74
32 KORYTARZ 40,50
33 KORYTARZ 18,12
34 KORYTARZ 117,54
35 KORYTARZ 35,67
36 SALA UDAROWA 104,07
37 BRUDOWNIK 4,03
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38 SANITARIAT 4,88
39 DYZURKA LEKARSKA 17,18
40 SEKRETARIAT 18,90
41 GABINET ORDYNATORA 16,87
42 POKOJ DZIENNY 17,83
43 GAB. DIAG.-ZABIEGOWY+EMG 16,74
44 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY 12,70
45 PUNKT PIELEGNIARSKI 6,01
46 SANITARIAT 3,88
47 POKOJ CHORYCH 13,37
48 POKOJ CHORYCH 18,13
49 SANITARIAT 3,68
50 POKOJ CHORYCH 13,95
51 POKOJ CHORYCH 20,22
52 POKOJ CHORYCH 18,63
53 POKOJ CHORYCH 11,95
54 SANITARIAT 2,96
55 SANITARIAT 3,30
56 POKOJ CHORYCH 14,12
57 POKOJ CHORYCH 17,90
58 POKOJ CHORYCH 18,03
59 POKOJ CHORYCH 14,30
60 SANITARIAT 3,28
61 SANITARIAT 3,28
62 POKOJ CHORYCH 14,32
63 POKOJ CHORYCH 17,93
64 POKOJ CHORYCH 17,75
65a |KORYTARZ 3,51
65 POKOJ CHORYCH 10,41
66 SANITARIAT 3,15
67 SANITARIAT 3,92
68 POKOJ CHORYCH 10,13
69 KORYTARZ WEWNETRZNY 6,30
70 POKOJ CHORYCH 10,24
71 SANITARIAT 3,92
72 SANITARIAT 3,52
73 POKOJ CHORYCH 14,40
74 SLUZA UMYWALK.-FARTUCH. 4,38
75 SANITARIAT 4,02
76 IZOLATKA 8,84
RAZEM: 1130,07

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji : 1130,07m2
Kubatura wewnetrzna kondygnaciji brutto: 3525,82m3
Wysokos¢: ok. 17,55m - budynek sredniowysoki (SW).
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11. Podstawowe rozwigzania projektowe architektoniczno — funkcjonalne :

W ramach prac nalezy wykona¢ remont i przebudowe Il pietra Pawilonu Pierwszego
zgodnie z zakresem przedstawionym na rysunkach.

Projektowany uktad funkcjonalny remontu i przebudowy oddziatu przedstawia rysunek
nr 1 ( branza architektoniczna).

W zakresie prac konstrukcyjnych przewiduje sie wykonanie kilku wykué nowych
otworéw drzwiowych (z montazem nadprozy) lub poszerzenie istniejgcych otworow
jak i miejscowe zamurowania w celu podporzadkowania ukfadu pomieszczen do
nowych funkcji .

Wykonane zostang nowe tynki wewnetrzne oraz powtoki malarskie.

Nastgpi kompleksowa wymiana instalacji c.0., wod-kan, elektrycznej oraz wykonanie
nowych instalacji wentylacji mechanicznej dla sal udarowych, instal. elektrycznych,
komputerowych, staboprgdowych strukturalnych i teletechnicznych, instalacji wodnej
p.poz, sygnalizacji p.poz.

Na posadzkach projektuje sie wyktadziny PVC - elastyczne bezkierunkowe
heterogeniczne antyposlizgowe zawierajgce granulki tlenku aluminium w warstwie
bazowej oraz okruchy kwarcu na powierzchni z przeznaczeniem do pomieszczen
szpitalnych.

Drzwi wewnetrzne w calosci do wymiany na nowe, aluminiowe.
Positki dla wszystkich oddziatow przygotowywane sg w kuchni szpitalnej na niskim
parterze. Z kuchni oddziaty pobierajg positki do wézkéw typu Bemar (podgrzewane), i
dostarczane sg na oddziaty i tam rozdawane pacjentom bezposrednio z wdzkdow.
Talerze i sztucce po uzyciu myte sg i wyparzane w zmywarkach zasilanych 400V z
wyparzaniem i przetrzymywane w szafkach pomieszczenia tzw. kuchenki oddziatowe;j.

12. Dostepnosé dla niepetnosprawnych ruchowo

Zapewniony zostanie dostep osobom niepetnosprawnym do wszystkich poziomow i
ogodlnodostepnych pomieszczen oraz mozliwos¢ swobodnego poruszania sie po
obiekcie i otaczajgcym terenie. Sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych bedg
wyposazone w niezbedne oporeczowanie wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowac
porecze state lub uchylne a w brodzikach prysznicowych uchylne krzesetka. W
sanitariatach kabiny prysznicowe - brodzik o wymiarach 90x90 ze stali nierdzewne;j
zatopiony w posadzce z uziemieniem lub wykonany spadek z odwodnieniem liniowym
w ptaszczyznie posadzki tazienki z drgzkiem i zastong oraz bateria podtynkowa z
czasowym wyptywem.

13 . Instalacje

Zaktada sie kompleksowy remont wszystkich instalacji, urzgdzen sanitarnych |,
elementow instalacji c.0. wraz ze starymi kaloryferami . Wykonanie nowych instalacji
zgodnie z projektami branzowymi.

Wszystkie pomieszczenia wentylowane bedg grawitacyjnie za wyjgtkiem sal
udarowych dla ktorych zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej.

14. Bezpieczenstwo pozarowe

14.1 Dane podstawowe
Projektowany budynek posiada 5 kondygnacji naziemnych + piwnice z powyzszym
obiekt zostat zakwalifikowany do budynkéw sredniowysokich (SW).
Ze wzgledu na przeznaczenie zostat zaliczony do kategorii ZL Il.
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Wysokos¢ — (nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg) ok. 17,55m — bud. sredniowysoki
Powierzchnia zabudowy — 0k.1600m2

14.2 Odlegtos¢ od budynkow sasiednich

Budynek | Pawilonu jest obiektem wchodzacym w sktad catego kompleksu
Szpitalnego. Na poziomie piwnic i parteru potgczony jest z innymi budynkami uktadem
korytarzy podziemnych i naziemnych. Réwniez na poziomie | pietra budynek potaczony
jest od strony zachodniej z kolejnym oddziatem szpitalnym.

Odlegto$¢ od granicy dziatki zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi.

14.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Nie przewiduje sig, aby w projektowanym budynku mogty wystepowaé materiaty
niebezpieczne pozarowo — w rozumieniu § 2 ust.1 Rozporzgdzenia MSWiIA [9].
W budynku wystepuje typowe wyposazenie obiektéw szpitalnych.

14.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy . Nie okresla sie dla budynkdéw zaliczonych do ZL.

14.5 Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilo§¢ oséb w poszczegoéinych
pomieszczeniach.

Budynek zalicza sie w czesci do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl ( przychodnie
specjalistyczne, pracownie, administracja szpitala itp. na poziomie piwnic i parteru)
oraz do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il ( typowe oddziaty szpitalne na poziomie I, Il'i Il
pietra). Bedzie w nim przebywaé jednoczesnie maksymalnie okoto 280 osdb.

14.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie bedg przechowywane oraz uzywane materiaty moggce wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe, w zwigzku z czym nie zachodzi koniecznos¢ dokonania oceny
zagrozenia wybuchem.

14.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji objetej opracowaniem wynosi 1311,00 m2.
Powierzchnia wewnetrzna catego pawilonu to okoto 6600 m2 . Zatem przekroczona
zostata dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej, ktora dla w budynku sredniowysokim
zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l wynosi 3500 m2. Ponadto w budynku nie
zapewniono mozliwosci ewakuacji do innej strefy na tej samej kondygnacii.
Kondygnacja objeta opracowaniem zostanie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa.
Ponadto docelowo klatki schodowe w budynku zostang zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EIS 30 i wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu.
Podobnie hall windowy na kazdej kondygnacji zostanie wydzielony $cianami REI 120 i
drzwiami EIS60. Dodatkowo wszystkie przejscia do innych budynkéw na poziomie
piwnic, parteru i | pietra zostang wydzielone w obrysie $cian zewnetrznych Pawilonu |
Scianami REI 120 i drzwiami EIS60. Zatem kazda kondygnacja nadziemna stanowic
bedzie odrebng strefe pozarowa.

Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne prowadzone przez te przegrody zostang
zabezpieczone odpowiednio przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi, opaskami
zaciskowymi lub masg uszczelniajgcg w odpornosci odpowiadajgcej odpornosci
przegrody. Dobdér elementéow zaprojektowano w ramach projektow branzowych. Dla
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przejs¢ komunikacyjnych w przegrodach stanowigcych oddzielenie przeciwpozarowe
zaprojektowano drzwi wyposazone w samozamykacze oraz o odpornosci El 60.

14.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek wykonany w B klasie odpornosci pozarowej.

Gtéwna konstrukcja no$na R 120
Konstrukcja dachu R 30
Strop REI 60
Sciana zewnetrzna El 60
Sciany wewnetrzne El 30
Przekrycie dachu RE 30

Wszystkie elementy zaprojektowano zostaty jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
We wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszone i oktadziny sufitdw oraz $cian
muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

14.9 Warunki ewakuacji ludzi oraz oswietlenie awaryjne i przeszkodowe.

Budynek posiada na poziomie parteru 2 wyjscia ewakuacyjne prowadzgce na otwartg
przestrzen, w postaci drzwi dwuskrzydtowych i jednoskrzydtowych otwieranych na
zewnatrz. Sg to zarazem wyjscia z klatek schodowych. Wyjscia ewakuacyjne
prowadzgce na zewnatrz budynku nie posiadajg wymaganej szerokosci.

Poziomg droge ewakuacyjng na kondygnacji objetej opracowaniem stanowi korytarz
biegnacy przez calg dtugos$¢ budynku. Korytarz ten nie zostat podzielony na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m za pomocg drzwi dymoszczelnych lub innych urzgdzen technicznych,
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu. Komunikacje pionowg zapewniajg 2
zelbetowe obudowane klatki schodowe tgczgce wszystkie kondygnacje, zamknigte
drzwiami zwyktymi (za wyjatkiem klatki zachodniej, ktéra na poziomie parteru nie jest
zamknieta od strony korytarza i holu. Klatka schodowa wschodnia ma na poziomie
piwnic dodatkowe bezposrednie wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku. Na
poziomie parteru przeszklona sciana zewnetrzna stanowigca obudowe zachodnigj
klatki schodowej znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie usytuowanej prostopadle
przeszklonej sciany zewnetrznej sekretariatu SOR.

Warunki ewakuacji zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy - w $cianie sekretariatu SOR
zostanie zastosowane okno nieotwieralne o klasie odpornosci ogniowej El 60. Klatki
schodowe zostang wyposazone w klapy dymowe na catej wysokosci bedg zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 wyposazonymi w samozamykacze.
Powietrze uzupetniajgce, gwarantujgce skuteczne dziatanie systemu oddymiania
klatek, dostarczane bedzie poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych na
parterze. Po zabezpieczeniu klatek schodowych w sposdb opisany wyzej oraz po
wydzieleniu dodatkowych stref pozarowych na Il pietrze po stronie wschodniej i
zachodniej, za pomocag scian o klasie odpornosci ogniowej REI 120 opartych na
stropach o klasie R 120 oraz drzwi o klasie El 60, zostanie rozwigzany problem
przekroczonej dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z tej czesci budynku. Korytarz na
przebudowywanej kondygnacji zostanie podzielony na odcinki nie dtuzsze niz 50 m za
pomocg drzwi dymoszczelnych. Przebudowywana kondygnacja zostanie wydzielona
jako odrebna strefa pozarowa poprzez: wydzielenie holi windowych na kazdej
kondygnaciji scianami o kasie odpornosci ogniowej REI 120, opartymi na stropach o
klasie R 120 z drzwiami o klasie El 60, zamkniecie wszystkich pomieszczen
usytuowany w holach windowych drzwiami o klasie EI 60, zamkniecie windy
towarowej na Il pietrze drzwiami o klasie EI 60 oraz zabezpieczenie przepustow
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14.10

instalacyjnych w stropach i Scianach stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe do
klasy odpowiednio EI 60 i EI 120. Na przebudowywanej kondygnacji zostanie w ten
spos6b réwniez utworzona mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tym
samym poziomie. Z kazdej z tych stref bedzie mozliwy dostep do odrebnej klatki
schodowej. Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu
spetniajacy wymagania okreslone w przepisach techniczno-budowlanych. W klatkach
schodowych oraz na korytarzu przebudowywanej kondygnaciji zostanie zastosowane
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Na przebudowywanej kondygnacji zostang
zabudowane hydranty wewnetrzne 25. W catym budynku zostanie zastosowany
system sygnalizacji pozarowej (potgczony z KP PSP w Stalowej Woli) oraz dzwigkowy
system ostrzegawczy.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Obiekt w wigkszosci wentylowany bedzie grawitacyjnie za wyjgtkiem lokalnych
uktadéw wentylacji mechanicznej w tym projektowanej wentylacji mechaniczne;j
nawiewno-wywiewnej dla sal udarowych |l pietra. Projektowane kanaly instalacji
mechanicznej nawiewno- wywiewnej wykonane zostang ze  stali ocynkowanej
obudowanej ptytami gipsowo - kartonowymi o przekrojach prostokatnych i obudowane
ptytami GKF. Wentylatornie zostang wydzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej
El 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30. Ogrzewanie zapewnia
projektowana instalacja c.o. zasilana z istniejgcego wezta cieplnego. Instalacja
elektryczna bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wylgcznik prgdu. Budynek
bedzie chroniony przed skutkami wyladowan atmosferycznych instalacjg
piorunochronng w wykonaniu podstawowym.

14.11 Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

14.12

Budynek jest wyposazony w hydranty wewnetrzne 52, natomiast sg w nim wymagane
hydranty 25 z wezami pétsztywnymi. Docelowo klatki schodowe zostang wyposazone
w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu (klapy dymowe). Powietrze uzupetniajgce,
gwarantujgce skuteczne dziatanie systemu oddymiania klatek, dostarczane bedzie
poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych. W catym budynku zostanie
zastosowany system sygnalizacji pozarowej, potgczony z KP PSP w Stalowej Woli,
oraz awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Obiekt zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu spetniajgcy wymagania okreslone w przepisach
techniczno-budowlanych [1]. W budynku zostanie réwniez zastosowany dzwigkowy
system ostrzegawczy. Nie zachodzi koniecznos¢ stosowania  statych urzagdzen
gasniczych oraz dzwigu dla ekip ratowniczych. Wszystkie  projekty
nowoprojektowanych i modernizowanych  urzgdzen przeciwpozarowych zostang
uzgodnione pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Wyposazenie budynku w gasnice.

Przebudowywana kondygnacja zostanie wyposazona w dostateczng ilos¢ gasnic
przenodnych przy zatozeniu, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 4 kg
zawartego w gasnicy bedzie przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;j
— zgodnie z ekspertyzg pozarowg. Bedg to gasnice przeznaczone do gaszenia
pozarow grup ABC Nie zachodzi koniecznos$é stosowania innego sprzetu gasniczego
lub ratowniczego.

14.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla analizowanego budynku wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych
stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dma3/s. Zapewniajg jg
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14.14.

14.15.

15.

zabudowane na sieci wewnetrznej bedacej wiasnoscig szpitala dwa hydranty
zewnetrzne DN 80.

Drogi pozarowe.

Zgodnie z przepisami budynek sredniowysoki ZL || musi posiada¢ dojazd pozarowy. Do
analizowanego budynku dojazd pozarowy jest zapewniony poprzez istniejgcy uktad
komunikacyjny na dziatce. Drogi wewnetrzne, generalnie spetniajgce wymagania
stawiane drogom pozarowym, zapewniajg dostep do ponad 30% obwodu budynku.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.
Budynek zostanie wyposazony w odpowiednig instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
Opis rozwigzan technicznych i materiatowych.

PRACE ROZBIORKOWE

Wszystkie  prace rozbiorkowe wykonaé zgodnie z  rysunkiem nr 2.
Przed rozpoczeciem wykonywania robot rozbiérkowych nalezy: odtgczy¢ wszystkie obwody
elektryczne obstugujgce pomieszczenia objete przebudowg , wykonaC stosowne
zabezpieczenia w postaci kurtyn odgradzajgcych pomieszczenia remontowane od pozostatej
czesci szpitala , wykonaé demontaz osprzetu sanitarnego, technologicznego, instalacji wod-
kan i centralnego ogrzewania.
Wyburzenia istniejgcych $cianek wykonaé w catosci reczenie. Scianki rozbieraé warstwami
od gory w sposob zapewniajacy statecznos¢ rozbieranego elementu. Rozbidrka przez
przewrécenie jest niedopuszczalna.
Roboty rozbidrkowe obejmuja:

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej,
- demontaz istniejgcych stropéw podwieszonych,
- wyburzenie fragmemntéw scianek dziatowych,
- skucie istniejgcych tynkdw na wszystkich scianach,
- wykonanie przebi¢ na otwory drzwiowe w $cianach dziatowych i nosnych,
- wykonanie przebi¢ w $cianach w celu wykonania kanatow wentylacji mechanicznej,
- demontaz instalacji wewnetrznych,
- skucie istniejgcych warstw podposadzkowych i posadzek,
- skucie kafelkow i oktadzin na Scianach,

SCIANKI DZIAL OWE

Projektowane $cianki dziatowe wykona¢ w systemie Scian gipsowo-kartonowych
hybrydowych — system Rigips Duraline gr. 15cm( w pomieszczeniach mokrych zastosowaé
ptyty wewnetrzne z przeznaczeniem do pomieszczen mokrych) lub w innym systemie o
parametrach poréwnywalnych. Scianki systemowe wypetnione weing mineralng szklang o
izolacyjnoéci akustycznej — 50 dB , o gestosci 50kg/m3. Scianki w klasie El 30.
Scianki wydzielajgce strefy pozarowe w klasie REI 120 — zgodnie z lokalizacja na rysunkach.
W Scianach z piyt gipsowo-kartonowych, na ktérych wiszg urzgdzenia sanitarne oraz porecze
dla oséb niepetnosprawnych nalezy dodatkowo zamontowac stelaze umozliwiajgce montaz
tych urzadzen. Stelaze do misek ustepowych wiszgcych obudowac¢ suchym tynkiem do
wysokosci stropow podwieszonych.

Zamurowania istniejgcych otworéw drzwiowych , uzupetnienia $cian przy przekuciu nowych
otworéw oraz zamurowania otworoéw wentylacyjnych w pomieszczeniach wykonac z cegtly
peinej.
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STOLARKA OKIENNA

W ramach prac nie przewiduje sie ingerencji w istniejgca stolarke okienng ani parapety
okienne. Wyjatkiem jest wymiana 6 szt. okien w miejscach podziatu budynku na strefy
pozarowe na okna w klasie EI60 oraz montaz czerpni powietrza w pomieszczeniu
wentylatorni w jednej kwaterze okna oraz wyrzutni na elewacji zachodniej Sciany
szczytowej. Wymiary i technologia wykonania czerpni zgodnie z projektem branzowym.
Okna przewidziane do wymiany na nowe powinny by¢ wykonane z aluminium w klasie
El 60, stylizowane z odtworzonymi podziatami jak w oknach istniejgcych. Okna w
pomieszczeniach, w ktérych mogg przebywac pacjenci szklone szybami P2 - 4mm+2 x
folia+16 argon+4mm+2 x folia. Okna state.

» wspoitczynnik izolacyjnosci termicznej zestawu okiennego Uk(max) = 1,1 W/m2K,

* szyby niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed stonncem (przeciwstoneczne), o
neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci $wiatta, o wspotczynniku
zatrzymania energii stonecznej min. 50%,

* parapety zewnetrzne do naprawy i odnowienia przy elewaciji,

* parapety — od wewnatrz z aglomarmuru gr. 4 cm, wypuszczony poza lico po 5 cm,
zaokraglone.

SLUSARKA WEWNETRZNA

Scianki: drzwi rozwierane, pelne oraz szklone szktem bezpiecznym, malowane
proszkowo, otwierane recznie , systemowe o parametrach nie gorszych niz :

¢ malowane proszkowo z palety RAL

e profile:

gtebokos¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydia - 45mm

profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN

¢ wypelnienie: szklo matowe Float 33.2 VSG lub panel petny: blacha aluminiowa 1,5mm
wypetnienie ze styroduru

e wyposazenie: stosowac zestawy szklane, bezpieczne, hartowane

e izolacyjnosc¢ akustyczna Rw=32dB

¢ do oferty nalezy skalkulowa¢ cene drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami,
szyldami, samozamykaczami

Stolarka, slusarka p-poz. : drzwi i $cianki atestowane, wyposazone w komplet
wymaganych przepisami akcesoriow dla zapewnienia prawidtowych warunkow
ewakuacji, oddymiania i napowietrzania droég ewakuacyjnych, malowane proszkowo z
palety RAL. Drzwi nalezy montowac po uprzednim wykonaniu posadzek na gotowo,

a przed wykonczeniem $cian.

Do oferty nalezy skalkulowac cene drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami,
szyldami,samozamykaczami, elektrozaczepami itp.

Nalezy przewidzie¢ wprowadzenie drzwi przeciwpozarowych do wnek elektrycznych.
Obudowa wnek elektrycznych — scianami EI60. Drzwi przeciwpozarowe ppoz np. TURIA El
60 lub rownowazne , C5 wym. w murze 900 x 2050 , wym. skrzydta 800 x 2000 kolor
RAL7035/9010, skrzydio drzwi przeciwpozarowych wykonane jest z obustronnie
ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,8 mm. Blacha fgczona jest bez spawania i
zawijana na trzech przylgach o szerokosci 17 mm. Wypemienie skrzydia stanowig dwa
plastry weilny mineralnej oddzielone ptytg pozarowag Pladur (GKF). Catkowita grubos¢
skrzydta wynosi 63 mm.

Uwaga

Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 110cm.
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Uwaga!

Drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjécia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na
drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw ewakuaciji, a ich
konstrukcja zapewnia: otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania
samoczynne ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg, do ewakuacji z kidrej te
drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

POSADZKI | PODLOGI

Wyktadziny PVC

We wszystkich pomieszczeniach oraz na komunikacji nalezy zdemontowac istniejgce
posadzki wraz z podbudowg . Nastepnie powierzchnie stropu ( podioze ) nalezy oczysci¢ ,
wyréwnac i zagruntowac. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe masy samopoziomujgcej
oddylatowanej od scian zewnetrznych pomieszczen tasmg gr. ok. 1,0cm. Na gtadzi utozyé
izolacje akustyczng z pianki polietylenowej gr. 2,0cm. Na piance nalezy wykona¢ wylewke
cementowg zbrojona siatkg gr. 4,0cm zatartg na gladko. Na wylewce nalezy utozy¢ nowg
wykifadzing w kolorze jasny btekit - elastyczng bezkierunkowg heterogeniczng
antyposlizgowag wyktadzing PVC, zawierajgca granulki tlenku aluminium w warstwie bazowe;j
oraz okruchy kwarcu na powierzchni.

Wyktadzina rulonowa termozgrzewalna PVC z wywinieciem 10cm cokotu na $ciany z
wzorami wspawanymi w kontrastowych kolorach.

Whasciwosci:

- Typ wyktadziny - Homogeniczna wyktadzina podtogowa z winylu

- Zabezpieczenie powierzchni - poliuretan PUR Reinforced

- Klasa uzytkowa - klasa 34

- Grubos¢ - 2 mm

- Warstwa uzytkowa - 2 mm

- Catkowita masa powierzchniowa - 2900 g/m2

- Scieralno$é - < 0,15 mm Grupa P

- Wgniecenie resztkowe - < 0,03 mm

- Stabilnos¢ wymiarow - < 0,4 %

- Wiasciwosci antyelektrostatyczne /napiecie/ - < 2 KV

- Whasciwosci antyelektrostatyczne / op6r/ - = 1010 Ohm

- Absorpcja akustyczna - 4 dB

- Przewodzenie ciepta - 0,011 m2 k/W

- Wihasciwosci antyposlizgowe - RG

- Oddziatywanie krzesta na rolkach - odporna

- Klasa ogniotrwatosci - trudnozapalna

- Trwatos¢ kolorow - minimum 6

- Odpornos¢ chemiczna — dobra

Poziom posadzek w pomieszczeniach dostosowaé do poziomu posadzki na komunikacji!
Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych:.

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych wykonaé posadzki z ptytek
antyposlizgowych gresowych. Gres antyposlizgowy z 10cm cokotem grupa R10
antyposlizgowoséci, barwiony w masie, prasowany na sucho, grubos¢ min. 10mm.
Pozostate warstwy zgodnie z opisem jak wyzej oraz z dodatkowg warstwg izolacji
przeciwwilgociowej zgodnie z rysunkiem nr 4.

Gres nalezy uktadac na kleju elastycznym i uszczelni¢ elastyczng zaprawg typu flex oraz
wykonac spadki w kierunku kratki Sciekowe;j.

Szerokosc fugi dla posadzek gresowych - nie wieksza niz 2,0 mm.

Listwy tgczeniowe nalezy zamontowac tylko na styku PCV — terakota.

taczenia wyktadzin PCV - zespawane sznurem w kolorze wyktadzin.
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TYNKI | POWLOKI MALARSKIE WEWNETRZNE

Nalezy skuc istniejgce na Scianach ptytki ceramiczne oraz tynki na $cianach i sufitach bedace
w zlym stanie technicznym ( zaktada sie okoto 40%) a nastepnie wykonac nowe tynki tynki
wewnetrzne — IV kat. cementowo-wapienne z gtadzig gipsowg na Scianach z cegty oraz
gladzig gipsowg na $cianach z plyt G-K. Nalezy zastosowaé narozniki ochronne narozy
wypuktych.

Malowanie bezspoinowymi powtokami akrylowymi - system samosterylizujgcy, zapobiegajgcy
tworzeniu sie kolonii bakterii i grzybow, odpornymi na wielokrotne szorowanie i mycie
srodkami dezynfekcyjnymi — sale udarowe, izolatka, gabinet zabiegowy.

Malowanie scian farbami autosterylnymi, odpornymi na $cieranie i mycie tagodnymi
detergentami, dajgcych powierzchnie gtadka, utrzymujgcych duzg odpornosé powtoki,
dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia (konieczne atesty
potwierdzajgce) — sale chorych, komunikacja, pomieszczenia pomocnicze i sanitarno-
gospodarcze.

Oblicowanie scian - glazura do wysokos¢ stropu podwieszonego w weztach sanitarnych.
Fartuch przyumywalkowy- z glazury do wys. min. 200cm i 50 cm w poziomie poza obrys
przyboru

Fuga o szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm, potgczenia ptytek w naroznikach $cian wykonane
przez szlifowanie brzegow, bez zastosowania listew tgcznikowych.

SUFITY PODWIESZANE

Wszystkie sufity podwieszone i oktadziny sufitow oraz scian muszg by¢ wykonane z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Sufity podwieszane systemowe - sufit kasetonowy, rozbieralny, modut 60x60cm — na
konstrukcji C3— korytarze, sanitariaty, pomieszczenia ogdlne , gabinety lekarskie o
wihasciwosciach:

Wymiary 600/600

Surowiec w 100 % wetna szklana pokryta welonem z wiokna szklanego o grubosci
0,53mm

Gestos¢ pozorna 60+/-15

Grubo$¢ 15 mm

Zastosowanie w pomieszczeniach o temp do 300C przy wilgotnosci 95%, budynkow
uzytecznosci publicznej kategorii Ai B

Odpornosé na ogien niepalne, nie kapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia

Atest higieniczny zgodnie z atestem higienicznym PZH

Sorpcja i desorpcja pary wodnej < 5,0,(temp 30st.c , wilg 95%)

Pochtanianie dzwieku 8 5%

Demontowalnosé petna

Powierzchnia (uzytkowa) pokryta powtokg Akutex T odpowiedzialng za pochtanianie
dzwieku

WSP. Odbicia swiatta 84%

Klasa pochfaniania dzwigku A cwk/200mm zgodnie z normg EN ISO 11654

Klasa Czystosci Powietrza M3.5/100

Rodzaj podwieszenia konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zaleceniami
dostawcy/producenta .

Zawiera : wieszaki , profile gltdbwne, poprzeczne , kofki , klipsy , tgczniki, przyscienne ,
elementy konieczne do poprawne;j instalacji

Rodzaj konstrukciji T24

Wieszaki wieszaki regulowane

Podwyzszona odporno$¢ na korozje
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Masa tgcznie z konstrukcjg 2,5 kg /m2
Sufity z ptyt KG: pomieszczenia ,mokre”- ptyty K-G wodoodporne

Powierzchnie $cian i sufitdbw w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem podwieszonym
wymagajg pomalowania farbg emulsyjng w kolorze biatym.

ZABEZPIECZENIE SCIAN

Wymaga sie, aby w miejscach narazonych na uderzenia wézkow lub tozek itp.,
zastosowano elementy chronigce $ciany i drzwi przed uszkodzeniem w postaci:

— systemowych zabezpieczen katowych szerokosci min. 35 mm, skladajgcych sie z
profilu nosnego z aluminium pokrytego profilem 2z Zywicy modyfikowane;j
przeciwuderzeniowo, barwionej w masie i o statej grubosci, do zabezpieczania
naroznikéw wypuktych Scian,

— systemowych ciggtych oston przeciwuderzeniowych: odbojo-poreczy lub ewentualnie
odboje i porecze np. na korytarzach typu SCR 50M lub robwnowazne a na salach
chorych ochrona $cian z tasmy ochronnej np. TYP ,TP” lub rownowazne wysokosci
min. 50cm.

— na skrzydtach drzwiowych zastosowac systemowe zabezpieczenia w formie listew
odbojowych (drzwi przeszklone) lub pokrycia wyktadzing z elastycznego tworzywa gr.
min. 2 mm (drzwi petne).

- W przejsciach zastosowa¢ ostony odbojowe do wysokosci 1,5 m.

AKUSTYKA POMIESZCZEN

Wymagang izolacyjnos¢ akustyczng przegréd wewnetrznych w budynkach okresla
norma PN/B/02151/3:1999).

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w zaleznosci od pory dnia i typu
pomieszczenia reguluje norma PN/87/B/0251.02).

Wg norm dopuszczalny poziom dzwieku od wszystkich zZrodet fgcznie dla pokoi
chorych wynosi 35 dB w dzieni i 30 dB w nocy.

Wg norm dopuszczalny poziom dzwieku od wszystkich zrédet tgcznie dla gabinetow
badan lekarskich wynosi 35 dB w dzien.

Wg norm dopuszczalny poziom dzwieku od wszystkich Zrodet fgcznie dla pokoi
lekarskich, pielegniarskich wynosi 40 dB w dzien i 30 dB w nocy.
Wg norm dopuszczalny poziom dzwieku od wszystkich zrédet tgcznie dla pokoi
przeznaczonych do pracy umystowej wymagajgcej silnej koncentracji uwagi wynosi 35
dB w dzien.

Zaprojektowano Scianki dziatowe z ptyt G-K , systemowe zapewniajgce wskaznik
izolacyjnosci akustycznej wypetnionych wetng mineralng zapewniajgce wskaznik
izolacyjnosci akustycznej RA1 = 40 dB.

NOWE PIONWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Nowe, projektowane przewody wentylacyjne wykona¢ z rur stalowych,
ocynkowanych o $r. 150 mm. Przewody te bedg obudowane w korytarzach ptytami
cementowymi np. Knauff Aquapanel Indoor na konstrukcji systemowej ( lub innymi o
réwnowaznych parametrach). Na poziomie poddasza i na dachu jako obudowe nalezy
zastosowacé ptyty np. Knauf Aquapanel Outdoor ( lub inne o rownowaznych
parametrach ) oraz ociepli¢ styropianem EPS-100-38 gr. 5 cm i otynkowac¢ tynkiem
mineralnym metodg lekkg mokrg w systemie Atlas (lub rownowaznym). Powyzej potaci
dachowej komin wykonczy¢ kotnierzem uszczelniajgcym z blachy powlekanej a od gory
wykonczy¢ obrébkg blacharska. Kolorystyka obrobki i tynku analogiczna jak istniejgca.
Wywiewki stalowe wyprowadzi¢ na wysokos¢ min. 60 cm. Przy przejsciu komina przez
pofa¢ dachowg nalezy przewidzie¢ odpowiednie wymiany z tarcicy drewnianej. W celu
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przeprowadzenia kanatdw przez stropy DZ-4 nalezy wybi¢ odpowiednig ilos¢ pustakéw.
Na kanatach wentylacji grawitacyjnej nalezy zamontowa¢ turbowenty wspomagajace
wentylacje grawitacyjna.

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Wszystkie elementy wykohczenia muszg spetniaé wymogi zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 ze zm.). i norm wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenia.

Wszelkie uzyte materialty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty,
certyfikaty, aprobaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia
nalezy wyposazy¢ w instalacje zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami.

Zastony parawanowe:
W Salach udarowych do sufitu nalezy zamontowaé zastony parawanowe (system

prowadnic zastonowych z lakierowanego aluminium wraz z zastonami).Konstrukcje
zaston nalezy zamontowac do stropu.

Nawiewniki:
W oknach w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng nalezy zamontowac
nawiewniki o} wydajnosci 6-30 m3/h.

Panele przytézkowe medyczne:

Przy kazdym t6zku pacjenta na Oddziale Neurologii nalezy zamontowa¢ nad

t6zkiem panel medyczny zawierajgcy:

-gazy medyczne system AGA: 1 x 02, 1 x A, 1 xV

- gniazda sieci komputerowej: na sali wielotézkowej 2 gniazda na panel, na sali
1 t6zkowej 3 gniazda,

-gniazda elektryczne 6 szt w tym 2 potowa rezerwowanych,

- ghiazda ekwipotencjalne 3 szt.,

- gniazdo instalacji przyzywowej typu RJ.,

- gniazdo telefoniczne (1 na sale),

- oSwietlenie gtdwne skierowane do sufitu zatgczane z wytgcznika przy wejsciu,

- oSwietlenie lokalne skierowane do dotu zatgczane z panelu lub z przycisku

instalacji przyzywowej,

-szyna medyczna,

-potka z szufladg przesuwana wertykalnie,

-materiat aluminium .

Kolumny podwdijne (tandem ) na sale udarowe — specyfikacja wyposazenia:

L.p.

Opis parametrow Graniczny

Sufitowa medyczna jednostka zasilajaca
dla stanowiska intensywnej terapii

umozliwiajgca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej
z podziatem na strone aparaturowg i infuzyjng, dopuszczona do TAK
obrotu na terenie Polski, zgodnie z ustawg z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (tekst. j. Dz. U. Z 2015 r., poz. 876). Produkt
musi spetnia¢ wymagania Dyrektywy 93/42/EEC i posiada¢ znak
CE dla wyrobéw klasy Ilb.
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Zestaw kolumn do montazu sufitowego, umozliwiajgcy
ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziatem na
strone aparaturowg i infuzyjna.

TAK

Zestaw sktadajacy sie z dwoch pionowych glowic zasilajacych
(kolumn / konsoli) zawieszonych pod sufitem na obrotowych
wysiegnikach dwuramiennych

TAK

Kolumny rozmieszczone po obu stronach t6zka pacjenta:

—kolumna tzw. aparaturowa po lewej stronie t6zka (patrzgc
od strony wezgtowia), z mozliwoscig ustawienia na pétce
respiratora, mozliwoscig zamocowania wysiegnika do
zamocowania monitora

—kolumna tzw. infuzyjna po prawej stronie t6zka (patrzac
od strony wezgtowia), wyposazona w drgzki infuzyjne
przeznaczone do zawieszania pomp infuzyjnych oraz
kroplowek,

TAK

Obie gtowice zasilajgce takie same:

pionowe, o0 wysokosci rownej lub wiekszej niz 120 cm kazda,
zawieszone na wysoko$ci nad posadzkg 40 cm (£ 20%), wykonane
z aluminium malowanym proszkowo lub anodowanym.

TAK

Scianki gtowic zasilajgcych tatwe do utrzymania w czystosci, bez
widocznych $rub lub nitéw mocujgcych, wykonane z materiatéw
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

TAK

Na gtowicach zasilajgcych zainstalowane pionowe szyny
montazowe do mocowania pétek i innego wyposazenia.

TAK

Zasieg kolumny aparaturowej mierzony od osi obrotu wysiegnika
(punkt mocowania do stropu) do osi obrotu gtowicy zasilajgcej:
co najmniej 140 cm. (stosunek dtugosci

ramion od 1:1do 1: 0,6)

TAK

Zasieg kolumny infuzyjnej mierzony od osi obrotu wysiegnika (punkt
mocowania do stropu) do osi obrotu gtowicy zasilajgcej:

co najmniej 140 cm. (stosunek dtugosci

ramion od 1:1 do 1: 0,6)

TAK

10.

Zwalnianie blokady pneumatycznej ramion przyciskami na sciance
kolumny. Konstrukcja hamulcéw zapewniajgca ich blokowanie w
przypadku braku sprezonego powietrza. W wypadku braku
sprezonego powietrza musi by¢é mozliwos¢ przemieszczania
kolumny.

TAK

1.

Dopuszczalne, ale nie wymagane, sg dodatkowe przyciski do
zwalniania blokady pneumatycznej, umieszczone na innych
elementach zintegrowanych z kolumnami.

TAK /NIE

12.

Ramiona wysiegnika i przyciski zwalniajgce blokade obrotu ramion
oznaczone kolorami w sposob utatwiajgcy obstuge kolumny:

przycisk i obstugiwane przez ten przycisk ramige oznaczone takim
samym kolorem (innym, niz drugi przycisk i drugie ramie).

TAK

13.

Zakres obrotu obu ramion (dwa przeguby)
min. 330° kazde.

TAK
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14. Mozliwos$¢ obrotu gtowic zasilajgcych (kolumn) wokot wiasnej osi w
A TAK
zakresie min. 330°
15. Na bocznych $ciankach i z tylu kolumny zasilajgcej po stronie
aparaturowej zainstalowane nastepujgce gniazda:
a) punkty poboru gazéw medycznych i prézni (standard szwedzki
SS8752430, typu AGA):
tlen — 2 szt.
sprezone powietrze — 2 szt.
préznia — 2 szt.
b) gniazdka elektryczne 230 V — 8 szt. TAK
c) bolce ekwipotencjalne — 8 szt.
d) gniazdko sieci komputerowej — 4 szt.
e) wytacznik 230V swiatta miejscowego, ktére bedzie zamontowane
w stropie nad t6zkiem. Wytgcznik ma mie¢ wyprowadzone kable do
przestrzeni miedzystropowej,
f) miejsce przygotowane pod instalacje w przysztosci dodatkowego
gniazda niskoprgdowego, z tzw. pilotami utatwiajacymi wciggniecie
wiasciwych kabli z przestrzeni miedzystropowej — 1 szt.
16. Na bocznych $ciankach i z tylu kolumny zasilajgcej po stronie
infuzyjnej zainstalowane nastepujgce gniazda:
a) punkty poboru gazéw medycznych i prézni (standard szwedzki
SS8752430, typu AGA):
tlen — 2 szt.
sprezone powietrze — 2 szt.
préznia — 2 szt. TAK
b) gniazdka elektryczne 230 V — 8 szt.
c) bolce ekwipotencjalne — 8 szt.
d) gniazdko sieci komputerowej — 4 szt.
€) miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci dodatkowych
gniazd niskopradowych, z tzw. pilotami utatwiajacymi wciggniecie
wihasciwych kabli z przestrzeni miedzystropowej — 2 szt.
17. Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oznaczone znakiem
CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodujgcymi typ gazu, TAK
zgodnie z normg PNISO 32.
18. Gniazdka elektryczne z bolcem,
bryzgoszczelne (z klapka), TAK
stopien ochrony min. IP44.
19. Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. TAK
20. Na obydwu kolumnach, musi byé mozliwos$¢ instalowania
dodatkowego wyposazenia (potek z szynami lub bez, potek z
szufladami, szuflad, szyn montazowych, wysiegnikéw, uchwytow,
koszykow, itp.) przez uzytkownika, bez udziatu serwisu TAK

technicznego dostawcy lub producenta, na dowolnej wysokosci
kolumny. Dopuszcza sie skokowa regulacje wysokosci
wyposazenia, przy czym skok nie moze by¢ wiekszy niz 3 cm.
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21.

Udzwig netto kolumny po stronie aparaturowej (dopuszczalna waga
wyposazenia i urzadzen, ktére mogg by¢ zawieszone na gtowicy
zasilajgcej): min. 110 kg.

Wartos¢ udzwigu netto kolumny potwierdzona w zatgczonej do
oferty instrukcji obstugi urzgdzenia lub w oryginalnym prospekcie /
katalogu powszechnie dostepnym na stronie internetowej
producenta kolumny.

TAK

22.

Udzwig netto kolumny po stronie infuzyjnej (dopuszczalna waga
wyposazenia i urzadzen, ktére mogg by¢ zawieszone na gtowicy
zasilajgcej): min. 110 kg .

Warto$¢ udzwigu netto potwierdzona w zatgczonej do oferty
instrukcji obstugi urzgdzenia lub w oryginalnym prospekcie /
katalogu powszechnie dostepnym na stronie internetowe;j
producenta kolumny.

TAK

23.

Wyposazenie zamocowane z przodu kolumny po stronie
aparaturowej:

potka — 2 szt.
szuflada (pod potkg) — 1 szt.

koszyk na akcesoria — 1 szt.

TAK

24,

Wyposazenie zamocowane z przodu kolumny po stronie infuzyjne;:
potka — 1 szt.
szuflada (pod potkg) — 1 szt.

drazek infuzyjny o dtugosci od 99 do 130 cm, z 4 zaczepami
(hakami), taczony z kolumng poprzez podwdjne ramie lub ramiona,
ktore umozliwiajg stabilne zamocowanie drazka do kolumny — 2
szt.

koszyk na cewniki — 1 szt.

pozioma szyna montazowa prosta o dtugosci minimum 45 cm i
udzwigu min. 25 kg — 2 szt.

TAK

25.

Wymiary powierzchni roboczej pétek:

50 x 50 cm (15 %)

TAK

26.

Wszystkie potki wyposazone w boczne szyny montazowe.

TAK

27.

Powierzchnia robocza potek tatwa do utrzymania w czystosci:
gtadka, bez widocznych srub lub nitdw mocujgcych.

TAK

28.

Narozniki pétek zabezpieczone zintegrowanymi z pétkg naktadkami
z tworzywa sztucznego.

TAK

29.

Mozliwos¢ tatwego (bez uzycia narzedzi)
wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekgc;ji.

TAK

30.

Front i boczne $cianki szuflady tatwe do utrzymania czystosci:
gtadkie, bez widocznych srub lub nitdbw mocujgcych, bez
wystajgcych uchwytéw.

TAK

31.

Dopuszcza sig, ale nie wymaga sie, zamykane schowki na nadmiar
kabli, mocowane pod pdtka, z mozliwoscig fatwego demontazu do
czyszczenia.

TAK /NIE
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32.

Wszystkie szyny montazowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z
Polskg Normg PN EN ISO 19054:2006 ,Systemy szynowe do
podtrzymywania wyposazenia medycznego” tzn. szerokos¢ od 25
do 35 mm, grubos¢ 10 mm.

TAK

33.

Na jeden tandem wymagana jest lampka LED, o mocy 10W (+/-
15%) z tzw. gesig szyjg o dtugosci ramienia 100 cm (+/- 15%) , z
mozliwoscig mocowania do szyn sprzetowych kolumny.

TAK

Gwarancja

34.

Autoryzowany serwis gwarancyjny bezptatny, przez min. 24
miesigce od daty odbioru instalacji kolumn. Wszystkie,
przewidziane przez producenta, w okresie gwarancyjnym,
przeglady okresowe, w tym przeglady wymagajgce wymiany czesci
zamiennych, sg bezptatne.

TAK

35.

Czas reakcji autoryzowanego serwisu: ,przyjete zgtoszenie —
podjeta naprawa” nie wiecej niz 72h

TAK

36.

Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodujgca wymianeg
podzespotu na nowy — nie wiecej niz 3 naprawy tego samego
podzespotu

TAK

37.

Gwarancja sprzedazy czesci zamiennych i dostepnosci serwisu
pogwarancyjnego — nie mniej niz 10 lat

TAK

38.

Instalacja oraz szkolenie w zakresie obstugi dla personelu
medycznego w cenie oferty

TAK

39.

Instrukcje obstugi do wszystkich urzgdzen w jezyku polskim
dostarczone przy dostawie

TAK

Warunki dodatkowe

40.

Co najmniej 2 realizacje na terenie Polski, polegajgce na
wyposazeniu co najmniej 5 stanowisk intensywnej terapii u jednego
zamawiajgcego, w kolumny o tym samym typoszeregu co
oferowane i tego samego producenta. Oferujgcy dostawe kolumn,
musi przedstawi¢ wykaz zawierajacy m. in. przedmiot wykonanego
zamowienia, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, jego warto$¢ i dane identyfikujgce podmiot, na
rzecz ktérego zrealizowano dostawy kolumn, z zatgczeniem
referencji tzn. potwierdzenia, ze dostawy zostaty nalezycie
wykonane.

TAK
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UWAGI KONCOWE:
Projekt architektoniczny rozpatrywac tgcznie z projektami poszczegdlnych branz. W

przypadku zauwazenia rozbieznosci w ktorymkolwiek z opracowan stanowigcych
poszczegdlne czesci dokumentacji projektowej kontaktowaé sie z nadzorem autorskim.

Zobowigza¢ wykonawce aby przed wykonaniem elementow stalowych, slusarek oraz
stolarek wymiary sprawdzit w naturze.

Catos¢ robot nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem
os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepiséw bhp i sztuki
budowlane;.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub

eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

Wszelkie niejasnosci oraz rozbieznosci miedzy poszczegolnymi opracowaniami
wchodzacymi w sktad dokumentacji projektowej w szczegdlnosci przedmiarami robét
nalezy zgtosi¢ Projektantowi na etapie procedury wytaniajgcej Wykonawce robot
budowlanych.

Jezeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie zgtosit lub nie wnosit o
wyjasdnienie ewentualnych rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowa, zapisami
umowy a przedmiarami robét a wykonanie prac wprost wynikato z ktéregokolwiek z w/w
dokumentéw oraz objete jest zakresem projektu lub decyzjg pozwolenia na budowe to
zgtoszenie koniecznosci wykonania takich robét na etapie realizacji nie bedzie uznane

za podstawe zlecenia zamowienia dodatkowego.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze dokumentacja
projektowa dla inwestycji : ,Remont i przebudowa pomieszczen Il pietra Pierwszego
Pawilonu Szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
z przeznaczeniem na Oddzial Neurologiczny dz. nr 2294/6 , obr. 3.” zostata
opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajacy
Krakéw 22.02.2016r.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/2806MP Krakow, dnia 19 czerwca 2006 r.

DECYZJA nr MPOIA / 006/ 2006

Napodsta\siest.ﬂusUpkHiust2,at13ust1pkt1iat14usl_1pkl1mlawzd17 1994 r. - Prawo budowiane (tekst
jednolity: Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 201; dalsze zmiany: Dz. U‘zmr.ws.paz‘ﬂ,N'Qz,xﬂm.hk%.pcz. 888ihl'95.(poz
959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r.omazadadmzam@wychmﬂﬂcttm, ir2ynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz.
221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052,z 2003 . Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, paz. 1864, z 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 1. N
150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.Z 2000 1. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.Nr 113, paz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169,
paz. 1387,z 2003 r. Nr 130, paz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, paz. 682)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Tomasz Kocemba
urodzony dnia 22 stycznia 1977 r., w Krynicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w caloéci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przysiuguje Panu
odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej |zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

i s e sy hdiowic, ook OKK

1. Pan Tomasz Kocemba, zam. ul. Kraszewskiego 55, 33-380 Krynica

2. Giwny Inspekior Nadzoru Budawlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Malopoiska Okregowa Rada Izby Architekiow.

4 ala

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Htip:/ 02906 11013?;';1";
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP II O/Krakéw Nr 94 102
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/2147/09 Warszawa, 2009—03-%
EKI.

DECYZJA

Na podstawic art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 x. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.),

JOANNA GAWRECKA

magister inzynier architekt

uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Architektéw
z dnia 29.12.2008 ., sygnatura akt OKK/Upb/136/08/MP
Nr MPOIA/082/2008
do wykonywania samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 1901/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia,

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownicrwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dor¢ezenia decyzji wystapié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja: o~ '
(1. Pani Joanna Gawrecka /308
ul. Lipiefiskiego 5/5 o= |

30-349 Krakow

2. Malopolska Okregowa
Izba Architektow

3. aa

Barbara Lasinska
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IZREA ARCHITEETOW
REACCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Mztopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

MGR INZ. ARCH. TOMASZ MICHAL KOCEMBA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOLA /006 2006,

jest wpisany na liste czlonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1226.

Czionek czynny od: 23-08-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-02-2016 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1226-BY6Y-243Y-A9F2-B5Y6

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiaderenia w publicznym serwishe Inbernetowym Izby Architekidw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio z wiadcivg Okregowa Izha Architektdw RP.
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IZREA ARCHITEETOW
REACCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Mztopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

MGR INZ. ARCH. JOANNA SYLWIA GAWRECKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOLA /08272008,

jest wpisana na liste cztonkow Malopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1512.

Czionek czynny od: 29-04-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2016 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1512-D533-34DY-9116-E93B

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiaderenia w publicznym serwishe Inbernetowym Izby Architekidw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio z wiadcivg Okregowa Izha Architektdw RP.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

DLA INWESTYCJI POD NAZWA:

»Remont i przebudowa pomieszczen Il pietra Pierwszego Pawilonu
Szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
z przeznaczeniem na Oddzial Neurologiczny dz. nr 2294/6 , obr. 3.”

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4 , 37-450 Stalowa Wola

BRANZA ARCHITEKONICZNA:

Projektant: arch. Tomasz Kocemba  MPOIA 006/2006

KRAKOW, LUTY 2016
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje : ,Remont i przebudowe pomieszczen Il pietra Pierwszego Pawilonu Szpitalnego
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na Oddziat Neurologiczny
dz. nr 2294/6 ,obr.3”

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Istniejgcy obiekt jest budynkiem wchodzgcym w sktad istniejgcego kompleksu szpitalnego.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

3.1 zagospodarowanie placu budowy

3.2 roboty budowlano-montazowe

3.3 roboty wykohczeniowe
3.4 maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

. szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

. zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

. zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

1. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizaciji,

e) urzgdzenia /zapewnienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

Q) zapewnienia wtasciwej wentylaciji,

h) zapewnienia fgczno$ci telefoniczne;j,

i) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych
Srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
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Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone,
€0 najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokoéci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskag kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikoéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem 0sOb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikoéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzeh ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie
zatrudnionego nie moze by¢é mniejsza niz:
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a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

. positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

. napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujgcym prace:

. zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek

energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25
0C.

Pracownik moze przyrzgdzac¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny byé urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne
— szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne, zapewniajgce mozliwo$¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wlasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg byé stosowane tawki, jako miejsca siedzgce, jezeli
sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna skfadac sie z dwéch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikdéw jednoczesnie spozywajgcych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyh stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone

i odwodnione miejsca do skladania materiatow i wyrobéw.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$é wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o pioty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie

z wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg
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z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciagdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci podczas prac na elewaciji i dachu,

- przygniecenie lub potrgcenie pracownika podczas wykonywania rob6t montazowych
urzagdzeniem , lub materiatami budowlanymi lub podczas prac przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

- wywrocenie rusztowan lub zabezpieczen

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szyboéw dZzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznosé przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenhstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocag
urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowe;j,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

Szczegotowe typy robdt budowlano- montazowych:.

. Roboty zwigzane z wymiang stolarki okiennej, montazem klimatyzatorow— wykonanie rusztowan .
platform roboczych lub innych zabezpieczen zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi ,
wiasciwa organizacja stanowisk pracy ,sprawdzanie rusztowan zgodnie z przepisami bhp.

. Wykonywanie izolacji — odpowiednie ubrania, maski i obuwie robocze, przy pracach w
pomieszczeniach — intensywne wietrzenie, srodki do zmywania preparatow bitumicznych.

. Izolacje cieplne i akustyczne — w przypadku materiatéw palnych ochrona przed ogniem,
odpowiednie ubrania ochronne.

. Roboty dekarskie i blacharskie — odpowiednie ubranie ,maski , obuwie i pasy ochronne dla
dekarzy, specjalne drabinki.

. Roboty tynkarskie i malarskie — okulary ochronne, rusztowanie wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

. Ochrona przeciwporazeniowa — przepisowa eksploatacja elementéw instalacji i sprzetu

elektrycznego, izolacja przewodéw, obudowa ochronna urzgdzen bedacych pod napieciem, uziemienie,
wytgcznik przeciwporazeniowy.
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1. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét
elewacyjnych i dachowych oraz zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- potrgcenie pracownika spadajgcym przedmiotem, materiatem budowlanym lub elementem
rusztowania czy sprzetu,

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

- wypadki przy drobnych pracach wykonczeniowych i malarsko- impregnacyjnych

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéow roboczych
oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN", ,.BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”,
»,ROCO — 1" lub réwnowaznych.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokos$ci
1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsc dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowah moze byé przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢
instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia prgdem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skéra,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie kohczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
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Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowag lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzeh technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

1. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
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Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

a. przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2. niewtasciwe polecenia przetozonych,

3. brak nadzoru,

4. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5. tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6. brak lub niewtadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich; niewtasciwa
organizacja stanowiska pracy:

8. niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

9. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

10. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor przyczyny techniczne powstania
wypadkow przy pracy: niewtasciwy stan czynnika materialnego:

11. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

12. niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

13. brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

14. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

15. brak lub niewtadciwa sygnalizacja zagrozen,

16. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtadciwe wykonanie czynnika materialnego:

17. zastosowanie materiatéw zastepczych,

18. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

19. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

20. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

21. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

22. niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Podstawowe zasady przeciwdziatania zagrozeniom:

- wygrodzenie terenu placu budowy i oznakowanie miejsc niebezpiecznych lub
stref wystepowania zagrozen,

* wyznaczenie i oznakowanie drég dojazdu oraz transportu materiatéw;

- wykonanie zabezpieczeh np. barier ochronnych, zadaszen, ekrandw itp.,

- wykonywanie prac rozbiorkowych sposobami do tego przeznaczonymi miedzy
innymi z uzyciem ,rekawéw: i wyznaczeniem miejsc sktadowania na terenie,
bez przecigzen istniejgcych stropow,

- wykonanie oznakowania placu budowy znakami i tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi,

- rozmieszczenie i oznakowanie urzgdzen ochrony przeciwpozarowej, punktéw
czerpalnych, zawordw odcinajgcych itp. wraz z parametrami poboru mediéw;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

* wyznaczenie i oznaczenie strefy magazynowania i skladowania materiatow
budowlanych (w tym wyrobdéw i substancji niebezpiecznych)

* wyznaczenie i oznaczenie stref pracy sprzetu zmechanizowanego;

- rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej (np. wezty betoniarskie, wezty
produkcji prefabrykatéw);

- zapewnienie kontroli dostepu (lub uniemozliwienie dostepu) oséb postronnych
na teren placu budowy;

- prowadzenie robét budowlanych w sprzyjajacych dla danego zakresu robét
warunkach atmosferycznych;

- zapewnienie obstugi maszyn i urzgdzen przez osoby do tego uprawnione;

- biezgca kontrola sprawnosci maszyn i urzadzen;

- prowadzenie prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie przewodow instalacji
elektrycznej, gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i nadzoru personelu kierowniczego;

- przestrzeganie zmianowos$ci pracy przy pracach ucigzliwych stosownie do ich
rodzaju;
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- prowadzenie prac na rusztowaniach prawidtowo zmontowanych i odebranych

do stosowania, z zachowaniem ich dopuszczalnego obcigzenia, fadu i porzadku

oraz niepodejmowania pracy na réoznych poziomach w jednym pionie;

- ocena stanu technicznego wszystkich elementéw stropow, $cian

konstrukcyjnych, ktérych stan techniczny moze okazac sie zty po skuciu tynkow

i przy prowadzeniu prac rozbiérkowych — i stosownie do nie przedsiewzig¢

odpowiednie zabezpieczenie,

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowadé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatdow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadaé
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem
kierownika budowy jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych
pracownikéw , sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych roboty specjalistyczne oraz
przeprowadzenie instruktazu.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujgcych
zagrozen.

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm., Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135,
poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377,z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z
2013 r. poz. 984.)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U. nr 74, poz. 676 z p6z. zianami).
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (z p6zn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719)
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-Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i
elementéw wypo-sazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
(Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 )
- Warunki techniczne wykonywania | odbioru rob6t budowlano-montazowych Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 .
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6z.
Zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z dn.01.05.2004 r. z p6z.
Zmianami.)

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistow. Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr

23, poz. 221 i Nr 240, poz. 2052.
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904. Dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402. Dz.
U. 22002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662.( z pdz. zmianami.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz. U. z2012r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Dz. U. z dnia 11.07.2003 r Nr.121, poz.1137 z p6z. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030, Dz. U. z dnia 11.07.2003 r Nr.121, poz.1139
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.( Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z
2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635.)
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednolity tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr
90, poz. 575. Dalsze zmiany: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756. Dz. U. z 1999 r. Nr 70,
poz. 778. Dz. U. 22000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268. Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz.
320, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382, Nr 128, poz. 1407 i 1408. Dz. U. z 2002 r. Nr
37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145.( z péz. zmianami)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do $srodowiska, Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr
111, poz. 708 z péz. zmianami)
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844.( ujednolicony tekst Dz. U.
11.173.1034 z 06.09.2011r.)
+ Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym ( Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321,z 2002 r. Nr 74,
poz.676, z 2004 r. Nr 96,poz. 959, z 2006 r. Nr104, poz. 708, Nr 170,poz. 1217, Nr 249,poz. 1832, z 2008
r.Nr 227, poz. 1505, z2009 r. Nr 98, poz.817 i 818, z 2010 r.Nr 47, poz. 278, z2011 r. Nr 132, poz.766. )
+ Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386)
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
* Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 ze zm.)
Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych podstawowych
aktéw prawnych znaé i stosowac wszystkie obowigzujgce w dniu realizacji zadania normy i przepisy
prawa

Opracowat: Arch. Tomasz Kocemba
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