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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacjiitsanych. Przed rozpoeziem
robot naley wykona szczegoétow inwentaryzacje istniegych pionow instalacyjnych.

Podstawa opracowania
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®dd( r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie, ( Dz. U.
nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r , poz. 690 ) wrpézniejszymi zmianami.

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.m@jszymi zmianami,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego.

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow.

* normy

- PN - 92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjn&ymagania w projektowaniu.
- PN - 92/B-01706 - Instalacje wodggowe - Wymagania w projektowaniu.
- PN-EN ISO 6946 - Ochrona cieplna budynkow — wyarag i obliczenia.

- PN-EN 12831:2006 - Obliczanie zapotrzebowaniaiepto pomieszcze

- PN - 82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych porueg w budynkach.

- PN - 82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zetrane.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacpdeciggowych. Wydanie COBRIT
INSTAL, zeszyt nr 7.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagnklizacyjnych. Wydanie COBRIT
INSTAL, zeszyt nr 12,

2. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY

Zaprojektowano zasilenie przyborow sanitarnychtziégcej instalacji wody zimnej i
cieptej. Na poziomie ptra zlokalizowane g istniegce piony wod-kan. W zwrku z
planowana inwestygj nalezy wymienic piony. Istniegce instalacje naky zdemontowa
natomiast . Na nowych odejach od pionowych natgy zastosowazawory odcinajce.

Instalacg zaprojektowano z rur wielowarstwowych stabilizowem z wkiadlg
aluminiowg — rozprowadzanie instalacji pogpze w warstwach posadzkowyckcianach.

Na instalacji przechodee] przez stropy oraz “cianach stanowcych odpornéc
ogniowy nalezy zastosowatypowe przejcia p.pa..

Instalacg naleey wykona& w bruzdachsciennych lub warstwach posadzkowych.
Instalacje prowadzone w bruzdacitiennych musz mie¢ mazliwos¢ swobodnego
wydtuzania. W tym celu naly zostawé diuzszy bruzd: za przewodem okoto 2-5 cm i
wypetnic np. skrawkami pianki przed zamkoiem bruzdy. Zmiany kierunku, paegizenia
armatury nalgy wykona za pomog systemowychacznikow — ksztattek zaciskowych.



Podegcia do przyboréw od dotu (pod umywa)kzakaiczono zaworkami kulowymi
Dn15/12 mm. Szczegdtowa lokalizacja poszczegllngtdmentédw instalacji wg e€%ci
rysunkowej. Wysok& zamontowania armatury czerpalnej nad przyborammitaaymi
powinna by zgodna z PN-81/B-10700.02$ @rmatury czerpalnej powinnadbystawiona na
osi symetrii przyboru. Wysoké ustawienia przyboréw powinna dygodna z PN-81B-
10700.01 lub zgodna zwymogami producenta. Ingtlazimnej wody zapewnia
doprowadzenie wody do poszczegolnych punktow cheyph o cknieniu nie
przekraczajcym 0,6 MPa i nie mniejszym 10,05 MPa. Ruroggi wody zimnej nalgy je
izolowat przeciw wilgotngciowo np. otulim Thermocompakt - grué izolacji 20 mm.

Ciepta woda #ytkowa

Ciepta woda #ytkowa wytwarzana jest dla obiektu w niezalgm wezle ciepta
zlokalizowanym w budynku o&fym opracowaniem. Projektowannstalacg c.w.u. naley
wykona analogicznie jak instalacjvody zimnej.

Proby szczelngi instalacji wodocigowych

Wszystkie instalacje muszby¢ poddane probie szczekud przed zaizolowaniem.
Cisnienie préby wynosi 1,5 raza geej niz cisnienie robocze. Z uwagi na swoje wia&tio
rury wielowarstwowych rozszerzggic podczas proby pod wptywemsnienia i temperatury.
Ze wzgkdu na due wahania énienia wys¢pujace tylko na skutek zmiany temperatury
(zmiana o 10 K powoduje zmiancisnienia o 0,5 - 1,0 bara) nale podczas préby
utrzymywa& w miak mazliwosci stah temperatuy medium probnego. Préba szczsltio
wykonywana jest w dwéch etapach.

Préky wskepng przeprowad na cinienie 1,5 raza wksze od roboczego. Ustawi
cisnienie proby i po 10 min. odtworéye. Po kolejnych 10 min. czynfiopowtarzamy. Préba
trwa 30 min. W czasie ngginych 30 min po zakazeniu proby wspnej cknienie nie mae
spa&c¢ wigcej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie mpgvystpowa zadne przecieki. Prgb
wstepng przeprowadz dwukrotnie w odsfpie 10 min.

W probie gtébwnej wykonywanej przysiieniu roboczym natychmiast po zalkaeniu
proby wstpnej notuje si spadek dnienia w cigu dwoch godzin w odgpbach
jednogodzinnych. Przy ostatnim odczycie spadéhienia nie mae st obnizy¢ o wiecej niz
o 0,2 bara bez wysgtienia przeciekOw w instalacji. Prolszczelnéci dla instalacji cieptej
wody i cyrkulacji powtorzg w warunkach pracy instalacji. Proimalery wykonywa przy
uzyciu manometru o podziatce 0,1 bara podbnego w najiszym miejscu sprawdzanej
instalacji. Po zakficzeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacizdezynfekowé
roztworem podchlorynu sodu i wypetrprotokét odbioru instalacii.

3. PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacg hydrantows zaprojektowano w oparciu 0 PN-B-02865:1997 — Ochro
przeciwpgarowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne - Instalacja
przeciwpaarowa. Zgodnie z ekspertyz.paz. naleey wymienic istniegce piony na rury
Dn50stal ocynk. Natomiast podeje do hydrantéw naky wykona z rur Dn32 stal ocynk.
Nowo projektowane hydranty zlokalizodva w miejscu istnigicych hydrantéw.
Zaprojektowano nowe hydranty wegirene podtynkowe na a# poisztywny DN25, di.
30mw skrzynce wypogang dodatkowo w g&ice. Instalacg nalery zaizolowad



przeciwwilgociowo izolag gr. 7mm. Zakilada eiistniegca instalacg hydrantovd jako
instalacg moki.
4. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw odproreat lgda do istniejcych piondw
kanalizacji sanitarnej. Istnigje piony sanitarne naig wymieni na nowe z rur PCV.

kanalizacji sanitarnej. Na rysunkach zaznaczonentecyjm lokalizacg istniepcych
piondéw kanalizacyjnych. Zaprojektowano wymipiondw kanalizacyjnych na wszystkich
kondygnacjach. Na instalacji nalezastosowaprzegcia p.pa..

Skropliny z wewgtrznych jednostek klimatyzacyjnych odprowadrirami PP klejonych
ze spadkiem min. 0,5%. Na instalacji skroplin ztan wentylacyjnej oraz klimatyzaciji
nalezy zastosowasyfony kulkowe.

5. PROJEKTOWANA INSTALACJA CO

Na potrzeby grzewcze projektowanegetfa zat@ono wymiar istniegcych grzejnikdw na

nowe higieniczne zasilane z boku. Dodatkowo halgymieni istniepce piony. Grzejniki

zasilane bda z istniepcej instalacji grzewczej w ktérej parametr grzeweagnosi 80/60°C i

zostaty przewymiarowane zgodnie ze szatbkdowlan ok.12-15%. Lokalizacja grzejnikow
przedstawiono na rysunkach. Na pokrycie potrzeewczych central wentylacyjnych
zaprojektowano dwie nagrzewnice kanatowe elektrgqavstpng i wtdrng).

6. PROJEKTOWANA INSTALACJA CHLODU

Na potrzeby chtodnicze sal udarowych zaprojektowsystem skiadagy sk z:

» Agregat chtodniczy zewtrzny

* Agregat chtodniczy wewgtrzny o mocy 3,0kW — 2 szt

* Agregat chtodniczy wewgtrzny o mocy 5,0kW — 3 szt
Agregat zlokalizowany na konstrukcji stalowej (knkcja wg proj.
konstrukcyjnego). Pod agregatem zamontowane wiblatary

Agregaty zewntrzne dla w/w systemow natg zamontowé na dachu $§ciznie) wg czsci
rysunkowej. Skropliny naly odprowadzi ze wszystkich jednostek wewtrenych za
pomog pompek skroplin.

7. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zaprojektowano niezatay system wentylacji mechanicznej w salach udardwyc
Zastosowano centkal wentylacyjra typu Onyx Pasiv 850 Lub réwnoway. Centrala
wyposaona jest w wymiennik sekgjfiltrow nawiewnych F7 oraz wywiewnych G4.
Dodatkowo nalgy zastosowa nagrzewni¢ elektryczm wsipng i wtorng o mocy 4kW
kazda.



Urzadzenie np. Onyx Pasiv 850 f-my Frapol lub réownama
e wymiennik

* max. pobdr mocy elektrycznej 716W

« masa 135 kg

» filtry klasy F7- nawiew

» filtry klasy G4- wychg

» zasilanie 230V

e $rednica podég 315mm

e proj. wydatek 1130 m3/h

e proj. spez max 500 Pa

Brudowniki
W pomieszczeniach typu brudownik zaprojektowanaaigny wentylator wycigowy

Izolatka
W izolatce zaprojektowano doprowadzenia powietrrashlizy za pomog nawiewnika
sciennego wraz z wbudowana grzatdektryczm. A nas¢pnie zostanie ,przeggnicte” przez
izolatke i wyrzucone przez taziegkventylatorem do kanatu wyrzutowego ponad dach.

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano wacgybarwitacyjn.

Zatozenia projektowe wentylacji sal udarowych

Parametry powietrza zewtnznego i w pomieszczeniu klimatyzowanym w okrdstaim:

tz = 30 oC jz= wynikowa

tw = 23-26 oC jw= wynikowa

Parametry powietrza zewtnznego i w pomieszczeniu klimatyzowanym w okresieowym:
tz= - 200C jz=100%

tw= 240C jw= wynikowa

Koncepcja rozwjzania wentylacji mechanicznej

Centrale maj za zadanie oczgi swieze powietrze za pomadiltrow wymiennych
klasy oraz ogrzado odpowiedniej temperatury. Przygotowane w tems8p powietrze po
ogrzaniu, oczyszczeniu i wyttumieniu hatasu zostamiprowadzone do pomieszéze
rozprowadzone za pomgcsieci kanaldw. Ziyte powietrze usuwane ¢tizie przez
projektowany uktad wywiewny.

Organizacja wymiany powietrza
W projektowanych pomieszczeniach zastosowano systamiany powietrza "gora” -
"gora". Swieze powietrze wprowadzanedie przez kartki.

Regqulacja instalacji
Przed oddaniem do eksploatacji projektowanych ukiadventylacyjnych nalbey
przeprowad# regulacg przy wyciu przepustnic i regulatoréw przeptywu zaprojekamych




na kanatach w taki sposob aby rzeczywiste przeptyywy zgodne z podanymi w projekcie.
Nalezy zastosowarewizje na kanatach co 10 mb i przyzgm zatamaniu.

Automatyka i sterowanie
Wytyczne do systemu sterowania i automatyki:
» Ciagla praca centrali wentylacyjnej
* W wyniku wysgpienia pozaru musi nagli¢ zdjecie napicia centarli
* W wyniku wylgczania centrali klapy p.gomusza si zamkny¢.

Izolacja termiczna i ochrona przed kokpzj
Kanaty wentylacyjne naly izolowa® wetng o grubdci :
e 80mm — kanat czerpny
e 40mm — pozostate kanaty.
Izolack do kanalbw wentylacyjnych neadg dodatkowo zabezpieczy przed
»odpadaniem” témg PCV (zaciniccie).
Wszystkie elementy instalacji wentylacjia sSfabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie.
Zabezpieczeniu dodatkowemu przez malowanie podj@garagmenty kanatow i ugdzen,
ktGre zostam uszkodzone podczas transportu i méantaKanaty prowadzone na zeytre
budynku naley zabezpieczyblachs.

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | MONTA  ZU

Catas¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtoi robot
budowlano — montaowych. — Czs¢ Il : Instalacje sanitarne i przemystowe”, wydanegz
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictvzentralny Grodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal” — Warszaw



nr pom. [projekiowana funkcja pow. (m2)
1__|WENTYLATORNIA 10,00
2 |SALA UDAROWA 4475
3 |BRUDOWNIK 338
4 _|SANITARIAT PERSONELU 974
5 |KLATKA SCHODOWA 3374
6 |GABINET PSYCHOLOGA 11,04
7__|POM. PORZADKOWE 3,10
3 |WC DLA ODWIEDZAJACYCH |__10.14
9 |MAG._BIELIZNY CZYSTEJ 7.76
10_|MAGAZYN SPRZETU 1254
A~ 11__|SANITARIAT PACJENTOW 10,56
1 | w8) 12 |BRUDOWNIK 9,81
, ;, = 13 |POKOJ SOCJALANY 11,61
: 14__|[KUCHNIA ODDZIALOWA 11,05
\ 15_|POK_DZIENNY PACJENTOW | _12.27
@ S 16 |GAB PIELEG. ODDZIALOWEJ 11.09
= 17__|GABINET USG 12,04
q § m.n_ 18__|GAB_REHABILITACYJNY 16,22
o 19 |SANITARIAT 4.96
J wm. 20 |DYZURKA PIELEGNIAREK 11,49
s 21_|KLATKA SCHODOWA 17,69
| 22 _|ROZDZIELNIA 0,67
2.5 23 |SKLADZIK 251
24 |SANITARIAT PERSONELU 9,18
() 25 |DYZURKA LEKARSKA 944
x2,25 26 |DYZURKA NOCNA 10,20
27 |SANITARIAT 3.10
wW 28 |MAGAZYN SPRZETU 11,06
d ‘L . 29 _|ANEKS SOCJAL PERSONEL_|__10.19
\ @ 30 |KORYTARZ 3835
31 |KORYTARZ 9,74
| | ~_ 32 _|KORYTARZ 40,50
33_|KORYTARZ 18,12
34 _|KORYTARZ 117,54
35_|KORYTARZ 3567
36_|SALA UDAROWA 104,07
37__|BRUDOWNIK 403
38 |SANITARIAT 4,88
\ / A 39 |DYZURKA LEKARSKA 1718
A7V MED [ \ g 4 - - J 7 POMIESZCZENA _— T 40 |SEKRETARIAT 18,90
/ 7 41__|GABINET ORDYNATORA 16,87
\ , \ m ; () / e , e ; , @ \@& 4 / , ‘\SN 1) \OIL 42 [POKOJ DZIENNY 1783
‘ f @ I / / M_\ o/m ‘ 25) W20 [ 8 VS 43 |GAB DIAG -ZABIEGOWY+EM{ 1674
. / \ \ £ opp #16x2,25 \ g = 2] S 926x30 7 ogpe [ o - 44__|POKOJ PRZYGOTOWAWCZY| 12.70
g Celes | 7 2 — o 2,9 45 |PUNKT PIELEGNIARSKI 6,01
<) T 926x3.0 46__|SANITARIAT 3388
— 026x3 516x2.25 ' 47__|POKOJ CHORYCH 13,37
L) » ' 48 |POKOJ CHORYCH 18,13
= , D" 49 |SANITARIAT 3,68
45] |\ 820x2,5 174] /5= 50 |POKOJ CHORYCH 13,95
= #16x2,2 51__[POKOJ CHORYCH 20,22
: a : : 52 |POKOJ CHORYCH 18,63
#16x2,25 / | ) | | @ & 916x2,25 53 |POKOJ CHORYCH 11,95
s mx / \ — \ | @ 54 |SANITARIAT 2.96
p > , 55 |SANITARIAT 3,30
- - D 62,25 [~ \ K R S8 56 |POKOJ CHORYCH 14,12
N m_ 157] 152] N3 57_|POKOJ CHORYCH 7,90
0 § - ﬁ , E , , ) / N\ 58 |POKOJ CHORYCH 8,03
g 1 % i : ya N 59__[POKOJ CHORYCH 4,30
g | — | | ] x 7 60 |SANITARIAT 3,28
| 61__|SANITARIAT 328
EAN 62__|POKOJ CHORYCH 432
63__|POKOJ CHORYCH 7,93
, , 64__|POKOJ CHORYCH 775
v\ e - - \ | 7 65a_|KORYTARZ 351
\ \ | \ | | 65 |POKOJ CHORYCH 10,41
] D] (| ] [ m L m 78 < e
[ N — — — — — B — 57 _|SANITARIAT 3,02
W | W | W | W | | | W | W | W | 68 |POKOJ CHORYCH 10,13
, I I I I I I I I I I I I I I I I I 69 _|KORYTARZ WEWNETRZNY 6,30
70__[POKOJ CHORYCH 10,24
71__[SANITARIAT 302
72__[SANITARIAT 352
73__|POKOJ CHORYCH 14,40
74__|SLUZA UMYWALK_FARTUCH| _ 4.3
LEGENDA: 75 |SANITARIAT 4,02
76 |IZOLATKA 8,84
Projektowana instalacja wody zimnej RAZEM: 1130,07
Projektowana instalacja wody cieplej — A — A > U mwm_gv_ﬁm\wm o hn____um_wruﬂu%u

Proj. bateria umywalkowa/zlewozmywak tel. 695 627 902 NIP 734-188-24-18

: INWESTOR:SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPGL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNE
System wywiewny POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WoLl
Proj. bateria umywalkowa/zlewozmywak ul. STASZICA 4, 57450 STALOWA WOLA
gy o N S Ry
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nr pom. [projekiowana funkcja pow. (m2)

1 |WENTYLATORNIA 10,00
2 |SALA UDAROWA 4475
3 |BRUDOWNIK 3,38
4 |SANITARIAT PERSONELU 9.74
5 |KLATKA SCHODOWA 3374
6 |GABINET PSYCHOLOGA 11.04
7 __|POM. PORZADKOWE 3,10
8 |WC DLA ODWIEDZAJACYCH | 10,14
9 |MAG. BIELIZNY CZYSTEJ 7,76
10 |MAGAZYN SPRZETU 12,54
11 |SANITARIAT PACJENTOW 10,56
12 |BRUDOWNIK 9,81

13 |POKOJ SOCJALANY 11,61
14 |KUCHNIA ODDZIAEOWA 11,95

15 |POK. DZIENNY PACJENTOW | 1227

16 |GAB. PIELEG. ODDZIALOWEJ[ 11,09

17__|GABINET USG 12,04
18 |GAB. REHABILITACYJNY 16,22
19 |SANITARIAT 4,96
20 |DYZURKA PIELEGNIAREK 11.49
21 |KLATKA SCHODOWA 17.69
22 |ROZDZIELNIA 0,67
23 |SKEADZIK 251
24 |SANITARIAT PERSONELU 9,18
25 |DYZURKA LEKARSKA 944
26 |DYZURKA NOCNA 10,29
27 |SANITARIAT 3,10
28 |MAGAZYN SPRZETU 11,96
29 |ANEKS SOCJAL.PERSONEL. 10,19
30 |KORYTARZ 38,35
31 |KORYTARZ 9,74
32 |KORYTARZ 40.50
33 _|KORYTARZ 18,12
34 |KORYTARZ 117,54
35 |KORYTARZ 35,67
36__|SALA UDAROWA 104,07
37 |BRUDOWNIK 403
38 |SANITARIAT 4,88
39 |DYZURKA LEKARSKA 17.18
40 |SEKRETARIAT 18,90
41 |GABINET ORDYNATORA 16,87
42 |POKOJ DZIENNY 17.83

43 |GAB.DIAG-ZABIEGOWY+EM{ 16,74

44 |POKOJ PRZYGOTOWAWCZY| 1270

45 |PUNKT PIELEGNIARSKI 6,01
46 |SANITARIAT 3,88
47 _|POKOJ CHORYCH 13,37
48 |POKOJ CHORYCH 18,13
49 |SANITARIAT 3,68
50 |POKOJ CHORYCH 13,95
51 |POKOJ CHORYCH 2022
52 |POKOJ CHORYCH 18,63
53 |POKOJ CHORYCH 11,95
54 |SANITARIAT 2,96
55 |SANITARIAT 3,30
56 |POKOJ CHORYCH 14,12
57 |POKOJ CHORYCH 7.90
58 |POKOJ CHORYCH 8,03
59 |POKOJ CHORYCH 4,30
60 [SANITARIAT 3,28
61 [SANITARIAT 3,28
62 |POKOJ CHORYCH 432
63 _|POKOJ CHORYCH 7.93
64 |POKOJ CHORYCH 7,75
65a |KORYTARZ 3,51
65 [POKOJ CHORYCH 10,41
66 |SANITARIAT 3,15
67 |SANITARIAT 3,92
668 |POKOJ CHORYCH 10,13
69  |KORYTARZ WEWNETRZNY 6,30
70__|POKOJ CHORYCH 10,24
71 __|SANITARIAT 392
72 |SANITARIAT 3,52
73 |POKOJ CHORYCH 14,40
74 |SLUZA UMYWALK.-FARTUCH] 4,3
75 |SANITARIAT 4,02
76 |IZOLATKA 8,84
RAZEM: 1130,07]
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LEGENDA:

Projektowane zasilanie grzejnikéw 80°C
Projektowany powrdt grzejnikéw 60°C

g Istniejacy pion co

nr pom. [projekiowana funkcja pow. (m2)

1 |WENTYLATORNIA 10,00
2 |SALA UDAROWA 4475
3 |BRUDOWNIK 3,38
4 |SANITARIAT PERSONELU 9.74

5 |KLATKA SCHODOWA 3374
6 |GABINET PSYCHOLOGA 11.04
7 __|POM. PORZADKOWE 3,10

8 |WC DLA ODWIEDZAJACYCH 10,14
9 |MAG. BIELIZNY CZYSTEJ 7,76
10 |MAGAZYN SPRZETU 1254
11 |SANITARIAT PACJENTOW 10,56
12 |BRUDOWNIK 9,81

13 |POKOJ SOCJALANY 11,61
14 |KUCHNIA ODDZIAEOWA 11,95

15 |POK. DZIENNY PACJENTOW 1227

16 |GAB. PIELEG. ODDZIALOWEJ[ 11,09

17__|GABINET USG 1204
18 |GAB. REHABILITACYJNY 16,22
19 |SANITARIAT 4,96
20 |DYZURKA PIELEGNIAREK 1149
21 |KLATKA SCHODOWA 17.69
22 |ROZDZIELNIA 0,67
23 |SKEADZIK 251
24 |SANITARIAT PERSONELU 9,18
25 |DYZURKA LEKARSKA 944
26 |DYZURKA NOCNA 10,29
27 |SANITARIAT 3,10
28 |MAGAZYN SPRZETU 11,96
29 |ANEKS SOCJAL.PERSONEL. 10,19
30 |KORYTARZ 38,35
31 |KORYTARZ 9,74
32 |KORYTARZ 40.50
33 _|KORYTARZ 18,12
34 |KORYTARZ 117,54
35 |KORYTARZ 35,67
36__|SALA UDAROWA 104,07
37 |BRUDOWNIK 403
38 |SANITARIAT 4,88
39 |DYZURKA LEKARSKA 17.18
40 |SEKRETARIAT 18,90
41 |GABINET ORDYNATORA 16,87
42 |POKOJ DZIENNY 17,83

43 |GAB.DIAG-ZABIEGOWY+EM{ 16,74

44 |POKOJ PRZYGOTOWAWCZY| 1270

45 |PUNKT PIELEGNIARSKI 6,01
46 |SANITARIAT 3,88
47 _|POKOJ CHORYCH 1337
48 |POKOJ CHORYCH 18,13
49 |SANITARIAT 3,68
50 |POKOJ CHORYCH 13,95
51 |POKOJ CHORYCH 2022
52 |POKOJ CHORYCH 18,63
53 |POKOJ CHORYCH 11,95
54 |SANITARIAT 2,96
55 |SANITARIAT 3,30
56 |POKOJ CHORYCH 14,12
57 |POKOJ CHORYCH 17.90
58 |POKOJ CHORYCH 18,03
59 |POKOJ CHORYCH 14,30
60 [SANITARIAT 3,28
61 [SANITARIAT 3,28
62 |POKOJ CHORYCH 432
63 |POKOJ CHORYCH 7.93
64 |POKOJ CHORYCH 7,75
65a |KORYTARZ 3,51
65 [POKOJ CHORYCH 10,41
66 |SANITARIAT 3,15
67 |SANITARIAT 3,92
668 |POKOJ CHORYCH 10,13
69  |KORYTARZ WEWNETRZNY 6,30
70__|POKOJ CHORYCH 10,24
71 __|SANITARIAT 392
72 |SANITARIAT 3,52
73 |POKOJ CHORYCH 14,40
74 |SLUZA UMYWALK -FARTUCH] 4,38
75 |SANITARIAT 4,02
76 |IZOLATKA 8,84
RAZEM: 1130,07
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nr pom. [projekiowana funkcja pow. (m2)
1T__|WENTYLATORNIA 10,00
7 |SALA UDAROWA 4475
3 |BRUDOWNIK 3.38
4 _|SANITARIAT PERSONELU 9.74
5 |KLATKA SCHODOWA 33.74
6 |GABINET PSYCHOLOGA 11,04
7 |POM. PORZADKOWE 3,10
3 |WC DLA ODWIEDZAJACYCH | 10,14
O |MAG. BIELIZNY CZYSTEJ 7.76
10 [MAGAZYN SPRZETU 1254
11__[SANITARIAT PACJENTOW, 10,56
12__|BRUDOWNIK 9,81
13 [POKOJ SOCJALANY 11,61
. 14__|[KUCHNIA ODDZIALOWA 11,05
Izolacja wetng EI120 ﬂ Klapa p.poz. EIS120 15__|[POK_DZIENNY PACJENTOW | 1227
N /s R 16 |GAB. PIELEG. ODDZIALOWEJ 11,09
Kanatowa nagrzewnica 3 w;mﬁetm:_ i i i T I i 1 1 L 1 L 1 L 1 17 |GABINET USG 12,04
8 o 4 | | [ [ [ | [ | [ | [ 18 |GAB. REHABILITACYJNY 16,22
m_M_.A_M?v«nW:M m%\oﬂ:n ; M ; | _,#_ 1 m_ I | - ] ,I_NF \_HL 19 |SANITARIAT 496
S e 1on ; =~ 4 A 20 |DYZURKA PIELEGNIAREK 11,49
Klapa p.poz. EIS120 ; < g A B 21_|KLATKA SCHODOWA 17.60
z m:wsaraa :,_/ A N / \ 22 |ROZDZIELNIA 0,67
-5 , G 23 |SKLADZIK 2,51
| - g N N % ) $ 24 |SANITARIAT PERSONELU 9,18
. I ] ropem - DZWG 25 |DYZURKA LEKARSKA 944
Centrala wentylacyjna I 6K [2] [9] A 0] 140 26_|DYZURKA NOCNA 1029
z wymiennikiem ciepla 7 Klimatyzator ) uw 8 27 _|SANITARIAT 3,10
V=850 m3/h P=400Pa \ Es120 f \/ 28 |MAGAZYN SPRZETU 11,06
2x716W/ 230V apa_p.poz. X ) 29 |ANEKS SOCJALPERSONEL | 10,19
Nawiew filtry Klasy F7 sitowrikdem - = L TR Ao
\ fo 31 |KORYTARZ 9,74
Wawiew mﬁi Klasy G4 Z +155m3/h Weniviator w " 32_|KORYTARZ 2050
Masa 135kg P sl 50m3h_— 236V770Wg s 33_|KORYTARZ 18,12
| = i g g 34 |KORYTARZ 117,54
1 g m #6,4/9,5 u j @ 4 ‘L @ 4 35 |KORYTARZ 3567
Jednosta zewnetrzna xiﬂﬂﬁo&. = = = = - S oKOeE S \ 36 [SALA UDAROWA 104,07
99,5/15,9mm C | BNHS S S WSOKOSC SOAVKL | \ 37__|BRUDOWNIK 4,03
wﬁ: xﬁmm&misw komi 105kg KHRQZ2M20T ) W9/13, KHRQ22M20T N = 5 : sl 38 [SANITARIAT 288
ch= , Qgrz= YT iy} - o 39 |DYZURKA LEKARSKA 1718
50Hz/220-240V/32A/3,73kW = k) I= F i & & 70 |SEKRETARIAT 18,90
,ﬁ =4 = 29 \ o 37] 21_|GABINET ORDYNATORA 16.87
Kanalowa nagrzewnica B C e i 7> : Dio 2o 8 42_[POKOJ DZIENNY 17.83
TR p——— J ,, , 1560 13 |GAB. DIAG ZABIEGOWY+EM{ 1674
44__|POKOJ PRZYGOTOWAWCZY| 12.70
4W / 380V e o o 75 |PUNKT PIELEGNIARSKI 6.0
KHRQ22M20T > 395715 _A_._mommzmg/ \ - = 46 _|SANITARIAT 383
3 _— % DIL [éptylator wyciggowy | 47_[POKOJ CHORYCH 1337
NE ik o I — 230V/70W 48 |POKOJ CHORYCH 18.13
3 NN ﬁ @ , 9 J 49 [SANITARIAT 3,68
- , 50 _|POKOJ CHORYCH 13,05
E VAVAXVA_H_K O rw_m trxo@ / ] . gw : | 51__[POKOJ CHORYCH 2022
£ ] “ .
~ m a 7 1% 52 |POKOJ CHORYCH 16,63
o @ NG 53 |POKOJ CHORYCH 11,95
> _@ _@ 1 00 00 : Sy 0 54 [SANITARIAT 2,96
>3 ,, ,, 7 55 |SANITARIAT 3,30
\ .%. %_ J, . - 56 [POKOJ CHORYCH 417
- : ,, gly z grzatk 57__[POKOJ CHORYCH 7.90
Kanal pod stropem 96,4/12,7mm Cu w % 5¢_[POKOJ CHORYCH 503
do obudowy G — 50 [SANITARIAT 3.28
ET&.,H%EB 61 _[SANITARIAT 3,28
0 ObudOow! P H H
! [57] [42] 52— {POKG CHORYCH 703
,, 50 ,, ,, 54__|POKOJ CHORYCH 715
g % — % X 65a_|KORYTARZ 3,51
, , | 65 |POKOJ CHORYCH 10,41
, ] , 66| SANITARIAT 315
67__|SANITARIAT 3,92
66 |POKOJ CHORYCH 10,13
b . , 3 B 69 |KORYTARZ WEWNETRZNY 6,30
_tl8 ,,, 70_|POKOJ CHORYCH 10,24
=+ \ % % 71__|[SANITARIAT 3,92
=0 i =0 i =0 = 72__|SANITARIAT 3,52
ﬂ W W W ,T j [ mJ, [ JJ, [ 73__|POKGJ CHORYCH 14.40
T 2 Y T Y o T o Y o T 74 [SLUZA UMYWALK -FARTUCH 43
75 |SANITARIAT 4,02
76 |IZOLATKA 8,84
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