Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemoéw
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej
Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej

Inwestor:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL ZAKEADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Adres budynku:

Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Cato$¢/Czesc budynku: |  cgtosé
Liczba lokali mieszkalnych: 2
Powierzchnia ogrzewana A, m* | 5236 96
Kubatura budynku m*: | 17739 41

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
165,03 kWh/(m?rok)

r- Budynek z systemem alternatywnym

i wentylacji:

] 50 100 150 200 230 =00 250
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wg wymagan WT2014 2
Zapotrzebowanie na energie pierwotna:
Budynek oceniany: EP
[kWh/m? rok]
Budynek wg wymagan WT2014: EP
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcosw
[KWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu
cieptej wody uzytkowe;j: [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa; EK
[kWh/m? rok]
Wspodtczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie He
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WI/K]
Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve
[W/K]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qer
system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrpw
system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Symbol

Lp. przegrody Opis sciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/m?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]

1 Sz Sciana zewnetrzna 1,072 0,000 3163,48 / 1804,84

Stolarka otworowa

Lp. pr’::;mady Opis przegrody Wsp. U [W/m?K] Wsp. C Wsp. g POWIFnI;zzizhnla
1 oz Istniejace okno zewnetrzne 1,300 0,70 0,00 1358,64
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Sale udarowe
. Uc UC,max
Lp. Symbol Opis [W/m2K] [WIm?K]
1 SZ Sciana o budowie niejednorodnej 1.072 0.25
Pozostaty budynek
. Uc UC,max
Lp. Symbol Opis [W/m2K] [Wim?K]
1 Sz Sciana o budowie niejednorodnej 1.072 0.25
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Sale udarowe
Symbol . Uc UC,max
Lp. przegrody Opis [Wim2K] [Wim2K]
1 oz Sciana zewnetrzna 1.3 1.3
Pozostaty budynek
Symbol . Uc UC,max
Lp. przegrody Opis [Wim2K] [Wim2K]
1 oz Sciana zewnetrzna 1.3 1.3
2 oz Sciana zewnetrzna 1.3 1.3
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd 656515,02 [kWh/rok] 656515,02 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb grzewczych Qxn 742771,60 [kKWh/rok] 742771,60 [kKWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny
Wezet cieptowniczy kompaktowy z Wezet cieptowniczy kompaktowy z
System ogrzewania obudowg, 0 mocy nominalnej powyzej obudowag, 0 mocy nominalnej powyzej
100 kW 100 kW
i T " Miejscowe wytwarzanie energii w Miejscowe wytwarzanie energii w
Nosnik energii koficowe budynku: wegiel kamienny budynku: wegiel kamienny

c!

Strona 3




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnosé¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku n.g 0.99 0.99
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach 1.00 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku n.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.93 0.93
obrebie budynku nue ) ,
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,88 0,88

Wentylacja

Typ wentylacji

budynek z wentylacjg mieszang
(wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna dziatajgca okresowo,
wentylacja naturalna)

Lokal/strefa - Sale udarowe

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,90

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

850,00 [m*/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

93,80 [W/K]

Lokal/strefa - Pozostaty budynek

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$c¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

6000,00 [m*/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

3149,89 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qw.nd

20366,16 [kWh/rok]

20366,16 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

42876,13 [kWh/rok]

42876,13 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Wezet ciepta

Wezet ciepta

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: wegiel kamienny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: wegiel kamienny

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nuot 0,47 0,47
Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.95 0.95
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw,g ’ ’

Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie 0.50 0.50

budynku nw«
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieptej wody w 1.00 100

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s ’ ’

Instalacje chtodzenia

Zapotrzebowanie na energie do chtodzenia Qcna 40,82 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie kofncowa dla potrzeb chtodzenia Qk.c 10,86 [kWh/rok]

Lokal - Sale udarowe

Zrédto chiodu Agregaty do schtadzania cieczy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem - sprezarki spiralne typu scroll z czynnikiem R410A
SEERRef 4

Srednia sprawno$¢ instalacji chtodniczej nc.ot 3.76

Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania chtodu w lokalu/strefie nce 0.94

Sprawnos¢ transportu no$nika chtodu nec.d

Sprawnos$¢ akumulacji chtodu nc.s

Wspétczynniki korekcyjne uktadu chtodzenia

Lokal - Pozostaty budynek

Brak instalacji chtodzenia

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

742771,60 [KWh/rok]

742771,60 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

42876,13 [kWh/rok]

42876,13 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qkc

10,86 [kKWh/rok]

10,86 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

785658,58 [KWh/rok]

785658,58 [K\Wh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowg EU

129,26 [KWh/m? rok]

129,26 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koncowa dla
budynku EK

150,02 [KWh/m?2rok]

150,02 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

165,03 [kWh/m?rok]

165,03 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2014

105,01 [KWh/m?2rok]

105,01 [KWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO:

0.045 [t CO2/m? rok]

0.045 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

0 [%]

0 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 74636.53 74636.53
EP [kWh/m?rok] 165.03 165.03
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]
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52500+

45000

37500

30000+

22500

15000

7500+

system system
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B cozewanie ciepla woda B wzadzenia pomocnicze

EP [kWh/m?rok]
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165.03 185.03

150+
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system system
zaprojektowany
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

656515.02 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

20366.16 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

40.82 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby oswietlenia wbudowanego QL

0 [KWhirok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

676922 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik e Jednostka Koszt nosnika
naktadu llo$¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: wegiel kamienny 1.1 113133.273 kg 0.095
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3 10.857 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, o mocy nominalnej powyzej 100 kW

System cieptej wody: Wezet ciepta

System alternatywny:

c!
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System ogrzewania: Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, o mocy nominalnej powyzej 100 kW
System cieptej wody: Wezet ciepta
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

Wspétczynniki przenikania ciepta przez przegrody zewnetrzne nie spetniajg obowigzujacych przepiséw. Dodatkowo
Inwestor na chwile obecna nie przewiduje ocieplenia. Elewacja budynku znajduje sie pod ochrong konserwatora

zabytkdéw. Zleca sie aby w przysztosci przy remoncie obiektu dociepli¢ $ciany oraz przeanalizowaé mozliwos$¢
zastosowania kolektoréw stonecznych do c.w.u.
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