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1.0. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji gazéw medycznych dla inwestycji pn.:
.Remont i przebudowa pomieszczen |l pietra Pierwszego Pawilonu Szpitalnego
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na
Oddziat Neurologiczny dz. nr 2294/6 , obr. 3.”

Zakres inwestycji obejmuje remont oraz przebudowe pomieszczen |l pietra Pierwszego
Pawilonu Szpitalnego i ma za zadanie stworzenie nowoczesnego Oddziatu
Neurologicznego zgodnie z wytycznymi programowymi Inwestora oraz dostosowanie
pomieszczen do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739) jak
réwniez Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.) z uwzglednieniem mozliwosci technicznych wynikajgcych
z istniejgcego uktadu konstrukcyjno-funkcjonalnego przedmiotowego budynku.

Zamawiajgcy bedzie realizowat projekt w Il etapach:

| etap - roboty budowlane po wyprowadzeniu OAIlIT wraz z niezbednymi robotami
dostosowawczymi w czesci Oddziatu Neurologicznego. Na tym etapie nie beda
prowadzone roboty w 6 t6zkowych salach chorych.

Il etap - roboty budowlane po wyprowadzeniu Oddzialu Nefrologicznego —
dokonhczenie zadania.

1.2. Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4 , 37-450 Stalowa Wola

1.3. Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
Opinia konstrukcyjna,

Wytyczne i program Inwestora,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Uzgodnienia miedzybranzowe,
Obowigzujgce normy i przepisy prawa,

1.4. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji gazéw medycznych dla inwestycji
.,Remont i przebudowa pomieszczen |l pietra Pierwszego Pawilonu Szpitalnego
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na Oddziat
Neurologiczny dz. nr 2294/6, obr. 3.”

Zakres projektu budowlanego instalacji gazéw medycznych obejmuije:
a) instalacje rurociggowe gazoéw medycznych czyli:
e instalacje tlenu;
e instalacje prozni;
¢ instalacje sprezonego powietrza o cisnieniu 0,5 MPa do celéw medycznych;
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2.0.

wraz z systemem sygnalizacji stanu gazéw medycznych.

OPIS TECHNOLOGICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI GAZOW

2.1

MEDYCZNYCH.

Projektowane instalacje gazéw medycznych, zgodnie z Dyrektywg 93/42/EEC oraz
przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.- Dz. U. Nr
107 z poz. 679), zostaty zaliczone do wyrobéw medycznych klasy llb. Instalacja, jako
wyréb medyczny, z woli Inwestora moze zosta¢ oznakowana znakiem CE.

Wszystkie przywotane w niniejszym projekcie normy zharmonizowane z Dyrektywg
93/42/EEC, w trakcie wykonywania instalacji, musza by¢ przestrzegane, tak aby instalacja
mogta zosta¢ oznakowana przez jej Wykonawce znakiem CE i zarejestrowana jako wyrdb
medyczny.

Rozwigzania projektowe instalacji gazéw medycznych,

Projekt budowlany, w zakresie instalacji gazéw medycznych, zaktada wyposazenie
przebudowywanych pomieszczen |l pietra Pierwszego Pawilonu Szpitalnego
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na Oddziat
Neurologiczny, w nastepujace instalacje gazéw medycznych tj.:

> instalacje tlenu;
> instalacje prézni;
> instalacje sprezonego powietrza medycznego o cisnieniu 0,5 MPa;

Rurociagi projektowanych instalacji gazéw medycznych, zasilajgce projektowany
Oddziat Neurologii, zostang doprowadzone do wszystkich pomieszczen, ktére zgodnie z
projektem technologicznym majg by¢ wyposazone w punkty poboru instalacji gazéw
medycznych.

Projektowane instalacje gazow medycznych zostang wyprowadzone z
przebudowanego, istniejgcego pionu instalacji gazéw medycznych oznaczonego w
projekcie P1, a nastepnie beda rozprowadzane wzdtuz korytarzy, w przestrzeni stropow
podwieszonych — tam, gdzie bedg wystepowaty, pod przewodami elektrycznymi i pod lub
nad kanatami wentylacyjnymi. W pomieszczeniach, w ktorych nie bedg instalowane stropy
podwieszane, a takze wszystkie odgatezienia od pozioméw do sciennych jednostek
zasilajgcych oraz do sciennych punktow poboru bedg prowadzone w tynku.

Trasy rurociggow projektowanych instalacji gazow medycznych wraz z
rozmieszczeniem strefowych zespotéw kontrolnych, sygnalizatorow stanu gazéw
medycznych oraz punktéw poboru przedstawiono na rzucie Il pietra— rysunek nr 1.

Projektowane dla Oddziatu Neurologii instalacje gazéw medycznych, zostaty
podzielone, fgcznie na 3 strefy, ktére bedg obejmowaty:

e sale udarowg w pom. nr 2;

e sale udarowg w pom. nr 36;

e pozostate sale t6zkowe Oddziatu Neurologii;

Kazda w wydzielonych stref instalacji zostanie wyposazona w strefowy zespoét
kontrolny (skrzynka zaworowa) — SZK. Strefowe zespoty kontrolne bedg umozliwiaty
optyczng kontrole ci$nienia gazoéw medycznych w kazde;j strefie.

Zamontowane w strefowych zespotach kontrolnych - SZK strefowe zawory
odcinajgce — kulowe bedg umozliwiaty w sytuacjach awaryjnych odciecie danej strefy, np.
sali operacyjnej czy sali wybudzen bez pozbawiania zasilania pozostatych.

Strefowe zespoty kontrolne posiadajg rowniez wbudowane punkty poboru,
pozwalajgce na awaryjne zasilanie gazami medycznym (z butli — poprzez reduktor)
obstugiwanego fragmentu instalacji. Strefowe zespoty kontrolne sg jednoczesnie
elementem systemu sygnalizacji awaryjnej gazow medycznych i powinny spetnia¢ wymogi
normy EN ISO 7396-1.

Cisnienia robocze dla projektowanych instalacji gazéw medycznych wynosza:
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. 0,5 MPa (5 bar) — dla instalacji tlenu, sprezonego powietrza medycznego,
podtlenku azotu oraz dwutlenku wegla;
o 0,06 MPa (0,6 bar) dla instalacji prézni medycznej;

Dla prawidtowego funkcjonowania zaprojektowanych instalacji gazéw medycznych
przeznaczonych dla zasilania projektowanego Oddziatu Neurologii projekt zaktada
przebudowe istniejgcego pionu instalacji gazow medycznych oznaczonego w projekcie P1.
Przebudowa pionu P1 bedzie polegata na utozeniu nowych rurociggéw, obok istniejgcych,
od zaworow odcinajgcych w poziomie piwnic, az pod strop Il pietra. Na wysoko$ci parteru
i | pietra, zostang wykonane odgatezienia instalacji, zakonczone zaworami odcinajgcymi
oraz zaslepione, ktére umozliwig podtgczenie w stosownym momencie istniejgcych
pozioméw instalacji na obu tych kondygnacjach.

2.2. Instalacje gazéw medycznych - rurociagi.

Projektowane instalacje bedg wykonane z rur miedzianych typu SF — Cu (R290)
wg PN-EN 13348, fgczonych przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa LS 45 (L-AG
45Sn ) wedtug DIN/PN, przy zastosowaniu odpowiednich ztgczek i ksztattek
miedzianych. W trakcie lutowania twardego tgczone rurociggi muszg by¢ ptukane od
wewnatrz gazem ostonowym.

Przewody instalacji powinny by¢ uziemione.
2.3. Instalacje gazéw medycznych — punkty poboru.

Instalacje gazéw medycznych bedg zakonczone punktami poboru wykonanymi
zgodnie z normg EN 1SO 9170 - 1.

Projektowane punkty poboru gazéw medycznych bedg instalowane w jednostkach
zasilajgcych takich jak: sufitowa kolumna intensywnego nadzoru oznaczony w projekcie
— KIN, panele nadtézkowe oznaczone w projekcie — PN, a ponadto punkty poboru bedg
instalowane bezposrednio w Scianach pomieszczen jako scienne zestawy punktow
poboru.

Zastosowane medyczne jednostki zasilajgce powinny spetniaé wymogi normy EN ISO
11197.

2.4. Instalacje gazéw medycznych — armatura.

W instalacjach gazow medycznych tj. instalacjach tlenu, prézni, sprezonego
powietrza medycznego, podtlenku azotu i odciggu gazéw po anestetycznych, nalezy
stosowaé armature wykonang z mosigdzu o zawartosci miedzi minimum 58 % - MO58.
Materiaty zastosowane do produkcji armatury powinny spetnia¢ kryteria okreslone w
normie EN ISO 15001. Zawory do tlenu i podtlenku azotu powinny posiadac¢ atest na
zgodnos$¢ z tlenem.

Zastosowane zawory kulowe, petno przelotowe, powinny mie¢ srednice hominalne
jak $rednice przewodow, na ktorych bedg zainstalowane. Kula i trzpien powinny by¢
uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na cisnienie nominalne 2,5 MPa
(PN 25). Zawory powinny by¢ gwintowane i nalezy je tgczy¢ z przewodami instalacji za
pomocg Srubunkow.

2.5. Instalacje gazéw medycznych - certyfikaty materialowe.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot przewidzianych zakresem
projektu instalacji gazow medycznych, powinny posiada¢ wymagane certyfikaty
zgodnosci z Polskg Normg oraz posiada¢ wymagane certyfikaty dla wyrobow
medycznych klasy llIb. Dotyczy to nastepujgcych materiatow i urzgdzen:
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3.0.

Rury certyfikat na zgodnos¢ z normg PN EN 13348;
Lut — LS45;
Strefowe zespoty kontrolne — certyfikat dla wyrobu medycznego klasy lib;
Punkty poboru gazéw medycznych — certyfikat dla wyrobu medycznego
klasy llb;
o Jednostki zaopatrzenia medycznego (jednostki zasilajgce) — certyfikat dla
wyrobu medycznego klasy llb;
e Zrodta zasilania — tablice redukcyjne tlenu i podtlenku azotu — certyfikat dla
wyrobu medycznego klasy 1lb;
Pozostate materiaty powinny odpowiadac, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
~Prawo budowlane”, wymaganiom Projektu Wykonawczego i Przedmiaru robét oraz
STWIOR.

Wszystkie pozostate materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji gazéw

medycznych muszg posiadac:

o Certyfikat na znak bezpieczehstwa,;

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
technicznag;

e Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez produ-
centa, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgce-
mu.

e Przyrzady kontrolno — pomiarowe, powinny posiadac certyfikaty potwierdzajgce
przeprowadzenie kalibracji przez ich producenta. Kopie certyfikatow bedg do-
starczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

o Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca przedstawi

szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow i
odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp.

WYTYCZNE SYGNALIZACJI STANU GAZOW MEDYCZNYCH.

Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 7396-1, instalacje gazéw medycznych w
projektowanym Oddziale Neurologicznym, bedg wyposazone w system alarmowy
automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych.

System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych sktada sie
ze strefowych zespotéw kontrolnych — SZM oraz analogowych sygnalizatoréw gazéw
medycznych - SGM. System ten przeznaczony jest do kontroli parametréw pracy
instalacji gazéw medycznych i sygnalizowania stuzbom medycznym stanéw awaryjnych
tych instalacji.

W skrzynce SZM zabudowane sg czujniki cisnienia, podtgczone do przewoddw
instalacji gazéw medycznych, na ktérych zamontowane sg awaryjne zawory odcinajgce -
kulowe. Skrzynki zaworowo — informacyjne oraz sygnalizatory montowane bedg we
wnekach o wymiarach podanych w kartach katalogowych.

Zakresy cisnienia i podci$nienia po przekroczeniu, ktdérych nastepuje alarm
Swietlny i akustyczny:

e Cisnienie tlenu - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa;

¢ Cisnienie sprezonego powietrza 0,5 MPa - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa;

¢ Podcisnienie prozni - powyzej 0,06 MPa i ponizej 0,09
MPa;

Sygnat o przekroczeniu wielkosci ciSnienia i podciSnienia nastawionych na czujnikach
ci$nienia, przesytany bedzie przewodami elektrycznymi z panelu sygnalizacji gazéw za-
instalowanego w skrzynce zaworowo - informacyjnej do sygnalizatorow. Sygnaty alar-
mowe trwajg dopoki cisnienie lub podcisnienie w instalacjach nie wrdéci do normy. Sy-
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gnalizatory sygnalizujg alarmem zaréwno przekroczenie o 20%, jak i spadek o 20% ci-
Shienia roboczego.
Zastosowany system sygnalizacji powinien spetnia¢ wymogi normy EN ISO 7396-1.

4.0. _WYTYCZNE DLA BRANZ PROJEKTOWYCH.

4.1. Instalacja sygnalizacji gazéw medycznych.

a)  Roboty elektryczne.

e Wykonaé zasilanie elementéw sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych, to jest
strefowych zespotow kontrolnych SZM (skrzynki zaworowo — informacyjne), napie-
ciem 24V AC, oraz wykona¢ potgczenia kablowe zespotéw SZM ze sygnalizatorami
SGM.

e Zasilanie systemu sygnalizacji gazéw medycznych - rezerwowane.

Uziemic instalacje gazow medycznych;

5.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zm. z 27 marca 2003r. Dz. U. nr 80 z 10 maja poz.718).

e Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. — o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z
dnia 17 czerwca 2010 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690).

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagan zasad-
niczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobéw medycznych (Dz. U. 2011 nr 16
poz. 74);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonuja-
cego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 739);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r., w sprawie standardow po-
stepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotéw
wykonujgcych dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 15 z dnia 07 stycznia
2013 r.).;

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. nr 109, poz. 719);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19
marca 2003 r., poz. 401);

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, na-
petnianiu zbiornikbw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 z dnia
19 stycznia 2004 r., poz. 59);

e Norma EN ISO 13485:2012+AC:2012 ,Wyroby Medyczne. Systemy Zarzgdzania Jako-
Scig. Wymagania do celoéw przepiséw prawnych”;

e Norma EN ISO 14971:2012 ,Wyroby medyczne - Zastosowanie zarzadzania ryzykiem
do wyrob6éw medycznych”;

e Norma EN ISO 7396-1:2007 +A1:2010 +A2:2010 ,Systemy rurociggowe do gazéw me-
dycznych - Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni”;

e Norma EN ISO 9170-1:2008 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych. Cze$c¢ 1:
Punkty poboru do sprezonych gazéw medycznych i prézni”;
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e Norma EN ISO 7396-2:2007 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Cze$¢ 2:
Systemy odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne”;

e Norma EN ISO 9170-2:2010 - Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw
medycznych -- Czes¢ 2: ,Punkty poboru do systeméw odciggu gazéw anestetycznych”;

e Norma EN 62366:2008 — ,Urzgdzenia medyczne — Zastosowanie inzynierii uzytecznosci
do urzgdzen medycznych”;

e Norma EN 60601-1-8:2011+A1:2013 — ,Medyczne urzgdzenia elektryczne - Czes¢ 1-8:
Ogodlne wymagania bezpieczenstwa - Norma uzupetniajgca: Ogolne wymagania, bada-
nia i wytyczne dotyczgce systemow alarmowych w medycznych urzgdzeniach elektrycz-
nych i medycznych systemach elektrycznych”;

e Norma EN 980:2008 ,Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobow me-
dycznych”;

e Norma EN 1041:2008 ,Informacje dostarczane przez wytwérce wyrobow medycznych”;

e Norma EN 13348:2008 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do ga-
zéw medycznych lub prozni”;

e Norma EN 60601-1:2006+AC:2010,Medyczne urzgdzenia elektryczne - Czes¢ 1: Wy-
magania ogolne dot. bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowanie zasadnicze”;

e Norma EN ISO 11197:2009 , Jednostki zaopatrzenia medycznego”;

e Norma EN ISO 15001:2011 ,Urzadzenia do anestezji i oddychania. Przydatnos¢ do sto-
sowania z tlenem”;

Opracowat:
mgr inz. ANDRZEJ KOMISARZ
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