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RODZAJ SKRZYDLA

RODZAJ OSCIEZNICY

Drzwi - aluminiowe;
Kolor: szary RAL7037;

R

Wmin. 38dB;

Oscieznica aluminowa;

Drzwi aluminiowe;
Kolor: szary RAL7037;
Rwmin. 38dB;
Oscieznica aluminowa;

Drzwi aluminiowe;
Kolor: szary RAL7037;
Rwmin. 38dB;
Oscieznica aluminowa;

Drzwi aluminiowe;

Rwmin. 38dB;

Kolor: szary RAL7037;

Oscieznica aluminowa;

Rwmin. 38dB;

Drzwi - aluminiowe;
Kolor: szary RAL7037;

Oscieznica aluminowa;

Drzwi aluminiowe;
Odpornos¢ ogniowa EI30,
Kolor: szary RAL7037;
Rwmin. 38d6;

Oscieznica aluminowa;

Drzwi aluminiowe;
Kolor: szary RAL7037;
Rwmin. 38dB;
Oscieznica aluminowa,

Drzwi przesuwne aluminiowe,
Kolor: szary RAL7037;
Rwmin. 3806,

Oscieznica aluminowa,

Drzwi przesuwne aluminiowe;
Kolor: szary RAL7037;
Rwmin. 38d5;

Oscieznica aluminowa;

komplet zamka | wkladka;

— komplet zamka | wkladka, -

komplet zamka | wkladka;

— komplet zamka | wkladka;

WYPOSAZENIE — komplet zamka | wkiadka, — komplet zamka | wkfadka, — komplet zamka | wkfadka; — komplet zamka | wkiadka; — komplet zamka | wkladka; -
— komplet klamka— klamka, stal satynowana; — komplet klamka— klamka, stal satynowana; — komplet klamka— klamka, stal satynowana; — komplet klamka— klamka, stal satynowana; — komplet klamka— klomka, stal satynowana; — komplet klamka— klamka, stal satynowana; — komplet klamka— klamka, stal satynowana, — komplet klamka— klamka, stal satynowana; — komplet klamka— klamka, stal satynowana;
— odboje stal nierdzewna; — odboje stal nierdzewna; — odboje stal nierdzewna; — odboje stal nierdzewna; — odboje stal nierdzewna; — odboje stal nierdzewna; — odboje stal nierdzewna; — odboje stal nierdzewna; — odboje stal nierdzewna;
— atest higieniczny; — atest higieniczny; — atest higieniczny; — atest higieniczny; — atest higieniczny; — drzwi zaopatrzone w somozamykacz; — atest higieniczny, — atest higieniczny; — atest higieniczny;
— zamek typu WC; — zamek typu WG, . — zamek typu WC; — atest higieniczny; — zamek typu WC; — szczelina wentylacyjna miedzy podlogq a skrzydlem
~ szczelina wentylacyjna miedzy podlogq a skrzydlem |~ szczelina wentylacyjna miedzy podtogg a skrzydtem | — szczeling wentylocyjna migdzy podtogq o skrzydtem — szczelina wentylacyjna migdzy podlogq a skrzydtem| = 27mm (0,02m2) lub otwory wentylacyjne
= 27mm (0,02m2) lub otwory wentylacyjne = 27mm (0,02m2) lub otwory wentylacyjne = 27mm (0,02m2) lub otwory wentylacyjne = 27mm (0,02m2) lub otwory wentylacyjne
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RODZAJ SKRZYDLA

RODZAJ OSCIEZNICY

Drzwi aluminiowe, pefne;
Odpornos¢ ogniowa E160;
Kolor: szary RAL7037;
Rwmin. 38dB;

Oscieznica aluminowa;

Drzwi aluminiowe, pefne,
Odpornos¢ ogniowa EI60;
Kolor: szary RAL7037;
Rwmin. 38dB;

Oscieznica aluminowa;

Drzwi aluminiowe, pefne;
Odpornosc ogniowa EIS60;
Kolor: szary RAL7037;
Rwmin. 38dB;

Oscieznica aluminowa;

Drzwi aluminiowe, pelne;
Odpornosc ogniowa EIS60;
Kolor: szary RAL7037;
Rwmin. 38dB;

Oscieznica aluminowa;

Drzwi aluminiowe, pefne;
Odpornosc ogniowa EIS60;
Kolor: szary RAL7037;
Rwmin. 38dB;

Oscieznica aluminoway

Drzwi aluminiowe, pelne;
Odpornos¢ ogniowa EIS30;
Kolor: szary RAL7037;
Rwmin. 38dB;

Oscieznica aluminowa;

Drzwi aluminiowe, przeszklone;
Odpornosc ogniowa E1S30;
Kolor: szary RAL7037;
Oscieznica aluminowa;

Rw 384B;

Szklo bezbarwne, bezpieczne hartowaneKlasa P4;

Drzwi aluminiowe, przeszklone

Odpornos¢ ogniowa EIS60drzwi, scianka E1120;
Kolor: szary RAL7037;

Oscieznica aluminowa;

Rw 38dB;

Szkto bezbarwne, bezpieczne hartowaneKlasa P4;

DWZW//éc/unka aluminiowa, przeszklona;
Odpornosc ogniowa drzwi EIS60, scianka E1120;
Kolor: szary RAL7037;

Oscieznica aluminowa;

Rw 38dB;

Szkto bezbarwne, bezpieczne hartowaneKlasa P4;

komplet zomka i wkfadka;

komplet zomka | wktadka;

komplet zamko i wktadka; -

komplet zomka i wkiadka;

komplet zomka i wktadka;

komplet zamka | wktadka;

— komplet zamka i wktadka;

— komplet zamka i wktadka;

komplet zamka i wktadka;

WYPOSAZENIE — komplet klamko— klamka, stal satynowana; — komplet klamka— klamka, stal satynowana; — komplet klamka— klamka, stal satynowana;| — komplet klamka— klamka, stal satynowana; — komplet klamka— klamka, stal satynowana; — komplet klamka— klamka, stal satynowana; | — komplet klomka— klamka, stal satynowana; — komplet klamka— klamka, stal satynowana; — komplet klamka— klamka, stal satynowana;
— odboje stal nierdzewna; — odboje stal nierdzewna; — odboje stal nierdzewna; — odboje stal nierdzewna; — odboje stal nierdzewna; — odboje stal nierdzewna, — odboje stal nierdzewna; — odboje stal nierdzewna; — odboje stal nierdzewna,
— drzwi zaopatrzone w samozamykacz, — drzwi zaopatrzone w samozamykacz; — drzwi zaopatrzone w samozamykacz; — drzwi zaopatrzone w samozamykacz; — drzwi zaopatrzone w samozamykacz; — drzwi zaopatrzone w samozamykacz; — drzwi zaopatrzone w samozamykacz; — drzwi zaopatrzone w samozamykacz; — drzwi zaopatrzone w samozamykacz;
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RODZAJ SKRZYDLA

RODZAJ OSCIEZNICY

Okno  nieotwieralne aluminiowe o odpornosci
ogniowej EI60 z przeszkleniem, szkto
hartowane. Kolor bialy— dostosowac do
stolarki istnigjacej.

Wspétczynnik izolacyjnosci termicznej zestawu
okiennego Uk(max) = 1,1 W/m2K

Wymiana catego okna lub tylko kwateryz
projektowana czerpnia.

Wymiary czerpni zgodnie z opisem instalacji

niniejszeqo opracowania.

Okno w kolorze biatym, uchylno—otwieralne.
Okno dostosowac do stolarki istniejace).
Wspétczynnik izolacyjnosci termicznej zestawu
okiennego Uk(max) = 1,1 W/m2K

EI60
Wymiary w So 1750 1750
Swietle otworu Hg 1920 1920
ILOSC: 6 1

WYMIARY USREDNONO DO CELOW KOSZTORYSOWYCH. OSTATECZNE WYMIARY DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH OTWOROW.

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI ZOBOWIAZAC WYKONAWCE ABY WYMIARY SPRAWDZIL WCASNORECZNIE NA BUDOWIE!!

SZCZEGOr OWA SPECYFIKACJA OKIEN | DRZWI ZGODNIE 7 OPISEM TECHNICZNYM.

DRZWI DYMOSZCZELNE, WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ O ODPOWIEDNIEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ,
ZGODNIE Z LOKALIZACJA NA RYSUNKACH

KI(AD www.kkad.pl e—mail:biuro@kkad.pl

tel. 695 627 902 NIP 734-188-24-18

INWESTOR:SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEY
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
ul. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA
NAZWA INWESTYCJI: REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN I PIETRA
PIERWSZEGO PAWILONU SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA ODDZIAL NEUROLOGICZNY
PROJEKT PRZEBUDOWY — ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI
PROJEKTOWAL :

arch. TOMASZ KOCEMBA ~ MPOIA 006/2006 | sranza |ARCHTEKTURA
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SPRAWDZIL:

arch. Joanna Gawrecka  MPQIA 082/2008| " ©™ 7




