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WYKAZ RYSUNKOW
Numer i tytut rysunku:

K-1 RZUT Il PIETRA — ZMIANY BUDOWLANE
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1.0 Opis techniczny

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie rgzafi konstrukcyjnych
zwigzanych z ,Remontem i przebude@womieszczé Il pigtra Pierwszego Pawilonu Szpitalnego
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w StalowepliWz przeznaczeniem na Oddziat
Neurologiczny dz. nr 2294//6 obr. 3"

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacja architektoniczna wykonana przez:
KKAD Tomasz Kocemba

ul. Siewna 23B/26

30-231 Krakoéw

1.3 Dane ogdlne

Wykonane opracowanie naierozpatrywé tacznie z projektem architektonicznym,
dotyczacym ,Remontu i przebudowy pomieszazdl pictra Pierwszego Pawilonu Szpitalnego
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego z przezmaemena Oddziat Neurologiczny dz. nr 2294//6
obr. 3™ gdyz stanowi ono jego integralnacsz.

Projekt konstrukcyjny obejmuje naptijace elementy budynku:
» okreslenie zakresu wyburaestniegcychscian konstrukcyjnych
» konstrukcg nowych nadpray drzwiowych

1.4 Parametry geotechniczne gruntu

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ust@a geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, budynek zahozodo pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Z uwagi na fakt,ze prace budowlanectly wykonywane wewsgirz budynku, nie
wystepuje ingerencja w podke gruntowe, a tale nie wys¢puje ingerencja w fundament
oraz nie zwgksza s¢ obchzenie uytkowe ani cgzar wilasny, orzeka si ze planowana
przebudowa nie wymaga opinii geotechniczne] wazii z czym nie przeprowadzono
kwalifikacji gruntow pod wzgidem stopnia ich skomplikowania

1.5 Opis poszczeqodlnych elementéwebfaih projektem

1.5.1 Zabudowa nadpfy nad howo wykonywanymi otworami

Nad poszerzanym otworem drzwiowym zaprojektowardprae stalowe.

Kolejnosé prac zwiazanych z wykonaniem nowych nadprgy drzwiowych:
* wykonanie bruzdy z jednej stroriciany o gebokasci 50% grubéci muru na
wysokasci zabudowy nadpt@ stalowego oraz gniazda na jego oparcie
* wykonanie 5 cm poduszki z betonu B20 na kruszywienax wielk@ci ziaren
kruszywa do 20mm w uprzednio wykonanych gniazdach
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* osadzenie w buadzie belek stalowych na betonowej poduszce wykmnuj
podklinowanie w prgsle (od gory)

* wypetnienie pozostatej przestrzeni betonem B20rnazywie o max. wielkei ziaren
kruszywa do 20mm lub zaprgwementow marki 8,0 MPa ,

* wykonanie z drugiej strony bruzdy oclgbkasci 50% grubéci muru na wysokexi
zabudowy nadpra stalowego oraz gniazda na jego oparcie

* wykonanie 5 cm poduszki z betonu B20 na kruszywienax wielk@ci ziaren
kruszywa do 20mm w uprzednio wykonanych gniazdach

* o0sadzenie w buadzie belek stalowych na betonowej poduszce wykmnuj
podklinowanie w presle (od gory)

* wypetnienie pozostatej przestrzeni betonem B20rnazywie o max. wielkei ziaren
kruszywa do 20mm lub zaprgwementow marki 8,0 MPa

Dlugos¢, rodzaj oraz ilé& belek stalowych w nadpto pokazano na rysunku
konstrukcyjnym.

Dtugos¢ oparcia belek stalowych IPE140 minimum 15cm, dédgoparcia belek
stalowych IPE200 minimum 20cm. Belki ukiladdrojkami po uprzednim zespawaniu
spoinami pachwinowymi odcinkowymi a=5mm o digol00mm w rozstawach co 200mm.

1.6 Zestawienia materiatéw konstrukcyjnych

* Beton B-25
» Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP)
» Stal profilowa St3S (S235JRG2)

1.7 Zestawienie norm i literatury

*  PN-82/B-02000 — Obgtenia budowli

*  PN-82/B-02001 — Obgtenia state

* PN-82/B-02003 — Podstawowe odp@nia technologiczne i moriawe
* PN-77/B-02011 — Obgtenia wiatrem

* PN-80/B-02010 — Obgteniasniegiem

*  PN-02/B-03264- Konstrukcje betonowilbetowe i spgzone

*  PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe

*  PN-B-03150- Konstrukcje drewniane

* PN-B-03002 — Konstrukcje murowe niezbrojone

*  PN-81/B-03020 — Posadowienie begalnie budowli

2.0 Informacje dotycace Planu Bezpieczsstwa i Ochrony Zdrowia

2.1 Opis ogolny budowy

Przedmiotem prac budowlanychedzie ,Remont i przebudowa pomieszdézdl pictra
Pierwszego Pawilonu Szpitalnego Powiatowego Sazpitapecjalistycznego w stalowej Woli z
przeznaczeniem na Oddziat Neurologiczny dz. nr 48%br. 3"

Prace prowadzonee¢tly etapami w kolejnéci wynikajgcej z ich technologii oraz
zachowania maksymalnego poziomu bezpigsizea.

Ze wzgkdu na skomplikowany charakter prac, prowadzonegwacnagaj szczegolnych
zabezpieczg oznakowé i wygrodzeé placu budowy oraz ggéw komunikacyjnych.
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2.2 Zakres prac

Przewidziany do wykonania zakres prac konstrukalingbejmowat bdzie nasipujace
elementy:
* Roboty betonowe elbetowe

+ Dostawa i montarusztowa

* Roboty konstrukcyjne zwrane z wykonaniem belki

* Roboty ciesielskie

* Prace wykdczeniowe — prace tynkarskie, posadzkarskie, dosstolarki drzwiowe;j
* Inne

2.3 Klasyfikacja zagrgen i plan ochrony zdrowia

Zasadniczym, zidentyfikowanym zagemiem bezpiecZstwa i zdrowia ludzi, $
czynniki zwgzane z pragna wysokeéci.

Duze zagraenie wysgpuje rOwnie przy pracach konstrukcyjnych zwganych z
wykonaniem stropowscian i wiezby dachowej.

Szczegolne warunki ostoosci nalezy zachowa przy pracach murowych, betonowych i
zbrojarskich, ktore wymagaj dodatkowych zabezpieazeza pomog stemplowania i
deskowania.

Zagrazenia wysgpuja rowniez przy pracach tynkarskich, posadzkarskich, miaerta
rusztowa, pracami dekarskimi i inne.

W celu zapewnienia podstawowych zasad BHP przyaptaewiazanych z wykonaniem
stropow iscian, naley przewidzi€ wykonanie nagpujacych prac zabezpiecaajch:

- wszystkie cigi komunikacyjne naley zabezpieczyi oznakow& zgodnie z zasadami i
przepisami BHP. Rusztowania nateosiatkowa oraz na czas ich momawygrodze strek.

Upadek z wysokdci

Na budowie kade stanowisko pofmne na wysokai 1,0m musi by zabezpieczone
barieg ochrona o wysokdci 1,0m i desk kraweznikowa o szerokgi 0,15m. Przestrze
pomicdzy pokcza bariery a deskkraweznikows nalezy zabezpieczlumocowan w potowie
wysokasci poprzeczk. Wykonane rusztowanie i pomosty do prac haleodziennie
sprawdza przed rozpocxiem prac. Po burzy, ulewach, opadaghegu oraz dhaszej
przerwie w wytkowaniu na rusztowaniach rwa pracowé dopiero po kontroli technicznej
obejmupcej stan konstrukcji rusztowai podestow roboczych. Otwory techniczne i inne
powinny by przykryte i zabezpieczone za pomdm@rier ochronnych. Gdy praca trwa krétko
i nie ma maliwosci wykonania barier nahly stosowa szelki bezpieczestwa. Szczegolnie
dotyczy to prac dekarskich na dachu i przgabie dachowej. Wychodzenie na rusztowania
oraz podesty robocze dopuszczalne tylko po drabinastawionych w @gach
komunikacyjnych.

Przedmioty spadapce z wysokéci

Wejscia do budynku i przégia obok rusztowa powinny by zabezpieczone mocnymi
daszkami ochronnymi zamocowanymi na wysgka@o najmniej 4,0m od ziemi ze spadkiem
45° w kierunkuzrodta zagraenia. W miejscach zagronych upadkiem przedmiotow i
elementow budowlanych nalewyznaczy stret niebezpieczgy odpowiedniog wygrodzt i
oznakowa. Strefa niebezpieczna powinna ¢bybezwzgtdnie wygrodzona do prac
zZwigzanych z transportem pionowym elementow konstruk@l) za pomag wyciagdéw oraz
przy pracach betonowych pompodajca beton na wysok&. Na rusztowaniach powinny
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by¢ zamontowane siatki ochronne oraz tablice infogoeijo maksymalnym dopuszczalnym
obcigzeniu. Gruz, pozostate materiaty z rozbiérki nie mdxy¢ zrzucane bezpgecednio z
rusztowania czy budynku, powinny dytransportowane w przeznaczonych do tego
pojemnikach, oraz rynnach i rurach spustowych dawgr

Stluczenia, skaleczeniagk i n0g przenoszonymi materialami, oparzenia skory
cementem i wapnem

W celu ochrony skéryak naley stosowdé kremy ochronne przedracym dziataniem
zapraw murarskich i betonowych. W czasie pracy @aymé& i murarze oraz pomaochicy
powinni mie rekawice ochronne ( np. skdrzano - tkaninowe lub mrda powlekanych)
przed urazami mechanicznymi.

Urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne
Przy kcznym i mechanicznym narzucaniu zapraw tynkarsiéey tynkarza powinny gy
chronione za pomamkularéw ochronnych

2.4 Dzialania zapobiegawcze i procedury alarmowe.

W celu monitorowania warunkow BHP na budowie malezalary¢ ,dziennik
Bezpieczastwa i Higieny Pracy”.

Kierowanie pracami budowlanymi, a w szczegétndonstrukcyjnymi i na wysoki
naleey powierzy¢ osoly mapcym wiaciwe uprawnienia, przygotowanie techniczne i
praktyke zawodowy.

Nalezy opracowa stosowne procedury tj.:

— Plan zabezpiecaeorzed upadkiem z wysokai

- Regulamin budowy

— Procedury alarmowe

— Wykonawca zobowzany jest do odpowiedniego przeszkolenia pracownigod
katem stosowania przepiséw BHP. Ponadto obakiem Wykonawcy i kierownika
budowy jest:

— Opracowanie i zapoznanie wszystkich pracownikowemualnych podwykonawcéw
z planem BIOZ ( fakt ten natg udokumentow& oraz zajcznikami do niego, w
szczegolnéci ,Planem zabezpiecagrzed upadkiem z wysokad, ,Regulaminem
budowy” i ,,Procedug alarmovg”

— Prowadzenie robdtisle wedtug dokumentacji projektowej, technologiczno
organizacyjnej obiektu

— Przestrzeganie przepiséw i zasad bezpiestne pracy na wysokoi, zgodnie z
instrukcja bezpieczestwa montau, normami ogolnymi i szczegotowymi przepisami
BHP dotycacymi poszczegdblnych prac

- Wyposaenie brygad roboczych w obayzujace srodki ochrony osobistej

— Dopuszczanie do pracy jedynie osob o odpowiednicdiikikacjach, posiadagrych
przeszkolenie podstawowe, okresowe i stanowiskokE [k rownie posiadajcych
stosowne dopuszczae badania lekarskie

— Dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysétipa zwtaszcza prawidtowsoi
usytuowania i zamocowania gdzen zabezpieczagych

— Woyznaczenie i wygrodzenie stref niebezpiecznycly pudynku i na placu budowy
oraz oznaczenie ich znakami ostrzegawczymi. W ezasic zwjzanych z wymiam
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stropéw naley wykona stosowne tymczasowe pomosty komunikacyjne,
zabezpieczone barierami ochronnymi i oznakowaneatthowania komunikacji
Zgtaszanie kadego wypadku i niebezpiecznego zdarzenia oraz odrystanie
wszelkich zdarze potencjalnie wypadkowych w dzienniku BHP budowy

WSszyscy pracownicy na budowie powinni:

Zapozné sie z opracowanym planem BIOZ

Przef¢ szkolenie podstawowe i okresowe BHP, a instruktgdlny powinien
zaznajomt ich z charakterem rob6t budowlano — maotaych, przedstawi
podstawowe zaggenia oraz przyczyny wypadkow.

Umie¢ postugiwa sie przydzielonymisrodkami ochrony osobistej oraz gdzeniami
zabezpieczarymi

Umie¢ bezpiecznie obstugivgpodstawowe ueglzenia stigce do transportu
pionowego i poziomego

Posiada ksigzeczle kwalifikacyjna z aktualnymi wpisami dotygezymi stanu zdrowia
I predyspozycji do pracy na wysadad oraz przeszkolenia w zakresie BHP. W
przypadku przeciwwskangrzepisy zabranigjzatrudniania pracownikow na
WYSOKGCI.

Zgtasza kazdy wypadek i niebezpieczne zdarzenie do Kierowndkedt i Kierownika
Budowy

2.5 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy powinna dyprzechowywana u kierownika budowy w biurze
budowy.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z olyawpcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Gtowny Projektant: Sprawdzajcy

mgr inz. Daniel Kedzior inz. Jan Kowalski

ul. Wankowicza 1 o0s. Il Pulku Lotniczego 16/64
12-130 Pasym 31-868 Krakow

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowany w bign— konstrukcja) dotycry
inwestycji:

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZK Il PIETRA PIERWSZEGO
PAWILONU SZPITALNEGO POWIATOWEGO SZFALA
SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI Z PRZEZNACZENIEMA
ODDZIAL NEUROLOGICZNY DZ. NR 2294/6, OBR. 3

Opracowany na rzecz inwestora:

Samodzielny Publiczny Zespo6t Zaktaddw Opieki Zdrovep

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4
37-450 Stalowa Wola

Zostatl opracowany zgodnie z obawijgcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja zostaje wydana w stamipelnym — kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma siyt.

Podpis Gtownego Projektanta: Podpis Sprawdzago

Data zt@enia gwiadczenia
Luty 2016r.
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OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1.0 Nadprge drzwiowe o rozptosci w swietle do 3,15m

Poz. 1.1 Zebranie obgtern

Strop nad Il pi etrem.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. y, K, Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o 3,64 1,20 - 4,37

ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5 kN/m2)

szer. 4,85 m [(0,750kN/m2)-4,85m]
2. Ohbcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 7,27 1,40 0,35 10,18

mieszkalne w domach indywidualnych, czynszowych,
hotelach, schroniskach, szpitalach, wiezieniach,

pomieszczenie sanitarne, itp.) szer. 4,85 m
[(1,5kN/m2)-4,85m]
3. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 2,13 1,30 - 2,77

cementowej 1:3 gr. 16-23 mm szer. 4,85 m
[(0,440kN/m2)-4,85m]

4. Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej 5,33 1,30 - 6,93
grub. 5 cm, szer. 4,85 m [(22,0kN/m3-0,05m)-4,85m]

5. Strop DZ-3/DMS szer. 4,85 m 14,55 1,10 -- 16,01

P 32,92 1,22 -- 40,25

Sciana Il pi etra.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. y, K, Obc. obl.
kN/m? KN/m?
1. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, petna) 32,40 1,10 - 35,64

grub. 60 cm, x3,00 [18,000kN/m3-0,60m-3,00]

2 32,40 1,10 -- 35,64

Strop nad Il pi etrem.
Ze wzgkdu na brak szczegodtowych danych konstreiksfropu nad Il pjtrem przygto
analogicznie do stropu nad llghiem

Lp Opis obcigzenia Obc. char. y, K, Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o 3,64 1,20 - 4,37

ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5 kN/m2)

szer. 4,85 m [(0,750kN/m2)-4,85m]
2. Ohbcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 7,27 1,40 0,35 10,18

mieszkalne w domach indywidualnych, czynszowych,
hotelach, schroniskach, szpitalach, wiezieniach,

pomieszczenie sanitarne, itp.) szer. 4,85 m
[(1,5kN/m2)-4,85m]
3. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 2,13 1,30 - 2,77

cementowej 1:3 gr. 16-23 mm szer. 4,85 m
[(0,440kN/m2)-4,85m]

4. Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej 5,33 1,30 - 6,93
grub. 5 cm, szer. 4,85 m [(22,0kN/m3-0,05m)-4,85m]

5. Strop DZ-3/DMS szer. 4,85 m 14,55 1,10 -- 16,01

P 32,92 1,22 -- 40,25
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Dach.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. y, K, Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 6,21 1,50 0,00 9,31
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3,
A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, nachylenie
potaci 25,0 st. -> (C2=1,067) szer. 485 m
[(1,280kN/m2)-4,85m]
2. Dachdéwka ceramiczna karpiéwka (podwdjnie) szer. 4,61 1,30 - 5,99
4,85 m [(0,950kN/m2)-4,85m]
3. Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 5 1,33 1,10 -- 1,46
cm i szer4,85 m [5,5kN/m3-0,05m-4,85m] -
konstrukcja dachu
P 12,15 1,38 -- 16,77

Poz. 1.2 Dobér przekroju belek nadpgxawych

Przyjcto do obliczé ze jedno nadpriee kedzie sktadato siz dwdch tréjek profili stalowych.

SCHEMAT BELKI

A
A

L 3.15

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki y, = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (y,=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
Lo

66,4

66,45

=l

A -\—9020,61 kN/mb

L 3,15

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

83,17

105,62 , >
D

105,62
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Ly |

[ >
x

1y |

Przekréj: 3 IPE 180, potgczone spoinami ciggtymi

A, =286 cm?, m = 56,4 kg/m

J =3960 cm?, J, =4261 cm’, J =7431cm® J_ =479 cm*, W =438 cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (O(p =1,070) M_ = 100,75 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 V. = 356,89 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekr6jz =1,57 m
Wspdtczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny M__ = 83,17 kNm

) M_../-M)=0826 <1
Nos$nos¢ na $cinanie

Przekrdj z = 3,156 m

Maksymalna sita poprzeczna V= -105,62 kN

V_ V. =029 < 1

(53) m
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

V. . =()10562kN < V =0,6-V_=214,13kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz =1,57 m

Ugiecie maksymalne f _ =9,21 mm

Ugiecie graniczne fgr =1,/250=12,60 mm
fomax = 921 mm < f =12,60mm  (73,1%)

k,max

KONIEC OBLICZEN STATYCZNYCH

Projektowat: mgr i Daniel Kedzior
upr. nr MAP/0335/PWOK/10

Sprawdzit: i. Jan Kowalski
upr. nr GP.IV-63/377/76
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