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I. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektrycznych wewnetrznych dla potrzeb Oddzialu Neurologicznego Pierwszego
Pawilonu Szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli,
przy ul. Staszica 4.

2. Dane ogolne

2.1 Inwestor

Samodzielny Publiczny Zespot Zakladow Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola

2.2 Miejsce realizacji

37-450 Stalowa Wola
ul. Staszica 4

3. Podstawy formalno - prawne

* zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej,
* podktady architektoniczno — budowlane,

* technologia obiektu,

* uzgodnienia z inwestorem,

* wizja lokalna,

* obowiazujace przepisy, normy, zarzadzenia oraz wiedza techniczna.
4. Zakres opracowania

Projekt opracowano w zakresie projektu budowlanego:
instalacji gniazd wtykowych ogolnych i technologicznych,
* instalacji sily napiecia podstawowego i rezerwowanego,
* Instalacji sily napiecia gwarantowanego z UPS dla sal zasilanych w
uktadzie IT,
* Instalacji oswietlenia ogélnego podstawowego i rezerwowanego,
» Instalacji oswietlenia awaryjnego,
* Instalacji zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji,
* Instalacji sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT,
* Instalacji sygnalizacji stanu gazow medycznych,
* instalacji polaczen wyrownawczych,
* Instalacji ochrony od porazen,
* Instalacji potaczen wyrownawczych,
* Instalacji ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z ukladami IT,
* Instalacji uziemiajacej,
* Instalacji przeciwprzepieciowe;j.



5. Charakterystyka obiektu

Projekt dotyczy wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz
instalacji stabopradowych dla potrzeb Oddzialu Neurologicznego Pierwszego
Pawilonu Szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli,
ktory powstanie w wyniku zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen II pietra.

W chwili obecnej II pietro zasilane jest z Rozdzielni RN1 zlokalizowanej na
poziomie -1 (niski parter). W Oddziatach Nefrologii i Neurologii tablice pietrowe i
instalacja wykonana jest w systemie TN-S. W oddziale Anestezjologii i
Intensywnej Terapii instalacja wykonana jest w systemie TN-S oraz IT.

6. Zasilanie Oddziatu Neurologicznego

Zasilanie podstawowe (nierezerwowane):

Projektuje sie wykonanie zasilania do poszczegolnych tablic pietrowych z
istniejacych na II-pietrze weztow kablowych ZK2 i ZK2a. Poniewaz, w chwili
obecnej zlacze kablowe koliduje z projektowanym wejsciem do sali chorych
(pom. 63), dlatego nalezy je przesunac.

Schemat energetyczny zasilania pokazano na rys. E-O1.

Zasilanie rezerwowane z agregatu pradotworczego:

Dla potrzeb odbiorow wymagajacych rezerwowego zasilania Szpital
posiada agregat o mocy 250kVA z automatycznym rozruchem

Nie przewiduje sie modernizacji istniejacego ukladu zasilania
rezerwowanego.

Projektuje sie wykonanie zasilania do poszczegolnych tablic pietrowych z
istniejacych na II-pietrze weztow kablowych ZK2 i ZK2a.

Schemat energetyczny zasilania pokazano na rys. E-O1.

Zasilanie awaryjne gwarantowane z UPS:

Dla potrzeb zasilania odbiornikéow I kategorii (urzadzen
elektromedycznych, oswietlenia oraz gniazd komputerowych w salach
udarowych) przewiduje sie¢ wykorzystanie baterii akumulatoréw projektowanych
w ramach przebudowy SOR.

Zastosowane zostana zasilacze bezprzerwowe UPS o czasie podtrzymania
zasilania min. 1 godzine przy obcigzeniu znamionowym.

W projekcie przebudowy SOR, przewidziano UPS 40kVA z bateriami
dodatkowymi, na niskim parterze w pomieszczeniu rozdzielnicy +SOR-RN.

7. Ochrona przeciwpozarowa

7.1 Przejscia P.POZ

Przepusty kablowe i uszczelnienia przejS¢ kabli przez stropy i Sciany beda
posiadaly odpornos¢ ogniowa oddzielenia, przez ktore przechodza.



7.2 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W  budynku przewidziano oprawy oswietlenia awaryjnego w celu
umozliwienia latwego 1 pewnego wyjscia podczas zaniku oswietlenia
podstawowego. Oswietlenie to umozliwia odnalezienie drogi ewakuacyjnej oraz
latwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu przeciwpozarowego. Dla oswietlenia
awaryjnego przewidziano dedykowane oprawy oswietleniowe. OsSwietlenie
awaryjne powinno dziala¢ co najmniej 1 godzine po zaniku oswietlenia
podstawowego. OsSwietlenie to gwarantowac¢ bedzie min. 1,0 Ix na poziomie
podlogi. Przy wszystkich urzadzeniach PPOZ, nalezy zapewnié¢ 51x (hydranty,
gasnice, itp.). Zgodnie 2z postanowieniem PSP nr WZ.5595.22.2016, w
przestrzeniach klatek schodowych rowniez nalezy zapewnic¢ natezenie min. SIx.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i wytycznymi
p.poz. Trase ewakuacji nalezy oznakowac zgodnie z PN-E. Oprawy awaryjne
Swieca tylko w przypadku braku napiecia.

7.3 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Poniewaz instalacje beda zasilane z istniejacych zrodel, bez zmian
pozostaje lokalizacja i sposob wylaczenia pozarowego (kazdy Pawilon posiada
wlasne wylaczniki pozarowe).

8. Instalacja gniazd wtykowych 230V w uktadzie sieciowym TN-S

Obwody gniazd wtykowych 230V wyprowadzone beda z tablic pietrowych
sity TSN i TSR

Dokonano podzialu na obwody gniazd do zasilania odbiornikow
nierezerwowaych i rezerwowanych agregatem pradotworczym oraz zasilanych
napieciem gwarantowanym z UPS.

Instalacje gniazd wtykowych 230V nalezy wykonac przewodami YDYp
3x2,5 mm?2 450/750V.

Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przylaczonym
oddzielnym przewodem do szyny PE w rozdzielni zasilajace;j.

Instalacje gniazd wtykowych 230/400V nalezy wykonac¢ przewodami YDYp
5x2,5 mm?2 450/750V.

Przy wiekszej iloSci gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie
instalowac¢ gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych.

Dla zasilania komputeréw przewidziano montaz gniazd wtykowych
zasilanych z odrebnych obwodow tablic napigcia rezerwowanego oraz dla
urzadzen szczegodlnie waznych z tablicy napiecia gwarantowanego TUPS.

Kolory osprzetu:

- obwody nierezerwowane - bialy

- obwody rezerwowane z agregatu - zolty

- obwody gwarantowane z UPS (komputerowe) — czerwony

9. Instalacje w uktadzie sieciowym IT

Zasilanie odbiornikow grypy 2 przewidziano do zasilania z sieci w
ukladzie IT, z ciagla kontrola stanu izolacji. Zasilanie to nalezy wykonac za
posrednictwem transformatora separacyjnego 230/230V. Transformator nalezy
zabudowac w wydzielonej wnece wraz z osprzetem i aparatura kontrolna.



Dla obwodow pracujacych w ukladzie sieciowym IT przewiduje sie ciagly
monitoring:
* stanu izolacji instalacji jak i przylaczonych odbiornikow ,
* temperatury uzwojen transformatorow separacyjnych,
» stopnia (%) obciazenia poszczegolnych transformatorow separacyjnych.

Informacje o stanie powyzszych parametrow przesylane beda od czujnikow
zainstalowanych na w tablicy rozdzielczej TUPS2, do sygnalizatorow
zainstalowanych w pomieszczeniach z instalacjami pracujacymi w ukladach IT.
Sygnal o zlym stanie izolacji winien byc¢ niezwlocznie przekazany stuzbom
technicznym Szpitala celem dokonania naprawy uszkodzonego elementu
instalacji lub wyeliminowania z eksploatacji uszkodzonego odbiornika.

Zestawy gniazd wtykowych obwodow IT zawieraja dodatkowe zaciski
uziemiajgace, ktore nalezy przytaczyc do szyny ekwipotencjalizacji PA.

Ze wzgledu na wydzielane przez transformator cieplo, drzwi wnek
elektrycznych nalezy wyposazyc¢ w zaluzje wentylacyjne (w wykonaniu p.poz) w
celu umozliwienia wymiany powietrza i obnizenia temperatury we wnece.

Wszystkie instalacje elektryczne w w/wym. pomieszczeniach wykonywac
bez puszek rozgaleznych (instalacje wyprowadzac bezposrednio z szachtow
elektrycznych).

Przewody ukladane w przestrzeniach miedzystropowych powyzej stropow
podwieszanych tych pomieszczen nalezy zabezpieczyC przeciwpozarowo na calej
dtugosci przez malowanie ognioodpornymi powtokami peczniejacymi.

Osprzet w uktadzie IT nalezy montowac w kolorze zielonym

10. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonac¢ przewodem typu YDYpzZo
3/4 x1,5 mm2450/750V. W pomieszczeniach technicznych, itp. zastosowac
osprzet o stopniu ochrony IP44. Dla oswietlenia pomieszczen zastosowano
oprawy ze zrodlami swiatta typu LED.

Na schematach tablic TSO pokazano sposob sterowania poszczegolnymi
obwodami. Typy opraw jak rowniez szczegolowy sposob ich rozmieszczenia
podano na planie instalacji.

Osprzet instalacyjny oraz przewody nalezy uklada¢ wedlug nastepujacych
zasad:

* laczniki, przetaczniki i przyciski montowac na wysokosci 1,4 m od podtogi

* lacznik dla lazienki przeznaczonej dla osob niepelnosprawnych — 1,05 m od
podtogi.

11. Tablice rozdzielcze pietrowe

Tablice rozdzielcze pietrowe zlokalizowane sa w szachtach, zgodnie z
zalaczonymi rysunkami. Szachty instalacyjne elektryczne zostana obudowane
przegrodami o klasie REI 60 (EI 60), drzwi rewizyjne beda posiadac klase EI 60.

Rozdzielnice zawieraja rozlacznik glowny, blok szynowo - rozdzielczy,
kontrolki obecnosci napiecia, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe,
zabezpieczenia roznicowopradowe oraz zabezpieczenia nadpradowe
poszczegolnych obwodow.



12. Instalacja potaczen wyrownawczych

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych roznic potencjatu na
nieelektrycznych instalacjach budynku zaprojektowano wykonanie polaczen
wyrownawczych.

Wzdhuz ciagow korytek kablowych na korytarzu wykonac¢ magistrale
potaczen wyrownawczych w postaci bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm.
Magistrale potaczy¢ z glownymi magistralami polaczen wyréwnawczych
ukladanymi w szachtach elektrycznych. Lokalne polaczenia wyrownawcze
wykonac przewodami LgYzo6 (DYZo6). Do instalacji tej podlaczyc¢ promieniowo
wszystkie metalowe rurociagi wody, kanalizacji, c.o., gazow medycznych,
konstrukcje wsporcze korytek kablowych, sSlusarke stalowa i aluminiowa,
konstrukcje sufitow podwieszonych, armature wodna, uziemienie posadzek
antyelektrostatycznych, itp.

W salach gdzie wystepuja uklady zasilajace IT, nalezy wykonac pelna
ekwipotencjalizacje wszystkich mas metalowych znajdujacych sie w tych
pomieszczeniach. Instalacje te wykonaé¢ przewodami DYzo6 w rurkach
izolacyjnych p.t. w ukladzie promieniowym wyprowadzajac je z szyn PE i PA
zainstalowanych we wnekach z transformatorami separacyjnymi.

Do szyn PE przylaczy¢ zestyki gniazd wtyczkowych oraz obudowy
wszystkich urzadzen elektrycznych.

Do szyn PA natomiast wszystkie pozostale masy metalowe nie zwiazane z
zasilaniem energia elektryczna jak: wypusty instalacji sanitarnych, gazow
medycznych, sufity podwieszone, kanaly klimatyzacyjne, posadzki
antyelektrostatyczne, oscieznice drzwi i okien metalowych itp.

Szyny PE i PA potaczy¢ przewodami LYZo16 z plaskownikiem polaczen
wyrownawczych korytarza.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wymagania posadzki antyelektrostatycznej
montowanej w w/w pomieszczeniach:
 ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony antyelektrostatycznej
rezystancja posadzki nie moze by¢ wieksza od 10*10°po ulozeniu i
100%10 ®po czteroletniej eksploatacji — wg normy DIN VDE 0107/11.94,
* ze wzgledu na ochrone przeciwporazeniowa nie moze by¢ ona mniejsza
niz 5%10*.

13. Ochrona przepieciowa wewnetrzna
W obiekcie przewidziano ochrone przeciwprzepieciowa. W kazdej
rozdzielnicy pietrowej projektuje sie¢ ochronniki II stopnia .

14. Instalacja sygnalizacji gazow medycznych

Przewiduje sie ciagle monitorowanie parametrow gazow medycznych
wystepujacych w obiekcie. Poshuza do tego sygnalizatory wspolpracujace z
punktami informacyjnymi. Sygnalizatory w razie przekroczenia dopuszczalnego
progu tolerancji dla poszczegolnych gazow sygnalizuja akustycznie i optycznie
stan nieprawidlowosci. Sygnal akustyczny mozna wyltaczy¢ przyciskiem na



sygnalizatorze, a sygnat optyczny trwa do momentu powrotu parametréw gazu
do stanu normalnego.

Oprzewodowanie miedzy tablica gazow, a sygnalizatorami wykonac
przewodami YnTKSYekw 2x2x0,8. Zasilanie sygnalizatorow 24VDC. Zasilacze
umieszczone beda w tablicach pietrowych energii rezerwowanej.

15. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Projektowane instalacje wykonane bedg w uktadzie sieciowym:

¢ TN-S - dotyczy pomieszczen grupy O i grupy 1 - gdzie ochrona od porazen
zapewniona bedzie przez dostatecznie szybkie wylaczenie

¢ IT - dotyczy pomieszczen grupy 2 - gdzie w obwodach za transformatorami
separacyjnymi 230/230V przewidziano ciagla kontrole stanu izolacji
instalacji, jak i przylaczanych odbiornikow.

Siec odbiorcza pracuje w uktadzie TN-S 2z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE w calym systemie. W calej instalacji ulozyc
przewod PE uziemiony, przewod N - izolowac. Przewody ochronne musza
posiadac izolacje koloru zielono-zoltego i musza byC polaczone z szynag
ochronna PE tablic zasilajacych. Niedozwolone jest laczenie przewodu
neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — ( podstawowa ) jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czeSci czynnych, to jest przez odpowiednio dobranag
izolacje przewodow i obwodow aparatow i urzadzen elektrycznych.
Uzupelnieniem ochrony podstawowej jest:

» zastosowanie dodatkowej ochrony od porazen, ktora realizowana bedzie

w oparciu o zasade szybkiego wylaczenia zabezpieczen nadmiarowo-
pradowych pracujacych w poszczegolnych obwodach odbiorczych i
liniach zasilajacych. Dodatkowo obwody odbiorcze beda chronione
poprzez wylaczniki réznicowopradowe o wartosci pradu réznicowego nie
wiekszej niz 30mA.

» ekwipotencjalizacje (wyrownanie  potencjatéow)  wszystkich  mas

metalowych w budynku.

Ponadto w czesci pomieszczen grupy 2, odbiorniki elektromedyczne
zasilane beda w ukladzie sieciowym IT z ciagla kontrola stanu izolacji poprzez
transformatory separacyjne 230/230V.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary
po wykonaniu instalacji i sporzadzic¢ protokoty pomiarow.

16. BIOZ na placu budowy

Tematem budowy jest przebudowa pomieszczen II pietra Pierwszego
Pawilonu Szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli,
przy ul. Staszica 4, dla potrzeb Oddzialu Neurologicznego. Zagospodarowanie
elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajace skuteczna ochrone
przeciwporazeniowa wymaga, aby:



1) Napiecie dotykowe dopuszczalne dlugotrwale byto ograniczone do wartosci
25V pradu zmiennego lub 60V pradu statego.
2) Gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wylacznikami roznicowopradowymi o
pradzie roznicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wylacznik powinien
zabezpieczac nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych).
3) Do zasilania terenow budowy byl stosowany uklad sieciowy TN-S.
4) Sprzet i osprzet instalacyjny byl o stopniu ochrony co najmniej 1P44, a
urzadzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43.
5) Stosowanie na terenie budowy narzedzi oraz urzadzen o II klasie
ochronnosci.
6) Calta instalacja i wurzadzenia elektryczne na terenie budowy byly
zabezpieczone wylacznikiem ochronnym réznicowopradowym selektywnym o
znamionowym pradzie roznicowym nie wiekszym niz SO00mA dla zapewnienia
selektywnej wspolpracy urzadzen zabezpieczajacych.
7) Majac na uwadze wyzej wymienione zasady, nalezy w zasilaniu i rozdziale
energii elektrycznej na terenie budowy wyodrebnic cztery strefy:

- Strefa 1
Teren budowy, gdzie zlokalizowano gléwna rozdzielnice zasilajaca caly teren
budowy. Dostep do rozdzielnicy tej powinno sie ograniczy¢ osobom
nieupowaznionym, trzeba rowniez odpowiednio oznakowac miejsce lokalizacji
rozdzielnicy. Ochrone przed dotykiem posrednim winno zapewniaC samoczynne
wylaczenie zasilania w czasie krotszym niz 0,2sek. Celowe jest zabezpieczenie
calego terenu budowy wylacznikiem ochronnym réznicowopradowym
selektywnym o pradzie réoznicowym nie wiekszym niz S00maA.

- Strefa 2
Strefa ta obejmuje linie zasilajace od rozdzielnicy glownej do rozdzielnic
budowlanych. Linie winny by¢ zabezpieczone przed skutkami zwarc i
przeciazen. Zaleca sie prowadzenie linii zasilajacych przewodami oponowymi na
napiecie izolacji 750 i odporne na uszkodzenia mechaniczne.
-_Strefa 3
Strefa ta obejmuje rozdzielnice budowlane, dzwigowe i przystawki pomiarowe.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim powinna zapewnic izolacja podstawowa
i obudowa izolacyjna o stopniu ochrony co najmniej [P43. Ochrone przed
dotykiem posrednim powinno zapewni¢ samoczynne wylaczenie zasilania w
czasie nie przekraczajacym 0,2sek. dla sieci 230/400V. Rozdzielnice winny byc¢
zabezpieczone przed skutkami zwarc i przeciazen.

- Strefa 4
Strefa ta obejmuje odbiorniki oswietleniowe, narzedzia reczne (ruchome),
urzadzenia budowlane. Dla tej strefy, do ochrony przed dotykiem posrednim
nalezy wykorzystac: wylaczniki réznicowopradowe o pradzie roznicowym nie
wiekszym niz 30mA lub odbiorniki, narzedzia i wurzadzenia o II klasie
ochronnosci. Przed dotykiem bezposrednim chroni izolacja podstawowa i
obudowy izolacyjne o stopniu ochrony co najmniej IP44. Uzupelnieniem
ochrony przed dotykiem  bezposrednim sa  wylaczniki  ochronne
roznicowopradowe o pradzie roznicowym nie wiekszym niz 30maA.
8) Prace zwiazane z podlaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa
instalacji elektrycznej moga wykonywac¢ wylacznie osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajace napedy urzadzen



mechanicznych powinny  by¢  zabezpieczone przed  uszkodzeniami
mechanicznymi, szczeg6lna uwage nalezy zwraca¢ na miejsca wprowadzenia
przewodu do urzadzenia mechanicznego. Urzadzenia budowlane z napedem
elektrycznym nalezy poddawac okresowym kontrolom i przegladom. Ponadto
wskazane jest przeprowadzenie biezacych przegladow dla recznych urzadzen
elektrycznych, kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.
9) Podstawa prawna opracowania:

a) Norma PN-IEC 60364-7-704.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych (Dz.U. nr 80 z 1999r., poz.912).

17. Wytyczne wykonania i odbioru robét elektrycznych
* Wytyczne wykonania.

Wykonawca robot elektrycznych powinien przed przystapieniem do prac
remontowych opracowac:

a) harmonogram wykonywanych robot, uwzgledniajacy w szczegolnosci zakres
prac w mieszkaniach

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla oséb wykonujacych
roboty instalacyjne oraz mieszkancow budynku

c¢) na okolicznoS¢ wejscia wykonawcy na teren budowy nalezy spisac
odpowiedni protokot i prowadzi¢ dziennik budowy

d) materialy elektryczne zakupione przez wykonawce winny posiadac aprobaty
techniczne krajowe lub europejskie. Przed zabudowaniem tych materiatow
nalezy uzyskac zgode od inspektora nadzoru inwestorskiego

*  Wytyczne odbioru.

Wykonawca instalacji elektrycznej powinien przekazac do odbioru robot

nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy

b) dziennik budowy

c) protokot z pomiarow rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

d) protokot z pomiarow ciaglosci przewodow ochronnych, w tym polaczen
wyrownawczych

e) protokot z pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

f)  protokot z pomiarow natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

g) pisemne potwierdzenie, ze zabudowane materialy i aparaty maja aprobaty
techniczne i zostaly dopuszczone do zabudowy w obiektach budownictwa
powszechnego

Szczegolowe dane odnosnie zakresu prob i badan odbiorczych podaje norma

PN-IEC-60364-6-61.



18. Uwagi koncowe

W celu potwierdzenia mozliwosci zastosowania istniejacych WLZ od
rozdzielni RN1 do zlaczy ZK2 i ZK2a, nalezy na etapie wykonywania projektu
wykonawczego, po ostatecznym doborze wurzadzen przewidzianych do
zamontowania w oddziale, dokonac¢ bilansu mocy dla calego Pawilonu I
Szpitala.

Projekt nalezy rozpatrywac calosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny byc¢ traktowane
tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zglosic problem projektantowi, ktory
zobowiazany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

W  przypadku bledu, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych,
wykonawca przed zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢c kwestie sporne z
Inwestorem oraz Projektantem. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane
beda na korzysc¢ inwestora.

Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez komisje zlozona z
przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i Inspektora Nadzoru Technicznego.

Do odbioru przedstawi¢ niniejszy projekt z ewentualnymi poprawkami
naniesionymi w trakcie realizacji robot oraz protokoly z przeprowadzonych
pomiarow ochrony przeciwporazeniowe;.

Calosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

Bez pozytywnych wynikow pomiarow instalacji eksploatowaé nie
wolno




II. BILANS MOCY I OBLICZENIA

QOdbiornik Przewod Zabezpieczenie Ochrona p.pora
Pi Pz |llos¢|cosp| IB 1z | Materiat In 12 Zs la Auobl
Lp.| Nazwa | [kw] | [W] | faz [A] | skad | dokad [ typ | przekr6j | [A] | [m] ] vy typ |char|[A]] [A] | [Q] [A] |Zs*la|< | Uo [%]
SEKCJA REZERWOWANA
WLZ1-
1 | YKXS 51,3 1267 | 3 |088| 438 | ZK2 [TR2/1|YKXS|5 |x|25] 135 | 30,0 |550|Cu|wT| gG| 63]|100,8| 0,022 | 5340 | 11,7|< | 230| 0,36
5x25
WLZ3 -
2 | YKXS 4251223 | 3 | 09| 357 |ZK2a|TR2/2| YKXS| 5 |x|25| 135 | 140 |550|Cu|[wT| gG| 63] 100,8 | 0,010 | 436,9 44|<| 230| 0214
5x25
WLZS5 -
3 | YKXS 2011169 | 3 |092| 26,6 | ZK2a | TNG2 | YKXS| 5 |x|25] 135 | 40,0 |550|Cu|wT| gG| 80| 128,0 0,029 | 780,8 | 22,6 |< | 230| 0,31
5x25
SEKCJA PODSTAWOWA
WLZ2 -
4 | YKXS 718 |1 373 3 |086| 626 | ZK2 [TN2/1|YKXS| 5 |x]|25] 135 | 30,0 |550|Cu|wWT| gG| 100| 160,0 | 0,022 | 10019 | 22,0|< | 230| 0,51
5x25
WLZ4 -
5 | YKXS 345 | 148 | 3 0,87 24,6 | ZK2a | TN2/2 | YKXS| 5 [x|25| 135 | 14,0 |550|Cu|WT| gG| 50| 80,0 | 0,010 | 300,4 30[=<| 230| 0,09
5x25




Krakow, 26.01.2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczy : projektu budowlanego pt.

»REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN II PIETRA PIERWSZEGO
PAWILONU SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAL
NEUROLOGICZNY, w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4”

Zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 PRAWO BUDOWLANE ( DU nr 106
poz.1126 ) z pozniejszymi zmianami

oswiadczam, ze:

projekt budowlany pt. ,REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN II PIETRA
PIERWSZEGO PAWILONU SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAL
NEUROLOGICZNY, w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



Krakow, 26.01.2016r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

dotyczy : projektu budowlanego pt.

»REMONT 1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN II PIETRA PIERWSZEGO
PAWILONU SZPITALNEGO z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAL
NEUROLOGICZNY, w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4”

Zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 PRAWO BUDOWLANE ( DU nr 106
poz.1126 ) z pozniejszymi zmianami

oSwiadczam, ze:

projekt budowlany pt. ,REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN II PIETRA
PIERWSZEGO PAWILONU SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAL
NEUROLOGICZNY, w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



