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I. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
slabopradowych dla potrzeb Oddzialu Neurologicznego Pierwszego Pawilonu
Szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, przy
ul. Staszica 4.

2. Dane ogolne

2.1 Inwestor
Samodzielny Publiczny Zespot Zakladow Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola

2.2 Miejsce realizacji

37-450 Stalowa Wola
ul. Staszica 4

3. Podstawy formalno - prawne

* zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej,
* podktady architektoniczno — budowlane,

* technologia obiektu,

* uzgodnienia z inwestorem,

* wizja lokalna,

* obowiazujace przepisy, normy, zarzadzenia oraz wiedza techniczna.
4. Zakres opracowania

Projekt opracowano w zakresie projektu budowlanego:
instalacji logicznej i telefonicznej,

* instalacja przyzywowa,

* instalacji systemu sygnalizacji pozaru,

* instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego,

* instalacji telewizji obserwacyjnej pacjenta,

* instalacji telewizji kablowe;j.

5. INSTALACJA LOGICZNA I TELEFONICZNA
5.1 Zalozenia

. Wszystkie elementy pasywne skladajace sie¢ na okablowanie strukturalne
musza byC oznaczone nazwa lub znakiem firmowym, tego samego
producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej
kompletny system w takim zakresie, aby zostaly spelnione warunki



niezbedne do objecia instalacji bezplatnym 25 letnim certyfikatem
gwarancyjnym w/w producenta.

. Maksymalna dlugosc¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow (dla transmis;ji
danych).

. Wydajnosc¢ systemu przeznaczonego do transmisji danych i glosu ma miec
minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z  obowiazujacymi
wymaganiami Klasy Ea/kat.6a.

. Wydajnos¢ systemu nalezy potwierdzi¢ certyfikatem niezaleZznego
laboratorium Intertek. Nalezy uwzgledni¢ system legitymujacy sie
spelnieniem ww. zalecen odnosnie osiagow transmisyjnych w trybie
CHANNEL obejmujacy pelny tor kablowy 2z dedykowanymi kablami
krosowymi.

. [los¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazowek Uzytkownika koncowego,
przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z
wykonawca okablowania przed rozpoczeciem prac.

. Zgodnie z PN-EN 50173-1:2011. Wszystkie podsystemy, tj. system
okablowania logicznego i telefonicznego musza by¢ opracowane (tj.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez
producenta jako kompletne rozwiazania, celem uzyskania maksymalnych
zapasow transmisyjnych (marginesow pracy);

. Wszystkie komponenty systemu okablowania maja by¢ zgodne 2z
wymaganiami obowiazujacych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.2 i
EN-50173-1:2011. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie
certyfikaty niezaleznego laboratorium, potwierdzajace zgodnosc¢ elementow
systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty
potwierdzajace jakos¢ produkcji ww. systemu oraz dbalosé¢ o Srodowisko
naturalne podczas procesu produkcyjnego. Wymaga sie certyfikatu ISO
9001 i ISO 14001 wydanego przez akredytowana instytucje certyfikujaca
taka jak np.: TUV.

. [los¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazowek Uzytkownika koncowego,
przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z
wykonawca okablowania przed rozpoczeciem prac.

5.2 Okablowanie poziome miedziane przeznaczone do transmisji danych

Okablowanie poziome punktow logicznych stuzacych do transmisji
danych ma byc¢ prowadzone nieekranowanym kablem typu U/UTP kat. 6 klasa
E o pasmie czestotliwoSciowym 450 MHz, w oslonie bezhalogenowej LSOH,
zgodnie z przyjetym i funkcjonujacym w Szpitalu systemem.

Istniejaca w projektowanym obszarze instalacja w zwiazku z przebudowag
ulegnie likwidacji.

Gniazda nalezy wykona¢ w koordynacji z innymi przylaczami w wersji
podtynkowej. Jako gniazda nalezy zastosowac nieekranowane gniazda typu RJ-
45 kat 6 dla instalacji miedzianej. Wszystkie kable i przewody dla



projektowanych systemow teletechnicznych w gtéwnych ciagach instalacyjnych,
beda ulozone w wydzielonych od czesci elektrycznej korytkach kablowych
metalowych, przymocowanych do podloza (konstrukcja budynku, Sciany, sufity
itp.). W pomieszczeniach technicznych, instalacje teletechniczne bedag
wykonane w sztywnych rurach PCV, ulozonych w zaleznosci od charakteru
pomieszczenia i wystroju wnetrz, na tynku lub pod tynkiem. Gléwne trasy
kablowe zaprojektowac z nadmiarem 30%.

Trasy podano na planie instalacji. Na calej trasie kable oznaczy¢ co 10 m,
podajac typ kabli, wykonawce, rok ulozenia i relacje skad - dokad zostal
ulozony.

Trasy kablowe (korytka, rury, uchwyty) przeznaczone dla instalacji
okablowania komputerowego nie moga byc¢ wykorzystywane w zadnym wypadku
do prowadzenia innych instalacji elektrycznych za wyjatkiem projektowanych
instalacji niskopradowych. Montaz urzadzen i osprzetu za pomoca wkretow lub
kotkow rozporowych.

Rozmieszczenie gniazd i urzadzen przedstawiono na rys. S-01.

5.3 Okablowanie szkieletowe
Nie przewiduje sie rozbudowy sieci szkieletowej taczacej poszczegolne
punkty dystrybucyjne.

5.4 Punkty dystrybucyjne

Projektowana  instalacje = okablowania  strukturalnego  obstuguje
projektowany Lokalny Punkt Dystrybucyjny.

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy sprowadzi¢ do szafy
wiszacej stanowiacej Pietrowy Punkt Dystrybucyjny (PPD) umieszczonej w
korytarzu (pom.34) na II pietrze. Przewiduje sie wykorzystanie istniejacej
obudowy.

Panele okablowania poziomego nalezy rozwiazac¢ jako uniwersalne 197
panele modularne o wysokosci 1U w wersji wysuwnej z mozliwosci
zainstalowania 24 wkladek - odpowiednikow wkladek uzytych w gniazdach
typu PEL.

Polaczenia pomiedzy polem krosowym, na ktéorym zostana zakonczone
przebiegi poziome, a sprzetem aktywnym dokonywane beda kablami krosowymi
zakonczonymi obustronnie wtykami RJ45. Zastosowane beda kable kategorii
6A S/FTP, o dtugosciach 1m i 2m.

5.5 Instalacja telefoniczna

W szpitalu funkcjonuje wydzielona analogowa sie¢ telefoniczna. Dla
potrzeb adaptacji pomieszczen nalezy zaprojektowac i wykonac nowa instalacje
telefonow wewnetrznych zgodnie 2z technologia i potrzebami oddziatow.
Istniejaca w projektowanym obszarze instalacja w zwiazku z przebudowa
ulegnie likwidacji.

Projektowane linie telefoniczne nalezy wprowadzi¢ do istniejacego
rozdzielnika telefonicznego zabudowanego we wnece TT. Do rozdzielnika
doprowadzony jest 20-parowy kabel telefoniczny. IloS¢ dostepnych numerow



zabezpiecza potrzeby przebudowy. Nalezy wymieni¢ istniejace ltaczéwki
telefoniczne bedace w zlym stanie technicznym na dziesiecioparowe laczéwki
roztaczne. W szpitalu przyjeto standard taczowek typu LSA PLUS 2/10.

Instalacje w  pomieszczeniach  zakonczy¢  typowymi  puszkami
instalacyjnymi o Srednicy 60mm z mocowaniem osprzetu przez przykrecenie
wkretami. Jako gniazda nalezy zastosowac gniazda typu RJ-14 (R11-6P4C).

Sie¢ telefoniczna wykonac¢ kablem dwuparowym typu YTKSY2*2*0,5.
Instalacje w korytarzach i hallach nalezy uklada¢ w korytkach dla instalacji
niskopradowych (nad sufitem podwieszonym), natomiast w pomieszczeniach w
rurkach PCV o Srednicy 18 mm na tynku (nad sufitem podwieszonym), rurkach
PCV pod tynkiem w pozostatych przypadkach. Przy wykonywaniu instalacji pod
tynkiem mozZzna stosowac rury karbowane. Montaz urzadzen i osprzetu za
pomoca wkretow lub kotkow rozporowych.

Rozmieszczenie gniazd i urzadzen przedstawiono na rys. S-01.

5.6 Kable przylaczeniowe

Dolaczanie komputerow do gniazd modularnych zrealizowane bedzie
kablami krosowymi zakonczonymi obustronnie wtykami RJ45. W zaleznosci od
konkretnej sytuacji kable te moga miec rozna dlugosc, najczesciej jednak od 1m
do 3m. Obecnie zaproponowano uzycie kabli kategorii 6 UTP o dlugosci 3 m.
Wyposazenie stanowisk w ww. kable bedzie nastepowato sukcesywnie w trakcie
instalacji koncowek komputerowych w sieci.

5.7 Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty,
tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia
nalezy umiesScic w sposob trwaly na gniazdach sygnalowych w punktach
przylaczeniowych Uzytkownikow oraz na panelach.

Przykladowa konwencja oznaczen okablowania poziomego:
A/B/C, gdzie:
A — numer szafy
B — numer panela w szafie
C — numer portu w panelu

Powykonawczo nalezy sporzadzic dokumentacje instalacji kablowej
uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste
rozmieszczenie  punktow  przylaczeniowych ~w  pomieszczeniach. Do
dokumentacji nalezy dotaczyc¢ raporty z pomiarow torow sygnatowych.

5.8 Odbior i pomiary sieci LAN

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora
jest uzyskanie 25 letniej gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej
weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréow na zgodnoS¢ parametrow z
wymaganiami norm Klasy E /Kategorii 6 wg. obowiazujacych norm.



W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spelnic
nastepujace warunki:

1. Wykonac¢ komplet pomiaréw — opis pomiarow czesci miedziane;.

1.1. Pomiary nalezy wykonac¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory
posiada oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametrow wedlug aktualnie
obowiazujacych standardoéw. Analizator pomiaréw musi posiadac¢ aktualny
certyfikat potwierdzajacy dokladnosc¢ jego wskazan.

1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow sieci musi
charakteryzowac sie¢ minimum III poziomem dokladnosci.

1.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu
transmisyjnego ,,Channel” lub w konfiguracji lacza statego ,Permanent Link”.

1.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego
okablowania strukturalnego na zgodnosS¢ parametrow z normami nalezy
przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji
sieci. Wszelkie limity mierzonych parametrow powinny byc¢ zgodne z tymi, ktore
sa zawarte w najnowszych edycjach norm EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002
dla odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybrac¢ typ
nosnika, limit testu (klase) oraz wspolczynnik propagacji kabla. Powinny zostac
zmierzone (lub wyznaczone) i przyrownane do limitu:

. RL (thumienie sygnalu odbitego) — parametr mierzony z dwoéch stron dla
kazdej z par, nie jest specyfikowane dla klas A i B,

. IL (strata wtraceniowa — tlumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par,
specyfikowane dla wszystkich klas,

. NEXT (strata przestuchu zbliZzonego) — parametr mierzony z dwoch stron
dla wszystkich kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

. PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliZonego) — parametr mierzony
z dwoch stron dla kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

. ACR-N (wspolczynnik straty do przeshuchu na bliskim koncu) — parametr

wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. PSACR-N — parametr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy
D i wyzej,

. ACR-F (wspotczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr
wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla
klasy D i wyzej,

. PSACR-F - parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. Rezystancja petli stalopradowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

. Opoznienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

. Roéznica opoznien propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

. Mapa polaczen — test przypisania zyl kabla do pinow w gniazdach.

1.3. Na raportach z pomiarow powinna znalez¢ sie informacja opisujaca
wysokos¢ marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj.



roznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w
jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkoSci mierzonej) podanych przy
najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne musza by¢ poddane analizie
w calej wymaganej dziedzinie czestotliwosci/tlumienia. Zapasy (margines
bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego
oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru swiatlowodowego.

2. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Przykladowa procedura certyfikacyjna wymaga spelnienia nastepujacych
warunkow:

2.1. Dostawy rozwiazan i elementow zatwierdzonych w projektach
wykonawczych zgodnie z obowigzujaca w Polsce oficjalng droga dystrybuc;ji.

2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktow)
nabytego u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z
obowigzujacymi normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN
50174-2 dotyczacymi parametrow technicznych okablowania, jak rowniez
procedur instalacji i administracji.

2.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na
zgodnosS¢ z obowiazujacymi normami przez przedstawienie -certyfikatow
pomiarowych wszystkich torow transmisyjnych miedzianych.

2.5. Wykonawca musi posiada¢ status Licencjonowanego Instalatora
Projektowania i Instalacji, potwierdzony umowag z producentem oferowanego
systemu, regulujaca warunki udzielania w/w gwarancji przez tegoz producenta.
2.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci
parametrow technicznych i uzytkowych, cala instalacja jest weryfikowana przez
inzynierow ze strony producenta.

3. Wykonac¢ dokumentacje powykonawcza.

3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

3.1.1.Raporty z pomiaréow dynamicznych okablowania

3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

3.1.3. Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach
krosowych

3.1.4. Lokalizacje przebic przez Sciany i podtogi.



3.2. Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrzec w
dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji.
Druga kopie pomiarow (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazac
producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi
koncowemu) bezplatnej gwarancji.

6. INSTALACJA SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ

Zadaniem systemu przywolawczego jest mozliwosS¢ wezwania pomocy
pielegniarskiej przez pacjenta. Przewiduje si¢ zastosowanie przy kazdym tozku
chorego oraz w toalecie przycisku przyzywowego, komunikujacego sie 2z
centralka znajdujaca si¢ w pomieszczeniu pielegniarek. Przed kazdym z pokoi
zainstalowana bedzie lampa wskazujaca personelowi miejsce z ktérego wzywana
jest pomoc. W kazdym z pokoi — sal chorych objetych systemem zainstalowany
bedzie przycisk kasujacy.

Centralke sygnalizacji przyzywowej zainstalowa¢ w pokoju pielegniarek.

6.1 Elementy systemu przyzywowego

* Przycisk pociqgowy
Stuzy do wywolania alarmu. Zastosowano go w sanitariatach przy:
prysznicach, miskach ustepowych, wannach.

* Modut manipulatora
Stuzy do przylaczenia manipulatora (gruszki) w sali chorych.

* Manipulator
Stuzy do wzywania pielegniarki przez pacjentow.

* Urzadzenie nadzorujace — kasownik
Stuzy do ostatecznego skasowania sygnatu alarmu. Zaprojektowano je
przy drzwiach wejsciowych w salach chorych i w sanitariatach. Do
kasownikéw nalezy doprowadzi¢ napiecie 24V AC.

* Przycisk z lampka
Przycisk nascienny stuzy do wywotania alarmu. Zastosowano go w salach
udarowych, przy stanowiskach dyzurnych pielegniarek.

* Lampka sygnatowa z szybka koloru czerwonego
Lampka sygnalowa podswietlana diodami LED. Zabudowana bedzie nad
drzwiami do nadzorowanych pomieszczen.

* Centralka sygnalizacji przyzywowej
Centralka zostala skompletowana z nastepujacych elementow:

* Numerator - miesci sie w nim 6 diod LED. Kazda dioda odpowiada
jednemu z nadzorowanych pomieszczen i jej zapalenie sie sygnalizuje
wezwanie przez pacjenta.



* Modul alarmowy — lampa z buczkiem kasowalnym przy pomocy przycisku
kasownika.

* Przycisk z lampka do kasowania buczka modutu alarmowego.

* Buczek, emitujacy sygnat dzwiekowy, ktory mozna wylaczy¢ jedynie
kasownikiem z ktorego nastapilo wezwanie.

6.2 Opis dzialania instalacji przyzywowej

Nacisniecie przycisku na manipulatorze zainstalowanego nad t6zkiem w
puszce na Scianie lub w oprawie nadlozkowej w sali chorych powoduje
zadzialanie sygnalu akustycznego w dyzurce wraz zapaleniem sie lampki
informujacej o numerze sali, z ktorej nastapilo wezwanie. Jednoczesnie zapala
sie¢ lampka nad l!ozkiem, z ktorego pochodzi sygnal i czerwona lampka
kierunkowa nad wejsSciem do sali.

Przycisk pociagowy zainstalowany w pomieszczeniach sanitarnych
powoduje zadzialanie sygnalu akustycznego w dyzurce wraz z zapaleniem sie
lampki z numerem pomieszczenia, z ktorego nastapito wezwanie. Jednoczesnie
zapala sie lampka uspokajajaca w przycisku wzywania i czerwona lampka
kierunkowa FIM 1000 nad wejsciem do pomieszczenia.

Kasowanie buczka realizuje sie przyciskiem w numeratorze w
dyzurce pielegniarskiej. Ostatecznie skasowanie sygnalu realizuje sie
przyciskiem kasownika zainstalowanego przy drzwiach wejSciowych w
salach chorych i w sanitariatach.

6.3 Instalacja sygnalizacji przyzywowej

Instalacja wykonana bedzie przewodami YTKSY 2/3x2x0,5 w rurkach
instalacyjnych RKLG 15 p/t do przyciskow i YTKSY 1x2x0,5 do centralek w
punktach pielegniarskich . W korytarzach przewody uklada¢ na korytkach
kablowych nad sufitem podwieszonym.

Zasilanie systemu napieciem 24V z transformatoréow ochronnych
230/24V zainstalowanych w tablicach rozdzielczych przewodem YDY
2x1,5mm?2.

7. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

W chwili obecnej czes¢ budynkow zespolu Szpitala objeta jest systemem
sygnalizacji pozarowej (SSP) zbudowanym w oparciu o architekture sieciowa
central Aritech serii FP2864 i FP1218. Centrala nadrzedna zlokalizowana jest w
budynku portierni przy wjezdzie do Szpitala.

Projektuje sie rozbudowe centrali SSP, projektowanej dla SOR.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie
zastosowanie 1 (jednej) linii dozorowej typu A/B centrali, na ktorej
zainstalowane beda adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe
moduly kontrolno-sterujace przeznaczone do uruchamiania, sterowania
urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania
urzadzen zwiazanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.



Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzadzeniach:
optycznych czujkach dymu,
adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
adresowalnych modulach wejs¢ / wyjsc,
wskaznikach zadziatania.

Urzadzenia te powinny posiadac aktualne certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia (dla wurzadzen, ktore tego wymagaja) pozwalajace na ich
stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

7.1 Zalozenia do scenariusza pozarowego

Zgodnie w wytycznymi normy system dziala¢ bedzie w dwustopniowej
organizacji alarmowania:
1. ALARM I STOPNIA:

Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowac (odczytac) miejsce
wystapienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzna w centrali,
zawiesiC ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia
pozarowego (prawdziwe lub falszywe) np. na 180 sekund. W przypadku
zweryfikowania alarmu jako falszywy, alarm w centrali nalezy skasowac,
w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwlocznie
zainicjowac alarm II przez wcisniecie przycisku ROP.

2. ALARM II STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowac alarm II stopnia w przypadku:
przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
zadziatania dwoch lub wiecej detektorow,
przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych.
Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem
alarmowania w strefie.

Przejscie systemu sygnalizacji pozaru w stan alarmu II stopnia powoduje:

uruchomienie Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego,

Wystanie komunikatu o zagrozeniu do Panstwowej Strazy Pozarnej,
Wylaczenie wentylacji bytowej i klimatyzacji,

Zamkniecie klap przeciwpozarowych,

O O oo

Szczegotowe informacje dotyczace wspoldzialania systemu sygnalizacji
pozarowej i ww. systemow znajduja sie w matrycy sterowan stanowiacej
zalacznik nr 6.1 do projektu SSP.

7.2 Podziat obiektu na strefy dozorowe
Kazde pomieszczenie chronione przez system sygnalizacji pozarowej

stanowi osobng strefe dozorows.
Kazdy reczny ostrzegacz pozarowy znajduje sie w osobnej strefie dozorowe;j.



Maksymalna powierzchnia strefy dozorowej wynosi 1600 m2. W obiekcie
bedacym zakresem opracowania nie ma pomieszczen o powierzchni
przekraczajacych dopuszczalna.

7.3 Instalacje

Linie dozorowa nalezy wykonac telekomunikacyjnym kablem stacyjnym
do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o
klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-
sterujacymi o czasie opoznienia powyzej 1 min).

Linie monitorowania klap p.poz. nalezy wykonac¢ kablami typu
YnTKSYekw.

Linie sterowania klap p.poz. oraz elementami automatyki budynkowej
nalezy wykonac¢ np. telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie
odpornosci ogniowej PH90.

Kable powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty.

7.4 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego
instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

* czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach
oznaczonych w dokumentacji,

* odleglosc¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od
Scian, przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

* czuyjki powinny byc¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byla dioda
LED sygnalizujaca zadziatanie,

* W pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod
stropem kanaly wentylacyjne, w odleglosci nie mniejszej niz 25 cm od
stropu, odleglosc instalowania czujek od tych elementéw nie powinna byc
mniejsza niz 0,5 m,

* odleglosc¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworow
wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

» sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do
pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

* czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i
opary zrace oraz zapylenie,

* dodatkowe wskazniki zadzialania powinny byc¢ instalowane w najbliZzszej
mozliwej odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

* w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwoS¢ przesuniecia punktowe;j
czujki w stosunku do polozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak
wowczas przyjaCc ogolna zasade, by odleglos¢ pozioma od czujki do
najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byla wieksza
niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla
czujek ciepla,



* dopuszcza sie zmiane kolejnoSci laczenia czujek w ramach jednej linii
dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢c w dokumentacji
powykonawczej,

* reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na Scianach, na wysokosci
od 1,2 m do 1,6 m od poziomu podlogi w taki sposob, aby byly dobrze
widoczne i dostepne,

* przewody instalacji SSP nalezy uklada¢ w odleglosci minimum 0,3 m od
kabli innych instalacji, w szczegdlnosci zasilajacych i biegnacych
rownolegle. Przeciecia zespotlow kablowych, ktorych nie mozna uniknad,
wykonac pod katem 90 stopni,

* laczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na
zaciskach modutow; nalezy unika¢ dodatkowych polaczen w puszkach
instalacyjnych. Przejscia przez Sciany winny by¢ wykonane w rurkach
instalacyjnych,

+ ekran przewodéw musi by¢ polaczony miedzy soba w poszczegolnych
punktach montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zlaczu). Przed
instalacja czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciagtosc zyl i ekranu oraz
opornosc¢ i pojemnosc kabli linii dozorowej, ktore nie moga przekroczyc
wartosci wlasciwych dla systemu,

 przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢c w bruzdach
wykutych w Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

« przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢c u Inwestora szczegolowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

» wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelnic
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, materialami o odpowiedniej
odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagana klasa PH.

8. INSTALACJA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
8.1 Zatlozenia projektowe

Przyjeto, ze projektowany system realizuje nastepujace funkcje:
1. W przypadku zweryfikowanego alarmu z Systemu Sygnalizacji Pozaru (alarm
II-go stopnia) automatyczne rozpoczecie ewakuacji budynku poprzez:
a) uruchomienie odpowiednich komunikatow ewakuacyjnych w zagrozonej
strefie a takze na drodze ewakuacji z =zagrozonej strefy. Komunikaty
ewakuacyjne mobilizuja przebywajacych w danej strefie alarmowej ludzi do
natychmiastowego ewakuowania sie.
2. Przejecie kontroli nad systemem przez funkcjonariusza PSP oraz mozliwos¢
nadawania komunikatow stownych przez mikrofonowy panel ewakuacyjny do
strefy alarmowe;j.

17.2 Zakres ochrony

Przewiduje sie catkowita ochrone obiektu dzwiekowym systemem
ostrzegawczym. Ochrona objete zostana wszystkie pomieszczenia.



Przyjeto ze system DSO bedzie sterowany z istniejacej instalacji
sygnalizacji pozarowe;j.

17.3 Podziat na strefy alarmowe

Z uwagi na to, iz projekt dotyczy tylko II-go pietra, przyjeto jedna strefe
alarmowa.

17.4 Wymagane parametry dzwieku

Sygnaly dzwiekowe (ostrzegawcze) sa stosowane do uprzedzenia przed
majacym nastapi¢ komunikatem. Aby byly one skuteczne powinny byc
dostatecznie slyszalne. Zgodnie z punktem C.2 Zalacznika C normy PN-EN
60849:2001 zaleca sie, aby sygnaly ostrzegawcze w calym obszarze pokrycia
spelnialy nastepujace kryteria:

* absolutnie minimalny poziom dzwieku: 65dBA;
* absolutnie minimalny poziom dzwieku w porze spoczynku: 75dBA;
* slyszalnos¢ dzwieku alarmu powyzej szumu tla (stosunek sygnalu do
szumu) od 6dBA do 20dBA;
« maksymalny poziom dzwieku alarmu (z ograniczeniem ekspozycji):
120dBA.
Sposéb wykonywania i wytyczne dla pomiaru poziomu dzwieku alarmu i
poziomu szumu tla zostaly opisane w Zataczniku C normy PN-EN 60849:2001.

Rownoczesnie 2z powyzszym zgodnie 2z wymogami dotyczacymi
bezpieczenstwa system powinien zapewni¢ uzyskanie odpowiednio wysokiej
zrozumialosci mowy, ktora okreslona jest poprzez wartoS¢ wspolczynnika
zrozumialosci mowy STIPA. Wartosc¢ srednia tego wspolczynnika pomniejszona
o jego odchylenie standardowe w kazdej naglasnianej powierzchni powinna
przekraczac 0,5.

17.5 Lokalizacja elementow systemu DSO
* Pulpity mikrofonowe

System zaklada jednoczesna prace 2 mikrofonéw systemowych, w tym 1
tzw. mikrofon strefowy oraz 1 mikrofon strazaka.

Pulpity mikrofonowe przylaczone zostang do dedykowanych interfejsow.
Potaczenie interfejsu z mikrofonem strazaka nalezy zrealizowac przy pomocy
przewodow pozarowych PH 90 typu HTKSHekw PH90 4x2x0,8. Interfejsy
odpowiadajg za dostarczenie zasilania do w/w pulpitow.

Lokalizacje mikrofonu strefowego i strazaka:

- portiernia glowna przy bramie wjazdowej od Szpitala — mikrofon strazaka
- posterunek pielegniarek na II pietrze — mikrofon strefowy



* Centrala systemu DSO

System DSO bedzie mial architekture skupiona. W pomieszczeniu nr 31
na projektowanym oddziale umieszczona zostanie szafa typu Rack z
nastepujacymi urzadzeniami centralnymi:

- menedzer systemu za poSrednictwem ktorego do systemu wprowadzone
zostanie audio z odtwarzaczy CD/mp3 (zrodlo podkiadu BGM); menedzer
umozliwia rowniez podlaczenie do systemu mikrofonéw strazaka oraz pulpitow
mikrofonowych informacyjnych;

- jednostki nadzorujace, w ktorej umieszczane sa moduly z kontrolg linii
glosnikowych, do ktorych podlaczone zostana wzmacniacze mocy;

- wzmacniacz mocy, ktory zasila¢ bedzie poszczegolne linie gloSnikowe.

Szafe Rack systemu DSO nalezy podilaczyc do punktu wyrownawczego
zoto-zielonym przewodem typu LgY16. Polaczenie tego typu powinno réwniez
zosta¢ wykonane pomiedzy szkieletem szafy oraz jej drzwiami. Do szafy systemu
DSO powinny zosta¢ doprowadzone nastepujace przewody:

- linie gloSnikowe wykonane kablem niepalnym HDGs PH90 2x1,5

- linia sygnatowa do podlaczenia wyniesionego mikrofonu strazaka wykonana
kablem niepalnym typu HTKSHekw PH90 4x2x0,8

- linie sygnalowa do podlaczenia wyniesionych pulpitow mikrofonowych
wykonane ekranowanym kablem typu FTP minimum Cat. 5

- linie zasilania 230V do systemu DSO kablem HDGs 3x2,5.

 Polqgczenie z centrala SAP

Centrala DSO bedzie podlaczona do systemu SAP 2za pomoca
uniwersalnego interfejsu w postaci wejSC sterujacych. Pozwala on na
uruchamianie komunikatow w zadanych strefach zgodnie ze scenariuszem
pozarowym obiektu.

Linie sterujace nalezy wykonac przewodem wieloparowym YnTKSY.

* Dobor zestawow glosnikowych oraz linie gltosnikowe

Dobierajac  zestawy glosnikowe kierowano sie¢ przeznaczeniem
naglasnianych pomieszczen, sposobem ich wykonczenia oraz oczekiwanymi
warunkami akustycznymi.

Ponizej przedstawiono specyfikacje techniczna zaproponowanego gltosnika

* Pozarowy glosnik sufitowy - glosnik dedykowany do stosowania w
dzwiekowych systemach ostrzegawczych. Zestaw wyposazony jest w
zelazna oslone przeciwogniowa, ktora chroni przed rozprzestrzenianiem
sie pozaru w konstrukcji sufitu podwieszanego w sytuacji kryzysowe;j.

Linie gtosnikowe
Zaprojektowano jedna pare linii glosSnikowych A/B obstlugiwang przez

indywidualny tor wzmocnienia i zasilana w technice 100V. Wszystkie zestawy
glosnikowe podlaczone sa do linii gloSnikowej w sposob rownolegty.



* Trasy linii glosnikowych

Pionowe odcinki tras kablowych nalezy wykonac¢ natynkowo w szachtach
elektrycznych w systemie kablowym E90.
Poziome trasy kablowe (linie glosnikowe) prowadzi¢ w technologii natynkowej,
zgodne z zasadga montazu zawartych w aprobacie technicznej wybranego
systemu kablowego z podtrzymaniem funkcji przewodu w warunkach pozaru.

» Dobor srednicy kabli linii gtosnikowych

Obliczenia spadkow napiec na linii glosSnikowej przeprowadzono w sposob
uproszczony. Moc glosnikow okresla parametr P[W], a liczba gtosnikow na linii
wynosi N. Strata mocy ostatniego gltosnika na linii nie moze by¢ wieksza niz 1
dB, stad spadek napiecia na linii gloSnikowej moze wynosi¢ maksymalnie 10%
(10V na linii 100V).

AU, <10%

S- 2x100xPxL
yxU?xAU,,

Na podstawie obliczen dobrano kable typu HDGs 2x1,5mm?2 PH90 spelniajace
wymagania spadku napiecia ponizej 10%.

* Bilans mocy i wymagane zasilanie

Dla systemu DSO nalezy przewidzie¢ 1-fazowe obwody zasilania 230V.
Dla projektowanej szafy DSO przewiduje si¢ doprowadzenie 1 obwodu 1-
fazowego 230V.

Zasilanie rezerwowe systemu realizowane jest w oparciu o jednostke
menedzera zasilania oraz dolaczonych do nich zestawow akumulatorow 12V.
Pojemnos¢ akumulatoréw dobierana jest stosownie do zapotrzebowania
energetycznego systemu. Dla obiektu wymaga sie, aby rezerwowe zrodlo
zasilania zapewnilo 24 godziny czuwania oraz dodatkowo 30 minut
alarmowania przy pelnym wysterowaniu systemu.

9. INSTALACJA TELEWIZJI OBSERWACYJNEJ PACJENTA

Dla potrzeb II- pietra zaprojektowano instalacje telewizji obserwacyjnej
pacjenta. Kamery zlokalizowane sa w salach udarowych nr 2 i 32, a sygnat z
kamer wyswietlany jest na monitorach kontrolnych na posterunkach
pielegniarskich w salach udarowych.

System telewizji obserwacyjnej pacjenta zaprojektowano w technologii
cyfrowej sieciowej. Dzieki technologii IP dostep do kazdej z funkcji systemu jest
mozliwy wytacznie dla uprawnionych osob z dowolnego miejsca w sieci. Mozliwe
jest rowniez okreslenie na drodze programowej takich parametrow systemu jak:



* mozliwos¢ zdalnego ustawienia parametrow przekazywanych przez
kamere (kamera wlgczona wylaczona, okreslenie pola przekazu obrazu,
pala maskowanego, pola aktywnego i inne)

* tworzenie grup podgladu - przypisanie do stanowiska monitorowania
kamer wizyjnych oraz uprawnien do modyfikacji parametrow

» okreslenie konfiguracji pracy systemu w zaleznosci od pory dnia np. w
nocy z uwagi na ograniczonag liczebnos¢ personelu obrazy z wybranych
kamer przekazywane sa do jednego (zamiast kilku w dzien)
zdeklarowanego stanowiska monitoringu wizyjnego

* mozliwos¢ zdalnego podgladu obrazow z kamer ,on line” poprzez PC
wlaczony w sie¢ Ethernet/Internet po zalogowaniu do serwera systemu w
ramach przyznanych uprawnien.

Projektowany system wyposazony jest w dedykowane oprogramowanie
pozwalajace na konfiguracje, zarzadzanie, rejestracje, podglad obrazow. Do
zapisu obrazow z kamer zaprojektowano serwer wizyjny.

Kamery pracujace w systemie telewizji obserwacyjnej pacjenta wlaczone
sa w szpitalna sie¢c LAN. Zasilanie kamer zrealizowano poprzez sie¢ (PoE).

Wymagania instalacyjne systemu kablowego telewizji obserwacyjnej (TVO)
odnosnie klasy laczy i kategorii urzadzen pasywnych sa identyczne jak dla
instalacji okablowania strukturalnego.

Instalacja telewizji obserwacyjnej stanowi fragment instalacji okablowania
strukturalnego.

Rozmieszczenie urzadzen przedstawiono na rys. S-01

10. INSTALACJA TELEWIZJI UZYTKOWEJ

W pokojach chorych oraz w pokoju dziennym pacjentow przewidziano
automaty telewizyjne, ktore umozliwiaja ogladanie TV po wrzuceniu monety.
Automat nalezy zasili¢ napieciem 230V, zgodnie z projektem elektrycznym.

Glowne ciagi instalacji dla przebudowywanego oddzialu prowadzone beda
nad sufitem podwieszonym we wspolnym korytku teletechnicznym. ZejScia do
gniazd TV wykonac¢ pod tynkiem w rurze karbowanej o Srednicy 22mm, z
pilotem.

Instalacje zakonczyc¢ typowa puszka podtynkowa @ 60-65 mm z
mocowaniem osprzetu przez przykrecenie wkretami. Oprzewodowanie wykonuje
operator systemu telewizji szpitalnej (uzytkowej).

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rys. S-O1.

11. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac calosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny byc¢ traktowane
tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zglosi¢ problem projektantowi, ktory
zobowiazany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

W  przypadku bledu, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych,
wykonawca przed zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢c kwestie sporne z



Inwestorem oraz Projektantem. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane
beda na korzysc¢ Inwestora.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja,
rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dzialania
instalacji, powinny by¢ dostarczone i zamontowane przez Wykonawce w ramach
prac podstawowych objetych zleceniem - nie sa to prace dodatkowe.

Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu przez komisje zlozona z
przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i Inspektora Nadzoru Technicznego.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia
urzadzen i instalacji wg obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.
Do odbioru przedstawi¢ niniejszy projekt z ewentualnymi poprawkami
naniesionymi w trakcie realizacji robot oraz protokoly z przeprowadzonych
pomiaroéw ochrony przeciwporazeniowe;.

Calos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

Bez pozytywnych wynikow pomiarow instalacji eksploatowaé nie
wolno.




Krakow, 26.01.2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczy : projektu budowlanego pt.

»REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN II PIETRA PIERWSZEGO
PAWILONU SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA  ODDZIAL
NEUROLOGICZNY, w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4”

Zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 PRAWO BUDOWLANE ( DU nr 106
poz.1126 ) z pozniejszymi zmianami

oswiadczam, ze:

projekt budowlany pt. ,REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN II PIETRA
PIERWSZEGO PAWILONU SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAL
NEUROLOGICZNY, w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.



Krakow, 26.01.2016r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

dotyczy : projektu budowlanego pt.

»REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN II PIETRA PIERWSZEGO
PAWILONU SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAL
NEUROLOGICZNY, w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4”

Zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 PRAWO BUDOWLANE ( DU nr 106
poz.1126 ) z pozniejszymi zmianami

oswiadczam, ze:

projekt budowlany pt. ,REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN II PIETRA
PIERWSZEGO PAWILONU SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAL
NEUROLOGICZNY, w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.



