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POWIETRZE ODDECHOWE
AIR 0.5 MPa

\ P Z2x1

POWIETRZE CHIRURGICZNE
AlIR 0.8 MPq

\_@18x1



1. Agregat srubowy C5 w obudowie szt.2

2. Zbiornik wyrownawczy sprezonego powietrza kpl.1
V=1m3 P=1MPa

3. Osuszacz chlodniczy szt.2
przeplyw 110 m3/h
punkt rosy + 3°C

4. Oddzielacz woda-olej szt.1

5. Filtr ceramiczny Smm szt.2
przeplyw 110 m3/h

6. Filtr koalescencyjny 1mm szt.2
przeplyw 110 m3/h

7. Filtr koalescencyjny 0,01mm szt.2
przeplyw 110 m3/h

8. Filtr weglowy szt.2
przeplyw 110 m3/h

9. Filtr sterylny szt.2
przeplyw 110 m3/h

10. Zawdr redukcyjny powietrza 3/4" szt.4

11. Zawor zwrotny 3/4" szt.2

12. Zawor kulowy 3/4" szt.23

13. Zawor kulowy 1/2" szt.1

mgr int. Ewa Betko
54.135 Wroctaw, ul. Rekodzielnicza 24/6
Nrupr, 185/80/WBPP
581/89/UW

Imig i nazwisko Nr upr. Podpis
Giéwny proj.| arch. Piotr Ligaszewski 18/89/UW P,
, Projextent |mr inz. £ Dobrowo] 91/gsw| /W
I LT ; ; : AN
INZ. CHRISTCS) amaAlJTZIDIS ot |mgrinz.E Betko | 581800 1))
Gééwny Jpegalista Opracowal | _Inz. Ghrisios Amoutzidis 7
d/s gazof)/me yggnych obioxt | SP.ZZ0Z W STALOWEJ WOLI UL STASZICA 4
uprawn. dozo/ii W 72XTEsle gazow BUDYNEK DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY
a 2 AR y ROZWINIECIE STACJI SPREZONEGO
medycznyh ny 806/XXVI/95 Tyl rys. POWIETRZA
Data Branza Stadium Skala
022005 | ST | PW Nems. 5




