ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. OPIS TECHNICZNY
B. OBLICZENIA STATYCZNE
C. EKSPERTYZA

D. CZESC RYSUNKOWA.

Numer
Lp Temat rysunku Skala
rysunku
1 SCHEMAT STROPU NAD Il PIETREM KB-1 1:50
2 SCHEMAT STROPU NAD Il PIETREM KB-2 1:50
3 SCHEMAT STROPU NAD IV PIETREM KB-3 1:50
4 SCHEMAT STROPU NAD V PIETREM KB-4 1:50

A. OPIS TECHNICZNY.

1.

Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest przebudowa weztéw sanitarnych na |, II, IV, V pietrze
budynku a drugiego pawilonu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w
Stalowej Woli do obowigzujgcych przepiséw-branza konstrukcyjna.

Podstawa projektu.

Podstawe projektu stanowi :

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

- projekt branzy architektonicznej

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Opis projektowanych robét budowlanych.
W ramach inwestycji projektuje sie :

- wyburzenie czesci istniejacych $cian dziatowych.
Projektuje sie wyburzenia $cianek grubosci 6 i 12cm . Scianki te nie sg konstrukcyjne,
nalezy wyburzy¢ Sciany wskazane w projekcie architektonicznym.




- budowe nowych scian dziatowych.

Zaprojektowano $ciany murowane grubosci 6.5 i 12cm z cegly dziurawki na zaprawie
cementowej M5. Nad otworami drzwiowymi w projektowanych Sciankach grubosci
12cm nalezy wykonac¢ nadproza zelbetowe o przekroju 12x20cm. Nadproza wykonac z
betonu B25, zbrojenie podtuzne dotem i gorg 2#10( 34GS), strzemiona @ 6 co 6¢cm(St0S).

Nad otworami w Sciankach grubosci 6.5cm zaprojektowano nadproza z dwu C50
zespawanych potkami.

- poszerzenie otworow drzwiowych w istniejgcych scianach grubosci 32cm
Nad projektowanymi otworami drzwiowymi nalezy osadzi¢ nadproza ze stalowych
profili walcowanych
Kolejnos$¢ robét przy wykonywaniu nadprozy stalowych :
- wycigc bruzdy do potowy szerokosci Sciany
- osadzi¢ w bruzdach belki stalowe. Belki osadza¢ na poduszkach z zaprawy
cementowej M12 grubosci 150mm, po zwigzaniu zaprawy belki nalezy starannie
podklinowad.
- wycig¢ bruzdy dla osadzenia pozostatych belek, osadzi¢ belki i podklinowac.
- skreci¢ belki
- po osadzeniu wszystkich belek i zwigzaniu zaprawy wyku¢ projektowane otwory.
- 0sadzi¢ siatke Rabitza i wykonac tynk.

Opracowat : Sprawdzit :

mgr Dariusz Klimczyk mgr Jerzy Olesiak



B. OBLICZENIA STATYCZNE.
1. NADPROZA STALOWE

Poz.1.1 Nadproza nad otworami w $cianie betonowej grubosci 20cm oblicowane;j

$ciang murowang z cegty grubosci 12cm

- Obcigzenia na 1mb nadproza w scianie betonowej grubosci 20cm .

Ciezar Sciany betonowej grubosci 20 cm: 0.20x25.0x1.5=7.5 x1.2=9.0
Wyprawa : 0.03x19.0x1.5=0.86 x1.3=1.12
Razem =10.12
- Dobdr przekroju nadproza

M=0.125x1.35’x10.12=2.30 kNm

Wymagany wskaznik wytrzymatosci : W=230/16=14.37 cm?

Przyjeto 2xC100, W=51.2cm?

Przyjeto nadproza w $cianie betonowej grubosci 20cm 2xC 100 (stal S235).

Nadproze w oblicowce z cegty grubosci 12cm : 2xC80 zespawane potkami.
Poz.1.2. Nadproza stalowe w $ciankach murowanych z cegty grubosci 12cm.

- Obcigzenia na 1Imb nadproza w scianie murowanej grubosci 12cm .

Ciezar sciany murowanej grubosci 12 cm: 0.12x18.0 x1.5=3.24 x1.2=3.89
Wyprawa : 0.03x19.0x1.5=0.86 x1.3=1.12
Razem =5.01
- Dobér przekroju nadproza

M=0.125x1.30°x5.01=1.06 kNm
Wymagany wskaznik wytrzymatosci : W=106/16=6.63 cm?
Przyjeto 2xC50, W=21.2cm?

Poz.1.3. Nadproza stalowe w $ciankach murowanych z cegty grubosci 6.5cm.

- Obcigzenia na 1Imb nadproza w scianie murowanej grubosci 12cm .

Ciezar sciany murowanej grubosci 12 cm: 0.65x18.0 x1.5=1.76x1.2=2.11
Wyprawa : 0.03x19.0x1.5=0.86 x1.3=1.12
Razem =3.23

- Dobér przekroju nadproza

M=0.125x1.40%x3.23=0.79 kNm
Wymagany wskaznik wytrzymatosci : W=79/16=4.94 cm?
Przyjeto 2xC50 zespawane pétkami , W=26.90cm’



Poz. 2. Nadproza zelbetowe w $cianach murowanych grubosci 12cm.

Przyjeto nadproza 12x20cm, zbrojenie gorg i dotem 2#12 (34GS), strzemiona fi6
(St0S) co 6cm.

Opracowat : Sprawdzit :
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C. Ekspertyza techniczna

1. Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest okreslenie, czy roboty budowlane zwigzane z
dostosowaniem weztéw sanitarnych Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w
Stalowej Woli do obowigzujgcych przepiséw, nie sg niebezpieczne dla istniejgcej
konstrukcji budynku.

2. Opis istniejgcego budynku.

Drugi pawilon szpitala zostat wykonany w technologii ,,Rama H”:

- fundamenty zelbetowe

- stupy i podciagi zelbetowe

- Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej, Sciany wewnetrzne murowane z cegty
petnej i monolityczne zelbetowe.

- stropy zelbetowe z ptyt prefabrykowanych.

3. Opis projektowanych roboét.

W ramach inwestycji projektuje sie wyburzenia scianek dziatowych, budowe nowych
Scianek dziatowych i wykucia nowych otworéw drzwiowych. Nie projektuje sie zadnej
ingerencji w zelbetowe elementy konstrukcji.

4. Ocena wptywu inwestycji na bezpieczenstwo konstrukcji.
- wyburzenie scianek dziatowych nie majg wptywu na bezpieczenstwo konstrukgji.

- budowa nowych scianek dziatowych nie zmienia wartosci obcigzenia zastepczego
od $cianek dziatowych przyjmowanego do wymiarowania stropu, tak wiec budowa
nowych s$cianek nie zagraza bezpieczenstwu konstrukcji.

- wykucie otworéw — nad otworami zaprojektowano nadproza, wykucie otwordow nie
zagraza bezpieczenstwu konstrukgji.

5. Wniosek : projektowane roboty nie sg niebezpieczne dla istniejgcej
konstrukcji.
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