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SKALA 1:50

Poziom Il pietra - +6,60 m

GRUBOSC | CHARAKTERYSTYKA

SYMBOL |RODZAJ PRZEGRODY fcn | UWAGI
A POSADZKA PIETRA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

plytki gresowe na Kleju elastycznym Sopro FF 450 1

elastyczna zaprawa uszczelniajgca DSF 523

preparat gruntujgcy na podtoza chtonne Sopro GD 749

szpachla do uzyskania spadkéw Sopro AMT 468

emulsja przyczepna do szpachli Sopro HE 449

wylewka cementowa zbrojona siatkg odizolowana od $cian bocznych o

profilem dylatacyjnym ATLAS z fartuchem ochronnym gr 8 mm 4 BIS siatka Sr. 4 mm

2x folia PE czama typ 200

styropian EPS-100 3 A\ =0,036 WImK

2 x folia PE czarna typ 200

istniejgca plyta stropowa prefabrykowana z wyréwnaniem powierczchni 9

szpachlg do napraw

istniejgcy tynk cementowo-wapienny lub sufit podwieszany 2 wg proj. sufitow
B SCIANA ZEWNETRZNA

istniejgce ocieplenie ze styropianu 10.00

istniejgca Sciana zewnetrzna prefabrykowana Tub z betonu

komdrkowego Wg1ys.

tynk cementowo-wapienny po usunieciu istniejgcych tynkow i 15

wyrdwnaniu podtoza, plytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych '
C SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

tynk cementowo-wapienny, piytki ceramiczne w pomieszczeniach 15

mokrych '

$ciana z cegly kratowki K3 na zaprawie M10 wg rys.

tynk cementowo-wapienny, piytki ceramiczne w pomieszczeniach 15

mokrych '
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MD Myjka - dezynfektor

Uwagi:

1. Sciany istniejgce zwymiarowano w stanie
wykonczonym, natomiast sciany
projektowane w stanie surowym (bez

tynkéw).

2. Wyburzenia w $cianie zelbetowe;.

3. Posadzke w pomieszczeniach mokrych
wykonac z 0,5% spadkiem w kierunku
wpustow podtogowych.

4. Zestawienia warstw przegrdd znajdujg
sie na rysunkach przekrojowych.

Sciany istniejgce wyburzane

Przybory sanitarne do usuniecia

Sciany murowane projektowane

Sciany istniejgce

Wszelkie zmiany uzgadnia¢ z projektantem

tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia
39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4

Ao
ory

Lokalizacia

Inwestor

Adres Inwestora

Branza

| 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

ARCHITEKTURA
PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa weztéw sanitarnych na Il, lll, IV i V pietrze
budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
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