OPIS WYMAGAN - Cze$¢ E

Zatgcznik 2 Cze$¢ E

Cze$¢ E: Przedmiotem zamowienia jest dostawa i instalacja sprzetu komputerowego i oprogramowania PACS, w szczeg6lnosci:

~NO O~ WNPE

Stacja diagnostyczna dedykowana dla ha@B/DR/US/CT — 1 kpl

Stacja diagnostyczna dedykowana dla ha@dB/DR/US/CT/MG — 1 kpl

Serwer z oprogramowaniem PACS, systemem dystrybadii i teleradiologi — 1 kpl
System produkcji ptyt z badaniami dla pacjentowkpll

Stacje robocze z monitorami referencyjnymi — 8 kpl

Pozostale wymagania

Gwarancja

Wymagania szczegétowe

OPIS PARAMETROW WARTO SC WARTO SC OFEROWANA | OCENA
WYMAGANA PUNKTOW
A
1 Stacja diagnostyczna dedykowana dla badaCR/DR/US/CT — 1 kpl
1.1 | Producent Pod& Bez oceny
1.2 | Nazwa i typ Pod& Bez oceny
1.3 | Komputer, minimalne wymagania: procesor czteroriizey 2,6 GHz, 4 GB pamci RAM, dysk twardy | Tak, podé nazwe, Bez oceny
160 GB, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, kiawra, mysz optyczna, system operacyjny typ i parametry
1.4 | Monitor diagnostyczny klasy 2MP 2 sztuki z kagraficzry Tak, podé nazve, Bez oceny
- czarno-bialy, pionowy, LCD, typ i parametry,
- rozdzielczd¢ co najmniej 1200x1600 pikseli, przy dostawie
- jasnd¢ co najmniej 1600 cd/m zahkczye certyfikat
- kontrast co najmniej 850:1, producenta dot.
- obszar roboczy o przetnej co najmniej 21 cali (min. 540 mm), fabrycznego
- LUT minimum 10 bitéw, parowania
- przedni panel zabezpieczeay ekran,
- wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora i n@@FL,
- system stabilizacji obrazu ,backlight stabilization
- urzadzenie i oprogramowanie do kalibracji DICOM,
- dedykowana do zastososivenedycznych karta graficzna,
- monitory fabrycznie parowane,
- monitor i karta graficzna tego samego producenta.
1.5 | Monitor LCD kolorowy, podwietlanie LED, matryca IPS, panoramiczny, min. 20in. parametrach: | Tak, podé nazve, Bez oceny
rozdzielczé¢ 1600x900, jasni 250 cd/m, kontrast 1000:1,4ty widzenia pionowy/poziomy 160/160° typ i parametry
1.6 | Monitory diagnostyczne i monitor kolorowy padfone do jednego komputera i obstugiwane za pamg Tak Bez oceny
jednej klawiatury i myszy
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1.7 | Bezterminowa licencja nazytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznejpnigypisana do hardware Tak Bez oceny
komputera

1.8 | Otwieranie bad@a CR/DR/US/CT i wygwietlanie ich na monitorach diagnostycznych Tak Bez oceny

1.9 | Wyswietlanie kolorowych obrazéw USG na trzecim koloyowmonitorze staciji Tak Bez oceny

1.1( System pozwala wiwietla¢ jednoczénie co najmniej 2 rodzaje badtego samego pacjenta Tak Bez oceny

1.11 Oprogramowanie korzystgje wyhcznie z bazy danych batlaystemu PACS (architektura klient - Tak Bez oceny
serwer)

1.12 Oprogramowanie nie przechowuje lokalnie danych osgych ani bazy danych wykonanych Tak Bez oceny
bada/pacjentow

1.13 Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przygmmé wytkownikowi systemu a nie stacji roboczej| a Tak Bez oceny
zarzdzanie nimi realizowane jest przez system PAC®rilifa ptywajca)

1.14 Oprogramowanie uriwiajace uruchomienie aplikacji stacji diagnostycznejzvzgej ustawieniami na Tak Bez oceny
innym komputerze bez interwencji serwisowej

1.15 Oprogramowanie przechowuje na serwerze PACS ustéaniieterfejsu uytkownika — uruchomienie Tak Bez oceny

przez uytkownika oprogramowania na dowolnej stacji powedpiizywrocenie jego specyficznego
interfejsu uytkownika oraz otwartych przez niego w poprzedseasji bada

1.14 Oprogramowanie zapewnia twyietlanie listy wszystkich poprzednio wykonanychl&apacjenta, ktére Tak Bez oceny
zostaly wystane do systemu PACS; wybranie z lisfgrpednio wykonanego badania pacjenta powoduje
jego wyswietlenie wraz z opisem badaniazgdi wybrane badanie nie znajduje 8 pamici podrcznej
systemu PACS system automatycznie przywraca badamjgnaganej biblioteki imikow
magnetycznych do pagti podrcznej systemu PACS, a ngshie automatycznie wwietla badanie w
aplikaciji stacji diagnostycznej

1.17 Programowe szyfrowanie pgizenia z systemem PACS Tak Bez oceny

1.1§ Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszéikaraz wywietlaé co najmniej poriisze dane: Tak Bez oceny
- imi¢ i nazwisko pacjenta

- rodzaj badania

- opis badania (j& zostat stworzony w systemie RIS)

wyswietlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymis(jeostaty wprowadzone w systemie RIS)

1.19 Interface aytkownika oprogramowania medycznego stacji w @&t jezyku polskim (wraz z pomac Tak Bez oceny
kontekstovy)
1.20 Uzytkownik ma dosip z kazdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej daesysl pomocy wegzyku Tak Bez oceny

polskim, obejmujcego nasipujace tematy:

- jak korzysté z systemu pomocy

- opis wszystkich dogpnych narzdzi i metody jak je stosowa
- hawigacja po systemie

- wyszukiwanie bada

- odczytywanie, modyfikacja, porownywanie bada

- przygotowywanie badiedo kominkdw i konferencji

1.2] Integracja z systemem RIS zapewsiaj funkcjonalné¢: wyswietlenie opisu na monitorze RIS otwiera Tak Bez oceny
obraz diagnostyczny, na podstawie ktérego opisat@stkonany. Wywietlenie obrazéw badania
inicjowane jest przez oprogramowanie RIS.
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1.2

Obstuga uaktualnfew obiegu danych dotygzych pacjenta (HL7 ADT”A08), jego batléHL
ORM”001) oraz ich opiséw (ORU”MR01). Ngstijace zmiany, dokonane po wykonaniu badania, gdy
obraz badania jestjuw systemie PACS:

- imienia i nazwiska pacjenta,

- procedury badania,

- priorytetu badania,

- lekarza opisuicego,

- oddzialu zlecajcego

powoduj automatycza zmiarg tych danych w badaniach znajgeych sé w oferowanym systemie
PACS, systemie dystrybucji obrazéw oraz na stadj@hnostycznych. Zmiana dotyczy réwnizada
znajdujcych sk na nénikach tamowych przy proébie ich przywrdcenia do paoiipodicznej. Zmiany
dokonup sie na poziomie w§wietlanych i wyszukiwanych przezytkownika danych. Oryginalne dane
pozostaj niezmienione na poziomie plikow.

Tak

Bez oceny

1.23

Walidacja zgodnéxi danych obrazowych z danymi demograficznymi zesysi RIS. W przypadku
niepomyéinej walidacji aplikacja stacji diagnostycznejdmyetla przy otwieraniu obrazu informaop
nieudanej walidacji i w§wietla komunikat informujcy wzytkownika o maliwosci zaistnienia kidu w
danych demograficznych pacjenta

Tak

Bez oceny

1.24

Wydruk bada na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print

Tak

Bez oceny

1.25

Funkcja modyfikowania przezzytkownika uktadu wydruku - konfigurowanie informazawartych na
wydruku

Tak

Bez oceny

1.24

Drukowanie obrazéw badania na papierze w minepagicych trybach i z uwzgtinieniem
nastpujacych funkciji:

- tryb drukowania obrazéw badania na biatym tle

w ramach oszezindsci czarnego koloru,

- funkcja drukowania atrybutéw badania; min. ima&nhazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzen
pacjenta,

- funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowandyazu,

- funkcja podgidu wydruku,

- tworzenie szablonéw rozktadu wydruku z zakreseimxil do 12x12 i 20x20 obiektéw na wydruk;
obiektem mae by¢ obraz, dowolny element tekstowy lub atrybut badani

ia

Tak

Bez oceny

Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym dkgiorze na phg CD i DVD obrazéw wybranego
pacjenta w formacie DICOM wraz z przegrka DICOM uruchamiajca st automatycznie na
komputerze klasy PC

Tak

Bez oceny

Funkcjonalné¢ tworzenia wkasnych makr vwietlajacych lise bada min. tylko dzisiejszych lub tylko
bada z danego urgzenia diagnostycznego

Tak

Bez oceny

Hierarchizacja wznosci obrazéw - minimum midiwo$¢ zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jak
Jstotny”

Tak

Bez oceny

Obrazy zaznaczone w badaniu jako ,istotngividziane jako miniatury przy opisie badania w leadii
stacji diagnostycznej - klikatie na miniatug pozwala wywietla obraz na monitorze diagnostycznym.
Zamawiajcy dopuszcza rozwkanie PACS wiwietlajace wszystkie miniatury, pod warunkiepe,
domysine sortowanie ddzie wyswietla¢ w pierwszej kolejnéci obrazy oznaczone jako istotne.

Tak

Bez oceny
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1.31 Funkcjonalné¢ - przehczanie s§ pomigdzy obrazami Tak Bez oceny
w badaniu wedtug minimum patszych metod:

- obraz po obrazie,

- tylko pomikdzy zaznaczonymi ,istotnymi” obrazami (patrz pomhziepunkt).

1.37 Wyswietlanie bada na dostpnych monitorach w edych trybach, min. tryby: Tak Bez oceny
- pojedynczy monitor — na kdym monitorze wgwietlane g rézne badania,

- dwa monitory — na dwoch monitorach émjetlane jest to samo badaniezgé dostpnych jest wicej
monitoréw, powinny b na nich wgwietlane kolejne obrazy z badania,

- wszystkie monitory — na wszystkich dgstych monitorach wiwietlanie jest to samo badanie.

1.33 Mozliwos¢ wytaczenia (ukrycia) paskéw namdziowych na ekranach monitorow swyietlajacych obrazy Tak Bez oceny
bada

1.34 Automatyczne dostosowywanie waitojasngci Tak Bez oceny
i kontrastu dla calego obrazu na podstawie wskagapezez uytkownika obszaru zainteresowania

1.35 Przeghdarka animacji, funkcje min.: Tak Bez oceny

- ustawienia pydkosci animaciji,

- ustawienie przegtania animacji w gli,

- zmiana kierunku animaciji,

- ustawienie zakresu obrazéw do animaciji.

1.3€ Funkcja scalania wszystkich degshych serii w jeds serg Tak Bez oceny

1.37 Funkcja ecznego dczenia dwoch lub wiej serii Tak Bez oceny

1.3§ Automatycznedczenie dwéch lub wiej serii badania na podstawie unikatowej refeigaopki obrazu - Tak Bez oceny
Tag DICOM (0020,0052)

1.39 Zmiana kolejnéci obrazéw w serii badania wraz z fioscia trwatego jej zapisania Tak Bez oceny

1.4(¢ Funkcja sortowania obrazéw w serii badania wedlygranych tagéw DICOM; dogbne sortowanie Tak Bez oceny

rosmco i malejco; dostpne kryteria sortowania min.;
- numer obrazu,

- czas akwizycji obrazu,

- lokalizacja warstwy.

1.41 Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adrjowerowadzonych przezaytkownika Tak Bez oceny
1.47 Funkcja wywietlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta Tak Bez oceny
1.43 Funkcja wywietlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przeégtisownika Tak Bez oceny
1.44 Funkcja kolimacji obrazu badania Tak Bez oceny
1.45 Funkcja wyostrzania kraszi w obrazie Tak Bez oceny
1.4€ Funkcja wywietlenia dla wskazanego piksela wadiogestasci optycznej dla badaCR oraz jednostek Tak Bez oceny
Hounsfielda dla badaTK
1.47 Funkcja powgkszania obrazu, min.: Tak Bez oceny

- powigkszanie stopniowe,

- powigkszanie tylko wskazanego obszaru obrazu,

- powickszenie 1:1 (1 piksel obrazu rowna mdnemu pikselowi ekranu),
- powigkszenie na caty daginy ekran obszaru wwietlania.
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1.4§ Metody obliczania wartei pikseli przy pow¢kszaniu obrazu, min.: Tak Bez oceny
- replikaciji pikseli,
- interpolacji.
1.44 Pomiar lkgtow Tak Bez oceny
1.5¢ Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania Tak Bez oceny
o dlugaci min. 16 znakéw
1.51 Funkcja dodania strzatki do obrazu badania Tak Bez oceny
1.52 Pomiar odlegléci pomigdzy dwoma punktami na obrazie Tak Bez oceny
1.53 Funkcja usunicia adnotacji wprowadzonych przezytkownika Tak Bez oceny
1.54 Funkcja pomiaru stosunku diugn dwoch linii zdefiniowanych przezzytkownika Tak Bez oceny
1.55 Funkcja obrotu obrazu o 180° oraz o 90° stopniwwolev prawo Tak Bez oceny
1.5€ Funkcja ptynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrargep wytkownika kat wraz z aktuala prezentag Tak Bez oceny
kata podczas wykonywania obrotu
1.57 Mozliwos¢ zapisania adnotacji i przetworze punktoéw od 50 do 56 na obrazie. Zapisane adjgogac Tak Bez oceny
widoczne w systemie dystrybucji obrazéw
1.58 Funkcja wybrania zagju dziatania naxgdzi modyfikuacych posta obrazu badania — jasfuikontrastu, Tak Bez oceny
obrotow, powgksze, oraz inwersji obrazu, min. zakres:
- wybrany obraz,

- wybrana seria badania,
- cale badanie.

1.59 Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidtowegosmyetiania wartdci odlegtgci pomidzy dwoma Tak Bez oceny
punktami, kalibracja przeprowadzona przeytkownika wzgtdem obiektu odniesienia
1.6( Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowagzh przez gytkownika, min. funkcje: Tak Bez oceny

- zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu),
- zapisywanie powkszenia obrazu,
- zapisywanie adnotacji wprowadzonych przeytkownika (np. pomiary, &y, strzaiki).

1.6] Funkcja cofngcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu Tak Bez oceny
1.62 Funkcja powrotu do poprzedniej, ostatnio zachowansjaci obrazu Tak Bez oceny
1.63 Funkcja wywietlenia topogramu dla baald K Tak Bez oceny
1.64 Narzdzie aktywnej lokalizacji — wybrany przezyikownika punkt na obrazie nakey do jednej Tak Bez oceny

ptaszczyzny rzutu (np. sagittal) automatycznie w@ask na odpowiadacym obrazie w innej
ptaszczynie (np. coronal i transverse)

1.65 Mozliwos¢ dyktowania gtosowego opisu badania za panmoikrofonu. Stworzony gtosowy opis jest Tak Bez oceny
zapisany w formacie DICOM Audio Basic Voice Audicavweform (klasa SOP
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.1) i archiwizowany watsgnie PACS. Zarchiwizowany opis gtosowy (audio)
jest natychmiast daginy do odstuchania dla wszystkichytkownikow (klientéw) systemu dystrybuciji
obrazow

Zamawiajcy dopuszcza zapigeicku w formacie MP3 pod warunkiene opis dwickowy badania
bedzie zapisywany i archiwizowany razem z badanientyfw samym czasie i na tym samymngmni@u).

Strona 5 z 24



Zatgcznik 2 Cze$¢ E

1.64

Mozliwos¢ oznaczania badavieloma stowami kluczowymi przezytkownika (np. ¢tniak, thuszczak
itp.) oraz archiwizacja oznaazev systemie PACS. Mdiwo$¢ wyszukiwania badawedtug
zdefiniowanych stéw kluczowych

Tak

Bez oceny

1.61

Funkcja wywietlenia tagéw DICOM i ich wartei dla wybranego obrazu badania

Tak

Bez oceny

1.68

Oznaczenie obszaru zainteresowania o ksztatciemaimi kota, elipsy, kwadratu, prostgé oraz
dowolnego wielokta wraz z informacjami:

- liczba pikseli w regionie zainteresowania,

- dtugas¢ obwodu regionu zainteresowania,

- powierzchnia regionu zainteresowania,

- $rednia wartéc¢ pikseli w regionie zainteresowania,

- odchylenie standardowe wasto pikseli (r&znica pom¢dzy srednia a maksymadn minimalng wartccia
pikseli w regionie zainteresowania).

Tak

Bez oceny

1.6

Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania

Tak

Bez oceny

1.7

Funkcja importowania obrazéw do badania, min.:

- import 24 bitowego formatu True Color BMP,

- import kolorowego lub monochromatycznego forma#Ré,

- import obrazu do nowej serii badania lub do obvaz ostatniej serii w badaniu.

Tak

Bez oceny

1.71]

Funkcja tworzenia badania podsumoxyegigo — zawieragego kopie obrazéw z wgej niz jednego
badania

Tak

Bez oceny

1.74

Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazéwtprarzonych przez aplikacje zegtrene (np.
umazliwiajacych segmentagj3D)

Tak

Bez oceny

1.73

MIP (Maximum Intensity Projection) — projekcja nagkszej wartéci nakzenia

Tak

Bez oceny

1.74

MinIP (Minimum Intensity Projection) — projekcjajnaniejszej wartéci natzenia

Tak

Bez oceny

1.71

AvelP (Average Intensity Projection) — projekéjadniej wartéci natzenia

Tak

Bez oceny

1.76

Regulacja grubii warstwy w projekcji MIP, MinIP i AvelP

Tak

Bez oceny

1.77

Reformatowanie wieloptaszczyznowe (MPR), w czasgezywistym, z mziwoscia zmiany parametréw
warstwy:

- rekonstrukcje wzdtu prostej rownolegtej (MPR Standard)

- rekonstrukcje wzdtuprostej skénej (MPR Oblique)

- rekonstrukcje wzdtudowolnej krzywej (MPR Curved)

Tak

Bez oceny

1.78

Mozliwos¢ rozszerzenia oprogramowania stacji o:

- wykonywanie rekonstrukcji 3D (kolorowe volume 3Bdnoczesna prezentacja min. 2 serii)

- wykonywanie fuzji obrazow CT/MR/PET CT (fuzjaulstrakcja)

- wirtualna kolonoskopia (kolorowe 3D, oznaczandigpw)

- analiza angiograficzna (pomiar przgaen naczy krwionasnych)

- wykonywanie pomiaréw ortopedycznych (schematy jgoowe dla min. kiggostupa, stopy, dtoni, nogi,
reki, catej kaxczyny/catego kegostupa)

- wykonywanie planowaortopedycznych (min. protezowanie biodra, kolaamienia, tokcia, gki,
nadgarstka, kostki, stopy,

kregostupa, osteotomia, koksometria i w urazach,eppost baza szablonéwzadych swiatowych
producentow)

Tak, poda nazwe
dostpnego
oprogramowania
zgodnie ze stanem
na dzié skladania
oferty

Bez oceny
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1.79 Dostkp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowasigu Tak Bez oceny
1.8( Monitorowanie i zapisywanie w systemie PACS mirstgrzujacych informacji dot. wydarzew systemie Tak Bez oceny
PACS oraz systemie dystrybucji obrazéw:
- préba zmiany hastazytkownika,
- nieudana préba zalogowania azytkownika,
- zalogowanie si uzytkownika,
- zmiana statusu badania z nieopisanego na opisane,
- proba wystania badania,
- skopiowanie lub wydrukowanie badania,
- skasowanie badania lub obrazu z badania,
- hagranie badania na CD/DVD.
1.81 Oprogramowanie unitiwia bezpagrednie diagnozowanie i monitorowanie proces§gsiowych, np. Tak, zahczy¢ Bez oceny
badania urograficzne, badania tomograficzne z ketem certyfikat wyrobu
medycznego
1.82 Oprogramowanie medyczne spetaeg profile integracji IHE, min. Scheduled WorkfloRatient Tak, poda liste Bez oceny
Information Reconciliation, Key Image Note, ConsigtTime, Portable Data for Imaging spetnianych profili
IHE, zahczye
deklaracg
producenta
potwierdzom
dostpem do
deklaracji
producenta poprze
strore
http://product-
registry.ihe.net
1.83 Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestroyzafeszone w Polsce jako wyréb medyczny w klasie Tak, zahczye Bez oceny
co najmniej lla lub posiadige w terminie sktadania oferty certyfikat CE vdavy dla dokumenty
urzadzei/oprogramowania medycznego w klasie co najmniegthderdzaicy zgodné¢ z dyrektyve
93/42/EEC
2 Stacja diagnostyczna dedykowana dla badaCR/DR/US/CT/MG — 1 kpl
2.1| Producent Pod& Bez oceny
2.2 | Nazwa i typ Pod& Bez oceny
2.3 | Komputer, minimalne wymagania: procesor czteroritweyn 2,6 GHz, 4 GB pamci RAM, dysk twardy | Tak, podé nazwe, Bez oceny
160 GB, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, kiawra, mysz optyczna, system operacyjny typ i parametry
2.4 | Dedykowana dla mammografii klawiatura, min. 20 kgufowalnych przyciskow Tak Bez oceny
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2.5 | Monitor diagnostyczny klasy 5SMP 2 sztuki z kagraficzra Tak, podé nazve, Bez oceny
- czarno-bialy, pionowy, LCD, typ i parametry,
- rozdzielczé¢ co najmniej 2048x2560 pikseli, przy dostawie
- jasna¢ co najmniej 1100 cd/Mm zahczye certyfikat
- kontrast co najmniej 1000:1, producenta dot.
- obszar roboczy o przetnej co najmniej 21 cali (min. 540 mm), fabrycznego
- LUT minimum 10 bitéw, parowania
- przedni panel zabezpieczey ekran,
- wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora i \a@@FL,
- system stabilizacji obrazu ,backlight stabilizatipn
- urzadzenie i oprogramowanie do kalibracji DICOM,
- dedykowana do zastosofivenedycznych karta graficzna,
- monitory fabrycznie parowane,
- monitor i karta graficzna tego samego producenta.
2.6 | Monitor LCD kolorowy, podwietlanie LED, matryca IPS, panoramiczny, min. 20tin. parametrach: | Tak, podé nazwe, Bez oceny
rozdzielczé¢ 1600x900, jasnié 250 cd/m, kontrast 1000:1,dty widzenia pionowy/poziomy 160/160° typ i parametry
2.7 | Monitory diagnostyczne i monitor kolorowy padfone do jednego komputera i obstugiwane za pamac Tak Bez oceny
jednej klawiatury i myszy
2.8 | Bezterminowa licencja nazytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznejpnigypisana do hardware Tak Bez oceny
komputera
2.9 | Otwieranie bada CR/DR/US/CT/MG i wygwietlanie ich na monitorach diagnostycznych Tak Bez oceny
2.1(0 Wyswietlanie kolorowych obrazéw USG na trzecim koloyomwmonitorze stacji Tak Bez oceny
2.1] System pozwala wietla¢ jednoczénie co najmniej 2 rodzaje badgego samego pacjenta Tak Bez oceny
2.12 Oprogramowanie korzystgie wyhcznie z bazy danych batlaystemu PACS (architektura klient - Tak Bez oceny
serwer)
2.13 Oprogramowanie nie przechowuje lokalnie danych oisgych ani bazy danych wykonanych Tak Bez oceny
bada/pacjentéw
2.14 Oprogramowanie oparte na koncepciji licencji przygmh wytkownikowi systemu a nie stacji roboczej| a Tak Bez oceny
zarzdzanie nimi realizowane jest przez system PAC®rflifa ptywajca)
2.19 Oprogramowanie uniiwiajace uruchomienie aplikacji stacji diagnostycznejavzgej ustawieniami na Tak Bez oceny
innym komputerze bez interwencji serwisowej
2.16 Oprogramowanie przechowuje na serwerze PACS ustéiigterfejsu aytkownika — uruchomienie Tak Bez oceny
przez uytkownika oprogramowania na dowolnej stacji powedpizywrdcenie jego specyficznego
interfejsu uytkownika oraz otwartych przez niego w poprzedseasji bada
2.17 Oprogramowanie zapewnia gwyietlanie listy wszystkich poprzednio wykonanycldaapacjenta, ktére Tak Bez oceny
zostaty wystane do systemu PACS; wybranie z lisfgrpednio wykonanego badania pacjenta powoduje
jego wyswietlenie wraz z opisem badaniazgdi wybrane badanie nie znajduje 8 pamkci podrcznej
systemu PACS system automatycznie przywraca badamjgnaganej biblioteki rimikéw
magnetycznych do pagti podicznej systemu PACS, a ngstie automatycznie véyietla badanie w
aplikacji stacji diagnostycznej
2.18 Programowe szyfrowanie pgizenia z systemem PACS Tak Bez oceny

Strona 8 z 24




Zatgcznik 2 Cze$¢ E

2.19 Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszékaraz wywietlat co najmniej porisze dane: Tak Bez oceny
- imi¢ i nazwisko pacjenta
- rodzaj badania
- opis badania (j& zostat stworzony w systemie RIS)
wyswietlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymis(jeostaty wprowadzone w systemie RIS)
2.2( Interface aytkownika oprogramowania medycznego stacji w @@tav jezyku polskim (wraz z pomac Tak Bez oceny
kontekstow)
2.21 Uzytkownik ma dosip z kazdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej daesys: pomocy wezyku Tak Bez oceny
polskim, obejmujcego nasipujace tematy:
- jak korzysté z systemu pomocy
- opis wszystkich dogpnych narzdzi i metody jak je stosowa
- hawigacja po systemie
- wyszukiwanie bada
- odczytywanie, modyfikacja, porownywanie bada
- przygotowywanie badedo kominkdow i konferencji
2.22 Integracja z systemem RIS zapew:iaj funkcjonalné: wyswietlenie opisu na monitorze RIS otwiera Tak Bez oceny
obraz diagnostyczny, na podstawie ktérego opisat@stkonany. Wywietlenie obrazéw badania
inicjowane jest przez oprogramowanie RIS.
2.23 Obstuga uaktualniew obiegu danych dotyazych pacjenta (HL7 ADT"A08), jego batéHL Tak Bez oceny
ORM”001) oraz ich opiséw (ORU”MR01). Ngstijace zmiany, dokonane po wykonaniu badania, gdy
obraz badania jestjuw systemie PACS:
- imienia i nazwiska pacjenta,
- procedury badania,
- priorytetu badania,
- lekarza opisuicego,
- oddzialu zlecajcego
powoduj automatycza zmiarg tych danych w badaniach znajgeych sé w oferowanym systemie
PACS, systemie dystrybucji obrazéw oraz na stagjg@hnostycznych. Zmiana dotyczy réwnleada
znajdupcych st na nénikach tamowych przy prébie ich przywrdcenia do paaiipodrcznej. Zmiany
dokonup sie na poziomie w§wietlanych i wyszukiwanych przezytkownika danych. Oryginalne dane
pozostag niezmienione na poziomie plikow.
2.24 Walidacja zgodngi danych obrazowych z danymi demograficznymi zesysi RIS. W przypadku Tak Bez oceny
niepomyéinej walidacji aplikacja stacji diagnostycznejdmyetla przy otwieraniu obrazu informaop
nieudanej walidacji i w§wietla komunikat informujcy wzytkownika o maliwosci zaistnienia kidu w
danych demograficznych pacjenta
2.24 Wydruk bada na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print Tak Bez oceny
2.2€ Funkcja modyfikowania przezzytkownika uktadu wydruku - konfigurowanie informazawartych na Tak Bez oceny
wydruku
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2.27 Drukowanie obraz6éw badania na papierze w mingpagicych trybach i z uwzgbinieniem Tak Bez oceny
nastpujacych funkciji:
- tryb drukowania obrazéw badania na biatym tle
w ramach oszezindici czarnego koloru,
- funkcja drukowania atrybutéw badania; min. im@&nhazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia
pacjenta,
- funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowandyazu,
- funkcja podgidu wydruku,
- tworzenie szablonow rozktadu wydruku z zakreseimxl do 12x12 i 20x20 obiektéw na wydruk;
obiektem mae byt obraz, dowolny element tekstowy lub atrybut badani
2.24 Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym dkggiorze na ptyt CD i DVD obrazéw wybranego Tak Bez oceny
pacjenta w formacie DICOM wraz z przeghrka DICOM uruchamiajca st automatycznie na
komputerze klasy PC
2.29 Funkcjonalné¢ tworzenia wtasnych makr wwietlajacych list bada min. tylko dzisiejszych lub tylko Tak Bez oceny
bada z danego urgzenia diagnostycznego
2.3( Hierarchizacja wanosci obrazéw - minimum midiwo$¢ zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako Tak Bez oceny
Jistotny”
2.3] Obrazy zaznaczone w badaniu jako ,istotnetvglziane jako miniatury przy opisie badania w kepdji Tak Bez oceny
stacji diagnostycznej - klikacie na miniatug pozwala wywietla obraz na monitorze diagnostycznym
Zamawiajcy dopuszcza rozwianie PACS wiwietlajace wszystkie miniatury, pod warunkiepe,
domyélne sortowanie &dzie wyswietlat w pierwszej kolejnéci obrazy oznaczone jako istotne.
2.32 Funkcjonalné¢ - przehczanie s pomigdzy obrazami Tak Bez oceny
w badaniu wedtug minimum patsizych metod:
- obraz po obrazie,
- tylko pomkdzy zaznaczonymi ,istotnymi” obrazami (patrz poghziepunkt).
2.33 Wyswietlanie bada na dosgpnych monitorach w tdych trybach, min. tryby: Tak Bez oceny
- pojedynczy monitor — na kdym monitorze wywietlane g rézne badania,
- dwa monitory — na dwéch monitorach émjetlane jest to samo badaniezgé dostpnych jest wicej
monitoréw, powinny b na nich wgwietlane kolejne obrazy z badania,
- wszystkie monitory — na wszystkich dgatych monitorach wiwietlanie jest to samo badanie.
2.34 Tryb podghdu poréwnawczego unibiwiajacy automatyczne zastosowanie podziatdéw monitordudiv Tak Bez oceny
widoku badania i protokotéw kolejdol w obrazach w projekcji CC (ang. Craniocaudafjzoskdénej
MLO (ang. Mediolateral oblique) z badania aktuamég bada wczeniejszych. Wszystkie starsze
badania gistotnymi badaniami wczaiejszymi, a badania bigce i wczéniejsze § identyfikowane na
podstawie znacznikdw czasu. Najnowsze badanie jbantziej aktualny czas akwizycji. Wymagane
uktady poréwna badania bigacego i poprzedniego, min.:
- CC, lewa strona, 2 + 2 obrazy,
- CC, prawa strona, 2 + 2 obrazy,
- MLO, 2 + 2 obrazy,
- MLO/CC, 4 + 4 obrazy.
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2.35 Wyswietlanie znacznikéw CAD SR (ang. Computer-Aidedda&on Structured Report — strukturalny Tak Bez oceny
raport z detekcji wspieranej komputerowo) jako adkh na obrazy mammograficzne, pod warunkiem|ich
dofaczenia do ogldanego badania przez zesmne uradzenie diagnostyczne
2.36 Mozliwos¢ wytaczenia (ukrycia) paskow nadziowych na ekranach monitoréw swietlajacych obrazy Tak Bez oceny
bada
2.37 Automatyczne dostosowywanie waitojasndci Tak Bez oceny
i kontrastu dla calego obrazu na podstawie wskagapezez uytkownika obszaru zainteresowania
2.3§4 Przeghdarka animacji, funkcje min.: Tak Bez oceny
- ustawienia pygdkosci animaciji,
- ustawienie przegtania animacji w gili,
- zmiana kierunku animaciji,
- ustawienie zakresu obrazow do animaciji.
2.39 Funkcja scalania wszystkich deshych serii w jeda serg Tak Bez oceny
2.4( Funkcja ecznego 4czenia dwdch lub wcej serii Tak Bez oceny
2.4] Automatycznedczenie dwdch lub wtej serii badania na podstawie unikatowej refefgaopki obrazu - Tak Bez oceny
Tag DICOM (0020,0052)
2.47 Zmiana kolejnéci obrazéw w serii badania wraz z diwoscia trwatego jej zapisania Tak Bez oceny
2.43 Funkcja sortowania obrazéw w serii badania wedtygranych tagéw DICOM; dogbne sortowanie Tak Bez oceny
rosmco i malejco; dosgpne kryteria sortowania min.:
- humer obrazu,
- czas akwizycji obrazu,
- lokalizacja warstwy.
2.44 Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adrjotggrowadzonych przezaytkownika Tak Bez oceny
2.45 Funkcja wgwietlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta Tak Bez oceny
2.44 Funkcja wywietlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przegthownika Tak Bez oceny
2.47 Funkcja kolimacji obrazu badania Tak Bez oceny
2.44 Funkcja wyostrzania kraygzi w obrazie Tak Bez oceny
2.49 Funkcja wywietlenia dla wskazanego piksela wadioggstasci optycznej dla badaCR oraz jednostek Tak Bez oceny
Hounsfielda dla badaTK
2.5( Funkcja powgkszania obrazu, min.: Tak Bez oceny
- powiekszanie stopniowe,
- powiekszanie tylko wskazanego obszaru obrazu,
- powickszenie 1:1 (1 piksel obrazu rowna gdnemu pikselowi ekranu),
- powigkszenie na caly daginy ekran obszaru wwietlania.
2.51 Metody obliczania wartei pikseli przy powtkszaniu obrazu, min.: Tak Bez oceny
- replikaciji pikseli,
- interpolacji.
2.52 Pomiar lgtéw Tak Bez oceny
2.53 Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania Tak Bez oceny

o dilugdci min. 16 znakéw
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2.54 Funkcja dodania strzatki do obrazu badania Tak Bez oceny
2.55 Pomiar odlegtéci pomigdzy dwoma punktami na obrazie Tak Bez oceny
2.5 Funkcja usunricia adnotacji wprowadzonych przezytkownika Tak Bez oceny
2.57 Funkcja pomiaru stosunku diugd dwéch linii zdefiniowanych przezzytkownika Tak Bez oceny
2.58 Funkcja obrotu obrazu o 180° oraz o 90° stopniwolev prawo Tak Bez oceny
2.59 Funkcja ptynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrargep uytkownika kat wraz z aktualsp prezentag Tak Bez oceny
kata podczas wykonywania obrotu
2.6(0 Mozliwos¢ zapisania adnotacji i przetworze punktéw od 52 do 58 na obrazie. Zapisane adjgosac Tak Bez oceny
widoczne w systemie dystrybucji obrazéw
2.6]1 Funkcja wybrania zagju dziatania nakglzi modyfikupcych posté obrazu badania — jassai’kontrastu, Tak Bez oceny
obrotéw, powtkszei, oraz inwersji obrazu, min. zakres:
- wybrany obraz,
- wybrana seria badania,
- cale badanie.
2.62 Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidtowegosmetlania wartéci odlegtgci pomigdzy dwoma Tak Bez oceny
punktami, kalibracja przeprowadzona przeytkownika wzgtdem obiektu odniesienia
2.63 Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowagzh przez gytkownika, min. funkcje: Tak Bez oceny
- zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu),
- zapisywanie powkszenia obrazu,
- zapisywanie adnotacji wprowadzonych przeytkownika (np. pomiary, &y, strzaiki).
2.64 Funkcja cofngcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu Tak Bez oceny
2.65 Funkcja powrotu do poprzedniej, ostatnio zachowgnosjaci obrazu Tak Bez oceny
2.66 Funkcja wywietlenia topogramu dla badld K Tak Bez oceny
2.67 Narzdzie aktywnej lokalizacji — wybrany przezyikownika punkt na obrazie natey do jednej Tak Bez oceny
ptaszczyzny rzutu (np. sagittal) automatycznie w@ask na odpowiadacym obrazie w innej
ptaszczynie (np. coronal i transverse)
2.64 Mozliwos¢ dyktowania gtosowego opisu badania za pagmoikrofonu. Stworzony gtosowy opis jest Tak Bez oceny
zapisany w formacie DICOM Audio Basic Voice Audicaweform (klasa SOP
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.1) i archiwizowany wstegie PACS. Zarchiwizowany opis gtosowy (audip)
jest natychmiast doginy do odstuchania dla wszystkichytkownikéw (klientéw) systemu dystrybucji
obrazéw
Zamawiajcy dopuszcza zapigeicku w formacie MP3 pod warunkiene opis dwickowy badania
bedzie zapisywany i archiwizowany razem z badanientyfw samym czasie i na tym samymngmni@u).
2.69 Mozliwos¢ oznaczania badavieloma stowami kluczowymi przezytkownika (np. gtniak, ttuszczak Tak Bez oceny
itp.) oraz archiwizacja oznaazev systemie PACS. Mdiwos¢ wyszukiwania badawedtug
zdefiniowanych stéw kluczowych
2.7( Funkcja wywietlenia tagéw DICOM i ich wartei dla wybranego obrazu badania Tak Bez oceny
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2.7]1 Oznaczenie obszaru zainteresowania o ksztatcienmami kofa, elipsy, kwadratu, prostg& oraz Tak Bez oceny
dowolnego wielokta wraz z informacjami:
- liczba pikseli w regionie zainteresowania,
- dtugas¢ obwodu regionu zainteresowania,
- powierzchnia regionu zainteresowania,
- srednia warté¢ pikseli w regionie zainteresowania,
- odchylenie standardowe wasto pikseli (r&znica pom¢dzy srednia a maksymadn minimaln, wartdcia
pikseli w regionie zainteresowania).
2.72 Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania Tak Bez oceny
2.73 Funkcja importowania obrazéw do badania, min.: Tak Bez oceny
- import 24 bitowego formatu True Color BMP,
- import kolorowego lub monochromatycznego forma#Re,
- import obrazu do nowej serii badania lub do obvaz ostatniej serii w badaniu.
2.74 Funkcja tworzenia badania podsumoyegigo — zawierafego kopie obrazéw z wéej niz jednego Tak Bez oceny
badania
2.75 Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazéwtprarzonych przez aplikacje zegtrene (np. Tak Bez oceny
umazliwiajacych segmentagj3D)
2.76 MIP (Maximum Intensity Projection) — projekcja nagkszej wartéci natzenia Tak Bez oceny
2.77 MinlP (Minimum Intensity Projection) — projekcjajnaniejszej wartéci natzenia Tak Bez oceny
2.78 AvelP (Average Intensity Projection) — projekéfadniej wartéci natzenia Tak Bez oceny
2.79 Regulacja grubii warstwy w projekcji MIP, MinIP i AvelP Tak Bez oceny
2.8( Reformatowanie wieloptaszczyznowe (MPR), w czasgezywistym, z mgiwoscia zmiany parametréw Tak Bez oceny
warstwy:
- rekonstrukcje wzdtu prostej rownolegtej (MPR Standard)
- rekonstrukcje wzdtuprostej skénej (MPR Oblique)
- rekonstrukcje wzdtudowolnej krzywej (MPR Curved)
2.8]1 Mozliwo$¢ rozszerzenia oprogramowania stacji o: Tak, podé nazve Bez oceny
- wykonywanie rekonstrukcji 3D (kolorowe volume 3Bdnoczesna prezentacja min. 2 serii) dostpnego
- wykonywanie fuzji obrazow CT/MR/PET CT (fuzjaulstrakcja) oprogramowania
- wirtualna kolonoskopia (kolorowe 3D, oznaczandigpw) zgodnie ze stanem
- analiza angiograficzna (pomiar przgaen naczy krwionasnych) na dzié skladania
- wykonywanie pomiaréw ortopedycznych (schematy jgoowe dla min. kiggostupa, stopy, dtoni, nogi, oferty
reki, catej kaxczyny/catego kigostupa)
- wykonywanie planowaortopedycznych (min. protezowanie biodra, kolaamienia, tokcia, gki,
nadgarstka, kostki, stopy,
kregostupa, osteotomia, koksometria i w urazach,eppost baza szablonéwzadych swiatowych
producentow)
2.84 Doskp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowasigu Tak Bez oceny
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2.83 Monitorowanie i zapisywanie w systemie PACS mirstgraujacych informaciji dot. wydarZew systemie Tak Bez oceny
PACS oraz systemie dystrybucji obrazéw:
- préba zmiany hastazytkownika,
- nieudana préba zalogowania azytkownika,
- zalogowanie si uzytkownika,
- zmiana statusu badania z nieopisanego na opisane,
- proba wystania badania,
- skopiowanie lub wydrukowanie badania,
- skasowanie badania lub obrazu z badania,
- hagranie badania na CD/DVD.
2.84 Oprogramowanie unitiwia bezpdrednie diagnozowanie i monitorowanie procesgeaiowych, np. Tak, zahczy¢ Bez oceny
badania urograficzne, badania tomograficzne z ketem certyfikat wyrobu
medycznego
2.89 Oprogramowanie medyczne spetag profile integracji IHE, min. Scheduled WorkfloRatient Tak, poda liste Bez oceny
Information Reconciliation, Key Image Note, ConsigtTime, Portable Data for Imaging spetnianych profili
IHE, zahczye
deklaracg
producenta
potwierdzom
dostpem do
deklaracji
producenta poprze
strore
http://product-
registry.ihe.net
2.86¢ Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestroyzgfeszone w Polsce jako wyrob medyczny w klasie Tak, zahczy¢ Bez oceny
co najmniej lla lub posiadige w terminie sktadania oferty certyfikat CE vdavy dla dokumenty
urzadzei/oprogramowania medycznego w klasie co najmniegthderdzaicy zgodné¢ z dyrektyve
93/42/EEC
3 Serwer z oprogramowaniem PACS, systemem dystrybudjiadan i teleradiologi — 1 kpl
3.1 | Producent Pod& Bez oceny
3.2 | Nazwa i typ Pod& Bez oceny
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3.3 | Komputer dedykowany przez producenta do zastos®@eaverowych o min. parametrach: Tak, podé nazve, Bez oceny
- procesor czterordzeniowy 2,2 GHz, typ i parametry
- 8 GB RAM,
- 2 x 450 GB SAS RAID-1,
- 6 TB netto w RAID-5 z dyskéw SAS,
- naged tadmowy do wykonywania backup’u bazy danych,
- HBA dual FC,
- DVD RW,
- karta sieciowa 100/1000 Mbps,
- redundantny zasilacz,
- klawiatura, mysz optyczna,
- monitor LCD 19”
3.4 | Konfiguracja systemu do pracy z macieezczsci A zakhcznika 2 do SIWZ pkt. 1.3 udegniajaca Tak Bez oceny
przestrzé na dane obrazowe
3.5 | Biblioteka t&mowa z min. dwoma nadami LTO-5 oraz min. 24 wewtrznymi potkami na niniki wraz | Tak, podé nazwe, Bez oceny
z naésnikami gwarantujca automatyczny dagi do min. 15 TB (bez kompres;ji) z tdiwoscia rozbudowy | typ i maksymala
poprzez dodanie doikow do min. 36 TB (bez kompres;ji) na potrzebyhanmim obrazowego off-line, pojemnd¢ (bez
min. dwa napdy, interfejs SCSI320/SAS kompresji)
3.6 | system archiwizacji danych (do obstugi bibliotekipdrebny serwer i oprogramowanie Tak Bez oceny
3.7 | Zastosowany najl tasmowy typu ,Hot-Plug” — umdliwiaj acy jego wymiagr bez konieczrgri Tak Bez oceny
wytaczania biblioteki
3.8 | Oferowana biblioteka tmnowa musi posiadamozliwo$¢ konfiguracji co najmniej jednego tzw. ,mail Tak Bez oceny
slot” umazliwiajacego wymiar pojedynczej tdmy bez konieczrizi wyjmowania z biblioteki catego
magazynka z tamami
3.9 | Gwarancja udzielona przez producenta oferowanegbillioteki ngnika na jego trwal@ - co najmniej | Tak, podé rodzaj Bez oceny
30 lat nosnika i
zywotnas¢ nosnika,
zalkczye
oswiadczenie
producenta rinika
3.10 UPS dobrany macdo zastosowanego komputera i bibliotekiawej ze sterowaniem zapewni@m Tak, podé nazve i Bez oceny
automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania typ
3.11 System PACS i dystrybucji obrazéw pragy w srodowisku zwirtualizowanym Tak, pollaazve Bez oceny
srodowiska
wirtualizacyjnego
3.12 Obsluga protokotéw DICOM C-Move, C-Find, C-Storel$CSCP, DICOM Storage Commitment oraz Tak Bez oceny
DICOM MPPS jako SCP i SCU
Zamawiajcy dopuszcza rozwianie bez obstugi protokotu DICOM MPPS jako SCU.
3.13 Petna zgodni ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacjizadzeniami medycznymi Tak Bez oceny
3.14 System umgliwia automatycza komunikacg z innymi systemami w standardzie DICOM Tak Bez oceny
3.15 System umgliwia integracg z innymi systemami poprzez protokét HL7 Tak Bez oceny
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3.14 Mozliwosé wspotpracy z ustugActive Directory (ustug katalogow systemu Windows poleggi na Tak Bez oceny
jednomiejscowej lokalizacji uprawniarzytkownikéw, obiektéw w sieci i ich udoginiania)
3.17 Mozliwosé wykorzystania istniecego kontrolera domeny obstugcggo protokét LDAP Tak Bez oceny
3.1§ Oprogramowanie PACS spetrdag profile integracji IHE, min. Scheduled WorkfloRatient Information| Tak, podé liste Bez oceny
Reconciliation, Key Image Note, Consistent Time¢cédgs to Radiology Information, Portable Data for | spetnianych profili
Imaging IHE, zahczye
deklaracg
producenta
potwierdzom
dostpem do
deklaracji
producenta poprzez
strore
http://product-
registry.ihe.net
3.19 Automatyczna kompresja odbieranych hiada formatu DICOM JPEG Lossless (obrazy diagnostgcz Tak Bez oceny
skompresowane bezstratnie)
3.2(0 Generowanie DICOM Modality Worklist dla wdzen diagnostycznych na podstawie odebranych Tak Bez oceny
oprogramowania dziedzinowego w wiadaitiach HL7 ORM”0O01 w standardzie kodowania min. h.ati
1, Latin 2. Udostpniana lista robocza nme generowapolskie znaki diakrytycznen,z,¢ itd.) w
kodowaniu Latin2 oraz UTF-8
3.2]1 Baza danych wszystkich przestanych do systemu pigejeoraz obstuga procesu starzenigbsida i Tak Bez oceny
przenoszenia najstarszych badea ngniki off-line
3.22 Automatyczne tworzenie kopii bezpieéséwva min. kompletnej bazy danych systemu na wbudgwa Tak Bez oceny
napd tasmowy
3.23 Automatyczna archiwizacja batlprzychodzcych do serwera na fiki off-line zainstalowane w Tak Bez oceny
bibliotece tamowej
3.24 Algorytm archiwizacji wykorzystujcy dwa napdy wewrgtrzne w oferowanej bibliotece - w trakcie Tak Bez oceny
nagrywania badana néniku w pierwszym naglzie wymagane jest rGwnoczesne tworzenie dodatkowej
kopii bezpieczastwa za pomacdrugiego nagdu
3.25 Mozliwo$¢ definicji czasu, po uptywie ktérego badanie zostgmzeniesione do archiwum off-line Tak Bez oceny
3.26 Mozliwosé¢ przenoszenia do archiwum off-line badsjrzadziej otwieranych Tak Bez oceny
3.27 Automatyczny dogp do danych zarchiwizowanych nasnikach zainstalowanych w bibliotec&mnaowej Tak Bez oceny
- automatyczne przywracanie zsnikOw taémowych zainstalowanych w bibliotece&taowej obrazéw
bada w formacie DICOM w przypadk#adania przez klienta systemu dystrybucji obrazéwaotia
obrazu, ktéry zostat usuty z macierzy dyskowej
Zamawiajcy dopuszcza PACS bez automatycznego przywracapiazbiblioteki tdmowej pod
warunkiem zastosowania macierzy o pojesehaie mniejszej ri 15TB netto w RAID 5 zbudowanej z
wykorzystaniem dyskéw NL-SAS oraz drugiej redundanb tych samych parametrach na badania on-
line i braku jakichkolwiek ograniciena ilas¢ bada dostpnych on-line (z madiwoscia swobodnego
rozszerzania przestrzeni przeznaczonej na badariag).
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3.24 Mechanizm automatycznego przesytania poprzednidadygacjenta z oferowanej biblioteki §rokow Tak Bez oceny
tasSmowych do pamgici on-line systemu PACS na podstawie odebranychaviesci rejestracji badania
HL7 ORM”001 z oprogramowania dziedzinowego.All@os¢ ustawienia minimum nagiujacych
danych i strategii:

- pobieranie ostatnich bafl@acjenta tego samego typu co badanie zarejeste(@R, TK,MR itp.),

- pobieranie wszystkich rodzajow (CR,TK,MR itp.}atsich bada pacjenta,

- mazliwo$¢ okrelenia liczby i wieku ostatnich bafigpacjenta do pobrania do paiion-line (np.
ostatnie 5 badaz okresu 2 lat).

3.29 Autorouting bada na podstawie co najmniej ngstijacych kryteriéw: Tak Bez oceny
- rodzaju uradzenia diagnostycznego

- rodzaju wykonanej procedury

- wytacznie obrazéw zaznaczonych jako ,istotne”

3.3( System dystrybucji obrazéw dziatay w architekturze klient-serwer, kompletne daneaabwe i bada Tak Bez oceny
przechowywaneaswytacznie na serwerze - aplikacja klienta systemu gligsizji obrazéw nie
przechowujca lokalnie wywietlanych obrazéw bada

3.31 Centralne zargzanie aytkownikami systemu stacji diagnostycznych i systedgstrybucji obrazow Tak Bez oceny

3.37 Funkcjonalné¢ przydzielenia sytkownika systemu do okéknej roli, na przykiad lekarza radiologa, Tak Bez oceny
lekarza klinicysty

3.33 Funkcjonalné¢ przydzielenia roli sytkownika systemu do okélwnego oddziatu (np. oddziat pediatrii, Tak Bez oceny
onkologii, neurologii)

3.34 System blokujcy dostp wytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystigji obrazéw po Tak Bez oceny
skonfigurowanej liczbie nieudanych préb zalogowasija

3.35 Funkcjonalné¢ ustawienia czasu automatycznego wylogowamakownika z modutu dystrybuciji Tak Bez oceny
obrazéw i stacji diagnostycznej w przypadku brakitywnosci oraz czasu wanosci hasta konta
uzytkownika
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3.364 Funkcjonalné¢ przydzielenia odpowiednich uprawnidla okrélonego typu roli aytkownika systemu Tak Bez oceny
Rodzaje uprawnie
- uprawnienia do naeglzi administracyjnych i ich poszczegélnych opcjinm

= ustawié autoroutingu

= ustawié archiwizacji off-line

= dodawania dodatkowychrdet DICOM

= kasowanie badaz systemu

= ustawig kompresji obrazéw
- uprawnienia do xywania poszczegoélnych nadzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystcyib
obrazéw, min.:

 drukowania badania

* zapisywania zmian obrazu badania,

* nagrywania badania na CD,

« dostpu do poprzednich bafigacjenta oraz ich opisu

« importu i eksportu badania

« przesytania badado innych miejsc docelowych DICOM
- uprawnienia dogpu do wybranych badana podstawie:

* rodzaju modalngci — CT, CR, MR itp.

« daty wykonania badania

« statusu badania (min. nowe, opisane, zarejestrowasstemie RIS, nie zarejestrowane w systemie

RIS)

* priorytetu badania

« rodzaju badania (np. égostup, klatka piersiowa AP)

3.37 Funkcjonalné¢ dziedziczenia uprawnte- uprawnienia nadane danemu oddziatowi przensisna Tak Bez oceny
przynaleace do niego role, nagtnie zaréwno uprawnienia oddziatu oraz roli przeask na konto
uzytkownika

3.3§ Monitorowanie i zapisywanie w systemie PACS mirstgaujacych informacji dot. wydarzew systemie Tak Bez oceny
PACS oraz systemie dystrybucji obrazéw:

- préba zmiany hastazytkownika,

- nieudana préba zalogowania azytkownika,
- zalogowanie i uzytkownika,

- proba wystania badania,

- skopiowanie lub wydrukowanie badania,

- skasowanie badania lub obrazu z badania,
- hagranie badania na CD/DVD.
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3.39 Integracja systemu PACS z oferowanym systemem Bff8zez standard HL7. Minimum wymiana Tak Bez oceny
informaciji o:

- rejestracji pacjenta

- rejestracji badania

- zmianie danych pacjenta
- zmianie danych badania
- opisie badania

- zmianie opisu badania

- scaleniu kart pacjenta

3.4( Urzadzenia, ktore nalyy podhczy¢ do systemu archiwizacji poprzez DICOM: Tak Bez oceny
patrz Za#cznik 2 cz$¢ F do SIWZ

Urzadzenia diagnostyczne nalewyposay¢ w interfejs DICOM Store i Worklist (j&i nie posiadaj).
Wykonawca pokrywa wymagane prace integracyjneromgiserwisu podczanych uradzea

3.4] Udostpnianie i przesytanie obrazow na stacje diagnosiyézio aplikacji klienta systemu dystrybuciji Tak Bez oceny
obrazoéw w formacie DICOM oraz skompresowanym
3.42 Obsluga raportéw z RIS dla potrzeb dystrybucjiikttmej obrazéw; system PACS przetrzymuje i Tak Bez oceny

udostpnia dla systemu dystrybucji obrazéw danych najmaweersg opisu badania wykonanego w
systemie RIS

3.43 Dystrybucja obrazéw - dogi do bada z dowolnego uprawnionego komputera pracego w sieci Tak Bez oceny
szpitalnej, min. 20 szt. licencji dla jednoczesnyeytkownikéw
3.44 Mozliwos¢ rozszerzenia oprogramowania klinicysty o: Tak, podé nazve Bez oceny
- analiza angiograficzna (pomiar przgsen naczyh krwionasnych) dostpnego
- wykonywanie pomiarow ortopedycznych (schematy joowe dla min. kiggostupa, stopy, dtoni, nogi,| oprogramowania
reki, catej karczyny/catego kegostupa) zgodnie ze stanem
- wykonywanie planowaortopedycznych (min. protezowanie biodra, kolaamienia, tokcia, gki, na dzié skladania
nadgarstka, kostki, stopy, oferty
kregostupa, osteotomia, koksometria i w urazach,qgost baza szablonéw:dych $wiatowych
producentow)
3.45 Produkcja ptyty z badaniem dla pacjenta nagdaje lokalnym i sieciowym duplikatorze CD/DVD wraz Tak Bez oceny

przeghdarky DICOM i wydruk bada na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print, przez
uzytkownikéw systemu dystrybucji obrazéw

3.44 Konsultacje z gyciem systemu dystrybucji obrazéw — dgistio bada spoza szpitala dla uprawnionych Tak Bez oceny
uzytkownikow

3.47 Programowe szyfrowanie poizenia klienta systemu dystrybucji obrazéw z systerPACS Tak Bez oceny

3.44 Transmisja danych malzy systemem PACS a klientami systemuyciem protokotu szyfruicego Tak, podarodzaj Bez oceny

3.49 Stratna i bezstratna kompresja obrazéwzlimm $¢ wyboru przez gytkownika systemu dystrybucji Tak Bez oceny
obrazow rodzaju wiwietlanych obrazéw (skompresowane stratnie/bezstréb obrazy DICOM)

3.5( Progresywne w§wietlanie obrazdw - szybkie Wwietlenie obrazu w matej rozdzielcmd i stopniowe Tak Bez oceny

zwiekszanie rozdzielczgi w miar przesytania kolejnych danych do uzyskania obrazu w maksymalnej
rozdzielczdci
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3.5] Obsluga stanowiska dwumonitorowego przez systeytkawnika dystrybucji obrazéw, dla kdego Tak Bez oceny
pojedynczego badania wwyietlanego na oddzielnym monitorze éwjetlany jest te na tym monitorze
pasek nargdzi

3.57 Wyswietlanie bada na dostpnych monitorach w tdych trybach, min. tryby: Tak Bez oceny
- pojedynczy monitor — na kdym monitorze wgwietlane g rézne badania,

- dwa monitory — na dwoch monitorach émjetlane jest to samo badaniezgé dostpnych jest wicej
monitoréw, powinny by na nich wywietlane kolejne obrazy z badania,

- wszystkie monitory — na wszystkich dgstych monitorach wiwietlanie jest to samo badanie.

3.53 Jezyk interfejsu aytkownika — min. ¢zyk polski, angielski, niemiecki i francuski. Tak Bez oceny

3.54 Uzytkownik ma dostp z kadego poziomu systemu dystrybucji obrazéw do systpamocy w ¢zyku Tak Bez oceny
polskim, obejmujcego nasipujace tematy:

- Jak korzystaz systemu pomocy

- Opis wszystkich dogpnych nargdzi i metody jak je stosowa
- Nawigacja po systemie

- Wyszukiwanie bada

- Odczytywanie, modyfikacja, poréwnywanie bada

- Przygotowywanie badado kominkéw i konferenciji

3.55 Automatyczna zmiana wersjizykowej aplikacji klienta systemu dystrybucji obdazi systemu pomocy Tak Bez oceny
na podstawie ustawieegionalnych systemu operacyjnego stacji klienta

3.5 Doskp z poziomu aplikacji do systemu pomocy aplikacjesyku interfejsu uytkownika Tak Bez oceny

3.57 Integracja zapewniaga wyswietlanie listy wszystkich poprzednio wykonanyctdlapacjenta w Tak Bez oceny
aplikaciji klienta systemu dystrybucji obrazow, le@ostaty wystane do systemu PACS

3.5 System dystrybucji obrazéw oraz serwer PACS pozwazuka@ oraz wywietlaé co najmniej porisze Tak Bez oceny

dane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi:
- imi¢ i nazwisko pacjenta
- opis badania wykonany w systemie RISl{jeostat stworzony w systemie RIS)
wyswietlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymis(jeostaty wprowadzone w systemie RIS)

3.59 Obstuga procesu scalania badap. przy zmianie nazwiska pacjenta Tak Bez oceny

3.6( Obstuga uaktualnfew obiegu danych dotyazych pacjenta (HL7 ADT"A08), jego bagéHL Tak Bez oceny
ORM”001) oraz ich opisow (ORU”RO01). Ngstijace zmiany, dokonane po wykonaniu badania, gdy
obraz badania jestjuw systemie PACS:

- imienia i nazwiska pacjenta,

- procedury badania,

- priorytetu badania,

- lekarza opisuicego,

- oddziatu zlecajcego

powodup automatycza zmiarg tych danych w badaniach znajgeych sé w oferowanym systemie
PACS, systemie dystrybucji obrazéw oraz na stadgji@nostycznych. Zmiana dotyczy rownlteada
znajdujcych st na ndnikach tamowych przy prébie ich przywr6cenia do paaiipodicznej. Zmiany
dokonuj sie na poziomie wgwietlanych i wyszukiwanych przezytkownika danych. Oryginalne dane
pozostai niezmienione na poziomie plikow.
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3.61 Walidacja zgodnéri danych obrazowych z danymi demograficznymi zeaysi RIS; w przypadku Tak Bez oceny
niepomyélnej walidacji aplikacja klienta systemu dystrybuaprazéw wywietla przy otwieraniu obrazu
informacg o nieudanej walidacji badania

3.62 Dosgp do systemu dystrybucji obrazéw stacji tylko pezgginim zalogowaniu si Tak Bez oceny

3.63 Automatyczna zmiana statusu badania (np. na ct@onistawie informacji z systemu RIS (integracja Tak Bez oceny
HL7)

3.64 Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazéw pofavaryswietli¢ jednoczénie co najmniej 3 rodzaje Tak Bez oceny
bada tego samego pacjenta

3.6 Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazéw pofavaryswietli¢ rbwnoczénie co najmniej 9 obrazéw Tak Bez oceny
na jednym ekraniezytkownika, maliwo$¢ przewijania pomidzy kolejnymi obrazami w serii

3.664 Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazéw pofavaa podstawowvobréble (zaczernienie, kontrast, Tak Bez oceny
obroty, powgkszenia, pomiary) kalego obrazu

3.67 Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazéw pofavaa ptyni regulacg zaczernienia i kontrastu oraz Tak Bez oceny

umazliwia definiowanie wiasnych ustawigpoziomu i okna (W/L), oraz funkcjonalftoprzeniesienia
zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystki@anpeerii

3.64 Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazéw pofavaa podczenie serii badaw jedrs catcs¢ Tak Bez oceny

3.69 Dosgpna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazitwvkcja kalibracji obrazu, kalibracja Tak Bez oceny
przeprowadzana przezyikownika wzgkdem obiektu odniesienia

3.7( Dosgpna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazifwkcja pomiaru odlegei i katow Tak Bez oceny

3.7] Dosgpna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obraziéwkcja obrotu obrazu o 180° oraz o 90° w Tak Bez oceny
lewo lub w prawo

3.74 Dosgpna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obraziénkcja obrotu obrazu o dowolnie wybrany Tak Bez oceny
przez uytkownika kat z prezentaajkata w postaci liczbowej w trakcie wykonywania opgirabrotu

3.73 Funkcja cofnicia ostatnio wykonanej zmiany obrazu Tak Bez oceny

3.74 Funkcja powrotu do poprzedniej, ostatnio zachowgnosjaci obrazu Tak Bez oceny

3.75 Funkcja wygwietlenia topogramu dla badl@ K i MR Tak Bez oceny

3.764 Narzdzie aktywnej lokalizacji — wybrany przezyikownika punkt na obrazie natey do jednej Tak Bez oceny

ptaszczyzny rzutu (np. sagittal) automatycznie w@ask na odpowiadacym obrazie w innej
ptaszczynie (np. coronal i transverse)

3.71 Mozliwos¢ dyktowania glosowego komentarza badania za pamkrofonu. Stworzony gtosowy Tak Bez oceny
komentarz jest zapisany w formacie DICOM Audio Bagoice Audio Waveform (klasa SOP
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.1) i archiwizowany wstegie PACS. Zarchiwizowany komentarz gtosowy
(audio) jest natychmiast dgphy do odstuchania dla wszystkichytkownikéw (klientdéw) systemu
dystrybucji obrazéw

Zamawiajcy dopuszcza zapigeicku w formacie MP3 pod warunkiene opis dwickowy badania
bedzie zapisywany i archiwizowany razem z badanientyfw samym czasie i na tym samymngmni@u).

3.74 Mozliwos¢ oznaczania badavieloma stowami kluczowymi przezytkownika (np. gtniak, ttuszczak Tak Bez oceny
itp.) oraz archiwizacja oznaazev systemie PACS. Mdiwo$¢ wyszukiwania badawedtug
zdefiniowanych stéw kluczowych
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3.79 Przeghdarka animacji dogpna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazdwin. funkcjonalnéci: Tak Bez oceny
- ustawienia pygdkosci animacji
- ustawienie przegtiania animacji w ¢li
- zmiana kierunku animacji
- ustawienie zakresu obrazéw do animacji
3.8( Brak maliwosci jednoczesnego wWwietlania przez aplikagjklienta systemu dystrybucji obrazéw bada Tak Bez oceny
réznych pacjentow
Zamawiajicy dopuszcza midiwo$¢ otwarcia obrazéw edych pacjentéw, pod warunkiere badania te
beda otwarte tylko do odczytu.
3.8] Tworzenie wtasnych makr wwietlajacych list bada w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazow Tak Bez oceny
min. tylko dzisiejszych lub tylko bada danego urglzenia diagnostycznego
3.87 Indywidualna konfiguracja paska nadzi i makr aplikacji systemu dystrybucji obrazova dzdego Tak Bez oceny
uzytkownika, przetrzymywana na serwerzezythownik otrzymuje spersonalizowany interfejs
niezalenie od komputera, na ktérynedbguje
3.8 Indywidualna konfiguracja paska nadzi dla kadego uytkownika i ka&zdego rodzaju badanp. CR, Tak Bez oceny
CT, MR, MG
3.84 Dla bada wielorzzdowej TK: maliwos¢ wylaczenia dystrybucji na oddziaty warstw o grétio Tak Bez oceny
mniejszej nk okreslona przez administratora systemu (np. mniejszennm) i dla okréonych procedur
medycznych okrdonych przez administratora systemu (np. TK jangubenej z kontrastem)
3.8 Hierarchizacja wanosci obrazéw - obrazy zaznaczone w badaniu jako tiigtbs, prezentowane jako Tak Bez oceny
miniatury wraz z opisem badania w aplikaciji kliesyestemu dystrybucji obrazéw, klikgiie na miniatug
wyswietla obraz
3.86 Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazéw utiiwia bezpdrednie diagnozowanie i monitorowanie Tak, zahczy¢ Bez oceny
procesowzyciowych, np. badania urograficzne, badania tonfagmae z kontrastem, ocena obeério certyfikat wyrobu
zlamai przez ortopeddw medycznego
3.87 Oprogramowanie PACS zarejestrowane/zgtoszone we@d&o wyréb medyczny w klasie co najmniej Tak, zahczy¢ Bez oceny
Ila lub posiadajce w terminie sktadania oferty certyfikat CE ydmvy dla uradzer/oprogramowania dokumenty
medycznego w klasie co najmniej lla stwierdegjzgodnd¢ z dyrektyva 93/42/EEC
4  System produkcji ptyt z badaniami dla pacjentow — Xkpl
4.1 | Producent Pod& Bez oceny
4.2 | Nazwa i typ urgdzenia Pod& Bez oceny
4.3 | Urzadzenie zapewniage zautomatyzowane nagrywanie ptyt CD i DVD z baalanpacjentdw i nadruk Tak Bez oceny
etykiet na ptytach
4.4 | Interfejs przyhczeniowy Ethernet 100/1000 Mbps Tak Bez oceny
4.5 | Nadruk w skali szarei i w kolorze Tak Bez oceny
4.6 | Nieograniczona il& uzytkownikéw w sieci Tak Bez oceny
4.7 | Oprogramowanie sterage urzdzenia zapewniage automatycznprodukcg ptyty z badaniem inicjowan| Tak, opisé metod; Bez oceny
bezpdrednio z oprogramowania systemu stacji technika @Rygramowania systemu stacji dziatania
diagnostycznej oraz dowolnej innej stacji roboczej
4.8 | Oprogramowanie sterge uradzenia zapewniage jednoczesnobstug do dwoch duplikatoréw Tak Bez oceny
podhczonych do komputera stegaggo
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4.9 | lloé¢ nagddw, min 2 Tak, poda Bez oceny
4.1( Minimalna pojemnét podajnika na czyste piyty: 50 szt. Tak, podé Bez oceny
4.1] 1000 szt. Plyt DVD do nadruku Tak Bez oceny
4.12 3000 szt. Piyt CD do nadruku Tak Bez oceny
4.13 5 kompletow tuszu Tak Bez oceny
5 Stacje robocze z monitorami referencyjnymi — 8 kpl
5.1 | Producent Pod& Bez oceny
5.2 | Nazwa i typ Poda Bez oceny
5.3 | Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzegi@uwsHz, 2 GB pamici RAM, dysk twardy 250 Tak Bez oceny
GB, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatumysz optyczna, system operacyjny
5.4 | Monitor dedykowany do zastosoiwanedycznych LCD kolorowy z kalibracPICOM klasy 2MP, min. Tak, podé nazve, Bez oceny
20", 0 min. parametrach: rozdzielé2dl600x1200, jasrid 300 cd/m, kontrast 800:1, 4ty widzenia typ i parametry
pionowy/poziomy>170°-175/175 system stabilizacji obrazu ,backlight stabilizati
5.5 | Monitor LCD kolorowy, podwietlanie LED, matryca IPS, min. 20", o min. pardraeh: rozdzielcz& Tak, podé nazve, Bez oceny
1600x900, jasni 250 cd/m, kontrast 1000:1,dty widzenia pionowy/poziomy 160/160° typ i parametry
6 Pozostate wymagania
6.1 | Nastpujace elementy oferowanego systemu naysasiadd jednakowy interfejs: Tak Bez oceny
- oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej,
- oprogramowanie klienta systemu dystrybucji obrazo
6.2 | Oferowany system PACS nie posiada ograrfidimencyjnych na ilé¢ archiwizowanych badew Tak Bez oceny
jednostce czasu (np. wagu roku) oraz ilé¢ mozliwych do podiczenia urgdzen diagnostycznych
6.3 | Zamawiajicy zastrzega sobie rdowos¢ wezwania Wykonawcow do przeprowadzenia prezentaciji Tak, poda Bez oceny
wybranych przez Zamawigjego wymaga SIWZ w zakresie min. uaglzer medycznych i placowle w ktorej
oprogramowania medycznego. odkedzie sg
potencjalna
prezentacja.
6.4 | Szkolenia uytkownikdw w zakresie dostarczanych agzer i oprogramowania Tak Bez oceny
6.5 | Sprzet komputerowy w postaci komputeréw, serwerdw, biblbteki tasmowej (dotyczy pozyciji: 1.3, Tak, Nie Tak — 5 pkt.
15,23, 2.6,3.3, 3.5, 5.3i5.5) — jest tego sgm producenta co producent sprgu opisanego w Cgsci Nie — O pkt.
A zalacznika 2 w punkcie 1.1
7 Gwarancja
7.1 | Okres gwarancji i obstugi serwisowej — 36 mieyi Tak Bez oceny
7.2 | W okresie gwarancji min. 2 nieodptatne praggl gwarancyjne rocznie Tak, padidosé Bez oceny
przeghdow
7.3 | Sposéb przyjmowania zgtosze awariach w okresie trwania umowy gwarancyjngjakresie Poda Bez oceny
pogwarancyjnym
7.4 | Wykaz punktéw serwisowanych autoryzowanych przezipcenta w Polsce Pafla Bez oceny
7.5| Czas reakcji na poglie czynndci serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniciuly rozpoczcie < 8 godz., poda Bez oceny
interwencji zdalnej) [godz.w dni robocze]
7.6 | Czas reakcji na poeie czynndci serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwiswdzw dni robocze] | < 48 godz., poda Bez oceny

Strona 23 z 24



Zatgcznik 2 Cze$¢ E

7.7 | Czas na usugtie awarii (rozumiane jako przywrdcenie pierwothejkcjonalngci) [godz. w dni <96 godz., poda Bez oceny
robocze]

7.8 | Instrukcje obstugi wgzyku polskim lub angielskim do wszystkich adzen w formie elektronicznej na Tak Bez oceny
CD — przy dostawie

Maksymalna liczba punktéw: 5
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