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2. Czesé¢ graficzna.

Rys.1 Rzut piwnic — Blok porodowy | Oddziat potozniczy i neonatologiczny skala 1:100
- instalacje wod.-kan.

Rys.2 Rzut parteru — Blok porodowy | Oddziat potozniczy i neonatologiczny skala 1:100
- instalacje wod.-kan.

Rys.3 Rzut pietra—Blok porodowy-instalacje wod.-kan.,c.o. skala 1:50

Rys.4 Rzut pietra—Oddziat potozniczy i neonatologiczny-instalacje wod.-kan, c.0. skala 1:50

Rys.5 Rozwiniecie pionéw wod.-kan. cwu — Blok porodowy

Rys.6 Rozwiniecie pionow wod.-kan. cwu —Oddziat potozniczy i neonatologiczny

Rys.7 Rozwiniecie pionéw c.o. — Podtaczenie projektowanych grzejnikéw
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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejacych pomieszczen Oddziatu Potozniczego i
Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego do obecnie obowigzujacych przepiséw oraz potrzeb
uzytkownika w zakresie instalacji wod.-kan., c.o.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje wody zimnej

- instalacje cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje c.o.
W budynku funkcjonuje instalacja wod.-kan. wykonana zgodnie z dostarczong dokumentacja;:

- odbiornikiem $ciekéw sanitarnych jest sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie szpitala

- zrédlem wody zimnej jest szpitalna sie¢ wodociggowa

- zrodiem wody cieptej jest wezet cieplny na terenie szpitala.
W przebudowywanych pomieszczeniach sg istniejgce poziomy i piony kanalizacyjne, poziomy i
piony wody zimnej cieptej i cyrkulacji, zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, ktére nalezy
wykorzysta¢ w projektowanej inwestycji.
W budynku funkcjonuje instalacja c.0. wykonana zgodnie z dostarczong dokumentacjg. Z uwagi
na zmiane funkcji pomieszczen, przesuniecia $cian dziatowych i drzwi, w niektorych
pomieszczeniach (giéwnie tazienkach) nalezy zamontowaé grzejniki higieniczne, ktére pokryjg
zapotrzebowanie ciepta. Zaprojektowano podtaczenie instalacji c.0. w adaptowanych
pomieszczeniach do istniejgcej instalacji, podtaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z czescig

rysunkowa.
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3. Opis poszczegdlnych instalaciji.

Istniejgcq instalacje wod-kan. w przebudowywanych pomieszczeniach z uwagi na zmiane funkcji

pomieszczen, przesuniecia $cian dziatowych i drzwi, nalezy zdemontowac.

3.1 Instalacja wody zimnej.
Nowoprojektowane przewody wody zimnej zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowego,

wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznych - podejscia do
przyborow

Zaprojektowana instalacja wodociggowa jest podigczona do istniejgcej instalacji, podtgczenie
nalezy wykonac w istniejacych szachtach instalacyjnych, zgodnie z czescig rysunkowa.
Projektowane poziomy nalezy wykonaé¢ nad stropem podwieszanym.

Podejscia do przyboréw w ostonach ,peszel”’, w $cianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku scianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni scianek
dziatowych. Cala instalacja wody zimnej ma by¢ wykonana jako kryta.

Przewody stalowe prowadzi¢ na typowych podporach i podwieszeniach wykonanych zgodnie z
normami.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnié
materiatem elastycznym, np. pianka poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajacym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach. Rury izolowa¢ izolacjg
zgodnie z wytycznymi producenta. Piony z rur z polietylenu sieciowego prowadzi¢ w tulejach
ostonowych i otworach w stropach.

Przed kazdym odgatezieniem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Dostep do
zaworOw odcinajgcych nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w
obudowie wspélnych dla zimnej i cieptej wody.

Rurociggi zaizolowa¢ zimnochronnie zapobiegajac rownoczesnie wykraplaniu sie na nich wilgoci.
Izolacja pozioméw wody zimnej typowymi prefabrykatami steinonorm 300 grubosci 2 cm z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem z tworzywa sztucznego lub réwnowaznie zgodnie z wytycznymi
producenta.

Na wykonanej izolacji nalezy wykonac ptaszcz z folii PVC. Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

3.1.1 Miarodajny rozbidr wody dla celéw socjalno-by  towych.

ozn. Nazwa urzgdzenia ilos¢ Normatywny wyptyw | Symaryczny wyplyw

wody zimnej dm3/s | wody zimnej dm3/s
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Blok Porodowy
U umywalka 16 0,07 1,12
U2 umywalka w zabudowie z wanienkg 3 0.07 021
dla niemowlat ' '
M miska ustepowe 4 0,13 0,52
Ul umywalka dla niepetnosprawnych 1 0,07 0,07
M1 miska ustepowa dla 1 013 013
niepetnosprawnych ' '
N Natrysk 4 0,15 0,6
N1 Natrysk dla niepetnosprawnych 1 0,15 0,15
B Bidet 1 0,15 0,15
Wn wanienki dla niemowlat 3 0,15 0,45
Vi zlewozmywak jedno lub 2 0.07 0.14
dwukomorowy ' '
Z Zlew 1 0,07 0,07
ZC zawor czerpalny 4 0,3
Urzadzenia technologiczne
Stanowisko do mycia, stalowe,
jednostanowiskowe , z baterig na
Ucs.1 podczerwien, z bezdotykowym 2 0,07 0,14
podajnikiem mydta
Zm Zmywarka do naczyn , temp. 90 ° C 1 0,13 0,13
Oddziat poto zniczy i neonatologiczny
U umywalka 27 0,07 1,89
U2 umywalka w zabudowie z wanienkg 13 0.07 091
dla niemowlat ' '
M miska ustepowe 9 0,13 1,17
Ul umywalka dla niepetnosprawnych 2 0,07 0,14
M1 miska ustepowa dla 2 013 0.26
niepetnosprawnych ' '
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N Natrysk 7 0,15 1,05
N1 Natrysk dla niepetnosprawnych 1 0,15 0,15
B Bidet 1 0,15 0,15
Wn wanienki dla niemowlat 13 0,15 1,95
7l zlewozmywak jedno lub 7 0.07 0.49

dwukomorowy ' '

Z zlew 1 0,07 0,07
ZC zawor czerpalny 7 0,3

3.1.2 Armatura czerpalna i zaporowa.

Jako armatur e czerpaln q nalezy zastosowa € w sanitariatach ogélnodost epnych :
- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zlgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczen),
- baterie umywalkowe Scienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na podejsciach
- zawory kulowe katowe odcinajgce na podejsciach i zawory ptywakowe przy sptuczkach
w.C.
W sanitariatach dla niepetnosprawnych nalezy zastosowa¢ armature w wersjach
dostosowanych dla os6b niepetnosprawnych.
Jako armatur @ czerpalna nalezy zastosowa ¢ w gabinetach lekarskich, punktach
piel egniarskich, salach chorych
- baterie umywalkowe bezdotykowe
- w myjce Uc3.1 bateria bezdotykowa optyczna z nastawiang temperaturg wody
Jako armature nad umywalkami i punktami pielegnacji noworodkéw nalezy zastosowaé baterie
umywalkowe z mieszaczem z termostatem
Jako armatur @ czerpalng w pomieszczeniach gospodarczych — sprz gtaczek nale zy
zastosowa €:
- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zlgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczenia),
- baterie zlewozmywakowe $cienne, jednouchwytowe, z przedtuzong wylewkg
Jako armature zaporowg nalezy zastosowac¢ zawory kulowe mosiezne z metalowymi dzwigniami.
Dla wykluczenia mozliwosci cofniecia sie wody w instalacji (co prowadzi¢ moze do jej
wtoérnego zanieczyszczenia) nalezy stosowac¢ armature zabezpieczajacg przed przeplywem
zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706).

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY"s.c., arch. Pawgdzia, Wioletta Sgdzia,
Debica, ul. Powst. Styczniowego 4



Projekt Przebudowa Oddziatu Pétaczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowegz w elementami
termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatoweggifi#a Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w StajoVoli

Instalacje wod. — kan. , c.o.
-7 -
Dla zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed skazeniem zaprojektowano zawory
antyskazeniowe, przed projektowanymi zaworami czerpalnymi ze zlaczkg do wezg zawory

antyskazeniowe HD 206 firmy Danfoss szt. 11.

3.2 Wewn etrzna instalacja wodna p.po z.

Zgodnie z normg PN-B-02865 i Dz. U. Nr 121 poz. 1138 w budynku sg zamontowane hydranty
p.pozarowe HP-52, ktére nalezy wymieni¢ na nowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Nalezy zainstalowa¢ szafki hydrantowe wnekowe typu HW-25W-30 z wezem gumowym
pétsztywnym o dtugosci 30 m.

Hydranty sg zlokalizowane przy klatkach schodowych na kazdej kondygnacji. Hydranty sg
zasilane z wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonanej ze stali ocynkowanej. Zawory
hydrantowe sg zamontowane na wysokosci 1,35 m nad posadzkg w typowych szafkach.

Istniej.gce
3.3 Zabezpieczenia p.po z.

Na przejsciach instalacjami wod-kan przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych oraz
przez stropy, dla srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykona¢ przepusty o klasie odpornosci
ogniowej E | 60.

3.4 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda uzytkowa jest dostarczana z wezta cieplnego usytuowanego w budynku gtéwnym
szpitala. W budynku zostala wykonana wg dostarczonej przez Inwestora dokumentacji i
funkcjonuje instalacja wody cieptej i cyrkulacji.

Zaprojektowano w przebudowywanych pomieszczeniach i nstalacj e wody cieplej i
cyrkulacji w oparciu o istniej ace piony i poziomy wodoci agowe, podt gczenie nale zy
wykona € zgodnie z cz es$cig rysunkow a.

Projektuje sie instalacje wody cieptej z cyrkulacja z rur z polietylenu sieciowego,
wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznym.

Nie projektuje sie nowych pionéw wodociagowych, projektowane przybory nalezy podigczy¢ do
istniejacych pionéw wody cieptej w szachtach instalacyjnych.

Podejscia do przyboréw w ostonach ,peszel”’, w $cianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku scianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni $cianek
dziatowych. Cala instalacja wody zimnej ma by¢ wykonana jako kryta.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
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razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnié
materiatem elastycznym, np. pianka poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajagcym odwodnienie instalacji w jednym Ilub kilku punktach. Przed kazdym
odgatezieniem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace. Dostep do zaworéw odcinajacych
nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspdinych dla
zimnej i cieplej wody.
Rury izolowaé izolacjg zgodnie z wytycznymi producenta.
Spos6b mocowan podpor przesuwnych i podpér stalych wraz ze ztaczkami beda stanowity
system instalacyjny zapewniony przez producenta. Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z
wytycznymi Producenta.
Na poziomych przewodach wody cieptej przewidziano punkty state. Przyjeto samokompensacje
wydtuzen cieplnych. Punkty state oraz montaz instalacji z rur powinien by¢ wykonany przez
odpowiednio przeszkolonych w wielowarstwowych w systemie KAN-Therm monteréw — zgodnie

Z wytycznymi producenta.

3.5 Kanalizacja sanitarna.

W budynku jest wykonana kanalizacja sanitarna podigczona do zewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej, ktéra obstuguje istniejace pomieszczenia sanitarne i technologiczne.

Wiekszos¢ projektowanych przyboréw nalezy podigczyé do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych
w szachtach instalacyjnych. Na bloku porodowym, z uwagi na zmiane funkcji pomieszczen,
zaprojektowano 5 nowych pionéw kanalizacyjnych, podtaczone pod stropem na parterze lub na
kondygnacji piwnic do istniejgcych piondw kanalizacyjnych.

Instalacje kanalizacyjng wykonaé¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z rur PVC odpornych na
temperature do 100°C, o potaczeniach wciskowych uszczelnionych uszczelkg gumowa. Na
pionach obsadzi¢ rewizje na wysokosci okoto 0.8 m nad posadzka.

Projektowane piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurami wywiewnymi dz 110/1650 mm PVC
wyprowadzonymi ponad dach.

Rury mocowa¢ do $cian pod kielichem celem unikniecia zataman przewoddéw. Rury w ziemi
ukltada¢ na podsypce piaskowej 0.2 m. Przejscia przewodami przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ probe szczelnosci
zgodnie z normg PN-81/B-10700.01.

Po zakonczeniu rob6t montazowych przewdd kanalizacyjny podda¢ probie szczelnosci zgodnie z
normg PN/B-10715. Przed rozpoczeciem préby wykona¢ kontrole jakosci i szczelnosci
zgrzewow.. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C.

Cisnienie prébne nie nizsze niz 1 MPa.
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3.5.1 Zestawienie projektowanych przyborow

W pomieszczeniach sanitarnych adaptowanej czesci budynku zainstalowane zostang
nastepujace urzadzenia sanitarne:
- miski ustepowe typu kompakt prod. KOLO lub réwnowazne na stelazu typu
GEBERIT
- umywalki porcelanowe z pétpostumentami z otworami na baterie prod. KOLO lub
réwnowazne, uzbrojone w syfony umywalkowe tworzywowe z sitkiem ze stali
nierdzewnej
- brodziki stalowe, wtopione w posadzke, 90 x 90cm
- wanienki dla niemowlgt do montazu na podtozu, z materiatu ,cieptego”, np. CORIAN
lub réwnowazne, grubo$é materiatu 1,2 mm. nachylenie do odptywu 10 mm.
srednica zewn. odplywu 78 mm, srednica wewn. 50 mm, wymiary niecki 686 x 382 x
155 mm
- wpusty podiogowe zasyfonowane, z kratkg ze stali nierdzewnej, z PVC @50
- zZlewy blaszane stalowe nierdzewne z syfonami, jedno komorowe,
W pomieszczeniach sanitarnych dla os6b niepetnosprawnych urzadzenia j.w. w wersji

dostosowanej dla niepetnosprawnych.

Projektowane przybory sanitarne:

Umywalki U szt. 43
Umywalki w zabudowie z wanienkami U2 szt. 16
umywalki dla niepetnosprawnych Ul szt. 3
miski ustepowe M szt. 13
miski ustepowe dla niepethosprawnych M1 szt. 3
natryski N szt. 2
natryski dla niepetnosprawnych N1 szt. 2
bidet B szt. 2
wanienki dla niemowlat Wn szt. 16
zawory czerpalne zC szt. 4
wpusty podiogowe Kr szt. 14
zlewozmywak jedno lub dwukomorowy Zl szt. 9
zlew Z szt. 2

Urzadzenia technologiczne
Stanowisko do mycia Uc3.1 szt. 2
Zmywarka do naczyn , temp. 90° C Zm szt. 1
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3.6 Zastosowane materiaty do instalacji C.O.
Zaprojektowano podiaczenie instalacji c.0. w adaptowanych pomieszczeniach do istniejacej
instalacji, podtaczenie nalezy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa.

Zestawienie projektowanych grzejnikéw.

Numer @dobr | Typ Wielkosé L H D A'A

pomiesz. | [W] grzejnika grzejnika [mm] | [mm] |[[mm] |[[%]
2/37 657 Termo 130mm Ter 500/130 7 el 420 560 130 100
2/36 364 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/10a 301 Termo 130mm Ter 500/130 3 el 180 560 130 100
2/26a 341 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/34a 374 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/35a 373 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/33b 283 Termo 130mm Ter 500/130 3 el 180 560 130 100
2/30a 425 Termo 130mm Ter 500/130 5 el 300 560 130 100
2/27 424 Termo 130mm Ter 500/130 5 el 300 560 130 100
2/38b 344 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100

3.6.1 Ruroci ggi

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200
laczonych przez spawanie.

Podejscia do poszczegoblnych grzejnikdbw prowadzone w bruzdach, umieszczone w karbowanych
rurach ostonowych (peszle). Gatazki grzejnikdw prowadzi¢ ze spadkiem min 1 % do pionu.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem poprzez ostoniecie
otuling. Wszystkie przejscia przez $Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych

umozliwiajacych swobodne przesuwanie sie przewodéw w przegrodzie.
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3.6.2 Elementy grzejne.

Przy okresleniu mocy cieplnej grzejnikéw brano pod uwage funkcje pomieszczen, wymagang
temperature.

Do pokrycia obliczeniowych strat ciepta poszczegélnych pomieszczen przyjeto montaz
grzejnikdw zeliwnych czionowych TERMO f-my VIADRUS lub réwnowazne, o wysokosci 560
mm. Podejscia przewoddéw do grzejnikdw wyprowadzic¢ ze sciany.

Wiekszosé grzejnikow zamontowana bedzie pod oknami. Grzejniki nalezy montowa¢ na
wysokosci min. 12 cm nad posadzk @ i 10 cm od lica $ciany wykoriczonej. Mocowanie

grzejnikow ( podpory, slizgi) systemowo, wg wytycznych producenta.

3.6.3 Armatura.

Przy grzejnikach piytowych przewidziano montaz zaworéw termostatycznych RTD-N f-my
DANFOSS przy grzejnikach. Zainstalowane zawory nastawne (ogrzewanie podiogowe) i
termostatyczne grzejnikowe pozwolg na utrzymanie temperatury w poszczegoélnych
pomieszczeniach z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej. W miejscach gdzie nie wymagana
jest regulacja przeptywu zaleca sie montowac¢ zawory kulowe. Zaleca sie zamontowanie w

miejscach ogolno dostepnych zabezpieczen przed kradzieza.

3.6.4 Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem

stopowym zgodnie z czescig rysunkowa.

3.6.5 Izolacja.

Projektowane przewody nalezy izolowaé¢ termicznie za pomocg otulin izolacyjnych Thermaflex i
ptaszczem z folii PVC.

Grubosc¢ izolacji zgodnie z obowigzujacg normg wynosi :

zasilanie : dn 15 +dn 25 mm - 20mm
dn 32 +dn 65 mm - 25mm
powrot dn 15 +dn 50 mm - 20mm
dn 65 mm - 25mm

Izolacje cieplng rurociggébw wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 , lzolacja cieplna

rurocigglw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.”

3.6.6 Ptukanie instalacji.

Kazdy zesp6t grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢é mieszanka wodno - powietrzng z

uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catosé instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
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catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Prébe instalacji wykona¢ na cisnienie 0.6
MPa. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie goracym nalezy zawory przy grzejnikach
ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentaciji, a nastepnie zatozyé gtowice termostatyczne.

Prébe cisnieniowg wykonac¢ na zimno i na gorgco.

3.6.7 Proby ci $nieniowe.

Prébe na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie minimalne prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa
nie mniej niz 0,4MPa. Prébe hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpocza¢ od napetnienia jej
wodg i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jezeli po uptywie tego czasu nie stwierdzimy
zadnych nieszczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie do cisnienia probnego przy uzyciu pompy
cisnieniowej i obserwowac instalacje przez % h.

Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciekdw ani odksztalcen instalacji, a
cisnienie bedzie sie utrzymywaé¢ na stalym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokdt z proby
szczelnosci.

Po prébie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukaé instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczen i podda¢ prébie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej
czynnosci nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen grzewczych oraz
szczelno$é wszystkich potgczen.

W czasie wykonywania préby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.o. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.

Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10C powoduje zmian € cisnienia 0 0,5 do 1,0 bar.

Przed badaniem szczelno$ci nalezy dokfadnie odpowietrzy¢ instalacje.

4. Uwagi ko ncowe

- Kanalizacyjne wpusty podiogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami i posiada¢ syfonowe
oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

- Instalacje kanalizacyjng z tworzyw sztucznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z WT wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994 r.

- Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z dokumentacja i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy
w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.

- Calos¢ rob6t powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
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zakresu robot.
- Calos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami

technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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2. Czesé¢ graficzna.

Rys.1 Rzut piwnic — Blok porodowy | Oddziat potozniczy i neonatologiczny skala 1:100
- instalacje wod.-kan.

Rys.2 Rzut parteru — Blok porodowy | Oddziat potozniczy i neonatologiczny skala 1:100
- instalacje wod.-kan.

Rys.3 Rzut pietra—Blok porodowy-instalacje wod.-kan.,c.o. skala 1:50

Rys.4 Rzut pietra—Oddziat potozniczy i neonatologiczny-instalacje wod.-kan, c.0. skala 1:50

Rys.5 Rozwiniecie pionéw wod.-kan. cwu — Blok porodowy

Rys.6 Rozwiniecie pionow wod.-kan. cwu —Oddziat potozniczy i neonatologiczny

Rys.7 Rozwiniecie pionéw c.o. — Podtaczenie projektowanych grzejnikéw
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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejacych pomieszczen Oddziatu Potozniczego i
Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego do obecnie obowigzujacych przepiséw oraz potrzeb
uzytkownika w zakresie instalacji wod.-kan., c.o.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje wody zimnej

- instalacje cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje c.o.
W budynku funkcjonuje instalacja wod.-kan. wykonana zgodnie z dostarczong dokumentacja;:

- odbiornikiem $ciekéw sanitarnych jest sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie szpitala

- zrédlem wody zimnej jest szpitalna sie¢ wodociggowa

- zrodiem wody cieptej jest wezet cieplny na terenie szpitala.
W przebudowywanych pomieszczeniach sg istniejgce poziomy i piony kanalizacyjne, poziomy i
piony wody zimnej cieptej i cyrkulacji, zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, ktére nalezy
wykorzysta¢ w projektowanej inwestycji.
W budynku funkcjonuje instalacja c.0. wykonana zgodnie z dostarczong dokumentacjg. Z uwagi
na zmiane funkcji pomieszczen, przesuniecia $cian dziatowych i drzwi, w niektorych
pomieszczeniach (giéwnie tazienkach) nalezy zamontowaé grzejniki higieniczne, ktére pokryjg
zapotrzebowanie ciepta. Zaprojektowano podtaczenie instalacji c.0. w adaptowanych
pomieszczeniach do istniejgcej instalacji, podtaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z czescig

rysunkowa.
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3. Opis poszczegdlnych instalaciji.

Istniejgcq instalacje wod-kan. w przebudowywanych pomieszczeniach z uwagi na zmiane funkcji

pomieszczen, przesuniecia $cian dziatowych i drzwi, nalezy zdemontowac.

3.1 Instalacja wody zimnej.
Nowoprojektowane przewody wody zimnej zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowego,

wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznych - podejscia do
przyborow

Zaprojektowana instalacja wodociggowa jest podigczona do istniejgcej instalacji, podtgczenie
nalezy wykonac w istniejacych szachtach instalacyjnych, zgodnie z czescig rysunkowa.
Projektowane poziomy nalezy wykonaé¢ nad stropem podwieszanym.

Podejscia do przyboréw w ostonach ,peszel”’, w $cianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku scianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni scianek
dziatowych. Cala instalacja wody zimnej ma by¢ wykonana jako kryta.

Przewody stalowe prowadzi¢ na typowych podporach i podwieszeniach wykonanych zgodnie z
normami.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnié
materiatem elastycznym, np. pianka poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajacym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach. Rury izolowa¢ izolacjg
zgodnie z wytycznymi producenta. Piony z rur z polietylenu sieciowego prowadzi¢ w tulejach
ostonowych i otworach w stropach.

Przed kazdym odgatezieniem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Dostep do
zaworOw odcinajgcych nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w
obudowie wspélnych dla zimnej i cieptej wody.

Rurociggi zaizolowa¢ zimnochronnie zapobiegajac rownoczesnie wykraplaniu sie na nich wilgoci.
Izolacja pozioméw wody zimnej typowymi prefabrykatami steinonorm 300 grubosci 2 cm z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem z tworzywa sztucznego lub réwnowaznie zgodnie z wytycznymi
producenta.

Na wykonanej izolacji nalezy wykonac ptaszcz z folii PVC. Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

3.1.1 Miarodajny rozbidr wody dla celéw socjalno-by  towych.

ozn. Nazwa urzgdzenia ilos¢ Normatywny wyptyw | Symaryczny wyplyw

wody zimnej dm3/s | wody zimnej dm3/s
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Blok Porodowy
U umywalka 16 0,07 1,12
U2 umywalka w zabudowie z wanienkg 3 0.07 021
dla niemowlat ' '
M miska ustepowe 4 0,13 0,52
Ul umywalka dla niepetnosprawnych 1 0,07 0,07
M1 miska ustepowa dla 1 013 013
niepetnosprawnych ' '
N Natrysk 4 0,15 0,6
N1 Natrysk dla niepetnosprawnych 1 0,15 0,15
B Bidet 1 0,15 0,15
Wn wanienki dla niemowlat 3 0,15 0,45
Vi zlewozmywak jedno lub 2 0.07 0.14
dwukomorowy ' '
Z Zlew 1 0,07 0,07
ZC zawor czerpalny 4 0,3
Urzadzenia technologiczne
Stanowisko do mycia, stalowe,
jednostanowiskowe , z baterig na
Ucs.1 podczerwien, z bezdotykowym 2 0,07 0,14
podajnikiem mydta
Zm Zmywarka do naczyn , temp. 90 ° C 1 0,13 0,13
Oddziat poto zniczy i neonatologiczny
U umywalka 27 0,07 1,89
U2 umywalka w zabudowie z wanienkg 13 0.07 091
dla niemowlat ' '
M miska ustepowe 9 0,13 1,17
Ul umywalka dla niepetnosprawnych 2 0,07 0,14
M1 miska ustepowa dla 2 013 0.26
niepetnosprawnych ' '
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N Natrysk 7 0,15 1,05
N1 Natrysk dla niepetnosprawnych 1 0,15 0,15
B Bidet 1 0,15 0,15
Wn wanienki dla niemowlat 13 0,15 1,95
7l zlewozmywak jedno lub 7 0.07 0.49

dwukomorowy ' '

Z zlew 1 0,07 0,07
ZC zawor czerpalny 7 0,3

3.1.2 Armatura czerpalna i zaporowa.

Jako armatur e czerpaln q nalezy zastosowa € w sanitariatach ogélnodost epnych :
- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zlgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczen),
- baterie umywalkowe Scienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na podejsciach
- zawory kulowe katowe odcinajgce na podejsciach i zawory ptywakowe przy sptuczkach
w.C.
W sanitariatach dla niepetnosprawnych nalezy zastosowa¢ armature w wersjach
dostosowanych dla os6b niepetnosprawnych.
Jako armatur @ czerpalna nalezy zastosowa ¢ w gabinetach lekarskich, punktach
piel egniarskich, salach chorych
- baterie umywalkowe bezdotykowe
- w myjce Uc3.1 bateria bezdotykowa optyczna z nastawiang temperaturg wody
Jako armature nad umywalkami i punktami pielegnacji noworodkéw nalezy zastosowaé baterie
umywalkowe z mieszaczem z termostatem
Jako armatur @ czerpalng w pomieszczeniach gospodarczych — sprz gtaczek nale zy
zastosowa €:
- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zlgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczenia),
- baterie zlewozmywakowe $cienne, jednouchwytowe, z przedtuzong wylewkg
Jako armature zaporowg nalezy zastosowac¢ zawory kulowe mosiezne z metalowymi dzwigniami.
Dla wykluczenia mozliwosci cofniecia sie wody w instalacji (co prowadzi¢ moze do jej
wtoérnego zanieczyszczenia) nalezy stosowac¢ armature zabezpieczajacg przed przeplywem
zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706).
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Dla zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed skazeniem zaprojektowano zawory
antyskazeniowe, przed projektowanymi zaworami czerpalnymi ze zlaczkg do wezg zawory

antyskazeniowe HD 206 firmy Danfoss szt. 11.

3.2 Wewn etrzna instalacja wodna p.po z.

Zgodnie z normg PN-B-02865 i Dz. U. Nr 121 poz. 1138 w budynku sg zamontowane hydranty
p.pozarowe HP-52, ktére nalezy wymieni¢ na nowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Nalezy zainstalowa¢ szafki hydrantowe wnekowe typu HW-25W-30 z wezem gumowym
pétsztywnym o dtugosci 30 m.

Hydranty sg zlokalizowane przy klatkach schodowych na kazdej kondygnacji. Hydranty sg
zasilane z wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonanej ze stali ocynkowanej. Zawory
hydrantowe sg zamontowane na wysokosci 1,35 m nad posadzkg w typowych szafkach.

Istniej.gce
3.3 Zabezpieczenia p.po z.

Na przejsciach instalacjami wod-kan przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych oraz
przez stropy, dla srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykona¢ przepusty o klasie odpornosci
ogniowej E | 60.

3.4 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda uzytkowa jest dostarczana z wezta cieplnego usytuowanego w budynku gtéwnym
szpitala. W budynku zostala wykonana wg dostarczonej przez Inwestora dokumentacji i
funkcjonuje instalacja wody cieptej i cyrkulacji.

Zaprojektowano w przebudowywanych pomieszczeniach i nstalacj e wody cieplej i
cyrkulacji w oparciu o istniej ace piony i poziomy wodoci agowe, podt gczenie nale zy
wykona € zgodnie z cz es$cig rysunkow a.

Projektuje sie instalacje wody cieptej z cyrkulacja z rur z polietylenu sieciowego,
wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznym.

Nie projektuje sie nowych pionéw wodociagowych, projektowane przybory nalezy podigczy¢ do
istniejacych pionéw wody cieptej w szachtach instalacyjnych.

Podejscia do przyboréw w ostonach ,peszel”’, w $cianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku scianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni $cianek
dziatowych. Cala instalacja wody zimnej ma by¢ wykonana jako kryta.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
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razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnié
materiatem elastycznym, np. pianka poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajagcym odwodnienie instalacji w jednym Ilub kilku punktach. Przed kazdym
odgatezieniem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace. Dostep do zaworéw odcinajacych
nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspdinych dla
zimnej i cieplej wody.
Rury izolowaé izolacjg zgodnie z wytycznymi producenta.
Spos6b mocowan podpor przesuwnych i podpér stalych wraz ze ztaczkami beda stanowity
system instalacyjny zapewniony przez producenta. Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z
wytycznymi Producenta.
Na poziomych przewodach wody cieptej przewidziano punkty state. Przyjeto samokompensacje
wydtuzen cieplnych. Punkty state oraz montaz instalacji z rur powinien by¢ wykonany przez
odpowiednio przeszkolonych w wielowarstwowych w systemie KAN-Therm monteréw — zgodnie

Z wytycznymi producenta.

3.5 Kanalizacja sanitarna.

W budynku jest wykonana kanalizacja sanitarna podigczona do zewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej, ktéra obstuguje istniejace pomieszczenia sanitarne i technologiczne.

Wiekszos¢ projektowanych przyboréw nalezy podigczyé do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych
w szachtach instalacyjnych. Na bloku porodowym, z uwagi na zmiane funkcji pomieszczen,
zaprojektowano 5 nowych pionéw kanalizacyjnych, podtaczone pod stropem na parterze lub na
kondygnacji piwnic do istniejgcych piondw kanalizacyjnych.

Instalacje kanalizacyjng wykonaé¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z rur PVC odpornych na
temperature do 100°C, o potaczeniach wciskowych uszczelnionych uszczelkg gumowa. Na
pionach obsadzi¢ rewizje na wysokosci okoto 0.8 m nad posadzka.

Projektowane piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurami wywiewnymi dz 110/1650 mm PVC
wyprowadzonymi ponad dach.

Rury mocowa¢ do $cian pod kielichem celem unikniecia zataman przewoddéw. Rury w ziemi
ukltada¢ na podsypce piaskowej 0.2 m. Przejscia przewodami przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ probe szczelnosci
zgodnie z normg PN-81/B-10700.01.

Po zakonczeniu rob6t montazowych przewdd kanalizacyjny podda¢ probie szczelnosci zgodnie z
normg PN/B-10715. Przed rozpoczeciem préby wykona¢ kontrole jakosci i szczelnosci
zgrzewow.. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C.

Cisnienie prébne nie nizsze niz 1 MPa.
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3.5.1 Zestawienie projektowanych przyborow

W pomieszczeniach sanitarnych adaptowanej czesci budynku zainstalowane zostang
nastepujace urzadzenia sanitarne:
- miski ustepowe typu kompakt prod. KOLO lub réwnowazne na stelazu typu
GEBERIT
- umywalki porcelanowe z pétpostumentami z otworami na baterie prod. KOLO lub
réwnowazne, uzbrojone w syfony umywalkowe tworzywowe z sitkiem ze stali
nierdzewnej
- brodziki stalowe, wtopione w posadzke, 90 x 90cm
- wanienki dla niemowlgt do montazu na podtozu, z materiatu ,cieptego”, np. CORIAN
lub réwnowazne, grubo$é materiatu 1,2 mm. nachylenie do odptywu 10 mm.
srednica zewn. odplywu 78 mm, srednica wewn. 50 mm, wymiary niecki 686 x 382 x
155 mm
- wpusty podiogowe zasyfonowane, z kratkg ze stali nierdzewnej, z PVC @50
- zZlewy blaszane stalowe nierdzewne z syfonami, jedno komorowe,
W pomieszczeniach sanitarnych dla os6b niepetnosprawnych urzadzenia j.w. w wersji

dostosowanej dla niepetnosprawnych.

Projektowane przybory sanitarne:

Umywalki U szt. 43
Umywalki w zabudowie z wanienkami U2 szt. 16
umywalki dla niepetnosprawnych Ul szt. 3
miski ustepowe M szt. 13
miski ustepowe dla niepethosprawnych M1 szt. 3
natryski N szt. 2
natryski dla niepetnosprawnych N1 szt. 2
bidet B szt. 2
wanienki dla niemowlat Wn szt. 16
zawory czerpalne zC szt. 4
wpusty podiogowe Kr szt. 14
zlewozmywak jedno lub dwukomorowy Zl szt. 9
zlew Z szt. 2

Urzadzenia technologiczne
Stanowisko do mycia Uc3.1 szt. 2
Zmywarka do naczyn , temp. 90° C Zm szt. 1
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3.6 Zastosowane materiaty do instalacji C.O.
Zaprojektowano podiaczenie instalacji c.0. w adaptowanych pomieszczeniach do istniejacej
instalacji, podtaczenie nalezy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa.

Zestawienie projektowanych grzejnikéw.

Numer @dobr | Typ Wielkosé L H D A'A

pomiesz. | [W] grzejnika grzejnika [mm] | [mm] |[[mm] |[[%]
2/37 657 Termo 130mm Ter 500/130 7 el 420 560 130 100
2/36 364 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/10a 301 Termo 130mm Ter 500/130 3 el 180 560 130 100
2/26a 341 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/34a 374 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/35a 373 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/33b 283 Termo 130mm Ter 500/130 3 el 180 560 130 100
2/30a 425 Termo 130mm Ter 500/130 5 el 300 560 130 100
2/27 424 Termo 130mm Ter 500/130 5 el 300 560 130 100
2/38b 344 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100

3.6.1 Ruroci ggi

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200
laczonych przez spawanie.

Podejscia do poszczegoblnych grzejnikdbw prowadzone w bruzdach, umieszczone w karbowanych
rurach ostonowych (peszle). Gatazki grzejnikdw prowadzi¢ ze spadkiem min 1 % do pionu.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem poprzez ostoniecie
otuling. Wszystkie przejscia przez $Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych

umozliwiajacych swobodne przesuwanie sie przewodéw w przegrodzie.
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3.6.2 Elementy grzejne.

Przy okresleniu mocy cieplnej grzejnikéw brano pod uwage funkcje pomieszczen, wymagang
temperature.

Do pokrycia obliczeniowych strat ciepta poszczegélnych pomieszczen przyjeto montaz
grzejnikdw zeliwnych czionowych TERMO f-my VIADRUS lub réwnowazne, o wysokosci 560
mm. Podejscia przewoddéw do grzejnikdw wyprowadzic¢ ze sciany.

Wiekszosé grzejnikow zamontowana bedzie pod oknami. Grzejniki nalezy montowa¢ na
wysokosci min. 12 cm nad posadzk @ i 10 cm od lica $ciany wykoriczonej. Mocowanie

grzejnikow ( podpory, slizgi) systemowo, wg wytycznych producenta.

3.6.3 Armatura.

Przy grzejnikach piytowych przewidziano montaz zaworéw termostatycznych RTD-N f-my
DANFOSS przy grzejnikach. Zainstalowane zawory nastawne (ogrzewanie podiogowe) i
termostatyczne grzejnikowe pozwolg na utrzymanie temperatury w poszczegoélnych
pomieszczeniach z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej. W miejscach gdzie nie wymagana
jest regulacja przeptywu zaleca sie montowac¢ zawory kulowe. Zaleca sie zamontowanie w

miejscach ogolno dostepnych zabezpieczen przed kradzieza.

3.6.4 Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem

stopowym zgodnie z czescig rysunkowa.

3.6.5 Izolacja.

Projektowane przewody nalezy izolowaé¢ termicznie za pomocg otulin izolacyjnych Thermaflex i
ptaszczem z folii PVC.

Grubosc¢ izolacji zgodnie z obowigzujacg normg wynosi :

zasilanie : dn 15 +dn 25 mm - 20mm
dn 32 +dn 65 mm - 25mm
powrot dn 15 +dn 50 mm - 20mm
dn 65 mm - 25mm

Izolacje cieplng rurociggébw wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 , lzolacja cieplna

rurocigglw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.”

3.6.6 Ptukanie instalacji.

Kazdy zesp6t grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢é mieszanka wodno - powietrzng z

uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catosé instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
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catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Prébe instalacji wykona¢ na cisnienie 0.6
MPa. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie goracym nalezy zawory przy grzejnikach
ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentaciji, a nastepnie zatozyé gtowice termostatyczne.

Prébe cisnieniowg wykonac¢ na zimno i na gorgco.

3.6.7 Proby ci $nieniowe.

Prébe na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie minimalne prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa
nie mniej niz 0,4MPa. Prébe hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpocza¢ od napetnienia jej
wodg i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jezeli po uptywie tego czasu nie stwierdzimy
zadnych nieszczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie do cisnienia probnego przy uzyciu pompy
cisnieniowej i obserwowac instalacje przez % h.

Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciekdw ani odksztalcen instalacji, a
cisnienie bedzie sie utrzymywaé¢ na stalym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokdt z proby
szczelnosci.

Po prébie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukaé instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczen i podda¢ prébie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej
czynnosci nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen grzewczych oraz
szczelno$é wszystkich potgczen.

W czasie wykonywania préby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.o. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.

Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10C powoduje zmian € cisnienia 0 0,5 do 1,0 bar.

Przed badaniem szczelno$ci nalezy dokfadnie odpowietrzy¢ instalacje.

4. Uwagi ko ncowe

- Kanalizacyjne wpusty podiogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami i posiada¢ syfonowe
oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

- Instalacje kanalizacyjng z tworzyw sztucznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z WT wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994 r.

- Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z dokumentacja i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy
w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.

- Calos¢ rob6t powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
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zakresu robot.
- Calos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami

technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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SPIS TRESCI

1. Opis techniczny.
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2. Czesé¢ graficzna.

Rys.1 Rzut piwnic — Blok porodowy | Oddziat potozniczy i neonatologiczny skala 1:100
- instalacje wod.-kan.

Rys.2 Rzut parteru — Blok porodowy | Oddziat potozniczy i neonatologiczny skala 1:100
- instalacje wod.-kan.

Rys.3 Rzut pietra—Blok porodowy-instalacje wod.-kan.,c.o. skala 1:50

Rys.4 Rzut pietra—Oddziat potozniczy i neonatologiczny-instalacje wod.-kan, c.0. skala 1:50

Rys.5 Rozwiniecie pionéw wod.-kan. cwu — Blok porodowy

Rys.6 Rozwiniecie pionow wod.-kan. cwu —Oddziat potozniczy i neonatologiczny

Rys.7 Rozwiniecie pionéw c.o. — Podtaczenie projektowanych grzejnikéw
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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejacych pomieszczen Oddziatu Potozniczego i
Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego do obecnie obowigzujacych przepiséw oraz potrzeb
uzytkownika w zakresie instalacji wod.-kan., c.o.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje wody zimnej

- instalacje cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje c.o.
W budynku funkcjonuje instalacja wod.-kan. wykonana zgodnie z dostarczong dokumentacja;:

- odbiornikiem $ciekéw sanitarnych jest sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie szpitala

- zrédlem wody zimnej jest szpitalna sie¢ wodociggowa

- zrodiem wody cieptej jest wezet cieplny na terenie szpitala.
W przebudowywanych pomieszczeniach sg istniejgce poziomy i piony kanalizacyjne, poziomy i
piony wody zimnej cieptej i cyrkulacji, zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, ktére nalezy
wykorzysta¢ w projektowanej inwestycji.
W budynku funkcjonuje instalacja c.0. wykonana zgodnie z dostarczong dokumentacjg. Z uwagi
na zmiane funkcji pomieszczen, przesuniecia $cian dziatowych i drzwi, w niektorych
pomieszczeniach (giéwnie tazienkach) nalezy zamontowaé grzejniki higieniczne, ktére pokryjg
zapotrzebowanie ciepta. Zaprojektowano podtaczenie instalacji c.0. w adaptowanych
pomieszczeniach do istniejgcej instalacji, podtaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z czescig

rysunkowa.
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3. Opis poszczegdlnych instalaciji.

Istniejgcq instalacje wod-kan. w przebudowywanych pomieszczeniach z uwagi na zmiane funkcji

pomieszczen, przesuniecia $cian dziatowych i drzwi, nalezy zdemontowac.

3.1 Instalacja wody zimnej.
Nowoprojektowane przewody wody zimnej zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowego,

wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznych - podejscia do
przyborow

Zaprojektowana instalacja wodociggowa jest podigczona do istniejgcej instalacji, podtgczenie
nalezy wykonac w istniejacych szachtach instalacyjnych, zgodnie z czescig rysunkowa.
Projektowane poziomy nalezy wykonaé¢ nad stropem podwieszanym.

Podejscia do przyboréw w ostonach ,peszel”’, w $cianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku scianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni scianek
dziatowych. Cala instalacja wody zimnej ma by¢ wykonana jako kryta.

Przewody stalowe prowadzi¢ na typowych podporach i podwieszeniach wykonanych zgodnie z
normami.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnié
materiatem elastycznym, np. pianka poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajacym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach. Rury izolowa¢ izolacjg
zgodnie z wytycznymi producenta. Piony z rur z polietylenu sieciowego prowadzi¢ w tulejach
ostonowych i otworach w stropach.

Przed kazdym odgatezieniem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Dostep do
zaworOw odcinajgcych nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w
obudowie wspélnych dla zimnej i cieptej wody.

Rurociggi zaizolowa¢ zimnochronnie zapobiegajac rownoczesnie wykraplaniu sie na nich wilgoci.
Izolacja pozioméw wody zimnej typowymi prefabrykatami steinonorm 300 grubosci 2 cm z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem z tworzywa sztucznego lub réwnowaznie zgodnie z wytycznymi
producenta.

Na wykonanej izolacji nalezy wykonac ptaszcz z folii PVC. Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

3.1.1 Miarodajny rozbidr wody dla celéw socjalno-by  towych.

ozn. Nazwa urzgdzenia ilos¢ Normatywny wyptyw | Symaryczny wyplyw

wody zimnej dm3/s | wody zimnej dm3/s
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Blok Porodowy
U umywalka 16 0,07 1,12
U2 umywalka w zabudowie z wanienkg 3 0.07 021
dla niemowlat ' '
M miska ustepowe 4 0,13 0,52
Ul umywalka dla niepetnosprawnych 1 0,07 0,07
M1 miska ustepowa dla 1 013 013
niepetnosprawnych ' '
N Natrysk 4 0,15 0,6
N1 Natrysk dla niepetnosprawnych 1 0,15 0,15
B Bidet 1 0,15 0,15
Wn wanienki dla niemowlat 3 0,15 0,45
Vi zlewozmywak jedno lub 2 0.07 0.14
dwukomorowy ' '
Z Zlew 1 0,07 0,07
ZC zawor czerpalny 4 0,3
Urzadzenia technologiczne
Stanowisko do mycia, stalowe,
jednostanowiskowe , z baterig na
Ucs.1 podczerwien, z bezdotykowym 2 0,07 0,14
podajnikiem mydta
Zm Zmywarka do naczyn , temp. 90 ° C 1 0,13 0,13
Oddziat poto zniczy i neonatologiczny
U umywalka 27 0,07 1,89
U2 umywalka w zabudowie z wanienkg 13 0.07 091
dla niemowlat ' '
M miska ustepowe 9 0,13 1,17
Ul umywalka dla niepetnosprawnych 2 0,07 0,14
M1 miska ustepowa dla 2 013 0.26
niepetnosprawnych ' '
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N Natrysk 7 0,15 1,05
N1 Natrysk dla niepetnosprawnych 1 0,15 0,15
B Bidet 1 0,15 0,15
Wn wanienki dla niemowlat 13 0,15 1,95
7l zlewozmywak jedno lub 7 0.07 0.49

dwukomorowy ' '

Z zlew 1 0,07 0,07
ZC zawor czerpalny 7 0,3

3.1.2 Armatura czerpalna i zaporowa.

Jako armatur e czerpaln q nalezy zastosowa € w sanitariatach ogélnodost epnych :
- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zlgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczen),
- baterie umywalkowe Scienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na podejsciach
- zawory kulowe katowe odcinajgce na podejsciach i zawory ptywakowe przy sptuczkach
w.C.
W sanitariatach dla niepetnosprawnych nalezy zastosowa¢ armature w wersjach
dostosowanych dla os6b niepetnosprawnych.
Jako armatur @ czerpalna nalezy zastosowa ¢ w gabinetach lekarskich, punktach
piel egniarskich, salach chorych
- baterie umywalkowe bezdotykowe
- w myjce Uc3.1 bateria bezdotykowa optyczna z nastawiang temperaturg wody
Jako armature nad umywalkami i punktami pielegnacji noworodkéw nalezy zastosowaé baterie
umywalkowe z mieszaczem z termostatem
Jako armatur @ czerpalng w pomieszczeniach gospodarczych — sprz gtaczek nale zy
zastosowa €:
- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zlgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczenia),
- baterie zlewozmywakowe $cienne, jednouchwytowe, z przedtuzong wylewkg
Jako armature zaporowg nalezy zastosowac¢ zawory kulowe mosiezne z metalowymi dzwigniami.
Dla wykluczenia mozliwosci cofniecia sie wody w instalacji (co prowadzi¢ moze do jej
wtoérnego zanieczyszczenia) nalezy stosowac¢ armature zabezpieczajacg przed przeplywem
zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706).
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Dla zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed skazeniem zaprojektowano zawory
antyskazeniowe, przed projektowanymi zaworami czerpalnymi ze zlaczkg do wezg zawory

antyskazeniowe HD 206 firmy Danfoss szt. 11.

3.2 Wewn etrzna instalacja wodna p.po z.

Zgodnie z normg PN-B-02865 i Dz. U. Nr 121 poz. 1138 w budynku sg zamontowane hydranty
p.pozarowe HP-52, ktére nalezy wymieni¢ na nowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Nalezy zainstalowa¢ szafki hydrantowe wnekowe typu HW-25W-30 z wezem gumowym
pétsztywnym o dtugosci 30 m.

Hydranty sg zlokalizowane przy klatkach schodowych na kazdej kondygnacji. Hydranty sg
zasilane z wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonanej ze stali ocynkowanej. Zawory
hydrantowe sg zamontowane na wysokosci 1,35 m nad posadzkg w typowych szafkach.

Istniej.gce
3.3 Zabezpieczenia p.po z.

Na przejsciach instalacjami wod-kan przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych oraz
przez stropy, dla srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykona¢ przepusty o klasie odpornosci
ogniowej E | 60.

3.4 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda uzytkowa jest dostarczana z wezta cieplnego usytuowanego w budynku gtéwnym
szpitala. W budynku zostala wykonana wg dostarczonej przez Inwestora dokumentacji i
funkcjonuje instalacja wody cieptej i cyrkulacji.

Zaprojektowano w przebudowywanych pomieszczeniach i nstalacj e wody cieplej i
cyrkulacji w oparciu o istniej ace piony i poziomy wodoci agowe, podt gczenie nale zy
wykona € zgodnie z cz es$cig rysunkow a.

Projektuje sie instalacje wody cieptej z cyrkulacja z rur z polietylenu sieciowego,
wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznym.

Nie projektuje sie nowych pionéw wodociagowych, projektowane przybory nalezy podigczy¢ do
istniejacych pionéw wody cieptej w szachtach instalacyjnych.

Podejscia do przyboréw w ostonach ,peszel”’, w $cianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku scianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni $cianek
dziatowych. Cala instalacja wody zimnej ma by¢ wykonana jako kryta.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
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razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnié
materiatem elastycznym, np. pianka poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajagcym odwodnienie instalacji w jednym Ilub kilku punktach. Przed kazdym
odgatezieniem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace. Dostep do zaworéw odcinajacych
nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspdinych dla
zimnej i cieplej wody.
Rury izolowaé izolacjg zgodnie z wytycznymi producenta.
Spos6b mocowan podpor przesuwnych i podpér stalych wraz ze ztaczkami beda stanowity
system instalacyjny zapewniony przez producenta. Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z
wytycznymi Producenta.
Na poziomych przewodach wody cieptej przewidziano punkty state. Przyjeto samokompensacje
wydtuzen cieplnych. Punkty state oraz montaz instalacji z rur powinien by¢ wykonany przez
odpowiednio przeszkolonych w wielowarstwowych w systemie KAN-Therm monteréw — zgodnie

Z wytycznymi producenta.

3.5 Kanalizacja sanitarna.

W budynku jest wykonana kanalizacja sanitarna podigczona do zewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej, ktéra obstuguje istniejace pomieszczenia sanitarne i technologiczne.

Wiekszos¢ projektowanych przyboréw nalezy podigczyé do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych
w szachtach instalacyjnych. Na bloku porodowym, z uwagi na zmiane funkcji pomieszczen,
zaprojektowano 5 nowych pionéw kanalizacyjnych, podtaczone pod stropem na parterze lub na
kondygnacji piwnic do istniejgcych piondw kanalizacyjnych.

Instalacje kanalizacyjng wykonaé¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z rur PVC odpornych na
temperature do 100°C, o potaczeniach wciskowych uszczelnionych uszczelkg gumowa. Na
pionach obsadzi¢ rewizje na wysokosci okoto 0.8 m nad posadzka.

Projektowane piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurami wywiewnymi dz 110/1650 mm PVC
wyprowadzonymi ponad dach.

Rury mocowa¢ do $cian pod kielichem celem unikniecia zataman przewoddéw. Rury w ziemi
ukltada¢ na podsypce piaskowej 0.2 m. Przejscia przewodami przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ probe szczelnosci
zgodnie z normg PN-81/B-10700.01.

Po zakonczeniu rob6t montazowych przewdd kanalizacyjny podda¢ probie szczelnosci zgodnie z
normg PN/B-10715. Przed rozpoczeciem préby wykona¢ kontrole jakosci i szczelnosci
zgrzewow.. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C.

Cisnienie prébne nie nizsze niz 1 MPa.
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3.5.1 Zestawienie projektowanych przyborow

W pomieszczeniach sanitarnych adaptowanej czesci budynku zainstalowane zostang
nastepujace urzadzenia sanitarne:
- miski ustepowe typu kompakt prod. KOLO lub réwnowazne na stelazu typu
GEBERIT
- umywalki porcelanowe z pétpostumentami z otworami na baterie prod. KOLO lub
réwnowazne, uzbrojone w syfony umywalkowe tworzywowe z sitkiem ze stali
nierdzewnej
- brodziki stalowe, wtopione w posadzke, 90 x 90cm
- wanienki dla niemowlgt do montazu na podtozu, z materiatu ,cieptego”, np. CORIAN
lub réwnowazne, grubo$é materiatu 1,2 mm. nachylenie do odptywu 10 mm.
srednica zewn. odplywu 78 mm, srednica wewn. 50 mm, wymiary niecki 686 x 382 x
155 mm
- wpusty podiogowe zasyfonowane, z kratkg ze stali nierdzewnej, z PVC @50
- zZlewy blaszane stalowe nierdzewne z syfonami, jedno komorowe,
W pomieszczeniach sanitarnych dla os6b niepetnosprawnych urzadzenia j.w. w wersji

dostosowanej dla niepetnosprawnych.

Projektowane przybory sanitarne:

Umywalki U szt. 43
Umywalki w zabudowie z wanienkami U2 szt. 16
umywalki dla niepetnosprawnych Ul szt. 3
miski ustepowe M szt. 13
miski ustepowe dla niepethosprawnych M1 szt. 3
natryski N szt. 2
natryski dla niepetnosprawnych N1 szt. 2
bidet B szt. 2
wanienki dla niemowlat Wn szt. 16
zawory czerpalne zC szt. 4
wpusty podiogowe Kr szt. 14
zlewozmywak jedno lub dwukomorowy Zl szt. 9
zlew Z szt. 2

Urzadzenia technologiczne
Stanowisko do mycia Uc3.1 szt. 2
Zmywarka do naczyn , temp. 90° C Zm szt. 1
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3.6 Zastosowane materiaty do instalacji C.O.
Zaprojektowano podiaczenie instalacji c.0. w adaptowanych pomieszczeniach do istniejacej
instalacji, podtaczenie nalezy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa.

Zestawienie projektowanych grzejnikéw.

Numer @dobr | Typ Wielkosé L H D A'A

pomiesz. | [W] grzejnika grzejnika [mm] | [mm] |[[mm] |[[%]
2/37 657 Termo 130mm Ter 500/130 7 el 420 560 130 100
2/36 364 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/10a 301 Termo 130mm Ter 500/130 3 el 180 560 130 100
2/26a 341 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/34a 374 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/35a 373 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/33b 283 Termo 130mm Ter 500/130 3 el 180 560 130 100
2/30a 425 Termo 130mm Ter 500/130 5 el 300 560 130 100
2/27 424 Termo 130mm Ter 500/130 5 el 300 560 130 100
2/38b 344 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100

3.6.1 Ruroci ggi

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200
laczonych przez spawanie.

Podejscia do poszczegoblnych grzejnikdbw prowadzone w bruzdach, umieszczone w karbowanych
rurach ostonowych (peszle). Gatazki grzejnikdw prowadzi¢ ze spadkiem min 1 % do pionu.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem poprzez ostoniecie
otuling. Wszystkie przejscia przez $Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych

umozliwiajacych swobodne przesuwanie sie przewodéw w przegrodzie.
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3.6.2 Elementy grzejne.

Przy okresleniu mocy cieplnej grzejnikéw brano pod uwage funkcje pomieszczen, wymagang
temperature.

Do pokrycia obliczeniowych strat ciepta poszczegélnych pomieszczen przyjeto montaz
grzejnikdw zeliwnych czionowych TERMO f-my VIADRUS lub réwnowazne, o wysokosci 560
mm. Podejscia przewoddéw do grzejnikdw wyprowadzic¢ ze sciany.

Wiekszosé grzejnikow zamontowana bedzie pod oknami. Grzejniki nalezy montowa¢ na
wysokosci min. 12 cm nad posadzk @ i 10 cm od lica $ciany wykoriczonej. Mocowanie

grzejnikow ( podpory, slizgi) systemowo, wg wytycznych producenta.

3.6.3 Armatura.

Przy grzejnikach piytowych przewidziano montaz zaworéw termostatycznych RTD-N f-my
DANFOSS przy grzejnikach. Zainstalowane zawory nastawne (ogrzewanie podiogowe) i
termostatyczne grzejnikowe pozwolg na utrzymanie temperatury w poszczegoélnych
pomieszczeniach z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej. W miejscach gdzie nie wymagana
jest regulacja przeptywu zaleca sie montowac¢ zawory kulowe. Zaleca sie zamontowanie w

miejscach ogolno dostepnych zabezpieczen przed kradzieza.

3.6.4 Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem

stopowym zgodnie z czescig rysunkowa.

3.6.5 Izolacja.

Projektowane przewody nalezy izolowaé¢ termicznie za pomocg otulin izolacyjnych Thermaflex i
ptaszczem z folii PVC.

Grubosc¢ izolacji zgodnie z obowigzujacg normg wynosi :

zasilanie : dn 15 +dn 25 mm - 20mm
dn 32 +dn 65 mm - 25mm
powrot dn 15 +dn 50 mm - 20mm
dn 65 mm - 25mm

Izolacje cieplng rurociggébw wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 , lzolacja cieplna

rurocigglw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.”

3.6.6 Ptukanie instalacji.

Kazdy zesp6t grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢é mieszanka wodno - powietrzng z

uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catosé instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
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catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Prébe instalacji wykona¢ na cisnienie 0.6
MPa. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie goracym nalezy zawory przy grzejnikach
ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentaciji, a nastepnie zatozyé gtowice termostatyczne.

Prébe cisnieniowg wykonac¢ na zimno i na gorgco.

3.6.7 Proby ci $nieniowe.

Prébe na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie minimalne prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa
nie mniej niz 0,4MPa. Prébe hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpocza¢ od napetnienia jej
wodg i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jezeli po uptywie tego czasu nie stwierdzimy
zadnych nieszczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie do cisnienia probnego przy uzyciu pompy
cisnieniowej i obserwowac instalacje przez % h.

Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciekdw ani odksztalcen instalacji, a
cisnienie bedzie sie utrzymywaé¢ na stalym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokdt z proby
szczelnosci.

Po prébie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukaé instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczen i podda¢ prébie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej
czynnosci nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen grzewczych oraz
szczelno$é wszystkich potgczen.

W czasie wykonywania préby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.o. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.

Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10C powoduje zmian € cisnienia 0 0,5 do 1,0 bar.

Przed badaniem szczelno$ci nalezy dokfadnie odpowietrzy¢ instalacje.

4. Uwagi ko ncowe

- Kanalizacyjne wpusty podiogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami i posiada¢ syfonowe
oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

- Instalacje kanalizacyjng z tworzyw sztucznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z WT wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994 r.

- Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z dokumentacja i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy
w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.

- Calos¢ rob6t powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
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zakresu robot.
- Calos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami

technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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2. Czesé¢ graficzna.

Rys.1 Rzut piwnic — Blok porodowy | Oddziat potozniczy i neonatologiczny skala 1:100
- instalacje wod.-kan.

Rys.2 Rzut parteru — Blok porodowy | Oddziat potozniczy i neonatologiczny skala 1:100
- instalacje wod.-kan.

Rys.3 Rzut pietra—Blok porodowy-instalacje wod.-kan.,c.o. skala 1:50

Rys.4 Rzut pietra—Oddziat potozniczy i neonatologiczny-instalacje wod.-kan, c.0. skala 1:50

Rys.5 Rozwiniecie pionéw wod.-kan. cwu — Blok porodowy

Rys.6 Rozwiniecie pionow wod.-kan. cwu —Oddziat potozniczy i neonatologiczny

Rys.7 Rozwiniecie pionéw c.o. — Podtaczenie projektowanych grzejnikéw

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY"s.c., arch. Pawgdzia, Wioletta Sgdzia,
Debica, ul. Powst. Styczniowego 4



Projekt Przebudowa Oddziatu Pétaczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowegz w elementami
termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatoweggifi#a Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w StajoVoli
Instalacje wod. — kan. , c.o.
-2-

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY"s.c., arch. Pawgdzia, Wioletta Sgdzia,
Debica, ul. Powst. Styczniowego 4



Projekt Przebudowa Oddziatu Pétaczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowegz w elementami
termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatoweggifi#a Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w StajoVoli

Instalacje wod. — kan. , c.o.
-3-

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejacych pomieszczen Oddziatu Potozniczego i
Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego do obecnie obowigzujacych przepiséw oraz potrzeb
uzytkownika w zakresie instalacji wod.-kan., c.o.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje wody zimnej

- instalacje cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje c.o.
W budynku funkcjonuje instalacja wod.-kan. wykonana zgodnie z dostarczong dokumentacja;:

- odbiornikiem $ciekéw sanitarnych jest sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie szpitala

- zrédlem wody zimnej jest szpitalna sie¢ wodociggowa

- zrodiem wody cieptej jest wezet cieplny na terenie szpitala.
W przebudowywanych pomieszczeniach sg istniejgce poziomy i piony kanalizacyjne, poziomy i
piony wody zimnej cieptej i cyrkulacji, zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, ktére nalezy
wykorzysta¢ w projektowanej inwestycji.
W budynku funkcjonuje instalacja c.0. wykonana zgodnie z dostarczong dokumentacjg. Z uwagi
na zmiane funkcji pomieszczen, przesuniecia $cian dziatowych i drzwi, w niektorych
pomieszczeniach (giéwnie tazienkach) nalezy zamontowaé grzejniki higieniczne, ktére pokryjg
zapotrzebowanie ciepta. Zaprojektowano podtaczenie instalacji c.0. w adaptowanych
pomieszczeniach do istniejgcej instalacji, podtaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z czescig

rysunkowa.
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3. Opis poszczegdlnych instalaciji.

Istniejgcq instalacje wod-kan. w przebudowywanych pomieszczeniach z uwagi na zmiane funkcji

pomieszczen, przesuniecia $cian dziatowych i drzwi, nalezy zdemontowac.

3.1 Instalacja wody zimnej.
Nowoprojektowane przewody wody zimnej zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowego,

wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznych - podejscia do
przyborow

Zaprojektowana instalacja wodociggowa jest podigczona do istniejgcej instalacji, podtgczenie
nalezy wykonac w istniejacych szachtach instalacyjnych, zgodnie z czescig rysunkowa.
Projektowane poziomy nalezy wykonaé¢ nad stropem podwieszanym.

Podejscia do przyboréw w ostonach ,peszel”’, w $cianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku scianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni scianek
dziatowych. Cala instalacja wody zimnej ma by¢ wykonana jako kryta.

Przewody stalowe prowadzi¢ na typowych podporach i podwieszeniach wykonanych zgodnie z
normami.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnié
materiatem elastycznym, np. pianka poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajacym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach. Rury izolowa¢ izolacjg
zgodnie z wytycznymi producenta. Piony z rur z polietylenu sieciowego prowadzi¢ w tulejach
ostonowych i otworach w stropach.

Przed kazdym odgatezieniem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Dostep do
zaworOw odcinajgcych nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w
obudowie wspélnych dla zimnej i cieptej wody.

Rurociggi zaizolowa¢ zimnochronnie zapobiegajac rownoczesnie wykraplaniu sie na nich wilgoci.
Izolacja pozioméw wody zimnej typowymi prefabrykatami steinonorm 300 grubosci 2 cm z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem z tworzywa sztucznego lub réwnowaznie zgodnie z wytycznymi
producenta.

Na wykonanej izolacji nalezy wykonac ptaszcz z folii PVC. Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

3.1.1 Miarodajny rozbidr wody dla celéw socjalno-by  towych.

ozn. Nazwa urzgdzenia ilos¢ Normatywny wyptyw | Symaryczny wyplyw

wody zimnej dm3/s | wody zimnej dm3/s
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Blok Porodowy
U umywalka 16 0,07 1,12
U2 umywalka w zabudowie z wanienkg 3 0.07 021
dla niemowlat ' '
M miska ustepowe 4 0,13 0,52
Ul umywalka dla niepetnosprawnych 1 0,07 0,07
M1 miska ustepowa dla 1 013 013
niepetnosprawnych ' '
N Natrysk 4 0,15 0,6
N1 Natrysk dla niepetnosprawnych 1 0,15 0,15
B Bidet 1 0,15 0,15
Wn wanienki dla niemowlat 3 0,15 0,45
Vi zlewozmywak jedno lub 2 0.07 0.14
dwukomorowy ' '
Z Zlew 1 0,07 0,07
ZC zawor czerpalny 4 0,3
Urzadzenia technologiczne
Stanowisko do mycia, stalowe,
jednostanowiskowe , z baterig na
Ucs.1 podczerwien, z bezdotykowym 2 0,07 0,14
podajnikiem mydta
Zm Zmywarka do naczyn , temp. 90 ° C 1 0,13 0,13
Oddziat poto zniczy i neonatologiczny
U umywalka 27 0,07 1,89
U2 umywalka w zabudowie z wanienkg 13 0.07 091
dla niemowlat ' '
M miska ustepowe 9 0,13 1,17
Ul umywalka dla niepetnosprawnych 2 0,07 0,14
M1 miska ustepowa dla 2 013 0.26
niepetnosprawnych ' '
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N Natrysk 7 0,15 1,05
N1 Natrysk dla niepetnosprawnych 1 0,15 0,15
B Bidet 1 0,15 0,15
Wn wanienki dla niemowlat 13 0,15 1,95
7l zlewozmywak jedno lub 7 0.07 0.49

dwukomorowy ' '

Z zlew 1 0,07 0,07
ZC zawor czerpalny 7 0,3

3.1.2 Armatura czerpalna i zaporowa.

Jako armatur e czerpaln q nalezy zastosowa € w sanitariatach ogélnodost epnych :
- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zlgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczen),
- baterie umywalkowe Scienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na podejsciach
- zawory kulowe katowe odcinajgce na podejsciach i zawory ptywakowe przy sptuczkach
w.C.
W sanitariatach dla niepetnosprawnych nalezy zastosowa¢ armature w wersjach
dostosowanych dla os6b niepetnosprawnych.
Jako armatur @ czerpalna nalezy zastosowa ¢ w gabinetach lekarskich, punktach
piel egniarskich, salach chorych
- baterie umywalkowe bezdotykowe
- w myjce Uc3.1 bateria bezdotykowa optyczna z nastawiang temperaturg wody
Jako armature nad umywalkami i punktami pielegnacji noworodkéw nalezy zastosowaé baterie
umywalkowe z mieszaczem z termostatem
Jako armatur @ czerpalng w pomieszczeniach gospodarczych — sprz gtaczek nale zy
zastosowa €:
- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zlgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczenia),
- baterie zlewozmywakowe $cienne, jednouchwytowe, z przedtuzong wylewkg
Jako armature zaporowg nalezy zastosowac¢ zawory kulowe mosiezne z metalowymi dzwigniami.
Dla wykluczenia mozliwosci cofniecia sie wody w instalacji (co prowadzi¢ moze do jej
wtoérnego zanieczyszczenia) nalezy stosowac¢ armature zabezpieczajacg przed przeplywem
zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706).
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Dla zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed skazeniem zaprojektowano zawory
antyskazeniowe, przed projektowanymi zaworami czerpalnymi ze zlaczkg do wezg zawory

antyskazeniowe HD 206 firmy Danfoss szt. 11.

3.2 Wewn etrzna instalacja wodna p.po z.

Zgodnie z normg PN-B-02865 i Dz. U. Nr 121 poz. 1138 w budynku sg zamontowane hydranty
p.pozarowe HP-52, ktére nalezy wymieni¢ na nowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Nalezy zainstalowa¢ szafki hydrantowe wnekowe typu HW-25W-30 z wezem gumowym
pétsztywnym o dtugosci 30 m.

Hydranty sg zlokalizowane przy klatkach schodowych na kazdej kondygnacji. Hydranty sg
zasilane z wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonanej ze stali ocynkowanej. Zawory
hydrantowe sg zamontowane na wysokosci 1,35 m nad posadzkg w typowych szafkach.

Istniej.gce
3.3 Zabezpieczenia p.po z.

Na przejsciach instalacjami wod-kan przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych oraz
przez stropy, dla srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykona¢ przepusty o klasie odpornosci
ogniowej E | 60.

3.4 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda uzytkowa jest dostarczana z wezta cieplnego usytuowanego w budynku gtéwnym
szpitala. W budynku zostala wykonana wg dostarczonej przez Inwestora dokumentacji i
funkcjonuje instalacja wody cieptej i cyrkulacji.

Zaprojektowano w przebudowywanych pomieszczeniach i nstalacj e wody cieplej i
cyrkulacji w oparciu o istniej ace piony i poziomy wodoci agowe, podt gczenie nale zy
wykona € zgodnie z cz es$cig rysunkow a.

Projektuje sie instalacje wody cieptej z cyrkulacja z rur z polietylenu sieciowego,
wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznym.

Nie projektuje sie nowych pionéw wodociagowych, projektowane przybory nalezy podigczy¢ do
istniejacych pionéw wody cieptej w szachtach instalacyjnych.

Podejscia do przyboréw w ostonach ,peszel”’, w $cianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku scianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni $cianek
dziatowych. Cala instalacja wody zimnej ma by¢ wykonana jako kryta.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
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razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnié
materiatem elastycznym, np. pianka poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajagcym odwodnienie instalacji w jednym Ilub kilku punktach. Przed kazdym
odgatezieniem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace. Dostep do zaworéw odcinajacych
nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspdinych dla
zimnej i cieplej wody.
Rury izolowaé izolacjg zgodnie z wytycznymi producenta.
Spos6b mocowan podpor przesuwnych i podpér stalych wraz ze ztaczkami beda stanowity
system instalacyjny zapewniony przez producenta. Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z
wytycznymi Producenta.
Na poziomych przewodach wody cieptej przewidziano punkty state. Przyjeto samokompensacje
wydtuzen cieplnych. Punkty state oraz montaz instalacji z rur powinien by¢ wykonany przez
odpowiednio przeszkolonych w wielowarstwowych w systemie KAN-Therm monteréw — zgodnie

Z wytycznymi producenta.

3.5 Kanalizacja sanitarna.

W budynku jest wykonana kanalizacja sanitarna podigczona do zewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej, ktéra obstuguje istniejace pomieszczenia sanitarne i technologiczne.

Wiekszos¢ projektowanych przyboréw nalezy podigczyé do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych
w szachtach instalacyjnych. Na bloku porodowym, z uwagi na zmiane funkcji pomieszczen,
zaprojektowano 5 nowych pionéw kanalizacyjnych, podtaczone pod stropem na parterze lub na
kondygnacji piwnic do istniejgcych piondw kanalizacyjnych.

Instalacje kanalizacyjng wykonaé¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z rur PVC odpornych na
temperature do 100°C, o potaczeniach wciskowych uszczelnionych uszczelkg gumowa. Na
pionach obsadzi¢ rewizje na wysokosci okoto 0.8 m nad posadzka.

Projektowane piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurami wywiewnymi dz 110/1650 mm PVC
wyprowadzonymi ponad dach.

Rury mocowa¢ do $cian pod kielichem celem unikniecia zataman przewoddéw. Rury w ziemi
ukltada¢ na podsypce piaskowej 0.2 m. Przejscia przewodami przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ probe szczelnosci
zgodnie z normg PN-81/B-10700.01.

Po zakonczeniu rob6t montazowych przewdd kanalizacyjny podda¢ probie szczelnosci zgodnie z
normg PN/B-10715. Przed rozpoczeciem préby wykona¢ kontrole jakosci i szczelnosci
zgrzewow.. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C.

Cisnienie prébne nie nizsze niz 1 MPa.
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3.5.1 Zestawienie projektowanych przyborow

W pomieszczeniach sanitarnych adaptowanej czesci budynku zainstalowane zostang
nastepujace urzadzenia sanitarne:
- miski ustepowe typu kompakt prod. KOLO lub réwnowazne na stelazu typu
GEBERIT
- umywalki porcelanowe z pétpostumentami z otworami na baterie prod. KOLO lub
réwnowazne, uzbrojone w syfony umywalkowe tworzywowe z sitkiem ze stali
nierdzewnej
- brodziki stalowe, wtopione w posadzke, 90 x 90cm
- wanienki dla niemowlgt do montazu na podtozu, z materiatu ,cieptego”, np. CORIAN
lub réwnowazne, grubo$é materiatu 1,2 mm. nachylenie do odptywu 10 mm.
srednica zewn. odplywu 78 mm, srednica wewn. 50 mm, wymiary niecki 686 x 382 x
155 mm
- wpusty podiogowe zasyfonowane, z kratkg ze stali nierdzewnej, z PVC @50
- zZlewy blaszane stalowe nierdzewne z syfonami, jedno komorowe,
W pomieszczeniach sanitarnych dla os6b niepetnosprawnych urzadzenia j.w. w wersji

dostosowanej dla niepetnosprawnych.

Projektowane przybory sanitarne:

Umywalki U szt. 43
Umywalki w zabudowie z wanienkami U2 szt. 16
umywalki dla niepetnosprawnych Ul szt. 3
miski ustepowe M szt. 13
miski ustepowe dla niepethosprawnych M1 szt. 3
natryski N szt. 2
natryski dla niepetnosprawnych N1 szt. 2
bidet B szt. 2
wanienki dla niemowlat Wn szt. 16
zawory czerpalne zC szt. 4
wpusty podiogowe Kr szt. 14
zlewozmywak jedno lub dwukomorowy Zl szt. 9
zlew Z szt. 2

Urzadzenia technologiczne
Stanowisko do mycia Uc3.1 szt. 2
Zmywarka do naczyn , temp. 90° C Zm szt. 1
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3.6 Zastosowane materiaty do instalacji C.O.
Zaprojektowano podiaczenie instalacji c.0. w adaptowanych pomieszczeniach do istniejacej
instalacji, podtaczenie nalezy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa.

Zestawienie projektowanych grzejnikéw.

Numer @dobr | Typ Wielkosé L H D A'A

pomiesz. | [W] grzejnika grzejnika [mm] | [mm] |[[mm] |[[%]
2/37 657 Termo 130mm Ter 500/130 7 el 420 560 130 100
2/36 364 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/10a 301 Termo 130mm Ter 500/130 3 el 180 560 130 100
2/26a 341 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/34a 374 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/35a 373 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/33b 283 Termo 130mm Ter 500/130 3 el 180 560 130 100
2/30a 425 Termo 130mm Ter 500/130 5 el 300 560 130 100
2/27 424 Termo 130mm Ter 500/130 5 el 300 560 130 100
2/38b 344 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100

3.6.1 Ruroci ggi

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200
laczonych przez spawanie.

Podejscia do poszczegoblnych grzejnikdbw prowadzone w bruzdach, umieszczone w karbowanych
rurach ostonowych (peszle). Gatazki grzejnikdw prowadzi¢ ze spadkiem min 1 % do pionu.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem poprzez ostoniecie
otuling. Wszystkie przejscia przez $Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych

umozliwiajacych swobodne przesuwanie sie przewodéw w przegrodzie.
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3.6.2 Elementy grzejne.

Przy okresleniu mocy cieplnej grzejnikéw brano pod uwage funkcje pomieszczen, wymagang
temperature.

Do pokrycia obliczeniowych strat ciepta poszczegélnych pomieszczen przyjeto montaz
grzejnikdw zeliwnych czionowych TERMO f-my VIADRUS lub réwnowazne, o wysokosci 560
mm. Podejscia przewoddéw do grzejnikdw wyprowadzic¢ ze sciany.

Wiekszosé grzejnikow zamontowana bedzie pod oknami. Grzejniki nalezy montowa¢ na
wysokosci min. 12 cm nad posadzk @ i 10 cm od lica $ciany wykoriczonej. Mocowanie

grzejnikow ( podpory, slizgi) systemowo, wg wytycznych producenta.

3.6.3 Armatura.

Przy grzejnikach piytowych przewidziano montaz zaworéw termostatycznych RTD-N f-my
DANFOSS przy grzejnikach. Zainstalowane zawory nastawne (ogrzewanie podiogowe) i
termostatyczne grzejnikowe pozwolg na utrzymanie temperatury w poszczegoélnych
pomieszczeniach z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej. W miejscach gdzie nie wymagana
jest regulacja przeptywu zaleca sie montowac¢ zawory kulowe. Zaleca sie zamontowanie w

miejscach ogolno dostepnych zabezpieczen przed kradzieza.

3.6.4 Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem

stopowym zgodnie z czescig rysunkowa.

3.6.5 Izolacja.

Projektowane przewody nalezy izolowaé¢ termicznie za pomocg otulin izolacyjnych Thermaflex i
ptaszczem z folii PVC.

Grubosc¢ izolacji zgodnie z obowigzujacg normg wynosi :

zasilanie : dn 15 +dn 25 mm - 20mm
dn 32 +dn 65 mm - 25mm
powrot dn 15 +dn 50 mm - 20mm
dn 65 mm - 25mm

Izolacje cieplng rurociggébw wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 , lzolacja cieplna

rurocigglw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.”

3.6.6 Ptukanie instalacji.

Kazdy zesp6t grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢é mieszanka wodno - powietrzng z

uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catosé instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
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catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Prébe instalacji wykona¢ na cisnienie 0.6
MPa. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie goracym nalezy zawory przy grzejnikach
ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentaciji, a nastepnie zatozyé gtowice termostatyczne.

Prébe cisnieniowg wykonac¢ na zimno i na gorgco.

3.6.7 Proby ci $nieniowe.

Prébe na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie minimalne prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa
nie mniej niz 0,4MPa. Prébe hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpocza¢ od napetnienia jej
wodg i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jezeli po uptywie tego czasu nie stwierdzimy
zadnych nieszczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie do cisnienia probnego przy uzyciu pompy
cisnieniowej i obserwowac instalacje przez % h.

Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciekdw ani odksztalcen instalacji, a
cisnienie bedzie sie utrzymywaé¢ na stalym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokdt z proby
szczelnosci.

Po prébie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukaé instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczen i podda¢ prébie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej
czynnosci nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen grzewczych oraz
szczelno$é wszystkich potgczen.

W czasie wykonywania préby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.o. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.

Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10C powoduje zmian € cisnienia 0 0,5 do 1,0 bar.

Przed badaniem szczelno$ci nalezy dokfadnie odpowietrzy¢ instalacje.

4. Uwagi ko ncowe

- Kanalizacyjne wpusty podiogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami i posiada¢ syfonowe
oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

- Instalacje kanalizacyjng z tworzyw sztucznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z WT wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994 r.

- Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z dokumentacja i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy
w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.

- Calos¢ rob6t powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
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zakresu robot.
- Calos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami

technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY"s.c., arch. Pawgdzia, Wioletta Sgdzia,
Debica, ul. Powst. Styczniowego 4



Projekt Przebudowa Oddziatu Pétaczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowegz w elementami
termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatoweggifi#a Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w StajoVoli
Instalacje wod. — kan. , c.o.
-1 -

SPIS TRESCI

1. Opis techniczny.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ... ettt ettt s ettt e e s et e e e e e st e e e e snaaee e e s e sntbeeeeeeeannees 3
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA. ...ttt ettt 3
3. OPIS POSZCZEGOLNYCH INSTALACIL. ...ooveieieeeee et 4
S.LINSTALACIA WODY ZIMNED. .1uuueetettuneeteetunaeseestnaeesessnneesesanssneassssnnaesesssnaeesassaesestnaaasenmnns 4
3.1.1 Miarodajny rozbior wody dla celdw socjalnotbywych..............ccooiiiiiiiiiiieee e, 4
3.1.2 Armatura CZerpalNa i ZAPOTOWAL. ... ....uuuuuieiieiiieeeeeetaeaa e e e e e e e e e eeaeteee e e eeeeeeaaaaaaaaaaaaaeaaaaaannnnes 6
3.2WEWNETRZNA INSTALACJIA WODNA P.POZ.....uueetiiiieieei et e et et s et s et e s esaasssae s st sstsesnessnssanessnssanses 7
IR YAz =y | = oy4 =N 1Y 1 2 7/ RSP 7
3.4INSTALACIA WODY CIEPLEJI I CYRKULACJII ...etvtuueeeiitiieeeeettiseeseastnseessstnssaesestansaesesssnaesensnnaeseessnns 7
S.5KANALIZACIA SANITARNA . .. ittt eetettase et eet e e aeetae e e e eesesaaseeeasta s aaeaetasaaeesssnsaeeesstnaeeeansnnaeaeens 8
3.5.1 Zestawienie projektowanyCh przyborAW..........ccooeiiiiiiiiiicieeeee e e 9
3.6 ZASTOSOWANE MATERIALY DO INSTALACIIC. O ..euiiiiieiiiiiiiie ettt s e e neeaeee s 10
T I U [ (o1’ o | PP PPPTURR PR 10
3.6.2 ElCMENLY QIZEJNB...iiiiiiiiiiiiiie ettt et e e e e e e e e e s e et aaaaaa e e e e e 11
3.6.4 OdPOWIEIZENIE INSLAIAC]I.. ... vveeeeeeieiiieiee e 11
GG TS .o - o] - VPSSR 11
3.6.6 PHIKANIE INSLAIAC]I. ... vttt ee e e e e e e e e as 11
3.6.7 Proby GINIENIOWE.........cei ittt e e e e e e e e s e s e e e e e e eaeaaaaeaaeseeseessnannnreneneees 12
4, UWAGI KONCOWE .......oiiieeeeeeeteeteeee ettt es et s st ssatess et et e s stessetnannesnneeaesennennnaes 12

2. Czesé¢ graficzna.

Rys.1 Rzut piwnic — Blok porodowy | Oddziat potozniczy i neonatologiczny skala 1:100
- instalacje wod.-kan.

Rys.2 Rzut parteru — Blok porodowy | Oddziat potozniczy i neonatologiczny skala 1:100
- instalacje wod.-kan.

Rys.3 Rzut pietra—Blok porodowy-instalacje wod.-kan.,c.o. skala 1:50

Rys.4 Rzut pietra—Oddziat potozniczy i neonatologiczny-instalacje wod.-kan, c.0. skala 1:50

Rys.5 Rozwiniecie pionéw wod.-kan. cwu — Blok porodowy

Rys.6 Rozwiniecie pionow wod.-kan. cwu —Oddziat potozniczy i neonatologiczny

Rys.7 Rozwiniecie pionéw c.o. — Podtaczenie projektowanych grzejnikéw
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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejacych pomieszczen Oddziatu Potozniczego i
Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego do obecnie obowigzujacych przepiséw oraz potrzeb
uzytkownika w zakresie instalacji wod.-kan., c.o.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje wody zimnej

- instalacje cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje c.o.
W budynku funkcjonuje instalacja wod.-kan. wykonana zgodnie z dostarczong dokumentacja;:

- odbiornikiem $ciekéw sanitarnych jest sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie szpitala

- zrédlem wody zimnej jest szpitalna sie¢ wodociggowa

- zrodiem wody cieptej jest wezet cieplny na terenie szpitala.
W przebudowywanych pomieszczeniach sg istniejgce poziomy i piony kanalizacyjne, poziomy i
piony wody zimnej cieptej i cyrkulacji, zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, ktére nalezy
wykorzysta¢ w projektowanej inwestycji.
W budynku funkcjonuje instalacja c.0. wykonana zgodnie z dostarczong dokumentacjg. Z uwagi
na zmiane funkcji pomieszczen, przesuniecia $cian dziatowych i drzwi, w niektorych
pomieszczeniach (giéwnie tazienkach) nalezy zamontowaé grzejniki higieniczne, ktére pokryjg
zapotrzebowanie ciepta. Zaprojektowano podtaczenie instalacji c.0. w adaptowanych
pomieszczeniach do istniejgcej instalacji, podtaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z czescig

rysunkowa.
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3. Opis poszczegdlnych instalaciji.

Istniejgcq instalacje wod-kan. w przebudowywanych pomieszczeniach z uwagi na zmiane funkcji

pomieszczen, przesuniecia $cian dziatowych i drzwi, nalezy zdemontowac.

3.1 Instalacja wody zimnej.
Nowoprojektowane przewody wody zimnej zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowego,

wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznych - podejscia do
przyborow

Zaprojektowana instalacja wodociggowa jest podigczona do istniejgcej instalacji, podtgczenie
nalezy wykonac w istniejacych szachtach instalacyjnych, zgodnie z czescig rysunkowa.
Projektowane poziomy nalezy wykonaé¢ nad stropem podwieszanym.

Podejscia do przyboréw w ostonach ,peszel”’, w $cianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku scianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni scianek
dziatowych. Cala instalacja wody zimnej ma by¢ wykonana jako kryta.

Przewody stalowe prowadzi¢ na typowych podporach i podwieszeniach wykonanych zgodnie z
normami.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnié
materiatem elastycznym, np. pianka poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajacym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach. Rury izolowa¢ izolacjg
zgodnie z wytycznymi producenta. Piony z rur z polietylenu sieciowego prowadzi¢ w tulejach
ostonowych i otworach w stropach.

Przed kazdym odgatezieniem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Dostep do
zaworOw odcinajgcych nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w
obudowie wspélnych dla zimnej i cieptej wody.

Rurociggi zaizolowa¢ zimnochronnie zapobiegajac rownoczesnie wykraplaniu sie na nich wilgoci.
Izolacja pozioméw wody zimnej typowymi prefabrykatami steinonorm 300 grubosci 2 cm z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem z tworzywa sztucznego lub réwnowaznie zgodnie z wytycznymi
producenta.

Na wykonanej izolacji nalezy wykonac ptaszcz z folii PVC. Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

3.1.1 Miarodajny rozbidr wody dla celéw socjalno-by  towych.

ozn. Nazwa urzgdzenia ilos¢ Normatywny wyptyw | Symaryczny wyplyw

wody zimnej dm3/s | wody zimnej dm3/s
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Blok Porodowy
U umywalka 16 0,07 1,12
U2 umywalka w zabudowie z wanienkg 3 0.07 021
dla niemowlat ' '
M miska ustepowe 4 0,13 0,52
Ul umywalka dla niepetnosprawnych 1 0,07 0,07
M1 miska ustepowa dla 1 013 013
niepetnosprawnych ' '
N Natrysk 4 0,15 0,6
N1 Natrysk dla niepetnosprawnych 1 0,15 0,15
B Bidet 1 0,15 0,15
Wn wanienki dla niemowlat 3 0,15 0,45
Vi zlewozmywak jedno lub 2 0.07 0.14
dwukomorowy ' '
Z Zlew 1 0,07 0,07
ZC zawor czerpalny 4 0,3
Urzadzenia technologiczne
Stanowisko do mycia, stalowe,
jednostanowiskowe , z baterig na
Ucs.1 podczerwien, z bezdotykowym 2 0,07 0,14
podajnikiem mydta
Zm Zmywarka do naczyn , temp. 90 ° C 1 0,13 0,13
Oddziat poto zniczy i neonatologiczny
U umywalka 27 0,07 1,89
U2 umywalka w zabudowie z wanienkg 13 0.07 091
dla niemowlat ' '
M miska ustepowe 9 0,13 1,17
Ul umywalka dla niepetnosprawnych 2 0,07 0,14
M1 miska ustepowa dla 2 013 0.26
niepetnosprawnych ' '
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N Natrysk 7 0,15 1,05
N1 Natrysk dla niepetnosprawnych 1 0,15 0,15
B Bidet 1 0,15 0,15
Wn wanienki dla niemowlat 13 0,15 1,95
7l zlewozmywak jedno lub 7 0.07 0.49

dwukomorowy ' '

Z zlew 1 0,07 0,07
ZC zawor czerpalny 7 0,3

3.1.2 Armatura czerpalna i zaporowa.

Jako armatur e czerpaln q nalezy zastosowa € w sanitariatach ogélnodost epnych :
- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zlgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczen),
- baterie umywalkowe Scienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na podejsciach
- zawory kulowe katowe odcinajgce na podejsciach i zawory ptywakowe przy sptuczkach
w.C.
W sanitariatach dla niepetnosprawnych nalezy zastosowa¢ armature w wersjach
dostosowanych dla os6b niepetnosprawnych.
Jako armatur @ czerpalna nalezy zastosowa ¢ w gabinetach lekarskich, punktach
piel egniarskich, salach chorych
- baterie umywalkowe bezdotykowe
- w myjce Uc3.1 bateria bezdotykowa optyczna z nastawiang temperaturg wody
Jako armature nad umywalkami i punktami pielegnacji noworodkéw nalezy zastosowaé baterie
umywalkowe z mieszaczem z termostatem
Jako armatur @ czerpalng w pomieszczeniach gospodarczych — sprz gtaczek nale zy
zastosowa €:
- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zlgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczenia),
- baterie zlewozmywakowe $cienne, jednouchwytowe, z przedtuzong wylewkg
Jako armature zaporowg nalezy zastosowac¢ zawory kulowe mosiezne z metalowymi dzwigniami.
Dla wykluczenia mozliwosci cofniecia sie wody w instalacji (co prowadzi¢ moze do jej
wtoérnego zanieczyszczenia) nalezy stosowac¢ armature zabezpieczajacg przed przeplywem
zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706).
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Dla zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed skazeniem zaprojektowano zawory
antyskazeniowe, przed projektowanymi zaworami czerpalnymi ze zlaczkg do wezg zawory

antyskazeniowe HD 206 firmy Danfoss szt. 11.

3.2 Wewn etrzna instalacja wodna p.po z.

Zgodnie z normg PN-B-02865 i Dz. U. Nr 121 poz. 1138 w budynku sg zamontowane hydranty
p.pozarowe HP-52, ktére nalezy wymieni¢ na nowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Nalezy zainstalowa¢ szafki hydrantowe wnekowe typu HW-25W-30 z wezem gumowym
pétsztywnym o dtugosci 30 m.

Hydranty sg zlokalizowane przy klatkach schodowych na kazdej kondygnacji. Hydranty sg
zasilane z wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonanej ze stali ocynkowanej. Zawory
hydrantowe sg zamontowane na wysokosci 1,35 m nad posadzkg w typowych szafkach.

Istniej.gce
3.3 Zabezpieczenia p.po z.

Na przejsciach instalacjami wod-kan przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych oraz
przez stropy, dla srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykona¢ przepusty o klasie odpornosci
ogniowej E | 60.

3.4 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda uzytkowa jest dostarczana z wezta cieplnego usytuowanego w budynku gtéwnym
szpitala. W budynku zostala wykonana wg dostarczonej przez Inwestora dokumentacji i
funkcjonuje instalacja wody cieptej i cyrkulacji.

Zaprojektowano w przebudowywanych pomieszczeniach i nstalacj e wody cieplej i
cyrkulacji w oparciu o istniej ace piony i poziomy wodoci agowe, podt gczenie nale zy
wykona € zgodnie z cz es$cig rysunkow a.

Projektuje sie instalacje wody cieptej z cyrkulacja z rur z polietylenu sieciowego,
wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznym.

Nie projektuje sie nowych pionéw wodociagowych, projektowane przybory nalezy podigczy¢ do
istniejacych pionéw wody cieptej w szachtach instalacyjnych.

Podejscia do przyboréw w ostonach ,peszel”’, w $cianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku scianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni $cianek
dziatowych. Cala instalacja wody zimnej ma by¢ wykonana jako kryta.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
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razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnié
materiatem elastycznym, np. pianka poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajagcym odwodnienie instalacji w jednym Ilub kilku punktach. Przed kazdym
odgatezieniem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace. Dostep do zaworéw odcinajacych
nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspdinych dla
zimnej i cieplej wody.
Rury izolowaé izolacjg zgodnie z wytycznymi producenta.
Spos6b mocowan podpor przesuwnych i podpér stalych wraz ze ztaczkami beda stanowity
system instalacyjny zapewniony przez producenta. Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z
wytycznymi Producenta.
Na poziomych przewodach wody cieptej przewidziano punkty state. Przyjeto samokompensacje
wydtuzen cieplnych. Punkty state oraz montaz instalacji z rur powinien by¢ wykonany przez
odpowiednio przeszkolonych w wielowarstwowych w systemie KAN-Therm monteréw — zgodnie

Z wytycznymi producenta.

3.5 Kanalizacja sanitarna.

W budynku jest wykonana kanalizacja sanitarna podigczona do zewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej, ktéra obstuguje istniejace pomieszczenia sanitarne i technologiczne.

Wiekszos¢ projektowanych przyboréw nalezy podigczyé do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych
w szachtach instalacyjnych. Na bloku porodowym, z uwagi na zmiane funkcji pomieszczen,
zaprojektowano 5 nowych pionéw kanalizacyjnych, podtaczone pod stropem na parterze lub na
kondygnacji piwnic do istniejgcych piondw kanalizacyjnych.

Instalacje kanalizacyjng wykonaé¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z rur PVC odpornych na
temperature do 100°C, o potaczeniach wciskowych uszczelnionych uszczelkg gumowa. Na
pionach obsadzi¢ rewizje na wysokosci okoto 0.8 m nad posadzka.

Projektowane piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurami wywiewnymi dz 110/1650 mm PVC
wyprowadzonymi ponad dach.

Rury mocowa¢ do $cian pod kielichem celem unikniecia zataman przewoddéw. Rury w ziemi
ukltada¢ na podsypce piaskowej 0.2 m. Przejscia przewodami przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ probe szczelnosci
zgodnie z normg PN-81/B-10700.01.

Po zakonczeniu rob6t montazowych przewdd kanalizacyjny podda¢ probie szczelnosci zgodnie z
normg PN/B-10715. Przed rozpoczeciem préby wykona¢ kontrole jakosci i szczelnosci
zgrzewow.. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C.

Cisnienie prébne nie nizsze niz 1 MPa.
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3.5.1 Zestawienie projektowanych przyborow

W pomieszczeniach sanitarnych adaptowanej czesci budynku zainstalowane zostang
nastepujace urzadzenia sanitarne:
- miski ustepowe typu kompakt prod. KOLO lub réwnowazne na stelazu typu
GEBERIT
- umywalki porcelanowe z pétpostumentami z otworami na baterie prod. KOLO lub
réwnowazne, uzbrojone w syfony umywalkowe tworzywowe z sitkiem ze stali
nierdzewnej
- brodziki stalowe, wtopione w posadzke, 90 x 90cm
- wanienki dla niemowlgt do montazu na podtozu, z materiatu ,cieptego”, np. CORIAN
lub réwnowazne, grubo$é materiatu 1,2 mm. nachylenie do odptywu 10 mm.
srednica zewn. odplywu 78 mm, srednica wewn. 50 mm, wymiary niecki 686 x 382 x
155 mm
- wpusty podiogowe zasyfonowane, z kratkg ze stali nierdzewnej, z PVC @50
- zZlewy blaszane stalowe nierdzewne z syfonami, jedno komorowe,
W pomieszczeniach sanitarnych dla os6b niepetnosprawnych urzadzenia j.w. w wersji

dostosowanej dla niepetnosprawnych.

Projektowane przybory sanitarne:

Umywalki U szt. 43
Umywalki w zabudowie z wanienkami U2 szt. 16
umywalki dla niepetnosprawnych Ul szt. 3
miski ustepowe M szt. 13
miski ustepowe dla niepethosprawnych M1 szt. 3
natryski N szt. 2
natryski dla niepetnosprawnych N1 szt. 2
bidet B szt. 2
wanienki dla niemowlat Wn szt. 16
zawory czerpalne zC szt. 4
wpusty podiogowe Kr szt. 14
zlewozmywak jedno lub dwukomorowy Zl szt. 9
zlew Z szt. 2

Urzadzenia technologiczne
Stanowisko do mycia Uc3.1 szt. 2
Zmywarka do naczyn , temp. 90° C Zm szt. 1
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3.6 Zastosowane materiaty do instalacji C.O.
Zaprojektowano podiaczenie instalacji c.0. w adaptowanych pomieszczeniach do istniejacej
instalacji, podtaczenie nalezy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa.

Zestawienie projektowanych grzejnikéw.

Numer @dobr | Typ Wielkosé L H D A'A

pomiesz. | [W] grzejnika grzejnika [mm] | [mm] |[[mm] |[[%]
2/37 657 Termo 130mm Ter 500/130 7 el 420 560 130 100
2/36 364 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/10a 301 Termo 130mm Ter 500/130 3 el 180 560 130 100
2/26a 341 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/34a 374 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/35a 373 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/33b 283 Termo 130mm Ter 500/130 3 el 180 560 130 100
2/30a 425 Termo 130mm Ter 500/130 5 el 300 560 130 100
2/27 424 Termo 130mm Ter 500/130 5 el 300 560 130 100
2/38b 344 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100

3.6.1 Ruroci ggi

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200
laczonych przez spawanie.

Podejscia do poszczegoblnych grzejnikdbw prowadzone w bruzdach, umieszczone w karbowanych
rurach ostonowych (peszle). Gatazki grzejnikdw prowadzi¢ ze spadkiem min 1 % do pionu.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem poprzez ostoniecie
otuling. Wszystkie przejscia przez $Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych

umozliwiajacych swobodne przesuwanie sie przewodéw w przegrodzie.
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3.6.2 Elementy grzejne.

Przy okresleniu mocy cieplnej grzejnikéw brano pod uwage funkcje pomieszczen, wymagang
temperature.

Do pokrycia obliczeniowych strat ciepta poszczegélnych pomieszczen przyjeto montaz
grzejnikdw zeliwnych czionowych TERMO f-my VIADRUS lub réwnowazne, o wysokosci 560
mm. Podejscia przewoddéw do grzejnikdw wyprowadzic¢ ze sciany.

Wiekszosé grzejnikow zamontowana bedzie pod oknami. Grzejniki nalezy montowa¢ na
wysokosci min. 12 cm nad posadzk @ i 10 cm od lica $ciany wykoriczonej. Mocowanie

grzejnikow ( podpory, slizgi) systemowo, wg wytycznych producenta.

3.6.3 Armatura.

Przy grzejnikach piytowych przewidziano montaz zaworéw termostatycznych RTD-N f-my
DANFOSS przy grzejnikach. Zainstalowane zawory nastawne (ogrzewanie podiogowe) i
termostatyczne grzejnikowe pozwolg na utrzymanie temperatury w poszczegoélnych
pomieszczeniach z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej. W miejscach gdzie nie wymagana
jest regulacja przeptywu zaleca sie montowac¢ zawory kulowe. Zaleca sie zamontowanie w

miejscach ogolno dostepnych zabezpieczen przed kradzieza.

3.6.4 Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem

stopowym zgodnie z czescig rysunkowa.

3.6.5 Izolacja.

Projektowane przewody nalezy izolowaé¢ termicznie za pomocg otulin izolacyjnych Thermaflex i
ptaszczem z folii PVC.

Grubosc¢ izolacji zgodnie z obowigzujacg normg wynosi :

zasilanie : dn 15 +dn 25 mm - 20mm
dn 32 +dn 65 mm - 25mm
powrot dn 15 +dn 50 mm - 20mm
dn 65 mm - 25mm

Izolacje cieplng rurociggébw wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 , lzolacja cieplna

rurocigglw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.”

3.6.6 Ptukanie instalacji.

Kazdy zesp6t grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢é mieszanka wodno - powietrzng z

uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catosé instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
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catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Prébe instalacji wykona¢ na cisnienie 0.6
MPa. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie goracym nalezy zawory przy grzejnikach
ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentaciji, a nastepnie zatozyé gtowice termostatyczne.

Prébe cisnieniowg wykonac¢ na zimno i na gorgco.

3.6.7 Proby ci $nieniowe.

Prébe na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie minimalne prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa
nie mniej niz 0,4MPa. Prébe hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpocza¢ od napetnienia jej
wodg i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jezeli po uptywie tego czasu nie stwierdzimy
zadnych nieszczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie do cisnienia probnego przy uzyciu pompy
cisnieniowej i obserwowac instalacje przez % h.

Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciekdw ani odksztalcen instalacji, a
cisnienie bedzie sie utrzymywaé¢ na stalym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokdt z proby
szczelnosci.

Po prébie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukaé instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczen i podda¢ prébie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej
czynnosci nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen grzewczych oraz
szczelno$é wszystkich potgczen.

W czasie wykonywania préby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.o. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.

Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10C powoduje zmian € cisnienia 0 0,5 do 1,0 bar.

Przed badaniem szczelno$ci nalezy dokfadnie odpowietrzy¢ instalacje.

4. Uwagi ko ncowe

- Kanalizacyjne wpusty podiogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami i posiada¢ syfonowe
oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

- Instalacje kanalizacyjng z tworzyw sztucznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z WT wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994 r.

- Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z dokumentacja i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy
w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.

- Calos¢ rob6t powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
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zakresu robot.
- Calos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami

technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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2. Czesé¢ graficzna.

Rys.1 Rzut piwnic — Blok porodowy | Oddziat potozniczy i neonatologiczny skala 1:100
- instalacje wod.-kan.

Rys.2 Rzut parteru — Blok porodowy | Oddziat potozniczy i neonatologiczny skala 1:100
- instalacje wod.-kan.

Rys.3 Rzut pietra—Blok porodowy-instalacje wod.-kan.,c.o. skala 1:50

Rys.4 Rzut pietra—Oddziat potozniczy i neonatologiczny-instalacje wod.-kan, c.0. skala 1:50

Rys.5 Rozwiniecie pionéw wod.-kan. cwu — Blok porodowy

Rys.6 Rozwiniecie pionow wod.-kan. cwu —Oddziat potozniczy i neonatologiczny

Rys.7 Rozwiniecie pionéw c.o. — Podtaczenie projektowanych grzejnikéw
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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejacych pomieszczen Oddziatu Potozniczego i
Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego do obecnie obowigzujacych przepiséw oraz potrzeb
uzytkownika w zakresie instalacji wod.-kan., c.o.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje wody zimnej

- instalacje cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje c.o.
W budynku funkcjonuje instalacja wod.-kan. wykonana zgodnie z dostarczong dokumentacja;:

- odbiornikiem $ciekéw sanitarnych jest sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie szpitala

- zrédlem wody zimnej jest szpitalna sie¢ wodociggowa

- zrodiem wody cieptej jest wezet cieplny na terenie szpitala.
W przebudowywanych pomieszczeniach sg istniejgce poziomy i piony kanalizacyjne, poziomy i
piony wody zimnej cieptej i cyrkulacji, zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, ktére nalezy
wykorzysta¢ w projektowanej inwestycji.
W budynku funkcjonuje instalacja c.0. wykonana zgodnie z dostarczong dokumentacjg. Z uwagi
na zmiane funkcji pomieszczen, przesuniecia $cian dziatowych i drzwi, w niektorych
pomieszczeniach (giéwnie tazienkach) nalezy zamontowaé grzejniki higieniczne, ktére pokryjg
zapotrzebowanie ciepta. Zaprojektowano podtaczenie instalacji c.0. w adaptowanych
pomieszczeniach do istniejgcej instalacji, podtaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z czescig

rysunkowa.
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3. Opis poszczegdlnych instalaciji.

Istniejgcq instalacje wod-kan. w przebudowywanych pomieszczeniach z uwagi na zmiane funkcji

pomieszczen, przesuniecia $cian dziatowych i drzwi, nalezy zdemontowac.

3.1 Instalacja wody zimnej.
Nowoprojektowane przewody wody zimnej zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowego,

wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznych - podejscia do
przyborow

Zaprojektowana instalacja wodociggowa jest podigczona do istniejgcej instalacji, podtgczenie
nalezy wykonac w istniejacych szachtach instalacyjnych, zgodnie z czescig rysunkowa.
Projektowane poziomy nalezy wykonaé¢ nad stropem podwieszanym.

Podejscia do przyboréw w ostonach ,peszel”’, w $cianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku scianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni scianek
dziatowych. Cala instalacja wody zimnej ma by¢ wykonana jako kryta.

Przewody stalowe prowadzi¢ na typowych podporach i podwieszeniach wykonanych zgodnie z
normami.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnié
materiatem elastycznym, np. pianka poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajacym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach. Rury izolowa¢ izolacjg
zgodnie z wytycznymi producenta. Piony z rur z polietylenu sieciowego prowadzi¢ w tulejach
ostonowych i otworach w stropach.

Przed kazdym odgatezieniem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Dostep do
zaworOw odcinajgcych nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w
obudowie wspélnych dla zimnej i cieptej wody.

Rurociggi zaizolowa¢ zimnochronnie zapobiegajac rownoczesnie wykraplaniu sie na nich wilgoci.
Izolacja pozioméw wody zimnej typowymi prefabrykatami steinonorm 300 grubosci 2 cm z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem z tworzywa sztucznego lub réwnowaznie zgodnie z wytycznymi
producenta.

Na wykonanej izolacji nalezy wykonac ptaszcz z folii PVC. Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

3.1.1 Miarodajny rozbidr wody dla celéw socjalno-by  towych.

ozn. Nazwa urzgdzenia ilos¢ Normatywny wyptyw | Symaryczny wyplyw

wody zimnej dm3/s | wody zimnej dm3/s
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Blok Porodowy
U umywalka 16 0,07 1,12
U2 umywalka w zabudowie z wanienkg 3 0.07 021
dla niemowlat ' '
M miska ustepowe 4 0,13 0,52
Ul umywalka dla niepetnosprawnych 1 0,07 0,07
M1 miska ustepowa dla 1 013 013
niepetnosprawnych ' '
N Natrysk 4 0,15 0,6
N1 Natrysk dla niepetnosprawnych 1 0,15 0,15
B Bidet 1 0,15 0,15
Wn wanienki dla niemowlat 3 0,15 0,45
Vi zlewozmywak jedno lub 2 0.07 0.14
dwukomorowy ' '
Z Zlew 1 0,07 0,07
ZC zawor czerpalny 4 0,3
Urzadzenia technologiczne
Stanowisko do mycia, stalowe,
jednostanowiskowe , z baterig na
Ucs.1 podczerwien, z bezdotykowym 2 0,07 0,14
podajnikiem mydta
Zm Zmywarka do naczyn , temp. 90 ° C 1 0,13 0,13
Oddziat poto zniczy i neonatologiczny
U umywalka 27 0,07 1,89
U2 umywalka w zabudowie z wanienkg 13 0.07 091
dla niemowlat ' '
M miska ustepowe 9 0,13 1,17
Ul umywalka dla niepetnosprawnych 2 0,07 0,14
M1 miska ustepowa dla 2 013 0.26
niepetnosprawnych ' '
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N Natrysk 7 0,15 1,05
N1 Natrysk dla niepetnosprawnych 1 0,15 0,15
B Bidet 1 0,15 0,15
Wn wanienki dla niemowlat 13 0,15 1,95
7l zlewozmywak jedno lub 7 0.07 0.49

dwukomorowy ' '

Z zlew 1 0,07 0,07
ZC zawor czerpalny 7 0,3

3.1.2 Armatura czerpalna i zaporowa.

Jako armatur e czerpaln q nalezy zastosowa € w sanitariatach ogélnodost epnych :
- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zlgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczen),
- baterie umywalkowe Scienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na podejsciach
- zawory kulowe katowe odcinajgce na podejsciach i zawory ptywakowe przy sptuczkach
w.C.
W sanitariatach dla niepetnosprawnych nalezy zastosowa¢ armature w wersjach
dostosowanych dla os6b niepetnosprawnych.
Jako armatur @ czerpalna nalezy zastosowa ¢ w gabinetach lekarskich, punktach
piel egniarskich, salach chorych
- baterie umywalkowe bezdotykowe
- w myjce Uc3.1 bateria bezdotykowa optyczna z nastawiang temperaturg wody
Jako armature nad umywalkami i punktami pielegnacji noworodkéw nalezy zastosowaé baterie
umywalkowe z mieszaczem z termostatem
Jako armatur @ czerpalng w pomieszczeniach gospodarczych — sprz gtaczek nale zy
zastosowa €:
- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zlgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczenia),
- baterie zlewozmywakowe $cienne, jednouchwytowe, z przedtuzong wylewkg
Jako armature zaporowg nalezy zastosowac¢ zawory kulowe mosiezne z metalowymi dzwigniami.
Dla wykluczenia mozliwosci cofniecia sie wody w instalacji (co prowadzi¢ moze do jej
wtoérnego zanieczyszczenia) nalezy stosowac¢ armature zabezpieczajacg przed przeplywem
zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706).
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Dla zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed skazeniem zaprojektowano zawory
antyskazeniowe, przed projektowanymi zaworami czerpalnymi ze zlaczkg do wezg zawory

antyskazeniowe HD 206 firmy Danfoss szt. 11.

3.2 Wewn etrzna instalacja wodna p.po z.

Zgodnie z normg PN-B-02865 i Dz. U. Nr 121 poz. 1138 w budynku sg zamontowane hydranty
p.pozarowe HP-52, ktére nalezy wymieni¢ na nowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Nalezy zainstalowa¢ szafki hydrantowe wnekowe typu HW-25W-30 z wezem gumowym
pétsztywnym o dtugosci 30 m.

Hydranty sg zlokalizowane przy klatkach schodowych na kazdej kondygnacji. Hydranty sg
zasilane z wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonanej ze stali ocynkowanej. Zawory
hydrantowe sg zamontowane na wysokosci 1,35 m nad posadzkg w typowych szafkach.

Istniej.gce
3.3 Zabezpieczenia p.po z.

Na przejsciach instalacjami wod-kan przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych oraz
przez stropy, dla srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykona¢ przepusty o klasie odpornosci
ogniowej E | 60.

3.4 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda uzytkowa jest dostarczana z wezta cieplnego usytuowanego w budynku gtéwnym
szpitala. W budynku zostala wykonana wg dostarczonej przez Inwestora dokumentacji i
funkcjonuje instalacja wody cieptej i cyrkulacji.

Zaprojektowano w przebudowywanych pomieszczeniach i nstalacj e wody cieplej i
cyrkulacji w oparciu o istniej ace piony i poziomy wodoci agowe, podt gczenie nale zy
wykona € zgodnie z cz es$cig rysunkow a.

Projektuje sie instalacje wody cieptej z cyrkulacja z rur z polietylenu sieciowego,
wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznym.

Nie projektuje sie nowych pionéw wodociagowych, projektowane przybory nalezy podigczy¢ do
istniejacych pionéw wody cieptej w szachtach instalacyjnych.

Podejscia do przyboréw w ostonach ,peszel”’, w $cianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku scianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni $cianek
dziatowych. Cala instalacja wody zimnej ma by¢ wykonana jako kryta.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
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razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnié
materiatem elastycznym, np. pianka poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajagcym odwodnienie instalacji w jednym Ilub kilku punktach. Przed kazdym
odgatezieniem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace. Dostep do zaworéw odcinajacych
nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspdinych dla
zimnej i cieplej wody.
Rury izolowaé izolacjg zgodnie z wytycznymi producenta.
Spos6b mocowan podpor przesuwnych i podpér stalych wraz ze ztaczkami beda stanowity
system instalacyjny zapewniony przez producenta. Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z
wytycznymi Producenta.
Na poziomych przewodach wody cieptej przewidziano punkty state. Przyjeto samokompensacje
wydtuzen cieplnych. Punkty state oraz montaz instalacji z rur powinien by¢ wykonany przez
odpowiednio przeszkolonych w wielowarstwowych w systemie KAN-Therm monteréw — zgodnie

Z wytycznymi producenta.

3.5 Kanalizacja sanitarna.

W budynku jest wykonana kanalizacja sanitarna podigczona do zewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej, ktéra obstuguje istniejace pomieszczenia sanitarne i technologiczne.

Wiekszos¢ projektowanych przyboréw nalezy podigczyé do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych
w szachtach instalacyjnych. Na bloku porodowym, z uwagi na zmiane funkcji pomieszczen,
zaprojektowano 5 nowych pionéw kanalizacyjnych, podtaczone pod stropem na parterze lub na
kondygnacji piwnic do istniejgcych piondw kanalizacyjnych.

Instalacje kanalizacyjng wykonaé¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z rur PVC odpornych na
temperature do 100°C, o potaczeniach wciskowych uszczelnionych uszczelkg gumowa. Na
pionach obsadzi¢ rewizje na wysokosci okoto 0.8 m nad posadzka.

Projektowane piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurami wywiewnymi dz 110/1650 mm PVC
wyprowadzonymi ponad dach.

Rury mocowa¢ do $cian pod kielichem celem unikniecia zataman przewoddéw. Rury w ziemi
ukltada¢ na podsypce piaskowej 0.2 m. Przejscia przewodami przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ probe szczelnosci
zgodnie z normg PN-81/B-10700.01.

Po zakonczeniu rob6t montazowych przewdd kanalizacyjny podda¢ probie szczelnosci zgodnie z
normg PN/B-10715. Przed rozpoczeciem préby wykona¢ kontrole jakosci i szczelnosci
zgrzewow.. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C.

Cisnienie prébne nie nizsze niz 1 MPa.
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3.5.1 Zestawienie projektowanych przyborow

W pomieszczeniach sanitarnych adaptowanej czesci budynku zainstalowane zostang
nastepujace urzadzenia sanitarne:
- miski ustepowe typu kompakt prod. KOLO lub réwnowazne na stelazu typu
GEBERIT
- umywalki porcelanowe z pétpostumentami z otworami na baterie prod. KOLO lub
réwnowazne, uzbrojone w syfony umywalkowe tworzywowe z sitkiem ze stali
nierdzewnej
- brodziki stalowe, wtopione w posadzke, 90 x 90cm
- wanienki dla niemowlgt do montazu na podtozu, z materiatu ,cieptego”, np. CORIAN
lub réwnowazne, grubo$é materiatu 1,2 mm. nachylenie do odptywu 10 mm.
srednica zewn. odplywu 78 mm, srednica wewn. 50 mm, wymiary niecki 686 x 382 x
155 mm
- wpusty podiogowe zasyfonowane, z kratkg ze stali nierdzewnej, z PVC @50
- zZlewy blaszane stalowe nierdzewne z syfonami, jedno komorowe,
W pomieszczeniach sanitarnych dla os6b niepetnosprawnych urzadzenia j.w. w wersji

dostosowanej dla niepetnosprawnych.

Projektowane przybory sanitarne:

Umywalki U szt. 43
Umywalki w zabudowie z wanienkami U2 szt. 16
umywalki dla niepetnosprawnych Ul szt. 3
miski ustepowe M szt. 13
miski ustepowe dla niepethosprawnych M1 szt. 3
natryski N szt. 2
natryski dla niepetnosprawnych N1 szt. 2
bidet B szt. 2
wanienki dla niemowlat Wn szt. 16
zawory czerpalne zC szt. 4
wpusty podiogowe Kr szt. 14
zlewozmywak jedno lub dwukomorowy Zl szt. 9
zlew Z szt. 2

Urzadzenia technologiczne
Stanowisko do mycia Uc3.1 szt. 2
Zmywarka do naczyn , temp. 90° C Zm szt. 1
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3.6 Zastosowane materiaty do instalacji C.O.
Zaprojektowano podiaczenie instalacji c.0. w adaptowanych pomieszczeniach do istniejacej
instalacji, podtaczenie nalezy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa.

Zestawienie projektowanych grzejnikéw.

Numer @dobr | Typ Wielkosé L H D A'A

pomiesz. | [W] grzejnika grzejnika [mm] | [mm] |[[mm] |[[%]
2/37 657 Termo 130mm Ter 500/130 7 el 420 560 130 100
2/36 364 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/10a 301 Termo 130mm Ter 500/130 3 el 180 560 130 100
2/26a 341 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/34a 374 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/35a 373 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100
2/33b 283 Termo 130mm Ter 500/130 3 el 180 560 130 100
2/30a 425 Termo 130mm Ter 500/130 5 el 300 560 130 100
2/27 424 Termo 130mm Ter 500/130 5 el 300 560 130 100
2/38b 344 Termo 130mm Ter 500/130 4 el 240 560 130 100

3.6.1 Ruroci ggi

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200
laczonych przez spawanie.

Podejscia do poszczegoblnych grzejnikdbw prowadzone w bruzdach, umieszczone w karbowanych
rurach ostonowych (peszle). Gatazki grzejnikdw prowadzi¢ ze spadkiem min 1 % do pionu.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem poprzez ostoniecie
otuling. Wszystkie przejscia przez $Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych

umozliwiajacych swobodne przesuwanie sie przewodéw w przegrodzie.
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3.6.2 Elementy grzejne.

Przy okresleniu mocy cieplnej grzejnikéw brano pod uwage funkcje pomieszczen, wymagang
temperature.

Do pokrycia obliczeniowych strat ciepta poszczegélnych pomieszczen przyjeto montaz
grzejnikdw zeliwnych czionowych TERMO f-my VIADRUS lub réwnowazne, o wysokosci 560
mm. Podejscia przewoddéw do grzejnikdw wyprowadzic¢ ze sciany.

Wiekszosé grzejnikow zamontowana bedzie pod oknami. Grzejniki nalezy montowa¢ na
wysokosci min. 12 cm nad posadzk @ i 10 cm od lica $ciany wykoriczonej. Mocowanie

grzejnikow ( podpory, slizgi) systemowo, wg wytycznych producenta.

3.6.3 Armatura.

Przy grzejnikach piytowych przewidziano montaz zaworéw termostatycznych RTD-N f-my
DANFOSS przy grzejnikach. Zainstalowane zawory nastawne (ogrzewanie podiogowe) i
termostatyczne grzejnikowe pozwolg na utrzymanie temperatury w poszczegoélnych
pomieszczeniach z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej. W miejscach gdzie nie wymagana
jest regulacja przeptywu zaleca sie montowac¢ zawory kulowe. Zaleca sie zamontowanie w

miejscach ogolno dostepnych zabezpieczen przed kradzieza.

3.6.4 Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem

stopowym zgodnie z czescig rysunkowa.

3.6.5 Izolacja.

Projektowane przewody nalezy izolowaé¢ termicznie za pomocg otulin izolacyjnych Thermaflex i
ptaszczem z folii PVC.

Grubosc¢ izolacji zgodnie z obowigzujacg normg wynosi :

zasilanie : dn 15 +dn 25 mm - 20mm
dn 32 +dn 65 mm - 25mm
powrot dn 15 +dn 50 mm - 20mm
dn 65 mm - 25mm

Izolacje cieplng rurociggébw wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 , lzolacja cieplna

rurocigglw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.”

3.6.6 Ptukanie instalacji.

Kazdy zesp6t grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢é mieszanka wodno - powietrzng z

uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catosé instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
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catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Prébe instalacji wykona¢ na cisnienie 0.6
MPa. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie goracym nalezy zawory przy grzejnikach
ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentaciji, a nastepnie zatozyé gtowice termostatyczne.

Prébe cisnieniowg wykonac¢ na zimno i na gorgco.

3.6.7 Proby ci $nieniowe.

Prébe na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie minimalne prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa
nie mniej niz 0,4MPa. Prébe hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpocza¢ od napetnienia jej
wodg i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jezeli po uptywie tego czasu nie stwierdzimy
zadnych nieszczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie do cisnienia probnego przy uzyciu pompy
cisnieniowej i obserwowac instalacje przez % h.

Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciekdw ani odksztalcen instalacji, a
cisnienie bedzie sie utrzymywaé¢ na stalym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokdt z proby
szczelnosci.

Po prébie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukaé instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczen i podda¢ prébie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej
czynnosci nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen grzewczych oraz
szczelno$é wszystkich potgczen.

W czasie wykonywania préby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.o. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.

Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10C powoduje zmian € cisnienia 0 0,5 do 1,0 bar.

Przed badaniem szczelno$ci nalezy dokfadnie odpowietrzy¢ instalacje.

4. Uwagi ko ncowe

- Kanalizacyjne wpusty podiogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami i posiada¢ syfonowe
oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

- Instalacje kanalizacyjng z tworzyw sztucznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z WT wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994 r.

- Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z dokumentacja i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy
w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.

- Calos¢ rob6t powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
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zakresu robot.
- Calos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami

technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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