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CZESC RYSUNKOWA

AW-1 Rzut parteru skala 1:100
AW-2 Zestawienie stolarki skala 1:100



architekt Pawel Spedzia
ﬁl Wionletla Spedz|a

39-200 Debica, ul. Powstania Stycznioweqo 4

fﬂktﬂ?'y tel fax 014 631 35 65 tel kom, 0602 75 49 27

biuro projektowe s.c. email:artfactoryi@tel debica.pl

1 Dane ogdlne

1.1 Temat

Prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli

1.2 Adres Inwestycji
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4 dz. nr 2294/6 obr. 3.

1.3 Inwestor

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

14 Jednostka Projektowa

Biuro Projektowe ,Art.-Faktory”, s.c. arch. Pawel Spedzia, Wioletta Spedzia,
39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4

2 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek
dostarczona przez Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy medidéw przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

3 Celi Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, majace na celu
zmniejszenie zuzycia energii przy eksploatacji budynku.

Niniejsze opracowanie obejmuje wymiane trzech scianek kurtynowych z
drzwiami.

4 Zestawienie pomieszcze N
Zestawienia pomieszczen znajdujg sie na rysunkach rzutow kondygnaciji.

5 Stan istniej gcy
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Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki na terenie
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Budynek zostat zrealizowany w latach osiemdziesigtych XX wieku.

Kompleks jest potaczony ze starszymi obiektami szpitala a zaprojektowano go
w formie litery U. Gldwnym elementem kompleksu jest szescio-kondygnacyjny
budynek. Do tego trzonu dotgczony jest nizszy dwu kondygnacyjny budynek. W
budynku wyzszym w trakcie komunikacji pionowej znajdujg sie dwa piony dzwigowe
natomiast w budynku nizszym w trakcie komunikacyjnym jest jeden szyb windowy.

Caly ten kompleks szpitalny jest podpiwniczony. Wszystkie potgczone obiekty
petnig funkcje wytgcznie zwigzane ze szpitalnictwem.

Konstrukcje pawilonow wykonano w systemie SBO. Uktad konstrukcyjny
budynku poprzeczny na module 3.0, 3.6 i 6.0 m, rozpietos¢ traktow 3.0 i 6.0 m.
Szkielet konstrukcyjny budynku stupowo-ryglowy prefabrykowany.

Stropodach wentylowany z ptyt panwiowych na ukfadanych Scianach
azurowych. Stropy i Sciany zewnetrzne prefabrykowane w systemie SBO. Budynek
zostat ocieplony w 2005 roku.

W piwnicach budynku znajdujg sie rozdzielnie elektryczne, poziomy instalacji
sanitarnych i maszynownia wentylacji mechaniczne;j.

Ogolny stan elementow konstrukcyjnych budynku jest dobry. Przegrody
zewnetrzne posiadajg wymagang obecnie izolacyjno$¢ cieplna. Sciany zewnetrzne
zostaly ocieplone warstwg styropianu o grubosci 12 cm, a stropodach wetng mineralng
grubosci 12 cm. Stolarka okienna i drzwiowa jest rOowniez w dobrym stanie
technicznym za wyjgtkiem dwoéch drzwi zewnetrznych. Drzwi sg w zlym stanie
technicznym. Wspétczynnik przenikania U [W/m2K] istniejacych drzwi przyjeto réwny
5.60

6 Zalozenia projektowe

W celu zmniejszenia strat cieplnych przez przenikanie przez przegrody
budowlane oraz na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego w uzgodnieniu z
Inwestorem projektuje sie wymiane dwoch drzwi zewnetrznych oraz jednych
wewnetrznych bedacych czescig wiatrotapu.

Zaprojektowano wymiane dwoch  Scianek  kurtynowych  aluminiowych,
przeziernych, z drzwiami zewnetrznymi przeszklonymi, na ocieplane, U = 2.0 [W/m2K],
kolorystyka i uktad wg P.W.

7 Komunikacja

Komunikacja odbywa sie na dotychczasowych zasadach. Dojazd do istniejgcego
budynku od ulicy Staszica oraz od ulicy Mickiewicza.

8 Ochrona przed drganiami i hatasem
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Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia poziomu hatasu i drgan.
Poziom hatasu i drgan nie przekroczy dopuszczalnych norm.

9 Dane liczhowe

Dane dotycz gce catego obiektu

Pow. catkowita - 10 388,84 m?
w tym:
- segment A - 7 968.17 m
- segment B - 1221,30 m?
- segment B1 - 1199,37 m?
Pow. wewnetrzna - 9588,55 m?
w tym:
- segment A - 7 378.00 m
- segment B - 1104,72 m?
- segment B1 - 1105,83 m?
Pow. uzytkowa - 892538 m?
w tym:
- segment A - 6 866,86 m
- segment B - 1021,47 m?
- segment B1 - 1037,05 m?
Pow. zabudowy - 1912,65 m?
w tym:
- segment A - 1117,58 m?
- segment B - 403,20 m?
- segment B1 - 391,87 m?
Kubatura - 34858 m?
w tym:
- segment A - 25 687 m>
- segment B - 4 680 m?
- segment B1 - 4 491 m®
Wysokos¢ budynku:
- segment A - 21,62 m
- segment B - 9,55 m
- segment B1 - 9,14 m

llo§¢ kondygnacji nadziemnych i podziemnych:
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- segment A - 6 +1
- segment B - 2 +1
- segment B1 - 2 +1

10 Opis rozwi gzan materiatowych.
10.1 Uwagi wst epne - stan surowy i prace wyko Aczeniowe

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych firm niz wymienione w opisie pod
warunkiem zachowania identycznych (lub lepszych) parametrow, a w przypadku
materialtdw wykonczeniowych po uzyskaniu zgody projektanta.

Projektujgc obiekt projektanci przewidywali wykonanie obiektu w standardowych
warunkach  meteorologicznych  przewidywanych do wykonywania prac
budowlanych zgodnie z normami budowlanymi.

10.2 Scianki aluminiowe

Projektuje sie dwie Scianki aluminiowe zewnetrzne ocieplone U = 2.0 [W/m2K]
oraz jedng wewnetrzna. Scianki oparte na systemie MB-70 ALUPROF lub
REYNAERS CW60 lub rownowazne.

Szklenie zestawami ze szkta obustronnie laminowanego klasy P2.

Wszelkie podane w czesci graficznej wymiary otworow dotyczg wymiaru otwarcia
drzwi przy otwarciu osciezy na szerokos¢ 90 stopni z uwzglednieniem klamek,
uchytéow lub innych. Wykonawca powinien przyja¢ system profili drzwi
uwzgledniajgc te wymiary oraz dokonujgc ewentualnie korekty w celu wykonania
np. wiekszych otwordéw przy szerszych profilach lub innym systemie zawiasow.
Brak takiej korekty bedzie skutkowat koniecznoscig wykonania dokué¢ na koszt
Wykonawcy.

10.3 Otoczenie terenu
Nie przewiduje sie zadnych prac zwigzanych ze zmiang otoczenia terenu.

11 Bezpiecze astwo i ochrona zdrowia

W celu bezpiecznego wykonywania inwestycji sporzadzono ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego, ktory jest
integralng czescig niniejszego opracowania.

12 Uwagi ko ncowe

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé wszystkie wymagane zezwolenia.
2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i sztukg budowlang
pod nadzorem 0sOb uprawnionych, z zachowaniem przepisow bhp. Oznacza to
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takze, ze Wykonawca zobligowany wiedzg inzynierskg zobowigzany jest do
stosowania sie do wszelkich obowigzujgcych norm i przepisow prawa takze tych
nie wymienionych w niniejszej dokumentaciji.

. W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym lub
robot dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy
zawezwac projektanta przed rozpoczeciem prac.

. Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane powinny posiada¢ aprobaty i
kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem zdrowotnym (Dz. U. Nr 10
poz. 48, z p6zn. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.)

. Podane w projekcie typy materiatdw i nazwy producentéw majg stanowic¢ jedynie
podstawe do kategoryzacji zastosowanych materiatdbw pod wzgledem parametréow
technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawg zamiany materiatu bedzie
protokot rownowaznosci, opinia inspektora nadzoru a w szczegolnych przypadkach
zgoda projektanta.

. Prace budowlane powinna wykonac¢ firma posiadajgca doswiadczenie w pracach
na terenie obiektow stuzby zdrowia.

. Wykonawce obowigzuje znajomo$¢ przepiséw i wykonywanie prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Sierpien 2011
mgr inz. architekt
Pawet Spedzia



