
Załącznik nr 7 

Zestawienie tłumików

Układ KN1

1 Tłumik T-KN1-1 1 MSA200-200-1-PF / 600x300x1500 I piętro, pom. nr 2/23 TROX

2 Tłumik T-KN1-2 1 CS050/125x1500/0 I piętro, pom. nr 2/35 TROX

3 Tłumik T-KN1-3 1 CS050/125x1500/0 I piętro, pom. nr 2/37 TROX

4 Tłumik T-KN1-4 1 CS050/160x1500/0 I piętro, pom. nr 2/38 TROX

5 Tłumik T-KN1-5 1 CS050/160x1500/0 I piętro, pom. nr 2/39 TROX

6 Tłumik T-KN1-6 1 MSA200-100-3-PF / 900x400x2500 Poziom piwnic TROX

Układ KW1

1 Tłumik T-KW1-1 2 MSA200-200-1-PF / 300x200x1500 I piętro, pom. nr 2/23 TROX

2 Tłumik T-KW1-2 1 TVR-Easy/160/0 I piętro, pom. nr 2/38 TROX

3 Tłumik T-KW1-3 1 TVR-Easy/200/0 I piętro, pom. nr 2/39 TROX

4 Tłumik T-KW1-4 1 MSA200-100-2-PF / 600x400x2000 Poziom piwnic TROX

Układ KN2

1 Tłumik T-KN2-1 1 MSA200-150-2-PF / 700x400x2750 Poziom piwnic TROX

Układ KW2

1 Tłumik T-KW2-1 1 MSA200-150-2-PF / 700x400x2000 Poziom piwnic TROX

Układ Ncz

1 Tłumik T-KNcz-1 1 MSA200-150-2-PF / 700x400x2000 Poziom piwnic TROX

Układ Wwyrz

1 Tłumik T-Wwyrz-1 1 MSA200-150-2-PF / 700x400x2000 Poziom piwnic TROX
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