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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, majgce na celu zmniejszenie zuzycia energii przy
eksploatacji budynku.
Calos$¢ opracowania obejmuje nastepujgce roboty budowlane:
- Przebudowe instalacji wodociggowej (wody zimnej, cwu, cyrkulacji) z regulacjg cwu i
cyrkulaciji, izolacjg przewodéw
- Wymiane przewodéw i armatury w weztach rozdzielaczowych z izolacjg cieplng
przewodow
- Wymiane wentylacji grawitacyjnej na wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z
odzyskiem ciepta
- Wymiane dwdch scianek kurtynowych z drzwiami zewnetrznymi
Niniejszy Tom nr 1 obejmuje projekt Przebudowy ins  talacji wodoci agowej (wody zimnej,

cwu, cyrkulacji) z regulacj g cwu i cyrkulacji, izolacj a przewodow wodoci agowych.

3. Opis prac termomodernizacyjnych zwi  gzanych z przebudow a

instalacji wodoci agowe;.

W budynku funkcjonuje instalacja wodociggowa, woda zimna, ciepta i cyrkulacja, wykonana w
latach 80-tych z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint. Instalacje wykonano dla
potrzeb socjalno — bytowych i p.poz.
W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano:
- wymiane istniejgcych pozioméw wodociggowych, na poziomie piwnic, od wejscia wody
do budynku i od rozdzielaczy w piwnicy
- Wymiane pionéw wodociggowych prowadzonych w szachtach instalacyjnych.

Istniejacy instalacje wodociggowa na poszczegoélnych kondygnacjach, podtgaczenia przyboréw,
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pozostawia sie bez zmiany.

Na etapie remontu poszczegolnych oddziatéw szpitaln ych, koniecznego z uwagi na
konieczno §¢ przystosowania do obowi agzujacych przepiséw, b edzie opracowywana
dokumentacja projektowo—-kosztorysowa, ktora uwzgl edni podt gczenie przyboréw
sanitarnych do przebudowanych pionéw. Trasa poziomé w w piwnicy i lokalizacja pionéw

bez zmian.

3.1 Instalacja wody zimnej.
Przewody wody zimnej zostang wymienione na:

- Przewody z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych — gtéwne
poziomy w piwnicach i piony hydrantowe
- przewody wykonane z tworzywa sztucznego polipropylenu PPR — odejscia od pozioméw
gtéwnych do pionéw bytowych, piony dla potrzeb socjalno—bytowych

Nowoprojektowane piony wody zimnej (z wylaczeniem pionéw hydrantowych) w celu
zapewnienia odpowiednich parametréw dzialania instalacji jak rowniez ograniczenie wydtuzen
termicznych przewodéw nalezy wykona¢ z rur PN 20 Stabi Al w systemie KanTherm lub
réwnowaznym.
Sg to rury zespolone, stabilizowane, zbrojone folig aluminiowa. Mozna je stosowaé w
instalacjach: cieptej wody uzytkowej o ci$nieniu roboczym 10 bar, temperaturze obliczeniowej do
60T i temperaturze maksymalnej tmax=90<C.
taczenie elementoéw systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczna) przy
uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Technika zgrzewania, dzieki jednorodnemu potaczeniu
gwarantuje wyjatkowg szczelnos$¢ i wytrzymatos¢ mechaniczng instalaciji.
Przebieg poziomow i lokalizacja pionéw bez zmian
Poziomy wody zimnej nalezy prowadzi¢ réwnolegle do pozioméw wody cieptej i cyrkulacji. Piony
wody zimnej prowadzi¢ we wspoélnych szachtach instalacyjnych razem z pionami wody cieptej i
cyrkulaciji.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o s$rednicy dwa
razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnié
materiatem elastycznym, np. pianka poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajacym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach. Piony z rur z polietylenu
sieciowego prowadzi¢ w tulejach ostonowych i otworach w stropach.
Przed kazdym odgatezieniem nalezy zamontowaé¢ zawory kulowe odcinajgce. Dostep do
zaworow odcinajacych nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w

obudowie wspdlnych dla zimnej i cieptej wody.
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Rurociagi, poziomy w piwnicach i piony w szachtach, zaizolowa¢ zimnochronnie zapobiegajgc
réwnoczesnie wykraplaniu sie na nich wilgoci. lzolacja pozioméw wody zimnej typowymi
prefabrykatami Steinonorm 300 grubos$ci 2 cm z pianki poliuretanowej pod ptaszczem z
tworzywa sztucznego lub réwnowaznie zgodnie z wytycznymi producenta. Na wykonanej izolaciji
nalezy wykonac¢ ptaszcz z folii PVC. Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy oznakowaé zgodnie z
PN-70/N-01270.

Na przej $ciach instalacjami wody cieptej i cyrkulacji przez przegrody stanowi ace granice
stref po zarowych oraz przez stropy, dla  $rednic wi ekszych od 4 cm, nale zy wykona ¢
przepusty o klasie odporno  $ci ogniowej E | 60.

Dla wykluczenia mozliwosci cofniecia sie wody w instalacji (co prowadzi¢ moze do jej
wtérnego zanieczyszczenia) nalezy stosowac¢ armature zabezpieczajaca przed przeptywem
zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706).

3.2 Wewn etrzna instalacja wodna p.po  z.
Zgodnie z normg PN-B-02865 i Dz. U. Nr 121 poz. 1138 w budynku nalezy zamontowac

hydranty p.pozarowe HP-25 w miejscu istniejgcych hydrantéw HP-50, ktére sg zlokalizowane
przy klatkach schodowych na kazdej kondygnacji.
Przebudowa instalacji hydrantowej (piony hydrantowe i lokalizacja hydrantéw p.poz.) wg

oddzielnego opracowania.

3.3 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Budynek zasilany jest w ciepto na potrzeby c.w.u. z wezta wymiennikowego grupowego
usytuowanego w sgsiednim budynku szpitalnym.

Przewody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji zostang wymienione na przewody wykonane z
tworzywa sztucznego, polipropylenu PPR, ktoérego specjalne wiasciwosci takie jak obojetnos¢
fizjologiczna i mikrobiologiczna, odpornos¢ na korozje, na zarastanie kamieniem, niewrazliwosé
na drgania, duza izolacyjno$¢ cieplna rur zapewnia szerokie zastosowanie szczegoélnie w
instalacjach wodociggowych.

Nowoprojektowane poziomy i piony wody cieptej i cyrkulacji w celu zapewnieni odpowiednich
parametréw dziatania instalacji jak réwniez ograniczenie wydluzen termicznych przewodoéw

wybrano rury PN 20 Stabi Al w systemie KanTherm lub réwnowaznym.

Wiasciwosci rur i fgczenie wg pkt. 3.1.1.

Poziomy wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ rownolegle do poziomdw wody zimnej. Piony
wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ we wspoélnych szachtach instalacyjnych razem z pionami
wody zimnej.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa

razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o 20 mm
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wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypehic
materialem elastycznym, np. piankg poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajacym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach.

Przed kazdym odgatezieniem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Dostep do
zaworow odcinajacych nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w
obudowie wspdlnych dla zimnej i cieptej wody.

W celu poprawnego funkcjonowania instalacji cyrkula cji, na kazdym odej$ciu
cyrkulacyjnym, w istniej acym pionie nale zy zamontowa ¢ zawory termostatycznej
regulacji cyrkulacji cieptej wody typ Danfoss MTCV wersja B. Lokalizacja zaworéw wg
czesci rysunkowe;j.

Spos6b mocowan podpor przesuwnych i podpér stalych wraz ze ztaczkami beda stanowity
system instalacyjny zapewniony przez producenta. Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z
wytycznymi Producenta.

Na poziomych przewodach wody cieptej i cyrkulacji przewidziano punkty state. Przyjeto
samokompensacje wydtuzen cieplnych. Punkty state oraz montaz instalacji z rur powinien by¢
wykonany przez odpowiednio przeszkolonych w systemie KAN-Therm monteréw — zgodnie z
wytycznymi producenta.

Izolacje termiczng rurociggdéw wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ za pomoca otulin
prefabrykowanych typu PAROC P TERMAFLEX do grubosci (w mm) jak nizej.

Rurocigg o srednicy nominalnej Woda ciepta i cyrkulacja
15 30
20 30
25 30
32 30
40 30
50 35
65 40
80 40 o
100
150

Na tak wykonanej izolacji nalezy wykonac¢ ptaszcz z folii PVC. Po wykonaniu izolacji rurociggi
nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

Na przej $ciach instalacjami wody cieptej i cyrkulacji przez przegrody stanowi ace granice
stref po zarowych oraz przez stropy, dla  $rednic wi ekszych od 4 cm, nale zy wykona ¢

przepusty o klasie odporno  $ci ogniowej E | 60.
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4. Uwagi ko ncowe

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z dokumentacjg i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy
w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.

Calosc¢ robot powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
zakresu robaét.

Calos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami i warunkami

technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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