Zestawienie scianek aluminiowych

SKALA 1:100

Uwagi:

1. Wymiary drzwi nalezy traktowac
jako wymiary w $wietle przejscia
mierzone po otwarciu drzwi na
90° (skrzydto drzwi nie moze
pomniejszac szerokosci
przejscia)

2. W drzwiach podwéjnych
niesymetrycznych jedno ze
skrzydet powinno mie¢ szerokos¢
min. 90 cm, mierzong w $wietle
przejscia po otwarciu drzwi na
90°.

3. W drzwiach podwdéjnych
niesymetrycznych kierunek
otwierania dotyczy wiekszego
skrzydta drzwi.

4. Przed zamdwieniem stolarki
nalezy zweryfikowa¢ wymiary
otworéw w stanie surowym
budynku.
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szerokos¢ 280 cm 220 cm 320 cm
wysokos¢ 260 cm 210 cm 210 cm
sztuk 1 szt. 1 szt. 1 szt.
kolor biaty biaty biaty
odporno$¢ ogniowa - - -
szklenie szklo bezpieczne P2 szklo bezpieczne P2 szklo ognioodporne
opis 9.N<<m wyposazone W samozamykacz drzwi wyposazone w samozamykacz aq.Ns; wyposazone w samozamykacz
ocieplone U = 2.0 [W/m2K] ocieplone U = 2.0 [W/m2K]
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