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Rys.5 Doprowadzenie czynnika grzewczego do centrali wentylacyjnej — rzut piwnic skala 1: 50

3. Zataczniki.

Zalgcznik nr 1 Zestawienie kanatow i ksztattek wentylacyjnych
Zatgcznik nr 2 Zestawienie ttumikéw akustycznych
Zatgcznik nr 3 Zestawienie klap p.poz. w budynku

Zatacznik nr 4 Karta doboru centrali wentylacyjnej
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1. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem

PW architektoniczno — budowlany

PW technologii pomieszczen

Uzgodnione zatozenia techniczne wentylacji mechanicznej

- Uzgodnienia koordynacyjne, miedzybranzowe

- Wytyczne projektowania Szpitali Ogélnych ,Klimatyzacja i wentylacja”.
- Zarzadzenie Ministra Zdrowia

- Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, majace na celu zmniejszenie zuzycia energii przy
eksploatacji budynku.
Calosc¢ opracowania obejmuje nastepujgce roboty budowlane:
- Przebudowe instalacji wodociggowej (wody zimnej, cwu, cyrkulacji) z regulacjg cwu i
cyrkulaciji, izolacjg przewodow
- Wymiane przewoddw i armatury w weztach rozdzielaczowych z izolacjg cieping
przewodow
- Wymiane wentylacji grawitacyjnej na wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z
odzyskiem ciepta
- Wymiane dwoch scianek kurtynowych z drzwiami zewnetrznymi
Niniejszy Tom nr 3 obejmuje projekt wymiany wentyl acji grawitacyjnej na wentylacj e

mechaniczn g nawiewno — wywiewn @ z odzyskiem ciepta

3. Dane ogélne

W pomieszczeniach parteru w budynku niskim (budynek B1) stwierdza sie nadmierne
przewietrzanie, powstawanie tzw. ciggu wstecznego poprzez kanaty wentylacji grawitacyjnej i
przeptyw powietrza z budynku trzykondygnacyjnego do budynku siedmiokondygnacyjnego.
Doptyw powietrza odbywa sie przez okna, drzwi, nieszczelnosci.

Z uwagi na powyzsze w uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano na parterze w budynku

niskim na (budynek B1) wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepla.
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4. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze swym zakresem przedmiotowym obejmuje nastepujgce rozwigzania
techniczne :
- Uklad KN3/KW3 - wentylacja mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na

parterze w budynku niskim (budynek B1)

- Uklad W4 wentylacje mechaniczng wywiewng weztdw sanitarnych na parterze w budynku
niskim (budynek B1)

- Zmiana lokalizacji (przesuniecie w tym samym pomieszczeniu) istniejgcej centrali
nawiewnej, obstugujacej centralng sterylizatornie wraz z kanatami nawiewnymi.

Pozostate instalacje sg objete oddzielnym opracowaniem.

4.2 Zestawienie pomieszcze n objetych wentylacj @ mechaniczn a.

Nawiew Wywiew
gs | £ | £%
Numer Nazwa Kubatura o c = S g
= | 28| 2%
Uklad KN3/KW3
1/17 Pom. magazynowe 103,8 3 311 327
1/19 Dziat stuzby pracowniczej 50,7 2 101 96
1/20 Dziat stuzby pracowniczej 52,2 2 104 99
1/21 Dziat stuzby pracowniczej 51,3 2 103 97
1/22 Pokoj nacz. pielegn. 50,1 2 100 95
1/23 Z-ca dyrektora ds. spraw leczn. 50,4 2 101 96
1/24 Sekretariat 51 2 102 97
1/25 Dyrektor 101,1 2 202 192
1/27 Ksero 19,8 4 100
1/28 Z-ca dyrektora ds.admin. 53,1 2 106 101
1/29 Skiadzik porz. 15 2 30 29
1/32 Z-ca dyrektora ds. finansowych 54 2 108 103
1/33 Korytarz 173,4 150
1/34 Kancelaria 42,3 2 85 80
Uktad W4
1/30 W.C. Kobiet 18 50
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1/31 W.C. Meskie 16,8 50

4.3 Doboér urz gdzen.

Uktad KN3/KW3
Dla pomieszczen administracji na parterze w budynku niskim (budynek B1) zaprojektowano

wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, ktérej celem jest zapewnienie
wentylacji w/w pomieszczen. llo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego do pomieszczenh
ustalona jest na podstawie wymaganej krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach.
Zaprojektowano przygotowanie powietrza w centrali wentylacyjnej o budowie sekcyjnej z
wymiennikiem obrotowym. Poszczegdélne sekcje zbudowane na szkielecie z anodowanych profili
aluminiowych zapewniajacym odpowiednig sztywno$¢ konstrukcji i wiadciwg odporno$¢ na
korozje.

Zewnetrzne i wewnetrzne ostony wykonane z blachy powlekanej. Podiogi central wykonane z
blachy nierdzewnej. lzolacja oddzielajaca blachy stanowi ognioodporna weina mineralna o
grubosci min 50 mm.

W sekcjach filtrow, wentylatoréw, zamontowane wzierniki inspekcyjne o srednicy 200 mm oraz
odwietlenie niskonapieciowe. Na zewnatrz obudowy zamontowane rynienki $ciekowe do mycia
wewnetrznego. Wszystkie state ostony i state elementy konstrukcyjne mocowane do szkieletu za
pomocg nitéw zrywalnych. Wszystkie ostre uskoki, krawedzie oraz potgczenia podtogi ze
$cianami bocznymi silikonowane dla zapewnienia gtadkiej powierzchni (filtry, silikony itp uzyte do
produkcji central muszg posiada¢ atesty higieniczne). W czesci nawiewnej jak i wywiewnej
podwadjne réwnolegle pracujace wentylatory z napedem bezposrednim.

W skifad centrali wchodzi:

- cze$¢ nawiewna — przepustnica powietrza, filtr klasy G4, wymiennik obrotowy,
nagrzewnica powietrza zasilana woda grzewczg 90/70°C, wentylator nawiewny
regulowany falownikiem,

- cze$¢ wywiewna — filtr klasy G4, wentylator wywiewny regulowany falownikiem,

przepustnica powietrza.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta zlokalizowana bedzie w
istniejgcej wentylatorowi na poziomie piwnic —rys. nr 1, 3.

Istniejgce centrale, ktdre obstugujg | pietro (oddziat potozniczy) i piwnice (zaplecze szatniowo-
sanitarne) nalezy zdemontowac, centrala obstugujgca pomieszczenia centralnej sterylizatorni
pozostaje, lokalizacja ulega zmianie zgodnie z rys. nr 1, 3. Kanaly nawiewne z centrali dla
centralnej sterylizatorni pozostaja bez zmian, centrale podigczy¢ do wspdlnego kanatu
czerpnego dla uktadéw KN1, KN2, KN3.

Urzadzenia wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w kompletne uktady automatyki zgodnie z projektem

automatyki. Karta doboru centrali dotgczona do niniejszego opracowania.
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Uktad W4

Dla pomieszczen sanitarnych nr 1/31, 1/29 przewiduje sie instalacje wentylacji mechanicznej
wywiewnej, ktoérej celem jest zapewnienie usuniecia zuzytego powietrza oraz prawidiowa
wentylacja pomieszczenia zgodna z wymaganiami sanitarnymi. llos¢ powietrza wywiewanego z
pomieszczen sanitarnych zapewnia 5 krotng wymiane powietrza na godzine.

Wywiew jest realizowany poprzez sie¢ kanatdéw i wentylator kanatowy f-my Venture Industrie, lub
réwnowazny zamontowany na kanale w wyciagowym, w przestrzeni miedzy stropowej. Uktad
sprzezony z oswietleniem z opcjg przediuzonego dzialania po wylaczeniu Swiatla. Naplyw
powietrza odbywa sie podcisnieniowo z pomieszczen sgsiadujgcych poprzez kratki kontaktowe
oraz szczeliny w drzwiach.

Zaprojektowano wentylator kanatowy SILENT 200 f-my Venture Industrie (230/1faz, 0.05 kW).

5. Opis przyj etych rozwi gzan.

5.1. Zrodio ciepta, czynnik grzewczy.
Czynnikiem grzewczym dla nagrzewnicy wentylacyjnej bedzie woda o parametrach 90/70°C w

okresie grzewczym a w okresie cieptym 60/40°C. Zrédtem ciepta bedzie istniejacy wezet cieplny
zasilany z sieci cieptowniczej. Woda grzewcza doprowadzona bedzie do nagrzewnic w centrali
poprzez istniejacy oddzielny obieg grzewczy z rozdzielacza w istniejgcym wezle cieplnym.

Podtgczenie projektowanej nagrzewnicy wg rys. nr 5.

8.1.1 L aczenie ruroci agoéw wodnych
Spawanie rurociagdw i badanie zlaczy spawanych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031.

Klase wadliwosci ztgcza przyjeto R4 wg PN-92/M-34031. Spawanie i sczepianie rurociggéw
moga wykonywaé tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami
dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy. Polaczenia spawane
rurociggdéw wykonywac doczotowo. Rowki do spawania przygotowac zgodnie z PN-69/M-69019.
Wszystkie zlacza spawane nalezy wykonywaé $cisle wg opracowanej przez wykonawce
technologii, ktéra powinna zawierac:

- 0golne zasady organizacji robét,

- wymagania dotyczace przygotowania zigcza do spawania,

- wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy,

- karty technologiczne spawania i obrébki cieplnej.
Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0C. Przy monta zu
rurociggéw klasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementow ze stali niskostopowej w
temperaturze otoczenia od -5 T pod warunkiem zabez pieczenia ztacza przed wptywami
atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem.

Na zlgczach spawanych niedopuszczalne sg nastepujace wady powierzchniowe:
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- pekniecia,

- przesuniecia krawedzi w ztagczach o jednakowych grubosciach scianek,

- przesuniecia krawedzi wztgczach o roznych grubosciach scianek.
Wszystkie zigcza spawane nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym. Zamocowania stafe i
ruchome powinny byé usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 200 mm od potaczen

spawanych rurociagow.

8.1.2 Regulacja hydrauliczna instalacji wodnych
Regulacja hydrauliczna poszczegoélnych odbiornikéw przy pomocy zaworow regulacyjnych z

nastawg wstepng i spustem. Nalezy nastawi¢ na zaworach nastawy podane w projekcie i
przeprowadzi¢ pomiar przeptywu na kré¢cach zawordw.
Na podstawie wykonanych pomiaréw nalezy wyregulowac¢ przeptyw, oznakowac¢ nastawe na

zaworze oraz nanies¢ warto$¢ nastawy na rysunki dokumentacji powykonawcze;.

8.1.3 Czyszczenie ruroci gagéw instalacji wodnych
Instalacje nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie

czysta. Plukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie
zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu. W zalezno$ci od
stopnia zabrudzenia rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 +
20 min. Podczas proby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu,
temperatury i cis$nienia czynnika prébnego, wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywaé

zanieczyszczenh.

8.1.4 Préby szczelno $ci instalacji wodnych
Parametry pracy instalacji chtodniczych:

- Temperatura zasilania 5 C, temperatura powrotu 10 <T.

- Cisnienie robocze 4,0 bar.

- Cisnienie probne 8,0 bar.
Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badar szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem
zlacz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byly badane
u wykonawcow tych elementow.
Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzic
zgodnos¢ z dokumentacja. Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

- rurocigg powinien by¢ napetniony woda na 24 h przed préba,

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 C,

- probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,
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przed prébg nalezy rurociag doktadnie odpowietrzy¢

przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20T gwarantowanej dla danego materialu oraz
powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego
powinno sie odbywa¢ jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,1 MPa na
minute,

podczas badania rurociagu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztaczach spawanych nie powinno by¢
rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknieé¢ oraz
nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch

prébny zgodnie z instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej

pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

8.1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociagi stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg PN-EN 1SO 12944 Farby i lakiery. Ochrona

przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich farbami
epoksydowymi.

8.1.6 Znakowanie ruroci ggoéw instalacji wodnych
Oznaczenie rurociggdéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw, zgodnie z

przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym zgodnie z PN-70/N-01270.

8.1.7 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji wodny  ch
Dla instalacji chtodniczej nalezy montowa¢ w najwyzszych punktach automatyczne zawory

odpowietrzajgce z zaworem odcinajgcym a w najnizszych punktach zawory spustowe.

8.1.8 Dobd4r pompy obiegowej c.t. i zaworu 3-drogowe  go mieszaj acego do
nagrzewnicy uktadu KN3.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi 6,6 kW.

Wymagana wydajnos¢ V = 0,384 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia H = 1,6 mH20

Projektuje sie pompe typ WILO-Star-E-25/1-3 EasyStar G = 0,39 m3/h. H = 1,63mH20, N =
0.042W, 230V

Zawor 3-drogowy mieszaj acy.

Dobrano zawér 3-drogowy mieszajacy Dn 20 o Kv= 6.3 m3/h dostarczany razem z centrala.

Instalacja zasilaj aca nagrzewnic e dla ukladu centralnej sterylizatorni pozostaje bez
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zmian . Nalezy jg podiaczy¢ do instalacji zasilajgcej nagrzewnice wentylacyjne wg rys. nr 5.

8.4. Czysto $¢ powietrza

Powietrze nawiewane do pomieszczen przez wentylacje oczyszczane bedzie wielostopniowo:
1. filtr wstepny G1 (EU1) — na wlocie do czerpni

2. filtr doktadny G4 (EU4) — na wlocie do centrali nawiewnej

8.5 Czerpnie i wyrzutnie

8.5.1 Czerpnia $cienne
Powietrze do nawiewu dla uktadu KN3 dostarczane bedzie z istniejacej czerpni terenowej,

poprzez istniejacy kanat czerpny murowany, wspolny dla uktadéw KN1, KN2 (projekt Wentylacji
Traktu Porodowego i Oddzialu Neonatologii i Potoznictwa) i centralnej sterylizatornii.

Z uwagi na niezgodnos¢ z warunki technicznymi, 8§ 152 przewiduje usytuowanie wlotu powietrza
do czerpni min 2 m nad terenem, a obecna jest 50 cm, istniejaca czerpnie zewnetrzna,
wolnostojaca, nalezy rozebra¢ do wysokosci spodu otworéw (0.5 m ponad terenem) i
nadbudowa¢ do wysokosci 2m do spody otworéw wlotowych. Wymiary czerpni 1.5 x 1.5 ,
wymiary otworéw : 0.8x0.8 m, 4 szt ( w kazdej $cianie). Wysokos$¢ koncowa czerpni 3.0 m.
Istniejacg komore kurzowag w wentylatorni nalezy zdemontowac. Istniejgcy filtr wstepny na

kanale czerpnym wymieni¢ na nowy o tych samych wymiarach.

8.5.2 Wyrzutnie dachowe
Zaprojektowano wg oddzielnego opracowania nowg wyrzutnie dachowg typu B, z podstawg

500x800 f-my FRAPOL lub réwnowazng wspélng dla ukltadu KW1, KW2 i KW3. Kanat
wyrzutowy z projektowanej centrali nalezy poditaczy¢ do wspdélnego kanatu wyrzutowego, wg
rys. nr 1.

Wyrzutnia powinna mie¢ powierzchnie zapewniajgca wyrzut powietrza z predkosciag nizsza niz 4
m/s. Istniejgce wentylatory dachowe z podstawami, obstugujace Blok Oddziatu Polozniczego i

Neonatologicznego nalezy zdemontowac.

8.6 Ochrona akustyczna
Instalacje w obiekcie muszg spetia¢ wymagania normy PN-87/B-02151/02 Akustyka

budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
Zaprojektowano ochrone akustyczng dla pomieszczen wewnatrz i na zewnatrz budynku.

1. Tiumienie dzwiek6w powietrznych (przenoszonych w strumieniu powietrza) powstajgcych

w pracujgcych wentylatorach — zapewniajg ttumiki akustyczne. Tlumiki zostaty
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zaprojektowane umieszczone na kanale pomiedzy obstugiwanym pomieszczeniem a
wentylatorem.

2. Thumienie dzwiek6w materialowych przenoszonych w $ciankach kanatéw i przez
obudowy wentylatoréw (drgania $cianek) rozwigzano, stosujac:

- krécce elastyczne montowane pomiedzy centrale (wentylator) a kanat.

- odizolowanie urzadzenia od budynku poprzez zamontowanie go na fabrycznych
amortyzatorach gumowych.

- przy przejsciach kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy obtozy¢
kanaty miekkimi ptytami z wetny mineralnej grubosci 4 cm oraz ptytami péttwardymi
grubosci 3 cm

Zastosowano w projekcie wentylatory o obnizonym poziomie hatasu. Kazda zmiana parametrow
akustycznych (zamiana) wentylatora na gorsze niz podano w tabeli jest nie dopuszczalna.
Wielkosci ttumienia wymagane w poszczeg6linych pomieszczeniach obliczono w oparciu o
wymagania normy PN-87/B-02151 ark.2. Na zewnatrz budynku zapewnia sie poziom halasu
zgodny z normami. Tlumiki nalezy dobiera¢ tak, aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych
poziomdw. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na sposob mocowania ttumikéw akustycznych ze
wzgledu na ich znaczng mase.
Przewiduje sie montaz wszystkich urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w maszynowni
wentylacyjnej na poziomie piwnic i na dachu budynku.
Dopuszczalny hatas od pojedynczego urzadzenia wewnatrz pomieszczenia w odlegtodci 1 metra
nie moze przekracza¢ LAmax = 65 dB(A).
Na kanale czerpnym przed poszczegolnymi centralami i na kanale wyrzutowym przewiduje sie
zabudowe tlumikéw akustycznych ttumigcych hatas na czerpni i wyrzutni do poziomu 50 dB(A).
Na kanatach wentylacyjnych prowadzonych do pomieszczen przewiduje sie zabudowe ttumikow
akustycznych redukujacych hatas do nastepujacych poziomow:

- sala operacyjna — 30 dB(A),

- pomieszczenia chorych, sale porodowe — 35 dB(A),

- pozostate pomieszczenia — 40 dB(A).
Zestawienie zaprojektowanych ttumikéw — Zatgcznik nr 2.

Uwaga: Nie przewiduje sie przekroczenia wartosci normatywnych poziomu hatasu.

8.7 Ochrona przeciwpo zarowa
W miejscu przekraczania kanatdw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe zabudowane

muszg by¢ klapy pozarowe. Podziat na strefy pozarowe wg P.W architektury.
Odpornos¢ ogniowa klap musi wynosi¢ co najmniej 120 min.
W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja klimatyzacji i wentylaciji

spetnia nastepujace wymagania:
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- wszystkie przejscia przewoddéw wentylacji i klimatyzacji przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych, zar6wno przez $ciany jak i stropy sa zabezpieczone klapami o
odpornosci ogniowej rownej co najmniej odpornosci ogniowej danego elementu,

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstuguja, obudowane sg elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace,

- do wszystkich klap pozarowych przewiduje sie dostep rewizyjny,

- przewiduje sie sterowanie, zasilanie oraz monitorowanie kazdej klapy pozarowe;j
zabudowanej na instalacji wentylacji przez instalacje sygnalizacyjno — alarmowg ppoz.,

- wszystkie elementy instalacji klimatyzacji i wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje)
muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych posiadajgcych Aprobate Technicznag ITB i
CNBOP,

- wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi (np. Hilti) o odpornosci ogniowej przegrody,

- sygnat pozarowy ma byé doprowadzony do szafy sterowniczo-zasilajgcej, gdzie w
przypadku pozaru ma zosta¢ odciete zasilanie urzgdzen obslugujaca strefe objetg
pozarem,

- przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen
przewodu,

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych przewidziane sg z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalaciji,

- filtry i tumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czastek.

Klapy przeciwpozarowe w kanatach wentylacyjnych sterowane sg z systemu sygnalizacji pozaru
SAP (poprzez styk centrali pozarowej). Sterowanie (zamykanie) klap poprzez zanik napiecia.
Klapy wyposazone w wylaczniki krancowe (sygnalizacja potozenia klapy). Kompletne klapy
dostarcza dostawca klap przeciwpozarowych do kanatdw wentylacyjnych (z sitownikami,
wytacznikami krancowymi). Zasilanie sitownikéw klap odbywa sie poprzez stycznik, kontrola klap
odbywa sie poprzez moduly wielowejsciowe systemu SAP.

Zestawienie projektowanych klap p.poz. — zatacznik nr 3.
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8.8 Wentylatory wyci ggowe.

Wentylatory kanalowe nalezy montowa¢ na kanatach wentylacyjnych w spos6b eliminujacy
przenoszenie drgan na instalacje oraz do konstrukcji budynku.

Wszystkie wentylatory powinny by¢ bardzo ciche — dopuszczalny hatas w odlegto$ci 10 m nie
moze przekraczaé 65 dB(A). Zestawienie projektowanych wentylatorow — zatgcznik nr 3.

W projekcie przewidziano wentylatory produkcji Venture Industries, lub rownowazne.

8.9 Nawiewniki, wywiewniki, kratki wentylacyjne
Do nawiewu przewiduje sie kratki nawiewne, np. f-my LINDAB, do zabudowy. Wszystkie

nawiewniki poditaczone sg do instalacji poprzez skrzynki przytaczeniowo-rozprezne z
wbudowang przepustnica. W celu uzyskania w pomieszczeniach niskich pozioméw hatasu,
wszystkie skrzynki przewiduje sie w wersji wytlumione;j.

Do wyciggu powietrza przewiduje sie kratki wentylacyjne, podtaczone podobnie jak nawiewniki,
przy pomocy wyttumionych skrzynek przytaczeniowo-rozpreznych.

W przypadku malych ilosci powietrza przewiduje sie nawiewniki i wywiewniki talerzowe (zawory

wentylacyjne).

8.10 Kanaly wentylacyjne wraz z uzbrojeniem
Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ z prostokatnych kanatdw i ksztattek z blachy

ocynkowanej, z okraglych przewoddw spiro z blachy ocynkowanej oraz z okragtych elastycznych
przewoddéw aluminiowych typu fleks.
Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji — B — normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007
Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych
cisnieh roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugiec
przewoddéw miedzy podporami.
Minimalne grubosci kanatdéw prostokatnych (decyduje diugosé diuzszego boku) —

- do 750 mm — 0,75 mm

- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

- powyzej 1400 mm — 1,1 mm
Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

- 0100+ 0125 - 0,50 mm

- [0160+ 0250 - 0,60 mm

- 0280+ 0710-0,75 mm

- powyzej 0710 -1 mm
Dodatkowe wzmocnienia majg by¢é zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 30° w celu
unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich

promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg miec
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powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powitoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Nalezy zabudowaé na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia
tych kanatéw. Klapy rewizyjne maja spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12097:2007.

Nalezy je zabudowaé z dwoch stron lub umozliwi¢ wymontowanie tego elementu do konserwaciji
i czyszczenia:

- przepustnice odcinajgce i regulacyjne,

- klapy przeciwpozarowe,

- tlumiki akustyczne z wewnetrznymi kulisami,

- filtry kanatowe,

- nagrzewnice i chtodnice kanatowe,

- wentylatory kanatowe,

- regulatorach przeptywu,

- kierownice powietrza.

Sie¢ przewoddéw nalezy wyposazy¢ w taka liczbe klap rewizyjnych, ze zadna czesé¢ sieci
przewoddéw nie zawiera wiecej niz:

- jedng zmiane srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej,

- jedng zmiane kierunku, wieksza niz 45° licz ac od pokrywy rewizyjnej,

- 7,7 metra przewodu liczac od pokrywy rewizyjnej

- jeden dyfuzor, jezeli nastepuje na nim zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

- W przypadku zabudowy na kanatach (lub podiaczenia do kanatéw) tatwo
demontowanych elementéw, np. kratek wentylacyjnych, moga one petni¢ role otworow
rewizyjnych.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, moga one pehié role otworéw rewizyjnych.

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podigczac do
gtébwnych kanaléw przy pomocy przewoddw elastycznych izolowanych w przypadku instalacji
nawiewnej i nieizolowanych na instalacji wywiewnej o diugo$ci nie przekraczajacej 1,5 m.
Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody ($ciany, stropy) nalezy wykonac¢ przy
pomocy podktadek z miekkiej gumy lub filcu. Przy uktadaniu ciggéow wentylacyjnych nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢é korekty dlugosci niektérych prostek dla dostosowania ich do
rzeczywistych wymiaréw pomieszczen.

Wymiary kanatdw i kratek ustalono kierujgc sie kryterium predkosci dopuszczalnych powietrza:

- Przewody zbiorcze do5m/s
- Odgalezienia do 4m/s
- Podejscia do kratek do 1,5 m/s

Zaprojektowano przepustnice z typoszeregu produkcji FRAPOL.
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Koncowg regulacje ilosci powietrza nalezy wykona¢ na zamontowanych przy skrzynkach
przepustnicach jednoptaszczyznowych i przepustnicach przy kratkach wentylacyjnych.
Whytlumienie halasu zostalo przeprowadzone na tlumikach akustycznych kanatowych
umieszczonych za wentylatorami nawiewnymi i wyciggowymi.

Istniejgce kanaty nawiewne (uktad obstugujacy centralng sterylizatornie w obrebie wentylatorni)
na czas rob6t budowlanych zdemontowaé, a potem zmontowaé powtdrnie. Wyjscie kanatu
nawiewnego z wentylatorni zabezpieczy¢ klapg p.poz..typ LX-4 o wym. LxH =400x300 mm,
poditaczy¢ do instalacji SAP w budynku.

8.12 lIzolacje termiczne
Zastosowac piyty z welny mineralnej pokryte folig aluminiowg zabezpieczajgcg powierzchnie

przed chtonieciem lub wykraplaniem sie wody. Zewnetrzng warstwe izolacji ostoni¢ ptaszczem
wykonanym z folii aluminiowej. Wszystkie styki i szwy na izolacji pokry¢ folig aluminiowg
samoprzylepng odporng na podwyzszone temperatury.
Przewiduje sie izolowanie nastepujacych kanatow:

- wszystkie kanaty czerpne i wyrzutowe matami o grubosci 50 mm,

- kanaly nawiewne w maszynowni matami o grubosci 50 mm,

- kanaly wywiewne w maszynowni matami o grubosci 50 mm,

- kanaly nawiewne w budynku poza maszynownig matami o grubosci 30 mm,

- kanaly wywiewne systeméw w budynku poza maszynownig prowadzace powietrze do

odzysku matami o gr. 20 mm,

- pozostale kanaty nieizolowane.
Izolacje mocowaé do kanatdw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw
oraz naktadek samo zakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowane;j.
Dopuszcza sie takze stosowanie mat z weilny mineralnej samoprzylepnych (np. system
KLIMAFIX). W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw dokfadnie
oczysci¢ i odtlusci¢. Powierzchnie stykdéw poszczeg6inych odcinkéw izolacji doktadnie sklei€ i
uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.
Izolacje wykonaé Scisle wg wytycznych Producenta izolacji. Dopuszcza sie zmiane materiatu
izolacyjnego pod warunkiem zachowania jego wtasciwosci termicznych, paroszczelnosci jak dla

materiatow, ktoére przedstawiono powyze;.

8.13 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instala  cji wentylacji
Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych majg spetnia¢c wymagania normy PN-EN

12236:2003. Wszystkie urzadzenia nalezy mocowaé¢ w sposob pewny i trwaty. Nalezy stosowaé
wibroizolacje gumowa dla central klimatyzacyjnych.
Kanaly, wentylatory kanalowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tlumiki akustyczne nalezy

podwieszaé lub podpieraé w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia
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drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow,
z przektadka dzwiekochtonng filcowa lub gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg byé podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity
przez przegrody w sposOb umozliwiajagcy kompensacje wydluzen przewodu. Zamocowania
przewodow do elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz

wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub Klapy odcinajace;j.

8.14 Sterowanie i automatyka
Automatyka ma by¢ wykonana wedtug wytycznych instalacji wentylacji i klimatyzacji zatagczonych

w dalszej czedci projektu, wytycznych ujetych w projekcie instalacji c.o., w projekcie instalacji
ppoz. i innych projektach branzowych. Wyposazy¢ kompletnie uktad automatyki instalacji
wentylacyjnej, dostarczy¢ szafy rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym i
zasilajgcym od szaf do urzgdzen (wentylatorbw w centrali oraz pracujacych wspélnie
wentylatorow dachowych, nagrzewnic elektrycznych, nagrzewnic wodnych, zaworéw
tréjdrogowych z sitownikami, termostatow, itp. — wykaz urzadzen pokazano na schematach
instalacji). Silniki wentylatorow we wszystkich centralach i wentylatorach nalezy wyposazy¢ w

falowniki do regulacji predkosci obrotowe;.

Uktady automatyki maj a petni € nastepujace funkcje:

1. Regulacja parametréw
Regulacja zadanych parametréw ma sie odbywaé poprzez poréwnanie aktualnych zmierzonych
z wartosciami zadanymi. Uklady majg utrzymywac¢ zadane parametry powietrza na wywiewie, na
nawiewie lub w pomieszczeniu (konkretne przypadki opisane sa przy opisie poszczegoélnych
instalacji).
Regulacje temperatury nalezy realizowaé dwustopniowo: odzysk ciepta (priorytetowy) oraz
obrébka powietrza w wymiennikach ciepfa.

— | stopie n — odzysk ciepta (dotyczy tylko instalacji z centralami nawiewno-wywiewnymi).
Regulacja temperatury przy pomocy odzysku ma sie odbywaé poprzez ptynng zmiane nastaw
elementow regulacyjnych (przepustnic w komorze mieszania, sitownikow zaworéw
trojdrogowych). Uktad ma zawsze dgazy¢ do maksymalnego wykorzystania parametrow
powietrza aktualnie korzystniejszego (np. ochtadzanie pomieszczen powietrzem zewnetrznym,
jezeli ma nizszg temperature niz powietrze wewnatrz).

— Il stopie n — obrébka powietrza w wymiennikach poprzez:

- zmiane nastaw zaworow regulacyjnych (dwu-lub tréjdrogowych) przy wymiennikach
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zasilanych wodg grzewczg i chlodniczg
- chwilowe zatgczanie nagrzewnic elektrycznych, uktadéw chtodniczych na bezposrednie
odparowanie (freonowych) -np. splity lub silnikéw wentylatoréw — np. aparatéw grzewczo
wentylacyjnych.
Ukfad automatyki ma dazy¢ do maksymalnego odzysku ciepta i chtodu od powietrza
wywiewanedo i przekazanie do powietrza $wiezego.

- dlatemp. zewn. w zakresie -20 + +10°C — uktad ma pracowac z 100% wydajnosci,

- dlatemp. zewn. w zakresie +10 + +24°C — uklad ma dazy¢ do uzyskania temperatury
nawiewu nie wyzszej niz najnizsza z zagdanych na wszystkich instalacjach
(zapobieganie przegrzaniu powietrza na odzysku i koniecznosci schtadzania w
centralach),

- dlatemp. zewn. powyzej +24°C — uktad ma pracowac z 100% wydajnosci jezeli
temperatura na wyciggu jest nizsza niz na zewnatrz, w przeciwnym razie postoj
odzysku.

Utrzymywanie wilgotnosci w pomieszczeniach (pomiar analogowy w kanale nawiewnym i
wywiewnym) w zakresie 40+60% poprzez osuszanie na chtodnicy (w lecie) i nawilzanie przy
pomocy istniejacej instalacji parowej (w zimie), tak aby we wszystkich pomieszczeniach byly
spetnione warunki. Nalezy przewidzie¢ sterowanie nawilzaniem z szafy danej centrali

klimatyzacyjnej.

3. Alarm pozarowy
W przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, majg zosta¢ unieruchomione wszystkie wentylatory i
centrale wentylacyjne oraz majg zosta¢ zamkniete wszystkie przepustnice posiadajgce naped
elektryczny. Sygnat pozarowy ma by¢ doprowadzony do kazdej szafy sterowniczo-zasilajacej, w
ktérej ma nastgpi¢ odciecie zasilania dla wszystkich urzadzen. Nalezy monitorowa¢ potozenie
przegrody w klapach ppoz. — w przypadku zamkniecia sie przegrody nalezy wylaczy¢ dany
system wentylacyjny. Wigczenie danego systemu powinno nastgpi¢ po sprawdzeniu przyczyny

zamkniecia sie klapy ppoz oraz po skasowaniu alarmu na szafie sterujgco — zasilajace;.

4. Zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarzaniem

Zabezpieczenie realizowa¢ przy pomocy termostatéw przeciwzamrozeniowych montowanych za
nagrzewnica. W przypadku wystapienia za nagrzewnica temperatury ponizej +5C powinno
nastgpic:

- zatrzymanie wentylatorow w centrali,

- zamkniecie przepustnic od strony czerpni i wyrzutni

- otwarcie 100%-towe zaworu tréjdrogowego na instalacji grzewczej,

- uruchomienie pompy obiegowej przy nagrzewnicy,

- pojawienie sie alarmu na szafie zasilajgco-sterownicze;.
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wystanie sygnalu pomieszczenia obstugi (dziatu technicznego).
Uruchomienie uktadu powinno nastepowaé automatyczne po podniesieniu temperatury za
nagrzewnicg powyzej +5C z wykorzystaniem funkcji ,gor acy start” (funkcje opisano ponizej).
Trzykrotne zadziatanie frostu powinno blokowa¢ uktad. Ponowne uruchomienie powinno
odbywac sie po skasowaniu alarmu na szafie zasilajgco-sterowniczej.
Dodatkowo przewidzie¢ uruchomienie wszystkich pomp obiegowych przy nagrzewnicach oraz
otwarcie na 5% zaworow tréjdrogowych w przypadku wystgpienia temperatury zewnetrzne;j

ponizej +5C, bez wzgl edu na prace lub postéj uktadow.

5. Kontrola sprezu wentylatoréw
Prace wentylatoréw kontrolowa¢ ciagle przy pomocy presostatéw réznicowych. Brak przez 30s.
wymaganego sprezu (np. zerwany pasek klinowy) powinien wylaczac i blokowaé centrale.
Ponowne uruchomienie powinno odbywac¢ sie po skasowaniu alarmu na szafie zasilajgco

sterowniczej.

6. Zabezpieczenie wymiennikéw przed oblodzeniem
Zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe wymiennika odzysku zrealizowa¢ za pomocag nadzoru
temperatury powietrza w sekcji wyciggowej za wymiennikiem. Przy spadku temperatury
powietrza ponizej — 5°C ma nastepowac otwieranie zaworu tréjdrogowego do takiego stopnia,

aby utrzymac temperature zadang za wymiennikiem.

7. Zabezpieczenie termiczne silnikow
Whprowadzi¢ sygnaly z wewnetrznych zabezpieczeh termicznych silnikow do uktadéw
sterowania, tzn. zabudowac¢ w szafach sterowniczo-zasilajgcych przekazniki, ktére w przypadku
wzrostu temperatury uzwojen silnika wytacza silniki. Uruchomienie uktadu powinno nastepowac
automatyczne po ostygnieciu przegrzanego silnika. Trzykrotne zadziatanie zabezpieczenia
powinno blokowa¢ uktad. Ponowne uruchomienie powinno odbywaé sie po skasowaniu alarmu
na szafie zasilajgco-sterowniczej. W wewnetrzne zabezpieczenia termiczne (termokontakty)

standardowo sg wyposazone wszystkie silniki w centralach oraz w wentylatorach dachowych.

8. Kontrola czystosci filtrow
Kontrolowa¢ czystos¢ wszystkich filtréw w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Kontrole realizowa¢ przy pomocy presostatow réznicowych (kontrola oporu przeptywu powietrza
przez filtr), ktérych zadziatanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 min.
opo6znieniem) bedzie sygnalizowane w stacji operatorskiej. Skasowanie alarmu powinno
odbywac sie na szafie zasilajgco-sterowniczej dopiero, kiedy presostat nie bedzie wskazywat
zabrudzenia. Kontrolowa¢ czystos¢ wszystkich filtréw zainstalowanych w nawiewnikach. Kontrole
realizowac przy pomocy presostatéw réznicowych (kontrola oporu przeptywu powietrza przez

filtr), ktoérych zadziatanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 min.
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op6znieniem) bedzie sygnalizowane w stacji operatorskiej. Nalezy przewidzie¢ jeden presostat
na nawiewnik lub grupe nawiewnikéw obstugujacych jedno pomieszczenie. Skasowanie alarmu
powinno odbywacé sie w stacji operatorskiej dopiero, kiedy presostat nie bedzie wskazywat

zabrudzenia.

9. Kontrola faz napiecia zasilania

Kontrolowa¢ zanik fazy (faz) zasilania elektrycznego szaf zasilajgco-sterowniczych. W
przypadku wystgpienia zaniku fazy (faz) powinno nastgpi¢ wylaczenie wszystkich urzadzen
obslugiwanych przez dang szafe z wyjatkiem funkcji zabezpieczenia nagrzewnicy przed
zamrozeniem. Brak fazy powinien by¢ sygnalizowany alarmem na szafie zasilajgco-sterowniczej.
Uruchomienie ukiadu powinno nastepowac automatyczne po wystgpieniu wszystkich faz z
kilkunastosekundowym opéznieniem. Uruchamianie urzadzen powinno odby¢ sie kolejno wg
mocy urzadzen (od najwiekszej do najmniejszej) w odstepach czasowych. Ustawié¢ kolejnos¢
uruchamiania poszczego6lnych instalacji w przypadku zaniku napiecia dla wszystkich szaf.
Zabezpieczenie przed zbyt niskg i zbyt wysokg temperaturg nawiewu i zbyt wysokg wilgotnoscig
Umozliwi¢ dla kazdego ukladu nastawe najnizszej i najwyzszej dopuszczalnej temperatury
nawiewu.

- Dolna graniczna temperatura powietrza hawiewanego wynosi th=+10<C.

- Gorna graniczna temperatura powietrza nawiewanego wynosi tn=+30<C.

Gdrna graniczna wilgotno$¢ powietrza nawiewanego wynosi on=70%

W przypadku osiggniecia przez centrale granicznej temperatury nawiewu lub wilgotnosci, mimo
dalszego zapotrzebowania na ciepto lub chtéd i nawilzanie, nie zostanie ona zwiekszona lub

zmniejszona.

10. Kontrola pracy pomp obiegowych. Kontrolowac prace pompy obiegowej na instalacji.
W przypadku, gdy pompa nie jest uruchamiana ani raz w ciggu 24 godziny powinna po uptywie
tych 24 godzin zosta¢ uruchomiona na 15s. Uruchomienie to pozwoli zapobiec zablokowaniu
pompy. Nalezy zabezpieczyé pompe obiegowsg instalacji przed suchobiegiem. Zabezpieczenie
zrealizowaé np. poprzez zabudowe przed pompg presostatu cisnieniowego. W przypadku
zadzialania zabezpieczenia powinno nastgpic¢ zatrzymanie pompy oraz sygnalizowanie alarmu

na szafie zasilajgco-sterowniczej. Ponowne uruchomienie pomp po skasowaniu alarmu.

11. Goracy start
Kazdy rozruch centrali wyposazonej w nagrzewnice wodng przy temperaturze zewnetrznej
ponizej 5T powinien by ¢ poprzedzony 3 minutowg pracg pompy obiegowej przy centrali

i 100%-wym otwarciem zaworu regulacyjnego.

12. Uruchomienie uktadéw klimatyzacyjnych

Kazde uruchomienie systemu klimatyzacyjnego powinno nastepowac w sekwencji: uruchomienie
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wentylatorow systemow nawiewnych, potem wentylatoréw systemow wywiewnych.
Uruchamianie urzadzen powinno odby¢ sie kolejno wg mocy urzadzen (od najwiekszej do
najmniejszej) w odstepach czasowych. Ustawi¢ kolejnos¢ uruchamiania poszczeg6inych

instalacji w przypadku zaniku napiecia dla wszystkich szaf.

13. Funkcje informacyjne
Monitorowac prace urzadzen i instalacji. Informacje pracy, awarii urzadzen, wartosci zadane i
zmierzone, nalezy przedstawi¢ do odczytu na szafie zasilajgco-sterowniczej. W pomieszczeniu
wskazanym przez Zamawiajgcego nalezy zainstalowac¢ kasety zdalnego sterowania i zgtaszanie

sygnatéw alarmowych.

14. Szafa sterujgca powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zabudowane urzgdzenia r6znicowo-pradowe;
- zainstalowany system zabezpieczen przeciwprzepieciowych
- wylacznik gldwny zamontowany na elewacji szafy
- mozliwosé uruchamiania w trybie recznym silnikbw wentylatoréw i pomp
- zainstalowany panel operatora na elewacji szafy.
- schemat synoptyczny na elewaciji szafy sterujgcej wraz ze $wietlng informacjg o stanie

pracy urzadzen

15. Wymagania pozostale:
Przekaza¢ uzytkownikowi aktualng powykonawczg DTR obstugi sterownika, przeszkoli¢
personel techniczny wskazany przez uzytkownika. Dokumentacja DTR powinna zosta¢
przekazana w formie tradycyjnej oraz elektronicznej w formatach .pdf. Nalezy przekazac

protokoty nastaw presostatow, zabezpieczen silnikowych, czaséw i nastaw automatyki procesu.

9. Wytyczne wykonania

9.1 Wytyczne dla bran zy elektrycznej

1) Uktad KN3/ KW3

- Moc silnika nawiew / wywiew 0.55/ 0.55 kW
2) Uktad W4
- Moc silnika wywiew 0.05 kW

- Uktad sprzezony z oswietleniem z opcjg przedtuzonego dziatania po wytaczeniu swiatta

9.2 Wytyczne dla bran zy wod.-kan.

Nalezy zapewni¢ zasilanie wodg grzewczg 90/70C nagrzewnicy centrali klimatyzacyjnej.
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9.3 Wytyczne dla bran zy architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

dla urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zlokalizowanych w wentylatorni nalezy
przewidzie¢ odpowiednie wykohczenie pomieszczeh umozliwiajgce higieniczng wymiane
filtrow,

nalezy wykonaé przebicia w $cianach i stropach umozliwiajace przeprowadzenie
kanatow powietrznych, wszystkie przebicia przez $ciany w piwnicach na przewody
wentylacyjne zabezpieczyé poprzez okucie stalg profilowg

nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do przepustnic, sitownikow
i klap rewizyjnych

przesunag istniejaca centrale dla potrzeb centralnej sterylizatorni zgodnie z czescig

rysunkowa.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Instalacje wykonac¢ zgodnie z dokumentacja wykonawczg i ewentualnymi wpisami do
dziennika budowy w trakcie realizowania inwestycji, Specyfikacji Technicznej oraz
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesien 2005.

Wszystkie zastosowane materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny
posiadac aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem
zdrowotnym (Dz. U. Nr 10 poz. 48, z p6zn. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.)
Podane w projekcie typy materiatléw i nazwy producentéw majg stanowi¢ jedynie
podstawe do kategoryzacji zastosowanych materiatdw pod wzgledem parametréw
technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawg zamiany materiatu bedzie opinia
inspektora nadzoru i zgoda projektanta.

Calosc¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami i warunkami
technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

O Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymaga jg akceptacji projektanta.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektant a z odpowiedzialno $ci za

projektowany i realizowany obiekt i przenosi t e odpowiedzialno $§¢ na
Wykonawc e.

Opracowat:

Wioletta Spedzia

mgr inz.
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