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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu architektonicznego,
- uzgodnien migdzybranzowych,
- uzgodnien z Inwestorem,
- obowiazujacych norm i przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, majace na celu zmniejszenie zuzycia
energii przy eksploatacji budynku. Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji
elektrycznych i teletechnicznych zwiazanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej dla parteru
w budynku B1.

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest:
- zasilanie centrali KN3/KW3,
- zasilanie klap p.poz,
- zasilanie wentylatora W4,
- rozbudowa systemu sygnalizacji pozaru,
- ochrong od porazen.

1.4. Zasilanie centrali KN3/KW3

Zasilanie centrali wykona¢ z rozdzielnicy RWM (opracowana wg odrebnego projektu)
zlokalizowana w piwnicy w pomieszczeniu wentylatorni, rozdzielnicg nalezy rozbudowac o
wylacznik réznicowopradowy oraz wytacznik nadmiarowo-pradowy.

Zasilanie wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm? uktadanym w korytku kablowym.

1.5. Wentylacja mechaniczna

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej zaprojektowano wykorzystanie istniejacej

wentylatorni, zlokalizowanej na poziomie piwnic w czg$ci B Drugiego Pawilonu Szpitala, w
ktorej projektuje sig centrale wentylacyjna. Centrala wraz z szafka dostarczana jest z technologia.
W projekcie przewidziano jedynie zasilanie centrali oraz okablowanie sterownicze. Okablowanie
sterownicze wykona¢ zgodnie z wytycznymi automatyki dostawcy centrali wentylacyjne;j.
Dla pomieszczen sanitarnych (1/30, 1/31) na parterze budynku B1 przewiduje si¢ instalacjg
wentylacji mechanicznej wywiewnej (uktady W4), wentylator zalaczany bedzie czujkami ruchy.
Wentylator posiada opcje przedluzonego dziatania. Zasilanie wentylatora i czujek ruchy wykonaé
z istniejacego obwodu o$wietlenia.

1.6. System sygnalizacji pozaru SAP

System SAP w catosci zostanie opracowany wg odrgbnego projektu. W niniejszej
dokumentacji przewidziano jedynie wpigcie si¢ do petli (opracowanej w dokumentacji:
,Przebudowa Oddziatu Potozniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego...” Instalacje
teletechniczne) urzadzeniami do sterowania klapami p.poz oraz centrala wentylacyjna
KN3/KW3. System SAP wylaczy zasilanie wentylacji mechanicznej na wypadek alarmu pozaru
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za pomoca przekaznika wylaczajacego obwody wentylacji (uzgodni¢ z dostawca central
wentylacyjnych). Klapy pozarowe na kanatach wentylacyjnych w danej strefie pozarowej zostana
zamknig¢te. Monitorowanie opuszczenia klap zostanie potwierdzone poprzez wylaczniki
krancowe klap, ktére nalezy podiaczy¢ do wejscia odpowiedniego modulu adresowalnego
zainstalowanego na pegtli SAP. Do sterowania wykorzysta¢ bezpotencjalowe wyjscie modutu
adresowalnego zainstalowanego na petli dozorowej. Styk przekaznika w czasie normalnej pracy
centrali powinien by¢ w stanie NC. Okablowanie sterujace wykona¢ przewodami typu HTKSH
4x2x0,8mm?. Zasilanie klap przewodami YDY3x2,5mm?’ Podtaczenie modutu do instalacji
pokazano na schemacie.

1.7.0chrona od porazen elektrycznych

Jako ochrong¢ przed dotykiem posrednim w remontowanych instalacjach odbiorczych
(zasilanie centrali wentylacyjne KN3/KW3 oraz zasilanie klap p.poz) zastosowane zostato
samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przez wylaczniki réznicowopradowe o pradzie
réznicowym 30mA, wyltaczniki nadmiarowo-pradowe.

Na parterze istniejace obwody wykonane sa w systemie TN-C. Zasilanie wentylatora kanalowego
W4 wykona¢ przewodami YDY3x1,5mm? umozliwiajac w przysztoéci zmiag systemu na TN-S.

1.8. Bierna ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek zostat podzielony na strefy
pozarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odpornosci ogniowej przej$¢ instalacji poprzez
strefy co §ciany nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki zaradcze.

Pojedyncze kable i przewody zabezpiecza¢ w $cianie pianka PROMAFOAM, a nastgpnie
masa ogniochronng PROMASEL — Mastic.

Producentem zastosowanych biernych ochron przeciwpozarowych jest firma PROMAT
Warszawa.

1.9. Uwagi koncowe

1. Calo$¢ prac zwiazanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami BHP.

2. Instalacje powinien realizowa¢ wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy bogate
doswiadczenie w danego typu rozwiazaniach.

3. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zglosi¢ problem
projektantowi, ktéry zobowiazany jest do pisemnego rozstrzygnigcia.

4. Wszystkie materialy wprowadzone do rob6t winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzgledniaé wszystkie nowoczesne rozwiazania
techniczne.

5. Alternatywne rozwiazania sa mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne ico
najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie itechnicznie od wskazanych
w dokumentacji. Rozwiazaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektow tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowang technologia budowy i innymi
istotnymi szczegdtami.

6. Wykonawca poszczegdlnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i aparatow
doktadnie zapozna¢ si¢ z oferta przedstawiana przez Dostawcg sprzgtu i wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przd btednym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyz to na nim ciazy ta odpowiedzialnosc¢.

7. Waszystkie ewentualne rozbieznosci Wykoonawca w porozumieniu z Inwestorem winien
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zglosi¢ Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamdwienia urzadzen.

8. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ koordynacj¢ z pozostatymi instalacjami
branzowymi.

2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

Projektowany remont nie wymaga zwig¢kszenia mocy przylaczeniowej, zmiany agregatu
oraz wymiany rozdzielnicy RWM.

. Moc Moc Wspotczynnik Moc
Lp Odbior J edrzvo;tko Tlos¢ | zainstalowana jednoczesnosci @ szczytowa
kW] [kW] k [kW]
Rozdzielnica RWM - rozbudowa
Centrala KN3/KW3 1,1 1 1,1 1 1,1
2 Klapa p.poz 0,001 5 0,01 1 0,01
Wentylator W4 0,05 1 0,05 1 0,05
Suma Moc zainstalowana P, 1,16
Suma Moc szczytowa Py, 1,16
Prad szczytowy I, [A] 1,46

2.1.1. Dobér przewodow
Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniaja warunek:
I,<I,<I,

I,<1,45%1,

Gdzie:

Is — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

I, — obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata zabezpieczonych przewodow
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych
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2.2. Obliczenia spadkéw napigcia

Spadki napigcia obliczamy ze wzoréw:

Psz-10°-L

AU% = j/ZS—UZ -100% dla obwodu 3-fazowego
2-Psz-10°-L

AU% = % -100% dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Psz — moc szczytowa w kW
L — dtugos¢ pojedynczego przewodu w m
m

Y - przewodno$¢ wilasciwa przewodu 0 (dla Cu y=57)

: 1’Ill'Il2
S — przekréj przewodu w mm?
U — napigcie sieci
Zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-52 przeprowadzone obliczenia dowodza spadkéw napigc
mniejszych od dopuszczalnych.

2.3. Sprawdzenie warunku skutecznos$ci ochrony od porazen

Szybkie wytacznie dla obwodéw odbiorczych realizuja wytaczniki nadmiarowo-pradowe
oraz wyltaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.
Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony od porazen oraz opornos¢ izolacji
instalacji.
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