WILO Handelsgesellschaft m.b.H
Eithergasse 13
A 1230 Vienna, Austria

Star-RS 25/7

WILO

Stopien ochrony

IP 44

Te:eFoE Instalacja: Pompa standardowa
Telefaks
Klient Projekt Strona 1/ 1
Klient nr Projekt nr KN1RKW1
Partner rozmoéw Poz. Nr Data 01.07.2011;
Opracowujacy Miejsce montazu
(| Wysokoosse pocnoszenia ] Dane wyjsciowe doboru
7,2; o P ) Przeptyw 1,3 m3/h
k Wysoko$¢ podnoszenia 4,2 m
: Przeptyw Glikol propylenowy (38)
. Temperatura ptynu 3,5 °C
Gestos¢ 1,043 kg/dm3
) Lepks$¢ kinematyczna 9,921 mm 2/s
i Cisnienie pary 0,1 bar
i o Dane pompy
- _ o Producent WILO
BugqPoermaPl S Typ Star-RS 25/7
! Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
Stopien ci$n.znamionowe&&10
Minimalna temperat.ptynul0 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
Przeptyw 1,28 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 4,09 m
Pobér mocy P1 0,124 kW
Predkos$¢ obrotowa 1900 1/min
Minimalne ci$n. na doptywie
—_ Temperatura 50 95 110 °C
L 1 Minimalne ci$n. na doptywi@,5: 3 10 m
’ <]
1PG 11
Materiaty /uszczelki
_o|
L Korpus EN-GJL-200
Wat X 40 Cr 13
o *f-4}—-} Wirnik Polipropylen
ﬁ tozysko Grafit
f 14
ly Wymiary mm
3 a 33 14 179
b1 100 10 {180
b2 ;92,5 11 .97
I b3 54 13 190
b4 76
Strona ssaca Rp 1/G11/2 /PN 10
Strona ttoczna Rp 1/G11/2 /PN 10
—_————— — — Masa 3,4 kg
| I Dane silnika
| O Moc znamionowa P2 0,06 kw
| Pobér mocy P1 0,144 KW
| Predkos$¢ obr. znamion. 2300 1/min
O I Napigcie znamionowe 1~230V, 50 Hz
| | Maksymalny pobdr pragdu0,58 A
L —

L N

PE

Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa:

4037310

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u

3.1.9 - 24.11.2009 (Build 12)

Grupa uzytkownika PL

Status danych 01-01-2010



