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Projekiant WP LR KLIMOR oddziat Debica
Nawiew: MCKH3
] . \ - - T A
Wydatek 3860 m3/h ’ Sprezdysp. 700 Pa | Wymiary BxHxL 1040x740x4415 mm | Masa 643 kg
Przepusinice | krédce wictowe ' 1Pa
PW-840x5640 KE-940x849
Fiftr E 208 Pa
Zestaw filtréw { typ x szt )
200 Pa FS-100/W-845x590 EU4 x 1
44 Pa
filtr brudny 200 Pa
Pradkosé w cknie filtra 1.9 m/s
Odzysk glikolowy | 153 Pa
Nawiew: ZIMA Rodzaj czynnika Glikol etylowy
Pow. wilot <2000 CT/% Zawartos¢ czynnika 37 %
Pow. wylot 2,2114  Tl% Przeplyw czynnika 1,42 m3/h
Opory przeptywu 163 Pa Spadek ciénienia (ukiadu) 21,7 kPa
Predkosé w o wym. 2,8 mls Wys. podnoszenia pompy 22,5 kPa
Moc 29,7  kw Objetosc czynnika w ukiadzie 36,8 i
Sprawnosé 529 %
Nawiew: LATO Predkosé w oknle wym. 28 m/s
Pow. wiot 32/50  T/% Moc 0 kW
Pow. wylot 32/50  Tl% Sprawnosé 52,9 %
Opory przeplywu 153 Pa
Nagrzewnica wodna 149 Pa
Wydatek: 3860 m3/h Kroées R1"
Powietrze wlot 2,8/14  Tl% Rodzaj czynnika Woda
Powistrze wylot 2512 Tl% Temperatura czynnika 806/70 <TIT
Moc 30.2 kW Przeplyw czynnika 171 m3/h
Opory przeplywu 49  Pa Spadek cigniena 536 kPa
Wsp. obcigzenia 0.57 Pojemnos wymiennika 3.8 dm3
Predkosd w oknie wym. 2583 mis
Chilodnica wodna | 204 Pa
Wydatek: 3860 m3/h Kroéce 50
Powietrze wlot 32/50 T/% Rodzaj czynnika Glikol etylowy
Powietrze wylot 13/84 T/% Zawartosé czynnika 30 %
Vioc 45 kW Temperatura czynnika 6/12 T/IT
Qpory przeptywu 204 Pa Przepiyw czynnika 7.36 m3/h
Wsp. obcigzenia 0,83 Spadsk clsniena 19,04 kPa
Predkos¢ w oknie wym, 2,84 mis lod¢ skroplin 28,29 kg/h
Pojemno$é wymiennika 12,2 dm3
Strona: 1/3 Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzania zmian, 6/22/2011
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£P KLIMOR oddziat Debica

Nagrzewnica wodna { 49 Pa
Wydatek: 3860 m3/h Krééce R1"
Powietize wiot 13/94 Tl% Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wylot 22783 CTi% Temperatura czynnika 55/40 C/T
Moc 1.9 kW Przeplyw czynnika 0.68 m3/h
Opory przeplywu 9 Pa Spadek ciéniena 1.07  kPa

Wsp. obciazenia Pojemnoéd wymiennika 3.8 dm3
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Predkosé w oknie wym. mis
Wentylator E
SILNIK x 2
Wydatek 3880 m3/h Cis. dynam 103 Pa Moo 2x2,2 kW Napiecie  3~230/400-50 V/Hz
Sprez dysp. 700 Pa Cis. stat 1674 Pa Obroty 2880 1/min Nat.pradu  2x8,14,7 A
Obroty 5412 1/min  Cié. calk 1777 Pa Czestotiwosé 94 Mz Obroty maks. 5550 1/min
Moc na wale 2% 1,83 kW Sprawnosé 52 % SFP 3.234 kW/im3/s  Czesioll maks 86 Hz
Hatas 83 125 250 500 1000 2000 4000 8000  dB(A)
Wiet dB 8 82 82 8 84 79 8 72 90.7
Wylot dB 89 88 87 85 88 S0 84 77 55.3
Fiitr | 300 Pa
Spadek cisnienia powistrza Zestaw fiitrdw (typ x szt )
obliczeniowy 300 Pa FK-B/B00/Bkw-592x592 x 1 FK-0/800/4kw-287x592 x 1
filtr czysty 89 Ps
filtr brudny 300 Pa
Predkosé w oknie filtra 2,1 mis
Przepusinice | kr6¢ce wylolowe | 18 Pa
KE-840x250
MCKH3
| s . ner [ P e AR | -
Wydatek 2630 m3/h | Sprezdysp. 350 Pa | Wymiary BxHxL 1040x740x2645 mm | Masa 237 kg
; | =
Przepusinice | krééee wistows f
KE-B20x315
Filtr 1 200 Pa
1
Spadek cignienia powietrza Zestaw filtrow ( typ x szt )
obliczeniowy 200 Pa F8-100/W-945x580 EU4 x 1
filtr czysty 20 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1.3 mis
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Projektant WP EP KLIMOR oddziat Debica

Wentylator

SILNIK x 2

Wydatek Cié. dynam. 48 Pa Mogc 2x0,55 kW Napigcie  3~230/400-50 V/Hz
Sprez dysp. Cis. stat. 669 Pa Obroty 2800  1/min Nat. pradu 2x2,37/1,38 A
Obroty Cis. catk. 717 Pa Czestotliwosé 62 Hz Obroty maks. 3500 1/min
Moc na wale Sprawnosé 53 % SFP 1.22 kW/m3/s  Czestoll. maks 82 Hz
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  dB(A)
Wiot  dB 8 71 71 75 73 68 B89 61 79.7
Wylot dB 8 77 76 74 77 79 73 66 84.3
Gdzysk glikolowy
Wywiew: ZIMA
Pow, wiot 22125 TI% m
Pow. wylot 10,6100 TI% szt
Og}a Ty przeplywu 119 Pa
Predkosé w oknie wym. 1,9 mis
Opory przeplywu 119 Pa
Pow. wiot 32/80  Ci% Predkosé w oknie wym. 1.9 mis
Pow. wylot 32/50 Tl%
|0 Pa
Qz&;a stliwost Hz 83 125 250 560 1608 2600 4000 8000 | Suma
Niot nawiewu dB 75 77 77 81 76 68 62 54 84.9
dB(A) 48.8 80.9 68.4 77.8 76 69.2 83.2 52.9 80.7
Wylot nawiewu dB 89 88 87 85 88 90 84 77 96.2
dB(A) 62.8 71.9 78.4 81.8 88 91.2 85.2 75.9 94.1
Wiot wyciagu dB 88 70 70 74 71 66 67 59 78.7
dB{A) 41.8 53.9 61.4 70.8 71 67.2 58.2 57.9 75.9
Wylot wyciagu dB 78 77 76 74 77 79 73 56 85.2
L dB(A) 51.8 60.9 67 .4 70.8 77 80.2 74.2 54.9 83.1
Poziom cidnienia akustycznego na zewnairz urzadzenia
Ciénienie akustyczne dB(A) 431 | 462 | 477 | 471 | 503 535 | 485 i 232 | 574 J
* rtacyme dane cidnienia akustycznego (200m2; G2Z; T=0,01)
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