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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Calosc¢ opracowania obejmuje nastepujgce roboty budowlane:
Przebudowe instalacji wodociggowej (wody zimnej, cwu, cyrkulacji) z regulacjg cwu i

cyrkulaciji, izolacjg przewodow
- Wymiane przewoddw i armatury w weztach rozdzielaczowych z izolacja cieping
przewodow
- Wymiane wentylacji grawitacyjnej na wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z
odzyskiem ciepta
- Wymiane dwoch scianek kurtynowych z drzwiami zewnetrznymi
Niniejszy Tom nr Il obejmuje projekt Wymiany przew  odéw i armatury w w eztach

rozdzielaczowych z izolacj q ciepln g przewodow.

3. Opis prac termomodernizacyjnych zwi  gzanych z wymian g
przewodow i armatury w w eztach rozdzielaczowych z izolacj a
ciepln g przewodow.

Budynek zasilany jest w cieplo na potrzeby ogrzewania z lokalnej sieci cieplnej
niskoparametrowej, dostarczajgcej czynnik grzewczy z wezta wymiennikowego grupowego
usytuowanego w sgsiednim budynku szpitalnym. Wezel grupowy wysokoparametrowy,
dostarczajgcy ciepto do wszystkich obiektow szpitala jest zasilany z sieci miejskiej. W
omawianym budynku sg dwa rozdzielacze z tradycyjng armaturg, zlokalizowane w
pomieszczeniach na poziomie piwnic, wykonane w latach 80-tych. Na przewodach poziomych w
weztach rozdzielaczowych sg duze braki w izolacji termicznej, zamontowane rurociagi i armatura
sg w zlym stanie technicznym .

W zwiazku z powy zszym, w uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano prz  ebudow e

obydwu w eztow rozdzielaczowych, w zakresie
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wymiany rozdzielaczy z oprzyrzagdowaniem

wymiany rurociggéw, z zachowaniem dotychczasowych srednic, trasy i spadkow

wymiany zamontowanej armatury, z zachowaniem dotychczasowych $rednic

izolacji rurociggow

3.1 Opis ruroci ggoéw

Rurociggi wody c.o. projektuje sie jako rurociggi stalowe czarne ze szwem , tgczone przez
spawanie wg. PN-80/H-24244, z wymaganym atestem. Za rozdzielaczem przewidzie¢ przejscie
Z rur stalowych na rury tworzywowe wg projektéw branzowych.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkami min 3%o0 w kierunku odwodnien i odpowietrzen.
Kolana projektuje sie o promieniu giecia R=1,5 DN (hamburskie). Kompensacja wydtuzen
termicznych poprzez ukltady samo kompensacyjne typu ,Z” i ,L". Rozdzielacze z rur j.w.
Rurociggi prowadzone w pomieszczeniu weztbw mocowane beda do stropéw i $cian z
wykorzystaniem systemow dostepnych na rynku, z uwzglednieniem wydtuzen cieplnych
(mocowania przesuwne) i wytrzymalosci zawieszen (ciezar rury, wody i izolacji termicznej).

Odlegtosci maksymalne miedzy mocowaniami wynoszg;

®150 -6,5m
®125-55m
®100-5,0m
®80-4,5m
®65-4,5m
d50-4,0m
®40-3,5m
®32-3,0m
®25-3,0m
®20-2,5m
®15-2,0m

Przy mocowaniu do $cian pionowych uwzgledni¢ odlegtosci podane w zaleceniach systemowych

(odlegtosci zmniejszone w zaleznosci od srednicy rurociggu i typu zamocowania)

3.2 Armatura

Armatura kulowa, Zzeliwna, na cisnienie 0.6 MPa i temperature 100C. Odwodnienia i
odpowietrzenia wykona¢ odpowiednio wedtug istniejacych norm. Odprowadzenie odptywoéw z
odpowietrzen i odwodnien poprzez lejki sprowadzone do istniejgcej kratki Sciekowej i
odprowadzone do istniejgcych studni schtadzajgcych.

ddzielajaca -filtry siatkowe typu FS1 prod ,Polna” S.A.
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3.3 Proba szczelno $ci i ptukanie w ezta.

Instalacje weziéw rozdzielaczowych poddaé prébie cisnienia na szczelnosé i wytrzymatosé przy
cisnieniach po stronie wody instalacyjne 0,9 MPa. Prébe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/M-
34031, PN-71/B-10420, oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych t. 1l.

Po zakonczeniu montazu wezta i dokonaniu préby cisnieniowej catosé rurociggéw i urzadzen
nalezy przeptukaé co najmniej dwukrotnie po 15-20 min. Za kazdym razem. Koncowg faze
ptukania wykona¢ wodg zasilajaca. Predkos¢ wody ptuczacej powinna by¢ wieksza od
najwiekszej predkosci wystepujacej w danym rurociggu. Rurocigg mozna uznaé za wyptukany,

gdy ilos¢ zawiesiny w wodzie poptucznej nie bedzie wieksza niz 5 mgl/l.

3. 4 Zabezpieczenia antykorozyjne.

Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z katalogiem powtok malarskich RMP 01/80. Rurociagi o
parametrach niskich wg karty 6.4.01. lub farbg ,Termokor”. Przygotowanie podioza pod
malowanie: czyszczenie do drugiego stopnia czystosci wg normy PN-70/H-97050, zgodnie z
metodami podanymi w normie PN-70/H-97051.

3.5 Izolacja termiczna.

Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02421, lipiec 2000.

Izolacje termiczng rurociagdw wykonaé¢ otulinami z welny szklanej Gullfiber nr 7300 Alu.
Grubosci izolacji w zaleznosci od $rednicy przewodu i temperatury czynnika (zgodnie z normag,
PN-B-02421) wg tabeli:

GRUBOSC IZOLACJI (mm)
TEMPERATURA
SREDNICA 1210C do 800C do 600C
DN-150 80 50 40
DN-125 80 50 40
DN-100 60 50 30
DN-80 60 40 30
DN-65 50 30 25
DN-50 50 30 25
DN-40 50 30 20
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DN-32 40 30 20
DN-25 30 20 20
DN-20 30 20 20
DN15 30 20 20

3.6 Uruchomienie, ruch prébny w  ezia.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ rozruch wezla zgodnie z
dokumentacjami techniczno- ruchowymi poszczegolnych urzadzeh. Ruch prébny (regulacyjny)
wezta prowadzi¢ na gorgco przez 72 godz. Analizujgc prawidtowos¢ dziatania wszystkich

urzadzen i osigganie zadanych parametrow.

Zestawienie urz gdzen i elementdéw przebudowywanych w eztdw rozdzielaczowych wg

czesci rysunkowej.

4. Uwagi ko ncowe

- Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z dokumentacja i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy
w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.

- Calos¢ rob6t powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
zakresu robaét.

- Calos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami

technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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