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Zakt, Urz. Chiod. | Kilm.| Oferta RZE-11-WP-234 Doz of. 1
TKLIMOR™ 8p. z 0.0, zn. pr KN1RKW1 - Saia ciet cesarskich los¢ 1
B. Krzywoustego 5 Klient
81-035 Gdynia Obiekt S?;at al - Trakt Porodowy
58-7839922 Miasto lowa Wola
ot it Awww klimor.pl Data 2011-06-22
Vo U0
Projekiant WP LR KLIMOR oddziat Debica
Nawiew: MCKH3
= ~ | A . - - 5
Wydatek 3050 m3/h | Sprezdysp. 700 Pa Wymiary BxHxL 1040x740x4415 mm Masa 661 kg
Przepusinice | kroéce wiotowe :
PW-840x840 KE-940x840
Filtr x 200 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrdw (typ x szt)
QbﬁCZemOV‘-"}/ 200 Pa FS-100/W-845x590 EU4 x 1
filtr czysty 27 Pa
filtr brudny 200  Pa
Predkost w oknie filira 1.5 m/s
Odzysk glikolowy 1104 Pa
Nawiew: ZIMA Rodzaj czynnika Glikol etylowy
Pow. wlot -20/100  Cl% Zawartos¢ czynnika 37 %
Pow. wylot 56/11 Tli% Przep nika 1,3 mdh
Opory prz: 104 Pa Spadek cignienia (uktadu) 36,1 kPa
Predkosé w oknie wym. 22 mfs Wys. podnoszenia pomps 368 kPa
Voo 27 kW Objetodé czynnika w uk 36.8 i
Sprawnosé 60,9 %
Nawiew: LATO Predkose w oknie wym. 22 mls
Pow. wiot 32/50  Tl% Moc 0 kW
Pow. wyiot 32/50  Tl% Sprawnosé 60,8 %
Opory przeptywu 104 Pa
Nagrzewnica wodna | 34 Pa
Wydatek: 3050 m3/h Krocee R1"
Powisirze wiot 06/11 T% Rodzaj czynniks Woda
Powietrze wylot 2512 CI% Temperatura czynnika 80/70 /T
Moo 26.8 kW Przeptyw czynnika 117 m3/h
Opory przeptywu 34 FPa Spadek ci$niena 266 kPa
Wsp. obcigzenia 0.48 Pojemnosc wymiennika 3.6 dm3
Predkos¢ w oknie wym. 2 mis
Chiodnica wodna | 138 Pa
Wydatek ma3/h Krécee 50
Powietrze wiot Cl% Rodzaj czynnika Glikol stylowy
Powietrze wylot CTl% Zawarto&é czynnika 3 %
Moc KW Temperatura czynnika 6/12 T/IT
Cpory przeptywu 138 Pa Przeplyw czynnika 5,82 m3/h
Wsp. obciazenia 0,77 Spadek cigniena 12,53 kPa
Predkosé w oknie wym. 2,24 m/s llos¢ skroplin 22,35 kg/n
Poiemnose wymiennika 11,9 dm3

Strona: 1/3

Producent zastrzega moziiwosc

wprowadzania zmian.




Zaki. Urz, Chiod. | Klim.
TKLIMOR 8p.z .0,
B. Krzywoustego 5
81-035 Gdynia
58-7839922
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Oferta RZE-11-WP-234 Poz. of. 1
Ozn. pr KNTRKW 1 - sala cie€ cesarskich llos¢ 1
Klient

Obiekt Szpital - Trakt Porodowy
Miasto Stalowa Wola
Data  2011-06-22

"";

Projektant WP LP KLIMOR oddziat Debic

Nagrzewnica wodna |34 Pa
Wydatek: 3050 m3/h Krocee R1Y
Powietrze wlot 1313 CTi% Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wylot 2212 Ti% Temperatura czynnika 55740 T/C
Moc 9.4 kW Przeplyw czynnika 0.54 m3/h
Opory przeplywu 34 Pa Spadek cisniena 0.7 kPa
Wsp. obcigzenia 0.5 Pojemnosc wymiennika 3.8 dm3
Predkos¢ w oknie wym. 2 mis
Waentylator ;
SILNIK x 2

Wydatek 3050 m3/h  Cié. dynam. 43 Pa Moc 211 kW Napiecie 400750 ViHz
Sprez dysp. 700 Pa Cié. stat. 1521 Pa Obroty 2845 1/min Nat. pradu 2x24 A
Obroty 4833 1/min  Cis. calk. 1564 Pa Czestotliwosé 85 Hz Obroty maks. 5000 1/min
Moc nawale 2x0.88 kW Sprawnosé 745 % SFP 1.842 kWim3/s  Czestotl. maks 87 Hz

Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 800 dB(A)

Wiot dB 781 82.8 883 899 875 84 799 7586 94.4

Wylot dB 801 84.8 90.3 919 8395 86 819 776 96.4
Spadek ciénienia powlietrza Zestaw fiitrow (typ x szt )
Qbﬁgzeni@\f,{y 300 FPa FK-9/600/8kw-592x592 x 1 FK-8/600/4kw-287x592 x 1
filtr czysty 55 Pa
filtr brudny 300 Pa
Predkosé w oknie filira 16 m/s

Przepnusinice | krééece wyloiows

. L . 1 R .
Wydatek 2550 m3/h % Sprez dysp. 400 Pa

| Wymiary BxHxL 1040x740x2645 mm l Masa 257 kg

Przepustnice | krdéce wiotowe

KE-830x315
Fiitr 200 Pa

Spadek cidnienia powietrza Zestaw filtréw {typ x szt)

obliczeniowy 200 Pa F3S-100/W-945x580 EU4 x 1

iitr czysty 19 Pa

filtr brudny 200  Pa

Predkos¢ w oknie filtra 1,3 m/s

Strona: 2/3 Producent zastrzega mozliwosE wprowadzania zmian, 8/22/2011
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ferta RZE-11-WP-234

Ozn. or KNTRKW 1 - sala ciet cesarskich
Klient

Obiekt Szpital -
Miasto Stalowa Wola
Data  2011-06-22

Trakt Porodowy

Poz. of. 1
los¢ 1

Projektant WP LP KLIMOR oddziat Debica
Wentylator :
SILNIK x 2
Wydatek 2550 m3/h  Cis. dynam. 30 Pa Moc 2% 0.55 kW Napiecie 400/50 V/Hz
Sprez dysp. 400 Pa Cié. stat. 712 Pa Obroty 2800 1/min  Nat. pradu 136 A
Obroty 3455 1/min  Cié. catk. 742 Pa Czestotliwosd 59 Hz Obroty maks. 4070 1/min
Moc na wale 2 x0.34 kW Sprawnosé 778 % SEP 0.874 kW/m3/s Czestotl. maks 72 Hz
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  dB(A)
Wiot dB 71 7586 7 819 788 751 709 685 86.4
Wylot dB 73 776 827 839 809 771 729 685 88.4
Odzysk glikolowy | 112 Pa
{Miﬁ!plfew: ZiIMA RUYOCi%gi dodatkowe
Pow. wiot 22125 Cl% diugosé m
Pow. wylot -8,6/100 T/% liczba kolan szt
Opory przepiywu 112 Pa
Predkosé w oknie wym. 19 mis
Wywiew: LATO Opory przeptywu 112 Pa
Pow. wiot 32/50 Tl% Predko$é w oknie wym. 1,9 mis
Pow. wylot 32/50  Tl%
Przenusinice | krédoe wylotowe | 0 Pa
PW-830x315 KE-830x315
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwodd Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot nawiewu dB 73.1 77.8 83.3 84.9 79.5 73 51.9 57.8 88.5
dB(A) 46.9 61.7 747 81.7 79.5 74.2 83.1 56.5 84.7
Wylet nawiewu db 80.1 84.8 90.3 91.9 89.5 85 819 776 96.6
dB{A) 53.8 68.7 81.7 88.7 89.5 87.2 83.1 76.5 94.1
Wiot wyciagu dB 70 74.8 79.7 80.9 76.9 731 68.9 64.5 85.3
dB(A) 43.8 58.5 711 77.7 78.9 74.3 70.1 63.4 82.1
Wylot wyclagu dB 73 77.8 82.7 83.9 80.9 774 72.9 88.5 88.5
dB(A) 46.8 61.5 741 80.7 80.9 78.3 74.1 67.4 85.6
Poziom ciénienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia
Czameme akustyczne dB(A) } 347 | 435 % 514 i 543 | 521 | 497 | 48.6 24 58.5 [
* orientacyjne dane cidnienia akustycznego (200mz; Q2; T=0,01)
Strona: 3/3 Praoducent zastrzega mozliwoé¢ wprowadzania zmian, 6/22/2011



