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So (cm)

Ho (cm)

Wymiary
zewnętrzne ościeżnicy

Wymiary
w świetle
przejścia /przejazdu

D3

106

208

90

200

-

RAL7040

pełne

drzwi płycinowe

od komunikacja taśma
ochronna,
samozamykacz, patrz
pkt 9

D3dl

106

208

90

200

-

RAL 7040

pełne

drzwi płycinowe

kratka wentylacyjna,
ościeżnice stalowe, od
komunikacji taśma
ochronna, patrz pkt 9
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O1

240

180

-

biały

szkło bezpieczne P2

pcv

Ds5

146

208

130

200

-

RAL 7040

szkło bezpieczne P2

aluminium

minimalna otwór w
świetle skrzydła drzwi
90 cm, samozamykacz

ALU 1

300
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-

RAL 7040

zestaw szklany - szkło bezpieczne P2

ścianka nad drzwiami na wysokości 208 cm
material pcv
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słupek mocuj ący
pomi ędzy stropami
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Wymiary drzwi
w świetle ościeżnicy

Wymiary ścianki

Ilość szt.

Kolor

Odpornośc ogniowa

Szklenie

Uwagi

1:50

ALU 2

210

268

-

szary RAL 7040

zestaw szklany - szkło bezpieczne P2

pola dolne nieprzezierne
wypełnienie aluminium w kolorze ścianki

-

-
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Zestawienie okien
Typ okna Szer. Wys.

O1
O1 240 180
1

Zestawienie drzwi
Typ Szer. Wys.

D3
D3 90 200
L: 1
D3dl
D3dl 90 200
L: 4
D3dl 90 200
P: 1
Ds5
Ds5 130 200
L: 1
Suma ogólna:: 7

Uwagi
1. Drzwi przylgowe, systemowe
2. Do drzwi o szerokości większej niż 90 cm 3 zawiasy
3. Nie stosować drzwi z okleiną, drewniane z metalowymi
ościeżnicami
4. Drzwi dwuskrzydłowe z zamkiem rolkowym i antabami,
zamykane zamkiem z wkładką
5. Szyby bezpieczne w klasie P2
6. W drzwiach dwuskrzydłowych regulatory kolejności
zamykania skrzydeł zintegrowane z samozamykaczem
o konstrukcji umożliwiającej pozostawienie
drzwi w pozycji otwartej
7. Drzwi posiadające parametry odporności ogniowej
muszą posiadać samozamykacze
8. Przed zamówieniem należy zweryfikować wymiary,
kierunek otwierania i ilości okien na placu budowy
9. Drzwi D3 oraz D3dl oznaczone na rzucie literą "c",
otwierane na korytarz należy wyposażyć w samozamykacz.


