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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| ELEMENT : Instalacje wodociagowe
1| Pozycja 7,500 | m

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych - analogia - Rura wielowarstwowa, zwdj 16 x 2,00 (dn 10 mm) lub
réwnowazna do wody zimnej

05+05+25+20+20= 7,500
Razem = 7,500 | m
2 | Pozycja 4500 | m

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych - analogia - Rura wielowarstwowa, zwdj 16 x 2,00 (dn 10 mm) lub
réwnowazna do wody cieptej

05+15+25= 4,500
Razem = 4,500 | m
3 | Pozycja 3,000 | m

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych - analogia - Rura wielowarstwowa, zwdj 20 x 2,25 (dn 15 mm) lub
réwnowazna do wody cieptej

15+15= 3,000
Razem = 3,000 | m
4| Pozycja 2,000 | m

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych - analogia - Rura wielowarstwowa, zwdj 20 x 2,25 (dn 15 mm) lub
réwnowazna do wody zimnej

1.0+1.0= 2,000
Razem = :2000 m
5| Pozycja 6,000 | prob.
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
6= 6,000
Razem = W prob.
6 | Pozycja 17,000 | m

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)

75+45+3+2= 17,000
Razem = 17,000 | m
7 | Pozycja 17,000 | m

lzolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C) - Otulina gr. 6 mm o $r. wewn. 18 mm

17 = 17,000
Razem = 17,000 | m
8 | Pozycja 9,000 | szt.

Dodatki za podejs$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii,
ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 16 mm - do baterii umywalkowych i zaworéw
czerpalnych

2+2+1+2+2= 9,000
Razem = 9,000 | szt.
9 | Pozycja 2,000 | szt

Podejscie doplywowe do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu elastycznym
metalowym, o $rednicy zewnetrznej 20 mm - ptuczek ustepowych
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10 | Pozycja 2,000 | szt.

Baterie umywalkowe $cienne jednouchwytowe o $r. nominalnej 15 mm

2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
11| Pozycja 1,000 | szt.

Baterie zlewozmywakowe $cienne jednouchwytowe o $r. nominalnej 15 mm z wydtuzong wylewka

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
12 | Pozycja 7,000 | 1 otwor

Wykonanie otwordw dla przewodow instalacyjnych w $cianach z plyt gipsowych srednica przewodu do 50mm,
wraz z uszczelnieniem

7= 7,000
Razem = 7,000 | 1 otwdr
13 | Pozycja 2,000 | kpl.

Drzwiczki rewizyjne do szachtéw z rurami o wymiarach 200 x 300 mm

2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
14 | Pozycja 9,000 | kpl

Montaz przeciwpozaroowych przepustow na granicy stref pozarowych rurociaggéw wody o $rednicy powyzej 40
mm typu Uni Colar PROMASTOP lub réwnowazny

6+3= 9,000
Razem = 9,000 | kpl
2 |ELEMENT : Instalacje kanalizacyjne
15 | Pozycja 3,100 | m
Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych
05+05+15+06= 3,100
Razem = W m
16 | Pozycja 6,000 | m
Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych
15+25+2= 6,000
Razem = W m
17 | Pozycja 6,000 | m
Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych
25+35= 6,000
Razem = W m
18 | Pozycja 2,000 | szt.

Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - obiekty stuzby zdrowia lub
szkolnictwa wyzszego

2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
19 | Pozycja 4,000 | szt.

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych

2+1+1= 4,000
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20 | Pozycja 1,000 | szt.

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
21 | Pozycja 9,000 | kpl

Montaz przeciwpozaroowych przepustow na granicy stref pozarowych rurociagéw kanalizacji o srednicy
powyzej 40 mm typu Pyroplex wraz z uzupetnieniem betonem przestrzeni obok rury, lub réownowazny

1+1+1+1+1+3+1= 9,000
Razem = 9,000 | kpl
22 | Pozycja 2,000 | kpl

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym PCV - standard

2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
23 | Pozycja 1,000 | kpl.

Elementy montazowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy $cianie z ptyt gipsowych wraz z niezbednymi
wzmocnieniami mocowania

1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
24 | Pozycja 1,000 | kpl.

Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane przy $cianie z plyt gipsowych wraz z
niezbednymi wzmocnieniami mocowania

1= 1,000
Razem = 71000 kpl.
25 | Pozycja 1,000 | kpl.
Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miski ustepowe porcelanowe zawieszane wraz z klapa
sedesowa
1= 1,000
Razem = 71000 kpl.
26 | Pozycja 1,000 | kpl.

Przyciski do sptuczek podtynkowych

1= 1,000
Razem = 71000 kpl.
27 | Pozycja 1,000 | szt
Zlewomywaki mocowane na szafce, blaszane ze stali nierdzewnej - zlewozmywak jednokomorowy z
ociekaczem
1= 1,000
Razem = :1000 szt
28 | Pozycja 0,480 | m2
Szafki kuchenne: zlewozmywakowe z ptyty MDF i blatem meblowym kuchennym o wym 60*80 cm pod
zlewozmywak
06708= 0,480
Razem = W m2

3 |ELEMENT : Instalacja CO

29 | Pozycja 2,000 | szt
Demontaz istniejacego rozdzielacza w formie rury stalowej i odtaczenie od niego istniejacych 2 linii zasilajacych
grzejniki
2= 2,000
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30 | Pozycja 0,657 | m2

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci rurociaggéw o srednicy
zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)

3.14*3.170.045*15= 0,657
Razem = W m2
31| Pozycja 1,314 | m2
Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi termoodpornymi rurociagéw o srednicy zewnetrznej
do 57 mm
0.657*2= 1,314
Razem = 1,314 | m2
32 | Pozycja 1,314 | m2
Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi termoodpornymi rurociaggdw o $rednicy zewnetrznej do 57
mm
0.657*2= 1,314
Razem = 71314 m2
33 | Pozycja 6,200 [1m

Otulina z pianki PU w ptaszczu z folii - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 45 mm grubosci 20 mm

31*2= 6,200
Razem = 6,200 [ 1m
34 | Pozycja 102,000 | m

Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej do 20 mm o pofaczeniach zgrzewanych
uktadany na podtodze w budynkach - analogia - Rura Uponor evalPE-aX w zwojach 20 x 2,0 o potaczeniach
zaprasowywanych prowadzona w otulinach izolacyjnycho sr. wewn22 mm i grubosci Scianki 2 mm wraz z
mocowaniem do podtoza, lub réwnowazna

2*(10+15+17+9)= 102,000
Razem = 102,000 | m
35| Pozycja 62,000 | m

Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej do 16 mm o pofaczeniach zgrzewanych
uktadanych na podtodze w budynkach - analogia - Rura wielowarstwowowa Uponor evalPE-Xa w zwojach 16
x 2,0 o potaczeniach zaprasowywanych prowadzona w otulinach izolacyjnycho $r. wewn20 mm i grubosci
$cianki 2 mm wraz z mocowaniem do podtoza, lub rownowazna. Rurociagi prowadzone do WC pacjentow M i
K oraz WCN wykonac bez przecinania zasilania i powrotu

2*(6+8+9+8)= 62,000
Razem = 62,000 | m
36 | Pozycja 1,000 | préba

Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)

1= 1,000
Razem = 1,000 | préba
37 | Pozycja 1,000 | szt.

Szafka na rozdzielacz S4 o wymiarach 790x700x120 mm + Rozdzielacz 11 obiegdw z zaworami
odpowietrzajacymi automatycznymi na zasilaniu i powrocie (zawor odpowietrzajacy odcinany dodatkowo
zaworem kulowym mosieznym)

1= 1,000
Razem = 71000 szt.
38 | Pozycja 10,000 | kpl.
Rury przylaczne o $r. 15 mm do grzejnikow zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych o polaczeniu na
gwint

2*5= 10,000
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39 | Pozycja 5,000 | szt

Zawor grzejnikowy termoostatyczny RTD-N prosty o $r. 15mm, nr kat. 013L3704

5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
40 | Pozycja 5,000 | szt.

Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - glowica termostatyczna RTD Inova 3130 standard,
czujnik wbudowany, nr kat. 013L3130

5= 5,000
Razem = 5,000 | szt.
41 | Pozycja 1,000 | szt.

Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys.900 mm i dtug. do 1100 mm - Grzejniki zintegrowane FTV 20-900-1100 z
zawieszeniami szpitalnymi

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
42 | Pozycja 1,000 | szt.

Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 600 mm i dlug. 1400 mm - Grzejniki zintegrowane z zawieszeniami
szpitalnymi, typ FTV 20-600- 1400mm (lub réwnowazne)

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
43 | Pozycja 1,000 | szt.

Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 900 mm i dtug. 700 mm - Grzejniki zintegrowane z zawieszeniami
szpitalnymi, typ FTV-10-900-700 mm (lub réwnowazne)

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
44 | Pozycja 2,000 | szt.

Grzejniki stalowe typu drabinkowego o wys. 1090 mm - Grzejniki CREDO-V 470-1090 z zawieszeniami
szpitalnymi (lub réwnowazne)

2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
45 | Pozycja 5,000 | urz.

Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)

5= 5,000
Razem = 5,000 | urz.

Roboty zwigzane z przetozeniem pinéw CO kolidujacych z pomieszczeniami Dziatu. Naktady na przewierty
ujete w czesci budowlanej.

46 | Pozycja 2,000 | kpl
AW - spuszcenie wody z pionu 12 i 14 instalacji centralnego ogrzewania i ponowne napetnienie

1+1= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
47 | Pozycja 20,000 | m

Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 15 mm - demontaz pionu nr 14 w celu
zwiekszenia srednicy od wiaczenia w piwnicy do | pietra

500*2*2= 20,000
Razem = 20,000 | m
48 | Pozycja 20,000 | m

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach spawanych na $cianach w
budynkach - wykonanie nowych pionéw nr 12 i nr 14
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10.00*2= 20,000
Razem = 20,000 | m
49 | Pozycja 20,000 | m
Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (robocizna)
10%2= 20,000
Razem = 20,000 | m
50 | Pozycja 2,000 | préba
Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (materialy i sprzet)
1+1= 2,000
Razem = 2,000 | préba
4 |ELEMENT : Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
51 | Pozycja 10,000 | m
Przewody wentylacyjne kotowe z PCV, o udziale ksztaltek do 15%, Srednica 160 mm wraz z mocowaniem do
sufitu i uszczelnieniem w Scianie
5+14+36= 10,000
Razem = 10,000 | m
52 | Pozycja 2,000 | szt
Montaz wentylatoréw kanatowych z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o Srednicy otworéw ssacych 160 mm
typu EDM 80, o wydajnosci 95 m3/h, N = 13W, n = 2500 obr/min, napiecie 230V firmy Venture Industries lub
réwnowazny
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
53 | Pozycja 1,000 | kpl
Demontaz kanatu wentylacyjnego wraz z czerpnia scienng do poziomu stropu nad piwnicami i ponowny montaz
w gotowym nowym otworze
54 | Pozycja 4,400 | m2
Przewody wentylacyjne prostokatne typu Alll, z blachy stalowej czarnej, o udziale ksztattek do 55% i obwodzie
: ponad 1000 do 1400 mm (kanat istniejacy NW32,34,37) o wym 315*125 wraz z niezbednym przebudowaniem
istniejacej ksztaltki prostej N32,34,37/3
(0.315+0.125)*2*5 = 4,400
Razem = 4,400 | m2
55 | Pozycja 8,150 | m2
Przewody wentylacyjne prostokatne typu All, z blachy aluminiowej, o udziale ksztaltek do 55% i obwodzie :
ponad 1400 do 1800 mm
(0.315+05)*2*5= 8,150
Razem = 8,150 | m2
56 | Pozycja 12,550 | m2
lzolacja przewodow wentylacyjnych jedng warstwa plyt z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowa grubos¢ i
powierzchnia izolacji: 50 mm - pow. ponad 0,5 m2
44+815= 12,550
Razem = 12,550 | m2

- Koniec wydruku ---




