OPIS TECHNICZNY-KONSTRUKCJA

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania sg konstrukcje budowlane zwigzane z
urzgdzeniem Dziatu Analiz na parterze istniejgcego budynku Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig :
- projekt branzy architektonicznej
- obowigzujace normy i przepisy budowlane.

3. Opis projektowanych roba6t budowlanych.
Dzial Analiz bedzie zlokalizowany na parterze budynku, w nie

wykonczonej czesci budynku. Projektuje sie nastepujgce roboty budowlane :

- budowa Scianek dziatowych z ptyt G-K z wypetnieniem z wetny mineralnej — wg
proj. architektonicznego.

- wykonanie otworu drzwiowego do proj. toalety dla niepetnosprawnych w
istniejgcej scianie z ptyt G-K- wg proj. architektonicznego

- zaslepienie otworu w posadzce w miejscu lokalizacji szybu windowego.
Zagtebienie spodu podszybia w stosunku do posadzki wynosi 75cm. Nalezy
wypehnié podszybie keramzytem zageszczajgc go do stopnia zageszczenia
Js=0.97, na podsypce z keramzytu wykona¢ 10cm podlewke z betonu B10 i
nastepnie wykonac ptyte posadzki grubosci 15cm z betonu B25.
Wierzch piyty betonowej zgrac¢ z wierzchem ptyty stropu nad piwnicami.

- roboty wykonczeniowe — wg proj. architektonicznego.

Opracowat : sprawdzit :



EKSPERTYZA TECHNICZNA.

. Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest okreslenie, czy urzgdzenie na parterze budynku
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Dziatu Analiz bedzie
miato negatywny wpltyw na bezpieczenstwo konstrukcji budynku.

. Podstawa ekspertyzy.

Podstaw e ekspertyzy stanowi g :

- Projekt branzy architektonicznej

- dokumentacja archiwalna budynku Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
w Stalowej Woli.

. Opis konstrukcji budynku.

Budynek Zostat wykonany w 2006 r w technologii szkieletu zelbetowego z
wypetnieniem scianami murowanymi.

Elementami nosnymi sg stupy zelbetowe, na ktorych oparte sg stropy
zelbetowe z piyt Filigran. Wypetnienie szkieletu zapewnia sztywnos¢ budynku
na obcigzenia poziome.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

. Wplyw projektowanych robét na konstrukcj e budynku.

- roboty projektowane w zwigzku z urzgdzeniem Dziatu Analiz nie naruszajg
zadnego elementu konstrukcji budynku.

- w pomieszczeniach Dziatu Analiz bedg zlokalizowane jedynie pomieszczenia
biurowe. Obcigzenie uzytkowe od pomieszczen biurowych nie przekracza
wartosci obcigzen uzytkowych przyjetych w projekcie.

- wszystkie projektowane scianki dziatowe bedg sciankami lekkimi, obcigzenie
od nich nie bedzie wieksze od normalnie przyjetego do obliczen obcigzenia
zastepczego od scianek dziatowych.

- zaslepienie otworu w posadzce nie spowoduje przecigzenia stropu — ptyta
podszybia jest oparta na fundamentach i obcigzenie zostanie na te
fundamenty przekazane.

. Whniosek.

Urzadzenie na parterze budynku Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli pomieszcze i Dziatlu Analiz nie
bedzie miato negatywnego wpltywu na bezpiecze nstwo konstrukcji
istniej gcego budynku. Inwestycja jest bezpieczna.

Opracowat : sprawdzit :



