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Roboty budowlane Dziat Analiz

Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Obiekt : Dziat Analiz i Rozliczen

Data : 2014-11-26 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|ELEMENT : Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe, zabetonowanie otworu
1| Pozycja 24,180 | m2

Rozebranie $cianki dziatowej z ptyt gipsowo - kartonowych o grubosci 12,5 mm na profilach stalowych gr 100
mm z dwukrotnym jednostronnym oplytowaniem wraz ze zdemontowaniem 2 szt drzwi w tej $ciance
(demontowane drzwi nalezy zamontowac jako tymczasowe do weztow sanitarnych WCM i WCK)

(46+32)*31= 24,180
Razem = 724180 m2
2 | Pozycja 19,980 | kg
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych: zebrowanych, o $r. 8-12 mm
0.9%25%0.888 = 19,980
Razem = w kg
3 | Pozycja 0,648 | m3

Uzupetnienie betonem B-25 zelbetowych monolitycznych elementéw konstrukcyjnych: otworu w posadzce po
szybie windowym

09%09*08= 0,648
Razem = W m3
4| Pozycja 1,000 | kpl
Demontaz czerpni Sciennej wentylacyjnej wraz ze zdemontowaniem bez uszkodzen przewodow wentylacyjnych
5| Pozycja 1,114 m3

Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z pustakéw na zaprawie: cem.-wap.,przy grub.scian
ponad 1/2 ceg. wraz z usunigciem gruzu z budowy i ztozeniem na wysypisku

nowe okno, nowa czerpnia: 1.8*2.4*0.24+0.8*0.4*0.24 = 1,114
Razem = 1,114 | m3
6 | Pozycja 4,640 | m2

Demontaz ocieplenia ze styropianu gr 12 cm wraz z wyprawa ze $ciany zewnetrznej po wymiarze nowych
otwordw na czerpnig i okno wraz z usunigeciem odpadu z placu budowy i ztozeniem na wysypisku

18*24+08*04= 4,640
Razem = 4,640 | m2
7| Pozycja 2,000 | szt

Przewiert w stropie nad piwnica dla wykonania otworu na przetozenie pionu CO

2= 2,000
72,000 szt

Razem

2| ELEMENT : Scianki dziatowe

Przy montazu $cianek dziatowych z profili stalowych nalezy stosowaé po bokach otworu drzwiowego oraz w
miejscu mocowania miski ustepowej lub umywalki wzmocnione profile drzwiowe systemu $cianek dziatowych

8 | Pozycja 12,690 | m2
Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - pod $ciankami dziatowymi - folia PCV 0,5 mm

Scianki przed dziatem: (1.7 +2.25+3.4)*0.3 = 2,205

$cianki wg projektu: (7.96+7.96+1.49+1.8+3.1+3.3+155+1.55+2.02+1.55+2.02+0.65)*0.3= 10,485
Razem = 12,690 | m2

9 | Pozycja 9,260 | m2

Analogia - Obudowa z ptyt RIDURIT gr 2 cm przewodu wentylacyjnego od czerpni do podtogi dla uzyskania

przegrody EI240

zabudowa wentylacji: 0.7 *3.1+0.7*3.1+09*1.0+(1.0+1.0) * 2.01 = 9,260
Razem = 9,260 | m2
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10| Pozycja 87,381 | m2

Sciana szkieletowa grubosci 150 mm w systemie GKB z oktadzing obustronna dwuwarstwowa plytami
gipsowymi grubosci 12,5 mm, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng

Scianki wg projektu: (7.96+7.96+1.49+1.8+3.1+3.3+1.55+1.55 +2.02+0.65)*3.1-(3.0*0.6+1.06*2.05*5-1.35*

2.05) = 87,381
Razem = 87,381 | m2
11| Pozycja 18,439 | m2

Sciana szkieletowa grubosci 150 mm z ptyt GKB z oktadzing jednostronna dwuwarstwowa grubosci 12,5 mm,
na szkielecie metalowym pojedynczym, bez wypetnienia wetna mineralng

Scianki przed dziatem: (1.7+2.25+3.4)*3.1-1.06*2.05* 2= 18,439
Razem = 18,439 | m2
12| Pozycja 74,614 | m2

Sciana szkieletowa grubosci 100 mm w systemie GKB: montaz na gotowym ruszcie okfadziny jednostronng
dwuwarstwowa ptytami gipsowymi grubosci 12,5 mm, z wypetnienia wetng mineralng

istniejace $cianki: (3.1+25+1.9+4.0+3.3+6.4+1.55+2.02)*3.1-1.06*2.05= 74,614
Razem = 74,614 | m2
13| Pozycja 25,028 | m2

Obudowa pionéw instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych:
jednowarstwowa 55-01 wraz z izolacjq akustyczng

(1.47+04)*2*3.1 = 11,594
zabudowy przy miskach iumywalkach: 1.4*1.6*2+2.02*1.6*1+1.6*1.6+(0.5+0.52) *3.1 = 13,434
Razem = 25,028 | m2

3| ELEMENT : Stolarka drzwiowa

14| Pozycja 6,000 | szt.

Montaz oscieznic stalowych malowanych proszkowo do skrzydet drzwiowych ptycinowych o szerokosci
przejscia 90 cm

6= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
15| Pozycja 6,000 | szt.

Montaz oscieznic stalowych malowanych farba olejna do skrzydet drzwiowych plycinowych o szerokosci
przejscia 90 cm - oScieznice z demontazu z poz 1

6= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
16 | Pozycja 1,800 m2

Skrzydto plytowe - ptycinowe drzwi wewnetrznych, petne konfekcjonowane D3 o wym. 90x200 cm z zamkiem
elektronicznym na karte czipowa wraz z 10 kartami

0.90*2.00*1= 1,800
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,800 | m2
17| Pozycja 3,600 | m2

Skrzydto plytowe - ptycinowe drzwi wewnetrznych, petne konfekcjonowane D3d o wym. 90x200 cm z kratkg
wentylacyjna, zzamkiem elektronicznym na karte czipowa

0.90%2.00*2= 3,600

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 3,600 | m2
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18 | Pozycja 3,600 | m2

Skrzydto ptytowe - ptycinowe drzwi wewnetrznych, petne konfekcjonowane D3d fazienkowe o wym. 90x200
cm z kratka wentylacyjna, z zamkiem na wkiadke z gatka od strony wewetrznej

0.90*2.00*2= 3,600
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 3,600 | m2
19 | Pozycja 1,800 | m2

Skrzydto ptytowe - ptycinowe drzwi wewnetrznych, petne konfekcjonowane D3d fazienkowe o wym. 90x200
cm z kratka wentylacyjna, z zamkiem fazienkowym

0.90%2.00*1= 1,800
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,800 | m2
20| Pozycja 3,600 | m2

Skrzydto ptytowe - ptycinowe drzwi wewnetrznych, petne konfekcjonowane D3d fazienkowe o wym. 90x200
cm z kratka wentylacyjna, z zamkiem na wkiadke - skrzydta z demontazu w poz 1

0.90*2.00*2= 3,600
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 3,600 | m2
21| Pozycja 2,000 | szt

Analiza wtasna -doptata za montaz samozamykaczy na skrzydtach drewnianych

2= 2,000

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 2,000 | szt

4| ELEMENT : Scianki aluminiowe

22 | Pozycja 4,100 | m2

Przegrody aluminiowe lub z profili cienkosciennych powlekanych bez drzwi - powierzchnia do 7 m2 - Scianka

aluminiowa ALU2 o wym.: 220x205 cm, kolor bialy, dotem blenda , powyzej 90 cm szklo bezpieczne P2, plus

rama kotwiona w wolnym koricu do stropu betonowego

2.0*2.05= 4,100
Razem = 4,100 | m2

5|ELEMENT : Okna

23 | Pozycja 1,800 | m2

Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe - naswietle aluminiowe ALU1, wewnetrzne nieotwierane,
wym. 300x60 cm, kolor biaty, przeszklenie: szklo bezpieczne P2

3.0%*0.6= 1,800
Razem = 1,800 | m2
24 | Pozycja 4,320 | m2

Montaz okien zespolonych wzmocnionych z PCV o powierzchni 4,32 m2 - wym. 240x180 c¢m - tylko koszt
montazu - okno dostarcza Zamawiajacy

24%18= 4320
Razem = 74320 m2
25| Pozycja 0,000 | kpl
Dostawa materiatow okno PCV trzykwaterowe dostawa Inwestora
26 | Pozycja 5,000 | m

Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych - parapetéw z konglomeratu marmurowego szerokosci 25 cm i
grubosci 3 cm przy oknach wewnetrznych

25%*2= 5,000
Razem = 5,000 | m
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

27| Pozycja 2,100 | m
Osadzenie blatu meblowego kuchennego o szerokosci 110 cm - ponad zabudowa przewodu wentylacyjnego
21 = 2,100

Razem = 2,100 | m

o

ELEMENT : Tynki, oktadziny wewnetrzne, malowanie

28 | Pozycja 40,867 | m2
Tynki zwykte wewnetrzne lll kategorii $cian i stupow

(3.6+4.37+8.0)*31-24*18*2= 40,867
Razem = 40,867 | m2
29 | Pozycja 15,810 | m2

Tynki cementowe kat. Ill, wykonane recznie na: osciezach o szerokosci ponad 25 do 30 cm

(2*03+4*0.15+04+02+2*0.15+4*0.15+0.4*6)*3.1= 15,810
Razem = 15,810 | m2
30 | Pozycja 1,800 m2

Tynki cementowe kat. Ill, wykonane recznie na: osciezach o szerokosci ponad 10 do 15 cm

(1.8*4+24*2)*0.15= 1,800
Razem = 1,800 | m2
31| Pozycja 34,000 | m2

Tynki cementowe kat. lll, wykonane recznie na: stropach ptaskich

50%6.8= 34,000
Razem = 34,000 | m2
32| Pozycja 55,400 | m

Analogia - Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem z siatka

31*14+18*4+24*2= 55,400
Razem = 55,400 | m
33 | Pozycja 22,376 | m2

Licowanie $cian, osciezy otwordw i stupéw ptytkami glazurowanymi 20x25 cm na kleju elastycznym do plytek
PLASTIKOL-KM FLEX, fuga CERINOL-FLEX (lub rownowazne) - pomieszczenia z natryskami

(051+22)*16+(1.51+146+149+14)*2*2.0-09*2.0*3= 22,376
Razem = 22,376 | m2
34 | Pozycja 9,600 | m

Licowanie $cian i stupéw ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroznikowe

16+20%4= 9,600
Razem = 9,600 | m
35 | Pozycja 58,477 | m2

Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku

40.867 + 15.81 + 1.8 = 58,477
58,477 | m2
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36 | Pozycja 34,000 | m2

Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podtozu z tynku

34 = 34,000
Razem = 34,000 | m2
37 | Pozycja 39,664 | m2

Analogia - malowanie podtozy gipsowych farba podktadowa SWEDAFIX GRANITE na kopolimerach
akrylowych w rozstworze na bazie rozpuszczalnikéw bezwonnych - zuzycie ok. 0,125 dm3/m2 (lub
réwnowazna) - lamperie wys. 1,60 m na korytarzach

(797+797+06+04+33+06+225+1.7)*16= 39,664
Razem = 39,664 | m2
38 | Pozycja 39,664 | m2

Analogia - Malowanie dwukrotnie lamperii farba nawierzchniowa ZOLPAN MAT na kopolimerach akrylowych -
zuzycie 0,276 dm3/m2 przy 2-krotnym malowaniu (lub rownowazna)

39.664 = 39,664
Razem = 39,664 | m2
39 | Pozycja 225,525 m2

Analogia - Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farba lateksowa dwukrotnie bez gruntowania

225.525 = 225,525
Razem = 225,525 | m2
40 | Pozycja 64,093 | m2

Malowanie farba emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem sufity

34 +30.093 = 64,093
Razem = 64,093 | m2
41| Pozycja 5,000 | szt.

Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych PCV 14x21 cm

5= 5,000
Razem = 5,000 | szt.

7| ELEMENT : Sufity podwieszone

42 | Pozycja 54,380 | m2

Analogia - Sufit podwieszony kasetonowy na podwiesiach o podwyzszonej odpornosci antykorozyjnej C3, ptyty
60x60 cm lub réwnowazny

przed dziatem: (4.50+3.30)*0.5%1.2+3.3*2.0 = 11,280

w dziale: 15.19 + 10.15+13.56 +2.08 +2.12= 43,100
Razem = 54,380 | m2
43| Pozycja 19,872 | m2

Analogia - Oktadziny $cienne i obudowy w systemie GKB na szkielecie metalowym pojedynczym, profil CW 50,
pokrycie jednokrotne ptyta GKB gr. 12,5 mm - obudowa przewodéw wentylacyjnych i szachtow

przed dziatem: 3.3*(0.5+0.4) = 2,970
dziat: 6.37+(5.7+55)*0.35+ 0.5*5.7+0.66 *5.7 = 16,902

Razem = 19,872 | m2
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8 | ELEMENT : Podtoza, posadzki
44 | Pozycja 108,685 | m2

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej podposadzkowa gr 0,3 mm

pom. korytarza przed dziatem: 3.3*3.45+1.2*1.2*0.5 = 12,105
dziak: 2.08 +2.12 + 13.56 + 6.37 + 10.15+ 15.19 + 47.11 = 96,580
Razem = 108,685 | m2
45| Pozycja 108,685 | m2

Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych twardych PS-E FS-30 (EPS 200) uktadanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo grubosci 4 cm

108.685 = 108,685
Razem = 108,685 | m2
46 | Pozycja 108,685 | m2

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej na izolacji termicznej

108.685 = 108,685
Razem = 108,685 | m2
47 | Pozycja 108,685 | m2

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm

108.685 = 108,685
Razem = 108,685 | m2
48 | Pozycja 217,370 | m2

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci 0 10 mm

108.685* 2 = 217,370
Razem = 217,370 | m2
49 | Pozycja 124,988 | m

Analogia - montaz styropianowej tasmy dylatacyjnej gr. 5 mm, szerokosci 8 cm - oddylatowanie wylewki
cementowej od $cian i stupow

liczone wspétczynnikiem 1,15 do pow.: 108.685 * 1.15 = 124,988
Razem = m m
50 | Pozycja 108,685 | m2
Doptata za zbrojenie warstwy wyrownawczej siatka stalowa zgrzewana z pretéw stalowych fi 3 mm oczka
15x15 cm
108.685 = 108,685
Razem = w m2
51| Pozycja 4,200 | m2

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX - gruntowanie Eurolanem
TG 2 recznie warstw wyréwnawczych

212+2.08= 4,200
Razem = 4,200 | m2
52| Pozycja 4,830 | m2

Analogia - Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - wykonanie 1 warstwy ptynnej folii

uszczelniajacej SUPERFLEX-D1 (2 warstwy folii) z wywinieciem na $ciany i listwami naroznikowymi
42*115= 4,830
4,830 | m2
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53 | Pozycja 4,200 | m2
Analogia - Oktadzina posadzek ptytkami gresowymi antyposlizgowymi uktadanych na kleju elastycznym
PLASTIKOL-KM FLEX, fuga CERINOL-FLEX - pomieszczenia mokre
212+2.08 = 4,200
Razem = 4,200 | m2
54 | Pozycja 104,485 | m2
Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNIGRUNT PLUS" - pozostate pomieszczenia z oktadzinami z
ptytek gresowych
108.685-4.2= 104,485
Razem = 104,485 | m2
55 | Pozycja 104,485 | m2
Posadzki z ptytek gresowych 30x30 cmantyposlizgowych uktadane na klej metoda zwyktg
104.485 = 104,485
Razem = 104,485 | m2
56 | Pozycja 120,158 | m
Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wys 10 cm z przecinaniem plytek
liczone wsp. 1,15 do pow.: 104.485* 1.15 = 120,158
Razem = 120,158 | m
9 | ELEMENT : Elewacja
57 | Pozycja 1,000 | kpl
Obrobienie otworu w dociepleniu po wycieciu styropianu: uzupetnienie siatki i wyprawy wikot otworu wraz z
pomalowaniem przebudowywanego fragmentu elewaciji
58 | Pozycja 0,750 | m2
Obrabki blacharskie z gotowych elementow prefabrykowanych, przy szer.w rozwinieciu ponad 25 cm, z blachy:
ocynkowanej powlekanej - parapet zewnetrzny okna
0.3*25= 0,750
Razem = 0,750 | m2

- Koniec wydruku - - -




