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Zestaw

Typ D3 D3dlI Ds5
Schemat
1:100
OO0 l
Wymiary Sz (cm)| 106 106 146
zewnetrzne oscieznicy Hz (cm)| 208 208 208
Wymiary So (cm) | 90 90 130
w Swietle
przejécia /przejazdu Ho (cm) | 200 200 200
Odpornosc ogniowa - - -
Kolor RAL7040 RAL 7040 RAL 7040
Szklenie peine petne szklo bezpieczne P2
Materiat drzwi ptycinowe drzwi ptycinowe aluminium
Uwagi od komunikacja tasma | kratka wentylacyjna, minimalna otwér w
ochronna, oscieznice stalowe, od | $wietle skrzydta drzwi
samozamykacz, patrz | komunikacji tasma 90 cm, samozamykacz
pkt 9 ochronna, patrz pkt 9
Typ 01
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Zestaw

Zestawienie drzwi
Typ \ Szer. \Wys.

D3 [90 200 |

[D3dl 90 [200 |

[D3dl 90 [200 |

|Ds5 1130 [200 |

L:1
Suma ogolna:: 7

Zestawienie okien
Typ okna [Szer. Wys.

zabezpieczenie drzwi

Uwagi

1. Drzwi przylgowe, systemowe

2. Do drzwi o szerokosci wiekszej niz 90 cm 3 zawiasy

3. Nie stosowaé drzwi z okleina, drewniane z metalowymi
oscieznicami

4, Drzwi dwuskrzydtowe z zamkiem rolkowym i antabami,
zamykane zamkiem z wkiladkg

5. Szyby bezpieczne w klasie P2

6. W drzwiach dwuskrzydtowych regulatory kolejnosci
zamykania skrzydet zintegrowane z samozamykaczem

o konstrukcji umozliwiajgcej pozostawienie

drzwi w pozycji otwartej

7. Drzwi posiadajgce parametry odpornosci ogniowe;
muszg posiada¢ samozamykacze

8. Przed zaméwieniem nalezy zweryfikowa¢ wymiary,
kierunek otwierania i ilosci okien na placu budowy

9. Drzwi D3 oraz D3dl oznaczone na rzucie literg "c",
otwierane na korytarz nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.
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Zestawienie Stolarki
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Schemat S S
S < T
1:50 N 210
drizvi uj eto w zestawieniu
stT:I’arki drzwiowej
N
o
. o Sz (cm)| 210 300
Wymiary $cianki
Hz (cm)| 268 60
Wymiary drzwi So (em)) - 90
w Swietle oscieznicy Ho (cm)| - 200
llos¢ szt. 1 1
Kolor szary RAL 7040 RAL 7040
Odpornosc ogniowa - -
Szklenie zestaw szklany - szkto bezpieczne P2 zestaw szklany - szklo bezpieczne P2
Uwagi pola dolne nieprzezierne $cianka nad drzwiami na wysokosci 208 cm
wypethienie aluminium w kolorze Scianki material pcv
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