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2. Czes¢ graficzna.

Rys. 1 Rzut parteru — instalacje wod.-kan. skala 1:50

Rys. 2 Rzut parteru — instalacje c.o. skala 1:50
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1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora
- wizja lokalna
- projekty branz zwigzanych

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian do decyzji pozwolenia na budowe nr 185/2004
z dnia 2004-11-26- Dziat Analiz Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Dziat
Analiz zlokalizowany bedzie w czesci parteru Istniejgcego Pawilonu Diagnostyczno-
Zabiegowego wybudowanego w 2006 roku.
Na przedmiotowe]j powierzchni zaprojektowano nastepujgce pomieszczenia:

- Komunikacja wewnetrzna

- Sala Operacji i Dokumentaciji

- Pokdj do Rozmow

- Przedsionek Toalety

- Toaleta Damska

- Toaleta Niepetnosprawnych

- Pom. Socjalne z Szatnig

- Pomieszczenie Techniczne
Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacj e wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i kanalizacji san itarnej

- instalacja c.o.

- wspomaganie mechaniczne wentylacji grawitacyjnej w weztach sanitarnych
W budynku funkcjonuje instalacja wod.-kan. wykonana zgodnie z dostarczong dokumentacja:

- odbiornikiem $ciekéw sanitarnych jest sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie szpitala

- zrodiem wody zimnej jest szpitalna sie¢ wodociggowa

- zrédiem wody cieptej jest wezet cieplny na terenie szpitala.
W przebudowywanych pomieszczeniach sg istniejgce piony kanalizacyjne, piony wody zimnej
cieptej i cyrkulacji, zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, ktére nalezy wykorzysta¢ w
projektowane] inwestyciji.
W budynku funkcjonuje instalacja c.o. wykonana zgodnie z dostarczong dokumentacjg. Z uwagi

na zmiane funkcji pomieszczen, w pomieszczeniach nalezy zamontowac¢ grzejniki higieniczne,
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ktére pokryjg zapotrzebowanie ciepta.
Niniejsza dokumentacja stuzy do uzyskania opinii i uzgodniehA oraz decyzji pozwolenia na

budowe.

3. Wewn etrzna instalacja wod.-kan.

Zaprojektowano w przebudowywanych pomieszczeniach i nstalacj e wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji oraz kanalizacj e sanitarn g w oparciu o istniej gce piony i poziomy

wodoci ggowe, podt gczenie nale zy wykona € zgodnie z cz es$cig rysunkow a.

3.1 Instalacja wody zimnej.
Nowoprojektowane przewody wody zimnej zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowego,

wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznych.

Zaprojektowana instalacja wodociggowa jest podigczona do istniejgcej instalacji, podigczenie
nalezy wykonac zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Podejscia do przyboréw w ostonach ,peszel”, w $cianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku $cianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni Scianek
dzialowych. Cata instalacja wody zimnej ma by¢ wykonana jako kryta.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od srednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o0 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypehic¢
materialem elastycznym, np. piankg poliuretanowg. Przewody prowadzi¢é ze spadkiem
umozliwiajgcym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach. Rury izolowaé izolacjg
zgodnie z wytycznymi producenta. Piony z rur z polietylenu sieciowego prowadzi¢ w tulejach
ostonowych i otworach w stropach.

Na kazdym odgatezieniem nalezy zamontowaé zawory kulowe odcinajgce. Dostep do zaworéw
odcinajgcych nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie
wspdlnych dla zimnej i cieptej wody.

Rurociagi zaizolowa¢ zimnochronnie zapobiegajgc réwnoczesnie wykraplaniu sie na nich
wilgoci. Izolacja pozioméw wody zimnej typowymi prefabrykatami steinonorm 300 grubosci 2 cm
z pianki poliuretanowej pod ptaszczem z tworzywa sztucznego lub réwnowaznie zgodnie z
wytycznymi producenta.

Na wykonanej izolacji nalezy wykonac¢ ptaszcz z folii PVC. Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN-70/N-01270.
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3.1.1 Miarodajny rozhbidér wody dla celéw socjalno-by  towych.
ozn. Nazwa urzgdzenia iloge | Normatywny wyptyw Symaryczny wyplyw
wody zimnej dm3/s | wody zimnej dm3/s
U umywalka 2 0,07 0,14
Ul Umywalka d/n 1 0,07 0,07
M miska ustepowe 1 0,13 0.13
M1 miska ustepowe d/n 1 0,13 0.13
7l Zlewozmywak jednokomorowy na 1 0.07 0.07
szafce

3.1.2 Armatura czerpalna i zaporowa.

Jako armatur e czerpaln g nalezy zastosowa € w weztach sanitarnych:

zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zigczkg do weza i metalowg dzwignig (do

sprzatania pomieszczen) z zabezpieczeniem antyskazeniowym,

baterie umywalkowe Scienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na podejsciach

baterie umywalkowg z automatycznym wyplywem wody sterowang fotokomoérka, w

tazience dla niepetnosprawnych,

baterie zmywakowg $cienng jednouchwytowg z przedtuzong wylewka,

zawory kulowe kgtowe odcinajace na podejsciach i zawory ptywakowe przy sptuczkach

W.C.

Jako armature zaporowg nhalezy zastosowaé zawory kulowe mosiezne z metalowymi

dzwigniami.

3.2 Wewn etrzna instalacja wodna p.po  z.

Zgodnie z normg PN-B-02865 i Dz. U. Nr 121 poz. 1138 w budynku sg zamontowane hydranty

p.pozarowe HP-25. Instalacja p.poz nie ulega zmianie.

Dla zabezpieczenia pozarowego projektowanej przestrzeni nalezy zrealizowa¢ montaz hydrantu

wg projektu pierwotnego zlokalizowany przy klatce schodowej pétnocnej (pion H-1)

Hydranty sg zlokalizowane przy klatkach schodowych na kazdej kondygnacji. Hydranty sg

zasilane z wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonanej ze stali ocynkowanej. Zawory

hydrantowe sg zamontowane na wysokosci 1,35 m nad posadzkg w typowych szafkach.
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3.3 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda uzytkowa jest dostarczana z wezta cieplnego usytuowanego w budynku gtéwnym
szpitala. W budynku zostata wykonana i funkcjonuje instalacja wody cieptej i cyrkulacji .
Zaprojektowano w adaptowanych pomieszczeniach insta lacj e wody cieptej i cyrkulacji w
oparciu o istniej ace piony i poziomy wodoci ggowe, podt gczenie nale zy wykona ¢ zgodnie
Z czescig rysunkow a.

Projektuje sie instalacje wody cieptej z cyrkulacjg z rur z polietylenu sieciowego,
wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznym.

Projektowane poziomy nalezy wykonac nad stropem podwieszanym. Podejscia do przyboréw w
ostonach ,peszel”’, w scianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, w przypadku
scianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni $cianek dzialowych. Cafa instalacja wody
zimnej ma by¢ wykonana jako kryta.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypeié
materiatem elastycznym, np. piankg poliuretanowg. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach. Przed kazdym
odgatezieniem nalezy zamontowac zawory kulowe odcinajgce. Dostep do zaworéw odcinajgcych
nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspdinych dla
zimnej i ciepltej wody.

Rury izolowaé izolacjg zgodnie z wytycznymi producenta.

Spos6b mocowan podpor przesuwnych i podpér stalych wraz ze zlgczkami bedg stanowity
system instalacyjny zapewniony przez producenta. Montaz rurociggébw wykona¢ zgodnie z

wytycznymi Producenta.

3.4 Kanalizacja sanitarna.

W budynku jest wykonana kanalizacja sanitarna podigczona do zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej, ktéra obstuguje istniejgce pomieszczenia sanitarne i technologiczne.

Projektowane przybory sanitarne nalezy podigczyé do istniejacych pionéw kanalizacyjnych,
zgodnie z cze$cig rysunkowa. .

Instalacje kanalizacyjng wykonaé¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z rur PVC odpornych na
temperature do 100°C, o potgczeniach weiskowych uszczelnionych uszczelkg gumowa.

Rury mocowaé¢ do scian pod kielichem celem unikniecia zataman przewodéw. Przejscia
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przewodami przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Na wszystkich przej$ciach instalacjami kanalizacji sanitarnej przez stropy, dla srednic wiekszych
od 4 cm, nalezy wykonaé przepusty o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z normg PN-81/B-10700.01.
Po zakonczeniu rob6t montazowych przewdd kanalizacyjny poddaé prébie szczelnosci zgodnie z
normg PN/B-10715. Przed rozpoczeciem proby wykona¢ kontrole jakosci i szczelnosci
zgrzewéw. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C.

Cisnienie prébne nie nizsze niz 1 MPa.

3.4.1 Zestawienie projektowanych przyboréw

W pomieszczeniach sanitarnych adaptowanej czedci budynku zainstalowane zostang
nastepujgce urzadzenia sanitarne:

- miski ustepowe wiszgce typu kompakt prod. KOLO lub réwnowazne na stelazu do
zabudowy, typu GEBERIT, do kompletowania z deskg sedesowg; w WC
niepetnosprawnych wersja dla niepetnosprawnych z odpowiednimi poreczami

- umywalki porcelanowe z pétpostumentami z otworami na baterie prod. KOLO lub
réwnowazne, uzbrojone w syfony umywalkowe tworzywowe z sitkiem ze stali
nierdzewnej, montaz umywalki na wysokosci 0,85 od posadzki; w WC
niepetnosprawnych wersja dla niepetnosprawnych z odpowiednimi poreczami

- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej posadowi¢ na
szafce meblowej z MDF z blatem kuchennym laminowanym.

Projektowane przybory sanitarne:

Umywalki U szt. 2
Umywalki d/n Ul szt. 1
Miski ustepowe M szt. 1
Miski ustepowe d/n M1 szt. 1
Zlewozmywak Zl szt. 1

4. Instalacja c.o.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje centralnego ogrzewania w adaptowanych
pomieszczeniach.

Poziomy instalacyjne w piwnicach i piony instalacji c.0. sg wykonane z rur stalowych ze szwem
wg PN-80/H-74200 f{gczonych przez spawanie. Z uwagi na zmiane funkcji pomieszczen,
nalezy zamontowac grzejniki, ktére pokryja zapotrzebowanie ciepta.

Nalezy zamontowac¢ jeden rozdzielacz instalacji c.o0. zainstalowany w szafce instalacyjnej na

przedmiotowe] kondygnacji i podigczy¢ go do istniejgcego pionu c.0. za pomoca rur stalowych
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Dojscia od rozdzielaczy do poszczegélnych grzejnikdw prowadzi¢ w warstwach posadzki.
wg rys. nr 2.
Rozdzielacz ( zasilajacy i powrotny ) nalezy dodatkowo wyposazy¢ w odpowietrznik ( np. korek
nakretny z odpowietrznikiem recznym 3/8” ) i zawor kulowy spustowy 1/2" mosiezny z uszczelkg
teflonowa.
Podejscia do grzejnikow wykona¢ od dolu ze $ciany g-k lub wybruzdowa¢ w $Scianie
konstrukcyjnej.
Lokalizacja rozdzielacza, wielko$¢ szafki, lokalizacja projektowanych grzejnikow wg rys. nr 2.
Pion CO znajdujgcy sie w pomieszczeniu 0.21 przenie$¢ do szachtu instalacyjnego wod-kan
zgodnie z cze$cig rysunkows..
Pion CO znajdujacy sie w pomieszczeniu 0.22 przenie$¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Otwory w stropie nad piwnicami pod nowg lokalizacje pionéw wykona¢ metoda wiercenia.
5. Wspomaganie mechaniczne wentylacji grawitacyjnej

W projektowanych pomieszczeniach jest zapewniona wentylacja grawitacyjna.

Dodatkowo zaprojektowano wspomaganie wentylacji grawitacyjnej weztow sanitarnych i
pomieszczenia socjalnego, poprzez wentylatory fazienkowe zamontowane na kanatach
wyciggowych. 1lo$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczen sanitarnych zapewnia 5 + 10 krotng
wymiane powietrza na godzine.

Wywiew jest realizowany poprzez wentylator fazienkowy f-my Venture Industrie, lub
réwnowazny zamontowany na kanale wyciggowym.

Zaprojektowano wentylator EDM 80, o wydajno$ci 95 m3/h, N = 13W, n = 2500 obr/min,
napiecie 230V firmy Venture Industries lub rownowazny.

Uktad sprzezony z oswietleniem z opcjg przediuzonego dziatania po wylgczeniu Swiatta. Naptyw
powietrza odbywa sie podcisnieniowo z pomieszczen sasiadujgcych poprzez kratki kontaktowe

oraz szczeliny w drzwiach.

6. Postanowienia ogoélne

- Podane w projekcie typy materiatéw i nazwy producentdw majg stanowi¢ jedynie
podstawe do kategoryzacji zastosowanych materialtbw pod wzgledem parametrow
technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawg zamiany materiatu bedzie opinia
inspektora nadzoru i zgoda projektanta.

- Calos¢ robOt powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania

projektowanego zakresu robat.
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Istotne zmiany wynikte w trakcie realizacji muszg uzyskac¢ akceptacje projektanta.
Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i ewentualnymi wpisami do dziennika
budowy w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i
wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych tom Il Instalacje Sanitarne.

Wszystkie zastosowane materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny
posiada¢ aprobaty i Kkryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem
zdrowotnym (Dz. U. Nr 10 poz. 48, z p6zn. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.)
Calosc¢ robét nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami

technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia
mgr inz.
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