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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa z Inwestorem.

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu architektonicznego,
- projektu archiwalnego,
- uzgodnien migdzybranzowych,
- wizji lokalnej na obiekcie,
- uzgodnien migdzybranzowych,
- obowiazujacych norm 1 przepiséw.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewngtrznej instalacji elektrycznej
i teletechnicznej dla tematu:
,Projekt zmian do decyzji pozwolenia na budowg nr 185/2004 z dnia 2004-11-26— Dziat Analiz
na kondygnacji Parteru Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.”

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych jest:
- rozbudowa istniejacej rozdzielnicy RO 0.1
- rozdzielnica zasilania gwarantowanego RG 0.1,
- instalacj¢ zasilania gniazd 1-fazowych ogdlnego przeznaczenia,
- 1nstalacjg zasilania gniazd 1-fazowych DATA,
- instalacjg o$wietlenia ogdlnego wewngtrznego,
- instalacj¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacjg zasilania wentylatoréw kanatowych,
- instalacj¢ systemu sygnalizacji pozaru,
- instalacj¢ okablowania strukturalnego,
- instalacj¢ telefoniczna,
- instalacj¢ przywotawcza w pomieszczeniu WC dla niepelnosprawnych,
- potaczenia wyr6wnawcze,
- ochrong przeciwprzepigciowa,
- ochrong od porazen.

1.4. Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy RO 0.1

W rozdzielnicy RO 0.1 (czg$¢ zasilania podstawowego) projektuje si¢ zabudowe
zabezpieczen dla projektowanych obwodéw oswietleniowych ogdlnych oraz gniazd ogdlnych dla
projektowanego Dzialu Analiz.

Do rozdzielnicy RO 0.1 jest doprowadzony z RK UPS WLZ 5x16 mm?* W rozdzielnicy RO 0.1
jest mato miejsca dla planowanej przebudowy. Projektuje si¢ nowa rozdzielnice RG 0.1
(zasilanie gwarantowane) zlokalizowana obok istniejacej RO 0.1. Isntniejacy WLZ 5x16 mm?
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przepia¢ do projektowanej rozdzielncy RG 0.1, istniejace obwody zasilajace gniazda
gwarantowane w serwerowni przepia¢ do projektowanej rozdzielnicy RG 0.1.

1.5. Rozdzielnica RG 0.1

W projektowanej rozdzielnicy RG 0.1 znajduje si¢ wylacznik gtéwny, ochronniki
przeciwprzepigciowe, lampki kontrolne oraz zabezpieczenia obowodéw gniazd 230V DATA.
Zasilanie przepia¢ z istn. rozdzielnicy RO 0.1 - WLZ 5x16 mm?, zasilanie z RK UPS.

Istniejace obwody zasilajace gniazda gwarantowane w serwerowni przepia¢ z RO 0.1 do
projektowanej rozdzielnicy RG 0.1.

Rozdzielnic¢ wykona¢ jako prefabrykat wykonany w II klasie ochronnosci.

Wytacznik gléwy przystosowac do podpigcia w kolejnym etapie kolejnej rozdzielnicy.
Rozdzielnicg zabudowac obok istniejacej rozdzielnicy RO 0.1.

1.6. Instalacja gniazd og6lnych

Instalacj¢ dla gniazd ogdlnych nalezy rozprowadzi¢ w korytkach metalowych
perforowanych uktadanych pod sufitem. W korytkach stosowaé przewody typu YDY 3x2,5mm?
750V dla gniazd 1-fazowych. Pionowe podejscia do gniazd w pomieszczeniach wykonaé¢ w
rurkach RVKL 21 pod tynkiem. Laczenie przewodéw 1 odgal¢zien wykonywa¢ w puszkach
natynkowych mocowanych nad lub do korytka kablowego. Wszystkie gniazda montowa¢ na
wysokosci 30cm od posadzki lub zgodnie z wymogami technologii, w sanitariatach 110cm.

1.7. Instalacja gniazd komputerowych DATA

Zasilanie gniazd komputerowych wykonac¢ z rozdzielnicy RG 0.1 (obwody zasilania
gwarantowanego). Instalacje dla gniazd komputerowych nalezy zrealizowa¢ analogicznie do
instalacji gniazd ogdlnych.

Na modut przylaczeniowy PEL sktadaja si¢ gniazda umieszczone nad podtoga umozliwiajace
dostgp do sieci informatycznej, linii telefonicznych, zasilania komputeréw. Ilos¢ oraz
rozmieszczenie punktow PEL zostalo ustalone na podstawie technologii budynku i aranzacji
pomieszczen. Zaleca si¢ stosowanie gniazd komputerowych koloru czerwonego. Gniazdo DATA
dostarczane razem z kluczem.

1.8. Instalacja o$wietlenia og6lnego

Wszystkie pomieszczenia oswietlone beda oprawami o$wietleniowymi montowanymi w
sufitach podwieszanych (do wbudowania) lub nastropowo.
Oswietlenie ogélne zasilane bgdzie z rozdzielnicy RO 0.1. Os$wietlenie zataczane bedzie
lokalnie.
Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie w korytkach kablowych przewodami typu YDY
3(4)x1,5mm? 750V, podejscia tacznikéw wykona¢ w rurkach RVKL 18 podtynkowo.
Wytaczniki o§wietlenia montowacé na wysokosci 120 cm od poziomu posadzki (o ile technologia
nie wymaga inaczej).

Podstawowe parametry projektowanych opraw o$wietleniowych oraz wymagany poziom
natezenia o§wietlenia dobrano zgodnie z norma PN-EN 12464-1.
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1.9. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Natgzenie oswietlenia na powierzchni podiogi drogi ewakuacyjnej bgdzie wynosi¢ co najmniej 1
Ix.

Znaki kierunkowe ewakuacji montowac bezposrednio nad drzwiami.

Zastosowano oprawy z wlasnym zrédiem zasilania, z modufem autotestu.
Uruchomienie o§wietlenia samoczynne w czasie do 2 s od zaniku o$wietlenia podstawowego.
Dla opraw w wersji ,,na jasno' doprowadzi¢ dodatkowa zyle zasilajaca sprzed tacznika
oswietlenia.

Czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku o§wietlenia podstawowego.
Wszystkie oprawy musza posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

1.10. Instalacja zasilania wentylatorow

Dla pomieszczen WC oraz pomieszczenia socjalnego przewiduje si¢ instalacje wentylacji
mechanicznej wywiewnej, uktady sprz¢zone z o$wietleniem z opcja przedtuzonego dziatania po
wylaczeniu $wiatta. Zasilanie wentylatorow wykona¢ z obwodéw oswietleniowych przewodem
YDY4x1,5.

1.11. System sygnalizacji pozaru SAP

Budynek posiada istniejaca centralg sygnalizacji pozaru zlokalizowang na parterze.
Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie wykonanie urzadzen sygnalizacji w czgsci objgtej
opracowaniem. Urzadzenia wpia¢ do istniejacej pgtli nr 1.

1.11.1. Podzial budynku na strefy pozarowe.

Poszczegdlne kondygnacje budynku stanowia wydzielone strefy pozarowe. Etap obecnie
projektowany stanowi jedng stref¢ pozarowa.

1.11.2. Zabezpieczenie pomieszczen

Z uwagi na mozliwo$¢ nagromadzenia w pomieszczeniach ilosci materiatéw palnych
wytwarzajacych dym, nalezy pomieszczenia te zabezpieczy¢ optycznymi czujkami dymu.

1.11.3. Zabezpieczenie korytarzy

Ciagi komunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ poprzez instalacj¢ czujek optycznych dymu
instalowanych na suficie podwieszonym oraz optycznych czujek dymu w przestrzeni pomigdzy
stropem a sufitem podwieszanym. Czujki na stropie nalezy wyposazy¢ w sygnalizatory
zadziatania. Projektuje si¢ zainstalowanie r¢cznych ostrzegaczy pozaru zlokalizowanych na
korytarzach oraz blisko wejscia na klatke schodowa.

1.11.4. Podzial alarmowania

W celu uniknigcia falszywych alarméw nalezy przyja¢ dwustopniowa organizacj¢
alarmowania:
a) alarm I-go stopnia z czujek automatycznych,
b) alarm II-go stopnia z czujek automatycznych po zwtoce 3 min,
c¢) alarm II-go stopnia z przyciskéw recznych.
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1.11.5. Opis projektowanego systemu

Parametry techniczne

System alarmu pozaru nalezy zbudowa¢ na bazie istniejacej centrali adresowalnej

petlowej, gniazd z izolatorami zwar¢, analogowych czujek optycznych, wewngtrznych
sygnalizatoréw akustycznych, moduléw adresowalnych, pgtlowych sterownikow syren oraz
recznych ostrzegaczy pozaru.
Centrala jest informowana o wystapieniu zjawisk towarzyszacym pozarom oraz o uszkodzeniach
elementéw poprzez linie dozorowe. Elementy linii dozorowych posiadaja indywidualne adresy
umozliwiajace komunikacj¢ cyfrowa z centrala. W przypadku, gdy centrala informowana jest
przez czujke¢ o wystapieniu pozaru kasuje pobudzony element, a jesli nadal jest sygnalizowany
stan pozaru to po 3-minutowej zwloce nastgpuje alarm II stopnia. Uruchamiane sa sygnalizatory
akustyczne oraz wylaczane jest zasilanie wentylacji, zamykane zostaja klapy pozarowe.

Instalacja przewodowa

Instalacja przewodowa powinna by¢ wykonana przewodami o wymaganej odporno$ci na
oddzialywanie ognia oraz odpowiednio zabezpieczona przy przej$ciach przez granice stref
pozarowych. Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci instalacji niskonapigciowej od instalacji
elektroenergetycznej oraz piorunochronnej w celu uniknigcia niepozadanych oddziatywan. Pgtle
dozorowe systemu wykonane zostana przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm? Linie
sygnatowe dla sygnalizatoréw optyczno-akustycznych wykonane zostana przewodami typu
HDGs 2x Imm? /E90. Instalacja prowadzona bedzie:

- podtynkowo w rurkach RVKL — odejscia od gtéwnych ciagéw kablowych,

- na uchwytach dystansowych niepalnych — kable E90.
Wszystkie przebicia uszczelni¢ ognioodporna masa uszczelniajaca.
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami. Mocowanie musi by¢
wykonane do konstrukcji za pomoca stalowych: obejm, uchwytéw, kotkéw lub w innym
systemie posiadajacym stosowna aprobat¢ do konstrukcji. Wszystkie adaptacje sufitow
podwieszanych, aranzacje pomieszczen oraz zmiany architektoniczne w stosunku do projektu
nalezy uzgodni¢ z projektantem i rzeczoznawca ds. P.Poz.

Montaz czujek

Czujki nadzorujace przestrzenie giéwne pomieszczen nalezy montowa¢ na suficie
podwieszanym w kasetonach z zachowaniem minimalnych zalecanych odlegtosci (0,5m) od
$cian, kratek nawiewnych wentylacji oraz urzadzen elektroenergetycznych. Czujka powinna by¢
ustawiona tak, aby widoczny byt wskaznik zadziatania umieszczony fabrycznie na czujce. Czujki
montowaé na suficie wlasciwym. Ponizej czujki umieszczonej w przestrzeni migdzystropowej
nalezy zabudowa¢ na suficie podwieszonym dodatkowy wskaznik zadziatania. Wskazniki
instalowa¢ w miejscu widocznym. W pomieszczeniu rezonansu czujki umiesci¢ poza klatka, dla
sygnalizacji wnetrza kratki czuj¢ umiesci¢ w kanale wentylacyjnym w specjalnej obudowie.

Re¢czne ostrzegacze pozaru

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowac¢ na wysokosci 1,2 do 1,6m nad poziomem
podlogi w korytarzach i ciagach komunikacyjnych klatek schodowych. Oprzewodowanie do
ROP-6w nalezy prowadzi¢ w rurze karbowanej pod tynkiem.

Istniejacy przycisk pozarowy kolidujacy z projektowana przebudowa nalezy przenie$¢ zgodnie z
czgScig rysunkowa.
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Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizatory akustyczne nalezy zasili¢ z zasilacza buforowego. W przypadku alarmu II
stopnia sygnalizatory zostana uruchomione z centrali SAP. Zasilanie sygnalizatoréw wykonac
przewodem ognioodpornym typu HDGs 2x lmm?* /E90. Sterowanie sygnalizatorami za pomoca
petlowego sterownika syren. Przewdd sterujacy typu HDGs 2x 1mm? /E90.

Swiadectwo atestacji sprzetu

Wszystkie projektowane urzadzenia powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej lub certyfikat. Kserokopie $wiadectw
powinien dostarczy¢ wykonawca systemu przy odbiorze instalacji.

1.11.6. Uwagi dla uzytkownika:

- uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego, w ktérym
powinny by¢ zamieszczone wszystkie uwagi dotyczace eksploatacji systemu,

- odbidr instalacji nalezy potaczy¢ z przekazaniem instalacji do eksploatacji a ponadto w
odbiorze powinien uczestniczy¢ konserwator systemu, ktéry bedzie sprawowat nadzér nad
instalacja.

- w trakcie odbioru nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnos$ci dziatania systemu sygnalizacji
pozaru,

-z wykonawcami prowadzacymi stala konserwacje¢ systemu nalezy okreslic zasady
konserwacji i czas dokonywania napraw,

W pomieszczeniach chronionych gdzie zamontowano czujki dymu obowiazuje catkowity zakaz

palenia tytoniu oraz innych materiatow.

1.12. Instalacja okablowania strukturalnego
1.12.1. Podstawy opracowania

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sa normy
okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace ogdlnych wymagan oraz specyficznych dla srodowiska biurowego:
—PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne
—PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czg$¢ 2: Budynki biurowe;
Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:
—PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakoSci;
—PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;
—PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;
Pozostale normy europejskie powotane w projekcie:

—PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
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zainstalowanego okablowania tacznie z dodatkiem z 20009r;

—PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzg¢tem informatycznym.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami mi¢dzynarodowymi,
tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowiazuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

1.12.2. Rozwigzania szczegétowe

0 Ilos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazéwek Uzytkownika koncowego, przy czym
ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawca okablowania
przed rozpoczgciem prac;

o Wszystkie elementy pasywne skladajace si¢ na okablowanie strukturalne musza by¢
oznaczone nazwa lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania
i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaly spetnione warunki niezbgdne do wuzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejacej gwarancji;

o Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzié
zgodnos¢ parametrow elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowiazujacymi
normami wymagane jest przedstawienie odpowiednich certyfikatow wydanych przez
niezalezne laboratoria uwzgledniajace metodg kwalifikacji komponentéw sieciowych de-
embedded;

o Maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw (dla transmisji danych);

o Wydajnos¢ systemu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z
obowiazujacymi wymaganiami Kat.6 / Klasa E;

o Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone ekranowanym kablem typu F/FTP kat.6 o
pasmie przenoszenia 250 MHZ w ostonie trudnopalnej LSZH;

o Okablowanie strukturalne ma by¢ zrealizowane w oparciu o ekranowane moduty gniazd
RJ45 kat. 6 AWC — dwuelementowe, z automatycznym (sprezynowym) 360° zaciskiem
ekranu kabla;

¢ Nalezy zastosowac panele 24 portowe ekranowane, kat.6 modularne;

o Punkt Logiczny PL nalezy zaprojektowac na katowych plytach czotowych
z mozliwoscia montazu jednego modutu gniazd RJ45 SL w uchwycie;

o Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest srodowiskiem biurowym

1 zostato ono sklasyfikowane jako M, I,C,E, (fagodne) wg. specyfikacji srodowiska

instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2009.
Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spelnia¢ najwyzsze
wymagania jakosciowe potwierdzone nastgpujacymi programami i certyfikatami: ISO 9001,
GHMT Premium Verification Program.
Wszystkie komponenty systemu okablowania maja by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych
norm wg.: ISO/IEC 11801:2002, EN-50173-1:2002, PN-EN 50173-1:2004, IEC 61156-5:2002,
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ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty
niezaleznego laboratorium, potwierdzajace zgodno$¢ wszystkich elementéw systemu z
wymienionymi w tym punkcie normami.

Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:
1. w korytarzach, w nowo projektowanych kanatach kablowych w przestrzeni sufitu
podwieszanego;

2. w pomieszczeniach, do punktu logicznego — podtynkowo;

Nalezy stosowa¢ kable w powlokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras
kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie
kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegna razem, nalezy zachowac odlegto$¢ (rozdziat)
miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajaca i logiczna), co najmniej 50mm lub stosowaé
metalowe przegrody. Wielko$¢ separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli
F/FTP o tlumieniu sprz¢zenia nie gorszym niz 80dB. Zaklada si¢, ze ilo§¢ obwoddéw
elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie bedzie wigksza niz 15.

1.12.3. Konfiguracja punktu logicznego

Punkt logiczny PL oparty zostat na ptycie czotowej skosnej 1xRJ45 (katowej, z
wyprowadzeniem na dét, na skos kabli przytaczeniowych, od strony $ciany zas, pionowo do gory
kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego prowadzenia kabli, a takze
zabezpieczenia przed ich zalamywaniem pod wplywem wlasnego ci¢zaru lub przez montera
podczas instalacji). Plyta czotowa ma posiada¢ samozamykajace (po wyjeciu wtyku) klapki
przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w gérnej czgsci, widocznej dla Uzytkownika, pola
pozwalajace na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu) oddzielnie —
przy czym opisy musza by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami (chroniacymi przed
zamazaniem lub zabrudzeniem). Plyta czolowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu
(45x45mm), celem jak najwigkszej uniwersalnosci i mozliwos$ci adaptacji do dowolnego systemu
i linii wzorniczej osprzgtu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

W opisana ptyt¢ czolowa nalezy zamontowa¢ jeden ekranowany modut gniazda RJ45 Kat.6
AWC.

Modut ma posiada¢ petne ekranowanie i mie¢ konstrukcj¢ dwuelementowa, sktadajaca si¢

z czgsci przedniej (z interfejsem RJ45 oraz ztaczami dla par transmisyjnych i ostrzami do
odcigcia ich nadmiaru w trakcie zarabiania ztacza) oraz czg¢sci tylnej (zintegrowanej prowadnicy

par transmisyjnych wraz z spr¢zynowym samozaciskowym uchwytem 360° kabla ekranowanego
na calym obwodzie kabla). Ekranowana metalowa obudowa (w formie odlewu, zaré6wno na
czesci przedniej i tylnej) podczas montazu gniazda ma si¢ sktada¢ w szczelna catos$¢, tworzac
zintegrowang i szczelna klatke Faradaya. Konstrukcja modutu i uchwytu ekranu nie moze
znieksztatca¢ konstrukcji kabla, ma réwniez zapewnia¢ maksymalna tatwos$¢ instalacji oraz
gwarantowac najwyzsze parametry transmisyjne. Wymaga si¢, aby kazdy modut gniazda RJ45
posiadat mozliwo$¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji TS68A lub T568B.
Kazdy modul ma by¢ zarabiany narzedziami. Zalecane jest, wykorzystanie do montazu takich
narzedzi, ktére poprzez jeden ruch narzedzia, zapewniaja krétkie rozploty par (max.6mm) oraz
duza powtarzalnosc¢ i szybkos¢ zarabiania.

Moduty ekranowane gniazd RJ45, maja zapewnia¢ wspotpracg z drutem miedzianym o srednicy
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od 0,50 do 0,65mm (24 — 22 AWG), bgdacym elementem kabla 4-parowego podwdjnie
ekranowanego typu PiMF — (konstrukcja F/FTP) o impedancji falowej 100 €.

1.12.4. Punkt dystrybucyjny

Projektowana instalacj¢ okablowania strukturalnego obstugiwac bedzie istniejaca szafa wraz z
przygotowanym switch'em w serwerowni na parterze.

1.12.5. Parametry okablowania poziomego

Rodzaj sieci: ekranowana

Rodzaj kabla: F/FTP 250MHz kat. 6

Kategoria komponentéw: Kat. 6 wg PN-EN 50173-1:2009
Docelowa wydajnos¢ systemu: Klasa E wg PN-EN 50173-1:2009
Docelowe pasmo przenoszenia: 250 MHz

Typ instalacji: natynkowa

Rozprowadzenie kabli na korytarzu:koryta kablowe
Doprowadzenie kabli do PEL-a: koryta kablowe

Montaz PEL-a

Ilo$¢ ekranowanych toréw logicznych: 70

1.12.6. Wymagania gwarancyjne

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatna ustuga serwisowa oferowana Uzytkownikowi
koficowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowa¢ swoim zakresem
catos¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego wraz z
kablami krosowymi i przytaczeniowymi, w tym réwniez okablowanie szkieletowe 1 poziome,
zarOwno dla projektowanej czgsci logicznej, jak i telefoniczne;.

Nalezy zapewni¢ objgcie wykonanej instalacji gwarancja systemowa producenta, gdzie okres
gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krétszy niz 25 lat
(Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego
bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu i stanowiacego 25-letnie zobowiazanie gwarancyjne
producenta w  zakresie dotrzymania parametréow  wydajnosciowych, jakosciowych,
funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catego systemu okablowania).
25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac:

- gwarancj¢ materiatowa (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostana wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostang naprawione badZ wymienione);

- gwarancj¢ parametrow tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze lacze stale badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat begdzie charakteryzowal sig
parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane przez norm¢ PN-EN 50173-
1:2009dla klasy E);

- gwarancj¢ aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25
lat beda pracowaty dowolne aplikacje (wspodiczesne i opracowane w przysziosci), ktére
zaprojektowane byly (lub beda) dla systeméw okablowania klasy E (w rozumieniu normy PN-EN
50173-1:2009).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na
warunkach oficjalnych, ogélnie znanych, dostgpnych i opublikowanych. Tym samym
oswiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéw,
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dostawcow, dystrybutoréw, posrednikéw, wykonawcéw lub innych nie sa uznawane za
wiarygodne 1 rOwnowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od
dnia, w ktérym podpisano protokét koncowego odbioru prac i producent okablowania wystawit
certyfikat gwarancji.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak réwniez zapoznania
Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowiazkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma
posiada¢ umowg zawarta bezposrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich
elementéw systemu okablowania) regulujaca uprawnienia, procedureg, warunki

1 tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowigzania
kazdej ze stron.

Ponadto wykonawca ma posiada¢ dyplomy ukonczenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego
przez zatrudnionych pracownikéw w zakresie 1. instalacji, 2. pomiaréw, nadzoru, wykrywania
oraz eliminacji uszkodzen oraz 3. projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie

z normami migdzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania.
Dokumenty maja by¢ przedstawione Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy
sporzadzone w jezyku obcym nalezy dostarczy¢ wraz z tlumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez wykonawce.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacj¢ systemu
okablowania do producenta. Przykladowy wniosek powinien zawiera¢: list¢ zainstalowanych
elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienna liste
pracownikow wykonujacych instalacje¢ (ukonczony kurs 1 i 2 stopnia), wyciag z dokumentacji
powykonawcze] podpisanej przez pracownika pelniacego funkcj¢ nadzorujaca (np. Kierownik
Projektu) z ukonczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dynamicznych tacza/kanatu
transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich toréw transmisyjnych wedlug norm PN-
EN 50173-1:20009.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow technicznych 1
uzytkowych, cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze
strony producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

1.13. Okablowanie telefoniczne

Dla podtaczenia telefonéw w wybranych przez Zamawiajacego pomieszczeniach nalezy
doprowadzi¢ po trasach jak okablowanie strukturalne przewdd telefoniczny 2 parowy. Zakonczy¢
podtynkowym gniazdem RJ12 we wspdlnej ramce z instalacja niskopradowa i zasilania
gniazdek.

Uruchomienie linii telefonicznych wraz z dostawa telefonéw wykona Zamawiajacy.

Sieci okablowania strukturalnego na tym etapie nie bedzie si¢ wykorzystywaé do tacznosci
telefoniczne;.

Po wykonaniu linii nalezy dokona¢ pomiaréw ciagtosci przewodéw oraz stanu izolacji
przewodow.

1.14. Instalacja systemu przywolawczego

Projektuje si¢ system przywotawczy dla pomiesczzenia WC dla niepelnosprawnych.
Sygnalizacj¢ wezwania pomocy dla WC niepetnosprawnych umiesci¢ przed WC. Zasilanie
systemu wykona¢ z zasilania gwarantowanego (poprzez UPS). W pomieszczeniach z instalacja
zabudowac przycisk przywotawczy i przycisk kasujacy.
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1.15. Polaczenia wyréwnawcze

W  pomieszczeniach WC nalezy zabudowa¢ miejscowe szyny do podiaczen

wyroéwnawczych.
7 szyna wyréwnawcza nalezy polaczy¢:

- wszystkie metalowe i1 aluminiowe elementy konstrukcyjne budynku,

- instalacje wodne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacji,

- metalowe trasy kablowe nad sufitem,

- przewody PE.
Potaczenia powinny by¢ trwate: spawane, skr¢cane, zaciskane lub nitowane i zabezpieczone
przed korozja.

1.16. Ochrona od porazen elektrycznych

Jako ochrong przed dotykiem posrednim w instalacjach odbiorczych zastosowane zostato
samoczynne wylaczenie zasilania w systemie TN-S.

Jako uzupetniajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostaly
wylaczniki ré6znicowopradowe o pradzie r6znicowym 30mA.

1.17. Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrong przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi II stopien zapewniaja
ochronniki przeciwprzepigciowe zainstalowane w poszczegdlnych rozdzielnicach elektrycznych.

1.18. Uwagi koncowe

1. Calos¢ prac zwiazanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami BHP.

2. Instalacje powinien realizowa¢ wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy bogate
doswiadczenie w danego typu rozwiazaniach.

3. Wszystkie materialy wprowadzone do rob6t winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzgledniaé wszystkie nowoczesne rozwiazania
techniczne.

4. Alternatywne rozwiazania sa mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne ico
najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie itechnicznie od wskazanych
w dokumentacji. Rozwiazaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektow tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowang technologia budowy i innymi
istotnymi szczegdtami.

5. Wykonawca poszczegdlnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i aparatow
doktadnie zapozna¢ si¢ z oferta przedstawiana przez Dostawcg sprzgtu i wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przd btednym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyz to na nim ciazy ta odpowiedzialnosc¢.

6. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ kordynacje z pozostalymi instalacjami
branzowymi.
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

. Moc Moc Wspétczynnik Moc
L.p Odbior J edt::);tko llos¢  zainstalowana | jednoczesnosci = szczytowa
kW] [kW] k [kW]
Rozdzielnica RO 0.1 (rozbudowa)
1  Oswietlenie ogélne 0,06 18 1,08 0,7 0,76
2 Gniazda og6lne 0,2 11 2,2 0,3 0,66
3 |Inne 0,5 1 0,5 1 0,5
Suma Moc zainstalowana P, 3,78
Wspétczynnik mocy dla rozdzielnicy 0,7
Suma Moc szczytowa Py, 1,92
. Moc Moc Wspotczynnik Moc
L.p Odbior J ed’:f;tko Ilosé¢ | zainstalowana  jednoczesnosci = szczytowa
kW] [kW] k [kW]
Rozdzielnica RG 0.1
1 Gniazda DATA 0,3 13 39 0,7 2,73
3 |Inne 0,1 1 0,1 1 0,1
Suma Moc zainstalowana P, 4
Wspdtczynnik mocy dla rozdzielnicy 0,7
Suma Moc szczytowa Py, 2,83

Istniejaca moc przylaczeniowa dla poszczegélnych tablic jest wystarczajaca dla
projektowanej przebudowy.

Wszystkie dobrane przewody 1 zabezpieczenia spetniaja warunek:

1,<I <I

n

1,<1451.

Gdzie:

I — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

I, — obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata zabezpieczonych przewodéw
L, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych
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2.2. Obliczenia spadkéw napigcia

Spadki napigcia obliczamy ze wzorow:

Psz-10°-L
AU % =SZ—2 -100% dla obwodu 3-fazowego
y-S-U
2-Psz-10°-L
AU % =% -100% dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Psz — moc szczytowa w kW
L — dtugos¢ pojedynczego przewodu w m

Y - przewodno$¢ wlasciwa przewodu Lz (dla Cu y=57)
Q-mm

S — przekr6j przewodu w mm?
U — napigcie sieci

Zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-52 spadki napi¢¢ sa mniejsze od dopuszczalnych.

2.3. Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony od porazen

Samoczynne wylaczenie zasilania dla wlz i obwodéw odbiorczych rozdzielnic realizuja
wktadki topikowe i wytaczniki nadmiarowopradowe. Dodatkowa ochrong stanowia wylaczniki
r6znicowopradowe o pradzie r6znicowym 30mA.

Dla rozdzielnic dodatkowym srodkiem od porazeh sa obudowy wykonane w II klasie
ochronnosci.

Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony od porazen oraz opornos¢ izolacji
instalacji.

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Bigos
nr upr. MAP/0038/PWOE/14
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