architekt Pawel Spedzia
ql Wioletla Spedzila

38-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4

faktﬂyy tel.fax 014 681 35 65 tel.kom, 0602 75 49 27

biuro projektowe s.c. email:artfactory@tel.deblca.pl

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TRESCI:

1 DANE OGOLNE ...ttt e ee e ee e 5
St R 1= 1 0 = | PP PTRPPRTRPPIN 5
12 AAIES INWESTYC]l tevuuniiieiiiiiiiiiiiiii e e e ee e e e e e e e e e ettt e e e e e e e eetb b a e e e e aaeeennnnes 5
G S | 11,1751 (o PPN 5
14  JednoStka ProjeKtOWA..........uvviiiiiiiiiiiiiiii s 5

2 PODSTAWA OPRACOWANIA ... e, 5
2.1 UmMOWA Z INWESTOIEIM. ...ceuniiiiiieiii et eiiis et et et e et e et e e et e e et e e e e e eans 5
2.2 Przepisy resortowe projektowania obiektow stu zby zdrowia,................... 5

3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ... i, 6
R I R O = o] o = (ot 0 11V o1 = WP 6
3.2 ZAKIreS OPIraCOWANIA .. .uvvvvvriiiiiiiiiiiiiiiiiiiis eeeeeeaeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaans 6

4 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN. ......oo oo, 7

5 ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH .......... 7
3 R Y [ (0] o )Y TP UPPPTTR T 7
B2 S CIANY . et a e e e aaa s 8

6 STAN ISTNIEJACY .ot 9

7 ZAKRES ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU

PIERWOTNEGO. ... e 10

8 ZALOZENIA PROJEKTOWE .....ocoueeiee oo e 11

9 INFRASTRUKTURA L. e 11

10 STANWEASNOSCI ...ooviiiieieeeeeeeee e, 11

11 KOMUNIKACIA . e e 11



architekt Pawel Spedzia
ql Wioletla Spedzila

38-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4

fﬂktﬂyy tel.fax 014 681 35 65 tel.kom, 0602 75 49 27

biuro projektowe s.c. email:artfactory@tel.deblca.pl

12 OCHRONA PRZED DRGANIAMI | HALASEM .........cccoees ieennn. 12
13 OCHRONA TERMICZNA BUDYNKOW .....ccvvveecieeeciees e, 12
14 DOSTEP DO OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH. 12
15 DANE LICZBOWE .....ce et e 12
16 PROGRAM FUNKCJONALNY OBIEKTU......cooiiiiiiiies e, 13
16.1 UKIQA WEJ SC....eeniiiiiiiiiiiiii e 13
16.2 Opis podstawowych ci  ggow technologiCznych...........ccccccviviiiiiies cvviinne 13
16.3 Dane o ilo sciach osob przebywaj acych na oddziale przy maksymalnym
natezeniu ruchu na jednej ZMIani€. ......cccoovviiiiiis civiiee e 13
17 OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH. ..., 14
0 R O 1V = Vo TS - o TR 14
17.2 RODOtY rOZDIOTKOWE .......ccceiiiiiiiii e e e e e e e eaaaes 14
17.3  Sciany Wewn etrzne i NAAPrO Za..........cccecveveeeeieeeeeieeee e eeee e, 14
17.4 DIrzwWi WEWN @IIZNE.....ccii i e 14
17.5 Stolarka okienna i $cianki aluminiowe .............cccceieiiiis i 14
L17.6  POSAAZKI...cceeieiiiiiieee e et e e aaaaa 15
17.7  SUfity POAWIESZANE .....uv it e eeaaaaas 15
17.8 OKRAZINY SCIAN ..oooiiiii i 16
17.9 lzolacja przeciwwilgociowa i inne zabezpieczenia..  ........cccoociiiiiiiiiiiinnne 16
17.10 OtOCZENIE TEIENU ...uuuniieiieeeiiiiiieee e e ees ceee e e e e e e ettt e e e e e e e e eeettnba e e e eeaaeeeennns 16
17.10 WYPOSA ZENIE....uuu i eieiiieeee et e ettt e et e e et e e et e e e e e e e e e e e et e e e e et e e e e araaas 16
18 INSTALACIE WEWN ETRZNE ... 16
18.1 Instalacje WOO.-KAN..........oooiiiiiis 17
18.2 INSTAIACIA C.0. .oii i 17
18.3 Instalacje elektryczne i NiSkOpr @dOWe..........cevviiiiiiiiiiiiiiiei e e 18
18.4 Zasilanie eleKtryCzne. ... ... e 18
18.5 INStalacja gNIAzZA.......cooeiii e 18
18.6 Instalacja gniazd KOMpPULEroWYCH ........ccccciiiies 18
18.7 Instalacja 0 SWIEHIENIA.........ccuuuiiiiiiiiie e e 19
18.8 Oswietlenie ewakuacyjne i @WaryjNe .......cccccevvees coieieeeeeeeeeeiiee e eeeeeees 19
18.9 Okablowanie telefoniCzNe. ... 19
18.10 System sygnalizacji PO Zaru SAP ... e 19
18.11 Instalacja okablowania strukturalnego.............  ceiiiiiiiiiii e 20



architekt Pawel Spedzia
ql Wioletla Spedzila

39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4

faktﬂ'ry tel.fax 014 681 35 65 tel.kom. 0602 75 49 27

biuro projektowe s.c. email:artfactory@tel.deblca.pl

19 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWE ......ooooveveeeeeeeene,
20 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA .....ccvvvevieeeeeeenn,
21 UWAGI KONCOWE ......coovieeeieeeteeeeteeeee e



NG

faktﬂm

archite kt

Spedzia
Wioletla Spedzila

39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4
telfax 014 681 35 65 tel kom, 0602 75 48 27

biuro projektowe 5 .¢C .

CZESC RYSUNKOWA

Z-1

AB-1

AB-2

AB-3

AB-4

AB-5

Projekt Zagospodarowania
Rzut Parteru

Przekroje

Elewacja Zachodnia

Sufity Podwieszane

Zestawienie Stolarki

email:artfactory@tel.deblca.pl

skala 1:500
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:50/100



architekt Pawel Spedzia
ql Wioletla Spedzila
38-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4

fﬂktﬂyy tel.fax 014 681 35 65 tel.kom, 0602 75 49 27

biuro projektowe s.c. email:artfactory@tel.deblca.pl

1 Dane ogdlne

1.1 Temat

Projekt zmian do decyzji pozwolenia na budowe nr 185/2004 z dnia 2004-11-
26— Dziat Analiz na kondygnacji Parteru Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli.

1.2 Adres Inwestycji
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4 dz. nr 2294/6 obr. 3.

1.3 Inwestor

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

14 Jednostka Projektowa

Biuro Projektowe ,Art.-Faktory”, s.c. arch. Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia,
39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4

2 Podstawa opracowania
2.1 Umowa z Inwestorem.

2.2 Przepisy resortowe projektowania obiektéw stu  zby zdrowia,

1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg ( Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 739),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr

243, poz. 1623, tekst jednolity z pozniejszymi zmianami)

3. Rozporzgdzenie Ministra Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 462, z pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 109, poz. 719).

6. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 129,
poz. 844 z pOzniejszymi zmianami ).
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7.

8.

9.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (T.j. Dz. U. z
2008 r. Nr 25, poz. 150 z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z
poOzniejszymi zmianami)

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informatycznej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002, Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi zmianami)

11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.(Dz. U. 198, poz. 2041 z
pozniejszymi zmianami).

12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389 z pbzniejszymi zmianami).

13. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
przeciwpozarowych (Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1139 z p6zniejszymi zmianami).
14. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 121, poz. 1137
z pOzniejszymi zmianami)

15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

16. Inne rozporzadzenia i normy

3 Celi Zakres opracowania

3.1 Cel opracowania

3.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian do decyzji pozwolenia na budowe
nr 185/2004 z dnia 2004-11-26— Dziat Analiz Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli.
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Dziat Analiz zlokalizowany bedzie w czesci parteru Istniejgcego Pawilonu

Diagnostyczno-Zabiegowego wybudowanego w 2006 roku.

Zakres prac objetych opracowaniem nie wykracza poza obreb budynku, dotyczag

one czesci niewykonczonej powierzchni parteru budynku.

Na przedmiotowej powierzchni zaprojektowano nastepujgce pomieszczenia:

- Komunikacja wewnetrzna

- Sala Operacji i Dokumentacji
- Pokéj do Rozméw

- Przedsionek Toalety

« Toaleta Damska

- Toaleta Niepetnosprawnych
- Pom. Socjalne z Szatnig

. Pomieszczenie Techniczne

Zakres opracowania objetego zmiang zakreslono w czesci graficznej projektu.

Pozostata czes¢ kondygnacji zostanie wykonana wg pierwotnego opracowania
objetego obowigzujgcym pozwoleniem na budowe.

4 Zestawienie pomieszcze N
Zestawienia pomieszczen znajdujg sie na rysunkach rzutow kondygnaciji.

5 Zestawienie warstw przegrod budowlanych

5.1 Stropy
Symbol RODZAJ PRZEGRODY gr.(cm) UWAGI
S1 Strop parteru
Wg zestawienia
gres na kleju elastycznym 0,2 pomieszczen
Podtoze zagruntowane
Wylewka samopoziomujgca 0.3-1 Jesli wymagana
Podtoze zagruntowane
Beton C12/15
zbrojenie siatkg sr
4 mm w polach 15
x 15 cm, warstwe
odizolowac¢ od
Scian bocznych
profilem
dylatacyjnym
Wylewka betonowa zbrojona siatkg 4.5 styropianowym

7
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W tej warstwie
rozprowadzié
instalacje
styropian EPS 100-036, 4 sanitarne,
folia PE gr 0,2 mm
Izolacja przeciwwodna
wg. proj.
Istniejgca plyta zelbetowa konstrukcji
S2 Strop parteru (pom. mokre)
Wg zestawienia
gres 1 pomieszczen
Wybra¢ kompletny
system do pom.
Folia w pltynie mokrych
Podtoze zagruntowane
Wylewka samopoziomujgca 0.3-1 Jesli wymagana
Podtoze zagruntowane
Beton C12/15
zbrojenie siatkg sr
4 mm w polach 15
x 15 cm, warstwe
odizolowac¢ od
Scian bocznych
profilem
dylatacyjnym
Wylewka betonowa zbrojona siatkg 4.5 styropianowym
W tej warstwie
rozprowadzié¢
instalacje
styropian EPS 100-036, 4 sanitarne,
folia PE gr 0,2 mm
Izolacja przeciwwodna
wg. proj.
Istniejgca ptyta zelbetowa konstrukcji
5.2 Sciany
Symbol RODZAJ PRZEGRODY gr.(cm) UWAGI
SW3 | Sciana wewn etrzna dziatowa Parametr EI130
Plyta gipsowo kartonowa wodoodporna 2x1.25 Parametry piyty

8
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GKFI wg technologii
pomieszczen

Wedtug aprobaty
technicznej na
Scianki EI 30,

przewidzie¢
prowadzenie
instalacji
wewnatrz, scianek,
W pom. mokrych

Szkielet metalowy z profili od strony pom.
systemowych z wypetnieniem weing mokrego
mineralng 10 paroizolacja
Plyta gipsowo kartonowa wodoodporna

GKFI 2x1.25 jak wyzej

6 Stan istniej gcy

Przedmiotowy budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych i jedng
podziemng; zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki na terenie Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowe] Woli. Kompleks jest potgczony ze starszymi
obiektami szpitala.

Kompleks znajduje sie w obrebie ulic: Staszica, kardynata Wyszynskiego, ulicg
Mickiewicza.

Budynek zostat wybudowany w 2006 roku. W budynku wykonczone i
uzytkowane sa:
- czesciowo piwnice (ok 70%),
- czesciowo parter (ok. 60%)
- IlI pietro w catosci (100 %)
- IV pietro (ok 40%)
- pietro 1l stan surowy zamkniety - brak powierzchni uzytkowanych
- na obecnym etapie prowadzone sg prace wykonczeniowe w obrebie pierwszego
pietra i piwnic w zakresie Pracowni Diagnostyki Obrazowej.
Powierzchnia czesci parteru przeznaczona pod Dziat Analiz jest wykonana w stanie
surowym zamknietym z przechodzgcymi instalacjami sanitarnymi (piony wody,
kanalizacji, CO) przewidzianymi dla innych kondygnacji oraz poditgczenia instalacji na
tej kondygnacji.
W pierwotnej fazie projektu maity tu znajdowac sie pomieszczenia pomocnicze jak
salon fryzjerski, szatnia odwiedzajgcych przy zatozeniu, ze wejscie obok planowanego
Dzialu Analiz bedzie gtdbwnym wejsciem do Szpitala. W obecnej fazie realizacji
budynku, funkcje wejscia gtdwnego petni inne wejscie, pozostata natomiast stacja
krwiodawstwa.
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Konstrukcja i wyposazenie budynku w uzytkowanej czesci odpowiada przepisom
budowlanym, pozarowym i sanitarnym wedtug stanu na 2004 rok. Klasa odpornosci
pozarowej budynku ,B”.

Jest doprowadzona energia elektryczna do rozdzielni w pom. technicznym.

Nie wykonane sg warstwy niekonstrukcyjne stropu, wylewki, $cianki i sufity
podwieszone, czes$¢ scianek wykonano w formie zamkniecia od strony wykonczonej
budynku z pozostawieniem konstrukcji od strony Dziatu Analiz w celu poprowadzenia
w w/w $ciankach instalaciji.

Do budynku doprowadzono wszystkie media i wykonano zagospodarowanie terenu.

Konstrukcje budynku stanowi uktad konstrukcyjny stupowo ptytowy — Sciany wykonano
jako zelbetowe oraz murowane z bloczkow silikatowych, miejscami sciany kurtynowe
aluminiowe,

Klatki w catosci wykonane jako zelbetowe, stropy zelbetowe typu Filigran gr. 22 cm
oparte punktowo na stupach w module 7,20 x 7,20 m.

Kanaly wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej murowane na stropach z bloczkow
ceramicznych 19x19 cm z kanalem okraglym @15 cm. Kominy obmurowane sg
bloczkami silikatowymi drgzonymi ,SILKA” o grubosci 8 cm, na zaprawie
cienkowarstwowej.

Budynek przekryty dachem ptaskim krytym papa.

Budynek zostat ocieplony i catkowicie wykonczony z zewnatrz.

7 Zakres zmian w stosunku do projektu pierwotnego.

Zakres zmian obejmuje potnocno-zachodnig cze$é parteru wewnatrz budynku
Diagnostyczno-zabiegowego.

Zmiany majg charakter funkcjonalny i podlegto im jedynie rozmieszczenie oraz
wielkosci niektorych pomieszczen w stosunku do projektu pierwotnego,

Ponadto zostat zlikwidowany szyb niewielkiego dzwigu towarowego w ramach projektu
zmian pomieszczen | pietra w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Projekt pierwotny budynku zostat wykonany przez ,Studio Projektowe LIGASZEW SKI".
W ramach opracowywanego projektu zmian, wprowadza sie zmiany na elewacji
zachodniej w stosunku do projektu pierwotnego przez wybicie $cianie zewnetrznej w
kondygnacji parteru blizniaczego okna w stosunku do innych okien tej elewacii
zarOGwno w pionie jak i w poziomie oraz przesuniecie czerpni powietrza.

W ramach opracowania projektuje sie zamienny uktad pomieszczen czesci
pomieszczen parteru w zakresie Dziatlu Analiz (zakres oznaczono w czesci graficzne)j),
zmiany dotyczg uktadu pomieszczen, uktadu komunikacyjnego, instalacji zwigzanych z
funkcjonowaniem obiektu.

10
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8 Zalozenia projektowe

Dzial Analiz zajmuje cze$¢ kondygnacji parteru pawilonu i znajduje sie w
bezposrednim sagsiedztwie ciggdw komunikacyjnych oraz dzwigow.

Jest to niewielki dziat, majgcy duze znaczenie dla pracy Szpitala ze wzgledu na
prowadzone analizy finansowe zabiegdbw i innych prac zwigzanych z finansami
Szpitala. W dziale Analiz poza pomieszczeniami socjalnymi i komunikacjg znajdujg sie
wytgcznie pomieszczenia do pracy biurowe).

Do Dziatu Analiz prowadzi z czesci ogolnodostepnej jedno gtéwne wejscie traktowane
jako wejscie komunikacyjne, natomiast od drugiej strony jest istniejgce wyjscie przez
Stacje Krwiodawstwa, ktére bedzie miato funkcje wylgcznie ewakuacyjng dla
Personelu.

Uktad pomieszczen z pomieszczeniami socjalnymi jak toalety sniadalnia i komunikacja
pozwalajg na samodzielne funkcjonowanie dziatu.

W zespole pomieszczen Dziatlu Analiz projektuje sie dodatkowy Pokéj do Rozmow,
jest to pokéj biurowy, ktory nie bedzie przeznaczony na staty pobyt ludzi lecz na
konsultacje i rozmowy z ewentualnymi klientami Dziatu Analiz.

Pom. gospodarcze dla ekipy sprzgtajgcej znajdujg sie w kondygnaciji piwnic i posiadajg
wszelkie niezbedne elementy.

Nie przewiduje sie zadnych zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu.

9 Infrastruktura

Teren znajduje sie w zasiegu sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
telefonicznej i gazowe.
Do budynku doprowadzone sg wszystkie media i nie przewiduje sie przebudowy
istniejgcych przytgczy — wykorzystuje sie istniejgce.

10 Stan wiasno sci

Przedmiotowa dziatka 2294/6 obr. 3 jest wlkasnoscig Powiatu Stalowowolskiego i
jest uzytkowana przez Inwestora tj. Samodzielny Publiczny Zespot Zaktaddw
Opieki Zdrowotnej - Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli oraz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibg w Rzeszowie.

11 Komunikacja

Komunikacja odbywa sie na dotychczasowych zasadach. Dojazd do istniejgcego
budynku od ulicy Staszica.

11
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12 Ochrona przed drganiami i hatasem

Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia poziomu hatasu i drgan.
Poziom hatasu i drgan nie przekroczy dopuszczalnych norm.

13 Ochrona termiczna budynkow

Przegrody wg opisu zgodnie z PN 91/B-02020
U= 0,26 W/m?K — $ciany zewnetrzne
wskaznik cieplny budynkéw: = 13,80 W/m?®

14 Dost ep do obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Poziom parteru jest dostepny dla osob niepetnosprawnych bezposrednio z
poziomu terenu.

Poziom | pietra oraz pozostatych kondygnacji jest dostepny za posrednictwem
dzwigow pionowych znajdujgcych sie w budynku.

Na obszarze obejmujgcym Dziat Analiz Szpitala zaprojektowano toalete dla oséb
niepetnosprawnych.

15 Dane liczbowe

Dane dotycz gce catego obiektu

Kubatura ogétem: 39.374,1 m?
w tym:
- kubatura piwnic 6.182,5m°
- kubatura czesci nadziemnej 31.850,2 m®
- kubatura tgcznikéw 1.341,4m?

Powierzchnia zabudowana: 1.935,56 m?
w tym:
- budynek gtéwny 1.821,84 m?
- laczniki 113,72 m?

Wymiary budynku:
- wymiary poziome 44,20 x 43,60 m
- wysokosc¢ budynku — do stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg 18,40 m

Dane dotycz ace Parteru
Powierzchnia wewnetrzna - 1635,9m?

Dane dotycz gce pomieszcze n Dzialu analiz

12
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Powierzchnia netto - 101,82 m?
Powierzchnia uzytkowa - 101,82 m?
Powierzchnia wewnetrzna - 108,93 m?

Wysokos¢ pomieszczen w swietle
konstrukcji - 3,04 m

16 Program funkcjonalny obiektu

16.1 Uktad wej $¢€

Po obu stronach planowanego Dzialu Analiz znajdujg sie wyjscia bezposrednio
na zewnatrz budynku Pawilonu. Jako gtdwne wejscie traktuje sie wejscie od
strony potnocnej planowanego dziatu Analiz.

16.2 Opis podstawowych ci ggow technologicznych

Pacjenci — nie przewiduje sie potrzeby dostepu do Dziatu Analiz dla Pacjentow, ze
wzgledéw na charakter pracy. Dziat Analiz wykonuje prace analityczne , ksiegowe i
kontakt z pacjentem nie jest wymagany. Jakkolwiek taka dostepnosc istnieje.

Personel - wykonuje prace biurowg dostep od pétnocy i od zachodu (droga
ewakuacyjna);

Odpady medyczne — nie wystepuja.

Narzedzia medyczne — nie wystepuja;

Odczynniki medyczne — nie wystepuja;

16.3 Dane o ilo $ciach oséb przebywaj gcych na oddziale przy maksymalnym
natezeniu ruchu na jednej zmianie.

Parter — Dziat Analiz 10 os6b
w tym:
pracownicy Szpitala i inni 3 osoby
personel 7 0s6b

13
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17 Opis rozwi gzan materiatowych.

171

17.2

17.3

174

17.5

Uwagi wst epne

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych firm niz wymienione w opisie pod
warunkiem zachowania identycznych (lub lepszych) parametrow, a w przypadku
materialtdw wykonczeniowych po uzyskaniu zgody projektanta.

Roboty rozbiérkowe

Wykonuje sie wybicie otworu dla nowego okna w pomieszczeniu biurowym i
otworu pod czerpnie. Wybicie otworéw nie wigze sie z wykonaniem nowych
nadprozy, gdyz otwory wykonuje sie w istniejgcej scianie wypetniajgcej pod belkg
konstrukcyjna.

Dla nowej lokalizacji WC dla niepetnosprawnych wykona¢ nowe drzwi w
istniejgcej $cianie z ptyt gipsowych kartonowych.

Sciany wewn etrzne i nadpro za

Sciany dziatowe gtéwnie gipsowo-kartonowe 15cm.

Przewiduje sie sciany dzialowe gipsowo-kartonowe obtozone obustronnie ptytg
gipsowo kartonowg 2 x 1,25 cm na ruszcie stalowym min. 10 cm z izolacjg
akustyczng z wetny mineralne;.

Sciany te nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami odpowiedniej dla klasy budynku
instrukcji ITB co klasy odpornosci ogniowej ElI 30. Nalezy przy potaczeniu piyt ze
stropami przewidzie¢ rozwigzania uwzgledniajgce normowg prace piyt
stropowych.

W miejscach utozenia ptytek wykonac podtoze zgodnie z zaleceniem producenta
warstwy wierzchniej.

Drzwi wewn etrzne

Zaprojektowano drzwi drewniane, oraz aluminiowe — szczego6towe zestawienie
znajdzie sie w czesci graficznej projektu. Wszystkie drzwi posiadajgce
jakiekolwiek wymagania w zakresie odpornosci ogniowej muszg posiadac
samozamykacze. Wszystkie przeszklenia wykonac¢ w klasie P2.

Stolarka okienna i $cianki aluminiowe

Zaprojektowano dotozenie w pomieszczeniu biurowym okna blizniaczego do okna
istniejgcego w celu zapewnienia prawidlowego oswietlenia pomieszczenia
Swiattem dziennym.

Aby doswietli¢ komunikacje Dziatu Analiz zaprojektowano nad drzwiami (powyzej
2,0 m) nieotwierane okno. Poniewaz parter budynku zakwalifikowano do klasy
ZLIIl powyzsze okno w Scianie od drogi ewakuacyjnej nie musi posiadaé¢ zadnej
odpornosci ogniowe;.

Szklenie zestawami ze szkia obustronnie laminowanego klasy P2, w
uzasadnionych przypadkach stosowac szklenie matowe.

14
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W otworach okiennych w Scianach zewnetrznych nalezy wykonac¢ parapety
wewnetrzne i zewnetrzne.

Nie powinny one posiadac ostrych krawedzi oraz powinny by¢ tatwozmywalne,
odporne na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych.

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z konglomeratéw marmurowych.
Wykaz okien na rysunku Zestawienia Stolarki.

17.6 Posadzki

Zaprojektowano podtogi ptywajgce. Wzdtuz scian nalezy wykonac izolacje z
tasmy styropianowej.

W pomieszczeniach mokrych przewiduje sie zastosowanie ptytek gresowych z
cokolikami na wysokos¢ 10 cm z tego samego materiatu. W pomieszczeniach
mokrych, gdzie wystepujg kratki odptywowe prawidtowo wyprowadzi¢ w wylewce
spadki do kratek. Nalezy réwniez wykona¢ nowe warstwy izolacji wodoodpornej z
wywinieciem na $ciany.

W komunikacji, gabinetach i pomieszczeniach socjalnych zastosowac plytki
gresowe w kolorze jasnym pastelowym. Wszystkie podtogi zakonczyé¢ cokolikiem
wywinietym ok. 10 cm na $ciany.

Istniejgce zagtebienie po szybie windy o gt. 0,75 m, zasypac¢ keramzytem i
zaslepic ptytg betonowg wg proj konstrukcji.

17.7 Sufity podwieszane

W czes$ci pomieszczen zaprojektowano sufity podwieszane.

Nalezy stosowaé¢ sufity dopuszczone do stosowania w obiektach opieki
zdrowotnej (nie kapigce i nie opadajgce pod wptywem ognia z aktualna aprobata
techniczng w tym zakresie na nierozprzestrzenianie ognia). W czesci
pomieszczen sufit wykonuje sie z ptyty gipsowo kartonowej.

W czesSci pomieszczen wykonuje sie fgczenie rozwigzan - W czesSci
pomieszczenia obnizenie z ptyt gipsowo kartonowych a w pozostate] (wyzsze))
czesci sufity podwieszane kasetonowe.

Sufity podwieszane nalezy montowac przy pomocy elementéw systemowych na
wieszakach mocowanych do stropu.

Uwaga: w pozostatych pomieszczeniach sufity nalezy malowaé farbg emulsyjna.
Sufity tynkowane tynkiem cementowo-wapiennymi w klasie V.

W pomieszczeniach nalezy zabudowac kanaly i inne instalacje ptytg gipsowo
kartonowg (jezeli wystajg ponizej konstrukcji sufitu podwieszanego).

Obudowa przewodow blaszanych wentylacji grawitacyjnej nawiewnej z ptyt
gipsowo kartonowych.

Przebudowywane kanatly wentylacyjne przebiegajgce od czerpni w $cianie
zewnetrznej do pomieszczen technicznych w poziomie piwnic nalezy zabudowac
ptytami np. RIDURIT w systemie o klasie odpornosci ogniowej REI 60.
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17.8 Okiadziny scian

179

W wiekszosci pomieszczen sciany wykonczone ptytami gipsowo-kartonowymi na
kleju i malowane farbg lateksows.

W  pomieszczeniach sanitariatow przewidziano plytki  szkliwione (w
pomieszczeniach gdzie wystepujg umywalki stosowaé fartuchy z plytek na
wysokos¢ 200 cm i 60 cm poza obrys urzgdzenia. W naroznikach wypukiych
stosowac¢ ochronne narozniki winylowe klejone o boku minimum 70 mm do
wysokosci 1,2 m.

Przewidzie¢ obudowe stelazy urzgdzen sanitarnych

Izolacja przeciwwilgociowa i inne zabezpieczenia

We wszystkich mokrych pomieszczeniach nalezy wykona¢ systemowg izolacje
gwarantujgcg zachowanie szczelnosci z wywinieciem na sciany.

Nalezy we wszystkich pomieszczeniach oddylatowac¢ posadzke na warstwie
chudego betonu od scian zewnetrznych tasmg styropianowas.

Paroizolacja w scianach dziatowych gipsowo kartonowych od strony pomieszczenh
mokrych 1 x folia PE gr. 0,2 mm montowang na zaktad.

Przewidzie¢ izolacje cieplng kanatu doprowadzajgcego powietrze z czerpni.

17.10 Otoczenie terenu

Nie przewiduje sie zadnych prac zwigzanych ze zmiang otoczenia terenu.

17.11 Wyposa zenie

Przyjeto usytuowanie najbardziej istotnych urzgdzen, ktorych lokalizacja wptywa

na koniecznos¢ doprowadzenia wkasciwych mediow.

W korytarzach zaprojektowano odbojnice.

Urzadzenia dobrano zgodnie ze specyfikacjg inwestora jak i innym niezbednym
wymaganym przepisami sprzetem.

18

Instalacje wewn etrzne
Instalacje wewnetrzne wedtug projektow branzowych

Uwaga:

Wszystkie instalacje przy przej $ciu przez przegrody budowlane i przez
stropy stanowi gce elementy oddziele n ppoz. powinny mie ¢ Kklase
odporno $ci ogniowe] tej przegrody. Nale zy zastosowa ¢ uniwersalny
kotnierz ogniochronny wraz z niezb  ednymi akcesoriami lub rownowa  zny.

16
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18.1 Instalacje wod.-kan.
Instalacja wody zimnej — piony instalacji ogoinej z rur PE zgrzewalnych, piony
hydrantowe z rur stalowych ocynkowanych, zaprojektowano instalacje
wewnetrzng ogoélng z rur z polietylenu sieciowego wielowarstwowego, instalacje
zaprojektowano jako kryta.
Przejscia przez przegrody w tulejach ochronnych, przewody prowadzi¢ ze
spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji, izolacja rur zgodna z
wytycznymi producenta, izolacja ma takze zapobiegac wykraplaniu sie wilgoci na
rurach, na pionach | pietra wykona¢ izolacje, rurociggi oznakowaé¢ zgodnie z
norma.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji — woda z istniejgcego wezta cieplnego
usytuowanego na poziomie piwnic. Przewidziano zaopatrzenie w wode w oparciu
0 istniejgce piony, instalacja z rur z polietylenu sieciowego wielowarstwowego,
instalacja wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowana jako kryta, przejscia przez
przegrody jak dla wody zimnej,

Armatura czerpalna i zaporowa —baterie umywalkowe scienne jednouchwytowe,
w niektérych pomieszczeniach wymagane sg baterie bezdotykowe, nalezy
zamontowac baterie elektroniczne z mieszaczem i pokrettem mieszacza
sterowane podczerwienig 230 / 9 V w wykonaniu chrom, do wszystkich urzgdzen
sanitarnych zamontowac syfony, zawory odcinajgce z filtrem,

Projektowane przybory — miski ustepowe zawieszane typu kompakt na stelazu,
umywalki porcelanowe z syfonami umywalkowymi z tworzywa z sitkiem ze stali
nierdzewnej, mocowane do scian gipsowo kartonowych na stelazu (do $cian
masywnych typowe uchwyty), wpusty podtogowe zasyfonowane z kratkg ze stali
nierdzewnej, zlewozmywak blaszany stalowy nierdzewny z syfonem,
jednokomorowy z ociekaczem.

18.2 Instalacja c.o.

W budynku obecnie funkcjonuje instalacja c.o., zaprojektowano ogrzewanie
wodne, pompowe z dolnym rozdziatem czynnika grzewczego o parametrach
90/70 °C, wezet cieplny podtgczony jest do sieci miejskiej, szpital nie posiada
rezerwowego zrodta ciepta, w piwnicy budynku prowadzone sg zaizolowane
poziomy instalacji c.o., przewidziano w projekcie zasilanie grzejnikéw
pomieszczen w czesci nie objetej opracowaniem z wystepujgcych na
opracowywanej powierzchni rozdzielaczy, rozdzielacze zasilania i powrotu w
szafkach wbudowanych w $cianki dziatowe, przewody prowadzone sg w
podtodze, podejscia do grzejnikow dolne, przejscia przez przegrody budowlane w
tulejach ochronnych, rozdzielacze c.o. dn 32, kazdy rozdzielacz zaopatrzy¢ w
odpowietrznik, nad przewodami warstwa wylewki betonowej grubosci 4.5 cm,
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18.3

184

185

18.6

Elementy grzejne — stalowe, gtadkie grzejniki, wysokos¢ 600 i 900 mm, z
wbudowanymi termostatycznymi zaworami grzejnikowymi, w weztach sanitarnych
grzejniki typu drabinka tazienkowa, grzejniki montowa¢ minimum 12 cm nad
posadzkg, mocowanie grzejnikdw systemowe (podpory i $lizgi), odpowietrzenie
automatycznymi odpowietrznikami z zaworem stopowym na grzejnikach,
rozdzielaczach oraz na pionach zakonczonych na | pietrze.

Instalacje elektryczne i niskopr gdowe

Projektowane instalacje:

- zasilania gniazd jednofazowych

- osSwietlenia

- oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
- komputerowa

—sygnalizacji pozaru SAP

- telefoniczna

Zasilanie elektryczne

Zaprojektowano rozdzielnice dla zasilania gwarantowanego dla Dziatu Analiz. Dla
zasilania podstawowego wykorzystac istniejgcg rozdzielnice pietrowg RO 0.1

Instalacja gniazd

Zasilanie gniazd nierezerwowalnych z rozdzielnicy nierezerwowalnej, zasilanie
gniazd gwarantowanych (UPS agregat) z rozdzielnicy z sekcji po RK/UPS,
przewody rozprowadzono w korytkach metalowych perforowanych uktadanych w
przestrzeni miedzystropowej, czes¢ kabli prowadzona podtynkowa; gniazda
zaprojektowano na wysokosci 30 cm, a w sanitariatach na wysokosci 1,1 m,
montaz gniazd w pomieszczeniach mokrych z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych; postuluje sie jednakowe potozenie wytgcznikdw klawiszowych w
calym dziale;

Instalacja gniazd komputerowych

Zasilanie gniazd komputerowych (DATA) wykonano z rozdzielnicy rezerwowanej
(obwody zasilania gwarantowanego). Instalacje dla gniazd komputerowych
zaprojektowano analogicznie do instalacji gniazd ogélnych; wspdélne gniazda jako
podtynkowe w 1 ramce dla gniazd ogolnych (o ile wystepujg), komputerowe i
telefoniczne;

18
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18.7

18.8

189

Instalacja o swietlenia

Wszystkie pomieszczenia oswietlone bedg oprawami oswietleniowymi
montowanymi w sufitach podwieszanych (do wbudowania) lub nastropowo.
Oswietlenie ogolne zasilane bedzie z rozdzielnicy rezerwowanej (obwody
rezerwowane przez agregat). Oswietlenie zatgczane lokalnie.

Oprawy wyposazy¢ w odpowiednie stateczniki S-DIM, zastosowaé swietlowki
energooszczedne o przedituzonej trwatosci i barwie Swiatta zblizonej do 840.
Natezenie oswietlenia wg normy PN EN 12464-1:2012.

Oprawy oswietleniowe bedg spetnia¢ parametry bedg posiada¢ dokumenty
pozwalajgce stosowac je w budynkach stuzby zdrowia.

Wyltgczniki odwietlenia montowac na wysokosci 140 cm od poziomu posadzki (o
ile technologia nie wymaga inaczej). W WC dla niepetnosprawnych tgczniki
montowac na wysokosci 110cm.

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Dla wszystkich projektowanych w tym etapie ciggow ewakuacyjnych w budynku,
pomieszczen, w ktorych mogg przebywaé pacjenci lub personel przewidzie¢
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne oraz ewakuacyjno-kierunkowe zgodne z
przepisami w postaci lamp z piktogramami zasilanych z modutow w oprawach
Oprawy oswietleniowe posiadajg dokumenty pozwalajgce stosowac je w
budynkach stuzby zdrowia.

Okablowanie telefoniczne

Dla zapewnienia klasycznej tgcznosci telefonicznej na parterze w pomieszczeniu
Serwerownia znajduje sie tgczowka telefoniczna. Nalezy z tego pomieszczenia
doprowadzi¢ 2 parowy kabel telefoniczny i zakonczy¢ go gniazdem telefonicznym
RJ15 w miejscu wskazanym na rzucie parteru zlokalizowanym przy gniezdzie
komputerowym.

Uruchomienie linii telefonicznych wraz z dostawg telefonow wykona
Zamawiajacy.

Sieci okablowania strukturalnego na tym etapie nie bedzie sie wykorzystywac¢ do
lgcznosci telefoniczne.

18.10System sygnalizacji po zaru SAP

Budynek posiada centrale sygnalizacji pozaru firmy Aritech o wielkosci
dostosowanej do obstugi catego budynku zlokalizowang na parterze w miejscu
planowanych robot. W chwili obecnej do centrali wpiete sg obwody obstugujgce
aktualnie uzytkowane pomieszczenia. Nalezy wpig¢ w istniejgce na parterze
petle instalacji projektowane pomieszczenia do petli nr 1.
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Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci w jednej strefie pozarowej
na kondygnacji parteru; pomieszczenia zgodnie z normg i wytycznymi Inwestora
zabezpieczone sg optycznymi czujkami dymu; ciggi komunikacyjne majg
zaprojektowane czujki zarowno w przestrzeni komunikacyjnej jak i
miedzystropowe;j.

Reczne ostrzegacze oraz sygnalizatory pozaru zainstalowane sg juz na
korytarzach oraz blisko wejscia na klatke schodowa.

18.11Instalacja okablowania strukturalnego

Wymagana sie¢ zostata zaprojektowana w kategorii 6. W pomieszczeniu
serwerowni na parterze znajduje sie switch z wolnymi miejscami, do ktérych
nalezy podpig¢ projektowane obwody. Switch ten jest potgczony wielomodowym
przewodem sSwiattowodowym z serwerownig Szpitala.

19 Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

Niniejszy opis techniczny warunkdw ochrony przeciwpozarowej
projektowanego budynku stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego wg § 11, ust.2,
pkt 11 rozporzgdzenia Ml z 3.07.2003r w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.nr 120, poz.1133) w zwigzku z § 5 rozporzgdzenia MSWIA
z 16.06.2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.nr 121, poz. 1137 z pozn. zm).

Dla projektowanego obiektu przyjeto poziom bezpiecze Astwa
pozarowego ustalony w art. 5 ustawy prawo budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt
budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami nalezy projektowac, budowac i
uzytkowac¢ zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc
spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych m.in. bezpieczehstwa pozarowego i
poziom bezpieczenstwa wskazany przez § 11 oraz 8 207 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nakazujgcy zaprojektowanie budynku poza
zasiegiem zagrozen oraz tak aby w razie pozaru zapewnic :

nosnosc¢ konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajgcy z przepisow,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru ( ognia i dymu) w budynku,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,
bezpieczng ewakuacje 0sob,

bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych i mozliwos¢ skutecznej interwencji
ratowniczej.

1 Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnacji

Dane dotycz gce catego obiektu
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Kubatura ogétem: 39.374,1 m?
w tym:
- kubatura piwnic 6.182,5m°
- kubatura czesci nadziemnej 31.850,2 m®
- kubatura tgcznikow 1.341,4m?

Powierzchnia zabudowana: 1.935,56 m?
w tym:
- budynek gtowny 1.821,84 m?
- lgczniki 113,72 m?

Wymiary budynku:
- wymiary poziome 44,20 x 43,60 m
- wysokosc¢ budynku — do stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg 18,40 m

Dane dotycz gce Parteru
Powierzchnia wewnetrzna - 1635,9 m?

Dane dotycz gce pomieszcze n Dziatu analiz

Powierzchnia netto - 101,82 m?
Powierzchnia uzytkowa - 101,82 m?
Powierzchnia wewnetrzna - 108,93 m?

Wysokos¢ pomieszczen w swietle
konstrukcji - 3,04 m

2. Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj acych

Rozpatrywany budynek jest czesciag kompleksu budynkow Szpitalnych
potgczonych ze sobg tgcznikami. Odlegto$¢ od najblizszych budynkéw przekracza
8 metrow. Wymagana odlegtos¢ od sagsiednich obiektow jest zachowana.

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie stosowania i przechowywania substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu 8 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719) w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne wartoSci.

4 Przewidywana wielko §¢ gestosci obci gzenia ogniowego : w czesci
gospodarczo - magazynowej nie przekroczy 500 MJ/m?
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5. Podziat obiektu na strefy po zarowe:

Przedmiotem przebudowy budynku jest Dziat Analiz ktéra zlokalizowany bedzie
w czesci parteru Istniejgcego Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego wybudowanego
w 2006 roku. Zakres prac nie wptywa na powiekszenie istniejgcych stref pozarowych.
Powierzchnie wewnetrzne stref pozarowych nie przekraczajg 3 500 m? — z kazdej
strefy pozarowej o powierzchni powyzej 750m? zapewniono wyjscie do sasiednie]
strefy pozarowej.

6. Ocena zagro zenia wybuchem :

W przedmiotowej czesci obiektu (jak rowniez w calym budynku) zagrozenie
wybuchem nie wystepuje.

7. Kategoria zagro zenia ludzi, maksymalna ilo $¢é 0s6b w pomieszczeniu,
na kondygnaciji, t gczna ilo $§¢ osob w strefie po zarowej

Rozpatrywana czes¢ budynku zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l. W
strefie tej nie przewiduje sie pomieszczen dla ponad 30 oséb oraz ponad 6 os6b
niepetnosprawnych w jednym pomieszczeniu. Dane o ilosciach o0s6b
przebywajgcych na oddziale przy maksymalnym natezeniu ruchu na jednej
zmianie.

Parter — Dzial Analiz 10 oso6b
w tym:
- Klienci i inni 3 osoby
- personel 7 0s6b
8. Klasa odporno sci po zarowej cz @sci budynku obj etego opracowaniem
_”B” ,

Zakres prac objetych opracowaniem nie wykracza poza obreb budynku, dotyczag
one czesci | pietra budynku, ktéry zostat dopuszczony do uzytkowania w 2006 r.
Ostatnia nowelizacja rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690; z pdzniejszymi zmianami) nie wniosta zadnych
zmian w zakresie wymaganej klasy odpornosci pozarowej.
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Wszystkie elementy budowlane budynku zaprojektowano jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, a odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych
wystepujgcych w budynku powinna wynosic:

gtéwna konstrukcja no$na: R 120,

Sciany zewnetrzne: El 60

Sciany zewnetrzne u styku ze $ciang oddzielenia ppoz: bedg na calej
wysokosci posiadaé pionowy pas z materiatdow nie palnych o szerokosci co
najmniej 2m w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60,

Sciany wewnetrzne: El 30,

stropy REI 60,

biegi i spoczniki schodéw R 60,

obudowa klatek schodowych: REI 60,

zamkniecia otworow do klatek schodowych: EI 30

drzwi do wind: EI 30 (parter odrebna strefa pozarowa)

Sciany oddzielania ppoz.: REI 120, stropy oddzielenia ppoz. REI 60,

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie
otworéw materiatem przepuszczajgcym Swiatto, takim jak luksfery, cegta
szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie
przekracza 10% powierzchni $ciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej
wypetnien nie powinna byc¢ nizsza niz:

Wymagana klasa | Klasa odpornosci ogniowej wypetnienia otworu
odpornosci  ogniowej | w scianie
Sciany oddzielenia | bedgcej obudowg drogi | innej
ppoz. ewakuacyjnej
RE 1120 E 160 E 60

0.

Sciane oddzielenia ppoz nalezy wznosi¢ na wiasnym fundamencie lub
stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej
od odpornosci ogniowej sciany; nalezy jg wysung¢ co najmniej 0,3m poza lico
Sciany zewnetrznej lub na catej wysokosci sciany zewnetrzne] zastosowac
pionowy pas z materialu niepalnego o0 szerokosci co najmniej 2m i klasie
odpornosci ogniowej ElI 60 elementy budowlane wykonywane na budowie
muszg spetnia¢, co najmniej wymagania w zakresie odpornosci ogniowej
okreslone instrukcjg nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej projektowanie
elementow zelbetowych i murowanych z uwagi na odpornos¢ ogniowa,

Warunki ewakuaciji:
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W rozpatrywanej czesci obiektu zaprojektowano odpowiednio przejscia i dojscia
ewakuacyjne. Wewnatrz dziatlu zaprojektowano korytarz bedacy komunikacjg do
komunikacji ogélnej Szpitala oraz do Stacji Krwiodawstwa.

Przejscie w zadnym przypadku nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz 3
pomieszczenia. Drogami ewakuacji sg korytarze gtowne oraz klatka schodowa
wydzielone pozarowo — klatka schodowe posiada obudowe REI 60 z zamknigciami
klasy El 30 oraz jest wyposazone w automatyczny system oddymiania®’. Z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono przy jednym kierunku
maksymalng dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie dtuzszg niz 10m, zas przy dwu
kierunkach — 40 m dla dojscia krétszego.

Minimalna szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzgcych z klatki schodowej oraz

na zewnatrz budynku bedzie wynosi¢ w Swietle co najmniej 1,4 m, przy czym drzwi
wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, bedg mie¢, co najmniej jedno, nie blokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9m; wyjscie do przestrzeni Stacji Krwiodawstwa
przez drzwi o szerokosci w swietle 90 cm. Sg to drzwi na drodze ewakuacyjnej.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierajg sie na zewngtrz pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 6 0oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

W budynku — w czesci przebudowywanej nie przewiduje sie podtdg podniesionych.

W strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i
wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatdw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il stosowanie wykladzin podtogowych fatwo
zapalnych jest zabronione (zostang zastosowane wykitadziny posiadajgce wymagang
klasyfikacje w zakresie ognioodpornos$ci i rozprzestrzeniania ognia).

Windy (poza opracowaniem) sg wyposazone w ukiad automatyki umozliwiajgcy
samodzielny ich zjazd i ich unieruchomienie z jednoczesnym otwarciem sie drzwi na
poziomie piwnic po wylgczeniu zasilania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
elektrycznego. Z poziomu piwnic prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne

10. SposoOb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych:

. elektrycznej - obiekt ma kubature ponad 1000 m?® dlatego
wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik pragdu elektrycznego, ktory umieszczony
jest w poblizu gtéwnego wejscia do budynku;

. przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych
elementow,

! Zaktada s, ze warunki ewakuacji na poziomie parteguspetnione — budynek dopuszczony do

uzytkowania w 2006 r.
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. przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego
pomieszczenia,

. przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg
i dymoszczelnos¢ (EIS) — sterowane z sygnalizacji alarmu pozaru,

. przewody wentylacyjne, a takze zamocowania przewodow do
elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

11. Wyposa zenie w podr eczny sprz et gasniczy:

gasnice proszkowe ABC, 2 kg na 100 m? z uwzglednieniem odlegtosci 30m (od
najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek do gasnicy).

12. Urzadzenia przeciwpo zarowe i ich rozmieszczenie:

Zakres przebudowy nie wptywa na powiekszenie wielkosci stref pozarowych. Wobec
powyzszego hie zmieniajg sie wymagania dla instalacji i urzgdzen - nalezy
zaprojektowa¢ w przebudowywanej czesci obiektu instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego oraz sprawdzi¢ zasieg dziatania hydrantbw wewnetrznych — w
przypadku, gdy zasieg hydrantéw wewnetrznych nie obejmuje catej powierzchni nalezy
tak przeprojektowac instalacje, aby powyzszy warunek byt spetniony — wg odrebnego
projektu  branzowego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

13. Przeciwpo zarowe zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru:
Zgodnie z 8 5 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030) wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci
publicznej i zamieszkania zbiorowego, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru,
wynosi: 20 dm?®/s tgcznie z co najmniej dwéch hydrantéw nadziemnych o $rednicy
DN 80. Najblizsze hydranty zewnetrzne sg oddalone od chronionego budynku: nie
wiece] niz 75m i nie blizej niz 5m, a kolejny hydrant w odlegtosci do 150 m.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgca sie¢
hydrantéw na terenie szpitala.

14. Dojazd po zarowy dla pojazddéw stra zy po zarnej jest obligatoryjny.
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Droga pozarowa przebiega w odlegtosci 5-15 m od budynku, umozliwia przejazd bez
konieczno$ci zawracania istniejgcym uktadem utwardzonych drég pozarowych (min.
100kN/os pojazdu z zachowaniem parametréw uzytkowych tj. min. promien skretu 11m
i nachylenie do 5%.

15. Obiekt nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa i ppoz. wg PN. Dla obiektu
nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego z czescig graficzna.

20 Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia

W celu Dbezpiecznego wykonywania inwestycji sporzadzono ,Plan
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego, ktory jest
integralng czescig niniejszego opracowania.

21 Uwagi ko ncowe

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé wszystkie wymagane zezwolenia.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i sztukg budowlang
pod nadzorem o0sOb uprawnionych, z zachowaniem przepisow bhp. Oznacza to
takze, ze Wykonawca zobligowany wiedzg inzynierskg zobowigzany jest do
stosowania sie do wszelkich obowigzujgcych norm i przepisow prawa takze tych
nie wymienionych w niniejszej dokumentaciji.

3. W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym lub
robo6t dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy
zawezwac projektanta przed rozpoczeciem prac.

4. Projekt zawiera oznaczenia przebi¢ i wiekszych przeku¢. Wykonawca ma
obowigzek przed wykonaniem prac zweryfikowa¢ dokumentacje w zakresie branz i
sprawdzi¢ czy w jego technologii wykonania prac wszystkie otwory zostaty
przewidziane, otwory i bruzdy nie ujete w dokumentacji i nie pozostawione w
czasie prac murowych Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

5. Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe
powinny posiada¢ aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod
kagtem zdrowotnym (Dz. U. Nr 10 poz. 48, z p6zn. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z
2002r.)

6. Wykonawce obowigzuje znajomosc¢ przepisOw i wykonywanie prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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