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1 Dane ogdlne

1.1 Temat

Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w
Stalowej Woli tj. budynkéw A, B, B1 do obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych.

1.2 Adres Inwestycji
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4 dz. nr 2294/6 obr. 3.

1.3 Inwestor

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

14 Jednostka Projektowa

Biuro Projektowe ,Art.-Faktory”, s.c. arch. Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia,
39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4

2 Podstawa opracowania
2.1 Umowa z Inwestorem.

2.2 Aktualne Rozporz gdzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada € budynki i ich usytuowanie.

2.3 Inne rozporz gdzenia i normy

3 Celi Zakres opracowania

3.1 Cel opracowania

Opracowanie stuzy stuzy wykonaniu inwestycji pn.: ,Dostosowanie Drugiego
Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj.
budynkéw A, B, B1 do obowigzujacych przepisdw przeciwpozarowych” oraz
bedzie podstawg do wykonania opracowan kosztorysowych.

3.2 Zakres opracowania

Zakres prac obejmuje doprowadzenie przedmiotowego budynku do zgodnosci z
przepisami p.poz. ze szczegolnym uwzglednieniem warunkéw ewakuacji oraz
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zastosowanie niezbednych rozwigzan technicznych zapewniajgcych odpowiedni
poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Zakres prac objetych opracowaniem nie zasadniczo nie wykracza poza obreb
budynku. Na zewnatrz projektuje sie jedynie spocznik z dwoma stopniami, przed
wykonywanym w Scianie budynku B wyjsciem ewakuacyjnym.

4 Zestawienie pomieszcze n

Zestawienia pomieszczen znajdujg sie na rysunkach rzutow kondygnacji dla
poszczegoblnych obiektéw.

5 Stan istniej gcy

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki na terenie
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Budynek zostat zrealizowany w latach osiemdziesigtych XX wieku.

Kompleks jest potaczony ze starszymi obiektami szpitala a zaprojektowano go
w formie litery U. Gldwnym elementem kompleksu jest szescio-kondygnacyjny
budynek ,A”. Do tego trzonu dotgczony jest nizszy dwu kondygnacyjny budynek ,B”
wraz z réwnolegle usytuowanym budynkiem ,B1”. Budynek ,A” oraz Budynek ,B1” sg
ze sobg potgczone na poziomie | pietra tgcznikiem. W budynku wyzszym w trakcie
komunikacji pionowej znajdujg sie dwa piony dzwigowe natomiast w budynku nizszym
w trakcie komunikacyjnym jest jeden szyb windowy.

Caly ten kompleks szpitalny jest podpiwniczony. Wszystkie potaczone obiekty
petnig funkcje wytgcznie zwigzane ze szpitalnictwem.

Konstrukcje pawilondw wykonano w systemie SBO. Uktad konstrukcyjny
budynku poprzeczny na module 3.0, 3.6 i 6.0 m, rozpietos¢ traktow 3.0 i 6.0 m.
Szkielet konstrukcyjny budynku stupowo-ryglowy prefabrykowany.

Stropodach wentylowany z piyt panwiowych na ukfadanych $cianach
azurowych. Stropy i sciany zewnetrzne prefabrykowane w systemie SBO. Budynek
zostat ocieplony w 2005 roku.

W piwnicach budynku znajdujg sie rozdzielnie elektryczne, poziomy instalacji
sanitarnych i maszynownia wentylacji mechanicznej oraz pomieszczenia
magazynowe.

6 Zalozenia projektowe

Zgodnie z koncepcjg zabezpieczenia przeciwpozarowego zaktada sie podziat istniejgcej
czesci kompleksu szpitalnego na nastepujace strefy pozarowe:
1) | strefa pozarowa — piwnice budynku z wytgczeniem czesci segmentu A ( segment
B1, B i czes¢ segmentu A do Sciany biegngcej wzdtuz pomieszczen 0/8 i 0/21)
2) Il strefa pozarowa — piwnice budynku — cze$¢ segmentu A niewchodzaca do |
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strefy pozarowej,

3) lll strefa pozarowa — cze$¢ segmentu A (prawa strona) wydzielona sSciang
oddzielenia pozarowego ,w pionie od fundamentu po dach” (Sciana wydzielenia
pozarowego w poziomie parteru biegnie wzdtuz pomieszczen 1/8 i 1/26),

4) 1V strefa pozarowa: parter i | pietro segmentu B1, B oraz lewa strona segmentu A
(do sciany oddzielenia pozarowego biegngcej w pionie od fundamentu po dach),

5) V strefa pozarowa — kondygnacje Il, Ill, IV i V pietra czesci segmentu A (lewa
strona)

Powierzchnie wewnetrzne stref pozarowych nie przekraczajg 3 500 m? Na kazdej
kondygnacji zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji do innej strefy pozarowe;.

Pomiedzy Drugim Pawilonem Szpitala (tj. segmentami AB,B 1) a pozostat g czescig
obiektu szpitala znajdowa ¢ sie bedzie sciana oddzielenia po zarowego
wydzielaj gca segmenty A, B i B1 jako odr ebne budynki — wydzielenie ,w pionie od
fundamentu po dach” — szczegdlly pokazano na rzucie parteru (istniej acq sciane
nalezy doprowadzi ¢ do spetnienia wymaga n sciany oddzielenia po zarowego klasy
REI 120).

Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére
zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami:

1) Klatki ewakuacyjne K1, K3, K4 i K5 wydzielone zostang pozarowo tj. zamkniete
drzwiami klasy El 30 oraz wyposazone w system oddymiania

2) Szyby windowe w budynku ,A” wydzielone zostang zgodnie z wymaganiami 8
256 .2 warunkow technicznych [3.2] — drzwi do szybdéw windowych klasy EI 30
oraz kazdy szyb oddymiany,

3) Windy w budynkach w przypadku wystgpienia zagrozenia zostang sprowadzone
automatycznie na poziom +0,00, oraz drzwi kabiny zostang automatycznie
otworzone.

4) Przekrycia dachéw w pasie 8 m od sciany budynku ,A” zostang wymienione na
przekrycia nierozprzestrzeniajgce ognia oraz posiadajgce klase odpornosci
ogniowej RE 30.

5) Klatka schodowa K2 zostanie w poziomie piwnicy zamknieta drzwiami klasy El
30,

6) Klatka schodowa K6 zostanie w poziomie piwnicy zamknieta drzwiami klasy El
60,
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7) Zaprojektowane zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wszystkich drog
ewakuacyjnych.

8) Zaktada sie podziat korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o dtugosci nie
przekraczajgcej 50 m

9) Pomieszczenia wymiennikowni oraz rozdzielni elektrycznych zostang wydzielone
drzwiami klasy EI 60

10) Obiekt zostanie wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantowg 25 z wezem
potsztywnym.

11)W budynku ,B” przy klatce schodowej K4 zostalo zaprojektowano wyjscie
ewakuacyjne na zewnatrz.

12)Zdecydowanej poprawie ulegng réwniez parametry klatek schodowych (mimo
niespetnienia minimalnych wymiarow) w szczegolnosci poszerzone zostang
spoczniki klatek schodowych - zaktada sie przeniesienie kaloryferow
zawezajacych szerokosci spocznikéw, przerobienie parapetow oraz balustrad
(réwniez zawezajacych spoczniki).

6.1 Windy

Zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy technicznej warunkow bezpieczenstwa
pozarowego, istnieje konieczno$¢ wymiany drzwi do szybow windowych w budynku
LA”. Ponadto w sytuacji zagrozenia kabina windy powinna zjecha¢ na poziom +0,00
oraz drzwi do kabiny powinny otworzyé sie samoczynnie. Z uwagi ograniczone
mozliwosci techniczne z uwagi na wiek istniejgcych dzwigbw oraz automatyki
sterujgcej, zaistniata koniecznos¢ wymiany obydwdch dzwigow wraz z automatykg w
budynku ,A” oraz wymiane automatyki sterujgcej dzwigu w budynku ,B”.

Parametry d zwigow w budynku ,,A” po modernizacii:

- typ - szpitalny

- udzwig (kg) - 1700

- predkos¢ (m/s) - 1

- ilo$¢ przystankéw - 7

- ilos¢ drzwi przystankowych - 9

- kabina przelotowa (szer. x gteb. x wys.) (mm) - 1440 x 2500 x 2200

- szyb (szer. x gteb.) (mm) - 2350 x 3100

- drzwi szybowe - automatyczne centralne 2P (EI-30) (szer. x wys.) (mm) - 1100 x
2000

- drzwi kabinowe - automatyczne centralne 2P (szer. X wys.) (mm) - 1100 x 2000

- podszybie (mm) - 1750

- nadszybie (mm) - 3600

- maszynownia - gérna nad szybem

- sterowanie - mikroprocesorowe z regulacjg
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- naped elektryczny - reduktorowy, linowy

- zasilanie - prad trojfazowy 3 x 400V 50Hz +5/-5%
- pojedyncza faza 230V 50Hz +5/-5%

- temperatura pracy dzwigu - min +5C max +40°

Opis wykonania d zwigow

1. Drzwi kabinowe: wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej

Drzwi szybowe: wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej. Miedzy drzwiami
kabinowymi a szybowymi listwa sensorowa umozliwiajgca regulacje napetnienia
kabiny oraz stuzgca jako jeden z mozliwych elementéw antyzakleszczajgcych.

a) naped drzwi: zasilany pradem zmiennym, regulowany czestotliwosciowo,
predkos¢ zamykania i otwierania regulowana oddzielnie, czasy zamykania drzwi
rowniez ustawialne.

b) prég drzwi: aluminiowy profil ciggniony z rowkiem prowadzacym

c) kontrola drzwi: mechanizm nawrotu zapewniajgcy ograniczenie nacisku
skrzydta przy napotkaniu przeszkody ( max 15 kg ).

2. Wnetrze kabiny:

a) Sciany kabiny: panele blaszane od zewnatrz wyklejane materialem ttumigcym
hatas, od wewnatrz ze stali nierdzewnej szlifowanej

b) sufit: podwieszany ze stali nierdzewnej szlifowanej

C) lustro: na Scianie bocznej

d) porecze: mocowane na bocznych scianach, okragte nierdzewne

e) cokot: wykonany z ceownika blachy nierdzewnej o wymiarach 15 x 80 mm

f) oswietlenie: poprzez mleczny plexiglas

g) podioga: wylozona wyktadzing trudnoscieralng ( antyposlizgowa ) o
uzgodnionym kolorze.

3. Panel sterowania: zamocowany w $cianie bocznej kabiny wzdiuz calej jej
wysokosci, wyposazony w przyciski opisane w jezyku Brailla, chromowane z czerwong
dioda. Panel ten zawiera nastepujgce elementy:

- pietrowskazywacz cyfrowy

- awaryjne oswietlenie: system oswietla kabine w przypadku braku zasilania z
normalnego zrodfa ( 2h zasilania z baterii )

- stacyjke jazd ekspresowych oraz dyspozycji otwartych drzwi

- sygnalizacje przecigzeniowg kabiny

- przyciski:

_wigczajacy wentylator

. sygnalizacji alarmowej akustycznej

_dyspozycji przystankéw

_otwarcia drzwi

. zamkniecia drzwi

4. Kasety wezwan: posiadajg wygrawerowane strzalki oznaczajgce kierunek
“jazda w gore”, badz tez “jazda w doét’, przyciski typu “antywandal’ chromowane z
czerwong diodg zamocowane na pokrywie z blachy nierdzewne;.
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5. Pietrowskazywacze cyfrowe — na kazdym przystanku.

6. Wentylacja: wentylator elektryczny, zamocowany do konstrukcji i dachu kabiny
- nad ptytg sufitu.

7. Sterowanie z regulacjg predkosci: uklad regulacji predkosci umozliwia ptynny
start i zahamowanie kabiny na poszczegodlnych przystankach oraz precyzyjne
zatrzymywanie sie kabiny na poziomie przystanku.

8. System Komunikacji Awaryjnej: zapewnia gtosowe potgczenie kabiny ze
stuzbami ratowniczymi w sytuacjach awaryjnych. Podtgczony jest do stacjonarnej linii
telefonicznej. Dziata niezaleznie od zrédet zasilania w windzie i nie wymaga zasilania
awaryjnego.

10. System jazd pozarowych — w przypadku pozaru zjazd dzwigu do przystanku
podstawowego, otwarcie drzwi oraz blokada dzwigu.

W budynku ,A” wraz z wymiang kabiny windy, na istniejgcej ptycie fundamentowej
szybu, wykonac¢ ptyte zelbetowg grubosci 25cm z betonu B25, zbrojenie piyty goérg i
dotem siatkami z pretow #12 w rozstawie 15cm. (patrz projekt konstrukcyjny)

Wymiana automatyki d zwigu w budynku ,B".

Wymiana obejmuje:

- Aparature sterowg wraz z falownikiem
- Kasete jazd kontrolnych

- Tablice wstepna

- Odwzorowanie w szybie

- Kabel zwisowy

- Kaseta / panel dyspozycji — 1 szt.

- Kasety wezwanh — 2 szt.

- Pietrowskazywacz zewnetrzny — 2 szt.
- Kasety jazd szpitalnych — 2 szt.

Uwaga: Wszelkie prace zwi gzane z wymian g dzwigOw oszacuje i wykona
wykonawca.

Ponadto zaprojektowano oddymianie szybdw windowych w budynku ,A”
Projektuje sie uklad skladajacy sie z wentylatoréw firmy Mercor z klapami mcr WIP
(lub réownowazny). Przed wentylatorem przewiduje sie montaz klapy odcinajacej,
otwierajgce] sie catkowicie w czasie nie dluzszym niz 60s. Dziatanie ukiladu
rozpoczyna sie w chwili pobrania sygnatu aktywujgcego z centrali SAP, co powoduje
odbezpieczenie klapy i zalgczenie wentylatora nawiewnego. Uklad powoduje
wytworzenie nadcisnienia w szybie o wartosci zadanej 50Pa. Dla obliczen przyjeto
Przyjete nadcisnienie [Pa] 50 Przecieki powietrza ogétem (50 Pa) [m3/h]: 12 992
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Wioty wentylatorbw wyposazone w kanalowe czujki dymu, zapobiegajgce
zadymieniu szybéw windowych na skutek zaciggania dymu z pozaru przez system

wytwarzania nadcisnienia.

konfiguracja dla 1 szybu

pozycja ilos¢ Artykub/Typ
1 Wentylator  osiowy  nawiewny, izolowany
CJHCH-63-4T-15/
1 klapa Zzaluzjowa do wentylatora mcr WIP
1825x825 /BF24
KL1 1 Automatyka —certyfikowana centrala mcr
OMEGA C2100c-KIT17000
1 Przetwornik cisnienia TPDA
1 kanatowa czujka dymu

6.2 Oddymianie klatek schodowych

Zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy technicznej istnieje koniecznosé
wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajgce lub stuzgce do

usuwania dymu.

Zaprojektowano oddymianie z wykorzystaniem istniejgcych okien w klatkach
schodowych. Przewiduje sie wymiane istniejgcych okien okna aluminiowe z
sitownikami w oparciu o system Aluprof/Geze (lub rownowazny).Na rzutach klatek
schodowych pokazano lokalizacje i ilo$¢ wymienianych okien.

Zasada dziatania

Po uruchomieniu alarmu przez czujke dymu, czujke cieplna, przycisk albo impuls
Z zewnetrznej centrali sygnalizacji przeciwpozarowej, centrala oddymiajgca wchodzi w
tryb pracy alarmowej. Napedy RWA firmy Geze (lub réwnowazne) zasilane pragdem z
centrali otwierajg okna oddymiajace.

Dobor systemu dla klatek K1 i K3:

Dane

Powierzchnia rzutu klatki 21,50 m2
Wymagana czynna pow. oddymiajgca 1,075 m2
Wymogono povwerzchnlo 14 m2
napowietrzajgca

10
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Wymiary skrzydta zew.

Szeroko$¢ skrzydta 1150 mm

Wysokos¢ skrzydta 1150 mm
Powierzchnia geometryczna 1,32 m2

Grubosc szkta 10 mm
Wymiary skrzydia wew.

Szerokos$c¢ skrzydta 996 mm

Wysokos$¢ skrzydta 996 mm
Powierzchnia geometryczna 0,99 m2

Grubosc¢ szkta 10 mm
Zastosowany system otwierania

System RWAI100E S

Skok 200 mm

Kgt otwarcia 55

Wymiar montazowy G 156 mm

Wymiar montazowy E 465 mm

Wymiar montazowy mw 0 mm

Czynna powierzchnia

B/H 1,00
Wspobtczynnik Cv 0,55
Powierzchnia napowietrzajgca 0,55 m2
lloS¢ skrzydet 2
Razem Aa= 1,09

Nr id. | Opis llosé

19724 | System RWA T00E/200 2

53199 | Pret fi 12mm, 3m 2

58774 | Ostona preta, 3m 2

58648 | Dodatkowy naroznik 2

63974 | Dodatkowe ryglowanie 2
Napowietrzanie:

Wymiary skrzydta zew.

Szerokos$c¢ skrzydta 1150 mm

Wysokos¢ skrzydta 850 mm
Powierzchnia geometryczna 0,98 m2
Wymiary skrzydta wew.

Szeroko$¢ skrzydta 996 mm

11
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Wysokos¢ skrzydta 696 mm

Powierzchnia geometryczna 0,69 m2

Zastosowany system otwierania

System RWAT10E S

Skok 230 mm

Kgt otwarcia 90

Czynna powierzchnia

Powierzchnia napowietrzajgca 0,69 m2
llo$¢ skrzydet 3
Razem Aa= 2,07
Sprzet:

Nr id. | Opis llosé

- System RWA 110E/230 3

53198 [Pret 12mm, 2m 3

58771 [Ostona preta, 2m 3

Dobor systemu dla klatki K4:

Dane
Powierzchnia rzutu klatki 20,00 m?2
Wymagana czynna pow. oddymiajgca 1,00 m2
Wym n wierzchni
nopowietzgigea 130 m2
Wymiary skrzydia zew.
Szeroko$¢ skrzydta 1150 mm
Wysokos¢ skrzydta 1150 mm
Powierzchnia geometryczna 1,32 m2
Grubosc szkta 10 mm
Wymiary skrzydia wew.
Szerokos$c¢ skrzydta 996 mm
Wysokos$¢ skrzydta 996 mm
Powierzchnia geometryczna 0,99 m2
Grubosc¢ szkta 10 mm
Zastosowany system otwierania
System RWAT100E Solo
Skok 300 mm
Kgt otwarcia 50
Wymiar montazowy G 345 mm

12
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Wymiar montazowy E 515 mm

Wymiar montazowy mw 50 mm

Czynna powierzchnia

B/H 1,00

Wspotczynnik Cv 0,51

Powierzchnia Aa= 0,51 m2

llo$¢ skrzydet 2

Razem Aa= 1,02

Dobdr urzgdzen:

Nrid. | Opis llos¢

21291 | System RWA T100E/300 2

53199 | Pret fi 12mm, 3m 2

58774 | Ostona preta, 3m 2

58648 | Dodatkowy naroznik 2

63974 | Dodatkowe ryglowanie 2
Napowietrzanie:

Wymiary skrzydta zew.

Szeroko$¢ skrzydta 1150 mm

Wysokos¢ skrzydta 850 mm
Powierzchnia geometryczna 0,98 m2
Wymiary skrzydta wew.

Szeroko$¢ skrzydta 996 mm

Wysokos$¢ skrzydta 696 mm
Powierzchnia geometryczna 0,69 m2
Zastosowany system otwierania

System RWA1T10E S

Skok 230 mm

Kgt otwarcia 90

Czynna powierzchnia

Powierzchnia napowietrzajgca 0,69 m?2
llo$¢ skrzydet 2
Razem Aa= 1,39
Sprzet:.

Nrid. | Opis llosé

- System RWA 110E/230 2
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53198 [Pret 12mm, 2m 2
58771 |[Ostona preta, 2m 2

Dobor systemu dla klatki K5:

Dane
Powierzchnia rzutu klatki 17,30 m2
Wymagana czynna pow. oddymiajgca 0,87 m?2
Wym n wierzchni
nczlpo(\i\?i;rz(?]}?q%oe o 1,12 m2
Wymiary skrzydta zew.
Szeroko$¢ skrzydta 1150 mm
Wysokosc¢ skrzydta 1150 mm
Powierzchnia geometryczna 1,32 m2
Grubosc szkta 10 mm
Wymiary skrzydia wew.
Szerokos$c¢ skrzydta 996 mm
WysokosS¢ skrzydta 996 mm
Powierzchnia geometryczna 0,99 m2
Grubosc¢ szkta 10 mm
Zastosowany system otwierania
System RWA100E S
Skok 300 mm
Kgt otwarcia 44
Wymiar montazowy G 445 mm
Wymiar montazowy E 515 mm
Wymiar montazowy mw 50 mm
Czynna powierzchnia
B/H 1,00
Wspobtczynnik Cv 0,45
Powierzchnia napowietrzajgca 0,45 m2
llo$¢ skrzydet 2
Razem Aa= 0.89

Dobdr urzgdzen:

Nr id. | Opis llosé
21291 [ System RWA 100E/300 2
53199 | Pret fi 12mm, 3m 2
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58774 | Ostona preta, 3m 2
58648 | Dodatkowy naroznik 2
63974 | Dodatkowe ryglowanie 2

Napowietrzanie:

Wymiary skrzydia zew.

Szeroko$¢ skrzydta 1150 mm

Wysokos$¢ skrzydta 850 mm

Powierzchnia geometryczna 0,98 m?2

Wymiary skrzydta wew.

Szeroko$c¢ skrzydta 996 mm

Wysokos$¢ skrzydta 696 mm

Powierzchnia geometryczna 0,69 m2

Zastosowany system otwierania

System RWAT1T10E S

Skok 230 mm

Kgt otwarcia 90
Czynna powierzchnia

Powierzchnia napowietrzajgca 0,69 m?2

llo$¢ skrzydet 2

Razem Aa= 1,39

Sprzet:

Nrid. | Opis llos¢

- System RWA 110E/230 2

53198 [Pret 12mm, 2m 2

58771 [Ostona preta, 2m 2

Uwaga: Przed zamowieniem stolarki okiennej nale  zy zweryfikowa € wymiary
otworow okiennych, wymiary klatek schodowych oraz w ymagane powierzchnie
czynne i oddymiania i napowietrzania w oparciu owy  brany system.

7 Infrastruktura

Teren znajduje sie w zasiegu sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
telefonicznej i gazowe.
Do budynku doprowadzone sg wszystkie media i nie przewiduje sie przebudowy
istniejacych przytaczy — wykorzystuje sie istniejgce.
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8 Stan wtasno sci

Przedmiotowa dziatka 2294/6 obr. 3 jest wlasnoscig Powiatu Stalowowolskiego i
jest uzytkowana przez Inwestora tj. Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadow
Opieki Zdrowotnej - Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli oraz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibg w Rzeszowie.

9 Komunikacja

Komunikacja odbywa sie na dotychczasowych zasadach. Dojazd do istniejgcego
budynku od ulicy Staszica oraz od ulicy Mickiewicza.

10 Ochrona przed drganiami i hatasem

Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia poziomu hatasu i drgan.
Poziom hatasu i drgan nie przekroczy dopuszczalnych norm.

11 Ochrona termiczna budynkéw

Przegrody wg opisu zgodnie z PN 91/B-02020
U= 0,26 W/m?K — $ciany zewnetrzne
wskaznik cieplny budynkéw: = 13,80 W/m?®

12 Dostep do obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Poziom parteru jest dostepny dla osob niepetnosprawnych bezposrednio z
poziomu terenu.

Pozostate poziomy sg dostepne za posrednictwem dzwigow pionowych
znajdujacych sie w obydwdch pawilonach.

13 Dane liczbowe

Dane dotycz gce catego obiektu

Pow. catkowita - 10 388,84 m?
w tym:
- segment A - 7 968.17 m
- segment B - 1221,30 m?
- segment B1 - 119937 m?
Pow. wewnetrzna - 9588,55 m?
w tym:
- segment A - 7378.00 m?
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- segment B - 1104,72 m?
- segment B1 - 110583 m?
Pow. uzytkowa - 892538 m?
w tym:
- segment A - 6 866,86 m
- segment B - 1021,47 m?
- segment B1 - 1037,056 m?
Pow. zabudowy - 1912,65 m?
w tym:
- segment A - 1117,58 m?
- segment B - 403,20 m?
- segment B1 - 391,87 m?
Kubatura - 34858 m?
w tym:
- segment A - 25 687 m>
- segment B - 4 680 m?
- segment B1 - 4 491 m®
Wysokos¢ budynku:
- segment A - 21,62 m
- segment B - 9,55 m
- segment B1 - 9,14 m
llo§¢ kondygnacji nadziemnych i podziemnych:
- segment A - 6 +1
- segment B - 2 +1
- segment B1 - 2 +1

14 Program funkcjonalny obiektu

Program funkcjonalny obiektu nie ulega zmianie. Zaréwno ukfad wejs¢ do
budynku jak i komunikacja wewnatrz budynku, bedg sie odbywaly na
dotychczasowych zasadach. W budynku ,B” przy Kklatce schodowej K4
zaprojektowano dodatkowe wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz.
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15 Opis rozwi gzan materiatowych.

151

15.2

15.3

154

155

Uwagi wst epne - stan surowy i prace wyko RAczeniowe

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych firm niz wymienione w opisie pod
warunkiem zachowania identycznych (lub lepszych) parametrow, a w przypadku
materialtdw wykonczeniowych po uzyskaniu zgody projektanta.

Projektujgc obiekt projektanci przewidywali wykonanie obiektu w standardowych
warunkach  meteorologicznych  przewidywanych do wykonywania prac
budowlanych zgodnie z normami budowlanymi.

Roboty rozbiérkowe

Projektuje sie likwidacje zaznaczonych na rysunkach scianek aluminiowych oraz
drzwi i okien. Nalezy rowniez wykona¢ dodatkowe otwory w $cianach szybow
oraz w scianach zewnetrznych w miejscach pokazanych w czesci rysunkowe,;.

Przekrycie dachu

Z godnie z § 218 warunkéw technicznych zaprojektowano wymiane przekrycia
budynku B oraz tgcznika pomiedzy budynkiem A i B1 w pasie 8 m od budynku A
na przekrycie nierozprzestrzeniajgce ognia oraz posiadajgce klase odpornosci
ogniowej RE 30. Dach wymiennikowni mieszczacej sie w piwnicy ktéra wychodzi
poza obrys Sciany zewnetrznej budynku ,A” zostanie rOwniez wymieniony.
Zaprojektowano przekrycie papg Firesmart Solo (lub rownowazng).

Dach tunelu z przekryciem z blachy trapezowej mieszczacego sie w piwnicy
nalezy rowniez doprowadzi¢ do klasy NRO i odpornosci ogniowej RE 30.
Zaprojektowano zamocowanie przekrycia z papy FireSmart Solo oraz weiny
mineralnej gr. 8 cm. Od spodu po rozebraniu istniejgcej podsufitki z listew
drewnianych nalezy wykonac¢ zabudowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF REI30.
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej. Nalezy przewidzieé
demontaz i ponowne zamontowanie rynien w obrebie wymienianego pokrycia.

Sciany wewn etrzne i nadpro za

Projektowane $ciany dzialowe oraz zamurowania otworéw z cegty petnej gr. 12
cm na zaprawie M10. Sciany oddzielenia pozarowego z cegly peinej obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gr. 2 cm. Nadproza w $cianach
istniejgcych stalowe, wg projektu konstrukcji. Wszystkie $ciany wewnetrzne o
odpornosci ogniowej REI 60 wykona¢ z cegly peilnej obustronnie tynkowanej
tynkiem cementowo-wapiennym gr. 2 cm.

Drzwi wewn etrzne

Wystepujg tu drzwi stalowe oraz aluminiowe — patrz rysunek zestawienia stolarki
znajdujacy sie w czesci wykonawczej projektu. Oznaczenia odpornosci ogniowej
znajdujg sie w czesci graficznej projektu. Wszystkie drzwi posiadajgce
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15.6

15.7

15.8

jakiekolwiek wymagania w zakresie odpornosci ogniowej muszg posiadac
samozamykacze. Wszystkie przeszklenia wykona¢ w klasie P2.

Scianki aluminiowe

Projektuje sie scianki aluminiowe wewnetrzne w komunikacjach, oparte na
systemie MB-70 ALUPROF lub REYNAERS CW60 lub rownowazne.

Szklenie zestawami ze szkia obustronnie laminowanego klasy P2. Drzwi
wejsciowe na oddziaty z kontrolg dostepu (wg branzy elektryczne)).

Wszelkie podane w czesci graficznej wymiary otworow dotyczg wymiaru otwarcia
drzwi przy otwarciu osciezy na szerokos¢ 90 stopni z uwzglednieniem uchytow
antypanicznych lub innych. Do szerokosci wymiaru przyjeto system aluminiowy z
zawiasami pozwalajacy na uzyskanie w/w wymiarow w Swietle otworu przez
wykonanie otworu w murze szerszego o 16 cm (na szerokos¢) i 8 cm na
wysokos$¢. Wykonawca powinien przyjg¢ system profili drzwi uwzgledniajgc te
gabaryty oraz dokonujgc ewentualnie korekty w celu wykonania np. wiekszych
otworéw przy szerszych profilach lub innym systemie zawiasow. Brak takiej
korekty bedzie skutkowat koniecznoscig wykonania doku¢ na koszt Wykonawcy.

Stolarka okienna

Ze wzgledu na obowigzujgce przepisy pozarowe projektuje sie wymiane kilku
istniejgcych okien zewnetrznych w poblizu $ciany oddzielenia pozarowego na
okna stalowe o odpornosci ogniowej EI60. W klatkach schodowych K1, K3, K4 i
K5 projektuje sie oddymianie poprzez zastosowanie okien aluminiowych wraz z
sitownikami i centralkg sterujgcq potgczong z systemem SAP, przy czym okna na
ostatnich kondygnacjach bedg stuzyly oddymianiu, natomiast okna na
spocznikach parteru ( oraz po jednym oknie na poziomie spocznika | pietra w
klatkach K1 i k3 ) bedg stuzyly napowietrzaniu. Dokonano doboru okna w
systemie Aluprof MB 60 (lub réwnowazny).

Wymiana polega na wykonaniu identycznego okna jak okno istniejgce ale o
odpowiednich parametrach odpornosci ogniowej. Dlatego nie powoduje to zmian
elewacji.

Istniejgce parapety wewnetrzne w klatkach schodowych nalezy zlikwidowaé. W
otworach okiennych nalezy wykonac¢ nowe parapety z konglomeratow
marmurowych przy czym krawedzie parapetow nie powinny wystawac poza obrys
Sciany wiecej niz 1 cm. Parapety te nie powinny posiadac ostrych krawedzi oraz
powinny by¢ fatwozmywalne, odporne na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych.

Balustrady

We wszystkich klatkach schodowych projektuje sie przebudowe balustrady
spocznikdw od strony Sciany zewnetrznej. Istniejgce balustrady sg wykonane z
ptaskownikow stalowych z drewnianym pochwytem. Projektuje sie wyciecie
balustrady spocznika i odsuniecie jej poza ptyte spocznika. Szczegoétowe
rozwigzania wg rys AW-11.
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15.9 Otoczenie terenu

Przy nowoprojektowanym wyjsciu ewakuacyjnym z budynku ,B” w poblizu klatki
schodowej K4 zaprojektowano niewielki spocznik wraz z 3 stopniami. Z uwagi ha
istniejacy w tym miejscu szacht podokienny, zaprojektowano nadmurowanie
Scian istniejgcego spocznika do poziomu wyjscia i przykrycie go kratg stalowg
oraz wykonanie bezposrednio przy szachcie fragmentu spocznika z palisad
betonowych Nostalit 12x18x80 cm oraz kostki chodnikowej gr. 6 cm. Stopnie
schodéw nalezy wykonaé réwniez z kostki i z obrzezy betonowych na podsypce
piaskowo-cementowe;j.

Szczegoty wykonania stopni wg rys AW-12.

15.10 Woyposa zenie w instalacje wewn etrzne
Instalacje wewnetrzne wedtug projektéw branzowych

Uwaga:

Wszystkie instalacje o  Srednicy powy zej 4 cm przy przej $ciu przez
przegrody budowlane oddzielenia po zarowego, powinny mie € klase
odporno $ci ogniowej tej przegrody. Nale 2zy zastosowa ¢ Uniwersalny
kotnierz ogniochronny PROMASTOP-UniCollar wraz z ni ezbednymi
akcesoriami lub rownowa zny. Na kanatach wentylacji mechanicznej
stosowa ¢ klapy odcinaj ace.

15.10.1 Instalacje hydrantowe.
Projektuje sie przebudowe istniejgcej wewnetrznej instalacji hydrantowej na
instalacje 25 z wezem potsztywnym..
Szczegoly dotyczace przebudowy wg branzy instalacyjnej projektu
wykonawczego.

15.10.2 Instalacje elektryczne i niskopr gdowe

Projektowane instalacje:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

- kontroli dostepu

- sygnalizacji pozaru SAP

- oddymiania i napowietrzania klatek schodowych i szybéw windowych

15.10.3 Instalacje c.o.

Z uwagi na koniecznos¢ poszerzenia szerokosci uzytkowej spocznikéw projektuje
sie przeniesienie istniejgcych grzejnikow pod oknami. Szczegoly dotyczace
przebudowy wg branzy instalacyjnej projektu wykonawczego.
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15.10.4 Wentylacja

W pomieszczeniach bloku porodowego zaprojektowano nowg wentylacje
mechaniczng. Kanaly wentylacji bedg przebiegaly z kondygnacji pietra do
wentylatornii  znajdujacej sie w piwnicach. Z wentylatornii projektuje sie
przeprowadzenie kanatu wentylacyjnego przez stropy parteru i pietra ponad dach
i zakonczenie wyrzutnig dachowa. Projektuje sie wykonanie otworéw w $cianach i
stropach. Szczegoty dotyczace wykonania poszczegoélnych otworéw znajdujg sie
w opracowaniu branzowym dotyczgcym konstrukcji oraz wentylacji mechanicznej.
Przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowac istniejgce kanaly wentylacji
mechanicznej wraz z obudowami. Na oddziale potozniczym i neonatologicznym
zaprojektowano kilka nowych pionéw wentylacyjnych z rur kwasoodpornych.
Piony te nalezy prowadzi¢ w istniejgcych szachtach, wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wywiewka.

16 Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

Zabezpieczenia przeciwpozarowe zgodnie z zatozeniami ekspertyzy technicznej
zalgczonej do niniejszego opracowania.

17 Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia

W celu Dbezpiecznego wykonywania inwestycji sporzadzono ,Plan
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego, ktory jest
integralng czescig projektu budowlanego.

18 Uwagi ko ncowe

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskac¢ wszystkie wymagane zezwolenia.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami i sztukg budowlang
pod nadzorem oséb uprawnionych, z zachowaniem przepisow bhp. Oznacza to
takze, ze Wykonawca zobligowany wiedzg inzynierskg zobowigzany jest do
stosowania sie do wszelkich obowigzujgcych norm i przepisow prawa takze tych
nie wymienionych w niniejszej dokumentaciji.

3. W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejagcym lub
robét dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy
zawezwac projektanta przed rozpoczeciem prac.

4. Projekt zawiera oznaczenia przebi¢ i wiekszych przeku¢. Wykonawca ma
obowigzek przed wykonaniem prac zweryfikowa¢ dokumentacje w zakresie branz i
sprawdzi¢ czy w jego technologii wykonania prac wszystkie otwory zostaly
przewidziane, otwory i bruzdy nie ujete w dokumentacji i nie pozostawione w
czasie prac murowych Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

5. Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe
powinny posiada¢ aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod
katem zdrowotnym (Dz. U. Nr 10 poz. 48, z p6zn. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z
2002r.)
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6. Podane w projekcie typy materiatdw i nazwy producentdw majg stanowi¢ jedynie
podstawe do kategoryzacji zastosowanych materiatdbw pod wzgledem parametréow
technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawg zamiany materiatu bedzie
protokot rownowaznosci, opinia inspektora nadzoru a w szczegolnych przypadkach
zgoda projektanta.

7. Prace budowlane powinna wykonaé firma posiadajgca doswiadczenie w pracach
na terenie obiektow stuzby zdrowia.

8. Wykonawce obowigzuje znajomosc¢ przepisOw i wykonywanie prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

9. Brak jest mozliwosci sprawdzenia wszelkich przebi¢ i istniejacego biegu instalaciji
w czasie wykonywania dokumentacji. Obiekt jest na biezgco eksploatowany i nie
ma mozliwosci wykonywania odkrywek w szachtach w zakrytych instalacjach
Dlatego nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig niewielkich modyfikacji projektu w czasie
prac budowlanych (w zakresie zmian nieistotnych) co moze skutkowac
dodatkowymi  kosztami inwestycyjnymi. Inwestor jest zobligowany do
zabezpieczenia rezerwy finansowe] w stosunku do kosztorysu jak i oferty
wybranego Wykonawcy.

Pazdziernik 2011
mgr inz. architekt
Pawet Spedzia
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