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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa z Inwestorem.
Projekt opracowano na podstawie:

- projektu architektonicznego,

- uzgodnien migdzybranzowych,

- wizji lokalnej na obiekcie,

- uzgodnien migdzybranzowych,

- obowiazujacych norm i przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej i teletechniczne;j
wewnetrznej dla  tematu ,,Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynkéw A, B i B1 do obowiazujacych przepiséw
przeciwpozarowych".

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych jest:
- rozbudowa rozdzielnicy gléwnej RG-1 1 RG-2
- wylacznik P.Poz
- rozdzielnica RP.Poz,
- tablica TD,
- wymiana linii zasilajacych 3 dzwigéw szpitalnych,
- instalacj¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
- system sygnalizacji pozaru SAP,
- system napowietrzania szyboéw windowych,
- system oddymiania klatek schodowych,
- kontrola dostgpu,
- ochrona od porazen.

1.4. Rozbudowa rozdzielnicy RG-1 i RG-2

Istniejace roztaczniki APU-30 zlokalizowane w rozdzielnicy RG-1 (budynek A) oraz w
rozdzielnicy RG-2 (budynek B1) rozbudowac o wyzwalacze wzrostowe. Wyzwalacze potaczy¢
z projektowanym wytacznikiem P.Poz.

Rozdzielnicg RG-2 rozbudowa¢ dodatkowo o dwa roztaczniki bezpiecznikowe — zasilanie
projektowanej szafki RP.poz.

1.4.1. Wylacznik P.poz

Przy wejsciem gtéwnym do budynku B projektuje sie wylacznik przeciwpozarowy dla
budynkuéw (A, B, B1). Wylacznik potaczny¢ z projektowanymi wyzwalaczami wytacznikow
APU-30 w RG-1 i RG-2 (4 szt.) przewodami ognioodpornymi. Projektuje¢ si¢ wylaczniki typu
"wylacz" — "zalacz". Wylacznik podczas pozaru powinien znajdowac si¢ w pozycji "zatacz".
Zaczony wylaczniki P.Poz spowoduje wytaczenie wytacznika APU na zasilaniu rezerwowym,
jezel w trakcie pozaru na zasilaniu rezerwowym pojawi si¢ napigcie.

Wylacznik umiesci¢ obudowie koluru czerwonego z szybka umozliwiajaca jej tatwe zbicie.



Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynkéw A, B i B1
do obowiazujacych przepiséw przeciwpozarowych.
Wewnetrzne instalacje elektryczne i teletechniczne

Wytacznik nalezy opisac.

1.5. Rozdzielnica RP.Poz

Zasilanie rozdzielnicy wykonac z rozdzielnicy RG-2 sprzed wylacznikow APU. W
zwiazku z uktadem zasilania rozdzielnicy RG-2 zasilanie RP.Poz wykona¢ poprzez uktad SZR.
Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ obwody zasilania:

- Centrali sygnalizacji pozaru,
- Central napowietrzania,
- Central oddymiania.

Prefabrykat posiada II klas¢ ochronnosci.
Rozdzielnicg RP.Poz oraz uktad SZR nalezy zamontowa¢ jako prefabrykaty natynkowe w
miejscu pokazanym na planie instalacji.

1.6. Tablica TD

Na 3 pietrze (budynek A) projektujg si¢ tablicg wngkowa TD. Tablicg zasili¢ z istniejacej
tablicy TS, w tym celu w tablicy TS nalezy zabudowa¢ wytacznik nadmiarowo-pradowy C16 w
obudowie S-2 (2 moduty). Zasilanie wykona¢ przewodem YDY 3x4mm?, ukladanym w rurze
ochronnej RVKL28 pod tynkiem. Z tablicy TD nalezy zasili¢ zasilacz kontroli dostgpu oraz
chwytaki elektromagnetyczne na drzwiach przeciwpozarowych (3 pigtro, korytarz budynek A).
W trakcie normalnej pracy budynku chwytaki trzymaja drzwi w pozycji otwartej, w trakcie
pozaru sygnal z modulu adresowalnego na pgtli SAP poprzez stycznik zdejmuje napigcie
zasilajace chwytaki, ktére puszczaja drzwi. Zamknigcie przejscia realizowane jest mechanicznie
poprzez samozamykacz. Nalez pamigta¢, aby sitla chwytakéw elektromagnetycznych byla
wigksza od sily samozamykaczy. Zwolnienie elektromagnesu mozliwe jest rowniez za pomoca
przycisku zwalniajacego.

Prefabrykat posiada II klas¢ ochronnosci.

1.7. Wymiana linii zasilajacych 3 dzwigow szpitalnych.

W projekcie przewidziano wymiang trzech linii zasilajacych dzwigéw windowych. W
tym celu nalez:
- zdemontowac istniejace przewody zasilajace (system TN-C),
- ulozy¢ nowe przewody po istniejacej trasie typ 4xLgY35mm? + LgY25mm?
(system TN-S),
- wymieni¢ wktadki bezpiecznikowe na 80AgG w rozdzielnicy RG-2 (czg$¢ rezerwowana).

Lokalizacje linii zasilajacych w maszynowniach uzgodni¢ z dostawca automatyki windy.

W projekcie przewidziano jednie linie zasilajaca, szafk¢ automatyki, pomiary elektryczne ,
dokumentacj¢ projektowo-montazowa oraz okablowanie zasilajaco-sterownicze wind wykonuje
dostawca wind.

Automatyka wind powinna posiada¢ system jazd pozarowych — w przypadku pozaru zjazd
dzwigu do przystanku podstawowego, otwarcie drzwi oraz blokada dzwigu.

1.8. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla wszystkich ciagéw ewakuacyjnych w budynku przewidziano os$wietlenie
ewakuacyjne oraz ewakuacyjno-kierunkowe w postaci lamp z piktogramami.
W poszczegdlnych oprawach zastosowano inwerter 1h. Oprawy wyposazy¢ w stateczniki
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przeznaczone do centralnego nadzorowania w oparciu o jednostke np. CTI2.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zainstalowania systemu centralnego monitoringu np. w oparciu o
jednostke CTI2 oraz potaczenie jej z oprawami podczas pdzniejszego remontu budynkow.
Oprawy zasili¢ z istniejacych obwodéw o$wietlenia sprzed tacznika oS$wietleniowego
przewodem YDY 3x1,5mm?.

1.9. System sygnalizacji pozaru SAP

Zgodnie z odrgbnym opracowaniem centrala sygnalizacji pozaru projektowana jest na
parterze w budynku B (pom. 1.12) . Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie rozbudowe centrali
o moduty petlowe oraz wykonanie urzadzen sygnalizacji i sterowania dla calego budynku A, B,
B1 z wylaczeniem czg$ci piwnicy oraz I pigtra opracowanych w innych projektach:

"PRZEBUDOWA ODDZIALU POLOZNICZEGO I NEONATOLOGICZNEGO ORAZ

BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI TERMOMODERNIZACIJI W

DRUGIM PAWILONIE POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W

STALOWEJ WOLI"

- "Prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie = Powiatowego  Szpitala

Specjalistycznego w Stalowej Woli, majace na celu zmniejszenie zuzycia energii przy

eksploatacji budynku."

1.9.1. Podzial budynku na strefy pozarowe.
Budynki A, B, B1 zostaty podzielone na strefy pozarowe:
1) Istrefa pozarowa — piwnice budynku z wylaczeniem czg¢sci segmentu A ( segment B1, B i
czgS$¢ segmentu A do $ciany biegnacej wzdtuz pomieszczen 0/8 1 0/21)

2) II strefa pozarowa — piwnice budynku — czg$¢ segmentu A niewchodzaca do I strefy
pozarowej,

3) HI strefa pozarowa — czg$¢ segmentu A (prawa strona) wydzielona $ciana oddzielenia
pozarowego ,,w pionie od fundamentu po dach” (§ciana wydzielenia pozarowego w
poziomie parteru biegnie wzdluz pomieszczen 1/8 1 1/26),

4) IV strefa pozarowa: parter i I pigtro segmentu B1, B oraz lewa strona segmentu A (do
$ciany oddzielenia pozarowego biegnacej w pionie od fundamentu po dach),

5) V strefa pozarowa — kondygnacje II, III, IV i V pigtra czgsci segmentu A (lewa strona)

1.9.2.Zabezpieczenie pomieszczen

Z uwagi na mozliwos¢ nagromadzenia w pomieszczeniach ilo§ci materiatéw palnych
wytwarzajacych dym, nalezy pomieszczenia te zabezpieczy¢ optycznymi czujkami dymu. W
pomieszczeniach w ktérych moze wystapi¢ pozar z mata iloscia dymu nalezy zabezpieczy¢
czujkami optyczno-termicznymi.

1.9.3.Zabezpieczenie korytarzy

Ciagi komunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ poprzez instalacje czujek optycznych dymu
instalowanych pomigedzy podciagami. Projektuje si¢ zainstalowanie r¢cznych ostrzegaczy pozaru
zlokalizowanych na korytarzach oraz blisko wejscia na klatkg schodowa.
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1.9.4.Sterowanie urzadzen

System sygnalizacji pozaru bgdzie sterowal nast¢pujacymi urzadzeniami poprzez moduly
adresowalne:

- windy, nalezy wyposazy¢ w automatyke umozliwiajaca podlaczenie do systemu
sygnalizacji pozaru oraz spetniajaca wymogi przeciwpozarowe,

- drzwi z kontrola dostgpu na III pigtrze (2 szt.),

- drzwi przeciwpozarowe na III pigtrze (korytarz) - system umozliwiajacy utrzymanie
otwarcia drzwi podczas ,,pracy budynku” a w razie pozaru ich automatyczne zamknigcie,

- system oddymiania klatek schodowych (K1, K3, K4, K5)

- system napowietrzania wind (2 szt.)

1.9.5.Podzial alarmowania

W celu uniknigcia falszywych alarméw nalezy przyja¢ dwustopniowa organizacje
alarmowania:
a) alarm I-go stopnia z czujek automatycznych,
b) alarm II-go stopnia z czujek automatycznych po zwloce 3 min,
c¢) alarm II-go stopnia z przyciskow recznych.

1.9.6. Opis projektowanego systemu

Parametry techniczne

System alarmu pozaru nalezy zbudowac na bazie centrali adresowalnej pgtlowej, gniazd z
izolatorami zwar¢, analogowych czujek optycznych oraz optyczon-termicznych, wewngtrznych
sygnalizatoréw akustycznych, moduléw adresowalnych, pgtlowych sterownikow syren oraz
recznych ostrzegaczy pozaru.

Centrala jest informowana o wystapieniu zjawisk towarzyszacym pozarom oraz o uszkodzeniach
elementéw poprzez linie dozorowe. Elementy linii dozorowych posiadaja indywidualne adresy
umozliwiajace komunikacj¢ cyfrowa z centrala. W przypadku, gdy centrala informowana jest
przez czujke¢ o wystapieniu pozaru kasuje pobudzony element, a jesli nadal jest sygnalizowany
stan pozaru to po 3-minutowej zwloce nastgpuje alarm II stopnia.

Centrala zostala wydana w oddzielnym opracowaniu, w niniejszym projekcie przewidziano
jedynie rozbudowe centrali o dodatkowe moduly petlowe (2 szt.) oraz moduty wskaznikéw
strefowych (3 szt.).

Instalacja przewodowa

Instalacja przewodowa powinna by¢ wykonana przewodami o wymaganej odpornosci na
oddziatywanie ognia oraz odpowiednio zabezpieczona przy przejSciach przez granice stref
pozarowych. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapigciowej od instalacji
elektroenergetycznej oraz piorunochronnej w celu uniknigcia niepozadanych oddziatywan. Pgtle
dozorowe systemu wykonane zostang przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm?’. Linie
sygnatowe dla sygnalizatoréw optyczno-akustycznych wykonane zostana przewodami typu
HDGs 2x1mm? /E90. Podtaczenie szafek sterowniczych oddymiania, napowietrzania oraz wind z
modutami adresowalnymi wykonaé przewodami HTKSH 2x2x0,8mm?* /E90. Instalacja
prowadzona bedzie:

- podtynkowo w rurkach RVKL,
- na uchwytach dystansowych niepalnych — kable E90.
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Wszystkie przebicia uszczelni¢ ognioodporna masa uszczelniajaca.

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami. Mocowanie musi byc¢
wykonane do konstrukcji za pomoca stalowych: obejm, uchwytéw, kotkéw lub w innym
systemie posiadajacym stosowna aprobat¢ do konstrukcji. Wszystkie adaptacje sufitow
podwieszanych, aranzacje pomieszczen oraz zmiany architektoniczne w stosunku do projektu
nalezy uzgodni¢ z projektantem i rzeczoznawca ds. P.Poz.

Montaz czujek

Czujki nadzorujace przestrzenie giéwne pomieszczen nalezy montowa na suficie z
zachowaniem minimalnych zalecanych odlegtosci (0,5m) od S$cian, kratek nawiewnych
wentylacji oraz urzadzen elektroenergetycznych. Czujka powinna by¢ ustawiona tak, aby
widoczny byt wskaznik zadzialania umieszczony fabrycznie na czujce. Czujki montowaé na
suficie wlasciwym. W szybach wind czujki montowa¢ w obudowach, wskazniki instalowa¢ w
miejscu widocznym.

Reczne ostrzegacze pozaru

Regczne ostrzegacze pozaru nalezy montowaé na wysokosci 1,2 do 1,6m nad poziomem
podiogi w korytarzach i ciagach komunikacyjnych klatek schodowych. Oprzewodowanie do
ROP-6w nalezy prowadzi¢ w rurze karbowanej pod tynkiem.

Sygnalizatory akustyczno - optyczne

Sygnalizatory akustyczne nalezy zasili¢ z wydzielonego zasilacza buforowego typu ZSP
135-DR-5A-1 zlokalizowanego na I pigtrze, budynek A (zasilacz wg odrgbnego opracowania).
W przypadku alarmu II stopnia sygnalizatory zostana uruchomione z centrali SAP. Zasilanie
sygnalizatoréw wykona¢ przewodem ognioodpornym typu HDGs 2x1mm? /E90.

Na podstawie pomiaréw nalezy dostosowac natezenie dzwigku sygnalizatoréw.

Swiadectwo atestacji sprzetu

Wszystkie  projektowane urzadzenia powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej lub certyfikat. Kserokopie $wiadectw
powinien dostarczy¢ wykonawca systemu przy odbiorze instalacji.

1.9.7. Uwagi dla uzytkownika:

- wykonawstwo projektowanego sytemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Wykonawca
montujacy czujniki jonizacyjne dymu powinien by¢ odpowiednio wyszkolony i posiadac tytut
UPRAWNIONY INSTALATOR

- uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego, w ktérym
powinny by¢ zamieszczone wszystkie uwagi dotyczace eksploatacji systemu,

- odbidr instalacji nalezy potaczy¢ z przekazaniem instalacji do eksploatacji a ponadto w
odbiorze powinien uczestniczy¢ konserwator systemu, ktéry bedzie sprawowat nadzor nad
instalacja.

- w trakcie odbioru nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnos$ci dziatania systemu sygnalizacji
pozaru,

- z wykonawcami prowadzacymi stala konserwacj¢ systemu nalezy okresli¢c zasady
konserwacji i czas dokonywania napraw,

W pomieszczeniach chronionych gdzie zamontowano czujki dymu obowiazuje catkowity zakaz

palenia tytoniu oraz innych materiatow.
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1.10. System napowietrzania szybéw windowych

W celu niedostawania si¢ dymu do szybéw windowych w budynku A (2 szyby) projektuje
si¢ system napowietrzania szybow windowych (2 komplety). W sktad systemu wchodzi szafka
sterownicza MCR OMEGA C2100c, wentylator nawiewny, kanatowa czujka dymu, klapa ppoz,
presostat. System zasili¢ z rozdzielnicy RP.Poz przewodem ognioodpornym HDGs
5x2,5mm?*E90. System potaczy¢ z systemem sygnalizacji pozaru poprzez modul adresowalny.
Dziatanie uktadu rozpoczyna si¢ w chwili pobrania sygnatu aktywujacego z centrali SAP, co
powoduje odbezpieczenie klapy i zataczenie wentylatora nawiewnego. Uktad powoduje
wytworzenie nadcisnienia w szybie o wartosci zadanej SOPa.

W projekcie przewidziano okablowanie systemu, centrale sterujace, presostaty, kanalowe czujki
dymu, wentylatory (zgodnie ze schematem). Klapy p.poz w branzy technologicznej.

1.11. System oddymiania klatek schodowych

Do sterowania systemu oddymiania klatek schodowych (K1, K3, K4, K5) przewidziano
centrale sterujace AFG-2004/8A 1L1G lub réwnowazne, jedna centrala na kazda klatke
schodowa.

Centrale oddymiajace wspotpracuja z centrala pozarowa CSP (poprzez moduly adresowalne)
przez co nie stosuje si¢ dodatkowych czujek dymu indywidualnie dla centrali oddymiania.
Oddymianie realizowane jest poprzez okna zlokalizowane na najwyzszej kondygnacji.
Napowietrzanie realizuja okna na parterze. Okna dostarczane sa kompletne wraz z sitownikami
(wg branzy instalacyjnej).

Do sterowania sitownikami przewidziano dodatkowo przyciski alarmowe RPO-1 (ma kazdej
kondygnacji) oraz przewietrzania LT (na najwyzszej kondygnacji).

Zasilanie central wykona¢ z rozdzielnicy RP.Poz przewodami ognioodpornymi HDGs
3x2,5mm/E90.

Do potaczenia sitownikow zastosowaé przewody HDGs 3x2,5mm?*E90, do taczenia sitownikow
stosowa¢ puszki E90, do przyciskéw alarmowych oraz polaczenia z modutem adresowalnym
SAP przew6d HTKSH 4x2x0,8mm/E90, do przyciskéw przewietrzania YDY3x1,5mm?.

Centrala AFG-2004/8A 1L1G wyposazona jest w certyfikowany zasilacz P.Poz oraz akumulatory
zasilania rezerwowego.

Sitowniki okien oddymiajacych oraz napowietrzajacych wg branzy technologiczne;.

1.12. System kontroli dostepu

Na wejSciach (2 szt.) do oddzialu dziecigcego (budynek A, III pigtro), projektujg sig
system kontroli dostgpu. Kontrola dostgpu oparta zostanie 0 moduty z zamkami kodowymi po
obu stronach drzwi. Zaréwno wejscie jak i wyjscie z oddziatu bgdzie mozliwe poprze podanie
odpowiedniego kodu. W drzwiach nalezy stosowac¢ rygle rewersyjne. W razie alarmu pozaru
modut sterujacy z petli CSP przerywa obwdd zasilajacy rygiel, w wyniku czego rygle rewersyjne
zostaja odblokowane umozliwiajac dwukierunkowe przejscie przez drzwi objgte kontrola. Do
awaryjnego opuszczenia pomieszczenia stuzy przycisk ewakuacyjny typy D110, ktéry po
zadziataniu otwiera drzwi.

System kontroli dostgpu sktada si¢ z nastgpujacych urzadzen:

Zewnetrzny czytnik zblizeniowy EM 125 kHz PRT12EM (dla kontroli dwustronnej)

Zewngetrzny czytnik zblizeniowy EM 125 kHz PRT12LT (dla kontroli dwustronnej)

Zasilacz PS20,

Akumulator EP 7-12 12V 7Ah,
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«  Modut ekspandera we/wy, dwie linie wejsciowe typu NO/NC w obudowie PE-1,
«  Czujnik magnetyczny MC470,

« Elektrozaczep rewersyjny typ: 332U, 12VDC

«  Przycisk ewakuacyjny D110.

Okablowanie uktada¢ w rurkach RVKL13 w tynku, stosowa¢ przewody typu
YTKSY 1x2x0,8mm? Wszystkie przewody nalezy uktada¢ starannie, bez naciagania, skrecania.
Zasilanie zasilacza PS20 wykona¢ z tablicy TD przewodem YDY3x1,5mm?.

Orurowanie pod instalacj¢ wykona¢ w spos6b umozliwiajacy poOzniejsza wymiang
przewodéw lub utozenie dodatkowego w przypadku modernizacji lub zmian w instalacji
okablowania. Podczas ukfadania nalezy unika¢ réwnoleglosci prowadzenia instalacji kontroli
dostgpu do instalacji elektrycznych.

Po wykonaniu i uruchomieniu systemu kontroli dostgpu wykona¢ w obecnosci
Uzytkowania proby zadziatania dla kazdego elementu instalacji.

1.13. Ochrona od porazen elektrycznych

Jako ochrong przed dotykiem posrednim w instalacjach odbiorczych rozdzielnicy RP.Poz
zastosowane zostalo samoczynne wytaczenie zasilania w systemie TN-S.

Jako uzupetniajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostaty
wylaczniki r6znicowopradowe o pradzie r6znicowym 30mA.
Wszystkie projektowane prefabrykaty posiadaja II klas¢ ochronnosci.

1.14. Bierna ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek zostat podzielony na strefy
pozarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odpornosci ogniowej przej$¢ instalacji poprzez
strefy co §ciany nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki zaradcze.

Dla przejscia korytami kablowymi zabezpieczenia wykona¢ z bezrozpuszczalnikowe;j
powtoki PROMASTOP — Coating typu A.

Pojedyncze kable 1 przewody zabezpiecza¢ w scianie pianka PROMAFOAM, a nastgpnie
masg ogniochronng PROMASEL — Mastic..

1.15. Uwagi koncowe

1. Calos¢ prac zwiazanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami BHP.

2. Instalacje powinien realizowa¢ wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy bogate
doswiadczenie w danego typu rozwiazaniach.

3. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zglosi¢ problem
projektantowi, ktéry zobowiazany jest do pisemnego rozstrzygnigcia.

4. Wszystkie materialy wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzgledniaé wszystkie nowoczesne rozwiazania
techniczne.

5. Alternatywne rozwiazania sa mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne ico
najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie itechnicznie od wskazanych
w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektow facznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowang technologia budowy i innymi
istotnymi szczegdtami.
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6. Wykonawca poszczegdlnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i aparatow
doktadnie zapozna¢ si¢ z oferta przedstawiana przez Dostawcg sprzgtu i wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przd btednym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyz to na nim ciazy ta odpowiedzialnosc¢.

7. Waszystkie ewentualne rozbieznosci Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem winien
zglosi¢ Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamoéwienia urzadzen.

8. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ kordynacj¢ z pozostatymi instalacjami
branzowymi.

1.16. Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony od porazen

Szybkie wytacznie dla obwodéw odbiorczych rozdzielnicy RP.Poz oraz tablice TD
realizuja wylaczniki r6znicowopradowe o pradzie r6znicowym 30mA.
Dla rozdzielnic dodatkowym srodkiem od porazeh sa obudowy wykonane w II klasie
ochronnosci.
Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony od porazen oraz opornos¢ izolacji
instalacji.
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