STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : SZP-ORT-1BUD

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Obiekt: Oddziat Chirurgii Urazowej
Wezly sanitarne i brudownik

Roboty budowlane

Kod CPV: 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

Inwestor : Powiatowy Szpital Specjalistyczny
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Opracowat: mgr inz. Stanistaw Szymanski



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-ORT-1BUD KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane

Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Obiekt: Oddziat Chirurgii Urazowej Wezly sanitarne i brudownik

Data : 2015-07-13 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1|STAN : Rozbiorki

1| Pozycja 4,000 | szt
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 wraz ze zdjeciem skrzydta
drzwiowego
2+41+1= 4,000

Razem = 74000 szt
2 | Pozycja 18,630 | m2

Rozebranie $cianek z cegiel: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegty otynkowanych dwustrinnie i
obtozonych plytkami glazurowanymi

brudownik: (2.1+1.0)*3.0-0.9%2 = 7,500
WS Pacjentow: 0.3*2.1= 0,630
WS Personelu: (2.25+1.25)*3.0 = 10,500
Razem = 18,630 | m2
3| Pozycja 0,371/ m3

Rozebranie stropow zelbetowych /plyty,belki,zebra, wience/przy grubosci plyty stropowej: - do 15 cm

WS Personelu: 2.25*1.1*0.15= 0,371
Razem = 0,371 | m3
4| Pozycja 72,054 | m2

Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na
rodzaj podtoza - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej wraz z ptytkami glazurowanymi

brudownik: 2.0 * (4.0 +4.0 +2.77 +2.77 + 0.84 + 0.84) = 30,440
WS Pacjentow: (3.14 +3.42)*2*2.2= 28,864
WS Personelu: (1.0+1.0 +2.25)*3.0 = 12,750
Razem = 72,054 | m2
5 | Pozycja 21,320 | m2

Rozebranie scianek dziatowych z ptyt gipsowych kartonowych na konstrukcji wraz z ptytkami glazurowanymi

brudownik: 1.6*1.6*2= 5,120
WS Pacjentow: (1.6+1.6+22)*3.0= 16,200
Razem = 21,320 | m2
6 | Pozycja 1,470 | m2

Rozebranie parapetow lastrykowych wraz z plytkami glazurowanymi

brudownik: 2.1*0.35= 0,735
WS Pacjentow: 2.1*0.35= 0,735
Razem = 1,470 | m2
7 | Pozycja 22,800 | m2

Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych.

84+38+106= 22,800
Razem = 22,800 | m2
8 | Pozycja 22,800 | m2

Rozebranie posadzek podktadéw jednolitych : - cementowe,

228= 22,800
Razem = 22,800 | m2
9 | Pozycja 11,021 | m3

Usuniecie z budynku materiatéw z rozbiorki na zewnatrz

18.63*0.18 + 0.371 +72.054 * 0.04 +21.34* 0.1 +22.8* 0.1 = 11,021




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Roboty budowlane
STAN: 1. Rozbidrki

Data: 2015-07-13 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
10 | Pozycja 11,021 | m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadunku i wytadunku na odlegtos¢ 5 km : - samochodem
samowytadowczym ze ztozeniem na wysypisku

11.021 = 11,021
Razem = 11,021 | m3

N

STAN : Nadproza konstrukcyjne

11| Pozycja 10,500 | m

Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany,na glebokosé 7 cm w co trzeciej warstwie, w murach z cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci: 1 cegly

21*5= 10,500
Razem = 10,500 | m
12 | Pozycja 0,063 | m3

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlang
peing na zaprawie cementowo - wapienna, przy uzyciu ciasta wapiennego

0.25%21*012= 0,063
Razem = ﬁ m3
13 | Pozycja 2,800 | m
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:
112 x 112 cegty
14*2= 2,800
Razem = 72800 m
14 | Pozycja 1,400 | m

Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: 1140 mm

14= 1,400
Razem = 1,400 | m
15 | Pozycja 2,000 | szt

Utozenie belki nadprozowej zelbetowej prefabrykowanej okiennej L19 - N150

2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
16 | Pozycja 14,000 | m

Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)

14 = 14,000
Razem = 14,000 | m
17 | Pozycja 0,560 | m2

Powlekanie mlekiem cementowym siatki cietociagnionej umocowanej na $cianach i stropach

14*04= 0,560
Razem = 0,560 | m2
18 | Pozycja 0,560 | m2

Wypetnienie zaprawa cementowg oczek siatki cietociagnionej, umocowanej na $cianach i stropach

0.56 = 0,560
Razem = 0,560 | m2

3|STAN: Scianki dziatowe

19| Pozycja 0,870 | m2
lzolacje przeciwwilgociowe z folii PCV gr 1 mm pod $cianki dziatowe

(05+09+215+05+03)*0.2= 0,870
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Roboty budowlane
STAN: 3. Scianki dziatowe

Data : 2015-07-13 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
20 | Pozycja 13,170 | m2

Scianki dziatowe petne z cegiet: dziurawek, o grubosci 1/4 cegly

(04+11+214+11+025*3.0-09*20= 13,170
Razem = 13,170 | m2
21| Pozycja 13,170 | m2

Dodatek za zbrojenie Scianek dziatowych petnych bednarka

13.17 = 13,170
Razem = 13,170 | m2
22 | Pozycja 3,000 | szt

Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na
drzwi, drzwi balkonowe i wrota

3= 3,000
Razem = 3,000 | szt

4| STAN : Parapety wewnetrzne

23 | Pozycja 4,200 | m

Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z konglomeratu marmurowego o szer. 25 cm na zaprawie

cementowo-wapiennej

21+21= 4,200
Razem = 4,200 | m

5|STAN : Drzwi wewnetrzne

24 | Pozycja 2,000 | szt
Oscieznice: stalowe malowane proszkowo o szer wew 90 cm

2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
25 | Pozycja 1,000 | szt

Oscieznice: stalowe malowane proszkowo o szer wew 110 cm

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
26 | Pozycja 1,800 | m2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone petne gtadkie typ D3 o wym 90x200 z
zamkiem na wkladke

09*20%1= 1,800
Razem = 1,800 | m2
27 | Pozycja 1,800 | m2

Skrzydifa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone petne gtadkie z kratka typ Dk3 o wym
90x200 z zamkiem na wkladke z gatka od strony wewnetrznej

09*20*1= 1,800
Razem = 1,800 | m2
28 | Pozycja 2,200 | m2

Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone petne gtadkie typ D5 z kratka o wym
110x200 z zamkiem na wkiadke

11*2.0*1= 2,200
Razem = 2,200 | m2
29 | Pozycja 4,900 | m

Analiza: montaz oston akrylowo-winylowych na skrzydtach drzwiowych o szer 40 cm

jednostronnie: 0.9 = 0,900
dwustronnie: 0.9%2+1.1*2= 4,000
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Roboty budowlane

STAN: 5. Drzwi wewnetrzne
Data: 2015-07-13 Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

30 | Pozycja 4,000 | m
Analiza: montaz oston akrylowo-winylowych na oscieznicach o wys. 100 cm

4*1.0= 4,000
Razem = 74000 m
31| Pozycja 3,000 | m
Analiza: montaz odbojow drzwiowych mocowanych po za przestrzeniag komunikacyjng (w podtodze lub na
$cianach)
3= 3,000
Razem = W m

6| STAN : Tynki i okladziny wewnetrzne

32 | Pozycja 72,054 | m2
Analiza: mycie $cian po skuciu tynkdw wodg pod cisnieniem wraz z zagruntowanbiem powierzchni materiatem
szczepnym
72.054 = 72,054
Razem = 72,054 | m2
33 | Pozycja 72,054 | m2
Tynki wewnetrzne zwykte lIl kategorii $cian i stupéw na $cianach istniejacych po skuciu tynkéw o $r grub 2,5
cm
72.054 = 72,054
Razem = 72,054 | m2
34 | Pozycja 26,340 | m2

Tynki wewnetrzne zwykte 1l kategorii $cian i stupow na scianach nowych

2*13.17= 26,340
Razem = 26,340 | m2
35| Pozycja 20,000 | m

Wykonanie pasow tynkow zwyklych kategorii lll, pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi w
$cianach - pasy o szerokosci : do 10,0 cm, przy uzyciu ciasta wapiennego

20= 20,000
Razem = 20,000 | m
36 | Pozycja 14,940 | m2

Obudowa belek i podciagéw i przewodéw instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych - jednowarstwowa 50-01 w systemie Knauf W625 z pokryciem jednostronnym jednokrotnym ptyta
Knauf AQUAPANEL INDOOR 12,5 mm lub réwnowazna

(03*2+04*2+0.35+0.35)*3.0+16*1.8*3= 14,940
Razem = 14,940 | m2
37 | Pozycja 14,500 | m2

Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie
Eurolanem 3K recznie

Il pigtro: (1.0+1.1+1.2+25)*25= 14,500
Razem = 714500 m2
38 | Pozycja 14,500 | m2
Uszczelnianie masa SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez
ci$nienia

145= 14,500
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Roboty budowlane
STAN: 6. Tynki i oktadziny wewnetrzne

Data : 2015-07-13 Str:5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
39 | Pozycja 44,268 | m2

Licowanie $cian i stupow wewnetrznych ptytkami z kamieni sztucznych na zaparawie klejowej - wymiary
plytek: 20x25, 30x30 cm w pomieszczeniach z natryskiem z listwami naroznikowymi

(214 +1.85+313+3.42)*2*2.1= 44,268
Razem = 44,268 | m2
40 | Pozycja 28,236 | m2

Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT" pod plytki w
pomieszczeniach bez natryskow

(277+396+0.85)*2*2.1-09%20*2= 28,236
Razem = 28,236 | m2
41| Pozycja 28,236 | m2

Licowanie $cian i stupow wewnetrznych ptytkami z kamieni sztucznych na zaparawie klejowej - wymiary
plytek: 20x25, 30x30 cm w pomieszczeniach bez natryskow

28.236 = 28,236
Razem = 28,236 | m2
42 | Pozycja 13,286 | m2

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach tynkowanych oraz stropach

72.054 -14.5-44.268 = 13,286
Razem = 13,286 | m2
43 | Pozycja 19,000 | m2

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach tynkowanych po zdrapaniu farby

10.6+8.4= 19,000
Razem = 19,000 | m2

7 | STAN : Malowanie

44 | Pozycja 19,000 | m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2

19= 19,000
Razem = 19,000 | m2
45 | Pozycja 32,286 | m2

Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "CERESIT CT 17"

13.286 + 19 = 32,286
Razem = 32,286 | m2
46 | Pozycja 5,824 | m2

Malowanie lamperii w korytarzu do wys. 160 cm farba podktadowa SWEDAFIX GRANITE i nawierzchniowa
ZOLPAN MAT dwukrotnie na bazie rozpuszczalnikéw bezwoonych, lub farbami réownowaznymi

(05+2.14+05+0.5)*1.6= 5,824
Razem = 5,824 | m2
47 | Pozycja 26,462 | m2

Malowanie farba emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z gruntowaniem

32.286-5.824 = 26,462
Razem = 26,462 | m2

8| STAN : Sufity podwieszane

48 | Pozycja 3,800 | m2

Sufity podwieszone o widocznej konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wtdkien mineralnych typ
ECOFON MEDITEC A o podwyzszonej odpornosci korozyjnej C3, ptyty 60x60 lub rownowazny
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Roboty budowlane
STAN: 8. Sufity podwieszane

Data : 2015-07-13 Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
38= 3,800
Razem = 3,800 | m2

9| STAN : Podtoza, posadzki

49 | Pozycja 22,800 | m2

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 5 mm, zatarte: na ostro na
wierzchu plyty stropowej

38+106+84= 22,800
Razem = 22,800 | m2
50 | Pozycja 25,080 | m2

lzolacje przeciwwilgociowe z folii PCV gr 0,2 mm czarnej

228%1.1= 25,080
Razem = 25,080 | m2
51 | Pozycja 22,800 | m2

Izolacje przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych, uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho -
jednowarstwowe gr 3 cm EPS 100

228= 22,800
Razem = 22,800 | m2
52 | Pozycja 25,080 | m2

lzolacje przeciwwilgociowe z folii PCV gr 0,3 mm typ 200

25.08 = 25,080
Razem = 25,080 | m2
53 | Pozycja 22,800 | m2

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 50 mm, zatarte: na ostro

228= 22,800
Razem = 22,800 | m2
54 | Pozycja 22,800 | m2

Dopfata za zbrojenie siatkg stalowa

228= 22,800
Razem = 22,800 | m2
55 | Pozycja 25,080 | m2

Analiza: wykonanie izolacji podposadzkowej w pomieszczeniach mokrych z zastosowaniem emulsja przyczepna
do szpachli SOPRO HE 449 lub réwnowazne, szpachlia do uzyskania spadkéow SOPRO AMT 468 lub
réwnowazne, preparat gruntujacy pod podtoza chtonne SOPRO GD 749 lub réwnowazne oraz elastyczna
zaprawa uszczelniajaca DSF 523 lub rownowazne

25.08 = 25,080
Razem = 25,080 | m2
56 | Pozycja 36,940 | m

Cokoliki z plytek gresowych, ukladane z ksztaltek na zaprawie: klejowej

(277+0.85+3.96+3.13+342+214+22)*2= 36,940
Razem = 36,940 | m
57 | Pozycja 22,800 | m2

Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar plytek: 30 x 30 cm - metoda zwykta,
spoina nieprzesiakliwa

228= 22,800
22,800 | m2
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Roboty budowlane
STAN: 10. Wentylacja pomieszczenia 2.03

Data : 2015-07-13 Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
10 | STAN : Wentylacja pomieszczenia 2.03
58 | Pozycja 0,100 | m2

Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 i grubosci:
ponad 15 cm do 20 cm

59 | Pozycja 1,000 | kpl

Analiza: wyciecie otworu w pokryciu dachowym z blachy trapezowej wraz z warstwa starego pokrycia z papy
na podtozu z desek dla wyprowadzenia wentylacji podnad dach

60 | Pozycja 2,355 | m2

Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 150
mm z izolacjg termiczna gr. 40 mm z ksztattek w ostonie PCV

0.15*3.14*5= 2,355
Razem = 2,355 | m2
61| Pozycja 1,000 | kpl

Analiza: wykonanie uszczelnienia wywiewki z istniejacym pokryciem z blachy trapezowej powlekanej przy
pomocy systemowych tasm dachowych

62 | Pozycja 1,000 | szt
Wyrzutnie $cienne kotowe typu C, o $rednicy: ponad 315 do 500 mm

- Koniec wydruku ---




