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1 Dane ogdlne

1.1 Temat

Przebudowa czesci pomieszczen Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej z
przeznaczeniem na wezty sanitarne i brudownik.

1.2 Adres Inwestycji
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4 dz nr 2294/6 obr. 3.

1.3 Inwestor

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

14 Jednostka Projektowa

Biuro Projektowe ,Art.-Faktory”, s.c. arch. Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia,
39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4

2 Podstawa opracowania
21 Umowa z Inwestorem.
2.2 Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestorowi

2.3 Przepisy resortowe projektowania obiektow stu  zby zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan,
jakim  powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158)

24 Inne rozporz adzenia i normy

3 Celi Zakres opracowania

3.1 Cel opracowania

Projekt budowlany stuzy uzyskaniu pozwolenia na budowe inwestycji pn.:
.Przebudowa czesci pomieszczen Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Z przeznaczeniem na wezty sanitarne i brudownik” oraz bedzie podstawg do
wykonania opracowan kosztorysowych.
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3.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wezta sanitarnego pacjentéw,
przebudowa schowka na wezet sanitarny personelu oraz przebudowa tazienki
personelu i pacjentow na brudownik na |l pietrze Oddzialu Chirurgii
Ortopedyczno-Urazowe] w Pierwszym Pawilonie Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Uwagal!

Zakresem opracowania obj ete sg wytgcznie przedmiotowe pomieszczenia
Weztéw sanitarnych (nr 2.02 i 2.03) oraz Brudownika (  nr 2.04). Wszelkie
niezgodno sci  z obowi gzujgcymi przepisami zwi gzane z drogami
ewakuacyjnymi i innymi wymaganiami PPO Z, BHP a takze sanitarnymi,
nalezy rozwigza¢ na etapie opracowywania projektu dostosowania
Pierwszego Pawilonu Szpitalnego do zgodno $ci z obowi gzujgcymi
przepisami.

Uzgodnienia rzeczoznawcOw dotycz g wytgcznie przedmiotowych
pomieszcze A.

Nie przewiduje si e zadnych prac zwi gzanych z elewacjami budynku.

4 Zestawienie pomieszcze N
Zestawienie pomieszczen znajduje sie na rysunku rzutu kondygnacji.

5 Zestawienie warstw przegrod budowlanych

Opisy warstw w przegrodach budowlanych znajdujg sie na rys. AB2.

6 Stan istniej gcy
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki na terenie
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Obiekt wybudowano w 1953r. Jest to budynek 5-cio kondygnacyjny
z podpiwniczeniem. Od strony zachodniej jest potgczony z budynkiem
przychodni. Od strony wschodniej z drugim pawilonem szpitalnym. Po stronie
potudniowe] znajduje sie pawilon diagnostyczno zabiegowy wybudowany kilka
lat temu. Po stronie potnocnej znajduje sie podjazd dla karetek pogotowia.
Pawilon zostat wykonany w technologii tradycyjnej — fundamenty zelbetowe —
Sciany murowane z cegly petnej, stropy gesto zebrowe typu.

Przebudowywane wezly sanitarne zlokalizowane sg w Il pietrowym tgczniku
pomiedzy Pierwszym pawilonem a budynkiem przychodni na Il pietrze i nalezg
do Oddziatu Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
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Przebudowywany brudownik zlokalizowany jest w zachodniej czesci budynku
Pierwszego pawilonu na Il pietrze i rowniez nalezy do Oddziatu Chirurgii
Urazowo-Ortopedyczne,.

7 Infrastruktura

Teren znajduje sie w zasiegu sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
telefonicznej i gazowe.
Do budynku doprowadzone sg wszystkie media i nie przewiduje sie przebudowy
istniejgcych przytgczy — wykorzystuje sie istniejgce.

8 Stan wiasno sci

Przedmiotowa dziatka 2294/6 obr. 3 jest wlasnoscig Powiatu Stalowowolskiego
I jest uzytkowana przez Inwestora tj. Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadow
Opieki Zdrowotnej - Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli oraz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibg w Rzeszowie.

9 Ochrona przed drganiami i hatasem

Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia poziomu hatasu i drgan.
Poziom hatasu i drgan nie przekroczy dopuszczalnych norm.

10 Ochrona termiczna budynkow
Przegrody wg opisu zgodnie z PN 91/B-02020
U= 0,3W/m?K — éciany zewnetrzne
wskaznik cieplny budynkéw: = 16,80 W/m?®
11 Dost ep do obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Poziom Il pietra jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych za posrednictwem
dzwigu pionowego.

12 Dane liczbowe

Dane dotycz gce remontowanych pomieszcze n

Pow. netto - 32,7 m?
Pow. uzytkowa - 32,7 m?
Wysokos¢ pomieszczen w swietle konstrukcji - 3,08m/3,15m
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13 Zatozenia projektowe

Nakazy Sanepid wymuszajg przebudowe czesci pomieszczen Oddziatu Chirurgii
Ortopedyczno-Urazowej.

W miejscu, gdzie znajduje sie wezet sanitarny pacjentow z 2 kabinami WC,
umywalkg oraz punktem mycia i dezynfekcji basendw i kaczek projektuje sie
lazienke oddziatowg wyposazong w prysznic dla niepetnosprawnych, umywalke
dla niepetnosprawnych, miska ustepowa dla niepetnosprawnych oraz mozliwosc
podigczenia (bateria i odptyw) t6zkowanny.

W miejscu gdzie znajduje sie schowek zaprojektowano wezet sanitarny personelu.
W tym celu projektuje sie powiekszenie pomieszczenia o czes¢ korytarza.

W miejscu dotychczasowej tazienki dla pacjentéw i personelu zaprojektowano
brudownik z elektryczng myjka dezynfektorem do kaczek i basendw.

Ogodlnodostepne wezly sanitarne dla pacjentow znajdujg sie na oddziale Oddziatu
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w innej czesci budynku.

14 Wytyczne architektoniczno budowlane

Podtogi nalezy wykonac¢ tak by byly fatwe do utrzymania i czyszczenia oraz
dezynfekcji. Do wykonania podidg uzyé materialtdw nieprzepuszczalnych,
nienasigkliwych i zmywalnych. Sufity i mocowane na gérze elementy powinny
by¢ wykonane w sposéb zapobiegajgcy gromadzeniu sie brudu oraz ograniczaé
kondensacje pary i wzrost plesni.

Drzwi muszg by¢ fatwe do czyszczenia, dezynfekcji. Powierzchnia drzwi gltadka

I nienasigkliwa.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i nie
mogg by¢ nizszej jakosci jak podane w projekcie.

15 Opis rozwi gzan materiatowych.
15.1 Uwagi wst epne - stan surowy i prace wyko Aczeniowe

Dopuszcza sie zastosowanie materialdw innych firm niz wymienione w opisie pod
warunkiem zachowania identycznych (lub lepszych) parametrow, a w przypadku
materiatdw wykonczeniowych po uzyskaniu zgody projektanta.

15.2 Sciany wewn etrzne

Sciany dziatlowe z cegly dziurawki gr. 6,5 cm na zaprawie M10. Sciany dziatowe
zbroi¢ co 3 warstwy cegiet bednarkg ze stali ocynkowanej, ktorg nalezy kotwi¢ w
Scianach nosnych. W istniejgcym schowku nalezy rozebrac istniejaca ptyte
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15.3

154

15.5

15.6

15.7

stropu zelbetowego gr. ok. 8 cm. Nastepnie nalezy uzupetni¢ brakujgcy fragment
Sciany do wysokosci sufitu.

Kominy

W W.S. Personelu (nr 2.03) zaprojektowano dodatkowy kanat wentylacyjny
wykonany z rury PCV o sr. 150 mm. Kanat ten nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wywiewkg stalowg. Wywiewke wyprowadzi¢ na wysokos¢ min 60 cm
ponad pota¢ dachu. Przy przejsciu komina przez pota¢ dachowg nalezy zwroécié
szczegOlng uwage na prawidtowe uszczelnienie.

Drzwi wewn etrzne

Projektuje sie drzwi drewniane, ptycinowe — patrz rysunek zestawienia stolarki.
Oscieznice stalowe. Wymiary drzwi nalezy traktowac jako wymiary w Swietle
przejscia mierzone po otwarciu drzwi na 90° (skrzydio drzwi nie moze
pomniejszac szerokosci przejscia). Wszystkie  drzwi  powinny by¢ gladkie,
tatwozmywalne i odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. Przed
zamowieniem stolarki nalezy zweryfikowa¢ wymiary otworOw w stanie surowym
budynku.

Drzwi nalezy wykonczy¢ specjalng okleing (akrylowo-winylowg) zabezpieczajgca
przed obiciem na wysokosci od 60 do 100 cm od posadzki.

Posadzki

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy rozebrac istniejgce warstwy
posadzki w obrebie projektowanych wezidbw sanitarnych i brudownika do
podktadu betonowego. Przewidziano zastosowanie ptytek gresowych. Nalezy
rowniez odpowiednio wywing¢ warstwy  wodoodporne na $ciany. Nalezy
uzupetni¢ ubytki w posadzce korytarza i Pomieszczenia socjalnego (nr 2.01) po
wykonaniu scian dziatowych W.S. Personelu (nr 2.03).

Sufity podwieszane

W weztach sanitarnych zaprojektowano sufit podwieszany.

Zastosowano sufit ECOPHON Meditec A.

Sufit podwieszany nalezy montowaé¢ przy pomocy elementow systemowych na
wieszakach mocowanych do stropu.

W miejscach zabudowy instalacji lub innej lokalnej zabudowie nierozbieralnej
stosowac piyty Knauf Aquapanel Indoor (lub rownowazne) na konstrukcji stalowej
odpowiedniej do zabudowy typu gips karton.

Okfadziny scian

Uwaga: Przed rozpoczeciem prac wykonczeniowych nalezy usungc¢ istniejgce
ptytki szkliwione we wszystkich remontowanych pomieszczeniach oraz uzupetni¢
ubytki i wyréwnac¢ powierzchnie.
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W weztach sanitarnych i brudowniku przewidziano ptytki szkliwione do wysokosci
sufitu, w Pomieszczeniu socjalnym (nr 2.01) uzupetniony fragment Sciany, oraz
od strony korytarza — tynk cementowo-wapienny klasy IV i malowany farbg
lateksowg. Od strony korytarza do wys. 2 m lamperia olejna.

Przewidzie¢ obudowe stelazy urzadzen sanitarnych z pityt Knauf Aquapanel
Indoor.

15.8 Izolacja przeciwwilgociowa i inne zabezpieczenia

UWAGA! Nazwy podane w tej technologii dotyczg materiatow firmy Sopro.
Mozna zastosowac¢ materialy i systemy rownowazne po konsultacji z
projektantem lub inspektorem nadzoru.

1. Plytki wewnetrzne w pomieszczeniach mokrych:
a. emulsja przyczepna do szpachli Sopro HE 449 - zuzycie 100-200 g/m2

b. szpachla do napraw i uzyskania spadkéw Sopro AMT 468 - zuzycie 1,5
kg/m2 na 1 mm grubos$ci warstwy

C. preparat gruntujgcy do podtozy chtonnych Sopro GD 749 — zuzycie 100-
200 g/m 2 ( zuzycie w zastosowaniu przy koncentracie, zalecane jest
rozcienczanie w stos. 1:1 przy zastosowaniu na podtoza chtonne)

d. elastyczna zaprawa uszczelniajgca jednoskiadnikowa Sopro DSF 523
zuzycie 1,4 kg/m 2 na 1 mm ( wymagane 2 mm ), w potgczeniu z
tasmami uszczelniajgcymi Sopro DBF 638 oraz naroznikami Sopro EDE
018 ( wewnetrzny ) i Sopro EDE 019 ( zewnetrzny ), a takze
uszczelkami sciennymi Sopro EDMW 081 ( uszczelka scienna ) oraz
Sopro EDMB 082 (uszczelka podtogowa )

e. wysoko elastyczna zaprawa klejowa Sopro FF 450 — zuzycie 1,2 kg/m 2

f. fuga waska pertowa Sopro Saphir 5 zuzycie 0,5 kg/m2 oraz fuga
silikonowa Sopro SanitarSilicon — zuzycie 310 ml na 3 mb fugi

Przed rozpoczeciem wykonywania izolacji nalezy rozebrac istniejgcg posadzke z
ptytek gresowych do podktadu betonowego i wyréwnaé powierzchnie
odpowiednig zaprawa.

15.9 Otoczenie terenu
Nie przewiduje sie zadnych prac zwigzanych ze zmiang otoczenia terenu.



architekt Pawel Spedzia
ﬁl Wionletla Spedz|a

39-200 Debica, ul. Powstania Stycznioweqo 4

fﬂktﬂ?'y el fax 014 681 35 65 tel kom. 0502 75 48 27

biuro projektowe s.c. email:artfactoryi@tel debica.pl

15.10 Wyposa zenie

Przyjeto usytuowanie najbardziej istotnych urzgdzen, ktorych lokalizacja wptywa
na koniecznos¢ doprowadzenia wkasciwych mediow.

Toalete dla osob niepetnosprawnych nalezy wyposazyé w miske ustepowa,
umywalke, uchwyty przy misce ustepowej i przy umywalce state i ruchome.
Prysznic dla oséb niepetnosprawnych wyposazy¢ w dodatkowe uchwyty oraz
siedzisko prysznicowe sktadane. W weztach sanitarnych zainstalowa¢ stalowe
dozowniki na mydto w ptynie, pojemniki nareczni ki papierowe, pojemniki na duze
role papieru toaletowego, lustra z zespotem uchwytéw a przy muszlach
klozetowych dodatkowo szczotki do muszli z uchwytem sciennym.

W brudowniku zinstalowa¢ myjnie-dezynfektor typ 736 firmy KEN. (lub
rownowazne) oraz lampe bakteriobdjczg. Wszystkie elementy wyposazenia
powinny posiadac niezbedne atesty i certyfikaty.

15.11 Woyposa zenie w instalacje wewn etrzne
Instalacje wewnetrzne wedtug projektow branzowych

15.11.1 Instalacje elektryczne i niskopr gdowe

Projektowane instalacje:

- oswietlenia

- gniazd ogolnych jednofazowych
- instalacja przyzywowa

15.11.2 Instalacje wod.-kan.

W Wezle Sanitarnym Pacjentow (nr 2.02) zastosowano brodzik stalowy Hellen
(lub réwnowazne) wtopiony w posadzke.

Alternatywnie natrysk mozna wykonac w formie zanizonej posadzki

z odpowiednio wyprowadzonymi spadkami do kratki odptywowej chromoniklowej.
Instalacje wody i kanalizacja w toaletach, pom. sanitarnych.

Rury kanalizacyjne PVC.

Woda uzytkowa ciepta i zimna z rur z polietylenu sieciowego, wielowarstwowych
w systemie KAN-Therm produkcji KAN (lub rownowazne).

C.w.u z Istniejgcego wezia cieplnego, wigczenie do istniejgcych pionéw wodnych
i kanalizacyjnych.

Ceramika sanitarna na stelazach w systemie GEBERIT (lub réwnowazne).
Muszle klozetowe nalezy podwiesi¢ na stelazu typu GEBERIT.

10
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15.11.3 Instalacje c.o. i c.w.u.

Z uwagi na zmiane funkcji pomieszczenia, w pomieszczeniu WC personelu
nalezy zamontowa¢ grzejnik higieniczny, elektryczny, ktéry pokryje
zapotrzebowanie ciepta.

W przebudowywanych pomieszczeniach wykorzystuje sie istniejgcg wentylacje
grawitacyjng oraz zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang
mechanicznie.

16 Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

Uwaga!

Zakresem opracowania obj ete sg wytgcznie przedmiotowe pomieszczenia
Weztow sanitarnych (nr 2.02 i 2.03) oraz Brudownika (  nr 2.04). Wszelkie
niezgodno sci  z obowi gzujacymi przepisami zwi gzane z drogami
ewakuacyjnymi i innymi wymaganiami PPO Z, BHP a takze sanitarnymi,
nalezy rozwigza¢ na etapie opracowywania projektu dostosowania
Pierwszego Pawilonu Szpitalnego do zgodno $ci z obowi gzujacymi
przepisami.

Uzgodnienia rzeczoznawcow dotycz g wytgcznie przedmiotowych
pomieszcze A.

Niniejszy opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowej
projektowanego budynku stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego wg § 11, ust.2,
pkt 11 rozporzgdzenia Ml z 3.07.2003r w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.nr 120, poz.1133) w zwigzku z § 5 rozporzgadzenia MSWIA
z 16.06.2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.nr 121, poz. 1137 z pozn. zm).

Dla projektowanego obiektu wg oddzielnego opracowania zostanie
przyjety poziom bezpiecze Astwa po zarowego ustalony w art. 5 ustawy prawo
budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim
urzgdzeniami nalezy projektowac, budowac i uzytkowa¢ zgodnie z przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych
dotyczgcych m.in. bezpieczenstwa pozarowego i poziom bezpieczenstwa wskazany
przez 8§ 11 oraz § 207 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nakazujgcy zaprojektowanie budynku poza zasiegiem zagrozen oraz tak aby w razie
pozaru zapewnic :

- nosnos¢ konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajgcy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru ( ognia i dymu) w budynku,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,

- bezpieczng ewakuacje 0sab,

- bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych i mozliwos¢ skutecznej interwenciji
ratowniczej.
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1. Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnacji
e powierzchnia wewnetrzna przebudowywanej strefy pozarowej — nie

analizowano powierzchni budynku
* wysokos¢: sredniowysoki,
* liczba kondygnaciji nadziemnych: 5
» kondygnacji podziemnych : 1

2. Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj gcych

Rozpatrywany budynek jest czescig kompleksu budynkow Szpitalnych
potgczonych ze sobg tgcznikami. Odlegto$¢ od najblizszych budynkéw przekracza
8 metrow. Wymagana odlegtos¢ od sagsiednich obiektow jest zachowana.

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie stosowania i przechowywania substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu 8§ 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719) w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne wartosci.

4. Przewidywana wielko $¢ gestosci obci gzenia ogniowego : w czesci
gospodarczej nie przekroczy 500 MJ/m?

5. Podziat obiektu na strefy po zarowe:
Budynek stanowi strefe pozarowg ZL Il. Przedmiotem przebudowy budynku sg
pomieszczenia sanitarne bedgce czescig tej strefy pozarowej.

6. Ocena zagro zenia wybuchem :
zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

7. Kategoria zagro zenia ludzi, maksymalna ilo $¢&é oséb w pomieszczeniu,
na kondygnaciji, t gczna ilo $§¢ osoOb w strefie po zarowej

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. W strefie tej nie znajdujg
sie pomieszczenia dla ponad 30 osob.

8. Klasa odporno $ci po zarowej budynku: B

Wszystkie elementy budowlane budynku zaprojektowano jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, a odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych
wystepujgcych w budynku powinna wynosic:

» gtébwna konstrukcja nosna: R 120,
» Sciany zewnetrzne: El 60
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» Sciany zewnetrzne u styku ze S$ciang oddzielenia ppoz: powinny na catej
wysokosci posiadaé pionowy pas z materiatdow nie palnych o szerokosci co
najmniej 2m w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60,

» Sciany wewnetrzne: El 30,

» stropy REI 60,

* biegi i spoczniki schodéw R 60,

» Sciany oddzielania ppoz.: REI 120, stropy oddzielenia ppoz. REI 60,

« W $4cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie
otworOw materialem przepuszczajgcym sSwiatto, takim jak luksfery, cegta
szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie
przekracza 10% powierzchni $ciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej
wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz:

Wymagana klasa | Klasa odpornosci ogniowej wypetnienia otworu
odpornosci  ogniowej | w scianie
Sciany oddzielenia | bedgcej obudowg drogi | innej
ppoz. ewakuacyjnej
RE 120 E 160 E 60

» $ciane oddzielenia ppoz nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub stropie
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornosci ogniowej sciany; nalezy jg wysungc¢ co najmniej 0,3m poza lico
Sciany zewnetrznej lub na calej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowac
pionowy pas z materialu niepalnego o0 szerokosci co najmniej 2m i klasie
odpornosci ogniowej El 60

* elementy budowlane wykonywane na budowie muszg spetnia¢, co najmniej
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej okreslone instrukcjg nr 409/2005
Instytutu Techniki Budowlanej projektowanie elementéw zelbetowych i
murowanych z uwagi ha odporno$¢ ogniowa,

» W Scianach zewnetrznych budynku ZL 1l dopuszcza sie zastosowanie izolacji
cieplnej palnej, jezeli ostaniajgca jg od wewnatrz oktadzina jest niepalna i ma
klase odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

9. Warunki ewakuaciji:

Niniejsze opracowanie obejmuje wylgcznie przebudowe Weztdow sanitarnych i
brudownika zlokalizowanych na Il pietrze budynku. Doprowadzenie catego
budynku do zgodnosci z przepisami bedzie tematem odrebnego opracowania.
Minimalna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzgcych do klatki schodowej
oraz na zewnatrz budynku powinna wynosi¢ w Swietle co najmniej 1,4 m, przy
czym drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢, co najmniej jedno, nie blokowane
skrzydto drzwiowe o0 szerokosci nie mniejszej niz 0,9m,;
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Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL Il nie przekracza 40m przy dwdch
dojsciach. W budynku nie przewiduje sie podtdg podniesionych. Klatki schodowe
w budynku ze strefg ZL Il muszg by¢ obudowane, zamykane drzwiami oraz
wyposazone w automatyczny system oddymiania lub zabezpieczenia przed
zadymieniem. Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 o0s6b
niepetnosprawnych drzwi powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych:

. elektrycznej - obiekt ma kubature ponad 1000 m® dlatego posiada
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu elektrycznego umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku;

. przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow,
. przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach

pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz ElI 60 Ilub RElI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego
pomieszczenia,

. przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego 2z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ (EIS).

. przewody wentylacyjne, a takze zamocowania przewodow do elementow
budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

11. Wyposa zenie w podr eczny sprz et gasniczy:
gasnice proszkowe ABC, 2 kg na 100 m? z uwzglednieniem odlegtosci 30m (od
najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek do gasnicy).

12. Urzadzenia przeciwpo zarowe i ich rozmieszczenie:
. instalacja wodociggowa przeciwpozarowa 2z hydrantami wewnetrznymi.
Hydranty nalezy zastosowac w strefie pozarowej ZL Il o powierzchni ponad 200
m?. Istniejgce hydranty obejmujg zasiegiem rozpatrywang strefe pozarowa
. awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — wymagane. Projekt tych urzgdzenh bedzie
opracowany na etapie doprowadzenia catego budynku do zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami.

13. Przeciwpo zarowe zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru:

Zgodnie z 8 5 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030) wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkow uzytecznosci
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publicznej i zamieszkania zbiorowego, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru,
WYNOoSi:

1) dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m®i o powierzchni wewnetrznej
do 1 000 m? - 10 dm®/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100
m?® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;

2) dla budynkéw niewymienionych w pkt 1 - 20 dm®/s tgcznie z co najmniej
dwoéch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m® zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;

Najblizszy hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy powinien by¢é oddalony od
chronionego budynku nie wiecej niz 75m i nie blizej niz 5m. Kolejny hydrant w
odlegtosci do 150 m. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia
istniejgca sie¢ hydrantow na terenie szpitala.

14. Dojazd po zarowy dla pojazdéw stra zy po zarnej jest obligatoryjny.
Droga pozarowa przebiega w odlegtosci 5-15 m od budynku, umozliwia przejazd bez
zawracania.

15. Obiekt nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa wg PN. Dla obiektu nalezy
opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

17 Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia

W celu bezpiecznego wykonywania inwestycji sporzadzono ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego, ktory jest
integralng czescig niniejszego opracowania.

18 Uwagi ko ncowe

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé wszystkie wymagane zezwolenia.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i sztukg budowlang
pod nadzorem osob uprawnionych, z zachowaniem przepisow bhp.

3. W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym lub
robét dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy
zawezwac projektanta.

4. Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe

powinny posiada¢ aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod

kagtem zdrowotnym (Dz. U. Nr 10 poz. 48, z pézn. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71

z 2002r.)

Podane w projekcie typy materialdw i nazwy producentdw majg stanowic¢ jedynie

podstawe do kategoryzacji zastosowanych materiatdbw pod wzgledem parametrow

technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawg zamiany materiatu bedzie
opinia inspektora nadzoru a w szczegélnych przypadkach zgoda projektanta.

7. Prace budowlane powinna wykonaé firma posiadajgca doswiadczenie w pracach
na terenie obiektow stuzby zdrowia.

o o
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8. Wykonawce obowigzuje znajomos¢ przepisdw i wykonywanie prac zgodnie
9. z obowigzujgcymi przepisami.

Czerwiec 2013

mgr inz. architekt
Pawet Spedzia
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