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WPROWADZENIE

1. Cel i podstawa opracowania projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt zawierajgcy zagadnienia z zakresu
ochrony radiologicznej, dotyczace obliczen oston statych przed promieniowaniem

rentgenowskim oraz opis wentylacji.

Projekt zostat opracowany na podstawie:
- informacji udzielonych przez Inwestora dotyczacych gruboséci oraz budowy $cian
istniejgcych,

- uzgodnien z Inwestorem.

2. Podstawa prawna.

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161,
poz. 1689 z pdzn. zm),

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie dawek gra-
nicznych promieniowania jonizujacego (Dz. U. z 2005r. Nr 20 poz. 168),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie warunkéw
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajéw
ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 194 z 2005r. poz. 1625),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegéto-
wych warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006r.
Nr 180, poz. 1325),

- PN-86/J-80001 Materiaty i sprzet ochronny przed promieniowaniem X i gamma;
,LObliczanie oston statych”.
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3. Opis Pracowni RTG.

Przedmiotem opracowania niniejszego Projektu jest Pracownia Rentgenowska (Pra-
cownia Hemodynamiki) Oddziatu Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii. Pracownia zlokali-
zowana jest w Pawilonie diagnostyczno-zabiegowym (pawilon szpitalny nr lil), na 3 pie-
trze 6-cio kondygnacyjnego budynku (piwnica, parter, 4 pietra). Powierzchnia gabinetu
z zamontowanym aparatem rtg, firmy Philips model Integris Allura, jest réwna 35.3 m?,
za$ jego wysokos¢ wynosi 3.0 m.

Pomieszczenie wyposazone jest w wentylacje mechaniczng (klimatyzacije).

3.1 Opis istniejacych konstrukcji oraz pomieszczen przylegajacych do gabinetu rtg.

Pomieszczenie gabinetu rtg (Pracowni Hemodynamiki) sgsiaduje:

e z pomieszczeniem przygotowania pacjenta

ze sterownig

e z pokojem przygotowawczym lekarzy

o zszatnig

e ze $luzg wjazdowg

e z pomieszczeniem technicznym

e zWC

e ze zmywalnig

e z ogodlnodostepnym patio — strop gérny zbudowany z piyt zelbetonowych petnych
o grubosci 22 cm oraz wylewki cementowej o tgcznej grubosci 5 cm,

e z blokiem operacyjnym (szatnia personelu i komunikacja bloku operacyjnego) —

strop dolny zbudowany z ptyt zelbetonowych petnych o grubosci 22 cm oraz wylewki

cementowej o tgcznej grubosci 4.8 cm,

Na rysunku nr 1 i 2 przedstawiono rozktad istotnych z punktu widzenia ochrony radiolo-
gicznej pomieszczen, przyjete do obliczer oznaczenia oraz odlegto$ci charakteryzujace

usytuowanie Zrédta promieniowania X.
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3.2 Podstawowe wymagania

Zgodnie z Ustawg z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2004r.
Nr 161, poz. 1689), wykonywanie dziatalno$ci zwigzanej z narazeniem, polegajacej
na uruchamianiu i stosowaniu urzadzen wytwarzajacych promieniowanie jonizujgce,
wymaga zezwolenia albo zgtoszenia w zakresie bezpieczenstwa jgdrowego i ochrony
radiologicznej. Zezwolenie na uruchamianie i stosowanie aparatéw rentgenowskich
do celéw diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej
i radioterapii schorzen nienowotworowych oraz uruchamianie pracowni stosujgcych
takie aparaty wydaje (wtasciwy terenowo) panstwowy wojewddzki inspektor sanitar-
ny.

Dokumenty wymagane przy sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wy-
konywanie dziatalnosci zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizu-
jacego, zwanym dalej "narazeniem", konieczne do potwierdzenia przez wnioskodaw-
ce spetnienia warunkow bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiologicznej okresla
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentow
wymaganych przy sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatal-
nosci zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy
zgtoszeniu wykonywania tej dziatalnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 220, poz. 1851
z pdz. zm.).

W pracowniach rentgenowskich nalezy zapewnié taczno$¢ glosowsq i wizualng
pomiedzy personelem medycznym przebywajacym w sterowni a pacjentem przeby-
wajgcym w gabinecie rentgenowskim.

Pracownie rentgenowskie wyposazone w aparaty rentgenowskie przeznaczo-
ne do wykonywania zabiegbéw z zakresu radiologii zabiegowej sg wyposazone
w wentylacje zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny od-
powiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985 i Nr 250, poz. 2115).
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4. \Wzory obliczeniowe:

Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-86/J-80001 ,Obliczanie oston statych”.
Wymagane grubosci oston okreslono na podstawie zawartych tam tabel i wykreséw,
postugujac sie ponizszymi wzorami:

a) krotnos¢ ostabienia promieniowania pierwotnego (k)

DIt

k
D.[?

y

gdzie:

D - moc dawki w odleglosci 1 m od ogniska lampy przeliczona dla pradu
anodowego 1 mA [cGy . min” « m?. mA™]

I - nominalne natezenie pradu anodowego lampy rtg [mA]

t - czas narazenia na promieniowania w ciagu tygodnia [min] t=T.U.t

T - wspdiczynnik okre$lajacy prawdopodobienstwo przebywania ludzi w ostanianym
miejscu

U - wspdiczynnik okreslajacy prawdopodobienistwo skierowania uzytecznej wigzki
promieniowania w kierunku obliczanej ostony

to - maksymalny czas pracy zrodta promieniowania tygodniowo na jednej zmianie [min]

D - przyjeta dawka tygodniowa w $wietle aktualnie obowigzujacych przepiséw
prawnych [cGy]

I - najmniejsza odlegto$é ogniska lampy od miejsca ostanianego w ustalonych
warunkach pracy [m]

y - wspdtczynnik ostabienia promieniowania w o$rodku

b) zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez tkanke (C+)

2

7 [cGy-h"I -m? -mA"l]

C1=D
t

D - przyjeta dawka tygodniowa w $wietle aktualnie obowiazujacych przepiséw
prawnych [cGy]
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najmniejsza odlegto$¢ przedmiotu rozpraszajacego promieniowanie od miejsca
ostanianego w ustalonych warunkach pracy [m]

t - czas narazenia na promieniowania w ciagu tygodnia [godz] t=T.U.t,

T -

U -

to -
| -

wspotczynnik okreslajacy prawdopodobieristwo przebywania ludzi w ostanianym
miejscu

wspolczynnik okreslajacy prawdopodobienstwo skierowania uzytecznej wigzki
promieniowania w kierunku obliczanej ostony

maksymalny czas pracy zrédta promieniowania tygodniowo na jednej zmianie[godz]
nominalne natezenie pradu anodowego lampy rtg [mA]

¢) zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez beton lub cegte (C,)

2 2
C2 =.1£_L[0Gy.h_‘l .m2 .mA_l]
t-I-y-s

przyjeta dopuszczalna dawka tygodniowa w $wietle aktualnie obowigzujacych
przepisow prawnych [cGy]

najmniejsza odlegto$¢ przedmiotu rozpraszajgcego promieniowanie od miejsca
ostanianego w ustalonych warunkach pracy [m]

odlegtos¢ przedmiotu rozpraszajacego promieniowanie od ogniska lampy rtg [m]
czas narazenia na promieniowania w ciaggu tygodnia [godz] t=T.U.ty
wspofczynnik okreslajacy prawdopodobienstwo przebywania ludzi w ostanianym
miejscu

wspotczynnik okreélajacy prawdopodobieristwo skierowania uzytecznej wigzki
promieniowania w kierunku obliczanej ostony

maksymalny czas pracy zrodta promieniowania tygodniowo na jednej zmianie[godz]
nominalne natgzenie pradu anodowego lampy rtg [mA]

wspoifczynnik ostabienia promieniowania w o&rodku

rzut powierzchni przedmiotu rozpraszajacego, na ktéra pada promieniowanie, na

ptaszczyzne prostopadta do kierunku wigzki pierwotnej promieniowania
w odlegtosci f [m?]
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5. Zatozenia do obliczen:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zaleznosci od narazenia os6b na promienio-

wanie jonizujgce oraz kategorii, do ktérej pracownicy zostali zaliczeni, roczne dawki

graniczne wynoszga:

dla os6b zatrudnionych w warunkach narazenia na promieniowanie jonizujace zali-
czonych do kategorii A: D=20 mSv
dla osob zatrudnionych w warunkach narazenia na promieniowanie jonizujgce zali-
czonych do kategorii B: D=6 mSy,

dla 0s6b z ogétu ludnosci: D=1 mSv

W Pracowni rentgenowskiej konstrukcje $cian i stropéw musza zabezpieczagé:

w pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej poza gabinetem rentgenowskim przed
otrzymaniem w ciggu roku dawki przekraczajgcej 3 mSy;

w pomieszczeniach poza pracownig rentgenowska, a takze osoby z og6tu ludnosci
przebywajace w sasiedztwie przed otrzymaniem w ciagu roku dawki przekraczajacej
0.5 mSv.

W obliczeniach uzyto nastepujgcych wartosci:

dawka pochfonieta w tkance réwna 0.06 cGy/tydzien (dawka ta przeliczona na daw-
ke pochtonieta w powietrzu wynosi 0.0052 cGy/tydzien),

dawka pochtonieta w tkance réwna 0.01 cGy/tydzien (dawka ta przeliczona na daw-
ke pochtonietg w powietrzu wynosi 0.00087 cGy/tydzien),

W przypadku obliczeri zredukowanej mocy dawki promieniowania rozproszonego przez

tkanke albo Sciany i stropy przyjmuje sie, ze dawka od kazdego z nich nie moze prze-

kroczy¢ 50% wartosci dawki przyjmowanej do obliczen tj. D=0.0052 cGy/tydzien albo
D=0.00087 cGy/tydzien.

OBLICZENIA OSLON STALYCH

1. Dane aparatu rtg Philips Integris Allura przyiete do obliczen:

napiecie lampy rtg: 125 kV,
prad lampy rtg: 40 mA,
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- filtracja catkowita min. 0,2 mm Cu.

2. Dane i wielko$ci przyjete do obliczen.

Przyjmuje sig, ze w ciagu jednej zmiany roboczej wykonywane bedg 4 zabiegi.
W czasie jednego zabiegu ekspozycja trwaé bedzie maksymalnie 10 minut. W ciggu
tygodnia tgczny czas pracy lampy rtg bedzie wynosit:

t =5 dni « 10 min/1 badanie * 4 badania /zmiane = 200 min = 3.34 godz.

Maksymalny stosowany prad lampy rtg wynosié¢ bedzie 40 mA

Maksymalne stosowane napigcie lampy rtg wynosié¢ bedzie 125 kV

Tryb pracy  |Sredni prad lampy| czas jednego ilo§¢ badan | obcigzenie pradowo-
rtg [mA] badania [h] w tygodniu czasowe [mAh]
skopia 40 0.17 20 136

Do obliczenia zredukowanej mocy dawki, rozproszonej przez ciato, przyjmujac, ze
srednica kota wigzki giéwnej na detektorze obrazu jest rowna 38 cm, wyliczona
warto$é powierzchni rozpraszajacej (s) wynosi 0.11 m?2 Dla odlegtosci ogniska
lampy od ciata rozpraszajacego f=0.6 m, stosunek 4/s=3.2 tj>2.

3. Obliczenia.

We wszystkich obliczeniach wspétczynnik U jest rowny 1.

Sciana A- B

Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez tkanke.
D=2.6 . 10° cGy (50% dawki 5.2 « 10 cGy)

T=1
I=3.5m

2 -3 2
c DI 2610735

= = =23uGy-h-m? -md™
VYTT 1361 HEyR e
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Zgodnie z punktem 2.5.2.2 normy, nalezy przyjaé, ze grubo$¢ wymaganej ostony, dla
napiecia 125 kV jest réwna 1.8 mm Pb.

Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez ekran (detektor +

wzmacniacz)

D=2.6. 102 cGy
T=1

|=3.3m
=1.0m

$=0.11 m?

y=0.56 dla filtracji catkowitej 0.2 mm Cu, grubosci tkanki 5 cm i napiecia 125 kV

c o Drf 26107337107

L= = =33.7uGy-h™" -m* -m4™
t-1-T-y-s 136-1.0.56.0.11

Zgodnie z punktem 2.5.3.2 normy, nalezy przyja¢, ze grubo$é¢ wymaganej ostony jest
réwna 1.3 mm Pb.

ScianaB-C
Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez tkanke.

D=2.6 .10 cGy
T=1
1=25m

2 -3 2
c_ DI _26107-25

- = =12uGy-h m?® -mA™
LIT 1361 pEy - m

Zgodnie z punktem 2.5.2.2 normy, nalezy przyjaé, ze grubo$é wymaganej osfony jest
réwna 2.0 mm Pb.

Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez ekran (detektor +

wzmachiacz)
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D=2.6 .10° cGy
T=1

1=2.3m
f=1.0m

s=0.11 m?

y=0.56

C < DI’ f* 26-107-2.3%.1.0°

= = =164uGy-h™" -m* -mda™
2= 1 T-y-s  1361-0.56-0.11 i

Zgodnie z punktem 2.5.3.2 normy, nalezy przyjaé, ze grubo$é wymaganej ostony jest

réwna 1.5 mm Pb.

Sciana C-D

Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez tkanke.
D=2.6 .10 cGy

T=0.25
I=25m

2 -3 2
c Dl 2610725

= = =47uGy-h™ -m?> -mAa™
S I T T 136-025 HY

Zgodnie z punktem 2.5.2.2 normy, nalezy przyja¢ dla napiecia 125 kV, ze grubo$¢ wy-

maganej ostony jest rowna 1.5 mm Pb.

Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez ekran (detektor +

wzmachniacz)

D=2.6 .10 cGy
T=0.25
|=2.3m
=1.0m
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$=0.11 m?
y=0.56

oDl 2610723 1.0°

= = =65uGy-h™ -m> -m4™
t-1-T-y-s 136-0.25.0.56-0.11

Zgodnie z punktem 2.5.3.2 normy, nalezy przyjaé, ze grubo$¢é wymaganej ostony jest

réwna 1.2 mm Pb.
Sciana D - A
Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez tkanke.

D=2.6 . 10 cGy
T=0.25
=2.5m

2 -3 2
c Dl 2610725

= = =47uGy-h™ -m* -mA™
I T T 136.025 HEy -

Zgodnie z punktem 2.5.2.2 normy, nalezy przyjaé, ze grubo$¢ wymaganej ostony jest

réowna 1.5 mm Pb.

Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez ekran (detektor +

wzmacniacz)

D=2.6. 102 cGy
T=0.25

1=23m
f=1.0m

$=0.11 m?
y=0.56

2 2 -3 2 2
DLt 2600723000 o o e
t-1-T-y-s 136-0.25-0.56-0.11




. . . Projekt oston statych przed Strona/stron
Powiatowy Szpital Specjalistyczny .. a X 12/18
ul Staszica 4 promieniowaniem .
37-450 Stalowa Wola. Oddziat Kardiologii Inwazyjnej i An.giologil Egzemplarz nr 1
z Pracownia Hemodynamiki pazdziernik 2006r.

Zgodnie z punktem 2.5.3.2 normy, nalezy przyjaé, ze grubosé wymaganej ostony jest

réwna 1.2 mm Pb.

Strop goérny

Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez tkanke.
D=8.7 . 10 cGy

T=0.25
=16 m

2 -4 2
c_ DI 8710716

- = =0.6uGy-h™"-m* -md™
YT T 136025 HEYR et

Zgodnie z punktem 2.5.2.2 normy, nalezy przyja¢, ze grubo$é wymaganej ostony jest
rébwna 2.3 mm Pb.

Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez ekran (detektor +

wzmachiacz)

D=8.7 . 10 cGy

T=1

I = 1.6 m — przy ustawieniu wigzki gtdwnej rownolegle do podiogi
f=1.0m

$=0.11 m?

y=0.56

C e D-I*-f*  87-10™.1.61.0°
Pt 1.T-y-s 136-0.25-0.56-0.11

=10.6uGy-h™" -m* -mA™

Zgodnie z punktem 2.5.3.2 normy, nalezy przyjaé, ze grubosé wymaganej ostony jest
réwna 1.6 mm Pb.

Strop dolny
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Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez tkanke.

D=8.7 .10 cGy
T=1
I=15m

2 -4 2
c DI’ _87.10%15

- = =0.1uGy-h™ - m? -md™
TYIT 1361 HY m

Zgodnie z punktem 2.5.2.2 normy, nalezy przyjaé, ze grubo$é wymaganej ostony jest
réwna 3.5 mm Pb.

Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez ekran (detektor +

wzmacniacz)

D=8.7 . 10" cGy

T=0.25

| = 0.8 m — przy ustawieniu pod katem 45° wigzki gtéwnej do pionu
f=1.0m

$=0.11 m?

y=0.56

c oDl 87107.08°-1.0°
> ¢t IT-y.s  136:1-0.56-0.11

=0.6uGy-h™ -m* -m4™

Zgodnie z punktem 2.5.3.2 normy, nalezy przyjaé, ze grubos¢ wymaganej ostony jest
rowna 2.6 mm Pb.
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Zestawienie oston.
Tabela nr 1.
o Ostona stanowi O:;i*gznc;na Oslona
Wykonanie istniejace rgrcv)cvci:l\;vianz%? 2 olowiu dodatkowa
[mm]
1 2 3 4
ScianaA-B
. wkiadka ofowiana
Ptyta karton-gips 0.0 0 grubosci 2.0 mm
1.8 zabezpieczy¢
Drzwi przesuwne 0.0 otowiem o grubosci
20mm
ScianaB-C
- wkiadka ofowiana
Ptyta karton-gips 0.0 0 grubosci 2.0 mm
Drzwi 0.0 zabezpieczyC .
20 ofowiem o grubo$ci
’ 2.0mm
Okno przegladowe 0.0 szk'io o’rowm\(e
o rownowazniku
2.0 mm Pb
ScianaC -D
; wktadka olowiana
Ptyta karton-gips 0.0 0 grubosci 2.0 mm
1.5 zabezpieczyé
Drzwi przesuwne 0.0 otowiem o grubosci
2.0 mm
ScianaD - A
: wkiadka ofowiana
Ptyta karton-gips 0.0 0 grubosci 2.0 mm
15 zabezpieczyc
Drzwi 0.0 olowiem o grubosci
2.0mm
Strop goérny
Zelbeton peiny o grubosci 22 cm + blacha "
otowiana o grubosci 1.5 mm 4.3 23 nie jest wymagana
Strop dolny
zelbeton petny o grubosci 22 cm + blacha .
otowiana o grubosci 1.5 mm 4.3 35 nie Jest wymagana




. . - Projekt oston statych przed Strona/stron
Powiatowy Szpital Specjalistyczny - iem X 15/18
ul. Staszica 4 promieniowaniem
37-450 Stalowa Wola. Oddziat Kardiologii Inwazyjnej i An'giologii Egzemplarz nr 1
z Pracownig Hemodynamiki pazdziernik 2006r.

PODSUMOWANIE.

1. Znaki ostrzegawcze.

Drzwi do pracowni rentgenowskiej musza by¢ oznakowane tablicg informacyjng ze zna-

kiem ostrzegawczym przed promieniowaniem jonizujgcym.

2. Bezpieczne stosowanie promieniowania jonizujacego w celach medycznych.

Do przeprowadzania zabiegéw z zakresu radiologii zabiegowe] stosuje sie wy-
tacznie aparature przeznaczong do tego celu, z wyposazeniem zapewniajgcym wia-
$ciwg ochrone pacjenta i personelu przed promieniowaniem jonizujgcym.

Aparatura, do wykonywania w/w zabiegéw, jest wyposazona w rejestratory daw-
ki i czasu ekspozycji, z wyswietlaczami dobrze widocznymi dla operatora.

Wykonywanie zabiegdéw z zakresu radiologii zabiegowej moze sie odbywaé wy-
tacznie na podstawie opisanych procedur roboczych zgodnych z opublikowanym wy-
kazem procedur wzorcowych.

Wykonywanie zabiegéw, wymaga ponadto:

1) stosowania mozliwie najkrétszego czasu emisji promieniowania jonizujacego
niezbednego dla prawidtowego wykonania zabiegu;

2) unikania trybu pracy aparatury rentgenowskiej w rezimie wysokiej mocy dawki;

3) witasciwego doboru fizycznych parametréw pracy lampy;

4) stosowania mozliwie najwiekszej odlegtosci lampy od pacjenta;

o) stosowania mozliwie najblizszego pofozenia wzmacniacza obrazu wzgledem
ciata pacjenta;

6) ograniczenia do minimum stosowania geometrycznego powickszenia obrazu;

7) zmieniania potozenia miejsca wejscia wigzki pierwotnej promieniowania;

8) ograniczenia do koniecznego minimum liczby ekspozycji radiologicznych prze-
znaczonych do rejestracji obrazéow.

U kobiet w okresie ptodnosci w przypadku nierozpoznanej cigzy mozna wyko-
nywa¢ procedury z zakresu radiologii zabiegowej wytacznie po uzyskaniu negatyw-
nego testu cigzowego, przeprowadzonego u pacjentki przed podjeciem decyzji o za-
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biegu. Od wykonania testu, mozna odstapi¢, jezeli istniejg bezsporne okolicznosci
$wiadczgce o niemozliwosci zaj$cia pacjentki w cigze.

U kobiet w cigzy procedury z zakresu radiologii zabiegowej moga byé¢ wykony-
wane tylko woéwczas, gdy sa niezbedne dla ratowania zdrowia i zycia matki.

W przypadku gdy doszto do napromienienia zarodka lub ptodu bezposrednig
wigzkg promieniowania, fizyk medyczny dokonuje obliczenia dawki dla zarodka lub
ptodu. Kobiete w cigzy nalezy niezwlocznie poinformowac na pismie o wynikach obli-
czen oraz o rodzajach zagrozen dla zarodka lub ptodu i poziomie ryzyka ich wysta-
pienia.

Pacjent, ktory w wyniku zabiegu z zakresu radiologii zabiegowej otrzymat na
skore dawke sumaryczng wyrazong w grejach przekraczajaca 3 Gy, jest poddawany
badaniom kontrolnym co najmniej raz w tygodniu w okresie 21 dni po zabiegu.
W przypadku gdy jest to konieczne, podejmuje sie leczenie dermatologiczne.

Jezeli pacjent w wyniku zabiegu z zakresu radiologii zabiegowej, wykonywanego
wedtug obowigzujacych procedur, a mogacego wymagaé powtérzenia, otrzymat na
skore dawke sumaryczng przekraczajaca 1 Gy, dokumentacja wynikéw badan i in-
formacja o dawce jest przekazywana lekarzowi prowadzgcemu.

Zabiegi wykonywane wedtug procedur, o ktérych mowa w ust. 3, wymagaja reje-
stracji i rozpoznawania ekspozycji pacjenta oraz przekazywania tych informagcji jed-
nostkom ochrony zdrowia uczestniczacym w jego leczeniu.

Podczas diagnostycznych badar za pomoca angiografu pracujgcego w technice
cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) nalezy:

1) zawsze, gdy tylko jest to mozliwe z punktu widzenia warunkéw klinicznych, sto-
sowa¢ fluoroskopie pulsacyjng oraz funkcje zatrzymania ostatniego obrazu (LIH)
i road mapping;

2) akwizycje danych obrazowych i rejestracje obrazéw wykonywaé w technice cy-
frowej;

3) Srodek kontrastowy podawac ze strzykawki automatycznej;

4) badanie wykona¢ technikg Seldingera poprzez przezskérne naktucie tetnicy.
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3. Inne wymagania.

System zarzadzania jakoscig

Jednostki ochrony zdrowia stosujace promieniowanie jonizujgce w celach medycz-
nych majg obowiazek wdrozenia systemu zarzadzania jakoscig nie p6zniej niz do
dnia 31 grudnia 2006 r.

Dokumentacja systemu zarzadzania jakoscig w radiologii zabiegowej zawiera:

1) ksiege jakosci;

2) procedury ogélne;

3) opisy procedur postepowania diagnostycznego, zabiegowego, majacych zasto-
sowanie w danej jednostice organizacyjnej, opracowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w odrebnych przepisach;

4) instrukcje obstugi urzadzen radiologicznych:;

9) informacje dotyczace sposobow wykonywania testéw wewnetrznej kontroli fi-
zycznych parametrow urzadzen radiologicznych i urzadzern pomocniczych;

6) informacje dotyczace wynikéw przeprowadzanych testéw wewnetrznej kontroli
fizycznych parametréw urzadzen radiologicznych i urzadzen pomocniczych oraz te-
stow akceptacyjnych;

7) informacje dotyczace kwalifikacji i szkoler personelu;

8) opis sposobu przeprowadzania klinicznych audytéw wewnetrznych;

9) informacje dotyczace wynikéw klinicznych audytéw wewnetrznych oraz podje-
tych dziatan korygujacych i naprawczych:;

10) informacje dotyczace okresowych przegladéw systemu zarzadzania jakoscia;

11) standardy opiséw wynikéw badan oraz postepowania z wynikami i inng doku-

mentacja.
Ogédlne i szczegétowe wymagania dotyczace systemu zarzadzania jakoscig w radio-
logii zabiegowej okre$la zatacznik nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie warunkéw bezpiecznego stosowania promienio-
wania jonizujacego dla wszystkich rodzajéw ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 194
z 2005r. poz. 1625),
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Kontrola jakos$ci.

Nowo instalowane urzadzenia radiologiczne i programy komputerowe z nimi
wspbtpracujace, a takze urzadzenia radiologiczne poddane istotnej naprawie podle-
gajg testom akceptacyjnym przeprowadzanym po instalacji urzadzenia w celu wyka-
zania zgodnosci fizycznych parametréw technicznych ze specyfikacjg producenta lub
specyfikacjg naprawy. Wiw testy przeprowadza sie zgodnie z normami IEC serii
61223.

INSPEKTOR OCHRONY R iOLDGgZNEJ
JORE0; IOR-1/1GR-:
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