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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Projekt architektoniczno-budowlany zamienny w zalggiwnic (pom. techn.) i 1 ¢gfra oddziat
anestezjologii i intensywnej terapii. Budynek diagtyczno-zabiegowy z oddziatamizkwymi
— Etap I.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot zwkanych z zadania ,Projekt architektoniczno-budowlan
zamienny w zakresie piwnic (pom. techn.) i ¢ty oddziat anestezjologii i intensywnej terapii.
Budynek diagnostyczno-zabiegowy z oddziatanmkéwymi — Etap I”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zmanych z wykonaniem zadania ,Projekt
architektoniczno-budowlany zamienny w zakresie pw(pom. techn.) i 1 ptra oddziat
anestezjologii i intensywnej terapii. Budynek diagtyczno-zabiegowy z oddziatamizkwymi

— Etap I".

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji gbteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganigdy spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie éleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bulaiosy.

Inwestor: SP ZZ0OZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny

ul. Stanistawa Staszica 4
37-450 Stalowa Wola

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaayg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycwszystkich rob6t budowlanych przy wykonaniu
instalacji sanitarnych i natg je stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

Kod CPV 45300000-0
Roboty instalacyjne w budynkach

SST 1S.6.00 INSTALACJE SANITARNE WEWRNRZNE

SSTIS.6.01 Instalacja wod-kan
SST IS.6.02 Instalacja grzewczo-chtodnicza

SST IS.6.03 Instalacja gazéw medycznych
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SST IS.6.04 Instalacja wentylacji mechanicznej

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej ogolnej specyfikacji techniczneép© s zgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

Uzyte w OST wymienione pomej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w oklanym miejscu, a tale odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwaény z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomg@rzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

Budowla - obiekt budowlany nie dolacy budynkiem Iub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno sjiog maszty
antenowe, wolno stege trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczngbiorniki, wolno stajce instalacje
przemystowe lub ugdzenia techniczne, oczyszczalsmekow, skiadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemmpedziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,ngama take czsci budowlane urgdzea
technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotéw sktadagych sé na
calas¢ uzytkows.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania cz$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpoaxia - oznacza datrozpoczcia Roboét i dai przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy naley przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z zajczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokotybomrow czsciowych i kaacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iagkise
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przak@ia terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z naradstalé, plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw mefadontau — take dziennik montau.
Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiargmivykonawczymi.

Dokumentacja projektowa dokumentacja dulgcg zahcznikiem do szczegotowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podany szczegdtowych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu poktoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udbiur
pojazdow obstugdipych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayyzeana do usugcia
po jego zakaczeniu.

Dziennik budowy- dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zaslai
okolicznaici zachodacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegasoba posiadgga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowd oraz uprawnienia budowlane, wykoaca samodzielne funkcje techniczne
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w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér naddows obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie ionyie bigaca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach dbiorach robét zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agzen technicznych, jak réwnie przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majaréaetoboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacj) opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olétajaca rodzaje i kolejn&@ lub wspétzalenos¢ czynndci
obstugi, przegldow i zabiegow konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza 0s@b wyznaczog przez Zamawiacego do dziatania jako gnier
wymieniory w Akcie Umowy Ilub ing osole wyznaczog w razie potrzeby przez
Zamawiajcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawobot posiadaca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w bwudmtwie wedlug prawa kraju,
upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosgca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzomnbudowe.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiaréw akceptowana przez Inspektora Nadzorugzksi z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonagv@bmiaru dokonanych
robét w formie wyliczé, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiggo, wykonawcy Ilub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania
niezlednych bada i préb zwizanych z ocenjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jalwm@z rézne tworzywa i wyroby
niezkedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentagrojektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania open
odruchu na podtee gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie- normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie ogllnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i agizeniami technicznymi lub
budowla stanowdca cat@¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugdzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodgé- zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oldeny - z przecgjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory alostypetniony przez Wykonawci
zawiera podpisanofert na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Organy samorzdu zawodowege- organy okrdone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektow, zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pa. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektuteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na @vdst
przepisbw odgbnych, wprowadzafych zwhzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
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Optata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboywanego za okétone ustaw obowinzkowe
kontrole dokonywane przez vitawy organ.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmoowniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugizliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkol ziarna do 2 mm;

Plac budowy oznacza miejsca gdzie mdjy¢ realizowane Roboty State i do ktorych mhbj¢
dostarczone Ugdzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wypia w Umowie
wyszczegolnione jako stanaygie czsci Placu Budowy.

Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Podwykonawca- oznacza kalg osoly wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osole wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Rob6t; oraz prawnych
nastpcow kadej z tych osoéb.

Polecenia Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora
Nadzoru w formie pisemnej dotygz sposobu realizacji robot lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budaw— decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych hudowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchofo@ na cele budowlane tytut prawny wynikajcy z prawa
wiasndgci, uzytkowania wieczystego, za@u, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowgzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania robotistawowych w
kolejncsci technologicznej ich wykonania, ze szczego6towypsem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowsgphcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem il&ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osal) wymieniory przez Wykonawe w Umowie lub
wyznaczogn w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji- nalely przez to rozumieroboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézagi budowy lub robét budowlanych.
Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktére po wykonarmursazliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.
Roboty budowlane budowa, a tale prace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdinfarunkéw Zamédwienia
W postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta atmstUmowa pomidzy
Wykonaweg a Zamawiacym.

Specyfikacja techniczneoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecimaiczykonania i
odbioru rob6t, bdacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdye irzeczy, potrzebne do
realizacji i ukaczenia Robét oraz uswaia wszelkich wad. Jednaik Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sgz Zamawiajcego (jeeli wyskpuje), Urzdzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, mggych stanowd lub stanowdcych czs¢ Robdét Statych.

Sprzt Zamawiagcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyslijesa) udostpnione przez
Zamawiajcego do uytku Wykonawcy przy realizacji Roboét jak podano peSyfikacji; ale nie
obejmuje Uradzen, jeszcze nie przyjych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zalenosci jak tego wymaga kontekst.
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Teren budowy- przestrze, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

Teren zamkety — teren zamkity, o ktébrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obrongm lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds), Ministrowi Spraw Wewgtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznydb), bezpéredniego wydobywania kopaliny
ze ziora, kedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlanyobiekt budowlany przeznaczony do czasowerytkawania w
okresie krétszym od jego trwdld technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce
lub rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powit
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy rii&i Ogolne Umowy, Ofegt
Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorobdt,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {jesa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane urzdzenia techniczne zgaane z obiektem budowlanym zapewsia)
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gezylacza i uradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzenigiekdw, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki.

Ustalenia techniczne ustalenia podane w normach, aprobatach techygbzinszczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lumio specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichsetaosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbiér Robot.

Wykazy- oznaczaj dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykoe i dostarczone
wraz z Oferg i wiagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierg Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca- oznacza osalfy) wymieniorg(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych naspcow tej osoby(bb).

Wykop ptytki wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykopsredni - wykop, ktdrego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g¢boki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenmywykop, o szerokai dna wekszej od 1,5 m;

Wykop wskoprzestrzennywykop, o szerok&i dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,23, ra §cianach pionowych
badZ nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgaamowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojexty lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanovdcym integrala catg¢ uzytkows.

Zarzgdzapcy realizacy umowy — to osoba prawna lub fizyczna odoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adwapcym, wyznaczona przez zamavi@ggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i adminis@aia umovg w zakresie okrdonym
w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjry lub technologiczsp, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow
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Zalgcznik do oferty oznacza wypetnione strony zatytutowane g€ahik do oferty”, ktore s
zalgczone do Oferty i stanowijej czs¢.

Zamawiajcy - oznacza osa@h wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria rob6t grupy, klasy, kategorie oktene w Rozporazdzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieyw@jRozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie WspoIn&mwvnika Zaméwigé (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Ewjekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zamowiepublicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik ZamowigCPV) - jest to jednolity system klasyfikacji may zastosowanie
do zamowié publicznych, w celu ujednolicenia odniesistosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozpaenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmiequaj Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoln&mvnika Zamoéwia (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu E@jekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zaméwiepublicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz ich zgod&oz projektem
budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), sp#@djami technicznymi (ST), oraz
przepisami prawa budowlanego i szfududowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhicatas¢ robocizny, materiatdbw, spgiu, narzdzi, transportu i
dostaw, niezédnych do wykonania robdt aftych umowg, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektoyy ST i ewentualnymi wskazowkami Inspektora NadzoRrzed
ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca updkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskictprzygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwesvi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokonaaoetiia z Inwestorem za zde media i
wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnosé robot z dokumentaci projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW)pe8yfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektorazd¥ad(np. protokoty konieczioi na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stapawzamdwionym zakresie pdntegralr
cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mie wykorzystywa btedéw w PB lub ich pomija O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadoréiInspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Prgektm dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okrélone w PB, PW i w ST uwane § za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ok§®nego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okr&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiarg parametrow wykonanych elementow budowli, to takegteriaty winny by niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@wawcy.
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2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera

>  opis,

»  czes¢ graficzry

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym wegg@owych warunkach umowy.
Wykonawca sporgdza dokumentagj powykonawcz oraz dokumentagj wykonawca
technologiczg dla poszczegdlnych elementéw wypissia podlegajcego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelém

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:

»  oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przgju obowihzkdéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przek#/ykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracypmy Wskae punkt poboru wody i energii

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawagdona z materiatdw wiasnych i usunie

nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw sposéb uzgodniony z dostawc

(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obseigoublicznie w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, wsoaeh i ildciach okrélonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostia&gzych - w miay potrzeb poéwietlanych.
Inspektor nadzoru okék niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezgiga
terenu budowy nie podlega @tinej zaptacie | przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecta do daty zak@czenia roboét i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elam bylty w
zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z/Wifykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna
Stosowanie si do ustalar prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest znai stosowé wszystkie przepisy powszechnie obexvijace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladzesooeye), ktdre gw jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi dww petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padcz
prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych lub innych praw wiasooi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotycgcych wykorzystania
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opatentowanych rozwizan projektowych, urgdzen, materiatdw lub metod. W sposobagly
powinien informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstayeidfopie zezwol i inne
odnane dokumenty.

J&ili nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w cadb
obciaza one Wykonawe.

Ochrona wlasnaci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemdasndgci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievél@wym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dzidtaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie
wlasngci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swaskt, naprawi lub odtworzy
uszkodzon wiasna¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wigsn@owinien by nie gorszy mi
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrgomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne
oraz musi uzyska od odpowiednich wiladz, edacych wiacicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaome przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania roboét dskve oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | wdze.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instald¢jfkonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanychytkownikow oraz ldzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowd, w czasie prowadzenia roboét, wszelkie przepisy

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

»  utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

»  podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsio przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy orgdzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrdgi spotecznej, a wynikggych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgdl na:

lokalizacg baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukoporagaiojazdowych,

srodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

»  mozliwoscig powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizagb6t norm, okrdonych w odpowiednich

przepisach dotygrych ochronyrodowiska, obgjzaja wykonawe.

Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych ngledo Wykonawcy i nie podlega

dodatkowej optacie.

>
>
>
>

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykasaw

rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowycmagazynowych oraz przy

maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiddydpalne lgda skladane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedefdesn 0osob trzecich.

Prace pg@arowo niebezpieczne wykonywanec¢dp na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomszi.
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowao@rem wywotanym jego
dziatalndcia przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgrowywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedia zabezpieczeniu budowy i materialdw niebezpiechny

Bezpieczdéstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrézefedzie przepisow dotygrych bhp. W
szczegoOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowtaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego. Uznaje ¢size wszystkie koszty zwzane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione

W cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia na é przy transporcie
materialdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdmk zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw Bposob cigty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.aPdy i tadunki powodgre nadmierne
obciazenie osiowe nie ¢ala dopuszczone né&wiezo ukaiczony fragment budowy w odvie
terenu budowy i Wykonawcagtizie odpowiadat za naprgwwszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora biadz

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZETU |
TRANSPORTU.

3.1. Materialy
Akceptowanie wytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyglstaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotycxe
proponowanegarédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedm@dectwa badania jakoi
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. #atizenie jednego materialu z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagpagoh materiatow z tegoddia.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badev celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegoddta w sposéb goty spetniaj wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanegardédia g niejednorodne lub nie zadawalegj jakdaci,
Wykonawca powinien zmieéizrédio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznycre@gd miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowanidntgamych wigciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploataciji.

Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiadd wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiekzrédet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez
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Inwestora i jest zobowtany dostarcay Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijtrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowap przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakdgciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdbw do robét.

Humus i nadkfad czasowo ztg z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kulgywacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowydp wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskaza Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdwjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko hczsk z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie
beda zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#ferido czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prrészezeniem, zachowaty svgojakos¢ i

wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatdbw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigdujozliwosé¢ zastosowania #émych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegoOlnych elementdbot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetnrodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie z@oby¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Proponowane materialty zamienne myseharakteryzow@a sig parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatdbw wskazanych wjpkcie, a Wykonawca zoboyzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawspecyfikacj techniczg materiatow
zamiennych popat wynikami bada niezalenych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach smy@h wskazane w dokumentacji
projektowej i SST naley traktowa jako standardy okékjace wymagania jak@iowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet
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Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami odlanymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy @prpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadamwestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$eodo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw patsdapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeielUprzewiduje
sie mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyhouzyska jego akceptacjWybrany
sprzt po akceptacji, nie me by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@@norazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sgrjest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

0Ogb6lne wymagania dotycace transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i na wiaiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsp spetni@ wymagania dotyce przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigglt na osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ofi@n na osie
mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykena ledzie usuwé
na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoagxiem rob6t wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posrinsktadéa sic z czsci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robgbdne z umow oraz za jak&

stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za zgodnd¢ dokumentagj projektows,

wymaganiami ST, programem zapewnienia §@k&ZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedziakto za pelm obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

4.2. Decyzjai polecenie Inspektora nadzoru inwestorskgo

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoez realizacji robét dxla wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzhgowstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytjiponosi Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowgdpodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakaci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanzazpr
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia §ak¢PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania roboét, rdovosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraue]
wykonanie robét zgodnie z dokumentgpjojektowy, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

organizacg} wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz o0séb odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢é wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalkoig wykonywanych
robot.

YV VVVVYY

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petkontrok robdt i jakaci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejamy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezédne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz robot zstatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem Ihadlateriatow i robot ponosi
Wykonawca.
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5.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji may¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inspektor Nadzoru duizie mi€ zapewniop mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcadtie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonaweg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitevsk; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wyweosaalo badéa beda odpowiednio opisane
I oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insgekiadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryktly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iRsjru
Przed przysipieniem do pomiarow lub bafldVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywanedfp na terenie budowy i okazywane nazdée
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aagiak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaadiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowssivanych przez Wykonawic Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontnabdt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstamyaikow bada
dostarczonych przez WykonagvcInspektor Nadzoru nie pobiera probki materiatow i
prowadz¢ badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza,
ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoopavub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luteatkowych bada albo oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robét z dokumentac
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtgh lub dodatkowych bada
pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
»  posiada deklarags zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:
»  Polslg Normg lub
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»  aprobai techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST, 4da ich partia

dostarczona do robotethzie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposéb jedno-znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spekpigich wymagé beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyitmowdazujgcym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczegpny budowy. Kady
zapis w dzienniku budowy ¢dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska @t@nowiska sttbowego. Zapisy dula
czytelne, dokonywane trwakechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgetitda oznaczone kolejnym
numerem zalkcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

dat przyjecia placu budowy,

dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

dat przyjecia i zakres obowzkow osob funkcyjnych na budowie,

dat rozpoczcia rob6t,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

terminy rozpocezcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robat, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich mystrania,

zgtoszenia i daty odbioru robdt zanig@ych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robot,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemmia robot podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise PB i PW,

dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykoania
robot,

dane dotyczce jakdci materialbw oraz wyniki przeprowadzonych bada podaniem
autora bada,

wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z puden kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi | wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdab
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wglkeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyria.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do ustosunkowaniacsi
do jego tréci.

YVV YV YVYVV V VVV VVVVVVYVY
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Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaada® Inspektor Nadzoru w przypadku robot o
duzym stopniu skomplikowania. Kgika obmiaru robét dmzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty wgkonane roboty. Podstawdo
wystawienia faktury &dzie zajczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnychrmedatow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciuaz@ntowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robot prowadzesukcesywnie w jednostkach pregich w kosztorysie i
w SST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

numerem kolejnym karty,

podstavg wyceny i opisem robot,

iloscig przedmiarow robat,

datg obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypkt. 6 niniejszej OST,

iloscia robot wykonanych od pogtku budowy.

Ksiega obmiaru robét (@ wymagana) musi hy przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zzEkny.

YVVVYVYVYYVY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodublub certyfikaty zgodn&ci materiatdw, orzeczenia
o jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilddar Wykonawcy lgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewniania fakoDokumenty te stanowizahczniki do
odbioru rob6t. Winny by udostpniane na kade zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesakze:

decyzg o pozwoleniu na budayy

protokét przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyvilnoprawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materialtdbw z demonta
podlegagce utylizacji,

korespondencja na budowie.

V VVVVVVVYVYY

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego olatgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy dxla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane daavg|
nazyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Obmiar robo6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyobdt zgodnie z PB, PW i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomieninspkektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigjtrzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywanedula do Ksizki obmiaru robot.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykayawd obowazku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy naspiie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony zgodnie zsiscia wymagam do ptatnéci na
rzecz Wykonawcy okg&tong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Do pomiaru aywane leda tylko sprawne narzizia pomiarowe, posiadge czyteln skak,
jednoznacznie okéajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektoradlad
Urzadzenia i spret pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonaydezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagay bada atestuyjcych to Wykonawca dulzie posiada wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdiakae w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Ghaucy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzevykonywane &da w Sposob

zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robaviesat bedzie:

»  podstaw wyceny i opis robat,

»  ilos¢ przedmiarow robét (z kosztorysu ofertowego),

»  dak obmiaru,

»  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

»  obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kalggn

dhugas¢ x szerokéc x giebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

» ilos¢ robdét wykonanych od pogtku budowy,

»  dane osoby spogdzapcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom robo6t, dokonywanym przez Inspektora:

»  odbiorowi robot zanikagych,

»  odbiorowi czsciowemu, elementéw robat,

»  odbiorowi kamcowemu, ostatecznemu,

»  odbiorowi po uptywie ¢kojmi,

»  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc
7.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu
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Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdawviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamnmiavagdlnego pospu robdét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lydiojednoczesnym
powiadomieniem Inspektondadzoru Odbidér przeprowadzonyetizie niezwtocznie, nie @diej
jednak, nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomieniem o
tym takze InspektoraNadzoru

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleicumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonuje gidla zakresu robét okilwnego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyndtraBdbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (kaicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetyggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na&piie o tym fakcie Inspektordadzoru

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zalzenia robo6t i przygicia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzpmzez Inwestora w obeciud
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw bafiai pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndaci wykonania robo6t z dokumentgcprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapoznagst realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych

i ulegapcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykaiaawyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetnigych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czykaoo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemisg jakagé wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowy i
SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych

w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtrazwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyolatw okresie gwarancyjnym kgkojmi.

Odbior pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.
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7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégm robot jest protokot odbioru
ostatecznego spay@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokhmamy przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:

»  Dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,
Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentdw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

Protokoty odbioru robot ulegggych zakryciu i zanikagych,

Protokoty odbioréw cgciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy — oryginat i kopj

Ksigzki obmiaréw robat,

Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymaganeema Budowlanym,

Protokoty préb, badai sprawdze,

Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbwdoych uradzen, zalecé
eksploatacyjnych,

Wykaz przekazywanych kluczy,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafid oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jada (PZJ),

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST | programem zabezpieczeniggakeZJ),
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen,

»  Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

»  Kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod verigim przygotowania dokumentacyjnego
nie kedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuniai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrag kzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zghoszismem przez Wykonawdo odbioru
w terminie ustalonym przez komygs;j

YVV VYV VYV VVVVVVVY VY

8. PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu pretg przez Zamawiacego w dokumentach
umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstavptatngci jest wartéé¢ (kwota) podana przez
Wykonawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dulzie uwzgédnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena obejmuije:
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8.2.

robocizre bezpdredng wraz z kosztami,

wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magameania, transportu,
wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

koszty pdrednie, w sktad ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdbw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyoz bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zgita przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkévigre
mog Wystpi¢ w czasie realizacji robot,

podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania gido wymaga warunkow Umowy i wymaga ogolnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki ctome w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1.

>

YV V VYV V¥V V¥V V V

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlankstgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z piniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwiglicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z fidiejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@£2QDz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczrfipahU. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pdézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze teadmym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z péniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegwgmozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, p0z.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, p0z.150 z poiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjapheparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

. Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerzawieragcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108z. 953).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z did@ wrzénia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietziva i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z fadiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteia i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wimga 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograomkcjonalno-aytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakia ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniace
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mamnia rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawsgpgo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

. Normy

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiéymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10700-00:1981 Instalacje weygtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-C-89204:1974 Rury z nieplastyfikowanego policklo winylu do przesytania pod
cisnieniem wody do picia

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzywczatych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylanwody. Wymagania ogoélne
PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z twwarz sztucznych do
bezcknieniowej] podziemnej kanalizacji deszczowej i sami¢] - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Vdgania i badania przy odbiorze.
PN-EN124:2000 Zwikczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, dvaa typu, znakowanie, sterowanie
jakaoscia

PN-B-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw atych - Systemy przewodowe z
niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylanwody - Wymagania
0golne

PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewlazowe z betoniezbrojonego, betonu
zbrojonego widéknem stalowynyelbetowe.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogoélne dotysgee
wykonania i odbioru rob6t zwranych z zadania ,Projekt architektoniczno-budowlan
zamienny w zakresie piwnic (pom. techn.) i ¢ti@ oddziat anestezjologii i intensywnej terapii.
Budynek diagnostyczno-zabiegowy z oddziatamkéwymi — Etap I”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowdany
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 | Roboty instalacyjne w zakresie sitzsanitarnego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

- monta instalacji wody zimnej, cieptej wodyzytkowej i cieptej wody,

- monta& instalacji hydrantowej,

- monta kanalizacji sanitarnej,

Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z cgsciag rysunkows (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST gszgodne ustaw Prawo budowlane, rozpaazeniami wykonawczymi
do tej ustawy, nomenklatPolskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodogigowa- zespot powgzanych ze sapelementow skgcych do zaopatrywania
w wock obiektu budowlanego i jego otoczenia, stargych catdé techniczno - ytkows.
Instalacja wody zimnej— cz$¢ instalacji wodocjgowej stiaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej— cz$¢ instalacji wodocjgowej shiagca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwgnej temperaturze uznanej za
uzytkowsa.

Podlzczenie wodogigowe— odcinek przewodwtzacy zrédto wody z instalagjwodochgows.
Punkt czerpalny miejsce poboru wody w odsie obiektu budowlanego i jego otoczenia,
Pasrednie zaopatrzenie w wed zasilenie instalacji wodamowej z wodocigu komunalnego z
zastosowaniem ugdzen do podnoszenia giienia wody.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnuyszystkie czynnici konieczne do
wykonania instalacji wewgtrznych; j.n.

* instalacji wodocigowej,

* instalacja hydrantowa,
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* instalacja kanalizacji sanitarnej.
przy wyciu materiatbw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpbdt zgodnie z dokumentagprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lutasgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemlovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerpent
co najmniej nie gorszych charakterystykach i tnéeitoWszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogoowodowé& obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materialdw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowg zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-mortawych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowgglskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyexmi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw
~Wymagania ogolne”.

Materiaty do budowy instalacji wodagowej i kanalizacyjnej powinny I8y zgodne z
odpowiednimi normami lub posiaéldwiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodgowych, ktore mog styka si¢
bezpdrednio z wod powinny by wykonane z materialtdw posiadaych swiadectwo (atest)
stwierdzagce,ze nie pogarszajjakasci wody.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

- certyfikat na znak bezpiear@wa wykazujcy, ze zapewniono zgod§é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

- deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polskk Normg, aprobad techniczg, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Rigis Normy, jeeli nie @ objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktGre spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentyveymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musgzosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.
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2.2. Materialy dotyczace instalacji wodocagowe]

Przewody:
* ruraPP
Ksztattki

» Ksztaltki pp
Armatura
e Zawory odcinajce
Baterie
* Baterie umywalkowe
» Baterie zlewozmywakowe
« Baterie natryskowe
* Przyciski do ptuczek ugbowych

e Uchwyty do rur

» Pozostaly asortyment nieginy do prawidtowego funkcjonowania instalacji
Izolacja termiczne

* lzolacja termiczna z pianki PE

2.3. Materialy dotyczace instalacji hydrantowe]

Przewody:
e rura stalowe ocynkowane
Ksztattki
« Ksztaltki stalowe ocynkowane
Inne
e Hydranty
e Uchwyty do rur
» Pozostaly asortyment nieginy do prawidtowego funkcjonowania instalacji

2.4. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztaltki z PVC

+ Srednica: @ 50 — 110mm,

* Pofczenie na uszczellgumows,

* Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,

* Minimalne cénienie znamionowe: 3,2 bar.
Wpust podtogowy

* Wpusty fi 200mm

* Wpusty fi 50mm
Umywalki i zlewozmywaki

e Umywalki

o Zlewy

e Zlewozmywaki
Miski ustpowe

* Miski usttpowe

* Przyciski do sptuczek podtynkowych.
Natryski i wanny

* Natryski
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Uwaga!
Parametry i kolory sanitariatow podlegaptwierdzeniu przez Zamaw4agpgo.

Urzadzenia sanitarne np. miski ggowe, umywalki wg. projektu architektonicznego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.
e Samochdd dostawczy do 0,9t

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podane & ,WWymagania ogélne”.
Przewiduje si przew0z urzdzen dla wszystkich instalacji od producenta na pladdwy lub z
hurtowni i magazynow na plac budowy.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Transport rur

Rury mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni | zalsezione przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposaéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaic z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewigenia rur transportem kolejowym, naje przestrzega przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w kamkacji wewretrznej (zagcznik nr
10 DKP) oraz tadowado granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleeuca, a szczegolnostraznosé nalezry zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempewee blisko 0oC i riszej. Transport rur i
przewodow srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rysrazewoddéw, w Sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewodéporyciji poziomej, utdonej
wzdtuz srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniuinprzewodow gorna warstwa nie
moze przewysz& scian srodka transportu powgj 1/3 srednicy zewantrznej rury i przekroju
kanatu transport armatury powinien odbywaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna bypakowana w skrzynie lub paczki. Armaguralezy sktadowg& w
magazynach zamlgtych. Armatura powinna ¢y dostarczona w oryginalnym opakowaniu
producenta. Armatgr taczniki i materiatly pomocnicze naig przechowywa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach.

Transport urz adzen i przyboroéw sanitarnych

Transport urzdzen i przyborow sanitarnych powinien odbygvasie krytymi i otwartymi
srodkami transportu. Uszczelki, podkiadki amortyzaeeyi sruby pakowd w skrzynie.
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Urzadzenia transportowtaw skrzyniach i pudlach zabezpieamajch przed uszkodzeniem
mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowav skrzynie i pudta, zabezpiegzprzed wstrasami powodujcymi
peknigcia i rozbicie.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiesapjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykeamia izolacji cieplnych naby
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleunika dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, ponigwateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonyvaaizolacji cieptochronnych powinny niéie
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w graoh toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowugc:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych rob6t. N@rodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadaodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwe@tc

Przewiduje si przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalagjiyposaenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na pladdwy.

Materiaty i uradzenia mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zgiieczone przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegolnych elementéw orgzodaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowa si¢ do jego wytycznych.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie robét zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianynumowie.

Do transportu materiatdow i wdzeh mazna stosowa@ migdzy innymi nasfpujace sprawne
technicznierodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadow§w 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadovénb0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie &@dkach transportu nalg przestrzega przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnig wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu mogath publicznych
pojazdy leda spelnid wymagania dotyege przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametrow techniczny&rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonaweglie usuwé na biegaco, na wilasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdaan drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ,Wymagargalne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robbdtich
harmonogram, uwzgtiniagc w nich wszystkie warunki, w jakichela wykonywane w czasie
trwania prac instalacyjnych instalacji wod. — ka&atasi¢ prac wykoné zgodnie z Polskim
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunk&wuhnicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych pradinisterstwo Infrastruktury.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatbw i wykonywanych roboét, zh izgodné¢ z Dokumentagj
Projektows, Specyfikacy Techniczig, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbyiaie zgodnie i w warunkach ok§enych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higienicganitarne, przepisy BHP i ppo a take
stosowane Polskie Normy i Normy Branve.

Do demontau instalacji wodoceigowej i kanalizacyjnej mma przysipi¢ dopiero po
stwierdzeniuze wszystkie te instalacje zostaty gaitone od instalacji wewirznych.

Roboty demontaowe naley rozpocza¢ od demontau armatury i urgdzen.

Po demontau wszystkich urgdzea instalacyjnych mena przysipi¢ do demontau

rozprowadza. Po zlazeniu zdemontowanych elementdéw w wyznaczonym miejsalgy

calas¢ tych materiatow usuwe z placu budowy.

Realizacja robét ¢nzie sé odbywa& w nowym obiekcie medycznym, w zygku z czym za
wszelkie uszkodzenia lub zniszczeniedde odpowiada Wykonawca. Jeeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewdaiwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznycliald# ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wiastio prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy asidory wlasnagé. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wtasni powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodoggowej

* wytyczenie trasy przewodow geianach budynku,
» lokalizacja przyboréw i urdzen,
* wykonanie przekéiprzez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji saitarnej

* wytyczenie trasy przewoddw poziomych i pionowych,
» lokalizacja podéjg odptywowych od poszczegdélnych gdzen,
* wykonanie przekéiprzez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalacji

Roboty montazowe instalaciji wodocagowej

Zdemontowa istniegce uradzenia, armatury i przewody.

Rozprowadzenie wody od pionéw do przyboréw wykonaur PP.

Piony keda prowadzone w bruzdacitiennych. Instalagj od pionéw do odbiornikéw natg
prowadz¢ w posadzkach w warstwie izolacyjnej — zgodnie zyeznymi producenta rur. Po
zamontowaniu instalagjzdezynfekowé, przeptuka i podda probie szczeln@i 1,5 cknienia
roboczego.
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Przefcia przewoddéw instalacji przez stropy sciany wykong w tulejach ostonowych
wypetnionych piank PE lub innym materialem plastycznym. Naldez zagwarantowg aby
rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnyderzé badz wstrzzsow.

Na instalacjach zamontow@odpory state i przesuwne w odlegiach zgodnych z wytycznymi
producenta rur.

Przefcia przewodow przezciany i stropy oddzielenia parowego wykoné jako szczelne o
odporndci ogniowej rownej odporrigi oddzielenia pgarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odporséa ogniowej E/120.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykongwaytacznie przy uayciu fgcznikow.
Odlegtasci pomidzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostaweaw Miski ustpowe i
pisuary naley wyposay¢ w urzzdzenia sptukujce. Armatura stosowana w instalacji powinna
odpowiadé warunkom pracy: énienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C.

Przewdd wody cieptej prowadzigshad przewodem wody zimnej,

Nie wolno prowadz przewoddéw wodnych nad przewodami elektrycznynazayvymi,

Odlegta¢ migdzy przewodami wodoggowymi a elektrycznymi powinna wyn@sco najmniej
50 cm (w miejscach krzpwania s¢ przewodow - 5 cm), mdzy wodocygowymi a gazowymi -
co najmniej 15 cm.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury nalgy ukfada& od najnzszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym sfmadku
kanatu. Przewody natg uktad& w odcinkach prostych, réwnolegle do najbfiej sciany
I w odpowiedniej od niej odlegioi.

Przed przysipieniem do montau rury musz by¢ skontrolowane pod wzgllem ewentualnych
uszkodzé. Rury hczy sk poprzez zastosowanie uszczelek gumowych.

Przewody naley mocow& do elementéw konstrukcji budynku za pompoachwytow
lub obejm. Pomidzy przewodem a obepnnalezry stosowdé podktadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowa rure pod kielichem.

Przed zakryciem ruroggow naley przeprowadzi badania szczeldoi na eksfiltracg

i infiltracj¢ w czasie swobodnego przeptywu wody oraz spratvgmszczegolne ezne,
prawidtowaci spadkow. Po dokonaniu odbioru nalevykonana instalagjzasypa piaskiem.
Polczenia rur z PVC nakly wykon& przy wyciu piescienia gumowego osrednicy
dostosowanej do zewmmznej srednicy rury. Odgakienia przewodéw odptywowych
(pozioméw) powinny b§ wykonane za pomadréjnikow o kycie nie wekszym ni 45°.
Pode§cia do uradzen z PCV hczye metody weiskows.

Przefcia przewodow przegciany i stropy nalgy prowadzé w tulejach ochronnych.

Przegcia przewoddw przeZciany i stropy oddzielenia parowego wykon& jako szczelne o
odporndci ogniowej rownej odporrigi oddzielenia pgarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpowiedniej odpofapogniowej.

Piony naley wyposay¢ w czyszczaki posiadgie szczelne zamlgtia.

Piony naley wyprowadzé pod strop i zakiaczy¢ je 1,0 m. ponad dachem guventylacyjr.
Przefcia pionow w poziomy wykortapod ktem 45°.

Przybory | wuradzenia #4czone =z urgdzeniami kanalizacyjnymi natg wyposaycé
w indywidualne zamkgicia wodne (syfony).

Roboty montaowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmpyzede wszystkim:
* monta rurockgow z rur PVC pajczonych przez uszczeligumow,
* monta pode§c¢ do przybordéw - z rur PVC,
» podhczenie przyborow i wpustow podtogowych,
e uszczelnienie p.polub za pomog przegc szczelnych przez przegrody budowlane,
* proby szczelngi instalacji kanalizacji sanitarnej.
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5.4. Zabezpieczenie przed korozj

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powirnyé zabezpieczone przed dziataniem
korozji.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody okrdone w dokumentacji technicznej naje zaizolow& termicznie materiatlem
niepalnym, np. otulipz pianki PE oraz z otulin z wetny skalnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogolne”.

6.2. Procedura prac

Badania kontrolne natg przeprowadzazgodnie z zapisami Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodagjowych Zeszyt nr 7 COBRTI Instal.

Kontrola dziatania powinna pegtowa w kolejnaci od pojedynczych ugdzen i

czesci sklad owych instalacji, przez poszczegolne ukladstalacji. Poszczegoélne @zi
sktadowe i uktady instalacji powinny byloprowadzone do okilenych warunkdw pracy.
Nalezy obserwowa rzeczywisi reakcg poszczegolnych elementéw sktadowych instalacji.

6.3. Szczegodtowe zasady kontroli jakszi robot

 Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawcaghlzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét
z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowgjli. Wszystkie koszty zwrane z
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow i robot ponosi Wykonawca. Badania
wstepne polegajce na pulsacyjnym podnoszeniwrsenia w instalacji do warkei
cisnienia probnego (3 -krotnie) i obserwaciji tej itatg. W przypadku braku przeciekow
I roszenia oraz spadkusnienia obserwuje siinstalac{ jeszcze 1/2 godziny, jeli w
dalszym cigu nie wysgpuja przecieki i roszenie oraz spadeknignia nie wgkszy niz
0,6bara, przygpuje st do badania gtdwnego. Badanie gtébwne polega naipsiémiu
cisnienia do wartéci cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 zjog Jeeli
badanie gtdwne zostato zalazone wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i

e roszenia oraz spadeksiienia nie w¢kszy niz 0,2bara - to uznaje ¢size instalacja
wodocihgowa zostata wykonana w sposob prawidtowy. Wsrtoisnienia probnego
naleey przyja¢ zgodnie z okrdong w dokumentacji technicznej i WTWIO. Badanie
szczelnéci instalacji maemy réwnig przeprowadzi sprezonym powietrzem (zgodnie z
pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

* Warunkiem uznania wynikow badania sfnym powietrzem za pozytywne, jest brak
spadku dinienia na manometrze podczas badania. Jedn@st to badanie €6
niebezpieczne i natg scisle przestrzegawymogow okrélonych w ww. pkt. WTWiO.
Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badazczelnéci wods zimmg z wynikiem
pozytywnym, naley dodatkowo przeprowadzbadanie szczeldoi wodg o temp. 60°C,
przy cknieniu roboczym.

» Z przeprowadzonych bafimalezy sporzadzi¢ protokot.
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7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady
» Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w STm&fania ogdline”.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

» Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z

» dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomienapkektora Nadzoru o zakresie
» obmierzanych robét i terminie obmiaru.

7.3. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

e Obmiar robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét, zgodnie z
dokumentagj projektows i dofgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), w jednostkach ustalonych w kosatiex:

* Dhugos¢ rurociggow:

* nalexy liczy¢ od kaicoéwki ostatniegogcznika w podejciu do poszczegolnych punktow
czerpania wody,

» oblicza s¢ w metrach ich diugai osiowej, wyodgbniajac ilosci rurocagow,

* w zaleznosci od rodzajow rur i ichsrednic oraz rodzajéw pgtzen bez odliczania
diugdsci tacznikbw oraz armaturyatézonych na gwint, nie wlicza ¢sinatomiast do
dhugcici rurocggdéw armatury kotnierzowej,

* podejcia do uradzen i armatury wlicza s do ogolnej dtugéci rurochgbéw, a
niezalenie od tego do przedmiaru wprowadzg s$iczby podej¢ wedtug srednic
rurociggéw i rodzajow podég.

* Przy ustalaniu liczby pod&j nalezy odrcbnie liczye podegcia wody zimnej, odtnie -
wody cieptej,

e dhugas¢ rurochgdébw w obejciach elementéw konstrukcyjnych wliczae siio ogdlnej
dtugdsci rurocagow,

o dhugai¢ rurochgdéw w kompensatorach wliczacgio ogolnej ditugéci rurociggow.

* Elementy i urzdzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomielzzy si w sztukach
lub kompletach.

* Proky szczelnéci ustala si dla catkowitej dtugéci rur instalacji z uwzgidnieniem
podziatu wedtugrednic oraz rodzajow budynkow.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w ,Wymagania ogolne”

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci st za ustaloailos¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:
» dostarczenie materiatu, spta, urzdze, itp.
* monta,
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* ewentualg napravg powstatych uszkodze
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tplzavigzane z monteem poszczegdélnych
elementéw instalacji, m.in.:

Przewody

Cena jednostkowa moriawodocigu (dotyczy rur z tworzyw sztucznych) obejmuje:
» zakup i dostaw materiatow,
e Wwyznaczenie miejsca utenia rur i obsadzenie uchwytow,
» wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw,
e przecinanie rur,
* obsadzenie tulei,
» utozenie rur i ksztaltek,
* wykonanie pajczen rur i ksztattek za pomazgrzewania,
» z&lepienie wylotow rur,
Cena jednostkowa moriawodociagu (dotyczy rur stalowych) obejmuje:
» zakup i dostawmateriatow,
* Wwyznaczenie miejsca utenia rur i obsadzenie uchwytow,
* wykonanie otworow i obsadzenie uchwytéw,
e przecinanie rur,
* obsadzenie tulei,
» utozenie rur i ksztaltek,
* wykonanie pajczen rur i ksztattek,
o za&lepienie wylotéw rur,
Cena jednostkowa moria przewodow instalacji kanalizacyjnej wykonanejrzgwvodoéw PVC,
HDPE izeliwa obejmuje:
» zakup i dostawmateriatow,
e Wwyznaczenie miejsca utenia rurocigu,
» obsadzenie uchwytéw,
e przecinanie rur,
e obsadzenie rur przepustowych przy pseich przezciany i stropy,
» utozenie rur i ksztaltek,
* wykonanie pajczen,
e przymocowanie ruroggow,

Armatura odcinaj aca, zwrotna, czerpna itp.

Cena jednostkowa moma armatury odcinggej, zwrotnej, antysk&niowe] hczonej
kotnierzowo obejmuje:

» zakup i dostawmateriatow,

* sprawdzenie dziatania armatury,

e ustawienie w miejscu wbudowania,

* dopasowanie i zal@nie uszczelek,

» skrecenie padczen kotnierzowych,

Podegcia doptywowe, odptywowe

Cena jednostkowa wykonania podefloptywowych do ptuczek ugtowych i pisuaréw oraz do
baterii wody zimnej i cieptej obejmuije:

» zakup i dostaw materiatow,

e Wwyznaczenie miejsca usytuowania pddi;
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« ulozenie podej¢ systemowych do wody zimnej (i cieptej) nha szynientazowej,

e ustalenie rozstawu i z&ai¢cie podej¢ w szynie,

» wykonanie otworéw vécianie,

» whbicie kotkdw rozporowych i zamocowanie szyny naantvej dosciany;

* wkrecenie korkdéw ocynkowanych,

e ustalenie dlugéi przykcza, ulgenie, wyprofilowanie i zamontowanie posiga
elastycznego w oplocie stalowym,

Cena jednostkowa wykonania pa@epdptywowych obejmuje:

e zakup i dostaw materiatow,

* Wwyznaczenie miejsca wykonania poabeg,

» obsadzenie uchwytow,

* monta podejcia,

e przymocowanie rur i ksztattek

Baterie

Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowyah umywalkowych, itp.) obejmuje:
e zakup i dostawmateriatow,
e sprawdzenie dziatania baterii,
* wykrecenie korka,
* przykrecenie baterii i pajczenie z instalagj

Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, zmywaki, ip.)

Cena jednostkowa moria przyboru obejmuje:
» zakup i dostawmateriatow,
* Wwyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,
» obsadzenie wspornikow lub konstrukcji wsporczej,
* ustawienie i umocowanie przyboru,
» uszczelnienie kréca odptywowego z syfonem, materiatem uszczejoya,

Izolacje, przej§cia p.paz, zabezpieczenie antykorozyjne

Cena jednostkowa izolacji przewoddw obejmuje:
e zakup i dostaw materiatow,
» czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
e przecinanie, docinanie i zalenie otuliny na ruy,
« formowanie ksztattek z odcinkéw prostych otulin p@zeniejszym ich przeeciu
(nackciu),
* smarowanie powierzchni stykéw (poprzecznych i wzadyeh) klejem,
» dociskanie i klejenie otulin,
» klejenie stykow poprzecznych otulirstag,
Cena jednostkowa moria przegé p.paz. obejmuje:
» zakup i dostawmateriatow,
» zalazenie uszczelnienia w miejscu pra@a rurocagu przez strop lubciare,
e wyrownanie powierzchni uszczelnianej,

Czyszczaki, wpusty, hydranty, tryskacze

Cena jednostkowa moriia czyszczakow obejmuje:
e zakup i dostaw materiatow,
* ustawienie czyszczaka,
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uszczelnienie kielicha materialem uszczebaogam,
zatazenie uszczelki i skcenie pokrywysrubami,

Préby, ptukanie i dezynfekcja instalacii

Cena jednostkowa proby instalacji wodmmwe]j obejmuije:

zakup i dostaw materiatow,

przylaczenie do instalacji pompy do promieniowych,

napetnienie instalacji wagdwytworzenie i utrzymanie probnegdiienia,
sprawdzenie szczelbd instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,
wypuszczenie wody i ogikzenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Ogoblne
Ogolne przepisy podano w ST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Normy

PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych do
przesytu wody przeznaczonej do gpaia przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 - Instalacje wegirene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z fdidku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 - Wodoggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodocggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodmowej. Zawory wyptywowe
wydtuzone.

PN-79/M-75111 - Armatura domowej sieci wodgmwej. Zawor umywalkowy stegy.
PN-79/M-75113 - Armatura domowej sieci wodgmwej. Zawor z ruchomwylewka.
PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodmmwe|. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 - Armatura domowej sieci wodgmwej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116 - Armatura domowej sieci wodmowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117 - Armatura domowej sieci wodmmowej. Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118 - Armatura domowej sieci wodmuowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stajce.

PN-78/M-75119 - Armatura domowej sieci wodgmowej. Baterie wannowe siage.
PN-74/M-75123 - Armatura domowej sieci wodmmwej. Armatura toaletowa. Gtowice
suwakowe.

PN-74/M-75124 - Armatura domowej sieci wodmmwej. Bateria umywalkowa i
zlewozmywakowa .

PN-75/M-75125 - Armatura domowej sieci wodmmwej. Baterie umywalkowe stme
Kryte.

PN-77/M-75126 - Armatura domowej sieci wodmmwej. Baterie umywalkowe stme
jednootworowe.

PN-80/M-75144 - Armatura domowej sieci wodmmwej. Wylewki ruchome.
PN-78/M-75147 — Armatura domowej sieci wodmuwej. Mieszacze natryskowe.
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*  PN-76/M-75150 - Armatura domowej sieci wodgmwej. Natrysk édwigniowy.

« PN-70/M-75167 - Armatura domowej sieci wodmgiwej. PrzediSacze.

« PN-69/M-75172 - Armatura domowej sieci wodmmwej. Spust do zbiornikow
ptuczcych.

* PN-80/M-75180 - Armatura domowej sieci wodgmwej. Zawory ptywakowe.

* PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodmowej. Zawory wyptywowe.

 PN-88/M-54901.00 - Elementy gdzne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania.

 PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczeziem wody w instalacjach

 wodocggowych i ogdlne wymagania dotyre uradzen zapobiegajcych
zanieczyszczeniu

* przez przeptyw zwrotny.

e PN-71/B-10420 - Urgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baagmzy
odbiorze.

* PN-67/C-89350 - Kleje do mortia rurochgdw z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu. Klej W.

* PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgtvanego polichlorku winylu.

* PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu.

* PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagabadania.

* PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

* PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Misk¢pswe.

* PN-91/M-77570 Sprg gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachyoste]
emaliowane.

 PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji Karecyjnej. Wymagania |
badania.

« PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kierecyjnej. Syfon do umywalek.

* PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji Kérecyjnej. Syfony do zlewow i
zlewozmywakow.

* PN-89/B-75178.06 Armatura odptywowa instalacji Kascyjnej. Syfon

. Inne dokumenty

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacjiodfécggowych - zeszyt 7 -
COBRTI INSTAL.

* Instrukcja Projektowa, Monta i Uktadania Rur PVC-U i PE.
» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdgti®wlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja 620
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewnretrznych

SST 1S.6.00 INSTALACJE SANITARNE WEWRNRZNE

SST 1S.6.01 Instalacja wod-kan
SST 1S.6.02 Instalacja grzewczo-chtodnicza
SST 1S.6.03 Instalacja gazow medycznych

SST IS.6.04 Instalacja wentylacji mechanicznej

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Instalagawczo-chtodnicza Strona 20




Budynek diagnostyczno-zabiegowy z oddziatatholdymi — Etap | SST IS.6.0¢

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogoélne dotysgee
wykonania i odbioru rob6t zwranych z zadania ,Projekt architektoniczno-budowlan
zamienny w zakresie piwnic (pom. techn.) i ¢ti@ oddziat anestezjologii i intensywnej terapii.
Budynek diagnostyczno-zabiegowy z oddziatamkéwymi — Etap I”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowdany
45331000-6 Instalowanie wdze: grzewczych, weéylacyjnych

klimatyzacyjnych

45332400-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdabym podstaw do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST @ zgodne ustaw Prawo budowlane, rozpezeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespot
urzadzen zmontowanych w budynku dostarcaajch ciepto do poszczegdlnych pomieszcze
Instalacja ciepta technologicznege zespét instalacji dostarczaey czynnik grzewczy o
odpowiednich warunkach temperaturowych do poszdmgghb urzdzen znajdugcych sé w
budynku.
Cisnienie robocze instalacfi obliczeniowe (projektowe) @ienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentaciji projektowej, ktore dla zachowaniktadanej trwatéci instalacji nie mee by
przekroczone wadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalaejnajwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najszym
punkcie instalaciji.
Cisnienie proébne- cisnienie w najwyszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywanet jes
badanie jej szczeldoi.
Cisnienie _nominalne PN- cisnienie charakteryzgge wymiary i wytrzymaté¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.
Temperatura robocza obliczeniowa (projektowa) temperatura pracyatestji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania ad&hej trwatéci instalacji nie mee by
przekroczona wadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalaogiyzimnej wynosi 20 °C,
a instalacji wody cieptej 60 °C.
Srednica_nominalna (DN lub dn)} srednica, ktora jest dogodnie zagifiora liczba, w
przyblizeniu réwry $rednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPRrednicy zewntrznej, dla
kielichow ksztattek -srednicy wewwtrznej, dla rur stalowych ocynkowanycérednica
wewretrzna) wyraonej w milimetrach.
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1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnuyszystkie czynnici konieczne do
wykonania instalacji wewgtrznych; j.n.

»  monta instalacji centralnego ogrzewania,

»  monta instalacji ciepta technologicznego,

»  monta instalacji wody lofdowej.

Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z cgsciag rysunkows (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpbdt zgodnie z dokumentagprojektows,
specyfikacy techniczr, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, luasgpienia zaprojektowanych
materialtdw — w przypadku niemlovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerjent
co najmniej nie gorszych charakterystykach i tnéetoWszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogoowodowé& obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-mortawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowgglskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyexmi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padaw

~Wymagania ogolne”.

Materiaty do budowy instalacji grzewczo-chtodniczgwinny by zgodne z odpowiednimi

normami lub posiadaswiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowabialawnictwie.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

»  certyfikat na znak bezpiecrgwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

» deklaracs zgodndci lub certyfikat zgodngi z: Polslkk Normg, aprobaj techniczia, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentyveymagane przez ST, k@da partia

dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musgzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da

dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.
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2.2. Materialy dotyczace instalacji centralnego ogrzewania

Przewody

»  Rury wielowarstwowe
Ksztattki

»  Ksztaltki systemowe do rur wielowarstwowych
Zawory, odpowietrzniki i inne

»  Zawory odcinajce

»  Zawory grzejnikowe zasilage
»  Zawory grzejnikowe powrotne
»  Glowice termostatyczne
Grzejniki

»  Grzejniki ptytowe

»  Grzejniki tazienkowe

Izolacja termiczna

» lzolacja termiczna PE

2.3. Materialy dotyczace instalacji ciepta technologicznego

Przewody

»  Rury stalowe

Ksztattki

»  Ksztattki stalowe
Zawory, odpowietrzniki i inne
»  Zawory odcinajce
Izolacja termiczna

» lzolacja termiczna PE

2.4. Materialy dotyczace instalacji wody lodowej

Przewody

»  Rury stalowe

Ksztattki

»  Ksztaltki stalowe
Zawory, odpowietrzniki i inne
»  Zawory odcinajce

»  Zawory rbwnowaace
Izolacja termiczna

» lzolacja termiczna PE

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robaot instalacyjnych.

»  Samochéd dostawczy do 0,9t
»  Samochod samowytadowczy do 5t
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4, TRANSPORT
4.1. Przewody i ksztattki
Transport rur

Rury mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu wykznie w potaeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni | zalsezione przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposaéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaic z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewigenia rur transportem kolejowym, naje przestrzega przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w kamkacji wewretrznej (zagcznik nr
10 DKP) oraz tadowado granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleeuca, a szczegolnostraznosé nalezry zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempewee blisko 0oC i riszej. Transport rur i
przewodow srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rysrazewoddéw, w Sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewodoéporyciji poziomej, utdonej
wzdtuz srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniuinprzewodow gorna warstwa nie
moze przewysz& scian srodka transportu powgj 1/3 srednicy zewantrznej rury i przekroju
kanatu transport armatury powinien odbywaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna bypakowana w skrzynie lub paczki. Armaguralezy sktadowg& w
magazynach zamlkgtych. Armatura powinna ¢y dostarczona w oryginalnym opakowaniu
producenta. Armatgr taczniki i materialy pomocnicze naig przechowywa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach.

Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywaie krytymi srodkami. Zaleca sitransport grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Nal&ppalecie powinny kypakowane grzejniki
jednego typu i wielkéci. Palety z grzejnikami powinny byustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchusrodka transportu nie nagito przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza si
transport grzejnikdw luzem, wtonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemiesiem i
uszkodzeniem.

Armatura

Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatug nalery
skladowa w magazynach zamksych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenteaug, taczniki i materiaty
pomocnicze nalg przechowywé& w magazynach lub pomieszczeniach zawgtyoh w
pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiesapjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykemia izolacji cieplnych nahy
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleunika dituzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonyweazolacji cieptochronnych powinny nte
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ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w graoh toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowugc:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robo6t. N@rodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadaodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytw@tc

Przewiduje si przewo6z rur oraz wszystkich elementéw instalagjiyposaenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na pladdwy.

Materiaty i uradzenia mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu rozmieszczone
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zgiieczone przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegoélnych elementéw oragadeje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowa si¢ do jego wytycznych.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie robét zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianynmumowie.

Do transportu materialdow i wdzen mazna stosowa@ migdzy innymi nasfpujace sprawne
technicznierodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadowsw 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadovénb0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie &@dkach transportu nalg przestrzega przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnig wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu mgath publicznych
pojazdy leda spetlnig wymagania dotyege przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametrow techniczny&rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
whasciwy zarazd drogi pod warunkiem przywrOcenia stanu pierwotnegrytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawegldie usuwé na biegco, na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdaan drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaaojjdkt organizacji i harmonogram
robot uwzgtdniajgcy wszystkie warunki w jakichgola wykonywane roboty zwzane z budow
instalacji grzewczo-chtodnicza. Céatoprac przebudowania instalacji grzewczeo-chtodiicze
nalezy wykona pod nadzoremaytkownika.

Realizacja robét ¢nzie sé odbywa& w nowym obiekcie medycznym, w zygku z czym za
wszelkie uszkodzenia lub zniszczeniedhe odpowiada Wykonawca. Jeeli w zwigzku z

zaniedbaniem, niewdaiwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznycliald# ze strony
Wykonawcy nagipi uszkodzenie lub zniszczenie wiastio prywatnej lub publicznej to
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Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy asidory wlasnagé. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wtasni powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.
5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji grzewczo-chtatlczej

»  wytyczenie trasy przewodow,
» lokalizacja uradzei i armatury,
» wykonanie przekéiprzez przegrody,

5.3. Roboty montazowe instalacji
Roboty montazowe instalacji grzewczo-chtodniczej

W budynku projektuje si instalacg grzewczo-chtodnicz wodmg, dwururovg, w
systemie zamkgtym.. Przewody rozprowadzgje, piony oraz niektére przewody do grzejnikdéw
zaprojektowano z rur wielowarstwowych, rur staloWwyzarnych.

Przegcia przez przegrody budowlane wykona tulejach ochronnych, unalwiajacych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodziejarpowinna by diuzsza ni grubaé
przegrody pionowej 0 ok. 5 cm z Adej strony. Przy przégiu przez strop, powinna wystadva
ok. 2 cm ponad powierzchnposadzki. W tulei ochronnej nie powinny znajdévex zadne
pofaczenia przewoddw. Przestfzemiedzy rum ochronm i przewodovwy wypelni piankg
ogniochrong. Zabezpieczy przewody przed uszkodzeniem w wyniku ewentualnydbrzé
badz wstrzzséw. W najntszych punktach instalacji zaprojektowano zaworysgpue DN 15.
Przewody prowadzi z minimalnym spadkiem 3%. w kierunku od najdalszymbnéw lub
odbiornikéw dozrodia ciepta.

Instalacja grzewczo-chtodnicza

monta rurockgow z tworzywa sztucznego,

monta rurocihgow stalowych czarnych,

monta armatury na przewodach,

monta podef¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
préby szczelngxi instalacji,

ptukanie przewododw,

uszczelnienie prz&}. paz. przez przegrody budowlane,
monta izolacji.

VVVVVVVY

5.4. Zabezpieczenie przed korozj

Zewretrzne powierzchnie rur czarnych najezabezpieczy przed korozj za pomog powiok
ochronnych. Przed przystieniem do wykonania robét malarskich rngleurochagi wyczysci¢
recznie do stanu powierzchni Il stopnia czysia odttusci¢. Do zabezpieczenia zewtrznych
powierzchni przewodéw stosowéarby przeciwrdzewne podkladowe i nawierzchniowe.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Wszystkie przewody natg zaizolowa& pianky poliuretanovs o wspotczynniku
przenikania ciepta 0,035 W/(mK) o gridetach (wg Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 6.11.2008 zmieniggego rozporgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim pawin
odpowiadé budynki i ich usytuowanie):

* Dla przewodow arednicy wewgtrznej do 22mm — grul$é izolacji 20mm;
* Dla przewodow grednicy wewgtrznej od 22 do 35 mm — grudioizolacji 30mm,;
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» Dla przewodow arednicy wewstrznej od 35 do 100mm — grugoizolacji rowna
srednicy wewmtrznej rury;

* Dla przewodow przechodeych przezsciany, stropy, skrzyowan przewodoéw,
przewodow prowadzonych w bruzdach - grébazolacji rowna potowie
powyzszych wartéci;

Niedopuszczalneggakiekolwiek niecagtosci w izolaciji.
Grubas¢ warstwy izolacji 0 wspotczynniku przewodzenia G08/(mK) dla przewodow

prowadzonych na dachu wg PN-B-02421.

6.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogolne”.

6.2. Procedura prac

Badania kontrolne natg przeprowadzazgodnie z zapisami Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodagjowych Zeszyt nr 7 COBRTI Instal.

Kontrola dziatania powinna pegtowa w kolejnasci od pojedynczych ugdzen i

czesci sklad owych instalacji, przez poszczegodlne ukldadstalacji. Poszczegoélne @i
sktadowe i uktady instalacji powinny byloprowadzone do okilenych warunkow pracy.
Nalezy obserwowa rzeczywisg reakcg poszczegolnych elementéw sktadowych instalacji.

6.3. Szczegotowe zasady kontroli jak&i robot

>

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok jakaosci robdt i stosowanych
materiatdbw. Wykonawcaclzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wszystkikoszty zwizane z
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow i robot ponosi Wykonawca. Badania
wstepne polegajce na pulsacyjnym podnoszeniusngenia w instalacji do warfci
cisnienia probnego (3 -krotnie) i obserwacji tej imatfi. W przypadku braku przeciekow i
roszenia oraz spadkusnienia obserwuje siinstalac jeszcze 1/2 godziny, jeli w
dalszym cigu nie wystgpuja przecieki i roszenie oraz spadeknignia nie w¢kszy niz
0,6bara, przyspuje s¢ do badania gtdbwnego. Badanie gtébwne polega naipsidmiu
cisnienia do wartéci cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2 zjog Jeeli
badanie gtdwne zostato zalazone wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i

roszenia oraz spadeksoienia nie wekszy nii 0,2bara - to uznaje ¢ize instalacja
wodochgowa zostata wykonana w sposob prawidtowy. Wsrainienia probnego natg
przyja¢ zgodnie z okrdona w dokumentacji technicznej i WTWIiO. Badanie szopéti
instalacji ma@emy rownie przeprowadzi spezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4.
zeszytu nr 7 WTWIiO).

Warunkiem uznania wynikdw badania smnym powietrzem za pozytywne, jest brak
spadku dnienia na manometrze podczas badania. Jednakst to badanie €6
niebezpieczne i natg scisle przestrzegawymogoéw okrélonych w ww. pkt. WTWiO.
Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badazczelnéci wodg zimmg z wynikiem
pozytywnym, nalgy dodatkowo przeprowadzibadanie szczeldoi wodg o temp. 60°C,
przy cgnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych bafimalezy sporzdzi¢c protokot.
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1. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganidregjo

Roboty uznaje i za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatéwrobét powinny by wpisane do
Dziennika Budowy.

7.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegai&owego (polegage
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelsoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpienktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowazujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegO6towo omowione, wpisane do dziennika budovppdpisane przez nadzoér techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzeagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortn&mwvego nalgy uzna za doktadne, jeeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sza#elrcatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wplyw na stopie sprawngci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢

konieczne dalsze pagiowanie.

Przy odbiorze instalacji nalg przedstawd co najmniej nagpujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoty odbioréw ogciowych dla tych elementow instalacji, ktére po a@aizeniu

robét budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacii,

Protokoty wykonania ptukania instalacji,

Swiadectwa badajakasci wodly.

VVV VVVYVY

8. PODSTAWA P:LATNO SCI

8.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w ,Wymagania ogolne”

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ wykonanych rob6t. Cena ta obejmuje m.in.:
»  dostarczenie materiatu, spta, uradzey, itp.

»  monta,

»  dopasowanie i wyregulowanie (wzdhie rozruch),

»  ewentualg napraw powstatych uszkodze
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Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tplavigzzane z montaeem poszczegolnych
elementoéw instalacji, m.in.:

Przewody:

Cena jednostkowa moria przewoddw z rury wielowarstwowych obejmuje:
zakup i dostaw materiatow,
wyznaczenie miejsca utenia rurocigu,
wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow
zatazenie tulei ochronnych,
ciecie tulei ochronnych,
utozenie rur i ksztaltek oraz pmizenie za pomaczgrzewania,
ena jednostkowa moria przewodoéw z rury stalowych czarnych obejmuje:
zakup i dostaw materiatow,
wyznaczenie miejsca utenia rurocigu,
wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow
zatazenie tulei ochronnych,
ciecie tulei ochronnych,
utozenie rur i ksztattek oraz pmizenie ,

Izolacje:

Cena jednostkowa izolacji przewodow z pianki PEjmioge:

zakup i dostaw materiatow,

»  oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

»  przecinanie i umocowanie siatki drucianej do uprzedprzyspawanej konstrukciji
wsporczej,

»  wypetnienie wetn skalry przestrzeni midzy izolowarn powierzchm a siatlg,

»  zaszycie siatki drutem,

C

>

VVVVVVQOVYYYYVYY

Y

ena jednostkowa czyszczenia ruggéw obejmuje:

czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i oaiggow recznie, szczotkami
stalowymi drucianymi i ewentualnie skrobakami,

Cena jednostkowa odtluszczenia ruggéw obejmuje:

> odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementogpuszczalnikiem organicznym za
pomog pakut,

Cena jednostkowa malowania rurggdw obejmuje:

»  odkurzenie powierzchni przed malowaniem szcgatkiotks,

»  malowanie elementow,

Cena jednostkowa moria zaworow obejmuje:

zakup i dostaw materiatow,

sprawdzenie dziatania zaworu,

wyznaczenie miejsca wmontowania,

ustawienie zaworu z wykonaniem pcten czepnych,

spawanie pacze,

YVVYY

Armatura odcinajaca, zwrotna, requlacyjna, rownowaaca, odpowietrzapca, rozdzielacze
itp.

Cena jednostkowa moria zaworow odcinagych o pojczeniach gwintowanych obejmuije:
»  zakup i dostay materiatow,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nagwintowanie kacowek rur,
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»  wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintdw materiatertzsiniagcym,

Cena jednostkowa moria zaworOw bezpiecastwa o paiczeniach gwintowanych obejmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nagwintowanie kacowek rur,

»  wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatertzesiniajcym,

Cena jednostkowa moria zaworéw zwrotnych o pgtzeniach gwintowanych obejmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nagwintowanie kacowek rur,

»  wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintdw materiatertzsiniagcym,

Cena jednostkowa moria zaworow odpowietrzagych obejmuje:

»  zakup i dostay materiatow,

»  nagwintowanie kaca rury,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

» nakekcenie zhczki i wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materialem
uszczelnigicym

Cena jednostkowa mor#ia zaworu regulacji z ogranicznikiem przeptywu, ogeanika

przeptywu, zawér mieszgjego termostatycznego, antys&miowego, spustowego, regulacji

cisnienia obejmuje:

»  zakup i dostawmateriatow,

»  nagwintowanie kaca rury,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nakrcenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatertzsiniagcym

Cena jednostkowa moria zaworu grzejnikowego termostatycznego, powrotreggmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nakrcenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatertzesiniagcym,

»  zalazenie kotka i kapy na zawor grzejnikowy

Pozostaly osprat:

Cena jednostkowa moria grzejnika obejmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnik@cianie oraz punktéw monta wieszakéw,
»  wykonanie otworéw wcianie, wbicie hakéw i zamocowanie wieszaki@ennych,

»  zawieszenie grzejnika na wieszakach wraz z jegoowigmnowaniem,

Cena jednostkowa moriia agregatow wody lodowej obejmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

» wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnik@aeianie oraz punktow monta wieszakow,
»  wykonanie otworéw vécianie, wbicie hakdéw i zamocowanie wieszakiéiennych,

»  zawieszenie grzejnika na wieszakach wraz z jegoowigmowaniem,

Préby, ptukanie instalacii:

Cena jednostkowa proby instalacji naggar z dokonaniem regulacji obejmuje:

»  zakup i dostay materiatow,

» uruchomienie instalaciji,

»  wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnego (przewciagi i grzejniki) dla uzyskania
zatazonych temperatur,

Cena jednostkowa ptukania instalacji obejmuje:

»  napelnienie instalacji wadz wodocagu,
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»  utrzymanie przeptywu wody,

»  wypuszczenie wody z instalaciji,

Cena jednostkowa proby szczedaioinstalacji obejmuije:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  przylaczenie do instalacji pompy do préBrieniowych,

»  napelnienie instalacji wagdwytworzenie i utrzymanie prébnegdamienia,

»  sprawdzenie szczelbd instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,
» wypuszczenie wody i ogtzenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury,
Q. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Ogolne

Ogodlne przepisy podano w ,Wymagania ogolne”.

9.2. Normy

YV VvV ¥V VvV ¥V VYV YV V VY VYV VYV V VVVVVVY

PN-EN 1333:1998 - Elementy rurggow. Definicja i dobor PN.

PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikoWgmagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i waruréghniczne.

PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metdapda.

PN-EN 442-2:1999/A | :2002 - Grzejniki. Moc cieplnaetody bada

PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgoéio

PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elayndrudynku. Opor ciepliny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 1SO 13370:2001 - Cieplne wtawosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:200 - W4aiwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta mrze
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkadhiniowy wspoiczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wggt@rientacyjne.

PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe pmizen ze szczelngia uzyskiwam na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe poken ze szczelngia nic uzyskiwag na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centramegrzewania. Terminologia.
PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzeb@avna ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury oblicoere zewgtrzne.
PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapieczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkstiego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan
PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie irstil ogrzewa wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 - lzolacja cieplna przewodow, ammati urzdzer. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapdimeania na ciepto pomieszdze
kubaturze do 600 m3.

PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie agizen cieptej wody aytkowej. Wymagania.
PN-C-0460L1985 - Woda do celow energetycznych. Wyané i badania jakoi wody
dla kottdw wodnych i zamkgiych obiegéw cieptowniczych.

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewanigmafania i badania jako wody.
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PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogdlnego zastosowania.
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-IS06761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanigckav rur i ksztaltek do spawania.
PN-ISO 7005-1: 2002 - Kotnierze metalowe. Kotniestalowe.

PN-90/B-01421 -Cieptownictwo. Terminologia.

PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw.

PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania ruggow. Podstawowe wymagania.
PN-89/H-02650 Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korg@zPrzygotowanie powierzchni stali, staliwaeliwa
do malowania. Ogoélne wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korgzjNzorce jakéci przygotowania powierzchni stali
do malowania.

PN-70/H-97052 Ochrona przed kor@z{cena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed kor@zjMalowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korgzZpPokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne.
PN-77/M-34030 Izolacja cieplna wdzen energetycznych. Wymagania i badania.
PN-M-69012:1997 Spawane potenia krécow i odgaézien. Ksztalty zhczy spawanych.

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budawd-montaowych opr. CORBTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewnretrznych

SST 1S.6.00 INSTALACJE SANITARNE WEWRNRZNE

SST 1S.6.01 Instalacja wod-kan
SST IS.6.02 Instalacja grzewczo-chtodnicza
SST 1S.6.03 Instalacja gazéw medycznych

SST IS.6.04 Instalacja wentylacji mechanicznej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zwranych z zadania ,Projekt architektoniczno-budowlan
zamienny w zakresie piwnic (pom. techn.) i ¢ti@ oddziat anestezjologii i intensywnej terapii.
Budynek diagnostyczno-zabiegowy z oddziatamkéwymi — Etap I”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdmy
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
24111500-0f Gazy medyczne

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdabym podstaw do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyszystkie czynnii konieczne do
wykonania instalacji wewgtrznych; j.n.

» instalacji gazbw medycznych.

przy wyciu materiatbw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentgcjprojektows,
specyfikacy techniczr, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerentco najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwédn Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatdbw i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@@pwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.
Roboty montaowe naley realizow#& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi
rob6t budowlano-mongwych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowed]skimi Normami,
oraz innymi przepisami dotygezymi przedmiotowej instalaciji.
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2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padaw

~Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji gazu powinny ¢byggodne z odpowiednimi normami lub

posiadé swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowahiglewnictwie.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

» - certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

» - deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polsly Normg, aprobaj techniczg, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentyveymagane przez ST, k@da partia

dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musgzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da

dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji gazu

Instalowane elementy instalacji powinny odpowiadanizszym normom:

Rurochgi z rur miedzianych - wg PN-EN 13348

Punkty poboru gazéw medycznych i pnd- wg PN-EN 737-1

Gniazda odeigu gazéw poanestetycznych - wg PN-EN 737-2, PN-BR4

Skrzynki zaworowo-kontrolne gazéw medycznych - wgEN 1ISO 7396-1

Rozpezalnie tlenu i podtlenku azotu oraz centraleggpnego powietrza i ptdi medycznej -
wg PN-EN ISO 7396-1

Stacje redukcyjne gazow medycznych - wg PN-EN 1899671, PN-EN 738-1, PN-EN 738-2
Sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych - wg PN-E8 7396-1, PN-EN 475.

Ze wzgkdu na fakt,ze instalacje zasilagfe w gazy medyczneg zakwalifikowane do klasy
wyrobéw medycznych Il b, montowana armatura i wyaensie powinny b¥ zarejestrowane
jako wyroby klasy Il a oraz Il b.

Podczas montal naley zwrécié uwag na stosowanie sido biezagcych zalecg producentow
urzadzen i armatury.

Ponadto do wykonania roboét instalacyjnych przewadge zastosowanie nagtujacych
materiatdw: - Rury miedziane: @ 12, 15, 28 typu@GF-

Ztaczki miedziane: @ 12, 15, 28(trgjniki, kolanka, muédukcje, itd)

Uchwyty do mocowania ruragjow: @ 12, 15, 28

Spoiwo srebrne LS 45

Topnik do lutowania twardego

Tlen techniczny sgeony

Azot

Uwaga: Wszystkie materiaty wchage w skfad armatury dla instalacji tlenowej powirnyg
odpowiednio zabezpieczone przed kontaktem ze smatarszczami !
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonywania robaot instalacyjnych.

»  Spawarka elektr.wirgca 300A
»  Sprzarka pow.ele.4-5m3/min(1)

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & ,WWymagania ogolne”.
Przewiduje si przewo6z urzdzex dla wszystkich instalacji od producenta na pladdwy lub z
hurtowni i magazynéw na plac budowy.

4.2. Materialy do wykonania instalacji

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej &tugo
Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

Rury mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu wykznie w potaeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni | zalsezione przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasisportu nie powinny stykasic z
ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne. W przypadku
przewaenia rur transportem kolejowym, nzje przestrzega przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wexmnej (zagcznik nr 10 DKP) oraz
tadowa do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleeuca, a szczegélnostranos¢ nalezry zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempereee blisko 0°C i riisze.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa miaze przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu. Transport armatury powinien odbywa
sie krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z obawijagcymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinnacbyabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powilty pakowana w skrzynie lub
pojemniki.

Podsumowujc:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét. N&rodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadayodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwetc

Przewiduje si przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalagjiyposaenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na pladdwy.

Materiaty i uradzenia mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zgiieczone przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegdlnych elementow oragadaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowa si¢ do jego wytycznych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalacia ga Strona 38




Budynek diagnostyczno-zabiegowy z oddziatatkotdymi — Etap | | SST1S.6.03

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianynmumowie.

Do transportu materiatdbw i wdzeh mazna stosow@ miedzy innymi nasfpujace sprawne
techniczniesrodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadow§u 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadowenp0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie &@dkach transportu nalg przestrzega przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnig wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu mgath publicznych
pojazdy leda spetlnig wymagania dotyege przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametrow techniczny&rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
whasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrOcenia stanu pierwotnegrytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawecgldie usuwé na biegco, na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdaan drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptadgjijeékt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichdola wykonywane roboty zwazane z budow sieci
wodochgowej. Cald¢ prac przebudowania sieci wodggowej naley wykona pod nadzorem
uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla instalacji gazéw medycziah

wytyczenie trasy przewoddéw deianach budynku,
lokalizacja przyborow i urgdzen,

wykonanie przekéiprzez przegrody,

wytyczenie trasy przytza gazowego.

VVVYVYY

5.3. Roboty montazowe instalacji gazu

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych goggh znalec¢
sie w poblzu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi prgapii dotycgcymi BHP przy
wykonywaniu robo6t budowlanych. Przewody riglevykona z rur miedzianych sztywnych wg
PN-EN 133484czac je przy uyciu ksztattek miedzianych za pomdatu twardego typu LS 45.
Rozpoczcie prac instalacyjnych powinno nggi¢ po ukaiczeniu montau przewodow
wentylacyjnych. Ukladanie ruragow przewiduje s w szachtach, przestrzeniach
migdzystropowych i wécianach z piyt gipsowo-kartonowych. Przewody malenocowd do
stropdw za pomaczawiesi niezalenych od innych instalacji, w odlegicach podanych nej
dla r&nych srednic rurocigdw, wg norm PN-EN ISO 7396- 1. Rurggi naleey oznakowa
odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gaze wskazaniem kierunku przeptywu.
Oznaczenie takie powinno wygpbwa w sisiedztwie zawordéw odcingpych, rozgajzien, na
korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na pobstdcinkach nie rzadziejsco 10 metrow.
Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowokontrglmeanometry, punkty poboru mushy¢
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oznakowane w sposoOb czytelny i trwaty. Zawory wegkkach zaworowo-kontrolnych, stacjach
redukcyjnych powinny hyyoznaczone przez podanie nazwy lub symbolu gazeslekie strefy
odcinanej wyraonej przez nazg (numer) zasilanych pomieszdézeraz liczlg i lokalizacg
punktéw poboru. Wysokdé montau skrzynek zaworowo-kontrolnych od gotowego padto
wyrazona jako odlegia: dolnej kravedzi skrzynki od gotowego podta powinna wynosi 1375
mm. Wysoké¢ montau punktow poboru gazow medycznych, gniazd gglci gazéw
poanestetycznych i sygnalizatoréw gazéw medyczrmyadhgotowego podim wyrazona jako
odlegta¢ poziomej osi puszek podtynkowych od gotowego padipowinna wynosi 1200 -
1500 mm. Dopuszczalneg ®dstpstwa od powsyszych ustale o ile wymaga tego estetyka
nawigzujagca do rozmieszczenia gniazd innych liraspecyficzna araacja wretrz. Minimalna
odlegta¢ miedzy gniazdami tlenu, podtlenku azotu a gniazdaskteycznymi powinna wynosi
min. 20 cm. Sygnalizacja gazow medycznych powinypé zasilana z gwarantowanegmdta
napecia. Alarm (akustyczny i optyczny) powinien dwyzwalany, gdy wart& cisnienia
roboczego nadzorowanego odcinka instalacji przeiratopuszczaln tolerancg (x 20%) w
przypadku gazéw sgtonych, oraz gdy nagti wzrost cénienia ponad 60 kPa w przypadku
prozni. Jezeli sygnat akustyczny zostanie wgkony i przyczyna alarmu nie zostanie ustai
powinno nasfpic ponowne samoczynne aezenie alarmu w czasie nie przekragegin 15
minut. Usungcie przyczyny alarmu powinna spowod@wvaamoczynne wytzenie sygnatu
akustycznego i optycznego. Przewody wyrzutowe diatalacji gazéw poanestetycznych
powinny odprowadzagazy do atmosfery. Mtiwe jest wpinanie wylotow tych przewodow do
kanatow wywiewnych wentylacji mechanicznej pawy ostatnich wlotéw, jednak fakt ten
powinien by uzgodniony z projektantem instalacji wentylacjipM¢tie do kanatu wentylaciji
powinno by wykonane w sposéb nie przengsyg drga. Montaz urzgdzen zasilajcych,
armatury i medycznych jednostek zasitgch powinien odbyw@d sie wg odpowiednich
instrukcji producentéw wyrobow

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysjfpieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

»  okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunka@godnym z przepisami
bezpieczéstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),

stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, yoaj wptyw na montaurzadzen
instalacji gazu, odpowiadagatazeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji praesgczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocawa

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrobzasie trwania budowy.

VVVY 'V

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyobot w
zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norenBN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
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sprawdzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nagzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementow obudowy patekn ich zgodngci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypodanymi przez wytwoeg

badanie zachowania warunkéw bezpiési@a pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

badanie prawidlowiei podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&ino
wilgotnosci i zgodndci z okre&lonym w dokumentacji,

badanie | pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanego podep
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drena

badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczg i warunkami okrgonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkangichhicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utéenia przewodu na podio,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyety i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy gcaepod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed kagoggradami bhdzacymi,

badanie szczelsoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

Instalacja gazéw medycznych

YVVVYVYYY

7.

sprawdzenie jakai urzadzen i materiatow,

sprawdzenie szczelbd instalacji,

sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usugtia wszystkich usterek,

sprawdzenie jak@i zastosowanych materiatdw uszczelgggh,
sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola pokea.

ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganidregjo

Roboty uznaje i za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw neatatow i robét powinny b§ wpisane do
Dziennika Budowy.

7.2. Odbiér koncowy
Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:
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»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegai&owego (polegage
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelsoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpienktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowgzujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegO6tlowo omowione, wpisane do dziennika budovppdpisane przez nadzoér techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzeagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortn&mwvego nalgy uzna za doktadne, jeeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i sza#elrcatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wplyw na stopie sprawngci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢

konieczne dalsze pagiowanie.

Przy odbiorze instalacji gazu najeprzedstawd co najmniej nagpujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoty odbioréw ogciowych dla tych elementow instalacji, ktére po a@aizeniu

robdt budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalaci

Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instglaazowej,

Swiadectwa badajakadsci wodly..

YVVV VVVYVY

8. PODSTAWA P:LATNO SCI

8.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w ,Wymagania ogolne”

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalaciji

Platné¢ za jednostk nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem, ocgnakaosci uzytych
materiatéw i jakéci wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiardvada.

Podstaw ptatncci jest kosztorys spogdzony przez wykonawcw oparciu o cenniki
KNR, KNNR, kalkulacje indywidualne oraz zaoferowam@fercie wskaniki kosztorysowe.
Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawa jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagcego w dokumentach
umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowefibie uwzgtdniat wszystkie czynnici, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe robotta obejmowd:
»  robocizre bezpdredng wraz z narzutami,
» wartés¢ zwyty materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowamwentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

»  wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
»  koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,
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podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami, ale z wyptzeniem podatku
VAT.
Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ wykonanych robot.

Cena ta obejmuje m.in.:

»  dostarczenie materiatu, spta, uradzey, itp.

»  monta,

»  dopasowanie i wyregulowanie (wgdhie rozruch),
»  ewentualg napraw powstatych uszkodze

Q. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Ogolne

Ogodlne przepisy podano w ,Wymagania ogolne”.

9.2. Normy

VV WV VYV VvV VY YV VYV VVV VYV
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PN-EN 475:2002 Urgdzenia medyczne — sygnaty alarmowe generowanergizkie.
PN-EN 1254-5:2002(U) Miedi stopy miedzi. aczniki instalacyjne. G&¢ 5: taczniki do
rur miedzianych z krétkimi kicdwkami do kapilarnego lutowania twardego.

PN-EN ISO 7396-1: Instalacja zasijeq w gazy medyczne. Wymagania ogolne.

PN-EN 737-1: Zdcza wtykowe dla gazow medycznych i gmé Wymagania ogolne.
PN-EN 737-6: Ustalenia wymiardw geometrycznychiczy wtykowych dla gazow
medycznych i prani.

PN-EN 737-2: Systemy rozprowadzania gazéw zniegmyjeh (AGFS). Wymagania
ogolne.

PN-EN 737-4: Ustalenie wymiaréw geometrycznychczy wtykowych dla uktadéw
rozprowadzania gazéw znieczulaych

PN-EN 738-1: Regulatory @ienia i regulatory énienia z przeptywomierzami do
stosowania z systemami zasilania gazéw medycznych

PN-EN 738-2: Regulatory @iienia dla instalacji z bateriami butli gazowychgulatory
cisnienia przewodowego i awaryjne.

PN-EN 738-5: Regulatory @nienia jako element sktadowy udzen medycznych

PN-EN 739: Elastyczne niskdoieniowe systemy pgtzer do stosowania z systemami
zasilania — gazami medycznymi

PN-EN 286-1 Proste, niepalne zbiornikéréeniowe dla powietrza i azotu —¢8z 1:
Zbiorniki cisnieniowe do celéw ogdlnych.

PN-EN 1441: Produkty medyczne — analiza ryzyka

PN-EN ISO 9001 System zadzania jakécia — wzorzec bezpiecastwa
jakaosci/przedstawienie parametrow jakow projektowaniu / rozwoju, produkcji, morita

I obstudze Klienta (ISO 9001:1994)

EN 46001 System bezpiecmstwa jakdci — produkty medyczne — wymagania szczegolne
do stosowania EN ISO 9001

. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budawd-montaowych opr. CORBTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewnrgtrznych

SST 1S.6.00 INSTALACJE SANITARNE WEWRRZNE

SST1S.6.01 Instalacja wod-kan
SSTI1S.6.02 Instalacja grzewczo-chtodnicza
SST IS.6.03 Instalacja gazow medycznych

SSTIS.6.04 Instalacja wentylacji mechanicznej
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania ogolne dotygze wykona-

nia i odbioru robét zwizanych z zadania ,Projekt architektoniczno-budowlzamienny w za-
kresie piwnic (pom. techn.) i 1¢tra oddziat anestezjologii i intensywnej terapiudgnek dia-

gnostyczno-zabiegowy z oddziatamikdwymi — Etap I”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwié (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowdany
45331000-6 Instalowde urzdze: grzewczych, wentylacyjnych

klimatyzacyjnych

45331200-8 Instalowanie wdze: wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdabym podstaw do udzielenia zamo-
wienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawdrtycpkt 1.1

1.3.Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej STgzgodne ustawPrawo budowlane, rozpaidzeniami wykonaw-
czymi do tej ustawy, nomenklatuPolskich Norm i aprobat technicznych:

Wentylacja pomieszczentavymiana powietrza w pomieszczeniu lub jegeéczmapca na celu
usungecie powietrza zeytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietexaretrznego.
Rozprowadzenia powietrzaprzeniesienie strumienia powietrza gkoaej obgtosci do wentylo-
wanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na og@dstasowaniem przewodow.
Rozdziat powietrza w pomieszczenitozprowadzenie powietrza w wentylowanej przesirzeza-
stosowaniem nawiewnikow i wywiewnikdw w celu zagamiowania wymaganych warunkéw — in-
tensywndgci wymiany powietrza, énienia, czystéci, temperatury, wilgotniei wzglednej, pedko-
§ci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie pyzeania ludzi.
Krotnas¢ wymiany powietrza liczbowa warté¢ intensywndci wentylacji pomieszczenia, liczba
okreslajgca ile razy w aigu godziny przeptywa przez pomieszczenie strammvietrza o olgjtosci
rownej obgtosci pomieszczenia.
Powietrze zewsirzne— powietrze atmosferyczne czerpane na z¢robiektu.
Powietrze wewgtrzne— powietrze znajdgge s¢ wewrgtrz pomieszczenia lub klimatyzowanej
przestrzeni.
Powietrze nawiewane powietrze wprowadzane przez nawiewniki do ponueszia wentylowa-
nego lub klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane powietrze wewetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowandgo lu
klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe catc¢ lub cz$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Indukcja powietrza- zasysanie gci powietrza wewegtrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania
strumienia powietrza pierwotnego.
Cyrkulacja powietrza- naturalne lub wymuszone przemieszczanie powigirpamieszczeniu.
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Zanieczyszczenie powietrzaawarta w powietrzu substancja stata, ciekiaglgowa, ktéra nie

wystepuje w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznidgdora ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna wentylacja zachodza na skutek dziatania naturalnych sit przyrodsgitj.

wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna wentylacja naturalna spowodowana przemnia@ gestasci powietrza na

zewnytrz i wewmtrz pomieszczenia.

Aeracja— wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaneementéw wspomaggjych i

otwordéw o obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza— naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwargs$zczelnéci w prze-

grodach.

Eksfiltracja powietrza- wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otworiesaczelnéci w prze-

grodach.

Wentylacja mechaniczrawentylacja bdaca wynikiem dziatania ugdlzen mechanicznych lub

strumienicowych, wprawiagych powietrze w ruch.

Wentylacja ogélna wentylacja polegaga na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa wentylacja polegaga na wymianie powietrza w oktenej przestrzeni w

pomieszczeniu, w obbie stanowiska pracy lub wdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna wentylacja polegaga na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna wentylacja polegaga na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacj zestaw urgdzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych sjaych do

uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralrysystem wentylacji z centralnym uzdatnianiem @brza, w ktorym

strumienie ohjtosci powietrza obliczone dla poszczegéinych pomieazez do nich doprowadza-

ne o jednakowych parametrach, niezale od wys¢pujacych w pomieszczeniach odmiennych bi-

lansow ciepta, wilgotriei i innych zanieczyszcagoowietrza.

System wentylacji indywidualrysystem wentylacji unitiwiajacy utrzymanie regulowanego lub

regulowanych parametrow powietrza w pomieszczenigkdzastosowaniu indywidualnego grz

dzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym dgkednim pomieszczeniu.

Przewdd wentylacyjny element o zamketiym obwodzie przekroju poprzecznego, starowi

obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze..

Nawiewnik— element lub zespot, przez ktdry powietrze napigaaventylowanej przestrzeni.
Wywiewnik -element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyphguwaentylowanej przestrzeni.

1.4.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnei konieczne do wy-
konania instalacji wewgtrznych; j.n.
»  instalacji wentylacji mechaniczne;.
przy wyciu materiatdbw odpowiadggych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat tech
nicznych.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realiza@bot zgodnie z dokumentagprojektow,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkauhhicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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2.

YV VY Y VvV

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatdow — w przy-
padku niemaliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elempento najmniej nie gor-
szych charakterystykach i trwat. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumen-
tacji technicznej nie magoowodowé obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych insta-
lacji, a jezeli dotycz zamiany materiatéw i elementow oki@nych w dokumentacji technicz-
nej na inne, nie magpowodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

Roboty montaowe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowRd]skimi
Normami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania padan,Wy-
magania ogolne”.

Materiaty do budowy instalacji wentylacji mechamegi klimatyzacji powinny b§ zgodne

z odpowiednimi normami lub posiati&wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania

w budownictwie.
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

certyfikat na znak bezpieazrstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami tech-
nicznymi okrglonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisOw i dokumentéw technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polskk Normg, aprobaj techniczi, w przy-
padku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polsklefmy, jezeli nie g objete certyfikacy
okreslong w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumendynymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do robétthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej ce-
chy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlarykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbada
dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetrigych wymaga beda odrzucone.

2.2.Materialy dotyczace instalacji wentylacyjnej mechanicznej

Urzadzenia wentylacyjne
Centrale wentylacyjna
Wentylatory kanatowe

Kanaly i ksztattki
Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe oomane
Przewody wentylacyjne prostgtike A/l stalowe ocynkowane
Ksztaltki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) okgwane
Ksztattki wentylacyjne stalowe prostgke A/l ocynkowane

Nawiewniki i wywiewniki, zawory i kratki wentylacygie
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Kratki wentylacyjne
Nawiewniki sufitowe
Zawory wentylacyjne

Ttumiki
»  Thumiki akustyczne prostakne

Przepustnice, klapy p.poz.

»  Klapy p.pa. kotowe
»  Klapy p.pa. prostoktne

Izolacja
» lzolacja termiczna z wetny mineralnej grébo40mm

YV VYV

3. SPRZET
3.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogolne”.

3.2.Sprzet do wykonywania robot instalacyjnych

Ciagnik kotowy 37kW

Przyczepa skrzyniowa 5.0t
Samochaod dostawczy do 0,9t
Samochod samowytadowczy do 5t
Zuraw samochodowy do 4t

VVVYVY

4. TRANSPORT

4.1.Transport kanatlow oraz urzadzen wentylacyjnych

Urzadzenia lda dostarczane na plac budowy transportem samochadoRgdczas
roztadunku elementow instalacji, takich jak: weatgty, agregaty, elementy ttumikow,
nalezy zachowa szczegdla ostraznosé, aby ich nie uszkodéi pamétajac jednoczénie

0 zachowaniu wszelkich wymagahp. Na terenie budowy przewiduje siansport ¢czny,

W cze$ci wspomagany ugdlzeniami mechanicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naége(do czasu, gdyeda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone praestezeniem, zachowaty swygpkosc i
wiasciwosci oraz byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestegk
Przechowywanie materiatéw mus¢ sidbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabegpieg przed dospem osbb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigldwinny by po zakaczeniu robét
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osgpraraz uzbrojenie otwordw, nie wymagaj
opakowa i mog by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami Ztkwgm :

- $rub i naketek, ktére wymagajopakowania skrzyniowego,

- farb i lakieréw oraz olejéw, wymaggiych transportu w beczkach lubnlkach stalowych,
- kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagggh opakowa kartonowych,

W magazynach zamlgtych naley sktadowa& nastpujace urzdzenia:

- zespoly grzewczo - wentylacyjne i naajce,
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- silniki wentylatorow,

- mechanizmy igkawy filtréw tkaninowych,
- reduktory obrotow,

- dysze wodne i zraszacze wodne,

- filtry z tworzyw sztucznych,

- nagrzewnice elektryczne

Podsumowujc:

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiglodkow transportu ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot. Né&rodkach transportu przewone ma-
teriaty powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warun-
kami transportu wydanymi przez ich wytwerc

Przewiduje si przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalagjyposaenia od produ-
centa na plac budowy lub z hurtowni i magazynévplaa budowy.

Materiaty i uradzenia mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu rozmieszczo-
ne rownomiernie na catej powierzchni tadunkoweabezpieczone przed uszkodzeniem, spa-
daniem lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegdlnych elementow orgzodaje producent w swoich wytycz-
nych. Naley scisle stosowa si¢ do jego wytycznych.

Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaiaowadzenie robét zgodnie zasadami
sztuki budowlanej i wykonanie ich w terminie przdaianym w umowie.

Do transportu materiatéw i ydzen mozna stosowamigdzy innymi nasfpujace sprawne
techniczniesrodki transportu:
- Samochdéd dostawczy do 0,9t
- Samochdd skrzyniowy 5t
- Zuraw samochodowy 4t
- Ciaggnik kotowy 37kwW
- Przyczepa skrzyniowa 5,0t
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Przy za- i wytadunku oraz przewozie §tadkach transportu nalg przestrzegaprzepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznyé&todki transportowe mugzspetnid wymagania przepi-
séw ruchu drogowego.

Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchurogath publicz-
nych pojazdy bdg spetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznystedki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych od¥@n na osie mogby¢ dopuszczone przez wia-
sciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawcedie usuwa na bieigco, na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych oraz dojazdach do te-
renu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaajjdkt organizacji i harmonogram ro-
bét uwzgedniajgcy wszystkie warunki w jakichelola wykonywane roboty zwizane z budow
instalacji wentylacji. Cal& prac przebudowania instalacji wentylacji nglevykona pod nad-
zorem uytkownika.

Do demontau instalacji wentylacyjnej nima przysipi¢ dopiero po stwierdzeniuge
wszystkie te instalacje zostaty gdtone od instalacji wewtrznych.

Roboty demontaowe naley rozpocaé¢ od demontau urzdzea i przewodow.

Po demontau wszystkich urzdzei instalacyjnych mana przysipi¢ do demontau rozpro-
wadzé. Po ztaeniu zdemontowanych elementéw w wyznaczonym miejsalgzy catas¢ tych
materiatdw usugt z placu budowy.

Realizacja robétduizie s¢ odbywa w nowym obiekcie medycznym, w zygku z czym za
wszelkie uszkodzenia lub zniszczeng@he odpowiadaWykonawca. Jeeli w zwigzku z za-
niedbaniem, niewkziwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznyclaldw ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wiastigrywatnej lub publicznej to Wyko-
nawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzatasna¢. Stan uszkodzonej, a napra-
wionej wiasngéci powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

5.2.Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji wentylacji ihaaicznej

- wytyczenie trasy kanatéw rfgianach budynku,
- lokalizacja armatury i ugdzen,
- wykonanie przekéiprzez przegrody.

5.3.Roboty montazowe instalacji

Roboty montgowe instalacji wentylacji

Montaz elementéw instalacji prowadzych (transportugcych) powietrzne

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatoksitattek wykonanych ze¢gto sprasowa-
nych widkien szklanych patzonychzywica termoutwardzalf pokrytymi od strony zewstrz-
nej wzmocniog folig aluminiong. Malte instalacje wywiewne zaprojektowano z kanaldéw
ksztattek prostoknych- j.w. oraz cgsciowo z elementéw okgtych- typu spiro i flex. Przewo-
dy flex izolowane akustycznie, grub. izolacji 25 mvidknem szklanym (ostona zewtrena:
aluminium, poliester). Dlugai przewoddw elastycznych nie powinny przekrack® m.

Kanaly okngte sztywne typu spiro wraz z ksztattkami izoléwamatami z wetny mineralne;j
jednostronnie pokrytymi zbrojanfoliag aluminiong gruba¢ izolacji 40mm. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta — 0.037 W/mK (analogiczniepileewodow wprowadzonych na zeytnz
grubai¢ izolacji 80mm + ptaszcz z blachy ocynkowane)).

Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odsepar@nMada od central wentylacyj-
nych za pomag elastycznych patzen brezentowych typu EC (tzwgkawy elastyczne). Do
podwieszania kanatow wentylacyjnych nglestosowa obejmy atestowane i nie powodcg
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uszkodzenia izolacji cieplnej. Przeja przewodow przez przegrody budynku pglerykona

w otworach, ktorych wymiaryasod 50 do 100mm wksze od wymiarow zewitrznych prze-
wodow z izolacj. Elementy mocuce przewody wentylacyjne do konstrukcji budowlanych
powinny przenosi obcizenia ze wspoétczynnikiem bezpieéséva wynoszcym 3 dla podpor i
1,5 dla podwiesze

* Przewodow

* Materiatu izolacyjnego

» Dodatkowych elementéw np.: ttumikow i przepustnic

* Elementéw sktadowych samych podpor oraz oséb leddam czyszczacych kanaty.

Podpory, paiczenia i podwieszenia przy centralach w odlggtmie mniejszej ri
15 m odzrodta drga powinny by wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktade
Z materiatdw elastycznych lub wibroizolatorow. Rodkenia kanatow do central wykahaa
pomog kotnierzy wibroizolacyjnych.

Nalezy zapewnt mozliwo$é¢ czyszczenia kanatow przez zastosowanie fatwogpost
nych otworéw rewizyjnych lub demoria elementow sktadowych instalacji wentylacyjne.
Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych aek@ na wewrgtrznych powierzchniach kana-
low. Otwory rewizyjne nakey montowa przy elementach kanatowych instalacji (ttumikp.)t
chybaze maliwy jest demonta w.w. elementow w celu oczyszczenia. Ponadto otwewy-
zyjne naley montowa& na kanatach wentylacyjnych co najmniej co 10 nz @@ najmniej je-
den otwor na dwa kolana.

Czerpnie naley wyposay¢ w zaluzje state unienmiwiajgce zaciganie w czasie
pracy centrali ewentualnych opadow atmosferycznymiiposay¢ ja w wewretrzne siatkowa-
nie. Zakaczeniami instalacji wywiewnychebla wyrzutnie pionowe montowane na podstawach
dachowych typ E, oraz dla central dachowych zimegne kolana wyrzutowe.

Na instalacjach wentylacyjnych kanatowych prajgitse przepustnice regulacyjne
dla uktaddéw spiro i wieloptaszczyznowe dla kanajiastolgtnych.

Na instalacjach zaprojektowano rurowe ttumiki stiazne.

Od jednostek wentylacyjnych odprowadzony zostarygvorzony (i zebrany na tac-
kach) w procesie odzysku ciepta kondensat i grawjitée odprowadzony do najtzych pio-
now instalacji kanalizacji sanitarnej. ¥¢kenie przewodow do pionéw Ks wyka@nprzy po-
mocy syfondw z madiwoscig ich okresowego zalewania. Min. wysdksyfondéw 30 cm. Insta-
lacje kondensatu zaprojektowanego z rur PPHT doyweadnej. taczenie rur poprzez zgrze-
wanie w kielichach.

Montaz wentylatoroéw i central wentylacyjnych

— Zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej wraz grmgem realizowana jest zgodnie z do-
kumentacj projektows. W ramach prac natg przewidzi€ roztadunek, zabezpieczenie na
placu budowy, a naginie monta. Transport, montaoraz uruchomienie naig przeprowa-
dzi¢ zgodnie z DTR-k urzzgdzenia.

— Centrala wentylacyjna dostarczona na budowie paavposiadé charakterystyki techniczne
oraz wyposzenie techniczne zgodne z kadoboru zawagt w dokumentacji projektowej
instalacji.

— Sposob zamocowania wentylatorow i central powirdabezpieczaprzed przenoszeniem
ich drga na konstruke budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt anzextyjnych,
amortyzatorow sggynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na itz przez sto-
sowanie 4cznikow elastycznych.
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— Laczniki elastyczne powinny lbytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztat
tagcznika podczas pracy wentylatora i jedndcze aby drgania wentylatora nie byty przeno-
szone na instalagj

- Przy montau wentylatorow dostarczonych na plac budowy w&cach, przed ich urucho-
mieniem naley wirnik wywazy¢ statycznie.

— Przed i po montas wentylatorow natey dokona recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi
czy nie wysgpuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudpatalke, czy szczelina redzy
wirnikiem i obudovg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

- Jgli istnieje maliwos¢ przedostania sido wentylatora skroplin, obudowa wentylatora po-
winna by odwodniona w najaszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;j.

— Przy bezpérednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlgtomentylatora powinien
by¢ zaopatrzony w lej wiotowy z siatlochronn.

— Wentylatory powinny b§ polgczone z kanatami wentylacyjnymi za pomaaastycznych
kroccow amortyzujcych (brezent, skéra, igelit itp.). Diugoelastycznych kriécow powinna
wynosic 100-150 mm, wymiary i ksztatt kééow powinny by zgodne z wymiarami i
ksztaltem otworéw wentylatora.

- W wentylatorach dwustrumieniowych otworyase powinny by zaopatrzone w siatki
ochronne.

— Wentylatory transportowe naig tagczy¢ bezpdrednio z przewodami, stoggj do uszczel-
niania bezpgrednio z przewodami, stogej do uszczelnienia kotnierzowego geimickka
grubasci ok. 10 mm.

- Wentylatory promieniowe zmontowane na zetvn budynku powinny miedaszki ochron-
ne nad silnikami elektrycznymi.

— Przektadnie z paskami klinowymi powinnydwyposaone w ostony z blachy lub blachy i
siatki z maliwosciag tatwego demontau.

Montaz osprztu wentylacyjnego

Przepustnice:

— Przepustnice do regulacji nastawiageznie powinny b§ wyposaone w element unii-
wiajacy trwate zablokowaniezvigni nagdu w wybranym potgeniu. Mechanizmy najplu
przepustnic nie powinny mienadmiernych luzow powodagych powstawanie drga hata-
Su w czasie pracy instalacji.

— Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unatiwia¢ tatwg zmiare potazenia topat w pet-
nym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinnyémigrazne oznaczenie patenia
otwartego i zamkgiego.

Kratki wyci agowe
- Kratki wyciggowe naley przymocowa dosciany za pomagkotkdw rozporowych.
— Kratki nalezy zamontowa po wykonaniu prac tynkarskich w pomieszczeniach.
Nawiewniki, wywiewniki

— Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinhy¢ osadzone bez luzow, ale z
moazliwoscia ich przestawienia.

— Potazenie ustalone powinno byitrzymywane w sposob trwaty.

— Nawiewnikéw nie powinno giumieszczéa w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) quggh zakiocajcy wplyw na ksztalt i za-
sieg strumienia powietrza.

— Nawiewniki i wywiewniki powinny by polgczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.
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Przewod 4czacy sig€ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nayeprowadzé jak
najkrotsa tras, bez zlednych tukow i ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku 4czenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z sigcprzewoddw za poma@c
przewodow elastycznych nie najezgniat& tych przewoddw, stosowgrzewodow dta-
szych nz 4 m.

Jeili umozliwiaj g to warunki budowlane: dtugoé (L) prostego odcinka przewoduseednicy
D, prowadzajcego powietrze do nawiewnika powinna wyiosi > 3D;przesuricie (S) osi
nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przedwwddo ktorego podtzony jest
przewod osrednicy D, doprowadzagy powietrze do nawiewnika powinno wyn@ss <
L/8.

Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powmizapewrd dogodmn obstug,
konserwagj oraz wymiag jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody
Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych" prac bu-
dowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymowinny by zamontowane w pozy-
cji catkowicie otwartej.

Ttumiki hatasu

Thumiki powinny by¢ polagczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodne)zna-
kowaniem zawiergpym: kierunek przeptywu powietrza, - wersje usytaova ttumika w
instalacji (np. goéra).

W pomieszczeniach z wewinznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej)
ttumiki nalezy montowa w przewodach wentylacyjnych jak najdj przegrody akustycznej
(sciana, strop) oddzielagej to pomieszczenie od pomieszczensesiniego.

Odcinek przewodu porilzy ttumikiem a przegragpowinien by zaizolowany akustycznie.
Sie¢ przewodow naley taczye z thumikiem za pomagtagodnych ksztattek przaiowych.

MontaZ urzgdzei automatycznej regulacji

Do montau urzdzer automatycznej regulacji mna przysipi¢c po wykonaniu wszystkich roboét
budowlanych i wykfczeniowych oraz zmontowaniu aizen Kklimatyzacyjnych. Monta
urzadzen automatycznej regulacji powiniendwykonany wg instrukcji producenta.

Przy montau urzdzex regulacji automatycznej néig

czujniki przetwornikow temperatury, lub wilgotéw montowa& w reprezentatywnych punk-
tach kanatow, umgdzer i pomieszcze z dala odzrodet ciepta lub wilgoci (wytek stanowg
czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej),

czujniki przetwornikdéw ostoi ekranem z blachy aluminiowej szerékoi dtugasci o 150
mm wickszej nz odpowiednie wymiary tych czujnikdw, w przypadkiemniknionego &
siedztwazrddet ciepta,

szafy sterownicze Iub przekdekowe montow&a w miejscach suchych, z dala od
urzadzen energetycznych,

sprawdzé szczelné¢ przewodow sprzonego powietrza przed padizeniem przewoddéw do
przetwornikéw, regulatoréw i elementéw wykonawczymtaz przedmucltapowietrzem o
cisnieniu nie mniejszym ricisnienie robocze,

przewody impulsowe lub zasil@ie montowa nascianach przy zyciu specjalnych uchwy-
téw rozstawionych co 500 mm,
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YV VYV

— przed kadym przetwornikiem i elementem wykonawczym na ratkanontowa zaworki
odcinajce, tak sytuowaprzetworniki i elementy wykonawcze, aby obstugataido nich
swobodny dosp i obserwagj, elektryczne przewodwézce prowadziwzdiuz powierzchni
scian w cienkéciennych rurkach stalowych.

— przewody elektryczne od czujnikéw i innych goizen pracugcych na nagiciu ponizej 24 V
nalezy prowadz¢é oddzielnie od przewodow sygnalizacji i zasilaniaqupcych na nagicie
wyzsze od 24 V.

5.4.Zabezpieczenie przed koroz

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powibg zabezpieczone przed dziataniem
korozji.

Zewretrzne powierzchnie rur czarnych najeabezpieczyprzed korozj za pomog po-
wiok ochronnych. Przed przygieniem do wykonania rob6t malarskich ngleurociagi wy-
czysci¢ recznie do stanu powierzchni Il stopnia czysto odttuscic.

5.5.Zabezpieczenie termiczne

Przewody okrdone w dokumentacji technicznej nayezaizolowa termicznie, np. matami
z weiny mineralnej o gruoi 30mm dla kanatéw prowadzonych westnz budynku oraz
80mm dla kanatow prowadzonych na zewn budynku. Dodatkowo kanaty maap stycznéc
zesrodowiskiem zewgirznym naley zabezpieczyptaszczem, z blachy ocynkowane.

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérizadania mage na celu:
okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkagndnym z przepisami bezpieéze
stwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),
stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, yoajwptyw na montaurzadzen in-
stalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji aypadap zatazeniom projektowym,
ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji praestczeniem,
ustalenie sposobu wykonywania mocawa
ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrobzasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowktany do statej i systematycznej kontroli prowadztngobot w za-
kresie i z cegstotliwoscig zaakceptowanprzez Irzyniera w oparciu 0 horenBN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenia zgod®oi zainstalowanych ugzlzer i materiatow ze wskazanymi w kontrakcie
sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutatuki budowlanej
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regulacji instalacji do podanych w dokumentacji ajyaxsci
pomiaru pedkosci powietrza w strefie przebywania ludzi
pomiarow najzenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicyikaai obiektu.

YV VYV

Instalacja wentylaciji
sprawdzenie jak@i urzadzen i materiatow,
sprawdzenie szczelbd instalacji,
sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usugtia wszystkich usterek,
sprawdzenie jakiwi zastosowanych materiatow uszczelggggh,
sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potea.

VVVYVY

7. ODBIOR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidrajo

Roboty uznaje siza zgodne z dokumenta@rojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw neatatéw i robo6t powinny by wpisane do
Dziennika Budowy.

7.2.0dbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegakowego (polegage na
sprawdzeniu protokotow baflgrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyc$an-
wych),

»  badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigaczonym i zasy-
panym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnienkigun 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725
[11]),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednaimnobowgzujagcych w
zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu,
szczego6towo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorui&mwvego nalgy uzna za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zefta¥ci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nale-
zy ocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréié
konieczne dalsze pagiowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznkliinatyzacji naley przedstawd co naj-
mniej nas¢pujace dokumenty:

»  Dokumentacja powykonawcza,

»  Dziennik budowy,

»  Atesty i zgwiadczenia,
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Protokoty odbiorow cziciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po @adzeniu robot
budowlanych zostaty zakryte,
Protokoty préb szczeloi przewodow instalacii.

. PODSTAWA PLATNO SCI
8.1.0g0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ,Wymagania ogolne” .

8.2.Cena jednostkowa wykonania instalaciji

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robot. Cena ta obejmuje m.in.:
dostarczenie materiatu, sptu, uradzen, itp.
monta,
dopasowanie i wyregulowanie (wzgdhie rozruch),
ewentualg napraw powstatych uszkodse

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tpkwigzane z monteem poszczegol-

nych elementow instalacji, m.in.:

Przewody:
Cena jednostkowa moria przewodu prostaeftnego z blachy stalowej A/l obejmuje:

VVVVOVYY VVVYVY

\ 274

zakup i dostaw materiatow,

obsadzanie podpor,

przyklejenie podktadek amortyzigiych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,
utozenie przewodow na podporach z ewentualnym skrataitk i zamocowaniem fmych
kotnierzy,

zatazenie | dopasowanie uszczelek,

skreceniesrubami pojczen kotnierzowych,

ena jednostkowa moria przewoddw kotowych z blachy stalowej, typu Smhejmuje:

zakup i dostaw materiatow,

obsadzanie podpor,

przyklejenie podktadek amortyzigiych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,
utozenie przewodow na podporach z ewentualnym skrataitk i zamocowaniem fmych
kotnierzy,

zatazenie | dopasowanie uszczelek,

skreceniesrubami pojczen kotnierzowych,

Izolacje:
Cena jednostkowa mor#aizolacji z mat z wetny mineralnej laminowanejifchluminiong samo-

przylepnych obejmuije:

YV VY

zakup i dostaw materiatow,

oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

natazenie piyt na izolowanpowierzchng z dopasowaniem i dagiem,
zamocowanie izolacji,

Ttumiki, kratki wentylacyjne i transferowe, kratki przewalowe:
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Cena jednostkowa moria ttumikdw obejmuje:

zakup i dostaw materiatow,

zatazenie | dopasowanie uszczelek,

ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem,
wywiercenie otworow w ptaszczu przewodu,
przykrecenie ramy wigtami do przewodu,

VVVYVYVY

Cena jednostkowa moria kratki wentylacyjnej obejmuije:
zakup i dostaw materiatow,

zatazenie | dopasowanie uszczelek,

ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem,
wywiercenie otworow w ptaszczu przewodu,
przykrecenie ramy wigtami do przewodu,

VVVYVYVY

Zawory wywiewne, anemostaty, nawiewniki szczelni@mawiewniki kotowe, dysze dalekiego za-
siequ:

Cena jednostkowa moria zaworkéw wywiewnych (lub nawiewnych) obejmuje:
»  zakup i dostawmateriatow,

»  zalazenie i dopasowanie uszczelek,

»  skreceniesrubami pojczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa morianawiewnikow sufitowych obejmuije:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  zalazenie i dopasowanie uszczelek,

»  skreceniesrubami pojczen kotnierzowych,

Pozostale:

Cena jednostkowa moriawentylatoréw kanatowych obejmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  obsadzeniérub fundamentowych w gotowych gniazdach,

»  ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznynmoiditadami amortyzacyjnymi z ptyt gu-
mowych, pikniowych i filcu wraz z wypoziomowaniem,

»  przymocowanie wentylatogaubami do fundamentu,

»  sprawdzenie dziatania wirnika przexzne uruchomienie,

Cena jednostkowa moria elektrycznych wytwornic pary obejmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  obsadzeniérub fundamentowych w gotowych gniazdach,

»  ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznynmoiditadami amortyzacyjnymi z ptyt gu-
mowych, pikniowych i filcu wraz z wypoziomowaniem,

»  przymocowanie wentylatokaubami do fundamentu,

»  sprawdzenie dziatania wirnika przexzne uruchomienie,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1.0g0Ine
Ogodlne przepisy podano w ,Wymagania ogélne”.
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9.2.Normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75p690

z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ocfiron
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tere.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyro-
béw stizacych do ochrony przeciwparowej, ktre mogby¢ wprowadzane do obrotu

I stosowane wyicznie na podstawie certyfikatu zgodoo

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanipzhl).44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ310.401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spraw
wyrobéw stizacych do ochrony przeciwparowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu

I stosowane wyicznie na podstawie certyfikatu zgodoo(Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgntylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyehdzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obe@zkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych sszitania zbiorowego vyteczndci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwignvdgania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przeddeah pomieszcaev budynkach.
Dopuszczalne warfci poziomu dwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganidicabnia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyamipezczé w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowezgrzne.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parameifnliczeniowe powietrza zewtiznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parameipliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przsbgiudzi.

9.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budawd-montaowych opr. CORBTI IN-
STAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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