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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Projekt architektoniczno-budowlany zamienny Oddrigdhnestezjologii i Intensywnej Terapii Bud. Diagngstno-
zabiegowy Pow. Szpitala Specjalistycznego w StaldMai, ul. Stanistawa Staszica nr 4.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest projekt zamienny w ksatudowlanej Budynku diagnostyczno-zabiegowego wresik
piwnic (pom. techn.) i 1 ptra Oddziatlu Anestezjologii i Intensywnej Terapik® Z0Z Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
przy ul. Stanistawa Staszica 4, w Stalowej Woli.”

UWAGA: W niniejszym opracowaniu uwzglniono zakres zmian w stosunku do ,Projektu Ardidaiczno —
Budowlanego” z wrz&ia 2004 r. w olybie piwnic (pomieszczenia techniczne — yeyinie w zakresie instalacyjnym) i lepia
budynku (w zakresie pomieszéz©ddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii).ofgktowane zmiany funkcjonalne nie maj
wplywu na ,Projekt Zagospodarowania Terenu” zatdzeny Decyzj o pozwoleniu na budoywnr 185/2004 z dnia 26.11.2004
r. wraz z péniejszymi Decyzjami zamiennymi, zmienjaymi Decyzg 0 pozwoleniu na budoxnr 185/2004.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na wykoe
rob6t zwigzanych z realizagj Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w vAlonie Diagnostyczno-Zabiegowym
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w StalowejiWw formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukcji drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigewndc¢, ze podstawowe wymaganigda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawdevidalczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biatosy.

Inwestor: SP ZZ0OZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny

ul. Stanistawa Staszica 4
37-450 Stalowa Wola

1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikaajg Wspdlnego Stownika Zamowi¢CPV).
Wymagania ogélne zawarte w ST dotycwszystkich rob6t budowlanych i naleje stosow& w powiazaniu z niej
wymienionymi szczeg6towymi specyfikacjami technigam SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.2.00 ROBOTY ZWI4ZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.2.01 Podim i podktady

SST B.2.02 Roboty murowe

SST B.2.03 Hydroizolacje

SST B.2.04 Izolacje termiczne i akustyczne
SST B.3.00 ROBOTY ZWI4ZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU

SSTB.3.01 Scianki z piyt g-k

SST B.3.02 Tynki wewgtrzne

SST B.3.03 Oktadziny ceramiczne

SST B.3.04 Oktadziny z tapet

SST B.3.05 Posadzki ceramiczne

SST B.3.06 Wyktadziny podiogowe

SST B.3.07 Sufity podwieszane

SST B.3.08 Powtoki malarskie

SST B.3.09 Stolarkaslusarka
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej ogolnej specyfikacji techniczneyDs zgodne z obowizujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w OST wymienione po#ej okrelenia naleéy rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w oklanym miejscu, a tate odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu
budowlanego.
Budynek— taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pamprzegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla- obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jikniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno as®jmaszty antenowe, wolno sitg trwale zwizane z gruntem ugdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacghronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stej instalacje przemystowe
lub urzdzenia techniczne, oczyszczalnieiekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania ywddnstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne prze dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze, pomniki, a zakczsci
budowlane urgdzea technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i inhyarzdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odibne pod wzgidem technicznym e#ci przedmiotow sktadagych st na catdé¢ uzytkowsy.
Czs¢ obiektu lub etap wykonania cz$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewatyyeh funkcji techniczno-
uzytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
Data Rozpogzia - 0znacza datrozpoczcia Robot i dag przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja budowy naley przez to rozumiepozwolenie na budoywvraz z zajczonym projektem budowlanym, Dziennik
Budowy, protokoty odbioréw eZciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kgizke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly praednia terenu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi, protokoly z narad i ustalplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacjieddw metod
montau — take dziennik montau.
Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa dokumentacja dulaca zahcznikiem do szczegdtowych warunkach umowy. Komplgkumentac;ji
zgodny z wykazem podanym w szczego6towych warunkacbwy.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphaioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wseelkrzadzeniami
technicznymi zwjzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw obstugagych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdaigcia po jego zakiczeniu.
Dziennik budowy- dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujacymi przepisami, stanowdy urzzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzdoliczngci zachodzcych w czasie wykonywania robét.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego osoba posiadgja odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktylwodowd oraz
uprawnienia budowlane, wykorigg samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérdf Inwestor powierza nadzér nad
budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Itavasna budowie i wykonuje bigca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianackibiorach robot zakrywanych i zanikaych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz uradzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.
Istotne wymagania oznaczaj wymagania dotyegce bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interespéisego,
jakie maja spetniaroboty budowlane.
Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji)opracowana przez projektanta lub dostawrzadzer technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejni@ lub wspotzalenos¢é czynndci obstugi, przegldéw i zabiegdw konserwacyjnych, warurdajch
ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploptgest rownie sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.
InZynier - oznacza os@bwyznaczon przez Zamawiagego do dziatania jako ignier wymienion w Akcie Umowy lub ing
osole wyznaczog w razie potrzeby przez Zamawjeggo z powiadomieniem Wykonawcy.
Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawob6t posiadaga uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wpiniona do kierowania robotami i do wypbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponasa ustawow odpowiedzialné za prowadzonbudove.
Ksiega obmiardw, rejestr obmiaréw akceptowana przez Inspektora Nadzorgzksi z ponumerowanymi stronami, sdga do
wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robot w formie wylidgeszkicéw i ewentualnie dodatkowych g@nikow.
Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego
Laboratorium— laboratorium jednostki naukowej, zamawiago, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zeptowane
przez Zamawiacego, niezkdne do przeprowadzania niedmych bada i préb zwhzanych z ocen jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych tobé
Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jatvméez rézne tworzywa i wyroby niezlsine do wykonania robat,
zgodnie z dokumentacprojektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pimspektora Nadzoru.
Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozkladania olein odruchu na podie@ gruntowe i
zapewniaicych dogodne warunki dla ruchu.
Normy europejskie- normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oEaropejski Komitet Standaryzaciji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy eurdgkej¢EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”", zgoié z ogoinymi
zasadami dziatania tych organizaciji.
Obiekt budowlany jest to budynek wraz z instalacjami i aoizeniami technicznymi lub budowla stangea catd¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i ugglzeniami lub obiekt matej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodsé- zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijiesi przedziat tolerancji nie
zostat okrélony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju rob6t budowlanych.
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Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory alostypetniony przez Wykonawci zawiera podpisanofere na
Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Organy samorgdu zawodowegce- organy okréone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o saguaeh zawodowych
architektow, iynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200MIr 5, poz. 42 z pth. zm.).

Obszarze oddzialywania obiekts teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podst przepisow odbnych,
wprowadzajcych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagiv terenu.

Opfata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboyzianego za okéone ustaw obowhazkowe kontrole dokonywane przez
wihasciwy organ.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdrogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy me réwnie obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chronicych ludzi

i srodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkoi ziarna do 2 mm;

Plac budowy- oznacza miejsca gdzie mdpy¢ realizowane Roboty State i do ktérych méy¢ dostarczone Urdlzenia i
Materialy oraz wszelkie inne miejsca wimée w Umowie wyszczegdlnione jako stangeé czsci Placu Budowy.

Podicze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

Podwykonawca oznacza kala osolg wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub jgéolwiek osole wyznaczon jako
podwykonawca, dla ezci Robot; oraz prawnych nggicéw kadej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzord wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora Nadzoru w formie pisemnej
dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budaw decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocgie i prowadzenie budowy lub wykonywanie roboét
budowlanych innych gibudowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchofo® na cele budowlane- tytut prawny wynikajcy z prawa wiasniei, wzytkowania
wieczystego, zandu, ograniczonego prawa rzeczowedo albo stosunkowdgzaniowego, przewidagego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robdét— to zestawienie przewidzianych do wykonania ropétistawowych w kolejrigi technologicznej ich
wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniedstaov ustalacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczeg6towych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem $db jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Przedstawiciel Wykonaweyoznacza osah wymieniory przez Wykonawe w Umowie lub wyznaczanw razie potrzeby przez
Wykonawe, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji— naley przez to rozumie roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdioldanych.

Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktére po wykonanunsazliwe do odebrania pod wzglem ilcci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopigi scalenia robét.

Roboty budowlane budowa, a tate prace polegage na przebudowie, morita remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdirgarunkow Zaméwienia w pggtowaniu przetargowym,
w ramach ktérego zawarta zostata Umowa gdzy Wykonawg a Zamawiajcym.

Specyfikacja techniczna oznacza dokument zatytutlowany Specyfikacja tecimaicavykonania i odbioru robdt, ¢acy
zakcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdyge izeczy, potrzebne do realizacji i vkaenia Robo6t oraz
usunkcia wszelkich wad. Jednak Sprzt Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, SmrzZamawiajcego (jeeli
wystepuje), Urzdzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majych stanowd lub stanowdcych czs¢ Rob6t Statych.

Sprzt Zamawiagcego- oznacza aparaty, maszyny, pojazdyli(g) udostpnione przez Zamawiggego do aytku Wykonawcy
przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale obejmuje Urgdzen, jeszcze nie przygfych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawigjego lub Wykonawg w zalenosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy przestrz&, w ktérej prowadzonegsoboty budowlane wraz z przestrzgmajmowan przez uradzenia zaplecza
budowy.

Teren zamkuigty — teren zamkgty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnegariograficznego: a) obroném lub
bezpieczastwa pastwa, lzdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleghuinistrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw Wewatrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagraznych, b) bezpwedniego wydobywania kopaliny ze
zloza, kedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlary obiekt budowlany przeznaczony do czasowegygkowania w okresie krotszym od jego
trwatoici technicznej, przewidziany do przeniesienia weirmiejsce lub rozbiorki, a ta& obiekt budowlany nie patzony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczrpawilony sprzedsy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokit
pneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy riviai Ogéine Umowy, Ofeet

Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioob6t, Dokumentagjprojektovs, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (§& sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia budowlane- urzdzenia techniczne zwidane z obiektem budowlanym zapewsmiaj maliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak pzd i uradzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

Ustalenia techniczne ustalenia podane w normach, aprobatach techyubzrszczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wiasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iigao specjalistycznego nadzoru budowlanego, stasown
do ich wigciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 —bifdt Robét.

Wykazy- oznaczaj dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wydwe; i dostarczone wraz z Ofert wiaczone do
Umowy. Dokumenty te maegzawier& Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek ien.
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Wykonawca oznacza osaify) wymieniorg(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych gpsbw tej osoby(é6b).
Wykop plytkir wykop, ktérego ghbokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykopsredni - wykop, ktérego glbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gtboki - wykop, ktérego ghokas¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzernyykop, o szerokii dna wikszej od 1,5 m;

Wykop wskoprzestrzennywykop, o szerokizi dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;

Wykop jamisty wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,28, m$cianach pionowychduz nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgaamowytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwahbieleie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako viayp®jedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymgaehniu stanowgcym integraln catas¢ uzytkows.

Zarzgdzapcy realizacg umowy— to osoba prawna lub fizyczna oflema w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzdzapcym, wyznaczona przez zamawizggo, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i administraia umow w
zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okteny w przepisach).
Zadanie budowlane cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyda odgbng catcs¢ konstrukeyjm lub technologiczs, zdolry

do samodzielnego spetnienia przewidywanych funtegghniczno-uaytkowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu robot
zwigzanych z budow

Zalgcznik do oferty oznacza wypetnione strony zatytutowane a€ahik do oferty”, ktore §zahczone do Oferty i stanowiej
CZgs¢.

Zamawiajicy - 0znacza osahwymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych naptéw tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robét grupy, klasy, kategorie oklene w Rozporgdzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada
2007 zmieniajce Rozporadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskie@ady w sprawie Wspoélnego Stownika
Zamowier (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parémtu Europejskiego i Rady dotyce procedur udzielania
zamowig publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik ZaméwidCPV)- jest to jednolity system klasyfikacji maay zastosowanie do zamoéwipublicznych, w celu
ujednolicenia odnieste stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamaegado opisu przedmiotu zamoéwienia — patrz
Rozporadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopadad20zmieniagce Rozporgdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie WspoIn&mwvnika Zamowia (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady defgezrocedur udzielania zaméwipublicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz ich zgodfioz projektem budowlanym (PB), projektem
wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (S@fgaz przepisami prawa budowlanego i sztilidowlan.
Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhicatas¢ robocizny, materiatéw, spgiwi, narzdzi, transportu i dostaw, niegtinych do
wykonania robot olgtych umows, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektoBT i ewentualnymi wskaz6éwkami
Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem trdgkonawca upormkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych roboét, dostaw inwestorskiginzygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykalo dnia odbioru i
przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona i@ z
Inwestorem za ztyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnosé robot z dokumentaci projektows

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) ieSpfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe duduty
przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokotjeczndci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)ost@ o
zamowionym zakresie psntegralmy czgécia umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mee wykorzystywd bledéw w PB lub ich pomija O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@mi
Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projetden dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatym by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okrélone w PB, PW i w ST uwane § za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materialdw mugzy¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nieda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wplynie to na ami parametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiahpnmy by¢ niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na
koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera

> opis,
> czes¢ graficzry
> wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym weggdowych warunkach umowy.

Wykonawca sporglza dokumentagjpowykonawcz oraz dokumentagjwykonawcz technologicza dla poszczegoinych
elementéw wyposania podlegaicego odbiorze np. windy, pomiary, odbiory, probgzengci.
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2.2. Teren budowy, robot

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekéa terenu budowy
nastpujagce dokumenty:
> oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przgju obowhzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy rap6

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urow

W dniu przekazania placu budowy, robét Inwestorekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskapunkt poboru wody i energii elektrycznej, pun&gnowy geodezyjnej.
Wykonawca wykona z materialtdw wilasnych i usunieodgatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w ssfo
uzgodniony z dostawgduzytkownikiem obiektu).
Zabezpieczenie terenu budowy, rob6t

Fakt przysipienia i prowadzenie robét Wykonawca obégiepublicznie w sposob uzgodniony z Inspektoremzoad oraz
przez umieszczenie, w miejscach dmch okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggmi ostrzegawczych - w
miare potrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru oklieniezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezgmga
terenu budowy nie podlega @bnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cea umowrs.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty zak@czenia robot i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wyawca bdzie utrzymywa roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinné pyowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elembyly w zadowalagym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecE

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powiniezpogzé
roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, podorggn wstrzymania robot z winy
Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnéé prawna

Stosowanie si do ustalei prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znai stosowa wszystkie przepisy powszechnie obgauijace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wladze miejscowe), ktorgw jakichkolwiek sposdb zwrzane z robotami oraz musidw petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiadobi bgdzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagaprawnych dotyczcych wykorzystania opatentowanych rozma projektowych, urzdzen,
materiatéw lub metod. W sposéhygly powinien informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstayzidjopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

Jeli nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w caoobcihzg one Wykonawe.
Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemirsndgci publicznej lub prywatnej. 2eli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewildwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznychalda ze strony Wykonawcy nasgti
uszkodzenie lub zniszczenie wiascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdjskt, naprawi lub odtworzy
uszkodzon wlasna¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wigsnpowinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrkoinstalacji na powierzchni ziemi i za gydzenia podziemne oraz musi uzyskad
odpowiednich wiadz, dulagcych wiacicielami tych urzdzei, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaone przez
Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robotdeteve oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodaetyeh instalacji i
urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagjykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanych zaitkownikbw oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowkek zné& i stosowd, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisyramh srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:
> utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
> podejmowé& wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsto przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unik& uszkodzé lub ucikzliwosci dla oséb lub whasrici
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pstivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymag#, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgl na:
lokalizacg baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopévdgdiojazdowych,
srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitar substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pzaru.
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Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizagho6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska, obgizajg wykonawe.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych rgldo Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykarawnozmiéci na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz pnagzynach i w pojazdach mechanicznych. Materiatydpalne leda
sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaathezpieczone przed dgseém oso6b trzecich.

Prace pgarowo niebezpieczne wykonywaneedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielamytkownika
nieruchomeci.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowaoi@rem wywotanym jego dziataldcia przy realizaciji
robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedbé w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechny
Bezpiecz@stwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzelgaizie przepiséw dotyezych bhp. W szczegoéléo Wykonawca ma
obowigzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie orzzhpewnienia bezpiearswa publicznego. Uznajeesize
wszystkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w
cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowéasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie materiatow i wypasaia na i
Z terenu robot. Uzyska on wszelkie nigdibe zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowyagowo tadunkéw i w sposéb
ciaglty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadz&wjazdy i tadunki powodgge nadmierne obgienie
osiowe nie bdg dopuszczone ndwiezo ukaczony fragment budowy w oldrie terenu budowy i Wykonawcagdzie
odpowiadat za napraywszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU.
3.1. Materiaty

Akceptowanie wzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonylh robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje datyezoroponowaneggrddta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
$wiadectwa badania jako w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzomtwierdzenie jednego materiatu z danégadta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozoktahateriatow z tegarddia.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniage materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrédta w sposéb ggly spetniag wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanegaddta g niejednorodne lub nie zadawalegj jakdci, Wykonawca powinien zmiefi
zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychdzegm miejsca powinny Byz tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samychseiaosci kolorystycznych w czasie catlego procesu eksphjat
Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuad wigcicieli i odnanych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wviczapc w to zrédta wskazane przez Inwestora i jest zolaamy dostarczy Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpeciem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez
siebie metoel wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektordigidzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialiioza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptalvynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwjgonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowyéddla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga Umowy lub wskaza
Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjagcymi na danym obszarze.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. Kay rodzaj robét, w
ktorym znajduyj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykeaawykonuje na wtasne ryzyko ligz s z tym, ze
roboty nie zostanprzyjete i nie gda zaptacone.
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Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerfdo czasu, gdygoa one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly asjaps¢ | whasciwosci oraz byly dostpne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi@ibywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w
sposob skutecznie zabezpiegegjprzed dogpem 0so6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidwinny by po zakdczeniu robét doprowadzone przez Wykonawc
do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiujazliwo$¢ zastosowania edych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegoinych elementéw robét Wykonawca powiadimspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania korggetmodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matenaéumaze by pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materiaty zamienne muszharakteryzow@ si¢ parametrami technicznazytkowymi nie gorszymi od
materialdw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobpany jest nayczenie Inspektora Nadzoru przedstaepecyfikacs
techniczm materiatbw zamiennych poparivynikami badé niezalenych certyfikowanych laboratoriow technologicznych.
Wszystkie materialy o nazwach wtasnych wskazane okuchentacji projektowej i SST nale traktowa jako standardy
okreslajace wymagania jakmiowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nleojgé
wykonywanych rob6t i &dzie gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stmgmi w dokumentacji
projektowej.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy eprpowinny by uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi Byutrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowaci do pracy.

Wykonawca dostarczy, nzadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow paidaepcych dopuszczenie sgitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamiiell przewiduje si mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektnadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jegoeptac.
Wybrany sprzt po akceptacji, nie nmi@ by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych, nie zastan
przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszjédnorazowych spezu w cenie jednostkowej rob6t, do ktdrych ten
sprzt jest przeznaczony. Koszty transportu spraie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych robo6t i na wéaiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu ¢ulizie zapewni& prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzotenminie przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazgdgospetnidé wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych olgien na osie i innych parametréw technicznydrodki transportu nie odpowiadae warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez viEwy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kxdzie usuwé na biegaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdaamirogach publicznych oraz dojazdach do teremiotyy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpocgzxiem rob6t wykonawca opracuje:
> projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvirsktadé sic z cz$ci opisowej i graficznej,
> plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
> projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robgbodne z umow oraz za jak& stosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodstodokumentagj projektows, wymaganiami ST, programem zapewnienia §ak®ZJ oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za peha obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanpehpimie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wykonywaniu robot zostgnjesli
wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorgma wiasny koszt.
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4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskgn

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdét kda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagjgktowej i w SST, a tadle w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoz realizacji robét éra wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod giiog wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrmania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzajch zagraenie dla finalnego zakazenia rob6t, Inspektor ma
prawo wprowadzi podwykonawe na okrglone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakaci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowariazpmspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakii (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgixonania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z dokumerdgmjojektowg, SST.

Program zapewnienia jaka winien zawiera:

organizag} wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzentaot,

organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat,

system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jakoy wykonywanych robot.

YVVVVVYY

o

.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgikontrok robot i jakdgci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujcy personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do prowadzenia kontroli
robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatléw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuimentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwoici s3 okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania
robot zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckvae, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby zapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umagw

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem laahateriatéw i robét ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla

Inspektor Nadzoru dulzie mi€ zapewnion mazliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektbladzoru
Wykonawca bkdzie przeprowadza dodatkowe badania tych materialéw, ktore kudmtpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa éstor.

Pojemniki do pobierania prébelkedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy przez Inspektora
Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjruPrzed przysfpieniem do
pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagiejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. mky
przechowywane dula na terenie budowy i okazywane nadezadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badain

Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami B@&dak najszybciej, nie pdiej
jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakob

Wyniki bada (kopie) eda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaeltug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst go dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow stosowanych przez Wykorawnspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji gysti kontroli robo6t
prowadzonego przez Wykonagychedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawymikow
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bada dostarczonych przez Wykonagvdnspektor Nadzoru nie pobiera probki materiatdw i prowadzibadania niezaimie
od Wykonawcy, na swoj koszt.z#di wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bada albo oprze si
wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgétinmateriatlow i robot z dokumentacprojektows i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatlyolwbada i pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
> posiadaj deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
> Polsky Normg lub
> aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRwolskiej Normy, jeéeli nie g objete

certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenfyngymagane przez SST,4da ich partia dostarczona do robédbie
posiadé te dokumenty, okéajagce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiakenmty, ktore nie spetniafych wymaga
beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujacym Inwestora i Wykonawcw okresie trwania
budowy. Obowizek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykoga

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu bezpietziva ludzi i
mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony buglofezdy zapis w dzienniku budowybtzie opatrzony datjiego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniarnia i nazwiska oraz stanowiska ddowego. Zapisy dda czytelne,
dokonywane trwattechniky, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokotly i inne dokurgdirtda oznaczone kolejnym numerem gznika, opatrzone dat
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

dat przyjecia placu budowy,

dat przekazania przez Zamavwgeggo dokumentacji projektowej,

dat przyjecia i zakres obowizkow osob funkcyjnych na budowie,

dat rozpoczcia robdét,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczeg6inych elementéw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich mgtrania,

zgtoszenia i daty odbioru robét zanid@ych, ulegajcych zakryciu, cgiciowych i kaicowych odbioréw robot,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia robét podlegagych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegoblnym w zvgzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisePB i PW,

dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykwania robdét,

dane dotycace jakdci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych b&adgpodaniem autora batla

wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z pudm kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedstawione Inspektorowi do
akceptac;ji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigikeca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ichjgmiay

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea i Wykonawe do ustosunkowaniaesto jego tréci.
Ksiazka obmiaru robot.

VVVVVVVVYVYVVYY
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Nie jest wymagana, ale jej zaknia mde zaada’ Inspektor Nadzoru w przypadku robét azgin stopniu skomplikowania.
Ksigzka obmiaru robét dmizie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanona podstawy do zapfaty za wykonane
roboty. Podstawdo wystawienia fakturydulzie zahczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnychmeatéw potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowgaaaowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzesiukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie i w SST.
Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

numerem kolejnym karty,

podstaw wyceny i opisem robat,

iloscig przedmiarow robot,

dat obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamykt. 6 niniejszej OST,

iloscia robot wykonanych od pogtku budowy.

YVVVVYVYYY
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Ksiega obmiaru robo6t (@ wymagana) musi byprzedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzpaiaykonaniu robot,
ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki baddVykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapamwa
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudostpniane na kade zyczenia Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy, robot

Do dokumentoéw budowy zaliczacdiakze:
> decyzg o pozwoleniu na budayy
> protokot przekazania placu budowy,
> protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
> inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
> harmonogram budowy,
> umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosywilnoprawne,
> protokéty odbioru robét,
> protokdly z narad i ustate
> dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materiatdw z demontapodlegajce utylizacji,
> korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éxa przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowgedzabezpieczonym. Zagitie
ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego naty@stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy ¢ra zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyahbdt zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiemsapkektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robétrminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminermdsu.

Wyniki obmiaru wpisywane dulg do Ksizki obmiaru robét.

Jakikolwiek bkd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykaryaed obowazku ukaiczenia wszystkich robét. Bine
dane zostappoprawione wg ustatelnspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy Smjg.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony zgodnie zesticia wymagam do ptatndci na rzecz Wykonawcy
okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Do pomiaru aywane lgdg tylko sprawne naezlzia pomiarowe, posiadgie czytella skak, jednoznacznie okéjaca
wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora dfadz

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spegz wymagay bada
atestujcych to Wykonawca dulzie posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dola przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roltékza w przypadku wyspowania dtaszych przerw w
robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezemykonywane bda w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
Wykonany obmiar robét zawietdedzie:

> podstaw wyceny i opis robot,
> ilo$¢ przedmiarow rob6t (z kosztorysu ofertowego),
> dat obmiaru,
> miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
> obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kalégn
dhugasé x szerokéc x giebokas¢ x wysokaé x ilosé = wynik obmiaru,
> ilo$¢ rob6t wykonanych od pogtku budowy,
> dane osoby spogdzapcej obmiar.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajnastpujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikagych,
odbiorowi czsciowemu, elementow robdét,
odbiorowi kaicowemu, ostatecznemu,
odbiorowi po uptywie ¢kojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

VVVVY
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.2.  Odbidr robét zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych rob6t, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gastrobd6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowai¢ danej czsci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika boydigednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru Odbiér przeprowadzonyetizie niezwtocznie, nie pfiej jednak, ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym taknspektordNadzoru

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstastdkumentéw zawierggych komplet

wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét.
Odbioru czsciowego robét dokonuje sidla zakresu robét okdlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robat. Odbioru robét dokommggektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (kaicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzegstggo wykonania robét w odniesieniu do ichédio jakasci i wartaci.
Calkowite zakdczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegocdzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem isenje o tym fakcie InspektorBladzoru

Odbiér ostateczny robd6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia rob6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazzumez Inwestora w obeciod Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafiai
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robdt z dokumentagprojektovg i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapoznaesk realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioréw czsciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot umiggcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robsdtipetniagcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypadku stwierdzenia
przez komisj, ze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentadbznacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkiszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyditra@wizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnymkiojmi. Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaggm robot jest protokét odbioru ostatecznego zgpaony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolpany przygotowaoperat kolaudacyjny zawieeajy:
> Dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokgk@nania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
Szczegoétowe specyfikacje techniczne (podstawowekamientdw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
Protokéty odbioru robo6t uleggiych zakryciu i zanikagych,
Protokoty odbioréw acgciowych,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik budowy — oryginat i kopj
Ksigzki obmiaréw robét,
Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagana€&mnaBudowlanym,

VVVVVVYVYY
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Protokoty préb, badai sprawdze,
Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbwdoych urzdzen, zalecé eksploatacyjnych,
Wykaz przekazywanych kluczy,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapemai@kaci
(P2J),
Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak beepaistwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia kdPZJ),
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom uradzes,
> Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
> Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgimtaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod vezigim przygotowania dokumentacyjnego négldogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigp keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykeoao odbioru w terminie ustalonym przez komisj

YV VVVYVY
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8. PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarows ustalon dla danej
pozycji kosztorysu przyla przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawtatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagve przyjeta przez
Zamawiajicego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageoiz ryczaltowe d¢dzie uwzgédniaé wszystkie czynnéci,
wymagania i badania sktagdag st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Cena obejmuie:

> robocizre bezpdredni wraz z kosztami,

> wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazyania, transportu,

> wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagprna plac budowy i z powrotem, monta
demonta na stanowisku pracy),

> koszty pdrednie, w sklad ktorych wchogiz ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracowmiknadzoru i

laboratorium, wydatki dotygze bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczéwisgzty zarzdu przedsibiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

> zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowdre mog wystpic w czasie
realizacji robét,

> podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania og6lne OST

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkéw Umowy i wymaga ogélnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okidone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdleiw kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1. Ustawy

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlang&stgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 zzmiéjszymi
Zmianami).

> Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@pigblicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 228)z. 1655 z
pézniejszymi zmianami)

> Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@2@®Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).

> Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicziipetU. z 2007r.Nr 19, poz. 115 zdejszymi zmianami).

> Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze teamym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 zzpiéjszymi
Zmianami).

> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegiwgeozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, [d&80).

> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrémdowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25zpl50 z

p&zniejszymi zmianami).
» Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substandjgrkeparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. L2009 r. Nr 152
poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200@r.sprawie dziennika budowy moatai rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogltoszenia zawiefeggo dane dotyaee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr
108, poz. 953).
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Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drd@ wrzenia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r 169, poz. 1650 z gdiejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr g@z. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20. — w sprawie informacji dotygeej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiesgiva i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, pb#26).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. — w sprawie szczegOlowego zakresu inyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robét budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzamawiajcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, p2242).

Pozostate dokumenty

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i tmscji,” Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych

SST B.2.00 ROBOTY ZWIA4ZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.2.01 Podim i podktady

SST B.2.02 Roboty murow

SST B.2.03 Hydroizolacje

SST B.2.04 Izolacje termiczne i akustyczne
SST B.3.00 ROBOTY ZWI4ZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01 Scianki z piyt g-k

SST B.3.02 Tynki wewgtrzne

SST B.3.03 Oktadziny ceramiczne

SST B.3.04 Oktadziny z tapet

SST B.3.05 Posadzki ceramiczne

SST B.3.06 Wyktadziny podiogowe

SST B.3.07 Sufity podwieszane

SST B.3.08 Powtoki malarskie

SST B.3.09 Stolarkaslusarka
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymaganiaydmce wykonania i odbioru rob6t budowlanych zmédnych z
wykonaniem podktadéw i podty w zwigzku z realizagy Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w vnie
Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Sjlietycznego w Stalowej Woli — w formule ,zaprojaki wybuduj”.

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika Zamowi¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyektowi
45200000-9 budowlanych lub ich eZci oraz w zakresie hynierii lgdowej i
wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukcji dachowych i

45260000-7 inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, indelachowe.

Podiaa i podktady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumerbedacym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie lriigj$zego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okrsslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technigz 4 zgodne z obowizujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg
Beton zwykty beton o gstasici powyzej 1,8 t/n? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegeaidiach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnydmieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikéw przedgzasniem betonu.
Podiae — warstwa zagszczonych materiatéw sypkich.
Podktad— warstwa wyréwnugca lub spadkowa.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementgedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra
po osignieciu wiasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment §reej cz$ci nawierzchni drogowej.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi technicznej dotyezzasad prowadzenia rob6t zeanych z:
wykonaniem gtadzi cementowej,

wykonaniem gtadzi cementowej zbrojonej sigtk

wykonaniem warstwy samopoziomagj,

wykonaniem szpachli wyréwnagej (posadzka w spadku).

YVVVYVY

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgodséz dokumentagj projektovs, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dojgezrob6t podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgodié z dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagantigtodace materiatdw podano w ogoélnej specyfikacji techné pkt 3.1.
~Wymagania ogoélne”
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robé6t

Zaprawa samopoziomuaca

Samoczynnie wygtadzgia sé zaprawa do wyréwnywania podkladéw pod posadzkiakresie od 2 do 20 mm oraz do
wylewania posadzek.

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Padigodktady Strona 5




Budynek Diagnostyczno-Zabiegowy z oddziatagkicdrymi — Etap | SST B.2.01

Dane techniczne:

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralmynadyfikatorami
Proporcje mieszania: 6 | wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas wsfpnego dojrzewania: ok. 5 min

Czas zuycia: do 25 min

Ruch pieszy: po 3 godz.

Wytrzymatai¢ nasciskanie: C30 wg PN-EN 13813
Wytrzymatai¢ na zginanie: F7 wg PN-EN 13813
Skurcz: —0,8 mm/m wg PN-EN 13813

Scieralngé na tarczy Bohmego: A22 wg PN-EN 13813
Reakcja na ogie klasa A2fl-s1 wg PN-EN 13813
Uwalnianie substancji lotnych: spetnia wymagania
Orientacyjne zgycie: ok. 1,6 kg/m2 na kdy mm grubdci.

VVVVVVVVYVYVYVYY

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetriawymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012. Degzene jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czysfbgn dodatkow) klasy:

> dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu 345 N

> dla betonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - klesaentu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu must loplaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia dostarczonego cementu
przed jej uyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi ua§skceptagj Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silgsfe#eli nie ma pewngi, ze dostarczany jest tam tylko jeden
rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cépewinien podleganastpujacym badaniom:

> oznaczenie czasu gziania i zmiany olgfosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 2011;[PNl 196-6; 2011,

> sprawdzenie zawarfoi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardigego musg spetni@ nastpujace
wymagania (przy oznaczaniu czaswaz@inia w aparacie Vicata):

> pocatek wigzania - najwczaiej po uptywie 50 minut,

> koniec wazania - najpéniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnaméci zmiany obgtosci:

- wg préby Le Chateliera - nie ggej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardstej podlegaj sprawdzeniu zawartoi grudek (zbrylé), nie dagcych se
rozgnie¢ w palcach i nie rozpadgjych sé w wodzie. Nie dopuszczagsivysiepowania w cemencie gkszej nk 20% cizaru
cementu iléci grudek niedajcych sé rozgnigé w palcach i nierozpadgjych s¢ w wodzie. Grudki naley usuny¢ poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowegor® W/ przypadku, gdy wymienione badania wikaniezgodnéé¢ z
normami, cement nie e by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wyllzie miejsca zadaszone na otwartym terenie zalezpie z bokow
przed opadami) lub magazyny zamjtai(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dacmiainach);

Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki staldule zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadiinku
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone wadeenia do przeprowadzania kontroli glbci cementu znajdggego st w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontrolijgibsci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na mgéanych
scianach).

Podtaza sktaddw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjgeceaement przegtiekami wody
deszczowej i zanieczyszdzePodlogi magazynéw zamktych powinny by suche i czyste, zabezpiecga cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuzaglgest od miejsca przechowywania. Cement niearim¢ uzyty do betonu
po okresie:

> 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,

> po uptywie terminu trwaki podanego przez wytworgiw przypadku przechowywania w sktadach zartieh.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzietfmeadectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w sposéb
umazliwiaj gey jej tatwe rozranienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna édoyvykonana w wzle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoeceptura przez
Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich naig stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych naje stosowé cement portlandzki z dodatkiefuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkienie temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie dulzie nizsza ni+5°C.
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Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeéntu
wapna.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetmigmagania normy PN-EN 1008:2004. Bez hatioratoryjnych mazna stosowé
wode pitna.

Niedozwolone jest zycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd ieempcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

Beton C12/15

Na budowie naley stosowa beton o klasie ok&onej na rysunkach, dostarczony z wytwdérni betoBeton musi spetnia
nastpujgce wymagania normy PN-EN 206-1:2003

> przygotowany na wzle betoniarskim i dostarczonysgiadectwem zgodrigi z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
receptus.

kazda partia betonu winna posigdatest producenta orawiadectwo zgodn&i z receptuy

wymagania co do szczel§gd i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasikliwos¢ nie wicksza jak 4%

mrozoodporné& przy ubytku masy nie wkszym ni 5%,

Wymagania og6ine wg PN-EN 206-1:2003.

YVVVYVY

Zbrojenie posadzki

Zbrojenie posadzki betonowej z siatki stalowe;.
Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetmigmagania normy PN-EN 1008:2004. Bez hatioratoryjnych mazna stosowé
wode pitna.

Niedozwolone jest zycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd ieeapcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtmi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkojg
wykonywanych robot i édzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkgmi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzt nalezgcy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi Byutrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowdaici do pracy.

Wykonawca dostarczy, nagdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwigadych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeveli przewiduje sj mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego atamgp

Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych, nie zgstan
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszjédnorazowych spetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten
sprzt jest przeznaczony. Koszty transportu sfarnie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do robot korzystaz nasgpujacego spretu:
> Samochéd dostawczy do 0,9 t.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi &ibrtowozami z wzta betoniarskiego.

Mas: betonowy nalezy transportowa srodkami niepowoduacymi: naruszenia jednorodém masy, zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu pagtkowego (bezpérednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinagemnig dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowtajkion
stopniu ciektdci, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgacgenia i rodzaju konstrukcji.

> Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

> 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
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> 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
> 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Stosowanigrodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopudmeza

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyer{do czasu, gdydog one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly asjaps¢ | whasciwosci oraz byly dostpne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi@ibywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w
sposob skutecznie zabezpiegegjprzed dogpem 0so6b trzecich.

WSszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidwinny by po zak@éczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawo
ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory naley przechowywd w fabrycznie zamkgtym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w tempezatod +5°C
do +35°C najlepiejzy¢ w ciggu 12 miesicy od daty produkciji.

Zapraw samopoziomugcsg mozna skladowé do 6 miesicy od daty produkcji na paletach, w suchych warghka w
oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdélne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2061320
Betonowanie mina rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potizi@nego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podtoze i warstwy wyréwnawcze

Podktad betonowy

Mieszank chudego betonu grisle okr&lonym uziarnieniu, zawar§gi cementu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach stacjonarnych, gwaragtych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszankavgprodukowaniu powinna ldyod
razu transportowana na miejsce wbudowania, w spasaiiezpieczony przed segregadj nadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu niezedy¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdfsizej 50 C, gdy podize
jest zamarzgite oraz podczas opadow deszczu. Wykonujgasiv jednej warstwie o gruloi od 10 do 20cm po zasgczeniu.
Po rozi@eniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpoca¢ jej zagsszczenie. Zagszczenie podbuddéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagzsie od nizej potazonej kravedzi i przesuwa sig pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi
sie w strore wyzej potazonej kravedzi podbudowy. Pojawiage st w czasie watowania zam@nia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady powinny Bynatychmiast naprawione przez zerwanie warstwy wjsoach wadliwie wykonanych na pein
gtebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przercie nadmiaru, wyréwnanie i zeggczenie. Powierzchnia zggczonej
warstwy powinna mieprawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok.
3 godzin.

Do zaprawy natey stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikdw zapraw dobiémoswiadczalnie, w zalenosci od wymagé marki zaprawy oraz rodzaju cementu.
Posadzki cementowe, warstwy wyréwnawcze

Swieza posadzka powinna byrzez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkinsyepaniem (np. przez przykrycie fglia w
ciggu dni zamkngta dla ruchu.

Zakres robét przygotowawczych

> Zaleca s wykonanie wylewki posadzki cementowej na padi@czyszczonym z kurzu pozostatych zabezpieczonym
gruntem .

> Z powierzchni betonowej nalg usun¢ wszystkie lune czsci, zattuszczenia, jak rowniezabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudncg przyczepni warstwy malarskie, piaszgze i tluszczce s¢ warstwy zapraw.

> Podtaze musi by réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porovisee gknic¢ i szczelin.

> Wilgotnos¢ nie maze przekracza2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robét zasadniczych

> Zaprawe uktada s¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktoérych wysoké rowna jestadanej grubéci posadzki.

> Zapraw zag:szcza Si i $ciaga jej nadmiar za pomeadrewnianej taty, prowadzonej po listwach ruchemzakowatym.
> Po wstpnym stwardnieniu posadzki wygtadza fj powierzchng packy drewnian, a nasfpnie zaciera paakstalows,
skrapiajc wods.

> W czasie wykonywania posadzek riglevykona dylatacje (w miejscach wygiowania dylatacji konstrukcji budynku)
oraz szczeliny izolacyjne (oddzielag posadzkod scian, stupdw, itp.) i przeciwskurczowe (w gsaich nie wgkszych
niz 6 m).
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Przygotowanie podiga

Zaprawa samopoziomyga mae by wylewana na mocne, szorstkie, suche i wolne odtanbji zmniejszagych przyczepn
(takich jak: ttuszcze, bitumy, pyly) pocia:

— jastrychy cementowe (wiek powsj 28 dni, wilgotné¢ < 4%),

— beton (wiek powyej 3 miesgcy, wilgotna¢ < 4%),

— podktady anhydrytowe (wilgotré < 0,5%) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

Posadzka samopoziomujca

Do doktadnie odmierzonej idoi czystej, chtodnej wody wsypywaawarté¢ opakowania i mieszaza pomog wolnoobrotowej
wiertarki z mieszadlemzado uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudekz€kiE 5 minut i kcznie zamieszazaprave.
Gotowy porci zaprawy w cigu 20 minut wylé na podidge i rozprowad# diugg stalovg paa lub listwg zgarniajca. Zaleca si
uzywanie, co najmniej 2 pojemnikéw. Pgpyesza to pragci utatwia hczenie wylewanych porcji. Powierzckriwiezo wylanej
posadzki naley przecigna¢ watkiem kolczastym w celu uwolnieniagherzykow powietrza.

Zapraw mazna miesza i wylewat przy wyciu agregatu o konstrukcji zapewnjegj doktadne dozowanie wody i czas
wstepnego dojrzewania oraz niepowogltgj napowietrzania zaprawy. W przypadku przerw acprdiwszych nk 20 minut
agregat i przewody ptukavods. Stwardniaty materiat mima usugé tylko mechanicznieSwieza posadzka powinna byrzez
co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysycham{np. przez przykrycie fal, a w chgu dni zamkngta dla ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogoinych” punkt 50lo@] specyfikaciji
technicznej.

6.2. Badania w czasie robd6t

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustdiierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem ez

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiayyoby posiaday:

> Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

> Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxri z Polsly Normy lub aprobat technicza, w przypadku wyrobdw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normyz@d nie g objete certyfikacy okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wigiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstame hada doranych.

Wyniki bada materiatéw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przsgdktora Nadzoru budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powibgg przeprowadzane w sposéb uiliwiajacy ocerg wszystkich
wymaga a w szczegolrizi:

> zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezedginy i pomiary)

> stan podtay na podstawie protokotéw batleniedzyoperacyjnych,

> jakosci zastosowanych materiatbw i wyrobdw na podstawlieklaracji zgodnéri lub certyfikatéw zgodnii
przedtaonych przez dostawcéw

> Prawidtowdci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

> réwnaici ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie gtalonym spadkiem przyzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazgprzeéwitow wigkszych nk 2mm.

» odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poj lub pochylonej nie powinny przekra¢éZamm diugdci taty

i 5 mm na catej diugmi lub szerokéci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialy mugzspetnid@ okreSlone w SST wymagania. Wszystkie elementy robétrekidykazuy odstpstwa od
postanowié szczego6towej specyfikacji technicznej powinny absbzebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagéne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktaddw i mditozy s3:

> [m? dla posadzek cementowych,
> [m?] dla wylewki sampoziomuge;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podktadow.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagdne” pkt 7.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorueje wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wwydayniki pozytywne.

Jeveli chocia jeden wynik badaniagdzie niepozytywny, podktady nie powinnydgdebrane.

> podkfady poprawd i przedstawdé do ponownego odbioru,

> w przypadku gdy nie jest nitiwe powyzsze rozwizanie, usuigk podktad i ponownie wykorta

8.2. Odbidr podtozy

Odbiér poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania podktadow.
Jezeli odbiér poditaa odbywa i po diuzszym czasie od jego wykonania, mgi@odtaze oczyci¢ z zanieczyszcze

8.3. Odbidr podktadéw i posadzek

Odbiér nasfpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmidirefla dokumentacja
projektowa a take dokumentacja powykonawcza, w ktorej podan@izyodnione zmiany dokonane podczas prac. Zggédno
wykonania wykfadzin stwierdza ¢sina podstawie poréwnania wynikéw bad&ontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatycinktach.
Podktady powinny b odebrane, jéi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.
Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:
> wytrzymatdici podktadu nasciskanie i zginanie przez ocgraboratoryjnie przeprowadzonych probek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania robot.
réwnasci podkiadu.
odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za pomalwu metrowej taty i poziomnicy,
odchylenia mierz§ z doktadnéciag do 1 mm.
wygladu zewrtrznego przez ocernwzrokow.
prawidtowdici uksztattowania powierzchni.
prawidtowdsci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskuwaszch.
prawidtowasci wykonania spadkow.
dbiér gotowych podktaddéw i posadzek powiniert pptwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
ocere wynikéw bada.
wykaz wad i usterek ze wskazaniemzieosci usunécia.
stwierdzenia zgodrci lub niezgodnéci wykonania z zamoéwieniem.

Y VvV

VVVOVVYYY

PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

©

10. PRZEPISY ZWI AZANE

> PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikgobierania prébek.
> PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie kansdji z betonu. Reguly ogdine i reguty dla budynkow.
> Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budemwe-montaowych w okresie obabnych temperatur.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacgghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem rob6t murowych w zuku z realizag Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii wvRnie
Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Sistycznego w Stalowej Woli — w formule ,.zaprojekt wybudu;j”.

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyektobi

45200000-9 budowlanych lub ich eZci oraz w zakresie #ynierii lgdowej i wodne;.
45260000-7 Roboty w zakresie W)_/k(_Jnywanla pakirkonstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.
45261000-4 Wykonywanie po&rykonstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumerbedacym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie lriigj$zego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okrsslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technigz 4 zgodne z obowizujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg
Roboty budowlane murowewszystkie prace budowlane z@ane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanejphéw
wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumenigmjojektowvy,
Konstrukcja murowa nie zbrojonekonstrukcja wykonana z elementéw murowygtzbnych przy ayciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznrigkonstrukcja wykonana z elementéw murowyghzébnych przy ayciu zapraw
budowlanych, zawieraga zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomycimaplo wspornych,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betondktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane zgmosi obeizenia,
Scianka dzialowa- przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktami jest przystosowana do przenoszenia gibfi ze
stropéw wyrszych kondygnacii, dzigta wretrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z:
Wykonaniem zamurowani z bloczkéw silikatowych g8.¢im i przebé w scianach murowanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod$toz dokumentagj projektowy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

OgobIne wymagania dotygeze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST ,Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 MFRa - wytwarzana na budowie lub dostarczona eztav
betoniarskiego (obowkkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie recepturytaarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana glevbetoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdz@teptura przez
Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich naig stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd cement portlandzki z dodatkiezuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkierm,temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie d@zie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowéd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciaspeenvego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnoziggednolity i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych.

Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Bloczki silikatowe gr 18 cm

wymiary 500 mm, 180 mm, 220 mm,

kolor — bialy,

masa elementu 26 kg,

liczba elementéw na palecie 40 szt,

orientacyjna masa palety 1100 kg,

zuwzycie na zaprawie tradycyjnej 8,7 szt/m

klasa gstasci brutto w stanie suchym 1,6,

klasa wytrzymatéci nasciskanie, znormalizowana wytrzymaonasciskanie 15 N/mrf
wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,61 W/mK,

trwato$¢, mrozoodporng, liczba cykli zamraania-odmraania F2(50 cykli),
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=10,

przepuszczalnig pary wodnej 72,6 ¥dg/(mhhPa),

absorcja wody max 16%,

wytrzymalai¢ spoiny dla zapraw ogélnego zastosowania 0,15 N/mm
wytrzymatdi¢ spoiny dla zapraw do cienkich spoin 0,30 Nfmm

reakcja na ogieAl,

wspdiczynnik liniowej odksztatcalsoi termicznej muru z silikatéw A=9x10/ K.

VVVVVVVVVVVVVVVVYY

3. SPRZET

3.1. 0Ogdblne wymagania
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robét naky stosowé dowolny typ spratu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez lkispa Nadzoru, np.:
> rusztowanie warszawskie,

> urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

> wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkojd i
srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

4.1. Transport elementéw murowych (bloczkow)

Elementy murowe naly przewozé na paletach dowolnymirodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieez
przed uszkodzeniami, utgastatecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivaic w sposodb zmechanizowany przy pomocy wézka widtmvegudwigu
dostosowanym do giaru palety lubzurawia wyposaonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe mog by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.i®aehnia sktadowania powinna by
utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowsddzepadéw atmosferycznych. Zaleca sktadowanie w jednostkach
tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagoine” pkt.4.

Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegoazénia i o grubgci spoin, do pionu i sznura z
zachowaniem zgod#doi z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw it

W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury nagne. Scianki dziatlowe grubii ponizej 1 cegly naley murowa nie
wczesniej niz po zakaczeniuscian gtéwnych.

Mury naley wznosté mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugo. W miejscu pajczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.
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Bloczki uktadane na zaprawie powinny¢bgzyste i wolne od kurzu. Whi i bruzdy instalacyjne naly wykonywa
jednoczénie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grulioi mniejszej nt 1 cegta {cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) naday¢ wykonywane tylko
przy temperaturze povigj 0°C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lubnaych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinnyc¢b
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikaétmosferycznych (np. przez przykrycie follub pap). Przy
wznawianiu robot po diszej przerwie nalgy sprawdzé stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet
i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przyst apienia do robot
Przed przyspieniem do wykonywania robét murowych wesnznych naley:

> zakaczye roboty stanu surowego,
> oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
> sprawdzt wymiary oraz kty skrzyzowan scian.

5.3. Mury z bloczkéw silikatowych

W przypadku systemu bloczkéw silikatowych $dave utazenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Kaléo
wykona w taki sposob, aby zniwelowawvszelkie nierébwnéci podiaza i otrzymd idealnie réwn i wypoziomowag gorma
powierzchn¢ warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkictiezaystemu pidro - wpust w ngghych warstwackciany;
umazliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o gégbaie przekraczagej 2 mm.

W celu uzyskaniaadanej doktadnéci konieczne jest poziomowanie naijeo kazdego bloczka. Mina te: postuzy¢ sie
tzw. metod uktadania "pod sznurek".
Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg gpsfacego schematu:

> natazenie i rozprowadzenie zaprawy przyyuiu specjalnego dozownika na dhggbok. 2m,
> uktadanie bloczkow,
> dociskanie kadego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

Murowaniescianek dziatowych wykonujegpo wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze naa&je tradycyjnej).
Zaprawe cienkowarstwow rozprowadza sityzka z grag. Co drug warstwe nalezy zakotwic do sciany nénej przy uyciu
specjalnychgcznikéw ze stali nierdzewne.

Jezeli w trakcie murowania wyspuje konieczn& dockcia blokéw do odpowiedniego wymiaru, pma to wykoné na
kilka sposobow:
> za pomog szerokiego przecinaka i miotka,
> za pomog pity tarczowej do kamienia,
> za pomog gilotyny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie robét przeprowadzizgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakciebato wykon& odbiory
miedzyoperacyjne po wykonaniu robdt murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatow

Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkéw i cegiet naleprzeprowadzi na budowie:
> sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdiem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,
préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie,
wymiaréw i ksztattu bloczku i cegiet,
liczby szczerb i gknieg,
odporndci na uderzenia,
W przypadku niemmosci okreslenia jakdci bloczkéw lub cegiet przez prébdorang nalery ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpémima dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotvy, naley kontrolowa jej marke i konsystengj w spos6b podany
w obowizujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobowwimny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

YV VYV
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyimowa# wqg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
— na calej wysoki 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diugéei 1 2
— na calej dituggci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugéi 1 10
— na calej diuggci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szergko +6, -3 +6, -3
wysako +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerako +10, -5 +10, -5
wysoko +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagéne” pkt 6.
Jednostl obmiaru rob6t murowych jest m2 wykonaseigny.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaj:

» wykonanie wszystkich przewidzianych robot
> sprawdzenie drmosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

> sporzdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

> protokot odbioru rob6t zanikagych

> dokona wpisu do dziennika budowy

> sporzdzi¢ protokoét odbioru kominiarskiego robét w stanieamym.

Jezeli wszystkie czynnézi odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonanéaty naley uzn& za zgodne z wymaganiami SST
i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstaw ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [f §ciany murowanej obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogdo

murowaniescian,

uporzidkowanie miejsca wykonywania roboét,

usungcie pozostatéci, resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowa i resztek materiatldw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

VVVVYVYVYVYY

10. PRZEPISY ZWI AZANE

> PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczace cementow powszechnegaytku.
> PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Sktad, wymagakigteria zgodnéci
> PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane. Definicje wymagahryteria zgodnéci.
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>

>

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6- Projektowanie karstii murowych.
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyce elementéw murowych. Elementy murowe ceramiczne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacfihtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i w zwizku z realizagj Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii wvABnie Diagnostyczno-

R

Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznedstalowej Woli — w formule ,zaprojektuj i wybudu;”.

Klasyfikacja wg Wsp6Inego Stownika Zamowi¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumeniglacym podstawy do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszegeacowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technigz 4 zgodne z obowizujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg
Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczay przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum — lepki ptyn lub ciato stale, skladap st przede wszystkim z gglowodordw i ich pochodnych, rozpuszczalne w
dwusiarczku wgla.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmugzystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych przegréd zewtmznych i wewrtrznych, pionowych obiektu, przyzuciu materiatdbw odpowiadagych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboét, ich zgodééd z dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymaganigodace rob6t podano w OST ,Wymagania ogdéine” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

OgobIne wymagania dotygeze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST ,Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Folia izolacyjna PE

Folia paroizolacyjna peti funkgjzabezpieczenia izolacji termicznej i warstw preelgbudowlanych przed przenikaniem
pary wodnej. Szczeldé uktadu zapewnia sipoprzez klejenie zakladowgsiednich arkuszy folii tana uszczelnigjca i
obustronnie klejca
Wymogi techniczne:

> grubasé 0,20 mm,

> masa powierzchniowa 190 g/m2,

> wytrzymatas¢ na rozdzieranie >60 N/mm,

> przesikliwos¢ przy dziataniu stupa wody

> 0 wysokdci 1 m w czasie 100 h nie przgs

> opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

> rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzgogpgnia

Roztwdr asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiermsstycznym z dodatkiem specjalnych substancji diwéjacych
gkeboka penetrag podiaza i stosowanie na lekko wilgotnych pozéah, do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych
papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskiiarunkach klimatycznych — tworzy warstwy izolacpu.ej odporndci
na spkania powstajce na skutek mrozéw (analogicznych do uszkadhedg asfaltowych). Powstate powtoki elastyczne,
silnie zwigzane z podtzem i niwelujp jego mikrogkniecia. Roztwor asfaltowy do gruntowania przeznaczesy glo:
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> gruntowania podtay betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie tvays
> hydroizolacyjne — fawy, fundamenty, podziemnesczbudowili,

> wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnyghu lekkiego,

> podkiad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne

Dane techniczne:

kolor czarny

post& ciecz

temperatura powietrza i podi podczas
stosowania od +5 °C do +35 °C
pytosuché¢ po 6 godzinach

czas schrria 12 godzin

zwzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jedmvarstve
ilos¢ warstw:

gruntowanie 1 warstwa

powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
czyszczenie naedzi

benzyn lakowy lub innym
rozcienczalnikiem organicznym

Folia w ptynie

Do wykonywania warstw hydroizolacji, chraoiych przed wilgogi sciany i podtogi. Tworzy elastycanwarstwe o bardzo
wysokiej przyczepniei do podiga. Stosowana pod oktadziny ceramiczne, wylewkinkty
Giowne wigciwosci
wodoszczelna
do uszczelniania podiyg mineralnych
elastyczna
0 wysokiej przyczeprigi do podiaa
tworzy szczela i pozbawion polczer warstwe izolacyjm
towne parametry
grubas¢ warstwy 1,5 do 5,0 mm
arametry techniczne:
Przyczepnéc do betonu min. 1,3 N/mm2
Czas otwarty pracy ok. 30 min
Temperatura podi@ i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Zuzycie
- wewnmtrz — strefy wilgotne (grukig powtoki 1,5 - 2,5 mm) ok. 1,5 - 2,5 kg/m?
- wewngtrz — strefy mokre (grulsé powtoki 2,5 - 3,5 mm) ok. 2,5 — 3,5 kg/m?
- na zewgtrz (grubag¢ powtoki 3,5 - 5,0 mm) ok. 3,5 — 5,0 kg/m2
> Gestas¢ gotowego wyrobu ok. 1,50 g/cm3.

VVV®"®"VVVVYVVYVY
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robé6t

Wykonywanie robét izolacyjnych natg wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii ougt systemowych
przy wyciu palnikbw do zgrzewania, drobnego gpuzbudowlanego i elektronamdzi.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nleojg
wykonywanych robot i édzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w PB i ST.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pRt@yoinej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywaesprzy w sposéb zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenie
zniszczeniem, ok&ony w instrukcji przez Producenta i dostosowareepdlskich przepiséw przewozowych.
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy izolacyjne powinny ki pakowane w sposéb zabezpiegewjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem éllrey
przez producenta. Instrukcja winnatljostarczona odbiorcom wzyku polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zaratmh fabrycznie ména przechowyw& w suchym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 nmsi
Na kazdym opakowaniu powinna znajdogvsic etykieta zawieraga:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalyréb uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpied=twa,
znak budowlany.

VVVVYVYVVYY

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 agglspecyfikacji technicznej.

5.2.  Warunki przyst apienia do robét

Przed przyspieniem do wykonywania izolacji powinny byzakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurovarebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepustyeigmenty.

5.3. Przygotowanie podida

Obroblke rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, nadlewki betonu, kedzie
odsadzki fundamentowej nale oczyci¢ z gruzu i ziemi. Wystafe czsci fundamentéw naleg potraktowa ze szczeg6in
pieczotowitdcia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne @bjace przyczepn@ czgsci nalery usuryé z catej powierzchni
za pomog odpowiednich nakglzi np. ecznej szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne nale powierzchng¢ betonowy wyréwna zaprawy cementow, a nasfpnie przetrzé, ale nie
wygtadz&. Podi@ze musi by nie zmraone, néne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rysdzioréw oraz
szkodliwych zanieczyszcaeKrawedzie naley sfazowa (zukosowd) za naraza odpowiednio zaokglic.

Do tworzenia wyoblg najlepiej nadaje sikielnia z zaoksglonym nargem. Promié zaokgglenia powinien wynosi
maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mua wykon& z zaprawy cementowej lub zastoséwprefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktére przykleja sido podtga.

5.4. lzolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni furjik zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw praegbudowlanych
przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z pagto

Folia paroprzepuszczalna petni funkepbezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgdes, zanieczyszczeniem kurzem.
Zapobiega skraplaniu esipary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymujetyonalmy wilgotnos¢ wewmtrz przegréd
budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatrolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwdvadia ukltadana jest
bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winnychystpnie napgzone do uzyskania powierzchni bez pofalawaatama. Arkusze
na powierzchniach ze spadkiem uktadazgjodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelhaktadow zapewnia sipoprzez klejenie
zaktadow gsiednich arkuszy folii tana uszczelnigjca i obustronnie klejca. Zaktad arkuszy winien wyndsmin. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by szczelnie mocowane do elementow okalaih té&ma klejaca aluminiows. Uszkodzenia
folii mozna naprawié stosujc taty z zastosowanej folii klejonestaa dwustrona.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamaterialow do hydroizolacji powinna dygodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczeg6lnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty agpl&ontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustéli
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzo

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matariajyoby maj zawiadczenia o jak&i wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniudgtawosci technicznych na podstawie baddoraznych.
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Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane phasgektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiaginych” pkt 6.
Jednostl obmiarowy,_ powierzchni izolacji stanowi[m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot.
Ogédlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagdne” pkt 7.

8.2. Odbidr podtozy

Odbidr podtaa naley przeprowaddi bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji. Jeli odbiér podiga odbywa si po
dtuzszym czasie od jego wykonania, rgl@odtaze oczycic.

8.3. Zgodnosé¢ z dokumentach

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami Inspektorazgdi wszystkie pomiary i badania
daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,

> rodzaj zastosowanych materiatow,

> przygotowanie podia,

> prawidtowas¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasch i obrzeach,
>

9

Y

szczelndéé.

PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [Aizolacji obejmuie:

» przygotowanie stanowiska roboczego

» dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

> wykonanie izolacji wraz z ochran

> uporzidkowanie miejsca wykonywania roboét,

> usunkcie pozostatéci, resztek i odpaddéw materiatow,

> likwidacje stanowiska roboczego,

> utylizacje opakowa i resztek materiatléw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pt@gnaczenia gruliei metody skaningu mechanicznego

> Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Noduatyczice systemOw zapewnienia jdko i zarzdzania
systemami zapewnienia jala.

» Instrukcje montau materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez posgoé#eych producentéw
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajihnicznej $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru izolaciji
cieptochronnych i akustycznych w =zwmku z realizagy Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w viRlonie
Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Sistycznego w Stalowej Woli — w formule ,zaprojekt wybudu;j”..

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-¢ Roboty izolacyjne
45321000-3 1zolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumerbedacym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie lriigj$zego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczego6towej specyfikacji techniez 4 zgodne z obowizujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizola€jiwszystkie prace budowlane zwéne z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych zgodnie z dokumentggjojektova.
Materiat izolacyjny— materiat zmniejszagy lub zabezpieczagy przed przeptywem ciept

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnigolacje cieptochronne i akustyczne przegréd z¢smnych i
wewretrznych poziomych i pionowych obiektu, zwanych z wykonaniem:
> Izolacji cieplnych,
> Izolacji akustycznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagantgcdgce robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST ,Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Izolacje

Styropian twardy FS-20 — ptyta gr. 3,0 cm,

Styropian twardy FS-20 — ptyta gr. 4,0 cm.

Piyty z wetny mineralnej do izolagjtianek dziatowych.

YV V

Styropian twardy FS-20 Charakterystyka:
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA

> | = 0,040 W/mK (w temp. 200C) - wymagany
> | = 0,035 W/mK (w temp. 200C) - agjany
CHLONNOSC WODY

> Piyty styropianowe PS-E FS 2§ saturalnie hydrofobowe. Chtonétowody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach:
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> wymagana - 1,50 %
> osiggana - 0,65 %

PAROPRZEPUSZCZALNSC
> Piyty styropianowe PS-E FS 20 przepuszepaie wodm. Przepuszczalé pary wodnej s wynosi od 10 do 24 mg/(Pa
h m)

ODPORNGC NA SCISKANIE

> Naprzeniasciskapce przy 10 % odksztatceniu wgdhym:

> wymagane - 100,0 kPa

> osiagane - 195,3 kPa 5.

WYTRZYMALO SC NA ROZRYWANIE

> Wytrzymatai¢ na rozrywanie sita prostopadio powierzchni piyty:

> wymagana - 150,0 kPa

> osiggana - 305,1 kPa

ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

> Piyty styropianowe PS-E FS 20 jak wszystkie pozestzgodnie z norm PN-B:20130/99 posiadgjzdoinaé
samogénigcia, tzn. gasmpo odceciu zrodia ptomienia ognia.

WYMIARY

> Format 1000 x 500 mm (standard), grétbod 10 do 500 mm co 10 mm

WYKONCZENIE KRAWEDZI

> Krawedzie ptyt mog by¢ niefrezowane lub tefrezowane na dwa sposoby: na zaktallib na piéro-wpust.

WYMIARY PLYT FREZOWANYCH

> W przypadku ptyt frezowanych vma jest tzw. powierzchnia krycia Powierzchnia kay@60 x 470 mm, gru§é od 50
do 150 mm co 10 mm.

Styropian twardy

Styropian twardy stosowany w budownictwie powiniedpowiadd wymaganiom okrdonym w normie: PN-EN
13163:2009. Wyroby do izolacji cieplnej w budowmiet . Wyroby ze styropianu.Krawedzie winny by proste i nie
uszkodzoneStruktura ptyt na catej powierzchni powinnachgdnorodna. Granulki powinny byokczone tak, aby nie nina
byto ich oddziek od siebie Styropian winien wykazywaodpornd¢ na dziatanie temperatury do 80 9@yty styropianowe
mog by¢ stosowane do izolowani@ian, stropéw, stropodachow i podidég. Ma je przykleja lepikiem asfaltowym zapraw
cementow, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw. Styropigest wraliwy na dziatanie rozpuszczalnikow (np.
solwentnafta, benzyna) wchagzch w sktad roztworéw i lepikéw stosowanych na mim(np. abizol, bitizol), klejow (np.
butapren) i kitow (np. polkit) i z tego wzglu nie wolno 4czy¢ tych wyrobéw ze styropianem.

Wetna mineralna.

Wymagania: wilgotné& wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny thiga calej powierzchni jednakawwarddé
orazscisliwoscé.

Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezpdnie krycie pappowinny spetnia nastpujagce wymagania:

> scisliwo$¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,
> wytrzymatai¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniejszam kPa,
> nasikliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej natg mocowa do podtaa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym nasgaor.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w granicach o88,80 0,045 W/meK. Wetna mineralna i wetna szklanpostaci
ptyt, mat lub granulatu. Ptyty mawymiary od 50 do120 cm szerakd i 100-180 cm ditugi oraz grubé¢ od 4 do 24 cm.
Plyty klasyfikujemy jako: mikkie (o gstaici 60 kg/n), péttwarde (od 80 kg/fndo 120 kg/r), twarde (od 150 kg/fndo 180

kg/n).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ,\Wymaganiach ogdinych” pkt 3.2 ogolsggcyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robot:

Wykonywanie robot termoizolacyjnych najewykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji owsat
systemowych przyayciu drobnego spetu budowlanego i elektronasdzi.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyimi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i érzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistmgmi w PB i ST.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pRt@yoinej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdéw odbywaggdrzy w sposéb zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenie
zniszczeniem, okéony w instrukcji okrélonej przez Producenta i dostosowanej do polskizempséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny Bypakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna: lostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna
znajdowd si¢ etykieta zawierafa:
nazw i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyréb uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpied=twa,
znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeldo czasu, gdyeda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly asje@ps¢ i wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Przechowywanie materiatdw mugialbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w
sposoéb skutecznie zabezpiegegjprzed dospem osoéb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigbmwinny by po zakdéczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

VVVVVVVYY

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymiegagolne” pkt 4.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolpgich powinny by zakaczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,uramiane przebicia i bruzdy, obsadzoseieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych naje stosowéa materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolagjnalezy chroni przed zawilgoceniem waddeszczow, badZz zarobovy. Ukladanie masy
betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornyatzawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczgstekontynuowanie robdt w
warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bexeséw mokrych.

Warstwy ocieplajce winny by wbudowane w sposob uniestiviaj acy zawilgoceniu parwodmg w czasie aytkowania
budynku, ladz z innychzrédet.

Warstwa izolacji powinna l#yciagta i mie¢ stab grubg¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedyngzeyinny
by¢ uktadane na styk lub na zakfad (frezowanegizbmijankowo przy wgkszej ilasci warstw piyt.

Do faczenia materialdw izolacyjnych z spb podiazem mana stosowé faczniki mechaniczne, zaprawy cementowe,
lepiki i kleje w zalgnosci od rodzaju podiza. Skladniki spoiw nie powinny zawi€raktadnikdw dziatajcych szkodliwie na
materiat izolacyjny i na podie.

Przy stosowaniu materiatow wilawych na dziatanie podwgzonej temperatury nadg bezwzgédnie zapobiegaich
bezpdredniej stycznéci z elementami silnie nagrzanymi latddtami ciepta.

Ocieplanie powinno hiywykonywane po stronie przegrody asiej temperaturze.

5.3. Ocieplanie powierzchni poziomych
Ocieplanie posadzek i stropéw nglewykonywa& na réwnej powierzchni w sposoObagly bez przyklejania (lub z

przyklejaniem, jeeli technologia podana przez Producenta wymagagp@nie powinno by potazone na warstwie paroizolaciji
i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z waystaciskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na caejeplanej powierzchni
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powinny scisle do siebie dochodgii nie tworzy widocznych spoin niezateie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne podano w ,Wymaganiach ogélnych™pkigéinej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatéw do izolacji termicznej powinnadyggodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegélnego materiatu. Dmgtane na plac budowy materiaty najekontrolowa& pod wzgédem ich
jakosci. Zasady kontroli powinien ustéalKierownik budowy w porozumieniu z Inspektora naazo

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiagroby maj zaswiadczenia o jakai wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniugiteosci technicznych na podstawie baddoranych.

W szczegdlnéci powinna by oceniana:

réwnaos¢ powierzchni piyt,

naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodizg

wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerangj

wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

napezeniasciskapce piyt,

klasyfikacja ogniowa.

Wyniki bada ptyt termoizolacyjnych powinny lgywpisywane do dziennika budowy i akceptowane pinspektora
nadzoru.

Y VVVYVY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiaginych” pkt 6. Jednostkobmiarowy powierzchni ocieple i
izolacji jest [m2]. Wielkdci obmiarowe ocieple okresla sic na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i spramyddow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagdne” pkt 7.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,eje
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrataty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr podtozy

Odbiér poditga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przysgpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbiér poditaa odbywa i po diuzszym czasie od jego wykonania, mgi@odtaze oczyci¢ z zanieczyszcze

8.3. Zgodnos¢ robodt z dokumentaca

Roboty uznaje gi za zgodne z dokumentacprojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk wszystkie
pomiary i badania (z uwzgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 S&fly gpozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podiz,

prawidtowads¢ zamocowania ptyt, ich wykmzenia na stykach, nasch i obrzeach,

wichrowatd¢ powierzchni: powierzchnie ocieglepowinny stanowd ptaszczyzny pionowe, poziome lub acle
nachylenia przewidzianym w dokumentacjiati dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinng kytami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjKrawedzie przycgcia plaszczyzn powinny By prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowsoi wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy przeprowadzi za pomog ogledzin
zewretrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych lidach) taty kontrolnej o dtugoi 2,0 m, w dowolnym

YVVVVY
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miejscu powierzchni. Pomiar pieitu pomigdzy tat a powierzchryj ocieplenia powinien kiywykonany z dokladnwia
do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyltkirsastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepteod plaszczyzny i kravedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i kradzi od linii prostej:

nie wieksza n 2 mm

w liczbie nie wikszej ni 2 szt na calej diugai taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego:

nie wigksze nt 1,5 mm

ogotem nie wgcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysako
nie wiecej niz 4 mm w

Powierzchni i krawdzi od kierunku poziomego:

nie wieksze nk 2 mm

ogotem nie wgkszej nz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczégoignami, belkami itp.
Przecinajcych s¢ ptaszczyzn oddta w dokumentaciji

nie wicksza nk 2 mm na dtuggi taty kontrolnej 2 m

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Cena jednostkowa utdenia 1 metra kwadratowego [r] izolacji obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych dovizaoiia,

przygotowanie i oczyszczenie pogdo

wykonanie izolacji ze styropianu twardego,

wykonanie izolacjicianek dziatowych z wetny mineralnej,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robét,

usungcie pozostatéci , resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacjg opakowa i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami icddpcentéw.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

>

>
>

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w bududctwie. Wyroby z weilny mineralnej produkowanej
fabrycznie.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie. Wyroby ze styropianu produkowane fabryezn
Instrukcje wybranych producentow.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zgganych z
wykonaniemicianek dziatowych w suchej zabudowie z plyt kastwo-gipsowych w zwizku z realizagi Oddziatu Anestezjologii
i Intensywnej Terapii w Pawilonie Diagnostyczno-&gpwym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego alo8tej Woli — w
formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamowi¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-0 Roboty w zakresie zakladania stolarldolvlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421152-4 Instalowanigianek dziatowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstawy do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 nin&jgropracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniz & zgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowtaneg
roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z piyiszystkie prace budowlane zw@ne z wykonywaniem okfadzin z piyt
zgodnie z dokumentagcprojektova,
sciana- konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betond#@ra ogranicza lub dzieli obiekty budowlanezguosi obgizenia,
konstrukcja- uporzdkowany zespoét peézonych czsci, zaprojektowany w celu zapewnienia Gkoeego stopnia sztywsoi,
sciana dziatowa $ciana pionowa, nierfoa, dziedca wretrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] spkagfi technicznej obejmajwszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu
wykonaniescian dziatowych oraz obudowy z ptyt gipsowo-kartamoh na ruszcie stalowym, do ktérego wykonaniaapsizyte
materiaty odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kevykonania robét, ich zgoddd z dokumentagj projektovg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogoéine wymagaoigczce rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padarOST ,Wymagania ogdéine” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania rob6t

Piyty

» Plyta gipsowo-kartonowa Standardowa Typ A (GKB)1g,5 mm,
» Plyta gipsowo-kartonowa zwykia gr. 12,5 mm,

Profile stalowe zimnogéte

Do wykonania rusztéwcian, oktadzinscian powinny by stosowane ksztattowniki zimnage z blachy stalowej, ocynkowanej

wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020datunku DX51D+Z wg PN-EN 10346: 2011

Ksztattowniki stalowe powinny &y powierzchniowo zabezpieczone przed kayogpwioks cynkowg (nanoszos ogniowo)

charakteryzujca sie :

> grubdicig >7um (100g9/m2 luk>19 um (275g/m2) badanwg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powitoki WgEN
10346: 2011),

> przyczepnécia — brak ztuszcaewg PN-EN 10346: 2011

> wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10346: 2011.
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Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziimyenne;j:
> Ksztaltowniki profilowane U 50x0,60
> Ksztaltowniki profilowane C 50x0,60
> Ksztattowniki profilowane U 75x0,60
> Ksztattowniki profilowane C 75x0,60

Akcesoria stalowe

stuzg do fczenia ksztattownikow konstrukcji fimej z podtagem i medzy sola:

taczniki wzdiuwne,

uchwyty bezpérednie diugie,

uchwyty bezpérednie krétkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montau,

kotki wstrzeliwane.

WSszystkie akcesoria powinny byvykonane ze stali ocynkowanej wg wymagak dla ksztattownikow stalowych.

YVVVVYVYVY

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw sucloejdmvy:

> tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepnadkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmaienspoin
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych,

> uszczelki obwodowe: polietylenowe grébo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do din— do uszczelniania
polaczen konstrukcji ze stropemstianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje gbtowe kleje gipsowe. Termin waosci i warunki stosowania okékaja
instrukcje stosowania opracowane przez poszczedolRyoducentow.

WKkr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdem nosnych, hczenia ksztattownikdw radzy soly oraz mocowania
profili w uchwytach powinny by stosowane - wkty stalowe, blachowkty samogwintujce.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania pajiczer miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych powinny léystosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowBoickaicowego szpachlowania ptyt powinnacbgtosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powiemgbgo. Warunki stosowania mas szpachlowych @ége instrukcje
Producentéw dla poszczegolnych wyrobdéw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogéinych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robo6t

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spimi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu nkofé i
srodowisko wykonywanych robot.
Roboty mana wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Invesstgo.

> Dobér sprztu musi spetniaponizsze wymagania:

> Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét zgodnie z zasadamistukngmi w Dokumentacii
Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w teimjrzewidzianym umosv

> Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwgerdzajcych dopuszczenie sgita do wytkowania, tam gdzie

jest to wymagane przepisami.

> Wykonawca zobowgizany jest do Zywania sprztu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakovykonywanych Robot.

> Utrzymanie i uytkowania kadego sprztu musi by zgodne z normami ochron§rodowiska, BHP i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w ,Wymaganiach ogdéinych” p&d)6Inej specyfikacji techniczne;j.
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4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa esiprzy w sposOb zabezpiecgay je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodrenie
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a &dmg w instrukcji Producenta i dostosowanej do kiots przepiséw
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny ipakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winnaétyostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna
znajdowa sie¢ etykieta zawieraa:

nazve i adres producenta,

nazve wyrobu wg aprobaty technicznej jplwyrob uzyskat,

dat produkgiji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiedztwa,

znak budowlany.

Skladowanie materiatéw powinno odbyige w pomieszczeniach zamktych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
Piyty kartonowo-gipsowe powinny bypakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo pualktadach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia plyta stanavapakowanie stosu. Kdy z pakietow jest zafoliowany i sy dla usztywnienia tana stalov.
Pakiety naley sktadow#& w pomieszczeniach zamktych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadiblysokaé
sktadowania do ptiu pakietéw, uktadanych jeden na drugim. Do przawaaleca si stosowanie samochodow krytych
plandels, z otwieranymi burtami.

VVVVVYVYVYYVY

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakéci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowyipoyby zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przelibiruzdy, obsadzon&aeznice drzwiowe i okienne.

Zaleca s} przysgpienie do wykonywania zabudéw po okresie gpaego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywié 4-
mieskicy po zaka@czeniu stanu surowego.

Przed rozpogxiem prac montaowych pomieszczenia powinny byczyszczone z gruzu i odpaddw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5 °C pod warunkiemze w chagu
doby nie nagpi spadek poriej 0 °C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza migi sie¢ w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz $cian z ptyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanovgcy podiaze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien skiadse z dwoch warstw dolnej stanayeiej bezpérednie
podtaze dla plyt - czyli warstwy nimej oraz gornej, czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy kenywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajcy sic tylko z warstwy nénej.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowezn@owykona na kilka sposobow:

- przy wyciu profili stosowanych do budowégian dziatowych, bez kontaktu z ostanigian,

-z wyciemsciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych piedtaza uchwytami aurowymi.

Odlegtasci pomigdzy listwami rusztuguzalenione od grubgci stosowanej na okfadziny piyty.

- dlapiytogr. 12,5 mm - 600 mm

Piyty montuje sj ustawiagc je pionowo.

Celem polepszenia wtas§ei cieplnych i akustycznych przegrody, w przesiregedzy tatami wkiada siwetng mineraln.
Elementami 4czagcymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiem (ze $ciamg lub stropem) $ strzemiona blaszane typu
montowane przez podklaglklastyczy.

Tego typu pajczenie rusztu z podiem, jest palczeniem elastycznym, co przyczynig sio ttumienia wszelkiego rodzaju
dzwiekdw przenoszonych przez przegeodViasciwosé ta maze zosta jeszcze podwiszona przez pokenie pod strzemiona
podkiadek z tamy ttumigcej. Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnasblecnéé wetny mineralne;.
Podobnie zwikszeniu ttumienia sprzyja réwrieobecnéé wolnej przestrzeni powietrznej goizy wetrs mineral a ptyg
gipsowo-kartonow.
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Tyczenie rozmieszczenia ptyt

— styki krawedzi podtwznych powinny by prostopadte do ptaszczyzigiany z oknem (réwnolegte do kierunkusnéetlania
pomieszczenia)

- przy wyborze podtinego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki dtugich kydmv ptyt
opieraly s¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosulkelementow nimych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych
krawedzi opieraly s} na tych elementach,

- poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna ifé ptyt, naley je tak rozmiéci¢, aby na
krancach rzdu znalazly si odckte kawatki ptyt o szeroksi zblizonej do potowy diugei ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwugsiadujcych rzdach powinny b§ przesunjte wzgkdem siebie o odlegéé zblizong do
potowy diugaci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartomosufitu ma by dwuwarstwowa, to drugwarstve ptyt naley
mocowa mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesggevja o jeden rozstaw reilzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonansteoktadzina, wybiera giodpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rappgymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwgmi musa
spelnig warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjn&gstas¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna
przekracz& 100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowg@bcm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na $cianki dziatowe stosuje siplyty gipsowo-kartonowe zwykte o grudm 12,5 mm. Jdi wymagap tego warunki ogniowe,
stosuje si plyty o podwyszonej wytrzymatci ogniowej o grubgci 12,5 mm. W przypadku warunkéw o Zzaj wilgotnasci
nalezy stosowa ptyty wodoodporne gr 12,5 mm. Piyty gipsowo-kadee mog by¢ mocowane do elementéw $mych w
dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krasiziami dhizszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw rsmych rusztu,

- mocowanie poditne wzdti elementow nénych rusztu piyt, uleonych réwnolegle do nich digzymi kravedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujessilo profili stalowych blachowktami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubai¢ ptyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna regic miedzy elementar
nosnymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sinie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili @pste) podlega korekcie na etapie
przykrecania piyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Péoieniu przewoddéw instalacyjnych, uktada &olacg termiczry lub
akustyczg.

Pokryciesciany naley rozpocaé¢ od przykecenie piyty o szeroléai 120 cm. Odsp pomidzy wkrgtami powinien wynosi 20
cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwg phocowana jest, co 75 cm. Piyty nie powinny¢sta podtau lecz
by¢ podniesione o ok. 10 mm. U gory powinng Ippzostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kosgmgindrga i ugie¢
stropow. Szczelinwypetnia s¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spgniny w drugiej warstwie przesuwa % 60
cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osgi@m wykonuje s za pomog wieszakow lub dtugich wktéw wkrecanych w profile.
Pokrycie drugiej stronyciany naley rozpocaé¢ od przykecenia ptyty o szerokai 60 cm lub mniej w przypadku przesecia
profili. Po zamkngciu drugiej stronyéciany uzyskuje si ostatecza stabilng¢. Przy wysokéci sciany wigkszej od wysokexi
ptyty sztukowanie ptyty naly prowadz¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukdwki nie pow by¢ krétsze ni 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie piyt gipsowo-kartonowych wykonang g fazowaniem umidiwiajacym zbrojenie paiczenia gsiednich plyt.
Zbrojenie wykonuje si tama papierow lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetigespoin masg szpachlow i
wcisniecie t&my zbropcej. Po zwazaniu pierwszej warstwy natenie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierz na
wyschngetg spoire natazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stagogji podktad pod fagp Przy zbrojeniu tang
samoprzyleps stosowane g dwa cykle tj. naklejenie §eny i jednokrotne wypetnienie spoin maszpachlow, a po jej
wyschngciu szpachlowanie masiawierzchniow.

Szpachlowanie przycinanych kregizi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny raqmp struga towego i analogicznie jak
w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanopenia i szpachlowania. Rdica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktérwykonuje s¢ na szerokéci ok. 40 cm dla ,rozagnigcia” szpachlowanej spoiny.
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6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci robot podano w OST,Wymagania ogéine” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamaterialdw powinna ki zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy ratenalery
kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustélKierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Naadezo
Inwestorskiego.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiglyroby maj, zawiadczenia o jakii wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniudeaosci technicznych na podstawie badtoranych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegd@inmowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:

> narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzg

> wymiary (zgodnie z tolerarg),

> wilgotnaos¢ i nasikliwos¢ piyt gipsowo-kartonowych,

> obcigzenie na zginanie niszgze lub uggcia phyt,

> wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowydhnych materiatdw powinny kywpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru ltosgsego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagddne” pkt 6.
Jednostk obmiaru jest 1 [f] wykonanejscianki lub obudowy w systemie suchej zabudowy % gigsowo-kartonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagddne” pkt 7.
8.2. Odbidr podtozy

Odbidér podiga naley przeprowad bezpdrednio przed przygpieniem do rob6t okladzinowych. Pog#ooczyci¢c z kurzu i
luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnosé z dokumentach

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestogekigezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 S8y gozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnd¢ wykonania z dokumentaciechniczag,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podia,

prawidtowa¢ zamocowania ptyt, ich wykmzenia na stykach, nasach i obrzeach,

wichrowatd¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powintgnewic ptaszczyzny pionowe, poziome lub gcle
nachylenia przewidzianym w dokumentacjigtik dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacKrawgdzie przycgcia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowdici wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin naley przeprowad za pomog ogkdzin zewrtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taiptrolnej o dtugéci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przéwitu pomkdzy tay a powierzchnj suchego tynku powinien byvykonany z doktadnieia do 0,5 mm.

YVVVVYY

Dopuszczalne odchyiki 8 nasiepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzmawedzi od kierunku

Powierzchni i krawdzi od kierunku

Przecinajcych s¢ ptaszczyzr
od kgta w dokumentacji

Powierzchni od ptaszczyzny

krawedzi od linii prostej pionowego poziomego

Nie wicksze ni 1,5 mm i ogétem nig Nie wicksze ni 2 mm i

Nie wigksza nd 2 mm i w o E . . . o L
wigcej nE 3 mm w pomieszczeniachogdtem nie wikszej i 3 mm

liczbie nie wgkszej i 2 szt nal Nie wigksza i 2 mm na

calej dtugaci taty kontrolnej 2 (.j.o 35m wysolgm oraz nie wgcej na C‘?‘*el poyylgrzchn_l diugasci faty kontrolnej 2 m
m niz 4 mm w pomieszczeniach peejyy  ograniczonegcianami,
3,5 m wysoksti belkami itp.
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9.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatr$ci podano w OST ,Wymagania ogélne” punkcie 8.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

VVVY VYV VVV VYV

Y VYV

PN-EN 520 +A1:2010 Piyty gipsowo-kartonowe -- Dafje, wymagania i metody batla

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonanezimano -- Warunki techniczne dostawy -- Tolerancjgmarow i
przekroju poprzecznego

PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekagr@@vo w sposéb egly -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:2011 Whkty samogwintujce z them stzkowym, z wgkbieniem krzgowym

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wiasfm mechaniczne e#ci zlacznych odpornych na kor@zjze stali nierdzewnej --
Cze$¢ 4: WKrety samogwintujce

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Speagjfikpobierania prébek, badanie i ocena przydaineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z prdegzrodukcji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 10143:2008 Blachy igmy stalowe powlekane ogniowo w spos&ighyi -- Tolerancje wymiardw i ksztaltu
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczice systemow zapewnienia jakoi zaradzania systemami
zapewnienia jakdi.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach aogogndci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpfetwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (IDz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikachtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru tynkow
wewretrznych w zwizku z realizagy Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii wvlnie Diagnostyczno-Zabiegowym
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w StaloweliWw formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwié (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumeriedacym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie lriigj$zego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczego6towej specyfikacji techniez 4 zgodne z obowizujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg
Tynk- mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsoednienego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub begzywa, widkien
lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pakrpowierzchnician i sufitdw i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka- mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub arapalbo pajczeniem obutych sktadnikéw (a takz innymi
sktadnikami)i wod, twardniejca po zastosowaniuzywana najczsciej do pokryciacian i sufitow.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie tynkow
wewretrznych obiektu:
> tynki gipsowe,
> gtadzie gipsowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboét, ich zgodééd z dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST ,Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robé6t
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoévaozna kada wodg zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eagjicych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
» nie zawieréa domieszek organicznych,
» miec¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnB25-0,5 mm, piasesrednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nafe stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnickrednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

Tynk gipsowy

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpoiginny odpowiadéd wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat
technicznych.

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Tynki wienvre Strona 41




Budynek Diagnostyczno-Zabiegowy z oddziataskiodymi — Etap | SST B.3.02

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpa¥eia wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub
aprobat technicznych.

Gips szpachlowy

> Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych poen odpowiada wymaganiom aktualnej nomy fpstwowej i
spetnid w szczegdllnéci nastpujace wymagania:

wytrzymatai¢ nasciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszaniatdéegmasy) nie mniej ni5 MPa,

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 nemwikicej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,
pocztek wigzania po 30-60 min.,

gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazyévadchyleér od wymaga normy.

SPRZET

1. Wymagania ogdlne

W WYVVVY

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Roboty mana wykonéa przy wyciu dowolnego typu spetu.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu neofa i
srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny lzabezpieczone przed uszkodzeniami, gitstatecznéci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Tynki zwykle ze wzgldu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zapraw, liczbwarstw i technik wykonania
powinny odpowiadanormie PN-EN 13279-1:20009.

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinny ¢byakaiczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzogeeainice drzwiowe i okienne. Tynki nalg wykonywa w temperaturze nie szej
niz +5 °C pod warunkienge w cagu doby nie nagpi spadek porikj 0 °C.

W nizszych temperaturach riawa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednighdkéw zabezpieczagych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlanomezowych w okresie obaonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpocgiem prac tynkarskich wykonawca musi zbagezydatnéc podtaza pod tynkowanie.
Badanie podiza nastpuje na podstawie norm oraz begmuolnio na podstawie aglzin, prdby scierania, drapania
(skrobania) oraz zwihnia, a take aktualnych zaleéeproducenta.
Wadliwe wykonanie podia podczas prac budowlanych ieomie€ wptyw na jakdc¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys).
Nalezy pamkta przede wszystkim o wymaganiach, dogozch rownej powierzchni pod tynk. Podéopod tynk musi by
> rowne,
> nosne i mocne,
> wystarczajco stabilne,
> jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zaiie),
> szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczy#zcze
> wolne od wykwitow,
> nie zamarzrite, o temperaturze povsj +5 °C.
Ostrzezenia i wskazowki.
Zleceniobiorca powinien przedstawinwestorowi wszelkie wtpliwosci dotyczice wykonania prac tynkarskich, wskaza
mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedé§faisemnie propozyejrozwigzania tych problemow.
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5.3. Sprawdzenie podtda pod tynk.

0Ogdlne sprawdzenie podiga.

Aby ocent wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piasméz czy teé wiasciwosci powierzchni wierzchniej naly
postwzy¢ sie proka scierania, drapania lub zwdnia:

> prébascierania przeprowadzana jest przez przetarcie gifmmivierzchni pod tynk,

> préba drapania polega na wyrywkowym badaniu praygey twardego, ostrego przedmiotu,
> chtonna¢ poditaza i jego wilgotnéé okreilana jest przy pomocy proby zwénia,

> préba zwitania polega na zraszaniu muru w wielu miejscacktgzyods.

Sprawdzenie w zalgno$ci od podiaza i stosowangrodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiclalogzki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by wykonany zgodnie z tolerancjyvymiarows uwzgkdnions przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone do
stosowania mugzposiadd wymiary mieszczce s¢ w tolerancji, aby nie powodowaly zbyt dieh rénic w grubdci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moly¢ ani zbyt gtbokie, ani zbyt wystape przed lico muru - przed
natazeniem tynku naley je ewentualnie wyréwréa

Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarslpeste szczeliny nie magoy¢ wieksze nk 5 mm. Tego typu
szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia haleypetnic najp&niej 3 dni przed rozpoeziem tynkowania (nie stosowav tym
celu obrzutki wsipnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sol krystalizaca na powierzchni), naruszeg przyczepné tynku do podiaa, musz zostd
bezwzgtdnie usunjte. Naley to zrobt na suchym murze, przy pomocy szczotki druciaregglimetoda czyszczenia szczptk
nie da odpowiednich rezultatdw, nafeustalt doktadnie przyczym powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow
zastosowé skuteczn metod oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chianwodg podiaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymagadpowiedniego przygotowania.
Ocena whtaciwosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadaniegtnosci zawodowe, aby prawidtowo océrpodtaze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotmz podida pod tynk musg by¢ spetnione. Wszystkie odgistwa od
wyszczegolnionych warunkéw (narzucone zbyt krotléeminy oddania obiektu lub poszczegolnych etap@bot) maj
znacacy wptyw na jakéé¢ prac tynkarskich. Magwymaga przeprowadzenia prac dodatkowych, zmaozutrudné prace
tynkarskie lub te st& sie przyczym pézniejszych uszkodzetynku.

Najp&niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jalk przewidziano wierzchgiwarstve tynku,
aby odpowiednio dostosow@owierzchng obrzutki (lub jej szorstkixi) do rodzaju tynku wierzchniego .

Ogolne reguly, dotyege wykonywania prac budowlanych nie odnpsk do wszystkich warunkéw pogodowych i w
szczegolnéci w okresie zimowym majograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezminie nastonecznienie itp. Maglecydugcy wplyw na sposob przeprowadzenia
prac tynkarskich na zewtrz. Konieczne mee by wstpne nawitenie podiga, utrzymywanie wilgotnii, przykrycie lub
obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatl tynkdw zewntrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunk@egodowych i tym samym znago
poprawia jaké¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie navimusn i mae przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu
Szkody wywotane mrozem powstaja skutek zwikszenia ohjtosci przez zamarzaga wode. Szkody te przybierajposté
tluszczcej sk ptytkowo struktury tynku, powodgg jego niedostatecarwytrzymatc.

Reakcje chemiczne, prowagz do twardnienia zaprawy usiguz praktycznie przy temperaturze +5 °C (temperatura
obiektu). Skutkami tegaabnizenie wytrzymatéci, przyczepnéci tynku i inne.

Prace tynkarskie magby¢ wykonywane bez specjalnych zabezpiéciadko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu
oraz podiaga tynku jest wysza ni +5 °C. Narzucoq warstve tynku naley zabezpieczy/przed mrozem do czasu stwardnienia i
wyschngcia.

Nalezy pamktaé, ze w przypadku okéonych tynkdw konieczne nie by zachowanie wiszych temperatur minimalnych.
Przestrzegawskazéwek producenta dlazkkego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnd¢ (rzadkie zaprawy do podiay).

Zaprawy poprawiace przyczeprigé s3 zaprawami cementowymi o specjalnym skiadzig;str z dodatkiem tworzyw
sztucznych. Na budowie rozrabia & jedynie z wod i rozprowadza po powierzchnilzat szpachl. Dalsze instrukcje,
dotyczice pracy metagd,,mokre na mokre" lub tez diugm przerw technologicznych i/lub koniecznej obrédkidatkowej itp.,
podane g w opisie produktu.
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Szlamy zwikszajace przyczepnéé.

Szlamy zwgkszapce przyczepn@ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje jei z zawiesiny(dyspersji)
zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasadktivej dodaje si cement a do uzyskania jednolitej masy. W trakcie
nanoszenia szlamoéw najeje odpowiednio czsto miesza w naczyniu, co zapobiega osadzaniu @mentu. Naley nanigé
tylko taky ilos¢ szlamu, by madiwa byta praca metad,,mokre na mokre". Przestrzégaskazéwek producenta.

5.5. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mas: szpachlow naktada s na powierzchri rownomiernie, najlepiej za pompgtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W
miare postpu prac nanosz@nmag nalezy sukcesywnie wygtadZaZaleca si, aby przed wykonaniem gtadzi wypetrduze
ubytki w podt@u. Mag nasciany naktada sipasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykogwijuch pag od dotu ku gorze.
W przypadku sufitbw masszpachlow naktada si pasami w kierunku od okna walt pomieszczenia, gingc pag ,do siebie”.
Po wyschniciu masy drobne nieréwici nalezy usuraé papieremsciernym lub siatk do szlifowania. Powstate niedoktadiod
nalezy ponownie cienko zaszpachlofvaprzeszlifowd. Czas otwarty pracy masy zajeod chtonnéci podiaza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysyehgtadzi naley unikac bezpgredniego nastonecznienia i przggdw oraz
zapewnt wiasciwg wentylacg i przewietrzenie pomieszazeDalsze prace wyk@zeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,
mozna rozpocgé po wyschnjciu gltadzi. Przed malowaniem farbami wodoroaciEalnymi, wykonaa gltadz nalery
zagruntowd preparatem zalecanym przez producenta farby. Puddaidaniem okladzin zalecaespowierzchng gtadzi
zagruntowd emulsj.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 sgig@acji technicznej.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t tynkarskich

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania wszystkich materiatbw przeznaczonych ddtro
tynkarskich i przedstawiwyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6injej marki i konsystencji,
powinny wynika z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykie”.
Wyniki bada materiatow i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przegdktora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkdw powinny lyprzeprowadzane w sposob utliwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegolniei:
zgodndci z dokumentagj projektovg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
prawidtowaci przygotowania podtey,
przyczepnéci tynkéw do podtiaa,
grubgici tynkow,
wygladu powierzchni tynkow,
prawidtowdsci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow,
wykonczenie tynkdw na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

NVYVVVVVVYVYY

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiagiinych” pkt 6.

Jednostl obmiarowy tynkéw jest metr kwadratowy [th

Powierzchng tynkéw oblicza si jako iloczyn dtugéci scian w stanie surowym i wysokti mierzonej od podia lub
warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchng pilastréw i stupdw oblicza siw rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchng tynkéw stropéw ptaskich oblicza¢siwv metrach kwadratowych ich rzutu swietle scian surowych na
ptaszczyza poziom.

Z powierzchni tynkdw nie pafca s¢ powierzchni nieotynkowanych,agjnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych elementow o powierzchni mniejszej him2 i powierzchni otworéw do 3 m2zgdi oscieza ich g tynkowane.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagéne” pkt 7.

8.2. Odbidr podtozy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robdt oktadzinowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.
Jezeli odbiér poditaa odbywa i po diuzsszym czasie od jego wykonania, mgi@odtaze oczycic i umy¢ wods.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie, przegjcia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§ zgodne z dokumentagc;j
projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagziey i odchylenie krawdzi od linii prostej nie magby¢ wicksze ni
3 mm i w liczbie nie wiksze nk 3 na catej diugii kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
> pionowego nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu,
> poziomego nie magby¢ wicksze nz 3 mm na 1 m i ogétem nie ydej nz 6 mm na calej powierzchni puzy

przegrodami pionowymis€iany, belki, itp.)
Niedopuszczalnegs

> wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikaych z podiéa wykrystalizowanych na powierzchni tynkow, e
itp.,
> trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipecherze powstate w skutek niedostatecznej

przyczepnéci tynku do podtaa.
Odbiér gotowych tynkdéw powinien bypotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
ocere wynikdw bada
wykaz wad i usterek ze wskazaniemzatiwosci usungci.
Stwierdzenia zgodriai lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

Y VYV

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [Ahtynku obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogdo

wykonanie tynkow,

wykonanie gtadzi,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robét,

usungcie pozostatéci, resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowa i resztek materiatldw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

VVVVYVYVYVVYY

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Speajfikéobieranie prébek, badanie i ocena przydatrwody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonow.

PN-EN 459-1-2012 Wapno budowlane. Definicje, wynmagakryteria zgodnszi.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2012 Cement. Skiad, wymagania i kryteg@edndci dotyczace cementow powszechnegiytku
PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)niyo dotycace systeméw zapewniania jd&ko i
zarzdzanie systemami zapewniania jéio

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowezes¢ 1: Definicje i wymagania

Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publciri, I1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki",
wydane ITB — 2003r.

A4
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem okfadzin ceramicznych wazkiu z realizagi Oddziatlu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w
Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego @BipiSpecjalistycznego w Stalowej Woli — w formyaprojektuj i
wybudu;j”..

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamowi¢CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtogdian.

45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podi§gan i tapetowanigcian
45431000-7 Ktadzenie ptytek.

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumeribedacym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie lriigj$zego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technigz 94 zgodne z obowkrujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg
1.4. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumertiggacym podstaw do udzielenie zamoOwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji techniezs zgodne z obowrzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.6. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z:
> wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych.
1.7. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robot, ich zgodséz dokumentagj projektovs, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotygeze materiatéw podano w OST pkt 3.1. ,Wymagania ngdl

2.2. Materialy potrzebne do wykonania rob6t

Plytki ceramiczne o parametrach zgodnych z dokuaognprojektowvs.

Pomieszczenie mycia i dezynfekcji, pomieszczenieo ,Rlorte”, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, domnik,
pomieszczenia gospodarcze, kuchenka oddziatowatadzika z ptytek ceramicznych do wyssékb2,05 m klejona,
spoiny nienagkliwe, odporne na dziatanigodkéw dezynfekcyjnych. Wykizenie krawdzi wypuklych oktadzin z
wyokraglonych listew PCV ¢wieréwatek).

>
>
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> Wokot przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach bdadzin ceramicznych wykoidartuchy z plytek do wysokai
1,60 m s¢gajace 60 cm na boki poza obrys przyboru.

3. SPRZET

OgobIne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spet, np.: uragdzenia do przycinania ptytek, nadzia eczne takie, jak
wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiego spuz ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu nkoj i
srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne
Ogoblne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtssatecznéci
oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny b§ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnwytycznymi producenta, w sposéb
zapewniajcy zabezpieczenie ich przed nadmiemvilgocig. Sktadowanie na budowie powinno tidvgak najkrécej i w
warunkach jak najbardziej zbtinych do aytkowych. Kada powierzchnia magazynowa powinna kgabezpieczona przed
deszczem i wilgoai kartony naley uktad& na czystym i suchym podto. Kartonéw nie wolno toczy przesuwd, rzuca ani
opiera na krawdziach. Podzadnym pozorem nie wolno kartonéw z ptytkamiywaé jako podestow, platform lub zapstwie
drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagoine” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze

Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny dymocowane do podia warstwg wyrdwnupca lub bezpérednio do réwnego i gtadkiego
podtaza. W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozho

> podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgstanowé nie otynkowane Ilub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragciany betonowe.

> do osadzania wyktadzin saianach murowanych nina przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.

> bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania robét natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy z kurzu.

> elementy ceramiczne powinnybpgosegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i oddiamvy, a przed przygpieniem

do ich mocowania — moczone wagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

temperatura powietrza wewnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.

dopuszczalne odchylenie kregizi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pa@vinno by wicksze nk 2 mm/m,

odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyznywieksze nk 2 mm na diug&ci taty dwumetrowe;.

powierzchnie podtay pod wyktadziny powinny biyréwne i tworzy pionowe ptaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny wyreperowane przy ayciu odpowiedniej dla danego podé&

zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny

przed przysipieniem do okladzinowania powierzchfgian i posadzek natg takze sprawdz jakos¢ podiaza pod

wzgledem wytrzymatéciowym. Naley sprawdzt usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armadtugbrojenia.

Plytki nalezy rozmierza tak, aby docinki plytek przy krasliziach (k@cachscian) miaty wymiar wekszy niz potowa

ptytki. Spoiny podziatéwéciennych powinny by skomponowane (w jednej linii lub w réwnych ogsich ) ze spoinami

podtogowymi.

> Na przygotowane i zagruntowane padimaley nanigé zapraw klejowa paa z¢bat, mazliwie w jednym kierunku, na
taka powierzchng, aby plytki mogty by naklejone w e¢jgu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy zyateanieé
ptytke i docisré ja do podiaa. Warstwa kleju pod ptytknie mae zawieré pustych miejsc. Czas korygowania
potozenia plytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

> Bezpdrednio po utaeniu ptytek naley przygotowa spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejoBgoinowanie
mozna rozpoci¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorejzolwo ptytki, najwczéniej po 24 godzinach. Zapraw
wprowadza s w spoiny za pomeagcpacy lub szpachelki gumowej. Wphe czyszczenie powierzchni natewvykona
uzywajac wilgotnych @bek o wekszych porach lub pacy zalgks. W koacowym etapie prac nalg stosowd
odpowiedniesciereczki lub drobnoporowatealgki. Nie wolno czyci¢ glazury na sucho.

YV VY
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> Na krawgdziach zewstrznych oraz przy zakmzeniach oktadziny stosowarofile naranikowe i wykaiczeniowe PCV.
Profil powinien by dobrany do grubii ptytki tak, aby licowat z ptytk w obu kierunkach. W naraikach stosowa
elementy narmne systemowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne ustalenia dotygze podstaw ptatrigi podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne” ogdinej spé@dji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagéne” pkt 6.
Jednostk obmiaru jest 1 fwykonanych okladzikciennych z plytek ceramicznych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotygee odbioru robo6t zwizanych z wykonaniem oktadziwiennych podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne: pkt 7

Sprawdzeniu podlega jakbwykonania robo6t wgej wymienionych.

W wyniku odbioru nalgy:

> sporzdzi¢ cze$ciowy protokot odbioru robot

> dokona wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéi odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane odp nalety uzna za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrigi podano w pkt 8 ,Wymagania ogéine” ogéinej spé@dji technicznej.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [fh oktadziny §ciennej z plytek ceramicznych obejmuie:

> dostarczenie materiatow i spta,
> wykonanie okladzinycian z ptytek ceramicznych,
> roboty wykaiczeniowe i uporadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne. Definicje, kfdeacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicznebieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wynzaga techniczne.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek.iidge i wymagania techniczne.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatych wykonywania. Terminologia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikpobierania prébek, badanie i ocena przydatnaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu

VVVVYY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem okladzigciennych w zwizku z realizagy Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w
Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego &ipiSpecjalistycznego w Stalowej Woli — w formykmprojektu;j i
wybudu;j”..

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtogdian.
45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podi§gan i tapetowanigcian
45432200-6 Wyktadanie i tapetowasiéan
45432220-2 Tapetowanieian

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumeriedacym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie lriigj$zego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez 4 zgodne z obowizujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg
1.4. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumertegsacym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technigzsy zgodne z obowkujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wyktadzina- suche pokrycie dowolnej wewtnznej powierzchni budynku,

Oktadzina— pionowe lub prawie pionowe, nieme pokrycie konstrukciji.

1.6. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z:
» wykonanie oktadzirgciennych z okleiny winylowej.

1.7. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kevykonania robot, ich zgoddédz dokumentagj projektovs, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw podano w OST pkt 3.1. ,Wymagania ngbl

Uzyte materiaty powinny hyzgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupiprzez wykonawge materiaty powinny
by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przezadamst lub producenta w aktualéeiadectwo kontroli lub atest.
Panele scienne musz odpowiadd wymaganiom aktualnych norm fmwowych lub swiadectwom dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania rob6t

Winylowa okleinascienna

Winylowa okleinascienna, odporna na zmywanie i dziatariedkdw dezynfekcyjnych (bez efektu odbarwienia)pukzczona
do stosowana w pomieszczeniach szpitalnych o naygh wymaganiach higienicznych (okleina z dodatkigodka

powstrzymugcego rozwdj mikroorganizméw, zapobiegago rozwojowi bakterii oraz elimimgego grzyby i pl&, z

zewretrzng powtoka zabezpieczgig przed dziataniem chemikaliéw i rozpuszczalnikévamoferujca dodatkovy ochrorg

przed zabrudzeniami, bakteriami i przebarwieniaovwg@dowanymi przezwiatto i powietrze).

2.3. Warunki przyj ecia na budow materiatow
Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

> s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystydan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmieg,

> s whasciwie opakowane, firmowo zamigte (bez oznak naruszenia zamihii oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowytyy,

> spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

> producent dostarczyt dokumenyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutog#owego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroldahy firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow

> spetniaj wymagania wynikaice z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych powinien
si¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeindo stosowania odpowiednich
wyrobéw).

3. SPRZET

OgobIne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

Roboty mana wykona przy wzyciu dowolnego typu spetu.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiego spuz ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu nkoj i
srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne
OgobIne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstruojvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub yitstditecznéci
oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz igozinwytycznymi producenta, w sposob
zapewniajicy zabezpieczenie ich przed nadmiemvilgocig. Sktadowanie na budowie powinno tidvgak najkrécej i w
warunkach jak najbardziej zbtinych do aytkowych. Kada powierzchnia magazynowa powinna lmabezpieczona przed
deszczem i wilgog panele natey uktada& na czystym i suchym podio.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagoine” pkt.4.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Wykonanie robét winno lyzgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz temhnologicznych Producenta stosowanych
preparatow. Wykonawca winien przedstavmnspektorowi do akceptacji harmonogram robot uedglagcy czas schrcia
kolejnych warstw. Naley przestrzegatemperatur podi@, otoczenia i materiatbw podanych w kartach textmich, ktére nie
powinny by nizsze nk +8°C i jednoczénie, co najmniej 3°C powej panujcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest
wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturamizasie deszczu i przy wilgotém powietrza przekraczagjej 85%.

Przed przysipieniem do wykonywania oktadziiennych naley sprawdzt :
> prawidtowa¢ wykonania podiga : stabilné¢, nasnosé, rownai¢, czystdé, nie nasikliwosé
> przed przysjpieniem do robét powinny ldyzakaiczone wszystkie roboty stanu surowego

5.3. Przygotowanie podiaa

— Powierzchniaciany musi by gtadka, czysta i sucha waftsciany, wolna od kurzu i thuszczu. W przypadku néelth
oklein sciana musi mi&jednolity kolor.
- Nalezy zamalowa wszelkie napisy, usuaf zattuszczenia i inne zabrudzegaany typu kurz.
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— Nalezy rowniez usuryé stare tapety i podklady malarskie.

— Powierzchnie o zwyktej chtondo takie jak zwykly tynk i tynk gipsowy natg zagruntowd rozcigiczonym gruntem 1
miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostainia czas 5 godzin do wyschaia.

— Powierzchnie mocno chigoe wilgat takie jak gipsowo-kartonowe, betonowe, tgleagruntowd nie rozci&czonym
gruntem i pozostawina 5 godzin do wyschgtia.

- Sciany malowane natg doktadnie umy uzywajac odtiuszczajcych ptyndw.

— Powierzchnigciany nie mae sk kruszy i pyli¢. Takie powierzchnie majzbyt stala przyczepnéc.

- Nalezy natazy¢ cienlg warstwe gruntu.

- Plyty MDF i inne tego typu naty réwniez gruntowa tak, jak pomieszczenia normalnie chjoe wilgat.

- Jeeli powierzchnia nie wchtania wilgoci np. plastiketal lubsciana pomalowana nieprzepuszczalna dla wilgociafauie
nalezy jej gruntowd. W tym przypadku naly zastosowa inny klej. Niczym nie powlekany metal naje wczeniej
zabezpiecz§farbg gruntupca do metali. Minimalna temperatura pomieszczes@an musi wynosi 10°C.

- Wilgotnaosé $ciany nie mae przekroczy 6%.

5.4. Uzycie

Przygotowanie waitka

Okleiny nawingte @ na kartonowy watek. Do zamoéwienia dodawany jelstegusty watek. Pusty watek najeprzecié tak,
aby jego dtugéc rownata st wysokdci sciany minus 15 cm.

Przygotowanie watka

Nalezy rozwimg¢ okleine z watka i przyci¢ jg tak, aby jej szerokg byta rowna wysokéci pomieszczenia plus 5 cm. Do tego
celu naley uzywaé tylko ostrego nga. Nasgpnie naley zwina¢ okleire na pusty i przyeity watek.

5.5. Naklejenie

Pocatek

Klej powinien by pozostawiony nacianie przez kilka minut przed naklejeniem okleimy powierzchniach nie chiecych
wilgoci. Klej bedzie mocniejszy i pozwoli to unilgd wyciekania kleju. Naklejanie nafe rozpocaé¢ od gérnego rogu. Natg
rozwing¢ okleing na okoto 1 metr a reszbprze o $ciarg, ewentualnie przyczepja do gornego rogu.

Naklejanie

Nalezy wyrowna okleine szczotly z mickkim wiosiem. Klej nie bdzie wyciekat w przypadku pagtowania zgodnie z
instrukcp.

Szpatutki nalgy uzywaé wytacznie do dodniecia w rogach. Nie naly nacisk& zbyt mocno i trzeba uvia¢ na faldy i
pomarszczenia.

Poziomica

Przy pomocy poziomicy miemy sprawddi czy wzoér jest rowno naklejony. Nake uzywa¢ poziomicy po kadym naraniku
sciany.

Przycinanie przy cokole

Do tego celu naley uzy¢ szpatultki. Bardzo ostrym nem naleéy odcié wystapcy materiat wzdha szpatutki.

Zmywanie pozostatdci kleju

Resztki kleju z cokotu i z framug nalenatychmiast wytraeczyst, wilgotng gabka.

Narozniki wewnetrzne i zewretrzne

Doktadnie naleéy natazy¢ klej na naranik $ciany. Zbyt dua ilos¢ kleju maze spowodowé jego wyciekanie szczegdlnie przy
przyciskaniu oleiny do rogu szpatatk

Przycinanie przy framugach

Nalezy rozwina¢ okleire nad framug i drzwiami. Nasfpnie wyci¢ otwor zostawigic zapas na wykiwzenie wzdha framug.
Pozostawd odckte kawatki — nie zwijad— do uycia w niewidocznych miejscach.

Naklejanie pozostatych kawatkdw

W przypadku naklejania pozostalych kawatkowapaénia g nieuchronne. Dlatego nale wygtadzic doktadnie klej w miejscu
pofaczenia. Szwy pozostamiewidoczne, poniewaokleina jest w 100% nie kurge sic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrigi podano w pkt 5 ,Wymagania ogéine” ogéinej spé@dji technicznej.
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Kazda partia materiatow dostarczona na buglanusi posiada certyfikat lub deklaracje zgodég stwierdzajca zgodn&l
wiasndci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Badanie podktadu powinno bywykonane bezpmednio przed przyspieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynid kontrolnych powinien obejmowa

> sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wzglem wymaganej szorstm, wysktpowania ubytkdw i
porowatdci, czystdci i zawilgocenia,

> sprawdzenie rowrigi podktadu, ktére przeprowadza sirzyktadajc w dowolnych miejscach i kierunkach 2 -metrowa
tate,

> sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pgr2auetrowej faty i poziomnicy; pomiary rowém i spadkéw
nalezy wykona z doktadnécia do 1mm,

> sprawdzenie prawidtovéoi wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnygbrzeciwskurczowych dokormag pomiarow
szerokdci i prostoliniowaci,

> sprawdzenie wytrzymaiai podktadu metodami nieniszgz/mi.

6.3. Badania w czasie wykonania robot

Zakres czynn&i kontrolnych dotycacy oktadzin posadzek i oktadzician powinien obejmowa

> sprawdzenie prawidtovéoi utozenia piyt; utaenie plyt oraz ich bargvi odcieh nalezy sprawdza wizualnie i poréwnéaz
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem, piyt

> sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzamypamog taty kontrolnej dtugéci 2m przyktadanej w énych
kierunkach, w dowolnym miejscu; p&xeit pomiedzy tata a badana powierzchnia rglenierzy¢ z doktadnéci do 1
mm.

6.4. Sprawdzenie jakdci wykonania robot

Zakres czynn&i kontrolnych dotycacy oktadzin posadzek i oktadzician powinien obejmowa

> sprawdzenie prawidtowci utozenia ptytek; utéenie ptytek oraz ich bardii odcier nalezy sprawdzé wizualnie i
poréwna& z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorceytek,

> sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzmyamog taty kontrolnej diugéci 2m przykladanej w rnych
kierunkach, w dowolnym miejscu; p&xeit pomiedzy tata a badana powierzchnia rglenierzy¢ z doktadnéci do 1
mm,

> sprawdzenie prostoliniovoi spoin za pomagcienkiego drutu naggnietego wzdhi spoin na catej ich diugoi (dla

spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadziian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadgaman) i dokonanie
pomiaru odchylé z doktadnécig do 1 mm,

> sprawdzenie zwzania pltytek z podktadem przez lekkie ich opukiveadiewnianym miotkiem (lub innym podobnym
narzdziem); charakterystyczny gtuchywlick jest dowodem nie zwiania ptytek z podktadem,

> sprawdzenie szerokd spoin i ich wypetnienia za pompoglgdzin zewrtrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkéci 1 m2 naley zmierzy szeroké¢ spoin suwmiarka z doktadéda do 0,5 mm

> grubas¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie readjzaob6t lub grubéé¢ okreslona na

podstawie ziycia kompozycji klejcej).

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostl obmiaru jest 1 fwykonanych winylowych okleisciennych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotygee odbioru robo6t zwizanych z wykonaniem oktadziwiennych podano w specyfikacji technicznej
~“Wymagania ogélne: pkt 7

Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagprojektowy, Specyfikacp Technicza oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora

8.2. Odbiér podioza

Zastosowanie do przygotowania pagtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normachngavowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodtge, posiadajce drobne uszkodzenia powinnatlhaprawione
przez wypetnienie ubytkéw zapraveementowo-wapienrndo robét tynkowych lub odpowiednszpachlowk. Jezeli odbidr
podtaza odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze przed gruntowaniem ocmjc.
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8.3. Odbidr robot tapeciarskich

> Sprawdzenie wyghu zewrtrznego zatapetowanych powierzchni polggajna stwierdzeniu doktadnego przyklejenia
tapety na calej powierzchni, jednolitego ¢iahia barwy i zgodnmi ze wzorcem producenta, braku plam, smug,
zaciekow, pcherzy, fald, i odstagych brzegéw tapet.

> Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykow.

> Sprawdzenie prostolinijréoi i pionowdici stykow arkuszy tapet za pomogionu.

> Sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym nralziem powtoki od
poditaza.

> Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wagd polegagce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez

kilkakrotne potarcie molgrmiekka szczotlg lub szmatk.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrigi podano w OST ,Wymagania og6ine” punkcie 8.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

> PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgtbieniem krzgowym
> PN-EN ISO 3506-4:2005 Wiasém mechaniczne g#ci zlgcznych odpornych na kor@gzge stali nierdzewnej --
Cz¢s¢ 4: WKrety samogwintujce

> PN-EN 12369-1:2002 Piyty drewnopochodne. Wanitaccharakterystyczne do projektowania. ¢z 1: Plyty
OSB, ptyty wiérowe i ptyty péniowe.

> PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczadmngsci utrzymaniadcznikow

> PN-EN 13986:2006 Piyty drewnopochodne do stosowamicbudownictwie -- Wiéciwosci, ocena zgodrioi i
oznakowanie

> PN-EN 1910:2002 Podioga z drewna i parkietu orazboascienna i sufitowa -- Oznaczanie stabdoiowymiarowej

> Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Noduotyczce systemdw zapewnienia jdkoi zarzdzania
systemami zapewnienia jala.

> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

> Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogindgci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

> Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezjgfestavie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (dzz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem posadzek ceramicznych waziwi z realizagy Oddziatlu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w
Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego @BipiSpecjalistycznego w Stalowej Woli — w formyaprojektuj i
wybuduj”.

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamowi¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtég fcian.

45432000-4 | kjadzenie i wyktadanie podtoggian i tapetowanigcian.

45431000-7 | ktadzenie piytek.

45431200-9 | ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumeribedacym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie lriigj$zego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okrsslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technigz 4 zgodne z obowizujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stapoavivykaiczenie jego powierzchni
Podiaze — element konstrukcji budynku, na ktérymaatoa jest podtoga,
Podktad betonowy — wykonany z betonu , o ékmeej grubdci, wytrzymaldci i suchdci, na ktérym wykonuje giposadzis
zywiczng
Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wesnznej powierzchni budynku.
Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, niém® pokrycie konstrukciji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem:
> posadzek ceramicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw do wykonania robét podano w ogolrmmgceygfikacji technicznej pkt 3.1.
~Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robé6t

> P8 — Pomieszczenie mycia i dezynfekcji, brudowkik;chnia oddziatowa, pomieszczenie ,Pro Morte”, pesaczenia
sanitarne i gospodarcze — plytki ceramiczne ,gréddjone do podiva klejem elastycznym; spoiny niengdiwe,
odporne na dziatanig#odkdéw dezynfekcyjnych.

> P2/P3 (na gruncie, z izolacjprzeciwwilgociovg) — Pomieszczenie maszynowni wentylacji i klimatjza- ptytki
ceramiczne ,gres”, klejone do pod klejem elastycznym; spoiny niergdiwe, odporne na dziataniérodkéw
dezynfekcyjnych. W miejscach przewidzianych naireaf central wentylacyjno-klimatyzacyjnych kolejnyctapbw —
posadzk pozostawi bez warstwy wykaczeniowej.

Parametry ptytek zgodnie z dokumensgmjojektows i wytycznymi Inwestora.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine
OgobIne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych najestosowa:
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego
narzdzia lub uradzenia do cicia ptytek,

packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysé&iozabkow 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji &sich,
taty do sprawdzania rowlc powierzchni,

poziomice

wkiadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o regjzie elektrycznym,
pojemniki do przygotowania kompozycji kiejch,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

miotek,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozbna pita gczna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu naley uzywa¢ naturalnych materiatow.

VVVVVVVVVVVVVYYVYYVY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Materiaty i elementy mugzby¢ przewa:onesrodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

» Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiecg ok.1 m pytek.

> Na opakowaniu umieszczaesinazwe i adres producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyme wyrobow tatwo ttuicych sé oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w
budownictwieSwiadectwem ITB nr...”.

Plytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokai¢ sktadowania do 1,8 m.

\ A7

3. Transport materiatow

Ptytki terakota oraz gres przewézi opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania ukladascisle obok siebie. Na@rodkach transportu umiiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyce wyrobow
tatwo ttukacych.

vVvyvy A

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by wykonany zgodnie z projektem, ktéry oklge wymagan wytrzymata¢ i grubai¢ podkladu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtaze, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnocbwolne od kurzu i zanieczyszez®raz
nasycone wodgl

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémertowych oraz w ggu, co najmniej 3 dni nie powinnabgizsza
niz 5 °C.

Zapraw cementow nalezy przygotowywa mechanicznie. Zaprawa powinna ml@nsysteng gests — 5-7 cm zanurzenia
stazka pomiarowego. lI& spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikei nieztednej, ilos¢ cementu nie
powinna by wieksza nz 400 kg/m3.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrolata przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazygva
wigkszych przéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogy@poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza2 mm/m i 5 mm na catej dtugai lub szerokéci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfoég polietylenovg
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewierzchni wod.
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5.2. Posadzki z ptytek
Zalecenia ogolne:

> Temperatura powietrza w czasie uktadania plytekipos wynost, co najmniej +50 °C i nie wtej niz +250 °C.
Temperatug t¢ nalezy zapewnd, na co najmniej kilka dni przed rozpecEem rob6t oraz w czasie griania i twardnienia
zaprawy.

> Materiaty wyte do wykonania posadzki powinny znajddéwsie w pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze, co

najmniej 24 godziny przed rozpaciem robaét,

> Przed przysfpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pesaczeniach mokrych najesprawdzt spadki do
elementéw odwadniggych min. 1,5 %.

> Dla pomieszczie bez odwodnienia podtogi uktaclar poziomie wykaczeniowym.

> Ptytki nalezy uktada i rozmierza wg projektu wykonawczego wtrz. Warstwa kleju pod ptytki nie me zawierd
pustych miejsc.

> Dla pomieszcze nie zdefiniowanych projektem winz piytki nalezy rozmierzé tak, aby docinki ptytek przy

krawedziach (kacachscian) miaty wymiar wgkszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podiga:

> Z powierzchni betonowej nalg usury¢ wszystkie ldne czsci, zatluszczenia, jak rowniezabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudaca przyczepn& warstwy malarskie, piaszgze i tuszczce s¢ warstwy zaprawy.

> Podiaze powinno by nosne a wytrzymaté na odrywanie powinna By godna z PN-B-10107 nie mniejsza @i5 MPa.

> Podtaze musi by réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio poroviee pknigc i szczelin

> Wilgotnos¢ nie maze przekraczal,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

> Posadzki z ptytek uktadana przygotowanym wczeiej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do dkiaia
stosowa klej, ktérego rodzaj dobéazgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzajelpty

> Roboty posadzkowe rozpagz od uta@enia spoziomowanych plytek — reperow, ktérych pomdknia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Ngstie ulay¢ w odstpach ledacych wielokrotndcia wymiaru piytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyznkontroluje st fata opieram na plytkach — reperach. Prawidtoséoptaszczyzn
uktadanych pdél kontroluje staty przyktadam do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sapravg do spoinowania.

> Do fugowania naley przystpi¢ po uptywie 24 h, petnwytrzymata¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonanie rob6t przeprowadzzgodnie z SST i PB.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustiierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Neaiz

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyroby majy zawiadczenia o jak&i wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniudgtawosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstamvie hada doraznych.

Wyniki bada materiatéw powinny bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przsgdktora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania okladzin i posadzek z ptytek gresowych pawiby¢ przeprowadzane w sposéb uiliiajgcy ocer wszystkich

wymaga a w szczegolnii:

> zgodndci z dokumentagj projektovs i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezedginy i pomiary)

> stan podtay na podstawie protokotéw batleniedzyoperacyjnych,

> spadki podtaa lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podiogowyeh

> jakoici zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawlieklaracji zgodnéi lub certyfikatow zgodndxi
przedtazonych przez dostawcéw

Prawidtowdci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

> przyczepnéci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie pawia wydawaé gtuchego dwieku.

> odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego, prziyyciu taty o dugdci 2 m ( nie powinno przekracz2

mm na dt. faty 2 m),

odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatatdiugdci 2 m ( nie powinno wiksze nk 2 mm na catej dt. faty),

prawidtowdici przebiegu i wypetnienia spoin poziompicpionem z doktadnieia do 1 mm.

grubas¢ warstwy kompozyciji klejcej pod ptyth, ktora nie powinna przekraczavartasci okreslonej przez producenta w

instrukcji, na podstawie zycia kompozycji klejcej.

Prawidtowdci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

Y VYV
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> ptaszczyzny poziomej lub spadkéw,

> nieréwndci powierzchni mierzonych jako praeity miedzy tag dt. 2 m a posadzk(nie powinny by wieksze nk 3 mm
na catej diugéci taty),

> odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lulalosego spadku (nie powinno dwicksze nk 3 mm na dtugéci

taty 2 m i nie wgksze nk 5 mm na catej diugai lub szerokéci posadzki).

» przebiegu i wypetnienia spoin z dokfadnia do 1 mm,

> grubas¢ warstwy kompozyciji klejcej pod ptyth, ktora nie powinna przekraczavartasci okreslonej przez producenta w
instrukcji, na podstawie zycia kompozycji klejcej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagéne” pkt 6.
Jednostl obmiarow posadzek z plytek ceramicznych jest 1 metr kwasgafn?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru okfadzin i wyktadzin

Ogédlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagdne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie pomiary i

badania (z uwzghnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywnnik.

Jezeli chocia jeden wynik badaniaghlzie niepozytywny, okladzina z ptytek ceramicznydh powinna by odebrana.

W takim przypadku nalsy przyjac¢ jedno z rozwizan:

> okladzire poprawt i przedstawdé do ponownego odbioru,

> jezeli odchylenia od wymagdanie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci okladziny oraz jeeli inwestor
wyrazi zgod, obnizy¢ wartas¢ wykonanych robot,

> w przypadku gdy nieasmozliwe powyzsze rozwazania, usugt oktadzirg i ponownie wykoné

8.2. Odbiér poditozy

Odbiér podiaga naley przeprowadzi bezpgrednio przed przygpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbior podidga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze oczycic¢ i umye woda.

8.3. Odbidr oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych orazterakoty

Odbiér gotowych okfadzin nagiuje po stwierdzeniu zgodfm ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a fa&k dokumentacja powykonawcza, w ktorej podameumyodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodsbwykonania okladzin stwierdzacana podstawie poréwnania wynikéw badentrolnych wymienionych
w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w gstatych punktach. Okladziny powinny dwdebrane, jdi wszystkie
wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

wygladu zewrtrznego przez ocenwvzrokowg

prawidtowdici uksztattowania powierzchni,

przyczepnéci do podiaa

prawidtowdici osadzenia kratedciekowych w poditodze, wktadek dylatacyjnych itp.
szerokdci i prostoliniowdci spoin,

Odbiér gotowych oktadzin powinien byotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
ocere wynikéw bada

wykaz wad i usterek ze wskazaniemzieosci usunécia.

stwierdzenia zgodrci lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

YVVVVY
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrigi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogoéine”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [A posadzki ceramicznej obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogdo

wykonanie posadzki ceramicznej wraz z cokolikami,

uporzidkowanie miejsca wykonywania roboét,

usunkcie pozostatéci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacjg opakowa i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami icddpcentéw.

YVVVVYVYVYVY

10. PRZEPISY ZWI AZANE
> PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wygamia techniczne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyerce wykonania i odbioru posadzek
wyktadzinowych w zwizku z realizagy Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w VviAlonie Diagnostyczno-
Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznedstalowej Woli — w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-0 Roboty wykdczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtog cian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtéggian i tapetowanigcian

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432130-4 Pokrywanie podtdg

Wyktadziny dywanowe i PCW

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumeriedacym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie lriigj$zego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniez 4 zgodne z obowizujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg
Wyktadzina- suche pokrycie dowolnej wewtnznej powierzchni budynku.
Posadzka- wierzchnia warstwa stropu stangea wykaiczenie jego powierzchni.
Podtate — element konstrukcji budynku, na ktérymzdaa jest podtoga,

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuje wszystkie cogenumazliwiajace i majce na celu wykonanie posadzek z wyktadzin
dywanowych i PCW, stanowgych warstw ochronn, do ktérej wykonania zostatyzyte wyroby odpowiadafe wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robot, ich zgodséz dokumentagj projektovs, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST ,Wymagania ogélne” pkt 3.1.
Do wyktadania posadzek najestosowa wyktadziny PCV odpowiadage normom pastwowym lub aprobatom i atestom

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robé6t

Wyktadziny

> P6 — Sale takowe intensywnej terapii, gabinet zabiegowy — wylkiaa antyelektrostatyczna PCV klejona do pedia
instalacy uziemiajcy (pas tdmy miedzianej wokét pomieszczenia), klejonej ng gleewodzcy.

> P5 — Pozostate pomieszczenia — wyktadzina homogeai®@V (rulon), bezkierunkowa, grugeieralngci P, klejona
do podtaa.

> Przy posadzkach wykotaokoliki na wysoké¢ 10 cm z tego samego materiatu. Dla cokolikéw z wjgtego PCV w
naraznikach naley stosowa podktadki wyokaglajace.

> Parametry wyktadzin podtogowych zgodnie z dokumgatarojektows i wytycznymi Inwestora.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.1.
Utozenie wyktadziny naley wykonywa przy wzyciu specjalistycznych elektrongdzi i drobnego spety budowlanego.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalestosowad drobny sprat budowlany:
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

narzdzia lub uradzenia do cicia,

taty do sprawdzania rowlc powierzchni,

poziomnice,

mieszadta do kleju o nagzie elektrycznym,

pojemniki do kleju.

VVVVYY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow

Wyktadziny naley przewozé zamknigtymi srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgeremiuszkodzeniami.
Sktadowa w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszieménw temperaturze dodatniej.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagoine” pkt.4.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Do wykonywania posadzek z wykladziny mma przysipi¢ po zak@éczeniu wszystkich robét budowlanych stanu surowego
robot wykaiczeniowych oraz po zakozeniu wszystkich roboét instalacyjnycatinie z przeprowadzeniem prolréeniowych.
5.3. Przygotowanie podiga

Podiaze pod wyktadziny powinna mie powierzchng réwrg, stanowacs ptaszczyze poziomy. Podiae sprawdzane
dwumetrowy tata, przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinno wykazyivarzéwitow wickszych nk 2 mm. Odchylenie
powierzchni podtga od ptaszczyzny nie powinny przekrac2amm na m. Podi@ musi by state, suche i czyste. Istrjeg na
podtazu nieréwndci, wyréwna przy wyciu mas szpachlowych. Przed prayseniem do uktadania wykladziny podinaley
starannie oczgic¢ i odkurzyt

5.4. Wpykonanie posadzki z wyktadziny

Wyktadzina w rolce

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktovygkonuje s¢ posadzki z wyktadzin nie powinnadmgizsza ni+10 °C.
Wyktadzire naleey na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinz rulonu, poci¢ na arkusze odpowiednio do wymiaréw
pomieszczenia i ikno utazy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzyly zaktadykm. Styki arkuszy natg dopasowa przez
jednoczesne przegiie obu zachodzych na siebie brzegéw arkuszy.

Wyktadzire uktad& tak, aby spoiny mdzy arkuszami przebiegaly prostopadle @dany okiennej. Spoiny nie powinny
znajdowd sie w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wyktademavzorzystych nalyy odpowiednio dopasowawzér na
stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowaklej zalecany przez producenta wyktadziny oraz bowiazujacych instrukcjach
technologicznych. Przedzyciem klej dobrze wymieszaw wiaderku. Nanosi na podige w zalenosci od rodzaju spodu
wyktadziny za pomag szpachli/packi gbatej lub watka. Po okresie wphego odparowanigrodka ok. 10-30 minut ( w
zaleznosci od chtonnéci podiaza i warunkéw klimatycznych pomieszczenia) kltadziewyktadzirg i starannie 4 uktadamy
dociskajc do podiga. Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja alej @owierzchni. S umocowania wyktadziny
regulujemy poprzez moment utmia nasrodku mocujcym. Im pé&niej potazymy wyktadzire tym sita mocowania dulzie
nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejenit-1® °C i maksymalna wilgotsé 65%.

Wyktadzina powinna dobrze przylegaa catej powierzchni do podia; nie dopuszczaesivystepowania deformacji wyktadziny
(pecherzy, fald itp.), odstawania brzegow arkuszy @atzrudzé powierzchni klejem.
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Wyktadzina w ptytkach

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktovygkonuje s¢ posadzki z wyktadzin nie powinnadmgizsza ni+10 °C.
Wyktadzirg uktad& tak, aby spoiny mzy arkuszami przebiegaly prostopadle @iany okiennej. Spoiny nie powinny
znajdowd sie w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wyktademavzorzystych nalyy odpowiednio dopasowawzér na
stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowaklej zalecany przez producenta wykladziny oraz owigzujgcych instrukcjach
technologicznych. Przedzyciem klej dobrze wymiesZzaw wiaderku. Nanosi na podige w zaleénosci od rodzaju spodu
wyktadziny za pomag szpachli/packi gatej lub watka. Po okresie wphego odparowanigrodka ok. 10-30 minut ( w
zaleznosci od chtonnécei podiaza i warunkéw klimatycznych pomieszczenia) kltadziewykladzire i starannie 4 ukladamy
dociskajc do podiga. Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja alej powierzchni. S umocowania wyktadziny
regulujemy poprzez moment uknia nasrodku mocuicym. Im pé&niej potazymy wykladzire tym sita mocowania duzie
nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejenit-1® °C i maksymalna wilgotsé 65%.

Wyktadzina powinna dobrze przylegaa catej powierzchni do podia; nie dopuszczaesivysiepowania deformacji wyktadziny
(pecherzy, fald itp.), odstawania brzegow arkuszy @amrudzé powierzchni klejem.

Listwy wykonczeniowe.

Naktadkowe listwy wykéczeniowe montowaw miejscu paiczenia posadzek z mdych materiatdw wigtami do podiga po
utozeniu wyktadzin.

Przy posadzkach wykofacokoliki na wysoké¢ 10 cm z tego samego materiatu. Dla cokolikow z wygtego PCV w
naraznikach naley stosowa podktadki wyokaglajace

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakoi podano w OST ,Wymagania ogdéine” pkt 5

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalkierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Naz
Inwestorskiego.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyroby maj zawiadczenia o jak&i wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniudgtwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstamie hada doraznych.

Wyniki bada materiatbw powinny bh§ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przegpdktora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin powinny dyprzeprowadzane w sposob utliwiajagcy ocer wszystkich wymaga a w
szczegOlnéci:

> zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezedginy i pomiary)
> stan podtay na podstawie protokotéw batleniedzyoperacyjnych,
> jakoici zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawlieklaracji zgodngi lub certyfikatow zgodndxi

przedtaonych przez dostawcéw
Prawidtowdci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdeeni
> przyczepnéci wyktadziny, do podtoa.
> odchyler od ptaszczyzny poziomej, przyyciu taty kontrolnej o ditugéei 2 m i poziomnicy, odchylenia nale mierzy¢
z doktadnécig do 1 mm. ( nie powinno przekra€za mm na m)
prawidtowdici przebiegu spoin.
nierébwndaci powierzchni mierzonych jako praeity miedzy tag di. 2 m a posadzk(nie powinny by wi¢ksze nk 2 mm
na catej dtugéci taty).

>
>

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagéne” pkt 6.
Jednostl obmiarow posadzek z wyktadzin pcv jest metr kwadratow§][m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdine

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagdne” pkt 7.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestokigjezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywiynik.

Jezeli chocia jeden wynik badaniagdlzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie poveifny odebrana.

W takim przypadku nalsy przyja¢ jedno z rozwizan:

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Wyktadzidipgowe Strona 68




Budynek Diagnostyczno-Zabiegowy z oddziataskiodymi — Etap | SST B.3.06

> wyktadzing poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

> jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci wyktadziny oraz jeeli inwestor
wyrazi zgo@, obnizy¢ wartas¢ wykonanych robét,

> w przypadku gdy niegsmazliwe powyzsze rozwizania, usug wyktadzire i ponownie wykoné

8.2. Odbiér poditozy

Odbiér podiga naley przeprowaddi bezpadrednio przed przygpieniem do wykonania posadzki z wyktadzinyzeleodbior
podtaza odbywa i po diuzszym czasie od jego wykonania, mgi@odtaze oczyci¢ i umy¢ wods.

8.3. Odbidr posadzek z wyktadzin

Odbiér nasfpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmidirefla dokumentacja
projektowa a take dokumentacja powykonawcza, w ktorej podan@izyodnione zmiany dokonane podczas prac. Zggdno
wykonania wyktadzin stwierdza ¢sina podstawie poréwnania wynikéw bad&ontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatyeiitach. Wyktadziny powinny léyodebrane, jdi wszystkie wyniki
bada kontrolnych g pozytywne.

Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

> wygladu zewrtrznego przez ocenwvzrokowg

> prawidtowaci uksztattowania powierzchni,

> pofaczenia posadzki z podiem

> wykonczenia posadzki i prawidtowoi zamocowania listew podtogowych

Odbidér gotowych posadzek z wyktadzin powiniert pptwierdzony protokotem, ktory zawiera:
> ocere wynikdw bada

> wykaz wad i usterek ze wskazaniemzatiwosci usungcia.

> stwierdzenia zgodrei lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstaw ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

> PN-EN 13501-1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow bwihanych i elementéow budynkéw -- &% 1:
Klasyfikacja na podstawie batleeakcji na ogig

PN-EN 1307:2010 Wiékiennicze pokrycia podtogow&lasyfikacja dywanoéw z okryw

PN-EN 14041:2006 Elastyczne, witdkiennicze i laminao@ pokrycia podtogowe - Wigiwosci zasadnicze;

PN-EN 14041:2006/AC:2007Elastyczne, witdkienniczamihowane pokrycia podtogowe - Wawosci zasadnicze -
zmiana

> PN-EN 61340-4-5:2006 Elektryczfio statyczna - G&¢é 4-5: Znormalizowane metody badalo okrélonych
zastosowa - Metody oceny skutecz&c ochrony przed elektryczicia statyczm, zapewnianej przez obuwie i podéog
w uktadzie z udziatem cztowieka;

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900d)ny dotycace systemOw zapewniania ja&koi zarzdzanie
systemami zapewniania jaiq.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogndci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezgiestwvie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (dzz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

Y V VY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagjihtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru sufitow
podwieszanych w zwrku z realizagi Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii wviA@nie Diagnostyczno-Zabiegowym
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Staloweli Ww formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-0 Roboty w zakresie zakltadania stolarldolvlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 ninijgzopracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniz & zgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowtaneg
Konstrukcja- uporadkowany zespot patzonych czsci, zaprojektowany w celu zapewnienia gkoaego stopnia sztywsoi.
Sufit podwieszonysufit przeznaczony do zmniejszenia wysak@rzestrzeni lub zapewnigyy miejsca dla instalaciji.
1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegrzgbudowy z pityt dekoracyjnych indickochtonnych stanowtych poszycie
azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zalowdy szkieletowej, zagpujace tynki sufitow, do ktérych wykonania zostaty
uzyte materiaty odpowiadaje wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania rob6t, ich zgodéd z dokumentagj projektovs, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagdoigczce robo6t podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarOST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robé6t

Sufity podwieszane :

> SK60/60-3— W pomieszczeniach o wysokich wymaganiach sanyithr (klasy czystei 1SO 5) typu: sale intensywnego
nadzoru, gabinet zabiegowy, pomieszczenie mycizymfekcji sprztu medycznego — sufity kasetonowe ze sprasowanej
wetny mineralnej gtadkie, bez perforacii, pokrytarstwg farby o widciwosciach antybakteryjnych, wymiar modularny
kasetonow 60x60 cm. Obeze ptyt — proste. Konstrukcja widoczna, do zastosowapomieszczeniach czystych. Plyty
mocowa do profili nagnych klipsami dociskowymi. Naty zwrdci szczegdla uwag na uszczelnienie sufitw po
obwodzie pomieszczenia i wokét opraswaetleniowych.

> SK60/60-2 — W pomieszczeniach nammych na oddziatywanie wilgoci — sufity kasetonowe sprasowanej wetny
mineralnej o wysokiej gstasci gtadkie, o powierzchni zmywalnej, o delikatngrioracji, wymiar modularny kasetonéw
60x60 cm — dopuszczone do stosowania w pomieszctero duej wilgotndici. Obrzea ptyt — proste. Konstrukcja
widoczna, w pomieszczeniackzow sanitarnych z natryskami najestosowa system konstrukcyjny odporny na korpzj

> SK60/60-1- Pozostate sufity kasetonowe — ptyty gtadkie, prerforaciji, wymiar modularny kasetonéw 60x60 crord&za
piyt — proste. Konstrukcja widoczna.

> SGK-1 — W bezokiennych, matych pomieszczeniach pomogditavykong stropy podwieszone z plyty gipsowo-
kartonowej zwyktej gr. 1,25 cm na stalaz profili stalowych, styki ptyt szpachlowane.

> SGK-2 — W bezokiennych, matych pomieszczeniach sanitérmyykona stropy podwieszone z piyty gipsowo-kartonowe;j
wodoodpornej gr. 1,25 cm na stala profili stalowych.
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> SGK-3 — Sufit akustyczny nad pomieszczeniami technicir(ymaszynownia wentylacji i klimatyzacji) — welnamaralna
migkka, ostongta ptyta gipsowo-kartonaygr. 1,25 cm na ruszcie stalowym; ptyty mocéwd® rusztu na podktadkach z
pasow filcowych

> Potki i scianki instalacyjne w pomieszczeniach sanitarnystelge do zawieszenia misek gsbwych i umywalek)
obudowa ptyta gipsowo-kartonowwodoodporg gr. 2x1,25 cm na stela z profili stalowych.
> Instalacje nie prowadzone w bruzdackennych i poza obrysem sufitbw podwieszonych ayatsbudowa piyta gipsowo-

kartonowg gr. 1,25 cm na steta stalowym.

Profile stalowe zimnogete

Do wykonania rusztow sufitbw podwieszanych powiliyy stosowane ksztattowniki zimnogtg z blachy stalowej, ocynkowanej
wg PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w spos@ghe -- Warunki techniczne dostawy, gatunku
stali wg PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane nagoize stali konstrukcyjnych - €2 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowychKsztattowniki stalowe powinny Iy powierzchniowo zabezpieczone przed karoppwioks
cynkowy (nanoszog ogniowo).

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

> Wieszak w 60/100

> Profile ngne 60/27

> Profile przyicienne 28/27

Akcesoria stalowe

shuza do kczenia ksztattownikow konstrukcji freej z podigem i midzy soh:

> taczniki wzdtuzne,

> uchwyty bezpérednie diugie,

> uchwyty bezpérednie krétkie,

> kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

> kotki szybkiego montau,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny byvykonane ze stali ocynkowanej wg wymagek dla ksztattownikoéw stalowych wg pkt. 2.3.

A4

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchejdzavy:

> tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepnadkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmaienspoin
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych,

> uszczelki obwodowe: polietylenowe grébo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do tin— do uszczelniania
pofaczer konstrukcji ze stropemétianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje gdtowe kleje gipsowe. Termin waosci i warunki stosowania okkaja
instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoRyoducentow.

Wkr ety

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztattddw nosnych, hczenia ksztattownikdw redzy soly oraz mocowania
profili w uchwytach powinny b§ stosowane - wkty stalowe, blachowkty samowiergce.

Masa szpachlowa

Do wykonywania pajczer miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych powinny ldystosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowBwiakaicowego szpachlowania plyt powinnacbgtosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powieémebgo. Warunki stosowania mas szpachlowych dégee instrukcje
Producentéw dla poszczeg6lnych wyrobéw.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spimi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu nkofé i
srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” p&dj6Inej specyfikacji techniczne;j.
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4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa esiprzy w sposOb zabezpiecgay je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodrenie
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a &dmg w instrukcji Producenta i dostosowanej do kiols przepiséw
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy systeméw suchej zabudowy powinny ipakowane w spos6b zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna¢hyostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna
znajdowa si¢ etykieta zawieraga:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jpwyréb uzyskat,

dat produkgiji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiecmstwa,

znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbyisic w pomieszczeniach zamkhyich i suchych, na poziomym i mocnym podkfadzie.
Plyty do sufitbw podwieszanych z ptyt akustyczngcbwnopochodnych powinny bgkladowane w pozycji poziomej na wyséko
najwyzej do dwdch palet, powinny byghronione przed zabrudzeniem i wilgpci

Transport i przechowywanie sufitbw OWA: paczek ni@ezy rzuc&, nie stawia na krawdzi, przechowyw& w suchym
pomieszczeniu i na rownej powierzchni, niesktaa mokrym podteu, ptyty w paczkach ufmne g zawsze stronami widocznymi
do siebie, z kartonu nalg wyjmowat po dwie plyty odwrécone do siebie stronami widgean ptyty zawsze chwytaobiema
rekoma.

VVVVYVYVYVY

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt5.

5.2. Warunki przyst apienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowyimopwby¢ zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przahibruzdy, obsadzon&meznice drzwiowe i okienne.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania zabuddéw po okresie gpaego osiadania i skurczow muréw, tj. po uptywié 4-
mieskicy po zakéczeniu stanu surowego.

Przed rozpoazxiem prac montowych pomieszczenia powinny dgczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiemze w cagu
doby nie nagipi spadek poriej 0°C, a wilgotn& wzglgdna powietrza migi si¢ w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcii

Ruszt stanowicy podtaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadde z dwoch warstw: dolnej stanaygiej bezpérednie

podiaze dla plyt — czyli warstwy rimej oraz gornej czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy vaykywany jest ruszt jednowarstwowy

sktadajicy sk tylko z warstwy nénej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rdszts; ksztattowniki stalowe. Dokonafp

wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bieppel uwag czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

> jezeli rzut poziomy pomieszczenia zidny jest do kwadratu, to ze wgdl na sztywné& rusztu zasadne jest zastosowanie

konstrukcji dwuwarstwowej,

w pomieszczeniachaskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarsty

spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka si bezpdrednio z ptask konstrukcja przegrody, to moa zastosowaruszt jednowarstwowy; natomiast

ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winiert Bgnstrukcji dwuwarstwowej,

rozstaw elementow warstwy §rej zaley rowniez od kierunku usytuowania podiuych kravedzi plyt w stosunku do tych

elementéw,

grubai¢ zastosowanych piyt:

> rozmieszczenia piyt,

> SZtywnac piyt,

funkcije jaka ma spetnié sufit:

> jezeli sufit stanowi barier ogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musiétmawsze prostopadly do elementdéw warstwy
nosnej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew dreanych. Rodzaj rusztu (palny
czy niepalny) nie ma wptywu na odpogdoogniows, poniewa o wiasndciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

YV VVVY
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Tyczenie rozmieszczenia piyt

> styki krawedzi podhenych powinny by prostopadte do plaszczyzigiany z oknem (réwnolegte do kierunkusméetlania
pomieszczenia)

> przy wyborze podtnego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki diugich kydmv piyt
opieraty s¢ na tych elementach,

> przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudkelementdéw rimych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych
krawedzi opieraly s} na tych elementach,

> poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna i piyt, naleyy je tak rozmiéci¢, aby na
krancach rzdu znalazly s odcite kawatki ptyt o szeroki zblizonej do potowy diugei piyty,

> styki poprzeczne ptyt w dwuasiadujcych rzdach powinny b§ przesunjte wzgkdem siebie o odlegié zblizona do
potowy diugaci piyty,

> jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartomosufitu ma b§ dwuwarstwowa, to drugwarstve ptyt nalezy
mocowa mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesagyja o jeden rozstaw reilzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonanystestrop, wybiera si odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody Kkotwienia muspetnid warunek piciokrotnego wspoéiczynnika wytrzymaid przy ich
obcihzaniu. Znaczy to,ze jednostkowe obgienia wyrywajce musi by wigksze od pijciokrotnej wartdci obchzenia
przypadajcego na kady facznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mog zosté& podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu @i lbfilowe przy pomocy rinego
rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy maaijkonstrukej sufitdw, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane ngpita
formowania stropu, kotwy spawane do istyjigch zabetonowanych wypustéw stalowych lub bémmnio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymyviazykrotry wartai¢ normalnego obgienia.

Wszystkie elementy stalowe ghce do kotwienia mugzposiadd zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosujegsptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grufmm 12,5 mm. J&i wymagap tego warunki ogniowe,
na oktadzig stosuje si ptyty o podwyszonej wytrzymatéci ogniowej o grubgci 12,5 i 20 mm. Plyty gipsowo-kartonowe naog
by¢ mocowane do elementéw dmych w dwojaki sposéb:

> mocowanie poprzeczne krasiziami dhzszymi ptyt do kierunku uteenia elementéw raych rusztu,

> mocowanie podine wzdhi elementdw nénych rusztu piyt, ulonych réwnolegle do nich ditezymi kravedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujessilo profili stalowych blachowktami.

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie piyt gipsowo-kartonowych wykonang g fazowaniem umidiwiajagcym zbrojenie pajczenia gsiednich piyt.
Zbrojenie wykonuje si taémg papierowg lub z wtdkna szklanego w trzech cyklach: wypetigespoin mag szpachlow i
wcisniecie t&my zbropcej. Po zwazaniu pierwszej warstwy natenie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierz na
wyschnita spoirg natlazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stagoeji podktad pod fakp Przy zbrojeniu tang
samoprzylepa stosowane g dwa cykle tj. naklejenie §my i jednokrotne wypetnienie spoin maszpachlow, a po jej
wyschngciu szpachlowanie masiawierzchniow.

Szpachlowanie przycinanych kreaizi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny raqmp struga towego i analogicznie jak
w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonani@openia i szpachlowania. Rdica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktérwykonuje s¢ na szerokéci ok. 40 cm dla ,rozegniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygze kontroli jakéci robét podano w OST,Wymagania ogdine” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamaterialtdbw powinna ly zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy raBtenalery
kontrolowa pod wzgtdem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustéliKierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiglyroby maj, zawiadczenia o jak&i wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniudetevosci technicznych na podstawie badi#oranych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdinmowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:

> narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzg

> wymiary (zgodnie z tolerarg),

> wilgotnos¢ i nasikliwosc ptyt gipsowo-kartonowych,

> obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt,

> wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowydhnych materiatdw powinny kywpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru itor&sego.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagddne” pkt 6.
Jednostl obmiaru jest 1 f wykonanej oktadziny stropu z piyt gipsowo-kartoryotv lub 1 mi zamontowanego sufitu
podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagddne” pkt 7.

8.2. Odbiér poditozy

Odbidr podiga naley przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych. Podéooczyci¢ z kurzu i
luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnosé z dokumentach

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestoggkigezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 S&fy gozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechnicza,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podia,

prawidtowa¢ zamocowania ptyt, ich wykmzenia na stykach, nasch i obrzeach,

wichrowatd¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powintignewic ptaszczyzny pionowe, poziome lub gcle
nachylenia przewidzianym w dokumentacjigti dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacKrawedzie przyctcia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowdici wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin naley przeprowad za pomog ogkdzin zewrtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taiptrolnej o dtugéci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przewitu pomigdzy tat a powierzchni suchego tynku powinien byvykonany z doktadrigia do 0,5 mm.

YVVVVY

Dopuszczalne odchyiki 3 nastkpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzmawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyznyji Powierzehni | krawdzi od kierunku Przecinajcych s¢ plaszczyzn

krawedzi od linii prostej od kgta w dokumentacji

pionowego poziomego

Nie wigksze nd 1,5 mm i ogétem nig Nie wicksze i 2 mm i

Nie wicksza nd 2 mm i w S . . . oo A
wiecej nE 3 mm w pomieszczeniachogétem nie wikszej ni 3 mm

liczbie nie wgkszej i 2 szt nal Nie wigksza i 2 mm na

calej dtugaci taty kontrolnej 2 (.j.o 35m wysolgm oraz nie wgcej na C‘?‘*el poyylgrzchn_l diugasci faty kontrolnej 2 m
m niz 4 mm w pomieszczeniach pégjy]  ograniczonejcianami,
3,5 m wysokszi belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstaw platrici podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

> PN-EN 1364-2:2001 Badania odpogaicogniowej elementdw niedoych. Czs¢ 2: Sufity

> PN-EN 13964:2005 (U) Sufity podwieszane. Wymaganiatody bada

> PN-EN 520+A1:2010 Piyty gipsowo-kartonowe — Defi@javymagania i metody bagla

> PN-EN ISO 7050:2011 Wity samogwintujce z them stzkowym, z wgtbieniem krzgowym

> PN-EN ISO 3506-4:2009 (U) Wiaséimh mechaniczne e#ci zlagcznych odpornych na kor@zj ze stali nierdzewnej.
Wkrety samogwintujce.

> PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekag@vo w sposéb egly - Warunki techniczne dostawy

> Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczice systemow zapewnienia jakoi zaradzania systemami

zapewnienia jakdi.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagphtecznej 8 wymagania dotyege wykonania i odbioru powtok
malarskich w zwizku z realizagj Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii wviAbnie Diagnostyczno-Zabiegowym
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w StaloweliWw formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamowi¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni kigych.

45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumeriedagcym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1rliej$zego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniez 4 zgodne z obowizujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg
Podia’e malarskie— powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.josta, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej méa by
wykonana powtoka malarska.
Powitoka malarska— stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalitaiana i rozprowadzona na podey decydujca o
wihasciwosciach uytkowych i wyghdzie powierzchni malowanych.
Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszaniirdesrozdrobnionych ciat statych (np. pigmentuibaika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba dyspersyjna zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersjdwej polimeru z dodatkiedrodkdw pomocniczych.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwjszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu wykonanie
rob6t malarskich z farb malarskich fabrycznie patpgvanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykogani
> Powtok malarskich przy zastosowaniu farb na baywc akrylowo-kopolimerowych,
> Powtok malarskich przy zastosowaniu farb zmywalnyatbaziezywic kopolimerowych,
> Powtok malarskich przy zastosowaniu farb akrylowych

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagantgodgce robo6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania rob6t
Malowanie

> Sw 3 — Pomieszczenie mycia i dezynfekcji, pomiesatz ,Pro Morte”, pomieszczenia higieniczno-samigar
brudownik, pomieszczenia gospodarcze, kuchenkaialdezm —Powyej oktadzin ceramicznych, w tym rowaisufity z
piyt gipsowo-kartonowych — malowanie farbami naibagwic akrylowo-kopolimerowych.

> Sw 5 — Pomieszczenia techniczne — malowéeien i sufitow farbami zmywalnymi na bazigwic kopolimerowych.

> Sw 6 — Pozostate pomieszczenigythowe — na calej wysokoi pomieszczenia malowanie farbami na bagmwic
akrylowo-kopolimerowych.
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> Sw 8 — Cigi komunikacji poziomej — nacianach lamperie do wysod@ 1,60 m malowane farbami na baziawvic
akrylowo-kopolimerowych. Powgj lamperii — malowanie farbami akrylowymi

Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm gstwowych lubswiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz posiaadaere higieniczry PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabnye,
Farby powinny b§ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996¢bry lekkie lub wiaderka sttowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002
i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntuj ace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

> powierzchni betonowych lub tynkdw zwyklych nie zaesi gruntowania, o ileSwiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

> na chtonnych podiach naley stosowa do gruntowania fagbemulsyjry rozcieiczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje wiykonanie powtoki malarskiej.

> mydto szare, stosowane do gruntowania pziter celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w

postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t
Do wykonywania robot naly stosowa elektronarzdzia i drobny sprg budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Ogo6Ine wymagania dotysgee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pRt@yoinej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniachzina przewoz dowolnymisrodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodznenia

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywé& w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zgieezonych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodmstzukcp producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 agglspecyfikacji technicznej.

5.2.  Warunki przyst apienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywdzyoaley zakaiczy¢ roboty budowlane stanu
surowego.

Powierzchnie betonowe powinny byczyszczone z wystgjych grudek zwjzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu.
Wystapce elementy metalowe, ktérych nie ina usugé powinny by zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu natg wypetnic zapraws cementow lub specjalnymi mieszankami (posiagaimi aprobaty
techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zattaé aby jej rowné¢ odpowiadata catej otaczagej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinnydysungte przez wypetnienie odpowiedriapravg cementow i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinnacbgozbawiona zanieczyszeéze wystajce metalowe elementy zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podiaza z piyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plamszatzu. Wkgty mocupce oraz styki plyt powinny ky
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt napravioag szpachlow, na ktég wydano aprobattechniczg.

W przypadku stwierdzenia niezgodoopodtazy z wymaganiami jw. naly okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby usugtia tych niezgodnii. Nastpnie przeprowadzi ponowry kontrok poditazy a wyniki odnotowa w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy
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5.3. Przygotowanie podiga

Roboty malarskie nie powinny byrowadzone :
> podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku roh&emntrz budynku)
> w temperaturze pomej +5°C, z dodatkowym zastrzniem, aby w aigu doby nie nagpowat spadek temperatury
ponizej 0°C,
> w temperaturze powgj 25°C, z dodatkowym zastezaniem, aby temperatura pogéonie byla wysza ni 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskiwiezo pomalowane, nie wyschué
powierzchnie naley ostont.
Roboty malarskie mima rozpocgé, jezeli wilgotnos¢ podtary mineralnych (tynki, beton, mur, piyty widknisto -
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jestkaza nk podano w tablicy nr 1, a w przypadku pagt@rewnianych nie
wicksza nk 12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotn& podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

— - , ; S

Rodzaj farby Najwigksza wilgotng¢ podiaa, w %
masy

Farby dyspersyjne, na spoiwagywicznych rozciczalnych wod 4

Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaodyfikugcymi w postaci 6

suchych mieszanek rozéizalnych wod lub w postaci ciekiej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjneaaiofach stalowych prowadzinalery przy wilgotndgci wzglednej
powietrza nie wikszej ni 80%.
W pomieszczeniach zamktych przy pracach malarskich najezapewnt odpowiedri wentylacg.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie wewtrz budynku mana rozpoczé, kiedy podiaa spetniai wymagania podane w pkt 5.2., a warunki w pkt

5.3.

Pierwsze malowanie néaig wykon& po:

> catkowitym ukaiczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewaniazogsch,
elektrycznych, z wyjtkiem zata@enia uradzer sanitarnych oraz armaturywietleniowej,

> wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

> utozeniu poditég drewnianych, tzw. biatych,

> catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem §k stolarka nie zostata wykezona
fabrycznie.
Drugie malowanie mma wykona po: -

> wykonaniu bialego monta

> utozeniu posadzek (z wytkiem wykiadzin dywanowych i z tworzyw sztucznychprzybiciem listew prziciennych i
cokotdw,

> oszkleniu okien, jdi nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalg prowadzé zgodnie z instrukgjproducenta farb zawietgp informacje wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich matec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, agleabezpieczyi ostonki.

Farby mana naktadé pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykweay malowanie dwuwarstwowo zgodnie z

zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pdzlem

> Na podiazach mineralnych stosujeesiylko do malowania matych powierzchni (np. narixéw) ze wzgédu na nisk
wydajna¢;
> Naktadanie farb o wysokiej lepka (np. tiksotropowych) gdzlem mae powodowé powstawanie charakterystycznych

smug, ktére nie zanikapo wyschrgciu;

> Naktadanie pdzlem jest ayteczne przy gruntowaniu, gadymazliwia doktadne wcieranie gruntu w podia
Naktadanie watkiem

> Metoda najbardziej popularna przy nakfadaniu fatpadiza mineralne, ze wzgllu na prostati duza wydajnc;

> Nalezy pamitaé o naktadaniu w kierunkach krayjacych sg, aby pokrg wszystkie nieréwnéi podiaza.
Natrysk powietrzny

> Metoda o duej wydajndci, ale wymagajca bardziej skomplikowanego spiu;

> Nalezy pamktac 0 przecedzeniu farby przedyciem, aby usust ewentualne zanieczyszczenia rmog zatkd dysz

pistoletu.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 5 awlspecyfikaciji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

sprawdzenie wygbu powierzchni,

sprawdzenie wgkliwosci,

sprawdzenie wyschgtia podiaa,

sprawdzenie czys§oi,

Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie naje wykona& przez ogldziny zewmtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej paalawanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza
plama zwikonej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

YVVVV

Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach najegprzeprowadzi po zak@czeniu ich wykonania:

> dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
> dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadzaesprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrizi powietrza mniejszej od
65%.
Badania powinny obejmowa
> sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,
> sprawdzenie zgodidoi barwy ze wzorcem,
> dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pakivina zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastjci i

twarddici oraz przyczeprnii zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi.
Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna& za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z bada
dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagéne” pkt 6.
Jednostl obmiarow wykonania powtok malarskich jest 1 metr kwadratdgmag].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagéne” pkt 7.

8.2. Odbiér poditozy

Zastosowane do przygotowania pagtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normachniséwvowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodige, posiadajce drobne uszkodzenia powinnatlhaprawione
przez wypetienie ubytkéw zaprawementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiednszpachlowl. Podiaze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podidga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze przed gruntowaniem ocmjic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego roania farby,
jednolitego natzenia barwy i zgodnii ze wzorcem producenta, braku prziu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plamug, zaciekéw,geherzy odstacych ptatéw powtoki, widocznych okiem
sladow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan do powtok o dobrej jakiei wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmiigkka,
wetniarg lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporioi powtoki na zarysowanie.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymaganiach ogdinych” pkt 8.
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [Ah powtoki malarskiej obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogdo

wykonanie powtoki malarskiej nianach,

wykonanie powtoki malarskiej na sufitach,

uporzidkowanie miejsca wykonywania robaét,

usungcie pozostatéci, resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowa i resztek materiatldw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

VVVYVYVYYVYVVYVYY

10. PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery- Wyroby lakierowe i systemy powtake stosowane na zewtnz na mury i beton -
Czeé¢ 1: Klasyfikacja
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaojhtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
polegajcych na montau elementéw stolarskdusarskich w zwjzku z realizag Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowegpitia Specjalistycznego w Stalowej Woli — w foreykaprojektuj i
wybudu;j”..

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamowi¢CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rie ustugi
93900000-7 Rime ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 Ustugilusarskie.
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanag soboty ciesielskie.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobrglementow.
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumeriedagcym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie lriigj$zego opracowania.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technigz 4 zgodne z obowizujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg
Konstrukcja aluminiowa nima— elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
Element konstrukcyjny cz:$¢ konstrukcji stiaca do przeniesienia sit,
Stzenie— system elementéw konstrukcyjnych, zwykle pasekch, sciskanych i rozeiganych usztywniagych konstrukgj,
Zlqcze— konstrukcja utworzona przez przylegtescr dwoch lub wgcej wyrobow, elementéw budowlanych zestawionyclemaz
albo pohczonych z zastosowaniem lub bgaznikow,
Naktadka stykowa element o matym przekroju, stosowany zwykle alarycia zhcza,
Ksztattownik— wyréb hutniczy o statym, lecz zionym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do iggaci,
Stolarka— wykonanie lubgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrolgytowych. Nie zalicza situ konstrukciji
drewnianych ani oktadzin.
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczonéwgie do zapewnienia degu, dzialajgca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomgrzesuwu
Swietlik dachowy- $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropobiu.
Whytaz— otwér komunikacyjny w stropie , w dachu lub pwdachu zamykany pozianiub nachyloa do poziomu ptask
ruchomy przegrod (klapa), umazliwiajacy wyjscie po drabinie na poddasze lub na dach.

1.4.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje widgsczynndci umazliwiajace i majice na celu mongastolarki i
$lusarski obiektu, ktéra obejmuje:
> Stolarle i Slusarle otworowg,
> Podeczny spret gasniczy,
> Oznaczenie drég ewakuacyjnych,
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1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodké z dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST ,Wymagania ogélne” pkt 3.1.

Wszystkie uyte materiaty powinny mieaktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniabai¢erytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posigdaktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znekpleczéstwa, deklaracje zgodia
lub certyfikaty zgodnéxi z aprobag techniczi lub inne stosowne dokumenty etg prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budojyako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natwvykonczone,
wyposa&one w uchwyty montawe.

2.2.  Materialy potrzebne do wykonania robét

Stolarka i §lusarka otworowa

Dla pomieszczé nalezy przewidzi€ system kontroli dogpu: wszystkie drzwi do pomieszazdostpnych z komunikacji z
wyjatkiem sal chorych, sanitariatéw, brudownika wypmsee w elektromagnetyczny zamek otwierany kattipowy. System
ma by kompatybilny z istnigjcym w Szpitalu.

DD — Drzwi wewmatrzlokalowe ze skrzydtem drzwiowym przylgowym, w kdorze biatym.

Drzwi z komunikacji og6inej do pomieszéebigieniczno-sanitarnych — wyposme w samozamykacze.
Przeszklenia drzwi ze szkfa ornamentowego hartog@bezpiecznego w klasie min. P2.

W dolnej czsci skrzydta drzwiowego kontaktowe kratki wentylawyj— zgodnie z wymaganiami przepisow i
wytycznych w projekcie wentylacji.

Skrzydta drzwi zabezpiecéyrzed uszkodzeniami poprzez dwustronnie zamocateame akrylowo-winylowg o
szerokdci 30 cm — identyczy) jak dla zabezpiecaecian.

Oscieznice regulowane systemowe stalowe z 3 zawiasami.

Wszystkie drzwi rozwierane nalg montowa w sposéb umdiwiajacy ich wylazenie nasciare (kat otwarcia wekszy
niz 900) — w celu zapewnienia minimalnej wymaganejaiz@ci drogi ewakuacyjnej na korytarzach po ich otwardV
posadzce naly stosowd odbojniki zabezpieczage przed uderzeniem klamkgoiang, usytuowane poza obrysem
gtéwnej przestrzeni komunikacyjnej.

> Wszystkie drzwi zamykane na wktagdgatentow; drzwi do pomieszczesanitarnych wyposane dodatkoww gatke
we wkitadce od strony wewtrznej.

YV VVVY
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DS — Drzwi korytarzowe dymoszczelne powinny posiadastosowne atesty Zakladu Bad@& Ogniowych ITB.

> Drzwi dymoszczelne wykorigako profilowe (profile stalowe, lub aluminiowe)alowane lakierem proszkowym w
kolorze biatym, przeszklone szktiem bezpiecznym ypetnieniem blendowym w dolnej i drzwi).
> Drzwi dymoszczelne natg wyposay¢ w samozamykacze, w drzwiach dwuskrzydtowych —knayslle czynnym

(skrzydto bierne blokowane).

DA — Drzwi aluminiowe wewretrzne:

> Profile aluminiowe zimne w kolorze biatym.

> Szklenie szybh bezpiecza (hartowan, lub laminowan.

> Pola nieprzeroczyste wypetd blendy ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustrgmktadzim aluminiowg w kolorze
biatym.

> Drzwi wyposay¢ w samozamykacze (dla drzwi dwuskrzydtowych — mrayske czynnym, wskie skrzydto bierne

blokowane) pozwalage na chwilowe przyblokowanie w pozycji otwartejaras przejazdu Ha, lub wozka
transportowego (np. funkcja opiajgca w samozamykaczu).

OAP — Przeszklenia wewstrzne o okreslonej odpornos$ci ogniowej

> OAP — Przeszklenia wewtizne o okrélonej odpornéci ogniowej wykona jako profilowe (profile stalowe, lub
aluminiowe) malowane lakierem proszkowym w koloozatym, przeszklone szklem ognioodpornym; powinogipda
stosowne atesty Zaktadu Bad@gniowych ITB.

DPS — Drzwi przesuwne stalowe:

> Drzwi przesuwane automatyczne ze stali szlachetnej.

> Wykonanie skrzydta drzwi z rdzenia z ptyty wiérowepustronnie pokrytego stadzlachetn szlifowary. W skrzydtach
drzwiowych okna obserwacyjne z szyby hartowaneGE®la skrzydtach montowabustronne pochwyty rurowe ze
stali szlachetne;.

> Oscieznice ze stali szlachetnej szlifowanej, z profileamgkapcym.

> Rozwigzanie systemu nagu i szyny jezdnej powinno pozwalaa jego tatw dezynfekog.
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> Uruchamianie drzwi podwdjne — przyciskami sterowgioi oraz listva uderzeniow montowam na Gcieznicy.

> W automatyce drzwi naty przewidzi€ systemy zabezpiecaag przed przypadkowym przytigagciem osoby
przechodzcej przez skrzydto drzwiowe. Negb drzwi naley podhczy¢ do instalacji SAP, zapewnigjej odblokowanie i
samoczynne otwarcie drzwi w przypadku zaniku e@giw sieci.

Podreczny sprzt gasniczy

> Ganica z wodnym roztworerrodka pianotworczego do gaszeniagdw grupy A i B o zawartei 6 dm3 roztworu
lub ganice proszkowe do gaszeniazaodw grupy. A, B, C o zawartoi 6 kg proszku

Oznaczenie drég ewakuacyjnych

> Oznaczenie drég ewakuacyjnych zgodnie z dokumenpaojektovs i wytycznymi Inwestora.

3. SPRZET

Do wykonania i montau $lusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie
takiego spretu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu n&kojg wykonywanych robot i édzie gwarantowa
przeprowadzenie robhoét, zgodnie z zasadamistdmgmi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2.  Transport materiatow

Transport materiatéw odbywaggdrzy w sposéb zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenie
zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transpertinstrukcji Producenta dostosowanej do polskictzepisow
przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiérasszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia norm.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagajpakowa i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami gtkigim:
> srub i naketek, ktére wymagajopakowania skrzyniowego,
> farb i lakieréw oraz olejéw, wymaggjych transportu w beczkach lubfiach stalowych,
> kratek wentylacyjnych itp. wymaggaych opakowa kartonowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatbw metalowych

Elementyslusarsko-kowalskie wykizone powinny b§ pakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem oksétony przez producenta. Instrukcja winnaébgiostarczona odbiorcom wezyku polskim. Na kadym
opakowaniu powinna znajdowai¢ etykieta zawieraga:
nazw i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyréb uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpied=twa,
znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny ldypakowane przyyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Nemi wiotkie elementy
nalezy zabezpieczyprzed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniewiqk.

Przechowywanie elementéw powinno zapewngah gotowadé uzycia ich do montau. Materialy powinny b§
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtyoh Iub magazynach pétotwartych z bocznymi ostanam
przeciwdeszczowymi. Powinny &yne odizolowane od materiatow i substancji dzaalggh szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

VVVVYVYVVY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymig@gdlne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiadpriztu powinno odbywé si¢ zgodnie ze specyfikacjpodan w
projekcie technicznym.
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Przed przysipieniem do montau stolarki drzwiowej natey sprawdzé doktadnd¢ wykonanie éciezy, ktére powinny by
wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t muwyW przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lulbredzeé
powierzchni dciezy nalezy je naprawd i 0czyscic.

Prace powinny hytak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijitezpieczne wykonywanie montai osadzanie
elementéwslusarskich.

5.3.  Przygotowanie podtaa

Doktadna¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporcgeyvinien zostasprawdzony przed przygtieniem do robot:
> powierzchnia podiay powinna by wykonana zgodnie z dokumentapjojektovs,
> powierzchnia powinna ldyoczyszczona z kurzu i zanieczysacze

54, Montaz stolarki i §lusarki

W sprawdzone i przygotowanéaieze 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach malestawic stolarle na podktadkach lub
listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nglesprawdzt sprawné¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwice osadzone wsoiezach:

> na wysokéci elementu po obydwu stronach okna stosogganajmniej po dwa elementy mogeg w odlegtéci nie
wiekszej nk 200 mm od nara,

> maksymalna odleghé pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

> dodatkowe elementy mocuge stosowaneggrzy punktach zamykgych, aby zapobiec powstawaniu odksztatce
podczas zamykania,

> na szerokéci elementu — jeden element kofay na 1 mb.

Uszczelnienie giezy nalezy wykona kitem trwaleplastycznym (nie stosoévalkitu poniewa wchodzi w reakeg z PCV), a
szczelir przykrye listwa.

Ustawienie okna nalg sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd hyniejsze od 1 mm na 1 m wysagkookna, nie wgcej niz 3 mm.

Rd&znice wymiardéw po przefnych nie powinny by wieksze od:

> 2 mm przy dtugéci przelgtnej do 1 m,

> 3 mm przy dtugéci przelgtnej do 2 m,

> 4 mm przy dtugéci przekytnej powyej 2 m.

W oknach rozwieranych o szergko wigkszej niz 700 mm stosowaneg klocki podpierajce utatwiajce prawidtowe
ustawienie skrzydta wzgllem dcieznicy przy zamykaniu. Jeli szeroké¢ okna przekracza 1400 mm stosujediva komplety
klockéw. Klocki podpierajce stosuje gizawsze, jeeli szerokéé¢ okna przekracza jego wysako

Zamocowane okno nafg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingaaly csciezem a @cieznica
materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowartiatao celuswiadectwem ITB. Zabrania giuzywa¢ do tego celu
materiatlow wydzielajcych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rgleoktadnie zamkat.

Osadzenie parapetéw wykonyévyao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewstrzne o matym wysigu osadza siw ten sposébze najpierw wykuwa i w oscieznicach niewielkie
bruzdy, nasfpnie wyréwnuje si zapravws mur podokienny, dag mu maly spadek ddodka pomieszczenia i na tak wykonanym
podtazu uktada sj podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podakileach o wgkszym wysggu naley uprzednio osadgi
W murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przezmgeh do osadzenia we fragmenty budynku nie wolyaadza
szkod w pracach juwykonanych.

Prace pomocnicze zydanie z wbudowaniem, osadzaniem i maeta wyrobéw metalowych nalg przygotowa w taki
sposéb, aby byto zapewnione bezpiésteo i higiena pracy oséb, zgodnie z obgauiagcymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny l#yosadzane zgodnie z dokumerdaejchniczmi lub instrukcjy zaakceptowanprzez Inspektora
Nadzoru.

Montaz wyrobéw powinien sprowadzaic do scalania patzeniamisrubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do
podtaza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementactraicie montau jest nie dopuszczalne ze wadjl na zastosowane
powloki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw mgotaych w podiau. Wklejenie kotkow
mocupcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystareggim do uzyskania dopuszczalnej wytrzyndatgofczenia do
przeprowadzenia monta wyrobu do poditza. Nie dopuszczaestlo montau wkretami, Srubami z uszkodzonymi thami.

Diugosci srub powinny by ustalane w zafmosci od catkowitej grubgci taczonych czsci, uwzgkdniagc naddatek na
podkiadk, naketki, przeciwnaketki lub zawleczki.Sruby nie powinny wystawaponad nakstke wiecej niz 0 2 zwoje gwintu, a
wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny waistt ponad ptaszczyzrtaczonych czsci lub elementéw.

Do faczenia elementéw metalowych z konstrakfudowli stosowé nalezy zlaczy rozporowych, kotkdw kotwtych.
Osadzanie kotkdéw rozporowych powinnoétldokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

> otwdér powinien odpowiadasrednicy kotwy,

> z otworu naley usuryé pyt i drobiny urobku,

> wcisng¢ kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem miotka,
> przestrzeganajmniejszej dopuszczalnejgbbkasci osadzenia,
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kotek rozpeza¢ dokrcajac srubg dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

otwor powinien by nieco wekszy odsrednicy kotwy,

kotwe posmarowé klejem,

wcismn¢ w 0czyszczony z pytu otwor,

po osignieciu petnej nénaosci (wg karty technicznej wybranego systemuymeprzysipi¢ do montau wyrobow
metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenigicuobcizen wyrywajgcych powinny by metalowe wkgcane (stalowe
tuleje kotwice, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montodagodnie z rysunkami szczegtowymi.

VVVV VY

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne ustalenia dotygze podstaw ptatrigi podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne” ogdinej spé@dji technicznej.

6.2.  Kontrola jako $ci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinnydggodne z postanowieniami PN-EN 14351-1+A1:2010.
W celu oceny jakéxi stolarki budowlanej naky sprawdzt:

> zgodnd¢ wymiardw,

> jakos¢ materiatéw uytych do wykonania stolarki,

> prawidtowas¢ wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
> sprawng¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku

W celu oceny jakexi $lusarki naley sprawdzt:

> zgodna¢ wymiarow

> stan i wyghd elementéw pod wzgtlem réwndci, pionowdci i spoziomowania,

> prawidtowa¢ wykonania z uwzgidnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

> sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku

> wymagania estetyczne, stan i wagjwykonczenia wbudowanych elementéw na zgagrodokumentagjtechniczg.
Z dokonanego odbioru nalesporadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagéne” pkt 6.
Wielkosci obmiarowe okréa si na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robét zwizanych z montem elementéw wind podano w ogolnej specyfikacji
technicznej ,Wymagania ogolne: pkt 7

Sprawdzeniu podlegaj

> jakos¢ dostarczonej stolarkisiusarki

> poprawné¢ wykonania montau

W wyniku odbioru nalgy:

> sporadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

> dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnézi odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanéaty naley uzn& za zgodne z wymaganiami SST
i PB

8.2.  Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny ldysprawdzone nagtujace cechy:

zgodnd¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentéaghniczi,

wymiary gotowego elementu i jego ksztak,

prawidtowa¢ wykonania pajczen (przekroje, diugét i rozmieszczenie spawodrub), srednice otwordw,
dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaragtadh i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobéw przed koepzj

YVVVVYVYYY

8.3.  Odbior elementow po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementé$iusarsko-kowalskich powinny lbysprawdzone:
> prawidtowads¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
> zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.
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>
>

W wyniku odbioru naley:

sporadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéi odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzn& za zgodne z

wymaganiami SST i PB

9.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrigi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogélne”

Cena jednostkowa montau elementu stolarki i§lusarki otworowej obejmuje:

VVVVVYVYVYYVY

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie nagdzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogdo

monta stolarki islusarki otworowej,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robét,

usunkcie pozostatéci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacjg opakowa i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami icddpcentéw.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

YV VV V¥V

\ A7

PN-EN ISO 1101:2006 Specyfikacje geometrii wyrod@#®S) - Tolerancje geometryczne - Tolerancje kagtat
kierunku, potagenia i bicia.

PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Mikirwykonania i odbioru.

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobdasciwosci eksploatacyjne — @¢ 1: Okna i drzwi
zewrgtrzne bez wiéciwosci dotyczicych odpornéci ogniowej i/lub dymoszczelisoi

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona ptrdsem w budynkach. Izolacyfgcakustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjié akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzwiniaologia

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Stolaskesarka Strona 91




