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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZAMIENNY W ZAKRESIE PIWNIC (POM. TECHN.) | 1 PIETRA
ODDZIAL ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII

Obiekt: budynek diagnostyczno-zabiegowy z oddziatami t6zkowymi
Adres: Stalowa Wola, ul. Stanistawa Staszica 4

Dz. Nr 2294/6 — obr. nr 3 w Stalowej Woli
Inwestor: SP ZZ0OZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny

ul. Stanistawa Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

UWAGA:

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono zakres zmian w stosunku do ,Projektu
Architektoniczno — Budowlanego” z wrzesnia 2004 r. w obrebie piwnic (pomieszczenia
techniczne — wylacznie w zakresie instalacyjnym) i 1 pietra budynku (w zakresie
pomieszczen Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii). Projektowane zmiany
funkcjonalne nie maja wplywu na ,,Projekt Zagospodarowania Terenu” zatwierdzony
Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r. wraz z pézniejszymi
Decyzjami zamiennymi, zmieniajgcymi Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004.

CZESC ARCHITEKTONICZNA

A. PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem

2. Projekt Budowlany obiektu z wrzesnia 2004 r. wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe
nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r.

3. Projekty Architektoniczno-Budowlane zamienne wraz z odpowiednimi Decyzjami
zmieniajgcymi Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004.

4. Uzgodnienia robocze w zakresie zmian funkcjonalnych

5. Aktualnie obowigzujgce przepisy

B. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowany obiekt ma na celu poprawe i rozwdj istniejgcych warunkow prowadzenia
ustug medycznych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym, ktéry w stanie obecnym nie
spetnia wszystkich wymagan stawianych obiektom stuzby zdrowia, okre$lonych w
,R0zporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w sprawie szczegotowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc
leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

Przedmiotem inwestycji jest realizacja nowego budynku diagnostyczno-zabiegowy
obejmujgcego w swym zakresie ponizsze zespoty funkcjonalne:

- Blok Operacyjny;

- Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

- Oddziat Kardiologiczny z pracownig hemodynamiki;

- Oddziat Onkologiczny;

- Oddziat Chirurgii Naczyniowej;

- zespot diagnostyki obrazowej;

- punkt krwiodawstwa;
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- sterylizatornie centralng;

- zespot pomieszczen komory hiperbarycznej;

- zespot uzupetniajgcych pomieszczen pomochiczych i ustugowych.

Realizacja inwestycji przebiega etapowo — w miare pozyskiwanych $rodkéw finansowych
przez Inwestora.

W niniejszym projekcie uwzgledniono wprowadzone na wniosek uzytkownika
zmiany funkcjonalne w obrebie 1 pietra budynku — zwigzane z planami uruchomienia
10-t6zkowego Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w oparciu o uaktualniony
przez Inwestora program funkcjonalny Oddzialu. Wigze sie to z koniecznoscia
przeprojektowania prawej (wschodniej) czesci kondygnacji 1 pietra w stosunku do
zatwierdzonego Projektu Budowlanego — co pocigga za sobg koniecznosé uzyskania
zmiany pozwolenia na budowe w przedmiotowym zakresie.

Ze wzgledu na koniecznos¢ uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej
czesci budynku stanowiagcej co najmniej jedng strefe pozarowag - ze wzgledéw
praktycznych podzielono istniejgcg strefe pozarowa nr 2 na dwie odrebne strefy: nr 2
obejmujaca parter oraz nr 2A obejmujaca 1 pietro.

C. ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH

1. Kubatura budynku ogotem: 39.374,1 m?
2. Kubatura objeta opracowaniem: 3.988,2 m?
w tym:
- kubatura pomieszczeh technicznych w piwnicy 821,5m?
- kubatura | pietra (w zakresie OAIIT) 3.166,7 m°
4. Powierzchnia netto pomieszczen (objetych opracowaniem) 973,87 m?
w tym:
- powierzchnia uzytkowa 564,66 m?
- powierzchnia ustugowa (pom. techniczne) 228,19 m?
- powierzchnia ruchu 181,02 m?

D. STAN ISTNIEJACY

Budynek jest w petni zrealizowany w zakresie stanu surowego zamknietego — w petnym
zakresie instalacyjnym i wykonczeniowym zostaty natomiast zrealizowane i uruchomione
jego poszczegodlne fragmenty, w tym m.in.:

- pomieszczenia techniczne i socjalne w piwnicach budynku (bez petnego
wyposazenia instalacyjnego maszynowni wentylacji i klimatyzacji — w zakresie
niezrealizowanych zespotéw funkcjonalnych oraz bez wykohczenia maszynowni
nr 01.3b);

- ciggi komunikacji pionowej budynku (klatki schodowe, dzwigi osobowe, mate dzwigi
towarowe);

- pomieszczenia zespotu diagnostyki obrazowej — w zachodniej czesci kondygnacji
| pietra budynku, wraz z potgczeniem z istniejgcym pawilonem gtéwnym Szpitala.

Pomieszczenie maszynowni w piwnicach 01.3b jest zrealizowane w stanie surowym
zamknietym — bez wykonania warstw konstrukcyjnych posadzki i innych robot
wykonczeniowych.

Wschodnia cze$¢ | pietra, w ktorej przewiduje sie uruchomienie Oddziatu Anestezjologii i
Intensywnej Terapii, jest zrealizowana w stanie surowym zamknietym, bez wykonania
Scianek dziatowych i warstw konstrukcyjnych posadzki. Przez kondygnacje sg
przepuszczone piony instalacyjne, wraz z wykonaniem odejs¢ poziomych dla wigczenia
instalacji obstugujgcych OAIIT.
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E. FEORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

E.1. Forma architektoniczna

Projektowany zakres zmian funkcjonalnych w obrebie kondygnacji nie wpltywa na
zewnetrzng forme architektoniczng obiektu, zgodng z projektem podstawowym z
wrzesnia 2004 r.

E.2. Rozwigzania funkcjonalne

Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest usytuowany w poziomie | pietra,
posiada bezposredni dostep do zespotu diagnostyki obrazowej zlokalizowanego na tym
samym poziomie w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym. Z Blokiem Operacyjnym
przewidzianym do realizacji na |l pietrze budynku jest potgczony dwoma dzwigami
osobowymi (szpitalnymi — dostosowanymi do przewozenia pacjentdw na tézkach, w tym
dzwig o powiekszonych gabarytach umozliwiajgcych transport pacjenta wraz z aparatura
medyczng). Z istniejgcym pawilonem gtdéwnym Szpitala (w ktorym na tej samej kondygnacji
Zlokalizowany jest Szpitalny Oddziat Ratunkowy) jest potgczony bezposrednim tgcznikiem
komunikacyjnym.

Oddziat bedzie posiadat 10 tézek, w tym:

- dwie sale wieloosobowe 4-t6zkowe;

- sale 1-t6zkowa z tazienkg;

- izolatke ze $luzg i pomieszczeniem sanitarnym.

Pomieszczenia administracyjne Oddziatu (wraz z pokojem lekarskim), do ktorych
wymagany jest dostep dla oséb z zewnatrz, zostaly zlokalizowane poza czescig t6zkowa
oddziatu (przed sluzg wejsciowq).

W ramach realizacji Oddziatu przewiduje sie réwniez wykonczenie tzw. ,pokoju
goscinnego” z fazienka, sgsiadujgcego z pomieszczeniami socjalnymi Oddziatu, oraz pokoju
opisowego dla potrzeb zespotu diagnostyki obrazowej, przylegajgcego do klatki schodowej
K-2.

F. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE STANU SUROWEGO

Przewidywany zakres zmian funkcjonalno-przestrzennych nie wymaga ingerencji w
wykonane elementy giéwnej konstrukcji nosnej budynku.

1. Sciany dziatowe projektowane z ptyt gipsowo-kartonowych (w tym réwniez uzupetnienie
jednostronnie optytowanych $cian od strony pomieszczenh diagnostyki obrazowej oraz
zabudowy wzmocnien konstrukcyjnych dla przyboréw sanitarnych):

a) wszystkie Sciany obustronnie obtozone podwdjna ptytg gipsowo-kartonowg zwyktg
(dla pomieszczen suchych), lub wodoodporng (dla pomieszczen mokrych — fazienek,
weztéw sanitarnych, pomieszczen mycia i dezynfekcji sprzetu) o grubosci 2x1,25 cm;
w obrebie kabin natryskowych jako warstwe zewnetrzng stosowaé ptyty widkno-
cementowe;

b) konstrukcja nosna scian z ksztattownikéw stalowych o szerokosci 100 mm, dla Scian
o grubosci 15 cm — pojedyncza, dla $cian poszerzonych do 40 cm — podwdjna w
rozstawie 15 cm;

c) wszystkie obrzeza otworéw drzwiowych nalezy wzmacnia¢é podwdjnymi profilami
nosnymi kotwionymi w posadzce (warstwie podktadowej) i stropie;

d) wewnatrz Scian wykonac izolacje akustyczng — ptyty z wetny mineralnej o grubo$ci
7cm;
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e) od strony pomieszczen mokrych pod ptytami gipsowo-kartonowymi wykonaé
paroizolacje z folii PE;

f) obrzeza otworow drzwiowych wzmocnic¢ konstrukcyjnymi profilami drzwiowymi;

g) zastosowaé wzmocnienie konstrukcji $cianek w miejscu montazu urzadzen
sanitarnych i wyposazenia medycznego.

2. Obudowy szachtéw instalacyjnych i kanatdéw wentylacyjnych — z ptyt gipsowo-
kartonowych grubosci 2x1,25 cm, mocowanych na profilach stalowych s = 75 mm. Dla
szachtéw wodno-kanalizacyjnych stosowac¢ ptyty wodoodporne.

3. Drzwiczki rewizyjne do zaworow, mieszczaczy itp. malowane proszkowo z zamkiem,
zapewniajgce wygodny dostep do instalac;ji.

4. Po zainstalowaniu w szachtach wentylacyjnych kanatéw wentylacji mechanicznej —
otwory montazowe nalezy zamurowaé bloczkami silikatowymi drgzonymi o grubosci
18 cm.

5. Po wykonaniu instalacji wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne
nalezy zabetonowac, wykonujgc zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji — zgodnie z
wytycznymi w projektach branzowych.

G. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

Uwaga: wszystkie materiaty wykorzystane do wykonczenia wnetrz muszg posiadac¢
aktualne dopuszczenia do stosowania w obiektach Stuzby Zdrowia.

l. Posadzki

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z ponizszymi uwagami oraz opisami na rzutach i
przekrojach. Wszystkie posadzki nalezy wykonywac jako ptywajace.

Dla posadzek z kratkg odwadniajacg nalezy wykonaé spadki kopertowe 0,5% na
odlegtosci 1,0 m wokot kratki.

Izolacje przeciwwodne w pomieszczeniach mokrych dopuszczone do stosowania w
stuzbie zdrowia oraz zapewniajgce trwatos$¢ potgczenia ze Sciankami dziatowymi.

Dla natryskow w fazienkach pacjentow i tazienkach oddziatowych nalezy wykonac¢ spadki
kopertowe jak wyzej — w obrysie 90/90 cm, z dodatkowym ich obnizeniem o 0,5 cm w
stosunku do posadzki otaczajgce;j.

Przy posadzkach wykona¢ cokoliki na wysoko$¢ 10 cm z tego samego materiatu. Dla
cokolikéw z wywinietego PCV w naroznikach nalezy stosowac podktadki wyokraglajgce.

UWAGA: w ramach prac wykonczeniowych niniejszego etapu nie przewiduje sie
wykonczenia posadzek w maszynowni wentylacji i klimatyzacji nr 01.3b.

1. P8 — Pomieszczenie mycia i dezynfekcji, brudownik, kuchnia oddziatowa, pomieszczenie
.Pro Morte”, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze — ptytki ceramiczne ,gres”, klejone
do poditoza klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie Srodkéw
dezynfekcyjnych.

2. P6 - Sale t6zkowe intensywnej terapii, gabinet zabiegowy - wyktadzina
antyelektrostatyczna PCV klejona do podtoza, z instalacjg uziemiajgcg (pas tasmy
miedzianej wokot pomieszczenia), klejonej na klej przewodzacy.

3. P5 - Pozostate pomieszczenia — wykfadzina homogeniczna PCV (rulon), bezkierunkowa,
grupa scieralnosci P, klejona do podtoza.

4. P2/P3 (na gruncie, z izolacjg przeciwwilgociowg) — Pomieszczenie maszynowni
wentylacji i klimatyzacji — ptytki ceramiczne ,gres”, klejone do podtoza klejem
elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. W
miejscach przewidzianych na realizacje central wentylacyjno-klimatyzacyjnych kolejnych
etapow — posadzke pozostawi¢ bez warstwy wykonczeniowe;.
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Tynki

Sciany zelbetowe i murowane (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia
oktadzin ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.

Na $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé¢ szpachlowanie gipsowe spoin
pomiedzy ptytami oraz warstwe wyréwnujgcg wyglad catej powierzchni (szpachlowanej i
nieszpachlowanej).

W pomieszczeniach wilgotnych przed potozeniem oktadzin $ciennych wykonaé
powierzchniowg impregnacje przeciwwilgociowg scian.

Wykonczenie scian

Sw 2 — Sale intensywnej terapii, gabinet zabiegowy — na catej wysokosci pomieszczenia
winylowa okleina $cienna, odporna na zmywanie i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
(bez efektu odbarwienia), dopuszczona do stosowana w pomieszczeniach szpitalnych o
najwyzszych wymaganiach higienicznych (okleina z dodatkiem Srodka powstrzymujgcego
rozwéj mikroorganizméw, zapobiegajgcego rozwojowi bakterii oraz eliminujgcego grzyby
i plesn, z zewnetrzng powloka zabezpieczajgcg przed dziataniem chemikaliéw i
rozpuszczalnikéw oraz oferujgcg dodatkowg ochrone przed zabrudzeniami, bakteriami i
przebarwieniami powodowanymi przez Swiatto i powietrze).
Sw 3 — Pomieszczenie mycia i dezynfekcji, pomieszczenie ,Pro Morte”, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, brudownik, pomieszczenia gospodarcze, kuchenka oddziatowa —
oktadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,05 m klejona, spoiny nienasigkliwe,
odporne na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych. Wykonczenie krawedzi wypukiych
oktadzin z wyokraglonych listew PCV (éwieréwatek). Powyzej okfadzin ceramicznych, w
tym rowniez sufity z ptyt gipsowo-kartonowych — malowanie farbami na bazie zywic
akrylowo-kopolimerowych.
Sw 5 — Pomieszczenia techniczne — malowanie $cian i sufitéw farbami zmywalnymi na
bazie zywic kopolimerowych.
Sw 6 — Pozostate pomieszczenia uzytkowe — na catej wysokosci pomieszczenia
malowanie farbami na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych.
Sw 8 — Ciggi komunikacji poziomej — na $cianach lamperie do wysokosci 1,60 m
malowane farbami na bazie zZywic akrylowo-kopolimerowych. Powyzej lamperii —
malowanie farbami akrylowymi.
Wokot przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach bez oktadzin ceramicznych wykonac
fartuchy z ptytek do wysokosci 1,60 m siegajgce 60 cm na boki poza obrys przyboru.
W korytarzach, $luzach wejsciowych Oddziatu oraz w salach tézkowych nalezy wykonac¢
elementy zabezpieczajgce $ciany i narozniki przed uszkodzeniem mechanicznym
wywotanym uderzeniem przewozonych t6zek i wozkow. Nalezy zastosowac rozwigzania
systemowe — dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Zabezpieczenie
Scian poprzez naklejenie listew winylowych, teksturowanych, barwionych w masie:
a) listwa o szerokosci 10 cm, grubosci 2 mm, dét listwy 2 cm nad cokolikiem posadzki
(10 cm nad posadzka);
b) listwa o szerokosci 30 cm, grubosci 2 mm, dot listwy 40 cm nad posadzka.
We wszystkich pomieszczeniach zabezpieczonych wg rozwigzania powyzej, na wypukte
narozniki $cian nalezy naklei¢ od poziomu cokolika posadzki zabezpieczajgce narozniki
winylowe teksturowane, barwione w masie, o dlugosci 150 cm i szerokosci 7 cm —
kolorystyka identyczna z listwami zabezpieczajgcymi sciany.
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V. Sufity podwieszone i obudowy

1. SK60/60-3 — W pomieszczeniach o wysokich wymaganiach sanitarnych (klasy czystosci
ISO 5) typu: sale intensywnego nadzoru, gabinet zabiegowy, pomieszczenie mycia i
dezynfekcji sprzetu medycznego — sufity kasetonowe ze sprasowanej wetny mineralnej
szczelne, gftadkie, zmywalne, bez perforacji, pokryte warstwg farby o wiasciwosciach
antybakteryjnych, wymiar modularny kasetonéw 60x60 cm. Obrzeza piyt — proste.
Konstrukcja widoczna, do zastosowan w pomieszczeniach czystych. Ptyty mocowac do
profili nodnych Kklipsami dociskowymi. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na
uszczelnienie sufitdw po obwodzie pomieszczenia i wokdt opraw oswietleniowych.

2. SK60/60-2 — W pomieszczeniach narazonych na oddziatywanie wilgoci — sufity
kasetonowe ze sprasowanej wetny mineralnej o wysokiej gestosci gtadkie, o powierzchni
zmywalnej, o delikatnej perforacji, wymiar modularny kasetonédw 60x60 cm -—
dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci. Obrzeza ptyt —
proste. Konstrukcja widoczna, w pomieszczeniach weziéw sanitarnych z natryskami
nalezy stosowaé system konstrukcyjny odporny na korozje.

3. SK60/60-1 — Pozostate sufity kasetonowe — ptyty gtadkie, bez perforacji, wymiar
modularny kasetonéw 60x60 cm. Obrzeza ptyt — proste. Konstrukcja widoczna.

4. SGK-1 — W bezokiennych, matych pomieszczeniach pomocniczych wykonaé stropy
podwieszone z piyty gipsowo-kartonowej zwyktej gr. 1,25 cm na stelazu z profili
stalowych, styki ptyt szpachlowane.

5. SGK-2 — W bezokiennych, matych pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ stropy
podwieszone z piyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej gr. 1,25 cm na stelazu z profili
stalowych.

6. SGK-3 — Sufit akustyczny nad pomieszczeniami technicznymi (maszynownia wentylaciji i
klimatyzacji) — wetna mineralna miekka, ostonieta ptyta gipsowo-kartonowg gr. 1,25 cm
na ruszcie stalowym; ptyty mocowac¢ do rusztu na podktadkach z paséw filcowych

7. Pokki i Scianki instalacyjne w pomieszczeniach sanitarnych (stelaze do zawieszenia
misek ustepowych i umywalek) obudowac ptytg gipsowo-kartonowg wodoodporng gr.
2x1,25 cm na stelazu z profili stalowych.

8. Instalacje nie prowadzone w bruzdach $ciennych i poza obrysem sufitbw podwieszonych
nalezy obudowac ptytg gipsowo-kartonowg gr. 1,25 cm na stelazu stalowym.

V. Stolarka i slusarka otworowa

Dla pomieszczen nalezy przewidzie¢ system kontroli dostepu: wszystkie drzwi do
pomieszczen dostepnych z komunikacji z wyjgtkiem sal chorych, sanitariatéw, brudownika
wyposazone w elektromagnetyczny zamek otwierany kartg chipowag. System ma byc¢
kompatybilny z istniejagcym w Szpitalu.

1. DD - Drzwi wewnatrzlokalowe ze skrzydtem drzwiowym przylgowym, w kolorze biatym.

a) Drzwi z komunikacji ogolnej do pomieszczen higieniczno-sanitarnych — wyposazone
w samozamykacze.

b) Przeszklenia drzwi ze szkta ornamentowego hartowanego bezpiecznego w klasie
min. P2.

c) W dolnej czesci skrzydta drzwiowego kontaktowe kratki wentylacyjne — zgodnie z
wymaganiami przepisow i wytycznych w projekcie wentylacji.

d) Skrzydta drzwi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez dwustronnie
zamocowang tasme akrylowo-winylowg o szerokosci 30 cm — identyczng, jak dla
zabezpieczen sScian.

e) Oscieznice regulowane systemowe stalowe z 3 zawiasami.
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f) Wszystkie drzwi rozwierane nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajgcy ich wytozenie
na $ciane (kat otwarcia wiekszy niz 90°) — w celu zapewnienia minimalnej wymaganej
szeroko$ci drogi ewakuacyjnej na korytarzach po ich otwarciu. W posadzce nalezy
stosowaé¢ odbojniki zabezpieczajgce przed uderzeniem klamki o $ciane, usytuowane
poza obrysem gtownej przestrzeni komunikacyjne;.

g) Wszystkie drzwi zamykane na wktadke patentowa; drzwi do pomieszczen sanitarnych
wyposazone dodatkowg w gatke we wktadce od strony wewnetrzne;j.

DS — Drzwi korytarzowe dymoszczelne powinny posiada¢ stosowne atesty Zaktadu

Badan Ogniowych ITB.

a) Drzwi dymoszczelne wykona¢ jako profilowe (profile stalowe, lub aluminiowe)
malowane lakierem proszkowym w kolorze biatym, przeszklone szkiem bezpiecznym
(z wypetnieniem blendowym w dolnej czesci drzwi).

b) Drzwi dymoszczelne nalezy wyposazy¢é w samozamykacze, w drzwiach
dwuskrzydiowych — na skrzydle czynnym (skrzydto bierne blokowane).

DA — Drzwi aluminiowe wewnetrzne:

a) Profile aluminiowe zimne w kolorze biatym.

b) Szklenie szybg bezpieczng (hartowan, lub laminowana.

c) Pola nieprzezroczyste wypetni¢ blendg ze sztywnej pianki poliuretanowej z
obustronng oktadzing aluminiowg w kolorze biatym.

d) Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze (dla drzwi dwuskrzydtowych — na skrzydle
czynnym, waskie skrzydto bierne blokowane) pozwalajgce na chwilowe
przyblokowanie w pozycji otwartej na czas przejazdu tozka, lub wozka
transportowego (np. funkcja opdzniajgca w samozamykaczu).

OAP — Przeszklenia wewnetrzne o okreslonej odpornosci ogniowej wykonaé jako

profilowe (profile stalowe, lub aluminiowe) malowane lakierem proszkowym w kolorze

biatym, przeszklone szktem ognioodpornym; powinny posiada¢ stosowne atesty Zakfadu

Badan Ogniowych ITB.

DPS — Drzwi przesuwne stalowe:

a) Drzwi przesuwane automatyczne ze stali szlachetne;.

b) Wykonanie skrzydta drzwi z rdzenia z ptyty wiérowej, obustronnie pokrytego stalg
szlachetng szlifowang. W skrzydtach drzwiowych okna obserwacyjne z szyby
hartowanej (ESG). Na skrzydtach montowa¢ obustronne pochwyty rurowe ze stali
szlachetnej.

c) Oscieznice ze stali szlachetnej szlifowanej, z profilem zamykajgcym.

d) Rozwigzanie systemu napedu i szyny jezdnej powinno pozwala¢ na jego fatwag
dezynfekcje.

e) Uruchamianie drzwi podwdjne — przyciskami sterowniczymi oraz listwg uderzeniowg
montowang na oscieznicy.

f) W automatyce drzwi nalezy przewidzie¢ systemy zabezpieczajgce przed
przypadkowym przytrzasnieciem osoby przechodzgcej przez skrzydio drzwiowe.
Naped drzwi nalezy podtgczy¢ do instalacji SAP, zapewniajgcej odblokowanie i
samoczynne otwarcie drzwi w przypadku zaniku napiecia w sieci.

Dla drzwi szybowych dzwigéw szpitalnych W1, W2, W3, W4 i W8 nalezy zweryfikowac

ich rzeczywistg odporno$¢ ogniowg. W przypadku braku potwierdzenia wymaganej

odpornosci ogniowej — w celu wydzielenia pozarowego strefy pozarowej drzwi szybowe w

obrebie 1 pietra nalezy wymieni¢ na drzwi EI-60.
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VI. Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych: tazience oddziatowej (1.89) oraz tazience przy sali 1-
tozkowej przy miskach ustepowych, umywalkach i natryskach nalezy zamontowaé¢ uchwyty
pomocnicze dla oséb niepetnosprawnych oraz taweczke prysznicowa. W sciankach gipsowo-
kartonowych na wysokos$ci mocowania uchwytow nalezy wbudowac profile wzmacniajgce.

Ponadto w tych tazienkach oraz w kabinie natryskowej tazienki personelu (1.85) przy
natryskach nalezy podwiesi¢ do stropu prowadnice dla zastonek natryskowych.

Nalezy stosowac atestowane wyroby systemowe:

— produkty z rdzeniem ze stali szlachetnej nierdzewnej (polerowanej);
srednica drgzkéw 33 mm;

— gtadkie powierzchnie utatwiajgce czyszczenie;
obcigzenie uchwytow sciennych 100 kg z gory i 35 kg z boku;
obcigzenie taweczki prysznicowej do 150 kg.

W fazienkach personelu (oprécz wymienionej powyzej) zastosowacé kabiny prysznicowe z
brodzikiem okrggtym.

H. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE BUDYNKU

Szczegdétowe wyposazenie technologiczne budynku jest przedmiotem odrebnego
opracowania ,Projekt technologii medycznej”. Na rzutach wrysowano podstawowe elementy
wyposazenia technologicznego wymagajgcych montazu oraz dokonania przytgczen
instalacyjnych, takich jak:

— przybory sanitarne;

— elektromedyczne jednostki zasilajgce;

— lampy zabiegowe itp.
oraz elementy limitujgce okreslenie wymiarow gabarytowych pomieszczen ze wzgledu na
wymagania przepisow BHP oraz technologie podstawowych pomieszczen funkcjonalnych,
takie jak:

— t6zka w salach chorych;

— lady recepcyjne itp.

I. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY
.PRAWO BUDOWLANE”, W TYM UDOSTEPNIENIE BUDYNKU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

W mocy pozostajg ustalenia w ,Projekcie Architektoniczno — Budowlanym”
zatwierdzonym Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r.

J. ANEKS PRZEDSIEWZIEC PRZECIWPOZAROWYCH

Wprowadzone zmiany funkcjonalne nie maja istotnego wplywu na zmiane
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, ustalonych w ,,Projekcie Architektoniczno -
Budowlanym” zatwierdzonym Decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia
26.11.2004 r. — podstawowe warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w tym
projekcie (m.in. dotyczace odpornosci pozarowej budynku, stref i oddzielen
pozarowych, warunkéw ewakuacji ze stref pozarowych nie objetych opracowaniem,
zabezpieczen p-poz. instalacji, drég pozarowych i zewnetrznego zaopatrzenia w wode
do gaszenia pozaru) pozostaja aktualne.

Przedstawione ponizej zapisy odnoszg sie do strefy pozarowej nr 2A (wydzielonej
ze strefy nr 2), w ktérej zlokalizowane sa pomieszczenia Oddzialu Anestezjologii i
Intensywnej Terapii objete zakresem Projektu Budowlanego zamiennego. W
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niniejszym opracowaniu wprowadza sie korekty w zakresie instalacji SAP — w celu
dostosowania jej do zmienionego uktadu funkcjonalnego pomieszczen Oddziatu.
Wprowadzono réwniez zawory pierwszenstwa na pionach wodociggowych odcinajace
piony uzytkowe od pionéw hydrantowych na wypadek pozaru.

Pozostale jednostki funkcjonalne strefy pozarowej zlokalizowane w zachodniej

czesci 1 pietra sg zrealizowane w oparciu o wczesniejsze projekty budowlane
(podstawowy i zamienne) oraz sg uzytkowane na podstawie odrebnych decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.

1.

Charakterystyczne wielkosci liczbowe budynku:

a) powierzchnia netto pomieszczen ogétem (w catym budynku) — ok. 9.100,0 m?;

b) wysokos¢ budynku 18,10 m od poziomu terenu przy wyjsciach ewakuacyjnych do
wierzchu ocieplenia stropodachu — 6 kondygnacji (w tym 1 kondygnacja podziemna);
budynek zalicza sie do sredniowysokich (SW).

Odlegtos¢ od budynkéw sgsiadujgcych wynosi nie mniej, niz 12,0 m; $ciana potudniowa

istniejacej parterowej przewigzki komunikacyjnej w odlegtosci 6,5 m stanowi oddzielenie

pozarowe — REI-120 z wypetnieniem naswietli pustakami szklanymi EI-60 (do 10%).

Kategoria zagrozenia ludzi dla strefy pozarowej objetej projektem: ZL II.

Maksymalna ilo$¢ osob przebywajgcych jednoczes$nie w obrebie strefy pozarowej objetej

projektem moze wynosic¢ ok. 90 oséb.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej budynku — ,B”. Wszystkie zastosowane w

obiekcie podstawowe elementy konstrukcyjne spetniajg wymagania okreslajgce

minimalng odpornos¢ ogniowg elementow budowlanych okreSlone w § 216

Rozporzadzenia.

Ustalono nastepujgcy podziat budynku na strefy pozarowe (wg projektu podstawowego):

a) Strefa nr 1 — piwnice budynku;

b) Strefa nr 2 — parter i | pietro;

c) Strefa nr 3 -1l pietro;

d) Strefanr4—IlllilV pietro.

Ze uwagi na koniecznos¢ uzgodnienia w_zakresie ochrony przeciwpozarowej czesci

budynku stanowigcej co najmniej jedng strefe pozarowg — ze wzgledéw praktycznych

podzielono istniejgcg strefe pozarowg nr 2 na dwie odrebne strefy: nr 2 obejmujgca
parter oraz nr 2A obejmujacg 1 pietro (objetg opracowaniem).

Dopuszczalna wielkosc¢ strefy pozarowej dla budynkéw ZL Il $redniowysokich wynoszgca

3.500 m? (dla kondygnacji podziemnej 1.750 m?) nie zostata przekroczona. Strefa nr 2A —

obejmujaca 1 pietro — posiada powierzchnie tgczng ok. 1.690 m?.

Istniejgce oddzielenia pozarowe posiadajg odpornos¢ ogniowg REI-120 dla $cian, REI-60

dla stropéw oraz EI-60 dla otworow drzwiowych.

Drzwi szybowe wind osobowych i towarowych w obrebie 1 pietra bedg posiadaty klase

odpornosci ogniowej EI-60.

Przepusty instalacyjne przez stropy zostang wykonane w klasie odpornosci ogniowe;j

EI-60 (w tym klapy pozarowe na kanatach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

uruchamiane sygnatem z instalacji SAP).

Pionowe odcinki kanatéw wentylacyjnych przechodzace przez strefy pozarowe przez nie

nieobstugiwane zostang obudowane w klasie odpornosci ogniowej EIS-120.

Szachty wentylacyjne (wtgczone do strefy pozarowej nr 1) sg wydzielone scianami

REI-120. Wyjscia kanatéw wentylacyjnych z szachtéw bedg posiadaty klapy pozarowe o

odpornosci ogniowej EIS-120.

Klatki schodowe w obrebie budynku sg obudowane $cianami EI-60 i oddzielone od

poziomych drég ewakuacyjnych drzwiami o odpornosci ogniowej El-30.

Sciany szybéw dzwigéw posiadajg odporno$¢ ogniowa EI-120, a drzwi szybowe EI-60.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Z kondygnacji 1 pietra zapewniono mozliwos¢ wyjscia do innej strefy pozarowej
Zlokalizowanych na tej samej kondygnacji — poprzez tagcznik w kierunku budynku ,C”.
Warunki ewakuacji ze strefy pozarowej nr 2A objetej projektem:

a) ze wszystkich pomieszczen (lub zespotdéw pomieszczen, dla ktérych ustalono tgczng
dlugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych) zapewniono po dwa dojscia ewakuacyjne do drzwi
ewakuacyjnych prowadzacych na obudowang klatke schodowg, lub do innej strefy
pozarowej, 0 maksymalnej dtugosci krétszego dojscia nie przekraczajgcej 40,0 m;

b) dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych ustalonych tgcznie dla zespotéw pomieszczen
(pokoje administracyjno-socjalne OAIIT pofgczone wspolnym przedpokojem,
poczekalnie i pracownie diagnostyczne pracowni diagnostyki obrazowej) nie
przekraczajg dtugosci 40,0 m.

Korytarze stanowigce drogi ewakuacyjne zostaty podzielone przegrodami

dymoszczelnymi na odcinki nie dtuzsze, niz 50,0 m.

Drzwi z pomieszczen stuzgcych ewakuacji majg szeroko$¢ nie mniejszg niz 0,9 m i

wysokos¢ min. 2,0 m.

Wymagana szerokos¢ drog ewakuacyjnych min. 1,4 m jest zachowana, a drzwi

pomieszczen otwierajgcych sie na zewnagtrz pomieszczenia bedg rozwigzane w ten

sposbéb, aby po ich otwarciu skrzydio drzwiowe nie zawezato przejscia ponizej
wymaganej szerokosci minimalnej (wytozenie na sciane).

W obiekcie istnieje instalacja Sygnalizacji Alarmu Pozarowego wtgczona do centralnej

instalacji Szpitala, z monitoringiem do najblizszej komendy strazy pozarnej. Projektowane

drzwi przesuwne nalezy podtgczy¢ do w/w instalacji.

Wszystkie klatki schodowe posiadajg istniejgcg instalacje oddymiajgca.

W obrebie budynku zostang rozmieszczone podreczne $rodki gasnicze (gasnice o masie

2 kg) wilosci 1 szt./150 m? powierzchni obiektu.

Wewnetrzne zaopatrzenie w wode do celédw gasniczych — z instalacji hydrantéw

pozarowych zasilanych z instalacji wodociggowej. Piony uzytkowe, nie obstugujace

hydrantéow zostang wyposazone w zawory pierwszenstwa uruchomiane z instalacji SAP.

W obiekcie jest zastosowane oswietlenie bezpieczenstwa: awaryjne, ewakuacyjne i

ewakuacyjne kierunkowe oraz posiada gtéwny wytgcznik pozarowy zasilania.

Obiekt posiada dwustronne zasilanie energetyczne z dodatkowym zabezpieczeniem w

postaci zasilania awaryjnego z agregatu prgdotworczego.

Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych — z 2 istniejgcych hydrantow

pozarowych na sieci wodociggowe;.

Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony istniejgcymi drogami wewnetrznymi

Szpitala o szerokosci min. 4,0 m usytuowanymi w odlegtosci 5-15 m od elewac;ji i

zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20,0 x 20,0 m. Pomiedzy budynkiem i

drogg pozarowa nie mogg wystepowaé drzewa o wysokosci powyzej 3,0 m.

INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Pozostajag w mocy postanowienia zawarte w Informacji dot. Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia, dotaczonych do ,,Projektu Budowlanego” zatwierdzonego Decyzja o
pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r., z zastrzezeniem dodatkowych
szczegolnych uwarunkowan zwigzanych z realizacja prac budowlanych w
funkcjonujacym obiekcie szpitalnym:

1.

Przy organizacji prac budowlanych nalezy zwr6cic uwage na zapewnienie statego,
bezpiecznego dostepu do funkcjonujacych czesci istniejgcych obiektu, w tym dostepu i
dojazdu do wyjs¢ ewakuacyjnych oraz zapewnienia dojazdu pozarowego do budynkéw
istniejgcych.
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W trakcie wszystkich robét budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na

zapewnienie prawidtowego funkcjonowania przebiegajgcych w rejonie prowadzonych

prac istniejgcych instalacji wewnetrznych, a prace zwigzane 2z przetgczeniem

przebudowywanych instalacji nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczne

funkcjonowanie Szpitala i realizowac¢ w porozumieniu z jego stuzbami technicznymi.

Zagrozenia zwigzane z realizacjg inwestycji na terenie funkcjonujgcego szpitala:

— zwigzane z transportem chorych i ruchem karetek po drogach wewnatrzszpitalnych,
sgsiadujgcych z placem budowy;

— zwigzane z ryzykiem kontaktu pracownikow budowlanych z odpadami medycznymi
(pakowanymi w worki koloru czerwonego) oraz odpadami szkodliwymi (pakowanymi
w worki koloru zéttego);

— zwigzane z koniecznoscig dostepu pracownikéw do istniejgcych pomieszczen, w
ktérych moze wystepowac promieniowanie jonizacyjne i rentgenowskie.

Z uwagi na powyzsze — kierownik budowy jest zobowigzany do zapewnienia

przeszkolenia pracownikéw przez stuzby epidemiologiczne Szpitala.

INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

W zwigzku z art. 36a Prawa Budowlanego projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne

odstepstwa od niniejszego projektu budowlanego:

— zmiane materiatéw Scian dziatowych, posadzkowych, izolacyjnych, wykohczeniowych
wewnetrznych itp., pod warunkiem zachowania wymaganych parametréw
technicznych tj. wytrzymatosci i cieptochronnosci oraz posiadania stosownych
atestow;

— zmiane rodzaju materiatu $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej, pod warunkiem
zachowania norm i parametrow oraz posiadania atestow;

— zmiany usytuowania $cianek dziatowych pomieszczen, otworéw drzwiowych itp. — w
celu dostosowania pomieszczen do szczegotowych potrzeb uzytkownikow.

Wszystkie wymienione wyzej nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego

muszg by¢ poprzedzone uzgodnieniem z projektantem.

Nie dopuszcza sie bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe

wprowadzania zmian ujetych w artykule 36a ustep 5 Prawa Budowlanego.

M.

1.

UWAGI KONCOWE

Uzyte materiatly muszg posiadac¢ atest producenta i odpowiada¢ wymaganiom PN-BN,
albo muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z PN
badz aprobate techniczng, a ponadto uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru przed
wbudowaniem.

Przy zastosowaniu materiatow, wyrobdw i technologii, nalezy postugiwac sie instrukcjami,
wytycznymi i zaleceniami producentéw i dostawcow.

Przed przystgpieniem do kolejnych etapow prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary
na budowie.

Watpliwosci dotyczgce projektu i zawartych w nim rozwigzan nalezy wyjasni¢ z udziatem
projektanta. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie nalezy uzgodnic z projektantem.

Opracowat: Arch. Piotr Ligaszewski
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N. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PIWNICE (POZIOM -1)

Nr N . . Pow. netto .POW' Pow. Pow. ruchu Wysokosé Sufit Wykonczenie
om azwa pomieszczenia [m2] uzytkowa ustugowa [m2] pom. w Posadzka podwieszony Scian
pom. [m2] m2] Swietle [m]
POMIESZCZENIA TECHNICZNE
01.3b | MASZYNOWNIA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI 215,12 215,12 3,22 P2/P3 SGK-3 Sw-5
01.23 | SPREZARKOWNIA 13,07 13,07 3,29 | istn. istn.
RAZEM PIWNICE (POZIOM -1) 228,19 0,00 228,19 0,00

UWAGA: na etapie realizacji OAIIT nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejgcego wykonczenia pomieszczenia technicznego 01.23 (wytgcznie roboty

instalacyjne)
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| PIETRO (POZIOM +1)

Nr . . Pow. netto .POW' Pow. Pow. ruchu Wysokos¢ SUfi.t Wykonczenie
Nazwa pomieszczenia uzytkowa ustugowa pom.w Posadzka podwie- P
pom. [m2] [m2] [m2] [m2] Swietle [m] szony scian

POMIESZCZENIA ZEWNETRZNE
1.55 PRZEDPOKOJ 3,68 3,68 2,50 P5 SGK-1 Sw8
1.56 LAZIENKA 4,10 4,10 2,50 P8 SGK-2 Sw3
1.57 POKOJ GOSCINNY 13,04 13,04 3,00 P5 SK60/60-1 Swé
1.78 KOMUNIKACJA 16,19 16,19 2,70 P5 SK60/60-1 Sw8
1.79 POKOJ OPISOWY DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 9,68 9,68 3,00 P5 SK60/60-1 Sw6é

RAZEM 46,69

ODDZIAL. ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII (10

LOZEK)
1.58 DYZURNA PIELEGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA 11,35 11,35 3,00 P5 SK60/60-1 Swé
1.59 KOMUNIKACJA 34,08 34,08 2,70 P5 SK60/60-1 Sw8
1.60 PRZEDPOKOJ 6,77 6,77 2,50 P5 SGK-1 Sw8
1.61 LAZIENKA 3,00 3,00 2,50 P8 SGK-2 Sw3
1.62 ANESTEZJOLOG DYZURNY BLOKU OPERAC. 12,65 12,65 3,00 P5 SK60/60-1 Swé
1.63 PRZEDPOKOJ 12,30 12,30 2,70 P5 SK60/60-1 Sw8
1.64 LAZIENKA 3,16 3,16 2,50 P8 SGK-2 Sw3
1.65 POKOJ SOCJALNY 14,86 14,86 3,00 P5 SK60/60-1 Swé
1.67 POKOJ LEKARZY 27,17 27,17 3,00 P5 SK60/60-1 Swé
1.68 GABINET ORDYNATORA 16,06 16,06 3,00 P5 SK60/60-1 Swé
1.69 SEKRETARIAT 22,47 22,47 2,70 P5 SK60/60-1 Sw8
1.70 SZATNIA FERTUCHOWA 7,32 7,32 2,50 P5 SK60/60-1 Swé
1.72 POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ 14,09 14,09 3,00 P5 SK60/60-1 Swé
1.73 ANEKS KUCHENNY 6,57 6,57 2,70 P8 SK60/60-2 Sw3
1.74 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,54 4,54 2,50 P8 SGK-2 Sw3
1.75 SLUZA 8,75 8,75 2,70 P5 SK60/60-1 Sw8
1.76 KOMUNIKACJA 75,92 75,92 2,70 P5 SK60/60-1 Sw8
1.77 SLUZA 16,99 16,99 2,70 P5 SK60/60-1 Sw8
1.80 MAGAZYN APTECZNY | PLYNOW INFUZYJNYCH 20,33 20,33 2,70 P5 SK60/60-1 Swé
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1.82 MAGAZYN CZYSTY 31,87 31,87 2,70 P5 SK60/60-1 Swé
1.83 PRO-MORTE 5,84 5,84 2,70 P8 SK60/60-2 Sw3
1.84 MAGAZYN APARATURY MEDYCZNEJ 12,26 12,26 2,70 P5 SK60/60-1 Swé
1.85 tAZIENKA PERSONELU 7,90 7,90 2,50 P8 SGK-2 Sw3
1.86 PRZEDSIONEK WINDY BRUDNEJ 1,81 1,81 2,50 P5 SGK-1 Sw8
1.87 POMIESZCZENIE MYCIA | DEZYNF. SPRZETU 12,09 12,09 3,00 P8 SK60/60-3 Sw3
1.88 BRUDOWNIK + SLUZA 6,52 6,52 2,70 P8 SK60/60-2 Sw3
1.89 tAZIENKA ODDZIALOWA (POM. DEKONTAMIN.) 8,58 8,58 2,70 P8 SK60/60-2 Sw3
1.90 GABINET ZABIEGOWY 17,59 17,59 3,00 P6 SK60/60-3 Sw2
1.91 SALA 1-£tOZKOWA 23,27 23,27 3,00 P6 SK60/60-3 Sw2
1.91A |tAZIENKA 3,36 3,36 2,50 P8 SGK-2 Sw3
1.92 POSTERUNEK PIELEGNIARSKI 23,64 23,64 2,70 PS5 SK60/60-1 Sw6
1.93 SLUZA 4,29 4,29 2,50 P6 SK60/60-3 Sw2
1.94 POMIESZCZENIE SANITARNE 4,28 4,28 2,50 P8 SGK-2 Sw3
1.95 IZOLATKA 18,39 18,39 3,00 P6 SK60/60-3 Sw2
1.96 SALA 4-+OZKOWA 73,15 73,15 3,00 P6 SK60/60-3 Sw2
1.97 SALA 4-£OZKOWA 76,94 76,94 3,00 P6 SK60/60-3 Sw2
1.98 PRZEDPOKOJ 4,53 4,53 2,50 PS5 SGK-1 Sw8
1.99 POKOJ PIELEGNIARSKI 17,72 17,72 3,00 PS5 SK60/60-1 Sw6
1.101 tAZIENKA PERSONELU 3,40 3,40 2,50 P8 SGK-2 Sw3
1.102 DYZURKA LEKARSKA 23,18 23,18 3,00 PS5 SK60/60-1 Sw6
RAZEM 698,99
RAZEM 1 PIETRO (POZIOM +1) 745,68 564,66 0,00 181,02
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WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

A. INFORMACJE OGOLNE

A.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

6. Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem

7. Projekt Budowlany obiektu z wrzes$nia 2004 r. wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe
nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r.

8. Projekty Architektoniczno-Budowlane zamienne wraz z odpowiednimi Decyzjami
zmieniajgcymi Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004.

9. Uzgodnienia robocze w zakresie zmian funkcjonalnych

10. Aktualnie obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne projektowania

A.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany klimatyzacji, wentylacji
mechanicznej i instalacji chtodniczej dla klimatyzacji Oddziatu Anestezjologii | Intensywnej
Terapii. Opracowanie obejmuje zatozenia projektowe, opis przyjetych rozwigzan, obliczenia
zapotrzebowania ciepta, pary, energii chtodniczej i energii elektrycznej dla potrzeb instalacji
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wykaz podstawowych urzgdzeh oraz rozwigzania
instalacji przedstawione na rysunkach.

B. OPIS TECHNICZNY

B.1. WPROWADZENIE

Dla pomieszczen zostanie zaprojektowana:

- klimatyzacja,

- wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna,

- wentylacja mechaniczna — wywiewna,

- lub wentylacja grawitacyjna.
Instalacje wentylacyjne bedg pracowaly w sposob ciggly, przez catg dobe, ze statg lub
zmienng wydajnoscig, w sposéb opisany ponizej.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2006, w pomieszczeniach
wymagajgcych podwyzszonej aseptyki, tj. sale operacyjne, pooperacyjne, intensywnej
terapii, bezposrednie otoczenie sal operacyjnych oraz sterylizacja, powinny by¢
klimatyzowane, oraz powinien by¢ zapewniony nawiew powietrza jatowego (filtry absolutne).
Pomieszczenia te nie mogg by¢ wyposazone w instalacje grawitacyjna.

Podstawowym zadaniem klimatyzacji w/w pomieszczen jest zapewnienie jatowosci
powietrza. Czyste powietrze w polu operacyjnym, czy na oddziale intensywnej terapii,
eliminuje w znacznym stopniu grozbe infekcji, a w konsekwencji zwieksza skutecznosé
leczenia (w szczegodlnosci zabiegdw chirurgicznych) i obniza jego koszty.

Instalacja klimatyzacji zapewnia ponadto w klimatyzowanych pomieszczeniach przez caty
rok temperature regulowang w zakresie 23-259C oraz wilgotno$¢ wzgledng 40-60%.
Niniejszy projekt Kklimatyzacji i wentylacji pomieszczen szpitalnych jest zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 75) i zaktada prace wszystkich zespotéw
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w cato$ci na powietrzu zewnetrznym (recyrkulacja
powietrza nie wystepuje).
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B.2 OPIS SZCZEGOLOWY INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH W POMIESZCZENIACH
CZYSTYCH

Niniejszy projekt obejmuje nastepujgce grupy pomieszczen:
1. Oddziat intensywnej opieki — zespdt ON/9W.
2. Sale zabiegowa i korytarze czyste - zespot 10N/10.

Dla kazdej z wymienionych grup pomieszczen przewiduje sie odrebne instalacje
klimatyzacyjne nawiewno—wywiewne z centralami klimatyzacyjnymi, w ktérych powietrze
bedzie uzdatnione w nastepujacy sposéb:
— filtracja na filtrze wstepnym klasy F5,
— odzysk ciepta przy uzyciu czynnika posredniczgcego — glikolu etylenowego 25%,
— podgrzewanie powietrza zimg na nagrzewnicy wstepnej zasilanej wodg o temp.
90/70°C
- ch’fogzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp.
6/12-C
- podgrzewanie powietrza w nagrzewnicy wtérnej, zasilanej wodg o temp. 90/70°C
— oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F9,
— nawilzanie powietrza parg wodng wytworzong w elektrycznych wytwornicach pary.
Zasilane one bedg wodg wodociggowg

Ostatni, trzeci stopien filtracji bedzie realizowany na nawiewnikach z filtrem absolutnym H13,
zamontowanych bezposrednio w obstugiwanych pomieszczeniach. Wszystkie instalacje
nawiewne beda pracowaty ze 100% udziatem powietrza $wiezego i z odzyskiem ciepta z
powietrza wywiewanego. Wentylatory w centralach bedg wyposazone w falowniki
zapewniajgce statg wydajnos¢ strumienia powietrza przy zmiennych oporach instalac;ji (filtry).
Z pomieszczen brudnych tj. izolatka z wezlem sanitarnym oraz pomieszczenie mycia i
dezynfekcji powietrze jest wywiewane odrebnymi zespotami wywiewnymi.

Ogrzewanie pokoi bedzie realizowane przez instalacje klimatyzacyjne lub instalacje c.o.,
Centrale klimatyzacyjne obstugujgce oddziat anestezjologii i intensywnej opieki zostang
zlokalizowane w wentylatorni w piwnicy. Powietrze do nawiewu czerpane bedzie istniejgcg
czerpnig usytuowang w terenie zielonym, na poziomie 2,0 m nad terenem i przeptywaé
bedzie przez bezprzeponowy gruntowy wymiennik ciepta i masy. Wyrzutnie — indywidualne
dla kazdej centrali, bedg wyprowadzone ponad dach budynku.

B.3 OPIS POZOSTALYCH INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH | WENTYLACYJNYCH

tazienki oraz brudowniki

Dla pomieszczeh sanitarnych zostaty przewidziane wentylatory tazienkowe montowane na
wlotach wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza odbywa sie w sposob niewymuszony, z
sgsiednich pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w drzwiach.

Pomieszczenia administracyjne Oddziatu

Dla pomieszczen administracyjnych [pokoje ordynatora, lekarzy, pielegniarek, sekretariat itp.]
przewiduje sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza odbywa sie w
sposob niewymuszony, przez nawiewniki zamontowane w stolarce okienne.

Serwerownia

Dla klimatyzacji serwerowni zlokalizowanej na parterze zostanie zastosowany:

- wentylator kanatowy wspodtpracujgcy z kanatem grawitacyjnym zapewniajgcy 1-krotng
wymiane powietrza.

- dwa scienne klimatyzatory typu split w uktadzie 100% redundancji.
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Klimatyzatory maja funkcje chtodzenia z jednoczesnym osuszaniem wynikajgcym z
temperatury czynnika chiodniczego [wilgotnos¢ wzgledna wynikowa]. Wydajnos¢ kazdego
klimatyzatora min. 7,5 kW dla tp = 22 °C oraz tz = 40 °C.

B.4 INSTALACJA CHLODNICZA DLA KLIMATYZACJI

Dla potrzeb klimatyzacji zostata wczesniej wykonana centralna instalacja chfodnicza z
czynnikiem posrednim — glikolem 35% o parametrach 6/12°C. Instalacje obstuguje agregat
chtodniczy o wydajnosci 337 kW, ze skraplaczem chtodzonym powietrzem atmosferycznym,
posadowiony na poziomie terenu. W maszynowni chtodniczej sg zainstalowane pompy
obiegowe czynnika chtodniczego, zbiornik buforowy, naczynie wzbiorcze oraz sprzegto
hydrauliczne.

Chtodnice zespotéw 9N i 10N zostang poditgczone do zaopatrzonych w zawory odcinajagce
odgatezien w istniejgcej instalacji. Instalacja bedzie wyregulowana za pomocg zawordw
regulacyjnych AB-QM, a wydajno$¢ chtodnicza chtodnic central bedzie regulowana za
pomocg zawordw 3-drogowych mieszajgcych z sitownikami elektrycznymi.

B.5 WYKONANIE INSTALACJI

Instalacja wentylacyjna

Uwaga; przy wykonywaniu projektu wykonawczego nalezy zwroci¢ uwage na pozostawienie
miejsca na instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, ktére bedg wykonywane w terminie
pdzniejszym.

Przewody i ksztaftki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z
wymogami norm PN-EN 1507:2007 oraz PN-EN 12237:2005 jako niskocisnieniowe.
Szczelnos¢ instalacji wg norm PN-EN 1507:2007 oraz PN-EN 12237:2005 powinna
odpowiadac klasie B, a dla czesci nawiewnych instalacji wyposazonych w filtry absolutne
klasie C

Izolacja termiczna i akustyczna

Nalezy izolowac:

- termicznie i akustycznie, ptytami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o gestosci
>50kg/m® i grubo$ci 40 mm PAROC Lamella Mat 50 AluCoat [tgcznie z kréécami
elastycznymi, przepustnicami i ttumikami ptytowymi] catos$¢ instalacji prowadzonych w
maszynowniach — oproécz przewodéw czerpnych,

- termicznie, ptytami z ptyt samoprzylepnych Thermasheet [tacznie z kréécami
elastycznymi, przepustnicami i ttumikami ptytowymi] przewody czerpne prowadzone
wewnatrz budynku,

- termicznie, ptytami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o gestosci = 36kg/m?® i grubosci
40 mm przewody nawiewne, wywiewne oraz wyrzutowe instalacji klimatyzacyjnych,

Izolacja przeciwpozarowa
Izolacje przeciwpozarowg z ptyt CONLIT PLUS nalezy wykonac:

— na przewodach wentylacyjnych prowadzonych przez strefe pozarowg, ktorej nie
obstuguija,

— na przewodach wentylacyjnych na odcinku pomiedzy przegrodg pozarowg a klapg
p.poz w przypadku, gdy nie jest ona zlokalizowana w przegrodzie przewodzie
instalaciji.

Izolacja powinna mie¢ klase odpornoéci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelnosé.
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Regqulacja, proby, odbior
Préby i odbioér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy EN

12599:2002/AC: 2004 "Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze", ktéra okresla warunki przystgpienia do proéb i badan, zasady
wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje potrzebng do odbioru. Praktyczne wskazéwki w
tym zakresie zawarte sg réwniez w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL.
Badania powinny obejmowac rozruch urzgdzen, prébe ruchu ciggtego, pomiary i regulacje.
Pomiarom podlegajg nastepujace parametry:

- wydajnos¢ strumienia powietrza nawiewnikow i wywiewnikow,

- temperatury,

- poziom hatasu.
Ruch prébny klimatyzacji pracujgcej z chtodzeniem powietrza, powinien byé przeprowadzony
przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 25°C.
Do odbioru obiektu przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng, konieczne jest ponadto
przedtozenie ,Sprawozdania z pomiaréw skutecznosci wentylacji”.

Instalacja glikolowa

Instalacje 35% glikolu propylenowego 6/12°C nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych, ze
szwem wg PN-80/H-74200, tgczonych przez spawanie. Catosc¢ instalacji izolowaé termicznie
otulinami firmy Armacell.

Wykonanie, préby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentow
oraz wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych COBRTI Instal.

B.6 ZABEZPIECZENIA P.POZAROWE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH ORAZ
CHLODNICZYCH

Budynek zostat podzielony na strefy pozarowe:

- strefa nr 1 — piwnice budynku,

- strefa nr 2 — parter i strefa nr 2A — | pietro,

- strefa nr 3 — |l pietro,

- strefanr4 —1ll iV pietro,

z lokalnymi wydzieleniami takimi, jak klatki schodowe, wentylatornie itp;

Na wszystkich przewodach wentylacyjnych przechodzgcych przez Sciany lub stropy
oddzielen stref pozarowych, zastosowano klapy o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
przegrody. Klapy p.poz. powinny posiada¢ aktualny atest krajowy. Klapy sg wyposazone w
wytgczniki krancowe, sitowniki i zwalniaki elektromagnetyczne, wspoétpracujgce z centralng
instalacjg sygnalizacji pozaru. Klapy odcinajg automatycznie przeptyw powietrza przy
wzroscie jego temperatury ponad 72°C lub na sygnat z centrali SAP. W razie wystgpienia
pozaru wszystkie instalacje wentylacyjne beda wytgczane przez centralng instalacje
sygnalizacji pozaru. Zadziatanie klapy p.pozarowej powinno spowodowac wylgczenie
odpowiedniego wentylatora. Stan potozenia klapy bedzie sygnalizowany w systemie BMS.
Wszystkie przejscia rurociggow instalacji chtodniczej przez przegrody oddzielen p.poz. bedag
zabezpieczone p.pozarowo przy uzyciu masy ogniochronnej posiadajgcej aprobate
techniczng ITB.

B.7 ZABEZPIECZENIE PRZED HALASEM | WIBRACJA

W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibracjg zastosowano:
- centrale klimatyzacyjne w petnej obudowie, z warstwg izolacyjng oraz amortyzacjg
zespotdéw wentylatorowych,

20

»LIGASZEWSKI” STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIEKNA 56B/7, 50-506 WROCLAW



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY
ODDZIAL ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII
BUD. DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY POW. SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
W STALOWEJ WOLI, UL. STANISLAWA STASZICA NR 4

- sekcje tlumienia w centralach,

- ttumiki akustyczne na przewodach wentylacyjnych,

- wentylatory w wykonaniu cichobieznym,

- krécce i podkiadki elastyczne,

- izolacje akustyczng przewodow wentylacyjnych prowadzonych w wentylatorniach oraz
odcinkow przewodow pomiedzy wentylatorem (centralg), a thumikiem,

Przy ostatecznym wyborze dostawcy central, agregatu chtodniczego, wentylatoréw, ttumikow,
nawiewnikdéw i wywiewnikow, nalezy zwr6ci¢ uwage, by urzgdzenia te charakteryzowat taki
poziom mocy akustycznej (zdolnosc¢ ttumienia — w przypadku ttumikéw), aby po uwzglednieniu
chtonnosci akustycznej pomieszczen, poziom hatasu pochodzgcego od wszystkich urzgdzenh i
elementéw instalacji, w strefie przebywania ludzi, w kazdym pomieszczeniu, nie przekraczat
wartoséci ustalonych przez norme PN-87/B-02151/02.

B.8 WYKORZYSTANIE ZRODEL. ENERGII ODNAWIALNEJ | 0SZCZEDNOSC ENERGII

Na kanale czerpnym jest zastosowany bezprzeponowy gruntowy wymiennik ciepta i masy. W
okresie cieptym nastepuje oddawanie ciepta i wilgoci z powietrza do ztoza zwirowego, a w
okresie zimnym nastepuje odbieranie ciepta i wilgoci ze ztoza. Ekonomiczna i
energooszczedna praca instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bedzie zapewniona
przez zastosowanie energooszczednych urzadzen, o wspodiczynnikach SFP zalecanych
przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2008 r oraz odzysk ciepta z powietrza
wywiewanego realizowany w centralach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, automatycznag
regulacje wydajnosci chtodniczej i grzewczej central. Przyjeto system odzysku ciepta z
czynnikiem posredniczgcym — 25% glikolem etylenowym, o sprawnosci = 50%.

Ekonomiczna i energooszczedna praca zaprojektowanych instalacji bedzie zapewniona
przez automatyczng regulacje wydajnosci chtodniczej i grzewczej w klimatyzowanych
pomieszczeniach.

B.9 PLAN BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury ,w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” [Dz.U.nr
120, poz..1126 z 23.06.2003], dla rob6t objetych niniejszym projektem, wystgpi konieczno$é
wykonania takiego planu, gdyz wykonywane bedg m.in. prace przy uzyciu dzwigu oraz przy
ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét" COBRTI INSTAL Warszawa 2003 oraz przepisami
BHP.

B.10 ZALOZENIA BRANZOWE

B.10.1 ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Zakres niezbednych opracowan zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych obejmuje:
— podstawy pod centrale klimatyzacyjne,
— przebicia przez Sciany i stropy, obudowy maskujgce, sufity podwieszone,
— dostepy rewizyjne do elementéw regulacyjnych poprzez odejmowane elementy
sufitdw podwieszonych,
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B.10.2 INSTALACJE CIEPLNE | WOD — KAN.

Zakres niezbednych opracowan zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych obejmuje:

doprowadzenie ciepta (woda 90/70°C) do nagrzewnic w centralach klimatyzacyjnych,
doprowadzenie wody i odprowadzenie kondensatu z elektrycznych wytwornic pary
przy centralach klimatyzacyjnych,

instalacje c.o0. we wszystkich pomieszczeniach,

odprowadzenie skroplin (przez syfony) z chtodnic i wymiennikéw odzysku ciepta w
centralach klimatyzacyjnych.

B.10.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKA

Projekty instalacji elektrycznych i AKP powinny obejmowacé zasilanie elektryczne central
klimatyzacyjnych, wentylatorow oraz elektrycznych wytwornic pary.

Dla potrzeb instalacji klimatyzacji i wentylacji nalezy zaprojektowac instalacje automatycznej
reguIaCJl sterowania i sygnalizacji realizujgce nastepujgce funkcje:

sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi w centralach — zat./wyt;
regulacja wydajnosci wentylatorow z zastosowaniem falownikéw - centrale pracujg ze
statg wydajnoscig strumienia powietrza,

zabezpieczenie nagrzewnic central klimatyzacyjnych przed zamarznigciem
wylgczenie wentylatorow, zamkniecie przepustnic, uruchomienie pompy, otwarcie
zaworu nagrzewnicy, gdy temperatura za nagrzewnicg spadnie ponizej 5 °C,
regulacja temperatury i wilgotnosci pomieszczen z mozliwoécig korekty zadanych
wartosci; czujniki temperatury i wilgotnosci bedg umieszczone w zbiorczych
przewodach wywiewnych

zabezpieczenie wymiennikow odzysku ciepta przed oblodzeniem,

sterowanie pracg wentylatorow wywiewnych, polegajgce na sprzezeniu z
odpowiednig centralg klimatyzacyjna,

sterowanie pracg zaworow nagrzewnic i chtodnic w centralach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych,

sterowanie klapami p.pozarowymi z instalacji SAP,

automatyczne wytgczanie instalacji wentylacyjnych z ruchu w przypadku zamknigecia
klapy p.poz na gtdwnych ciggach danej instalaciji,

nadrzedne wytgczanie instalacji wentylacyjnych przez centralng instalacje sygnalizacji
pozaru,

sygnalizacja na elewacji szaf: awaria wentylatora, zanieczyszczenie filtrow,
zadziatanie termostatu przeciwzamarzaniowego,

klimatyzatory Ks nalezy wyposazy¢ w uktady sterujgce pozwalajgce na potgczenie
wspotpracujgcych jednostek i wymiane miedzy nimi informacji o awariach i
koniecznosci zmiany parametrow pracy. Ponadto system musi umozliwiaC¢ wystanie
informacji o stanach awaryjnych.
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C. WYCIAGI Z OBLICZEN | ZESTAWIENIA

C.1 PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA W POMIESZCZENIACH.
Tabela 1
Nazwa pomieszczenia Temperatura Wilgotnos¢ Krotnosé
°C wzgledna wymian
zima lato regulacja % ht
Sala zabiegowa 24 23 + 25 22-25 40-60 10
Sale IT 24 23 +25 22-25 40-60 10
Komunikacja “czysta” 24 23+ 25 20-25 40-60 5
Serwerownia 22+2 22+2 - wynikowa 1

C.2 ZESTAWIENIE WYDAJNOSCI POWIETRZA | KROTNOSCI WYMIAN
Tabela 2
Nr Nazwa pomieszczenia Powierz| Kuba llos¢ powietrza | Krotno$¢ | Zespdt
chnia -tura m3/h wymian
m? m® [ nawiew | wywiew h-1
0.3 [Serwerownia 10,1 31 - 40 1 Wgl
1.55 |Przedpokdj 3,68 9 - - - -
1.56 |Lazienka 4.1 10 - 50 6,3 Wg
1.57 |Pokdj goscinny 13,0 39 - - - G
1,58 Dyzurne! pielggniarka 11.4 34 ) i i G
anestezjologiczna
1.59 |Komunikacja 41,9 105 - - - G
1.60 [Przedpokoj 7,0 21 - - - -
1.61 |Lazienka 3,0 9 - 50 5,5 Wg
162 |Anestezjolog dyzurny bloku 12.7 38 ) i i G
operacyjnego
1.63 [Przedpokoj 12,3 37 - - - -
1.64 |Lazienka 3,2 10 - 50 5 Wg
1.65 [Pokgj socjalny 149 45 - - - G
1.67 |Pokoj lekarzy 27,2 82 - - - G
1.68 |[Gabinet ordynatora 16,1 48 - - - G
1.69 |Sekretariat 14,7 44 - - - G
1.70 |Szatnia fartuchowa 7.3 22 - 50 2,3 10W
172 Poké_j pielegniarki 141 42 ) i i G
oddziatowe;j
1.73 |Aneks kuchenny 6,6 20 - - - G
1.74 |Pom. gospodarcze 4,5 14 - - - G
1.75 [Sluza 9,4 20 150 120 7,5 10N/10W
1.77 [Sluza 17,0 51 260 230 5 10N/10W
1.78 |Komunikacja 16,2 41 - - - G
1.79 Pokdj opis_owydiagnostyki 9.7 29 i i i G
obrazowej
1.80 [Mag. apteczny i ptynéw inf. 20,3 61 - - - G
1.82 |Magazyn czysty 31,9 96 - - - G
1.83 |Pro-Morte 59 18 - - - G
1.84 |Mag. aparatury medycznej 12,3 37 - - - G
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1.85 |Lazienka personelu 7,9 24 - 100 42 Wg
1.86 |Przedsionek windy brudnej 1,8 5 - - - G
1.87 [Pom. mycia i dezynfekcji 12,1 36 - 260 7 10.1W
1.88 [Brudownik 6,6 20 - 50 2,5 Wg
1.89 [tazienka oddz./dekontamin. 8,6 26 - 50 2 10.2W
1.90 |Gabinet zabiegowy 17,6 53 530 460 10 10N/10W
1.91 |Sala 1-t6zkowa 23,3 70 720 560 10,3 ON/9W
1.91A |tazienka 3,4 10 - 50 5 Wg
1.92 |Posterunek pielegniarski 23,6 59 340 - 5 10N/10W
1.93 [Sluza 4,3 13 50 - 4 ON
1.94 [Pom. sanitarne 4,3 13 - 50 3,8 9W.2
1.95 |Izolatka 18,4 55 550 420 10 ON/9.1W
1.96 |Sala 4-t6zkowa 73,2 220 2310 1970 10,5 ON/9W
1.97 |Sala 4-t6zkowa 76,9 231 2380 2040 10,3 ON/9W
1.98 |Przedpokdj 4,5 13 - - - G
1.99 [Pokdj pielegniarek 17,7 53 - - - G
1.101 [tazienka personelu 3,4 10 - 50 5 Wg
1.102 |Dyzurka lekarska 23,2 70 - - G
C.3 ZESTAWIENIE MOCY | PODZIAL NA ZESPOLY WENTYLACYJNE
Tabela 3
Nawiew i wspotpracujgcy wywiew
Nazwa pomieszczenia Nr zesp ilos¢ powietrza Typ urzadzenia
m3/h moc
OAIT ON 6010 Centrala klimatyzacyjna
ow 5700 55+ 3,0+ 67,6 kW
KOMUNIKACJA CZYSTA 10N 2220 Centrala klimatyzacyjna
10w 2000 22+15+225kwW
IZOLATKA 9.1W 420 Wentylator kanatowy
0.07 kW
POM. SANITARNE 9.2W 50 Wentylator kanatowy
0.03kW
POM. MYCIA | DEZYNFEKCJI 10.1W 260 Wentylator kanatowy
0.05kwW
LAZIENKA PERSONELU 10.2wW 100 Wentylator kanatowy
0.03kwW
LAZIENKI Wg 8x50 Wentylator kanatowy
7x0.01kW
SERWEROWNIA Wgl 40 Wentylator kanatowy
0.03kW
SERWEROWNIA Ks 7,5 Kw Klimatyzator split
2x2,6kwW
Razem 107,8 kW
24

»LIGASZEWSKI” STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIEKNA 56B/7, 50-506 WROCLAW




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY

ODDZIAL ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII
BUD. DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY POW. SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
W STALOWEJ WOLI, UL. STANISLAWA STASZICA NR 4

cA4

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA DLA NAGRZEWNIC

Czynnik grzewczy: woda 90/70°C

Tabela 4
Nr Typ llosc temp.0C Wydajnosc
zesp urzgdzenia Powietrza nagrzewnicy
m3/h przed za kw
9N | Centrala klimatyzacyjna 6010 10,8 26 31,0
10W | Centrala klimatyzacyjna 2220 9,7 26 12,0
Razem 43,0
C.5 __ZAPOTRZEBOWANIE WODY DO NAWILZANIA
Tabela 5
Nr Typ llos¢ powietrza Woda do bloku
zesp urzgdzenia m3/h nawilzania
I/h
9N Centrala klimatyzacyjna 6010 76,0
10W | Centrala klimatyzacyjna 2220 28,0
Razem 104,0 I/h
C.6 ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII CHLODNICZEJ DLA KLIMATYZACJI

Czynnik chtodniczy: glikol 35% 6/12°C

Tabela 6
Nr Typ llos¢ Zapotrzebowanie Temperatura
zesp urzadzenia Powietrza energii chtodniczej przed/za
m3/h kw chtodnicg
9N | Centrala klimatyzacyjna 6010 32,0 28-17
10W | Centrala klimatyzacyjna 2220 12,0 28-17
Razem ~34,5 KW

Wspobtczynnik strat ,zimna” na rurociggach: 0,05
Potrzebna wydajnos¢ agregatu chtodniczego:
Qch = 1,05 x 34,5= 36,0 kW
Energia chtodnicza zostanie dostarczona z wykonanej instalacji chtodniczej o wydajnosci
Qcht = 337 kW, z agregatem chtodniczym ze skraplaczem chtodzonym powietrze
atmosferycznym

D. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN

Uwaga:

W zestawieniu blokéw central ujeto wytgcznie bloki podstawowe stuzace do obroébki
powietrza. Wszystkie centrale powinny by¢ wyposazone ponadto w przepustnice, krocce
elastyczne oraz pozostate bloki stuzgce do prawidtowego ich zestawienia [blok pusty,

rozprezania, itp]
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LP Nazwa llos¢ Norma
1 2 3 4
ON/9W | Odziat OAIIT 1 KLIMOR lub
Centrala nawiewno-wywiewna, pietrowa, z ptynng regulacjg rbwnowazna

wydajnosci w wykonaniu higienicznym:
Centrala nawiewna:
- filtr F5,
- odzysk ciepta — rurka cieplna; L, = 6010 m*h;
tpz = '7OC; tow = +24OC/50%
- chtodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp; = 28 °C,
52%; tpy =17 °C,
- nagrzewnica wodna; woda 90/70°C; tp; = +10,8 °C,
- tpp=+26 °C,
- wentylator; Ly = = 6010 m*/h; dpgxr = 1100 Pa,
- filtr F9,
Centrala wywiewna:
- filtr F5,
- odzysk ciepta — rurka cieplna,
- wentylator; ; Ly = 5700 m3/h; dpext = 650 Pa
- ttumik akustyczny na ttoczeniu wentylatora L=
1000mm,
Wyposazenie:
- szafa zasilajgco-sterownicza z kompletem automatyki

(wg opisu),
10N/ | Sala zabiegowa, komunikacja czysta 1 KLIMOR lub
10W | Centrala nawiewno-wywiewna, pietrowa, z ptynng regulacjg robwnowazna

wydajnosci w wykonaniu higienicznym:
Centrala nawiewna:
- filtr F5,
- odzysk ciepta — rurka cieplna; L, = 2220 m%h;
tpz = -7°C; tow = +24°C/50%
- chiodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 °C; tp; = 28 °C,
52%; tpp = 17 °C,
- nagrzewnica wodna; woda 90/70°C; tp; = +9,7 °C,
-ty =+26 °C,
- wentylator; Ly = = 2220 m*h; dpexr = 1100 Pa,
- filtr F9,
Centrala wywiewna:
- filtr F5,
- odzysk ciepta — rurka cieplna,
- wentylator; ; Ly = 2000 m3/h; dpext = 600 Pa
- tlumik akustyczny na ttoczeniu wentylatora
L= 1000mm,
Wyposazenie:
- szafa zasilajgco-sterownicza z kompletem automatyki

(wg opisu),
ONn | Elektryczna wytwornica pary typ HY 90- max wydajnos¢ pary 1 GEA
90 kg/h, 3x400V, N= 2x33,8 kW, Klimatyzacja
Wyposazenie - lance parowe, przewody parowe, przewod
kondensatu
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10Nn | Elektryczna wytwornica pary typ HY 30, 3x400V, N= 22,5 kW, 1 GEA
Wyposazenie - lanca parowa, przewéd parowy, przewod Klimatyzacja
kondensatu
9.1W | Wentylator kanatowy typ TD 800/200N 1 Venture
L = 420 m3/h, dp = 170 Pa, N = 0,07 kW Industries
9.2W | Wentylator kanatowy typ TD 160/100N SILENT 1 Venture
L =50 m3/h, dp =60 Pa, N = 0,03 kW Industries
10.1W |Wentylator kanatowy typ TD 500/160 1 Venture
L = 260 m3/h, dp = 200 Pa, N = 0,05 kW Industries
10.2W |Wentylator kanatowy typ TD 350/125 1 Venture
L = 100 m3/h, dp = 110 Pa, N = 0,03 kW Industries
Wg Wentylator fazienkowy typ SILENT100EC 7 Venture
L =50 m3/h, dp =25 Pa, N = 0,008 kW Industries
Wgl |Wentylator kanatowy typ TD 160/100N SILENT 1 Venture
L =40 m3/h, dp =60 Pa, N =0,03 kW Industries
Ks Klimatyzator $cienny typ FAQ100, agregat skraplajgcy typ 2 DAIKIN
RZQG100, inwerter, przystosowany do pracy catorocznej,
czynnik R 410A, ~3/400V,
Qch =9,5 kW, Nel = 2,6 kW

Opracowata: mgr inz. Danuta Michatkiewicz
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INSTALACJE SANITARNE (WODNO-KANALIZACYJNE)

A. STAN ISTNIEJACY

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wod-kan, p.poz. Oddziatu
Intensywnej Terapii i Anestezjologii zlokalizowanych w czesci wschodniej 1 pietra budynku.

Wschodnia czesé | pietra, w ktorej przewiduje sie uruchomienie Oddziatu Anestezjologii i
Intensywnej Terapii, jest zrealizowana w stanie surowym zamknietym. Wykonane zostaty
piony kanalizacyjne sanitarne, na ktorych zostaty zamontowane trojniki, ktére pozwolg na
wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych z proj. przyboréw. Piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacii
zostaty wykonane wraz z podejsciami zakonczonymi zaworami odcinajgcymi. Dla pionow,
ktére majg obstugiwac tylko parter i 1 pietro zostaty wykonane tylko piony kanalizacyjne,
natomiast piony wody zostaty zakonczone na wysokosci posadzek parteru. Wykonana
zostata instalacja kanalizacji deszczowej podcisnieniowej.
Na rzutach wykorzystano numeracje ist. pionbw zgodng z podstawowym projektem wod-
kan.
Podstawg opracowania s3a:

- projekty wykonawcze i wykonawcze zamienne instalacji wod-kan

- podktady architektoniczno - budowlane,
projekt budowlany technologii,
obowigzujgce normy i wytyczne projektowania
wizja lokalna
Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje wody zimnej i cieptej

- instalacje wody ppoz. hydrantowej.

B. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Na wykonanych pionach kanalizacyjnych pozostawiono trojniki do podtgczenia podejsc.
Obecny projekt przewiduje w niektérych miejscach zmieniong aranzacje pomieszczen i
lokalizacje przyboréw w stosunku do projektu poprzedniego. Konieczna bedzie korekta
usytuowania tréjnikéw, kierunku odptywu czy zmiany Srednicy podejscia.

Prace montazowe na czynnych pionach kanalizacyjnych nalezy wykonywaé w porozumieniu
z Zarzadcg Szpitala.

Czes¢ piondw kanalizacyjnych zostata zabezpieczona stelazem mocujgcym. Po
zamontowaniu podejsc¢ i scian g-k, stelaze nalezy zdemontowac.

Przewody kanalizacyjne i odpowietrzajgce prowadzone pod stropem, nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni sufitdw podwieszanych lub obudowaé szczelnie.

Podejscia do przyboréw bedg prowadzone w S$cianach g-k. Przewody prowadzone poza
Scianami g-k i szachtami nalezy obudowac.

Zlewy w pomieszczeniach porzgdkowych nalezy montowaé na wys. 40 cm nad podtoga.
Podejscia do urzadzen specjalistycznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi proj.
technologii i pod nadzorem dostawcy urzgdzenh.

W pomieszczeniach 1 pietra nalezy montowa¢ wpusty podtogowe dn50, z kratkg ze stali
szlachetnej.

Ze wzgledu na zagospodarowang czesc parteru, powyzej ktérego znajduje sie powierzchnia
objeta niniejszym opracowaniem, w miare mozliwosci projektuje sie wpusty z bocznym
odptywem @50. Proponuje sie wpusty typ ,Der Ultraflache” firmy Kessel. Wpusty te maja
wysokos¢ zabudowy h=69 mm i odplywy mogg by¢ prowadzone w warstwach
posadzkowych.

Projektuje sie rowniez wpusty z pionowym odptywem @50, np. typ Practicus firmy Kessel.

28

»LIGASZEWSKI” STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIEKNA 56B/7, 50-506 WROCLAW



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY
ODDZIAL ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII
BUD. DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY POW. SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
W STALOWEJ WOLI, UL. STANISLAWA STASZICA NR 4

Prace instalacyjne, ktore nalezy wykonaé¢ w obrebie parteru nie objetego niniejszym
opracowaniem:

W fazience nr pom. 1.101 zaprojektowano natrysk, z ktérego odptyw @50 nalezy wykonac
pod stropem parteru i wigczy¢ do pionu 50wk.

W pom. 1.87 zaprojektowano pion 45k’, ktérego odptyw @110 nalezy wykona¢ pod stropem
parteru i wigczy¢ do pionu 45wk. Ze wzgledu na to, ze proj. pion bedzie odprowadzat scieki z
urzgdzenia do mycia i dezynfekcji narzedzi chirurgicznych (KBN1) o temperaturze>90°C ,
podejscie do urzadzenia, pion oraz podtgczenie do pionu 45wk nalezy wykona¢ z rur @110
PVDF lub dn100 zeliwnych.

W fazience nr 1.89 zaprojektowano kratke, z ktorej odptyw @50 nalezy wykonaé pod
stropem parteru i wtgczy¢ do pionu 45wk. Projektuje sie rowniez pion 45'wk - podejscie wody
zimnej i cieptej oraz odptyw z umywalki na 2 pietrze.

Prace instalacyjne, ktére nalezy wykonaé w obrebie 1 pietra dla 2 pietra nie objetego
niniejszym opracowaniem:

Z pom. dezynfekcji wstepnej nr 2.68 zaprojektowano umywalke i kratke, z ktoérych odptywy
nalezy wykonac pod stropem 1 pietra i wigczy¢ do pionu 48wk.

Z pom. dezynfekcji wstepnej nr 2.58 zaprojektowano kratke, z ktérej odptyw nalezy wykonac
pod stropem 1 pietra i wigczy¢ do pionu 31wk.

Z pom. mycia i dezynfekcji wozkéw pacjentow 2.53 zaprojektowano kratke, z ktérej odptyw
nalezy wykonaé pod stropem 1 pietra i wigczy¢ do pionu 34wk.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny bedg odprowadzane z sekcji chtodzgcych central wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych O9NW i 10NW, ktore zostaty zaprojektowane w wentylatorni nr 01.3b na
poziomie piwnic. Skropliny z central stojgcych poprzez syfony nalezy sprowadzi¢ nad wpusty
podtogowe prowadzgc przewody nad podtogg wzdtuz central wentylacyjnych i po podtodze.
Przewody prowadzone po podtodze nalezy zabezpieczy¢ przed zgnieceniem.

Instalacja odprowadzenia kondensatu z nawilzaczy z elektr. wytwornica pary

Ze wzgledu na to, ze kanalizacja sanitarna podposadzkowa w piwnicy, zostata wykonana
zgodnie z projektem podstawowym z rur PVC, odbiér kondensatu z projektowanych
nawilzaczy nalezy zapewni¢ poprzez naczynie schtadzajgce - pod kazdym nawilzaczem
nalezy zamontowac pojemnik ze st. kwasoodpornej, o Srednicy 8300, wysokosci ok. 0,5 m.
Przewdd spustowy z nawilzacza i przelewowy z PVC-U poprzez naczynie schtadzajgce
nalezy sprowadzi¢ nad najblizszg kratke.

Przewody prowadzone po podtodze nalezy zabezpieczy¢ przed zgnieceniem.

Przebicia instalacyjne o srednicy do 15 cm przez przegrody zelbetowe — Sciany i stropy,
bedg realizowane jako przewierty przez wykonawce instalacji kanalizacji sanitarne;.

Uwaga: Szczegotowe zaprojektowanie podigczen instalacyjnych niektérych urzadzen
jest mozliwe dopiero na podstawie DTR, a to jest dostepne dopiero po wyborze
konkretnych typéw urzadzen. W przypadku publicznych zakladéw opieki zdrowotnej
konieczne jest najpierw przeprowadzenie procedury przetargowej, dlatego w
niniejszym opracowaniu przygotowano poditaczenia instalacyjne w sposéb bardzo
ogolny. Przy opracowaniu specyfikacji przetargowej nalezy wymaga¢ dostawy
urzadzen wraz z instalacjg i uruchomieniem.
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Materialy

podejscia pod przybory — rury kanalizacyjne wewnetrzne PP-HT, np. Poliplast, Wavin
rury kanalizacyjne zeliwne lub rury PVDF, do 140°C

przewody odprowadzenia skroplin - rury PVC-U do klimatyzaciji

wpusty z bocznym odptywem @50, wysoko$é zabudowy h=69 mm , np. typ ,Der
Ultraflache” firmy Kessel

e wpusty z pionowym odptywem @50, np. typ Practicus firmy Kessel

o stelaze do montazu WC, umywalek, pisuarow w scianach g-k, np. TECE, Geberit
przybory wg proj. architektury:

e miski ustepowe wiszace

o umywalki i miski ustepowe wiszgce dla os6b niepetnosprawnych

o sptuczki podtynkowe 3-6 litrow dostarczane z przyciskiem ze stali nierdzewnej z
mechanizmem dwudzielnym sptukiwania

pisuary nascienne ceramiczne

umywalki ceramiczne

Zlewy i zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej

brodziki

otuliny z pianki poliuretanowej, np. ThermaCompact TF, Thermaflex

mocowania przewodow, np. Niczuk

Izolacja
Przewody kanalizacyjne z PP prowadzone w bruzdach sciennych nalezy zabezpieczy¢ przed

tarciem otuling z pianki poliuretanowej o grub. e=4mm. Mozna zastosowaé otuliny
ThermaCompact TF, Thermaflex.

C. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Instalacja kanalizacji deszczowej zostata wykonana — piony kanalizacyjne zostaty
zamontowane. Nalezy jedynie wykonac izolacje przeciwroszeniowg piondw zgodnie z
projektem podstawowym otulinami z pianki polietylenowej, np. Thermaflex FRZ, grub. izolacji
e=13mm.

D. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, CYRKULACJI

Instalacja wody hydrantowej i wody zimnej bytowo-gospodarczej nie sg rozdzielone, s3g
zasilane z z tej samej instalacji wody zimne;.

Magistralne przewody wody zimnej w piwnicy oraz piony hydrantowe zgodnie z projektem
podstawowym, zostaty wykonane z rur st. ocynk.

Pozostate piony i podejscia wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zostaty wykonane z rur
polipropylenowych - przewody wody zimnej z rur z polipropylenu typ 3 PN10, przewody
wody cieptej i cyrkulacji - z polipropylenu typ 3 stabilizowanego wktadka aluminiowg PN20 .

Wspdlne piony, na ktérych znajdujg sie hydranty -piony wody zimnej zostaty wykonane z rur
st. ocynk., natomiast odgatezienia wody zimnej, cieptej i cyrk. do przyboréw sanitarnych -z
rur polipropylenowych.

Na odgatezieniach wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w piwnicy i na odgatezieniach wody
zimnej i cieptej na 1 pietrze zostaty zamontowane zawory odcinajgce.

Piony wody obstugujgce tylko parter i 1 pietro zostaty wykonane tylko do poziomu posadzek
parteru, na odgatezieniach z magistrali prowadzonej w piwnicy, zostaty zamontowane
zawory odcinajgce. Na tych pionach - piony i podejscia wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur
st. ocynk. Dotyczy to nastepujgcych piondw:
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pion 50wk - podejscie tylko do parteru, pion i podejscie wody zimnej wykonac z rur st.

ocynk., woda ciepta i cyrkulacja-rury PP3 stabi

e pion 51wk - w pom. 1.101-tazienka personelu na 1 p. zasilanym z pionu 51wk (HP3)
podejscia wody zimnej nalezy wykonanaC rury stalowych ocynk. Dotyczy to réwniez
lazienki na 2 p.

e pion 52wk — podejscie tylko do parteru, pion i podejscie wody zimnej wykonac z rur st.
ocynk., woda ciepfa i cyrkulacja-rury PP3 stabi

e pion 56wk — pion i podejscie wody zimnej wykonac z rur st. ocynk., woda ciepta i
cyrkulacja-rury PP3 stabi

e pion 47wk - pion i podejscie wody zimnej wykonac z rur st. ocynk., woda ciepta i
cyrkulacja-rury PP3 stabi

e pion 49wk - podejscie tylko do parteru, pion i podejscie wody zimnej wykonaé¢ z rur st.
ocynk., woda ciepta i cyrkulacja-rury PP3 stabi

e pion 35wk - podejscie tylko do 1 pietra, pion i podejscie wody zimnej wykona¢ z rur st.
ocynk., woda ciepfa i cyrkulacja-rury PP3 stabi

e pion hydrantowy HP-8 zasilany z pionu 44wk nalezy przepig¢é do proj. podejscia w
piwnicy. Pion wykona¢ z rur st. ocynk.

e pion 31wk - podejscie tylko do 1 pietra, pion i podejscie wody zimnej wykona¢ z rur st.
ocynk., woda ciepfa i cyrkulacja-rury PP3 stabi

e pion 13wk+HP-7 - podejscie tylko do 1 pietra, pion i podejscie wody zimnej wykonac¢ z

rur st. ocynk., woda ciepta i cyrkulacja-rury PP3 stabi, jesli podejscia wody zimnej zostaty

wykonane z PP, to nalezy je wymieni¢ na rury st. ocynk.

Pozostate podejscia projektuje sie w nawigzaniu do zastosowanych materiatow : woda zimna
— przewody z PP3 PN10, woda ciepta i cyrkulacja — z PP3 PN20 stabilizowane wktadkg
aluminiowg np. BOR Plus, Wavin. Armatura mosiezna.

Czes¢ piondw zostata zabezpieczona stelazami mocujgcymi. Po zamontowaniu podejsé,
zabudowaniu $ciankami g-k, stelaze nalezy zdemontowad.

Na pionach wody zimnej, cieptej i cyrkulacji obstugujgcymi kondygnacje wyzsze (2p.) zostaty
wykonane odgatezienia zakonczone zaworami odcinajgcymi. Ze wzgledu zmieniong
aranzacje niektorych pomieszczen i lokalizacje przyboréw w stosunku do projektu
poprzedniego, konieczna bedzie korekta usytuowania kierunku odgatezienia.

Odsadzki przewodoéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone bedg w przestrzeni
sufitbw podwieszonych, piony w szachtach, podejscia do przyboréw beda prowadzone w
Scianach g-k. Przewody prowadzone poza Scianami g-k i szachtami nalezy obudowac.

Do wszystkich zaworéw nalezy zapewni¢ dostep. W stropach podwieszonych otwory
rewizyjne, w scianach drzwiczki rewizyjne.

Lokalizacje przyboréw sanitarnych i trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rzutach.

Dla zlewozmywakow i umywalek zaprojektowano baterie stojgce. Potgczenia przewodéw z
bateriami stojacymi za pomoca wezykow przytgczeniowych i zaworow katowych.

Nad zlewami w pom. porzadkowych nalezy zamontowacC zawory ze ztgczkg wody zimnej i
cieptej.

Podejscia do urzadzen specjalistycznych nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi proj.
technologii i pod nadzorem dostawcy urzgdzenh.

Przeprowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej instalacji przy temperaturze wody nie
nizszej niz 70°C bedzie umozliwione poprzez istn. wezet cieplny.

Instalacja wody do nawilzaczy z elektr. wytwornica pary
Wode zimng nalezy doprowadzi¢ do nawilzaczy z elektr. wytwornicg pary. Do centrali went.
9N/W z podejscia do pionu 49wk oraz do centrali 10N/W z podejscia do pionu 48wk. Na
podejsciach zamontowaé zawory odcinajgce i filtry siatkowe.
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Wykonanie

Przebicia instalacyjne o srednicy do 15 cm przez przegrody zelbetowe beda realizowane
jako przewierty przez wykonawce instalacji wody.

Przewody instalacji wody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. Przewody nalezy mocowac
do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikow ma zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. W miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane
stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng ma by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym.

Przewody nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00 i PN-81/B-10700.01.

Materialy
¢ woda zimna — zgodnie z opisem piony i podejscia — 50wk, 51wk, 52wk, 56wk, 47wk,
49wk, 35wk, HP-8, 31wk , 13wk — rury stalowe ocynkowane wg PN-98/H-74200,
taczone na ztgczki gwintowane
e pozostate -instalacja wody cieptej i cyrkulacji — rury PP STABI PN20, wody zimnej
PP3 PN10, np. Bor Plus, Wavin
zawory odcinajgce kulowe, pod pionem z kurkiem spustowym, np. Perfexim
kurki kulowe podtynkowe, np. Perfexim
baterie umywalkowe stojgce
baterie zlewozmywakowe stojgce
baterie natryskowe z zestawem prysznicowym
baterie tokciowe
weze elastyczne z zaworami do ptuczek ustepowych
wezyki z zaworami kgtowymi do podtgczenia baterii stojgcych
zawory ze ztgczkg do weza
mocowania przewodow, np. Niczuk
otuliny z pianki polietylenowej, np. Thermaflex FRZ

Izolacja termiczna

Rurociggi izolowac¢ cieplnie zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 pkt.1.5. Rozporz. Ml z dn. 6.11.2008
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 201 poz. 1238)

Jako materiat izolacyjny proponuje sie otuliny z pianki polietylenowej, np. Thermaflex FRZ.

E. INSTALACJA WODY P.POZ. HYDRANTOWEJ

Zgodnie z projektem podstawowym z 2004 r przewody wody zimnej rozprowadzajgce w
piwnicy oraz piony i podejscia do hydrantow p-poz. zostaty wykonane z rur stalowych
ocynkowanych fgczonych na gwint. Pozostate przewody wody zimnej oraz cieptej i cyrkulacji
zostaty wykonane z rur polipropylenowych.

Aby budynek spetniat Rozporz. MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw §25 pkt.8 o
zabezpieczeniu przed niekontrolowanym wyptywem wody, w piwnicy na wszystkich pionach
wody zimnej wykonanych z rur polipropylenowych , oprocz pionéw wytgcznie hydrantowych
wykonanych z rur st. ocynk., nalezy zamontowac zawory elektromagnetyczne.

Jesli na pionie, na ktérym zostaty zamontowane hydranty, podejscia wody zimnej do
przyboréw zostaty wykonane z rur polipropylenowych, to na tych podejsciach wody zimnej
nalezy zamontowac zawory elektromagnetyczne lub podejscia wymieni¢ na rury st. ocynk.
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Piony wody obstugujgce tylko parter i 1 pietro zostaty wykonane tylko do poziomu posadzek
parteru, na odgatezieniach z magistrali prowadzonej w piwnicy, zostaty zamontowane
zawory odcinajgce. Na tych pionach - piony i podejscia wody zimnej nalezy wykona¢ z rur
st. ocynk. Dotyczy to pionéw opisanych w pkcie D.

Zawory elektromagnetyczne montowa¢é w miejscach umozliwiajgcych ich obstuge i
serwisowanie, za zaworami odcinajgcymi od strony pionu.

Producent zaworow elektromagnetycznych zaleca stosowanie filtrow siatkowych o $rednicy
réwnej srednicy zaworu.

Srednice przewodow zimnej wody opisano zgodnie z projektem PW zamiennym z 2006 r.
Przed montazem zawordéw nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste Srednice przewodow wody zimne;j.
Lokalizacje zaworow elektromagnetycznych pokazano na rzucie piwnicy.

Na poszczegolnych kondygnacjach znajdujg sie  hydranty HP25. Szafki hydrantowe
zlokalizowano przy wejsciach obok klatek schodowych oraz na drogach komunikacyjno-
ewakuacyjnych na kazdej kondygnacji budynku.

Szafki hydrantowe BoxMet zostaty wyposazone w pojedyncze weze gasnicze o diug. 30 m
kazdy.

Na rzutach pokazano mozliwosc¢ otwarcia drzwiczek szafek hydrantowych o 180°.
Wymagane cisnienie wody w hydrantach wewnetrznych nie powinno by¢ w najmnigj
korzystnym miejscu mniejsze niz 0,2 MPa (2 bary).

Na poziomie 1 pietra w granicach Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii sg
zlokalizowane dwa hydranty przy pionach H-2 i H-3.

Ist. hydrant HP25 zasilany z pionu H-2 (przy osi 2/F) zlokalizowany na $cianie w komunikaciji
nr 1.59 nalezy przenies¢ obok do proj. wneki.

Istn. hydrant HP25 zasilany z pionu H-3 (przy osi 6/F') nalezy przesung¢ o ok. 0,5m , tak by
umozliwi¢ otwieranie drzwiczek szafki.

Materialy
e przewody z rur stalowych ocynkowanych wg PN-98/H-74200, fgczone na zigczki

gwintowane

e szafka hydrantowa wnekowa z wyposazeniem z wezem pétsztywnym DN25 L=30 m, np.
BoxMet

e Zawory elektromagnetyczne typ NC (beznapieciowo zamkniety), napiecie cewki 24V np.
zawory EV220B NC, Danfoss

F. OCHRONA P.POZAROWA

Pomieszczenia 1 pietra kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
Ustalono nastepujgcy podziat budynku na strefy pozarowe:

a) Strefa nr 1 — piwnice budynku

b) Strefa nr 2 — parter i strefa nr 2A — 1 pietro

c) Strefa nr 3 — 2 pietro

d) Strefanr4—3i4 pietro
Przepusty instalacyjne wykona¢ zgodnie z Rozporz. Ml z dn. 12.04.2002 w sprawie war.
techn., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm. § 234.
W projekcie podano przyktadowo zabezpieczenia p.pozarowe firmy HILTI.
Przejscia przewodow przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy odpowiednio uszczelnié:
a) przewody ze stali — ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgcg typ CP 601S HILTI.
Otuline rur stalowych dla $rednic rur dn20+100 o grubosci e=50 mm na dtugosci [=750 mm
po obu stronach przegrody nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi HILTI.
b) przewody z PP3 do dn25 — ogniochronng peczniejgcg masg uszczel. typ CP 611A HILTI.
c) przewody z PP3 oraz PVC powyzej dn32 — opaskg ogniochronng typ CP 648S HILTI.
Przepusty instalacyjne przez przegrody pozarowe projektuje sie w klasie El 120.
Przejscia oznaczy¢ przy pomocy tabliczek.
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G. BHP | OCHRONA OSOB TRZECICH

Przy robotach instalacyjnych nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz osoéb
trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i
normach branzowych.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce
z prowadzenia robét montazowych.

Kierownik budowy zgodnie z art.21a ust.1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany
przed rozpoczeciem robot sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

H. UWAGI KONCOWE

1. Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690) z pézn. Zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U nr 109 poz.719).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w
sprawie wyrobow, ktére nie mogg byé nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

e Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zakfadu
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568)

e Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg
(Dz. U. Poz. 739)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 1,7,11,12, Warszawa

e obowigzujgcymi normami i przepisami.

2. Wykonawca winien stosowac sie do zalecen wydanych przez dostawcéw rur i armatury

oraz instrukcji montazowych urzadzen.

3. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych

norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca

procedura.

4. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim

Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje

zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaé

obowigzujgce przepisy.

5. Okreslone w projekcie konkretne rodzaje technologii i materialtébw budowlanych

stuzg pomocniczo do okreslenia ich wymaganych parametréw technicznych; nalezy je

traktowaé¢ jako rozwigzania przykladowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw
zamiennych — pod warunkiem posiadania przez nie co najmniej rownowaznych

parametrow. Stosowanie rozwigzan zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i

projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

projektant:
mgr inz. Ewa Knysz-Derugo
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INSTALACJE SANITARNE (GRZEWCZE)

A. PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Projekty Wykonawcze i Wykonawcze Zamienne instalacji grzewczych
2. Wizja lokalna i inwentaryzacja uzupetniajgca przeprowadzona w obiekcie
3. Aktualnie obowigzujgce przepisy

B. INSTALACJA GRZEWCZA

B.1. Stan istniejacy

Czes¢ 1 pietra, w ktorej przewiduje sie uruchomienie Oddziatu Anestezjologii i Intensywne;j
Terapii, jest zrealizowana w stanie surowym zamknietym. Nie zostalty wykonane S$ciany
dziatowe oraz warstwy posadzki.

Przez kondygnacje przechodzg piony instalacyjne. Od niektérych pionéw grzewczych
wykonane sg odejscia do projektowanych rozdzielaczy.

Zrédtem ciepta dla Budynku Diagnostyczno-Zabiegowego jest z istniejgcy wezet ciepiny.
Parametry instalacji grzewczej — 90/70°C przy 6, = -20°C.

B.2. Rozwigzanie projektowe

Dla obszaru objetego projektem przeprowadzono obliczenia strat ciepta w oparciu o PN-EN
12831.

Wspdtczynniki przenikania ciepta U zostaty policzone zgodnie z PN-EN ISO 6946 w oparciu
o projekt architektoniczny z 2004 r.

Do obliczen przyjeto:

e Sciana zewnetrzna silka+styropian U=0,38 W/m2K
e Sciana zewnetrzna zelbet+styropian U=0,40 W/m2K
e okno U=1,70 W/m’K
e strop nad przejsciem U=0,19 W/m?K
o strop wewnetrzny U=0,80 W/m?K
Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z proj. technologii:
e gabinety lekarzy i pielegniarek t=20°C
e sale pacjentow t=24°C
¢ gabinet zabiegowy t=24°C
o fazienki t=24°C
e sanitariaty t=20°C
e komunikacja t=20°C

Obliczenia wykonano w programie do projektowania Instal-OZC firmy InstalSOFT.
Catkowite straty ciepta obszaru objetego projektem, ktory bedzie ogrzewany za pomoca
grzejnikdw wynosi @, = 27 522 W.

Rozprowadzenie instalacji grzewczej do grzejnikow zostato zaprojektowane zgodnie z pro;j.
podstawowym — z szafek rozdzielaczowych w systemie ,rura w rurze”. Szafki wnekowe
Zlokalizowano z dostepem od strony korytarzy. Kazdy rozdzielacz wyposazy¢ w
odpowietrznik oraz zawor spustowy.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe bez konwektoréw z gtadkg ptytg przednig typ Plan
Ventil Hygiene firmy Purmo. Wszystkie grzejniki z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi. Grzejniki posiadajg atest higieniczny PZH dopuszczajgcy do stosowania
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w pomieszczeniach szpitalnych. Do montazu grzejnikéw stosowac zawieszenia $cienne
szpitalne Monclac MCK108.

Zastosowano te grzejniki z uwagi na to, ze takie same sg zamontowane w pozostatych
czesciach budynku.

Podejscia do grzejnikébw wykonaé od dotu od $ciany lub wyprowadzi¢é po Scianie
konstrukcyjnej i obudowac, zastosowac ksztattki przytgczeniowe z mozliwoscig odcinania i
oprézniania grzejnikow.

W tazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe.

Gtowice termostatyczne nalezy montowaé wzdtuz grzejnika. Zaprojektowano gtowice do
miejsc ogdlnodostepnych zabezpieczone przed kradziezg pierécieniem zabezpieczajgcym.

Z powodu zmiany programu funkcjonalnego pomieszczen niektore piony instalaciji grzewczej,
ktére wypadajg poza projektowanymi $cianami dziatowymi nalezy obudowacé (piony 5co, 6co,
7co). Konieczna jest réwniez zmiana wykonanego podejscia do rozdzielaczy przy pionach
5co i 7co — podejscia wykonac¢ z drugiej strony).

Piony i podejscia do rozdzielaczy nalezy prowadzi¢ w izolacji w $cianach g-k.

Lokalizacja grzejnikow, rozdzielaczy oraz zapotrzebowanie ciepta podane zostaty na rzucie |
pietra.

W pom. maszynowni wentylacyjnej nr 01.3b instalacja grzewcza =zostata wykonana
czesciowo (rozdzielacz i podejscia ,rura w rurze”). Nalezy zamontowaé grzejniki.

B.3. Materialy

e piony i podejscia do rozdzielaczy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219
taczonych przez spawanie

e podejscia do grzejnikdw w systemie ,rura w rurze’— rury PEX ¢20,0x2

e grzejniki stalowe ptytowe higieniczne typ Plan Ventil Hygiene z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi, firmy Purmo

e grzejniki drabinkowe, np. model Santorini firmy Purmo

gtowice termostatyczne K do miejsc ogolnodostepnych zabezpieczone przed kradziezg

pierscieniem zabezpieczajgcym, np. Heimeier

szafki rozdzielaczowe podtynkowe

rozdzielacze do inst. grzewczej

zawory odcinajgce kulowe

otuliny z pianki polietylenowej, np. Thermaflex

mocowania przewodow, np. Niczuk

B.4. Wykonanie

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie
sie rur. W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzeh miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleja ochronna
ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;j.

W obrebie OAIIT nalezy wykona¢ wszystkie podejscia do piondw obstugujgcych kondygnacje
zlokalizowane powyzej | pietra.
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Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym za pomocg dotgczonych przez
producenta typowych wspornikdw i uchwytéw. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robdt wykonczeniowych.
Instalacja grzejnikéw powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany i podtogi.
Przewody utozone w podtodze nalezy izolowaé otulinami z pianki polietylenowej o grubosci
e= 6 mm, np. ThermaCompact IS.

Podejscia wody grzewczej majg by¢ dodatkowo mocowane przy urzgdzeniach.

Trasy przewodow majg byé zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, aby na
podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

Wszystkie przewody oraz podejscia pod grzejniki drabinkowe nalezy prowadzi¢ w scianach
g-k.

B.5. Izolacja termiczna

Przewody grzewcze izolowac¢ cieplnie zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 pkt.1.5. Rozporz. Ml z dn.
6.11.2008 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238)

Jako materiat izolacyjny proponuje sie otuliny z pianki polietylenowej, np. Thermaflex FRZ.

C. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

C.1. Stan istniejacy

W pom. maszynowni went. nr 01.3a znajduje sie tylko jedna centrala wentylacyjna.
Wykonana zostata czes¢ przewodow ciepta technologicznego zgodnie z proj. podstawowym.
Gtoéwny ciag przewodoéw 2x dn100 zostat zaslepiony w punkcie ,A”.

Natomiast w pom. maszynowni went. nr 01.3b nie ma zamontowanej Zzadnej centrali
wentylacyjne;j.

C.2. Rozwiazanie projektowe

Zapotrzebowanie na ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych dla 1. etapu wynosi Qw = 43 kW.
Dla OAIIT zaprojektowane zostaly centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne 9N/W i
10N/W.

Centrale te beda zlokalizowane w piwnicy w maszynowni went. nr 01.3b.

Nalezy wykona¢ przewody ciepta technologicznego od punktu ,,A” do projektowanych central,
pozostawiajgc odrzuty dla central, ktére bedg zaprojektowane w 2. etapie.

Instalacje ciepta technologicznego wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219, tgczonych przez spawanie.

Parametry instalacji ciepta technologicznego — 90/70°C przy 6e = -20°C.

Uktady podfgczen do nagrzewnic poszczegolnych central nalezy wyposazy¢ w trojdrogowy
zawor regulacyjny z sitownikiem elektrycznym (dostarczany wraz z automatykg catego
urzgdzenia), filtr siatkowy, zawdr odcinajgcy kulowy gwintowany, zawory réwnowazgce,
termometry, zawory spustowe oraz odpowietrzniki automatyczne.

Sterowanie zaworem regulacyjnym z sitownikiem przy nagrzewnicy dla utrzymania zadane;j
temperatury powietrza bedzie realizowane przez automatyke danego urzgdzenia.

C.3. Materialy

e rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 fgczone przez spawanie
e zawory odcinajgce kulowe
e automatyczne odpowietrzniki z zaworem kulowym
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zawory réwnowazgce, np. typu STAD TA

filtry siatkowe, np. Socla

pompy, np. WILO-Star RS, Wilo

otuliny z pianki polietylenowej, np. Thermaflex FRZ
mocowania przewodow, np. Niczuk

C.4. |zolacja termiczna

Przewody izolowa¢ cieplnie zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 pkt.1.5. Rozporz. Ml z dn.
6.11.2008 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238)

Jako materiat izolacyjny proponuje sie otuliny z pianki polietylenowej, np. Thermaflex FRZ.

D. OCHRONA PPOZAROWA

Pomieszczenia 1 pietra kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
Ustalono nastepujgcy podziat budynku na strefy pozarowe:

e) Strefa nr 1 — piwnice budynku

f) Strefa nr 2 — parter i strefa nr 2A — 1 pietro

g) Strefanr 3 — 2 pietro

h) Strefanr4—3i4 pietro
Przepusty instalacyjne wykona¢ zgodnie z Rozporz. MI z dn. 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zm.
§ 234.
Przejscia przewodow przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy odpowiednio uszczelnié:
przewody ze stali — ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgcg typ CP 601S HILTI.
Otuline rur stalowych dla srednic rur dn20+100 o grubosci e=50 mm na dtugosci I=750 mm
po obu stronach przegrody nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi HILTI.
W projekcie przyktadowo podano zabezpieczenia p.pozarowe firmy HILTI.
Przepusty instalacyjne przez przegrody pozarowe projektuje sie w klasie EI 120.
Przejscia oznaczy¢ przy pomocy tabliczek.

E. BHP | OCHRONA OSOB TRZECICH

Przy robotach instalacyjnych nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz oséb
trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i
normach branzowych

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce
z prowadzenia robét montazowych,

Kierownik budowy zgodnie z art.21a ust.1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany
przed rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

F. UWAGI KONCOWE

1. Catosc¢ robét wykonac zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690) z pézn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U nr 109 poz.719).
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o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r.
w sprawie wyrobow, ktére nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz.
401).

e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia
zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568)

e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg (Dz. U. poz. 739)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 5, 6, Warszawa

e obowigzujgcymi normami i przepisami.

2. Wykonawca winien stosowac¢ sie do zalecen wydanych przez dostawcow rur i armatury

oraz instrukcji montazowych urzadzen.

3. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiadaé Polskim

Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje

zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaé

obowigzujgce przepisy.

4. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych

norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca

procedura.

5. Okreslone w projekcie konkretne rodzaje technologii i materiatdw budowlanych

stuzg pomocniczo do okreslenia ich wymaganych parametréw technicznych; nalezy je

traktowa¢ jako rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw
zamiennych - pod warunkiem posiadania przez nie co najmniej réwnowaznych

parametrow. Stosowanie rozwigzan zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i

projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Projektant: mgr inz. Barbara Bisikiewicz
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INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

1. WSTEP - INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

Instalacja gazéw medycznych jako wyrob medyczny podlega klasyfikacji i zgodnie z regutami
zatgcznika IX Dyrektywy Unii Europejskiej 93/42/EWG zakwalifikowana jest do klasy Il b, co
wigze sie ze szczegdlnymi warunkami wykonania i odbioru, okreslonymi w normie PN-EN
ISO 7396-1.

Z uwagi na powyzszy stan rzeczy, a takze ze wzgledu na bezpieczenstwo pacjenta,
personelu medycznego i 0séb trzecich instalacje gazéw medycznych powinny wykonywaé
firmy z duzym doswiadczeniem w realizacji obiektéw szpitalnych, posiadajgce podpisane
umowy z producentami urzgdzen i armatury odnosnie zagwarantowania dostaw elementéw
w wymaganej dla instalacji gazow medycznych klasie. Od firm wykonawczych wymaga sie
réwniez fachowej wiedzy w zakresie wykonawstwa i serwisu, potwierdzonej certyfikatami
dotyczgcymi odbytych szkolen.

Wszystkie zaproponowane wchodzgce w sktad instalacji gazow medycznych urzadzenia jak
rébwniez armatura charakteryzujg sie duzg niezawodnoécig, a w swych rozwigzaniach
uwzgledniajg wymogi obowigzujgcych norm, a mianowicie:

- rurociggi z rur miedzianych - wg PN-EN 13348

- punkty poboru gazéw medycznych i prézni - wg PN-EN ISO 9170-1

- gniazda odciggu gazéw poanestetycznych - wg PN-EN 1SO 9170-2

- skrzynki zaworowo-kontrolne gazéw medycznych - wg PN-EN ISO 7396-1

- sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych - wg PN-EN 1SO 7396-1

Dla projektowanych instalacji ustala sie nastepujgce wartosci cisnienia roboczego:
- tlen = 5 bar (+ 20 %),

- sprezone powietrze medyczne (AIR 5) = 5 bar (+ 20 %),

- proznia = -0,6 bar (£ 100 mbar).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji gazow medycznych na potrzeby
projektowanego Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym szpitalu
specjalistycznym w Stalowej Woli.

W zakres opracowania wchodza:

2.1. Wpiecie sie do istniejgcej na 1 pietrze instalacji gazéw medycznych i prézni -
doprowadzenie z niej zasilania w tlen, sprezone powietrze medyczne i préznie do
wyznaczonych na tym pietrze pomieszczen i miejsc poboru: O2, AIR i VAC do gabinetu
zabiegowego 1.90 oraz sal intensywnej terapii; 1.91- 1 t6zko, 1.95 - izolatka, 1,96 — 4
16zka,1,97 — 4 t6zka

2.2 Wyposazenie w medyczne jednostki zasilajgce sal intensywnej terapii wchodzgcych
w zakres niniejszego opracowania.

2.3. Sygnalizacja awaryjna gazéw medycznych i prézni przy stanowiskach nadzoru
pielegniarskiego intensywnej terapii.

2.4. Zainstalowanie osuszaczy adsorpcyjnych w istniejgcej sprezarkowni powietrza
medycznego pomieszczenie 01.23.
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1 Zlecenie na zaprojektowanie instalacji gazéw medycznych na potrzeby zadania
,Budowa i modernizacja obiektéw SPZOZ - Powiatowy Szpital Specjalistyczny w
Stalowej Woli, ul. Stanistawa Staszica 4”.

3.2 Wytyczne zawarte w normach PN-EN ISO 7396-1 i -2 i PN-EN I1SO 9170-1 i -2,
Dyrektywie 93/42/EWG i normach zharmonizowanych dla instalacji gazow medycznych

3.3 Uzgodniony program uzytkowy

3.4 Projekt architektoniczny

3.5 Katalogi urzgdzen i armatury zastosowanych w niniejszym projekcie

4. ELEMENTY SKLADOWE INSTALACJI
4.1 Przewody rurociggowe - instalacja
Rurociggi zasilajgce projektowany oddziat intensywnej terapii przy odejsciu od piondéw

wyposazy¢ w zawory kulowe.
Wyliczone srednice rurociggow:

0, -12x1;
AIR5 - 15x1;
VAC -28x1,5;

Rurociggi nalezy wykonac z rur miedzianych sztywnych typu Cu-DHP wg PN-EN 13348.

Do potaczen lutowanych w procesie lutowania zasadniczo nalezy uzywac wytgcznie ztgczek
lutowania kapilarnego wg PN-EN 1254-1. Spoiny nalezy lutowac¢ lutem bezkadmowym.
Pofgczenia lutowane nalezy wykonywac¢ jako lutowanie w ostonie gazu ochronnego — np.
azotu.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo zasilania od strefowych zespotéw kontrolnych (SZK) do
kolumn elektromedycznych na stanowiskach intensywnej terapii przewidziano dwie odrebne
nitki rurociggdéw O, i AIR5 — zasilajgce odrebne zespoty punktéw poboru na kolumnach.

Rozpoczecie prac instalacyjnych powinno nastgpi¢ po ukonczeniu montazu przewodow
wentylacyjnych. Uktadanie rurociggéw przewiduje sie w przestrzeniach miedzystropowych
oraz pod tynkiem. Zejscia do sciennych punktéw poboru oraz kolumn i paneli Sciennych oraz
innych urzadzen zasilajgcych prowadzone bedg sciennymi bruzdami. W przypadku $cian
lekkich o konstrukcji kartonowo — gipsowej rurociggi bedg przebiega¢ wewnatrz przestrzeni
miedzysciennych. Przewody na korytarzach nalezy mocowac do stropow za pomocg zawiesi
niezaleznych od innych instalacji, w odlegtosciach podanych w normie PN-EN ISO 7396-1:

Srednica rury (mm) | Mocowanie poziome | Mocowanie pionowe
- minimalny odstep - minimalny odstep

(m) (m)

8x1 15 15

12x1 1,5 1,5

15x1 15 15

22x1 2,0 2,0

28x1,5 2,0 2,0

Przy przejsciach przez przegrody oraz w srodowiskach powodujgcych korozje instalacje
nalezy prowadzi¢ w karbowanych rurach ostonowych. Ponadto przejScia przez przegrody
stanowigce granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢é uszczelnieniami o odpornosci
ogniowej przegrody.
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Instalacje nalezy prowadzi¢ w odlegtosci wiekszej niz 10 cm od kabli elektrycznych. W
miejscach styku z instalacjami elektrycznymi nalezy zastosowac¢ karbowane rury ostonowe.
Rurociggi nalezy oznakowaC odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwg gazu, ze
wskazaniem kierunku przeptywu. Oznaczenie takie powinno wystepowaé w sgsiedztwie
zaworow odcinajgcych, rozgatezieh, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na
prostych odcinkach nie rzadziej niz co 10 metréw. Kolory oznakowania dla instalacji
poszczegolnych gazéw wg normy PN-EN ISO 7396-1:

- tlen: biaty;

- sprezone powietrze (AIR 5): czarno-biaty;

- proznia: zotty.

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo-kontrolne, manometry, punkty poboru musza
by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaly. Zawory w skrzynkach zaworowo-kontrolnych
powinny by¢ oznaczone przez podanie nazwy lub symbolu gazu, okreslenie strefy odcinanej
wyrazonej przez nazwe (numer) zasilanych pomieszczen oraz liczbe i lokalizacje punktéw
poboru.

4.2 Strefowe zespoty kontrolne (SZK)

Dla odcinania i kontroli poszczegdlnych stref instalacji zaprojektowano strefowe zespoty
kontrolne (skrzynki zaworowe), spetniajgce wymogi normy PN-EN ISO 7396-1. Urzadzenia
te sg zarejestrowane jako wyréb medyczny w Rejestrze Wyrobéw Medycznych.

Strefowe zespoty kontrolne (zaprojektowano je w miejscach ogolnie dostepnych — na
korytarzach lub przy punktach pielegniarskich) pozwalajg na odczytanie cisnienia w
poszczegolnych odcinkach sieci rurociggowej oraz na wytgczenie ich z systemu zasilania i
przeprowadzenie wymaganych prac konserwacyjnych i naprawczych bez koniecznosci
przerywania ciggtosci zasilania dla pozostatych stref zaopatrzenia w gazy medyczne.

Kontrole poziomu cisnienia panujgcego w sieci umozliwiajg zainstalowane manometry,
oraz czujniki cisnienia sterujgce sygnalizatorami umieszczonymi w skrzynkach, lub — jezeli
zachodzi taka potrzeba - jednoczes$nie w skrzynkach i poza nimi. Urzgdzenia te sygnalizujg
odchylenia cisnienia o0 + 20% od cisnienia nominalnego w przypadku gazéw sprezonych,
oraz wzrost powyzej -40 kPa w przypadku prozni, z dopuszczalng tolerancjg doktadnosci
pomiaru cisnienia £ 4%.

Alarmy wyzwalane sg prgdem spoczynkowym. Alarm optyczny (dioda LED) i akustyczny
(brzeczyk) pojawia sie na skutek przerwania przewodu tgczgcego sygnalizator z zestykiem
czujnika cisnienia.  Przerwanie sygnatu akustycznego na ok. 10 minut z jednoczesnym
przejsciem ciggtego sygnatu optycznego w sygnat migajgcy nastepuje po wcisnieciu
przycisku “Reset/Test”.

Ponadto przycisk “Reset/Test” stuzy do sprawdzenia funkcjonowania sygnatu optycznego i
akustycznego oraz do pobudzenia bezpotencjalowego przekaznika meldunku o
zakioceniach.

Strefowe zespoty kontrolne zgodnie z wymogami normy PN-EN I1SO 7396-1 wyposazone
sg w patentowy zamek z zespotem awaryjnego otwierania.

Dla kazdego rodzaju gazu medycznego w skrzynce zainstalowany jest blok zaworowy,
ktory zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1, poza mozliwoscig zamkniecia strefy zasilania
zaworem odcinajgcym, umozliwia réwniez fizyczne odcigcie zasilania, a dodatkowo jeszcze
wyposazony jest w specyficzne dla rodzaju gazu przytacze NIST do podigczenia zasilania
awaryjnego.

Strefowe zespoty kontrolne przystosowane sg do montazu podtynkowego i natynkowego,
pomyslane jako system modutéw do indywidualnego wyposazenia co do rodzaju gazu,
sposobu pomiaru i nadzoru cisnien.

Zalecana wysokos¢ montazu wyrazona jako odlegtosé dolnej krawedzi skrzynki od
gotowego podtoza: 1375 mm.
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Budowa strefowego zespotu kontrolnego
(SZK)

1. przylgcze zasilania awaryjnego typu NIST
2. blok zaworowy

3. zespot awaryjnego otwierania

4. oznaczenie kontrolowanej strefy zasilania
5. manometr do odczytu ci$nienia
(podcisnienia)

6. oznaczenie rodzaju gazu

7. diody dla wskazania stanu pracy instalacji
8. przycisk “Reset/Test” sygnalizatora

9. rgczka zaworu

10. nakretka przytgcza rurociggu

11. transformator

12. modut sygnalizacyjny

13. modut przekaznikowy

Wymagane cechy charakterystyczne strefowych zespotéw kontrolnych:

1. Czesc¢ spodnia skrzynki (podtynkowa) wykonana ze stali nierdzewne;.

2. Cze$¢ gorna wykonana z tworzywa ABS odznaczajgcego sie duzg ognioodpornoscia,
udarnoscig, twardoscig oraz odpornoscig na zarysowania, jak rowniez dobrymi
wtasciwosciami izolacyjnymi.

Czes¢ gorna skrzynki sktada sie z ramy oraz drzwiczek. Rama wyposazona w specjalne
ostoniete szczeliny wentylacyjne do wentylowania wnetrza skrzynki.

3. Kat otwarcia drzwiczek 180°.

4. Wejscie i wyjscie rurociggéw od gory.

5. Mozliwosc¢ bezstopniowego wyrdwnania z ptaszczyzng tynku - do 20 mm.

6. Czytelna sygnalizacja - diody sygnalizacyjne usytuowane bezposrednio nad kazdym
manometrem.

4.3 Monitory (sygnalizatory) gazéw medycznych instalowane poza skrzynkami

Zaprojektowano monitory gazow typu G produkcji firmy Drager (lub réwnowazne),
spetniajgce wymogi normy PN-EN ISO 7396-1. Monitory te sg zarejestrowane jako wyrdb
medyczny w Rejestrze Wyrobow Medycznych.

Urzadzenia te sygnalizujg odchylenia cisnienia o + 20% od cisnienia nominalnego w
przypadku gazéw sprezonych, oraz wzrost powyzej -40 kPa w przypadku prézni, z
dopuszczalng tolerancjg doktadnosci pomiaru cisnienia + 4%

Zaprojektowano monitory w wykonaniu dla 3-ch i 6-ciu sygnatow alarmowych (gazéw) z
uktadem dodatkowego powtarzania sygnatdow wejsciowych. Alarmy wyzwalane sg prgdem
spoczynkowym. Alarm optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzeczyk) pojawia sie za
posrednictwem przekaznika cisnieniowego, oraz na skutek przerwania przewodu tgczgcego
sygnalizator z zestykiem przekaznika czujnika cisnienia.

Przerwanie sygnatu akustycznego na ok. 12 minut z jednoczesnym przejsciem ciggtego
sygnatu optycznego w sygnat migajacy nastepuje po wcisnieciu przycisku “Reset/Test”.

Ponadto przycisk “Reset/Test” stuzy do sprawdzenia funkcjonowania sygnatu optycznego i
akustycznego oraz do pobudzenia bezpotencjalowego przekaznika meldunku o
zaktéceniach.

Monitory montowane sg poza skrzynkami w specjalnych puszkach instalacyjnych.
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4.4 Punkty poboru gazéw medycznych i prézni

Przewiduje sie zastosowanie punktéw poboru typu Drager (lub réwnowazne) w standardzie
DIN lub SS (wybér zalezy od uzytkownika). Projekt przewiduje montaz punktéw poboru w
scianach oraz w medycznych jednostkach zasilajgcych.

Punkty poboru gazéw medycznych - szybko zatrzaskowe ztgcza wtykowe - umozliwiajg
korzystanie z mediéw centralnej instalacji zasilajgcej. Ztgcza wtykowe typu Drager spetniajg
wymogi normy PN-EN ISO 9170-1, sg zarejestrowane jako wyréb medyczny w Rejestrze
Wyrobow Medycznych.

Przewidziane w projekcie ztgcza wtykowe zapewniajg jednoznaczny wybor rodzaju gazu -
osiggniety przez kod geometryczny miejsca poboru i wtyku, gwarantujgcy mozliwos$é
sprzezenia tylko elementéw tego samego rodzaju gazu, a tzw. ,wewnetrzne zabezpieczenie”
rodzaju gazu zagwarantowane jest juz w trakcie montazu przez zakodowanie istotnych
elementéw montazowych identyfikujgcych rodzaj gazu

Ztgcza wtykowe posiadajg dodatkowo kodowang tulejke odryglowujacg. Wyposazone sg w
specjalny zawér kontrolny umozliwiajgcy wymiane elementéw zuzywalnych bez koniecznosci
zamykania doprowadzenia gazu. Elementy doprowadzajgce gaz wykonane sg z metalu.

Wykonane w standardzie DIN zlgcza wyposazone sg dodatkowo w dwustopniowg blokade
wtyku (pozycja parkowania oraz pozycja czerpania gazu).

Elementy prowadzace gaz wykonane sg z metalu, natomiast obudowa ztgcza wykonana
jest z tworzywa sztucznego wzmochionego wtoknem szklanym.

W przypadku gniazd podtynkowych istnieje mozliwos¢ bezstopniowego wyréwnania z
ptaszczvzna tvnku (do 25 mm). a do 50 mm przez dodatkowy element.

’ Budowa punktu poboru
‘ 1 zawor serwisowy
. 2 nakretka zabezpieczajgca
‘ , 3 zawor
e . ) 4 puszka z gniazdem
™ i " 5 uszczelka
(V)| ‘ “ 6 oring
- 4 . | 7 sprzeg wtykowy
& 8 wewnetrzne kodowanie rodzaju gazu
9 zewnetrzne kodowanie rodzaju gazu
10 tulejka odryglowujgca
1 23 4 5 6 7 9 10 1 11 p{ytka maskuiaca
Zalecana wysokos¢ montazu wyrazona jako odlegtos¢ poziomej osi puszek podtynkowych
od gotowego podtoza: 1200 - 1500 mm. Dopuszczalne sg odstepstwa od powyzszych
ustalen, o ile wymaga tego estetyka nawigzujgca do rozmieszczenia gniazd innych branz,
specyficzna aranzacja wnetrz.
Minimalna odlegto$¢ miedzy gniazdami tlenu, podtlenku azotu a gniazdami elektrycznymi
powinna wynosi¢ min. 20 cm.

5. MODERNIZACJA SPREZARKOWNI:

Istniejgca sprezarkownia nie spetnia wymogow obowigzujgcych norm. Koniecznosc
uzyskania powietrza medycznego zgodnego =z europejska farmakopeg wymaga
zainstalowania w ciggu przygotowawczym powietrza medycznego osuszaczy adsorpcyjnych
wyposazonych w wymagane zestawy filtracyjne.

Proponuje sie zainstalowanie osuszaczy po istniejgcych osuszaczach chtodniczych.
Wydajnos¢ osuszaczy adsorpcyjnych nalezy odpowiednio dobra¢ do wydajnosci pracujgcych
sprezarek.
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6. OBSLUGA | EKSPLOATACJA

6.1. Instalacje gazéw medycznych nalezy przekaza¢ Inwestorowi / Uzytkownikowi pod
cisnieniem roboczym.

6.2. Po przejeciu instalacji przez Inwestora / Uzytkownika, Wykonawca oddeleguje swoich
wykwalifikowanych pracownikow, celem zaznajomienia sie wyznaczonego do obstugi
technicznej Personelu z funkcjonowaniem wszystkich instalacji.

6.3. Podczas obstugi i eksploatacji instalacji gazow medycznych nalezy przestrzegaé
instrukcji obstugi poszczegdlnych elementéw instalacji oraz postepowaé zgodnie z

~Wytycznymi eksploatacji zrédet zasilania oraz instalacji niepalnych gazéw medycznych”
wprowadzonych do stosowania decyzjg Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej.

Opracowat: mgr inz. Andrzej Kochan
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE (NORMALNOPRADOWE)

. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny w branzy
elektrycznej Budynku diagnostyczno-zabiegowego w zakresie piwnic (pom. techn.) i 1
pietra Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZZOZ Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego przy ul. Stanistawa Staszica 4, w (37-450) Stalowej Woli

1.2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

Budowa na poziomie -1 (piwnic) rozdzielnicy wentylacji RW 1.1.

Budowa na poziomie pietra rozdzielnicy oddziatowej OAIlT RO 1.2,

Kablowe linie nn zasilania rozdzielnic RW 1.1 i RO 1.2 z gtéwnej rozdzielnicy budynku
diagnostyczno-zabiegowego RGnn 3x230/400V,

Wewnetrzne instalacje elektryczne pomieszczenie 01.3b na poziomie piwnic oraz
Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii na poziomie pietra 1:

oswietlenie podstawowe,

osSwietlenie awaryjne, nocne i ewakuacyjne, ewakuacyjne-kierunkowe,

zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

zasilanie gniazd wtyczkowych - podstawowych,

zasilanie urzadzeh medycznych w pomieszczeniach G2 poprzez zespoty zasilajgce z
transformatorem separacyjnym w uktadzie IT,

zasilanie dedykowanych gniazd komputerowych,

zasilanie centralek gazéw medycznych,

zasilanie systemu Kontroli Dostepu przy drzwiach wewnetrznych,

zasilanie klap odcinajgcych poprzez zasilacze 24V DC,

Instalacja wyréwnawcza i uziemiajgca,

OPIS TECHNICZNY
2.1. Charakterystyka ogolna obiektu - zalozenia projektowe

Opis petnej charakterystyki projektowanej inwestycji polegajgcej na opracowaniu
projektu budowlanego zamiennego w branzy elektrycznej Budynku diagnostyczno-
zabiegowego w zakresie piwnic (pom. techn.) i 1 pietra Oddziatu Anestezjologii i
Intensywnej Terapii SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego przy ul.
Stanistawa Staszica 4, w (37-450) Stalowej Woli jest zamieszczony w czeSci
architektoniczno- urbanistycznej opracowania.

Dla dokumentacji projektowej branzy elektrycznej przyjeto zgodnie z wytycznymi
nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

Projekt budowlany zamienny opracowano na podstawie zatwierdzonej przez Inwestora
koncepcji architektonicznej oraz projektu technologicznego,

Energia elektryczna przeznaczona jest dla celéw podstawowych funkcji szpitalnych
obiektu,

Zasilanie podstawowe z gtéwnej rozdzielnicy RGnn 3x230/400V budynku,

Zasilanie rezerwowe z gtdwnej rozdzielnicy RGnn 3x230/400V budynku,

Zasilanie awaryjne z gtéwnej rozdzielnicy RGnn 3x230/400V budynku,
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Zasilanie obwodéw i urzadzen wymagajgcych zasilania bezprzerwowego (obwody
dedykowanej sieci komputerowej, obwody dla urzgdzen medycznych) — z zespotu UPS-
ow o mocy 120kVA

Dane charakterystyczne instalacji elektrycznych — Oddziat Anestezjologii i Intensywne;j
Terapii:

maksymalna moc szczytowa (przytgczeniowa):

zasilania podstawowego 746,7kW
zasilania rezerwowego 746,7kW
zasilania awaryjnego 278,2kW
moc minimalna (dla podtyrzemania pracy) 80,0kwW

Dane charakterystyczne instalacji elektrycznych — Wentylatornia pracujgca na cele
OAIIT:
maksymalna moc szczytowa (przytgczeniowa):

zasilania podstawowego 232,2kW
zasilania rezerwowego 232,2kW
zasilania awaryjnego 0,0kwW
moc minimalna (dla podtrzymania pracy) 0,0kw
Znamionowe napiecie zasilania budynku - 3x230/400V

Zasilanie oswietlenia ewakuacyjnego i ewakuacyjno-kierunkowego z istniejgcej baterii
akumulatoréw — CBA,

Wszystkie wewnetrzne instalacje elektryczne budynku zasilane sg z gtéwnej rozdzielnicy
elektroenergetycznej RGnn 3x230/400V

2.2. Zasilanie elektroenergetyczne

Podstawowe, rezerwowe i awaryjne zasilanie elektroenergetyczne stuzgce celom
zasilania projektowanego budynku zostato wykonane w latach 2006-2009 na podstawie
opracowanej przez autora dokumentacji projektowej w latach 2004-2006,

2.3. Rozdzielnica gtébwna RGnn 3x230/400V

Gtéwna rozdzielnica RGnn 3x230/400kV zlokalizowana zostata w budynku na poziomie
piwnic w pomieszczeniu rozdzielni nn. Jest to rozdzielnica 3-sekcyjna.
Sekcja | — nierezerwowalna (pojecie nierezerwowalna dotyczy rezerwowania awaryjnego,
faktycznie jest ona zasilana z rozdzielnicy gtéwnej stacji, ktéra z kolei zasilana jest
dwustronnie).
Sekcja Il — nierezerwowalna (jak sekcja I).
Sekcja lll — rezerwowalna przez spalinowy zespdt pradotwérczy zlokalizowany w
budynku stacji transformatorowo-rozdzielczej.
Kazda z sekcji rozdzielnicy potgczona jest z odpowiednig bateria kondensatoréw do
kompensacji mocy biernej.

2.4. Rozdzielnice oddziatowe i specjalistyczne

Wszystkie wewnetrzne instalacje elektryczne Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej
Terapii zasilane bedg z oddziatowej rozdzielnicy RO 1.2 zbudowanych na bazie
rozdzielnic wnekowych lub natynkowych. Rozdzielnica ta zlokalizowana jest na pietrze 1 i
zasilana z rozdzielnicy gtéwnej RGnn 3x230/400V liniami kablowymi. Kable te przebiegaé
beda pionem instalacyjnym oraz w przestrzeni nadsufitowej korytarzy. Istniejgce kable
zrealizowane w | etapie budowy nalezy wymieni¢ na nowe:

kabel zasilania podstawowego rezerwowanego z Il sekcji RGnn — NKGsz00,6/1kV 5x35,
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kabel zasilania gwarantowanego z RK/UPS do RO 1.3 oraz z RO 1.3 do RO 1.2 —
NKGsz00,6-1kV 3x35

Rozdzielnica wentylacyjna RW 1.1 zlokalizowana w pom. 01.3b na poziomie piwnic
zasila¢ bedzie rozdzielnice zasilajgco-sterownicze odpowiednich central wentylacyjnych
zlokalizowanych w tym pomieszczeniu. Zasilana jest ona linig kablowg z gtéwnej
rozdzielnicy RGnn 3x230/400V kablami 4xNKGO0,6/1kV  1x95+NKGZz00,6/1kV 1x50.
Schemat zasilania i rozdziatu energii przedstawiono na rys. 12.

2.5. Rozdzielnice oddziatowe RM z systemem uziemienia IT

Na kondygnacji 1 Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii wystepujg pomieszczenia
sklasyfikowane jako G2. Sg to pomieszczenia (sale zabiegowe, sale intensywnej terapii,
itp.) o najwyzszym stopniu zagrozenia dla pacjenta, w ktérych przyjmuje sie system
instalacji oparty na trzech podstawowych kryteriach:
Przy pierwszym ciggtym doziemieniu lub cigglym zetknieciu ciata pacjenta z czescig
czynng (bedaca pod napieciem) nie moze dojs¢ do odczuwalnego przez pacjenta ani
tym bardziej groznego w skutkach przeptywu pradu przez ciato pacjenta, jak tez do
przerwania dokonywanego zabiegu.
Przy zaniku napiecia podstawowego zrédta zasilania lub tez obnizeniu jego napiecia o
ponad 10% musi nastgpi¢ zatgczenie zrodta rezerwowego w czasie wymaganym przez
przepisy.
Zakfada sie, ze kazde z dwoch powyzszych zdarzen jest sygnalizowane, a stosowane
odbiorniki (aparaty elektromedyczne, instalacje i uktad zasilania sg na tyle pewne, ze
mozna wykluczy¢ drugie uszkodzenie co najmniej do czasu zakonczenia zabiegu.
Skutecznos¢ takiego rozwigzania potwierdza szeroka, dtugoletnia praktyka.
Podstawowg zasadg ochrony przeciwporazeniowej w pomieszczeniach G2 jest
stosowanie uktadu IT z izolacyjnym punktem neutralnym (poprzez wykorzystanie
transformatoréw separacyjnych), ze statg kontrolg stanu izolacji i wyréwnania potencjatéw
wszystkich mas metalowych. Kazde pomieszczenie lub grupa pomieszczen funkcjonalnie
ze sobg powigzanych powinno by¢ zasilane wydzielonym transformatorem o odpowiedniej
mocy, a w miare potrzeby paroma identycznymi potgczonymi rownolegle.
Stan instalacji sygnalizuje umieszczony w danym pomieszczeniu wskaznik stanu izolaciji.
Zielona lampka oznacza stan poprawny, pomaranczowa lampka i brzeczyk sygnalizuje
doziemienie, przy czym sygnat akustyczny mozna wytgczy¢, natomiast optyczny dziata do
Czasu usuniecia doziemienia.
Uktad IT jako nie posiadajgcy uziemionego punktu neutralnego, charakteryzuje sie tym ze
zaden z jego przewodow nie jest w zasadzie zwigzany z potencjatem ziemi, a pierwsze
doziemienie jednoczesnie ujawnia i konsumuje co prawda zalete tego uktadu w postaci
mozliwosci dalszej pracy , ale nie pocigga za sobg bezposredniego zagrozenia. W stanie
wystepowania tego doziemienia uktad jest uszkodzony, kolejne doziemienie niemozliwi
jego prace i dlatego wymagane jest mozliwie szybkie zlikwidowanie uszkodzenia w
postaci pierwszego doziemienia.
Poszczegdlne obwody powinny posiada¢ zabezpieczenia przed skutkami zwaré, lecz nie
powinny by¢ zabezpieczone przed przecigzeniem. Przypadkowe przecigzenia powinny
by¢ natomiast sygnalizowane.
Celem unikniecia pojawienia sie przypadkowych réznic potencjatéw w otoczeniu pacjenta,
konieczne jest wykonanie potgczen wyrownawczych. Wszystkie metalowe obudowy
urzagdzen elektrycznych i kotki ochronne gniazd wtyczkowych powinny by¢ potgczone
szyng wyréwnawczg PE, a state masy metalowe nie nalezace do urzadzen elektrycznych
(grzejniki, drzwi) z szyng EC. Obie szyny powinny by¢ ze sobg potgczone w sposob fatwy
do roztgczenia i uziemione. Przypadkowa réznica potencjatdw na réznych czesciach

48

»LIGASZEWSKI” STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIEKNA 56B/7, 50-506 WROCLAW



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY
ODDZIAL ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII
BUD. DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY POW. SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
W STALOWEJ WOLI, UL. STANISLAWA STASZICA NR 4

N

metalowych nie powinna przekroczy¢ 1 mV, a rezystancja pomiedzy dostepnymi masami
metalowymi 0,2.Q.
Przewiduje sie zastosowanie rozdzielnic RM systemu IT oznaczonych na planie (rys. 13):

Sala 1.96 — sala 4-t6zkowa — RM 1.2; transf. 6300VA, 24-obwody IT

Sala 1.97 — sala 4-t6zkowa — RM 1.1; transf. 6300VA, 24-obwody IT

Sale 1.95 —izolatkai 1.91 — sala 1-t6zkowa —

RM 1.3; transf. 5000VA, 18-obwody IT
Sala 1.90 — gabinet zabiegowy — RM 1.4; transf. 3150VA, 12-obwody IT

2.6. Zasilanie obwodéw wymagajacych bezprzerwowego zasilania

Dla urzadzen wymagajgcych bezprzerwowego zasilania (sale operacyjne, elektroniczna
aparatura diagnostyczna, oswietlenia awaryjne w salach operacyjnych, gniazda sieci
komputerowej, itp.) przewiduje sie zasilanie tych obwodow z istniejgcej w budynku sieci
gwarantowanej zasilane z UPS o mocy 120kVA o czasie podtrzymania 18 min.

Wraz z wzrostem techniki medycznej wzrasta ilos¢ urzadzen wymagajgcych zasilania
bezprzerwoweego i w zwigzku z tym przewidziano w poprzednich opracowaniach
dodatkowe miejsce na zabudowe drugiego UPS pracujgcego w trybie pracy rownolegtej z
pierwszym.

Instalacje elektryczne wymagajgce zasilania bezprzerwowego zasilane sg z wydzielonych
paneli rozdzielnic oddziatowych RO, ktére z kolei zasilane sg z rozdzielnicy RK/UPS
zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej budynku.

Wytgczenie instalacji elektrycznych gtéwnym przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
(GWP) wylgcza spod napiecia wszystkie obwody elektryczne, oprécz:

UPS-a,

Obwoddéw zasilania o$wietlenia ewakuacyjnego zasilanych z CBA.

2.7. Wewnetrzne instalacje elektryczne — oswietlenie podstawowe

Wewnetrzne instalacje elektryczne nalezy zasila¢ z rozdzielnic oddziatowych RO,
Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYzo450/750V o ilosciach zyt i ich
przekrojach podanych na projektach szczegdtowych (wykonawczych). Przewody ukfadac
tradycyjnie pod tynkiem oraz w przestrzeni nadsufitowe;j.

Oswietlenie realizowane bedzie przy uzyciu opraw $wietlbwkowych zabudowanych w
sufitach podwieszanych. Czes¢ opraw oswietleniowych stuzy¢ bedzie celom oswietlenia
podstawowego oraz nocnego.

Obliczeniowy poziom natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z PN-EN
12464-1:2004 jak okreslono w czesci technologicznej opracowania. Na zatgczonych
rysunkach przedstawiono tabele z doborem opraw oswietleniowych w pomieszczeniach
oraz wynikami obliczenia Sredniego natezenia oswietlenia.

Sterowanie oswietleniem podstawowym — fgcznikami przy wejsciu do pomieszczen, w
przypadku sal chorych tgcznikami wewnatrz pomieszczen.

Z obwodéw oswietleniowych zasilane bedg réwniez mate (do 30W) wentylatory
tazienkowe sterowane przekaznikiem czasowym lub higrometrem.

Stosowac oprawy swietlbwkowe klasy Clean (dla obiektéw stuzby zdrowia) we wszystkich
pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi. Na ciggach komunikacyjnych, tam gdzie sg
sufity podwieszane stosowaé oprawy do sufitdw modutowych.

W szatniach, tazienkach, WC — stosowac oprawy hermetyczne — min. IP43. Instalacja w
wykonaniu szczelnym, osprzet min. IP43.

Pomieszczenia technologiczne na poziomie 0 (wentylatornia) projektuje sie oswietli¢
oprawami hermetycznymi IP 54.
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a)

2.8. Wewn. instalacje elektryczne — oswietlenie ewakuacyjne i zapasowe

Projektuje sie zgodnie z okredleniem w czesci technologicznej opracowania oswietlenie
awaryjne zapasowe zasilane z obwodéw zasilania ciggtego poprzez UPS.
llos¢ opraw awaryjnego oswietlenia zapasowego okreslona jest na podstawie wymagan
zapisanych w czesci technologicznej i wynosi od 50% do 5% opraw w zaleznosci od
funkcji pomieszczenia.
Oprocz oswietlenia awaryjnego zapasowego wystepowaé bedzie oswietlenie
ewakuacyjne drog ewakuacji oraz oswietlenie stref szczegdlnych w postaci:
opraw z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji, wg PN-N-01256-5:1998
opraw oswietlenia ewakuacyjnego 4W, wg PN-N-01256-5:1998
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego a) i b) zasilane beda niezaleznie z istniejgcego w
budynku uktadu zasilanego z centralng baterig akumulatoréw z rozdzielnicy CBA
Poziom natezenia oswietlenia:

1 Ix na drogach ewakuacyjnych,
Oswietlenie to zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1838: 2005 musi zapewni¢
Swiecenie przez min. 1 godz. Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i ewakuacyjno-
kierunkowego wykona¢ nalezy przewodami dla systemow bezpieczenstwa FE180
(trwatosc izolacji przez 180 min.) i E90 (podtrzymywanie funkcji przez co najmniej 90 min).
System oswietlenia awaryjnego winien spetnia¢ wymagania podane w PN-EN
50172:2005. Istniejgca bateria wyposazona jest w system nadzoru nad prawidtowym
funkcjonowaniem oraz stanem opraw i akumulatoréw zasilajgcych. Centrala systemu
(CBA) zlokalizowana jest w pomieszczeniu rozdzielni gldwnej nn.

2.9. Wewnetrzne instalacje elektryczne — gniazda wtykowe

Wewnetrzne instalacje elektryczne nalezy zasila¢ z rozdzielnicy oddziatowej RO 1.2.
Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYZzo0450/750V o ilosciach zyt i ich
przekrojach podanych na projektach szczegdtowych (wykonawczych). Przewody ukfadac
tradycyjnie pod tynkiem oraz w przestrzeni nadsufitowe;j.
Gniazda wtykowe podzielone zostaty na trzy systemy.

Gniazda ogdlnego przeznaczenia z obwodoéw nierezerwowanych stuzgce celom

ogdélnym o matym znaczeniu medycznym.

Gniazda medycznego przeznaczenia z obwodow rezerwowanych stuzgce celom techniki

medycznej 0 duzym znaczeniu.

Gniazda komputerowe stuzgce celom zasilania poszczegdinych komputerow.
Zaleca sie, aby te 3 systemy gniazd wykonane byly w odmiennych kolorach obudowy.
Urzagdzenia serwerowni zlokalizowanej na poziomie parteru w pomieszczeniu 0.3 nalezy
zasili¢ z obwodoéw gwarantowanych istniejgcej rozdzielnicy RO 0.1. Do tych urzadzen
nalezy:

Szafy serwerowe — 3 szt. moc szczytowa - 6,6kW,

Klimatyzatory split — 2 szt. moc szczytowa — 2,9kw

Drobne odbiorniki (gniazda wtyczkowe) — moc szczytowa-  1,5kW

2.10. Wewnetrzne instalacje wyréwnawcze

Na wysokosci okoto 3,0m w przestrzeni podsufitowej i miedzysufitowej wzdtuz Scian
korytarzy na wszystkich kondygnacjach nalezy utozy¢ gtbwng magistrale wyréwnawczg z
przewodu LYgzo 25. Magistrale wyréwnawczg pionowg nalezy utozy¢ w gtdwnym
szachcie elektrycznym na drabinkach kablowych i przytagczy¢é do gtéwnej szyny
wyréwnawczej GSzW w pomieszczeniu gtéwnej rozdzielni.
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Na trasie gtéwnej magistrali wyréwnawczej zabudowac zigcza ekwipotencjalizujgce UP
lub K-12 (Dehn). do podtgczen wyréwnawczych. Do zaciskéw tych sprowadzac
potgczenia: z rozdzielnic elektrycznych zaciskéw ochronnych — PE, potgczenia rurociggéw
metalowych instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i innych instalacji
metalowych podlegajgcych ekwipotencjalizacji okreslonych w rozporzgdzeniu MI Dz .U.
Nr 75 poz.690 z péz. zm. §183.1a. W pomieszczeniach wentylatorni wykonaé lokalne
szyny wyréwnawcze i tgczy¢ z gtbwng szyng wyrownawczg.

W pomieszczeniach G2 wykona¢ lokalng szyne wyréwnawczg potgczong pionami z
gtdbwna szyng wyréwnawczg oraz z zaciskami EC w pomieszczeniu.

2.11. Ochronainstalacji

Wszystkie instalacje elektryczne budynku zabezpieczone sg od skutkow przecigzen i
zwaré bezpiecznikami instalacyjnymi lub wytgcznikami instalacyjnymi oraz zabezpieczone
sg od skutkéw prgdéw uszkodzeniowych. Ponadto wszystkie instalacje elektryczne
zabezpieczone sg od skutkow przepie¢ posrednich od wytadowan atmosferycznych i
tgczeniowych ochronnikami przepieciowymi.

2.12. Ochrona odgromowa
Obiekt zostat wyposazony w urzgdzenia do ochrony odgromowe.

2.13. Ochrona przeciwpozarowa — przeciwpozarowy wytgcznik pradu (patrz
§183 .2./3./4/ rozp.MI Dz.U.Nr 75 p0z.690 z p6z.zm.)

Wszystkie instalacje elektryczne obiektu mozna wylgczyé przeciwpozarowym
wytgcznikiem prgdu (GWP) zainstalowanym w pomieszczeniu ochrony oraz przy
wejsciach gtéwnych do budynku. Obiekt zostat wyposazony w GWP.

2.14. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy stosowac
warunki gwarantujgce samoczynne szybkie wylgczenie zasilania wykonane zgodnie z
wieloarkuszowg normg PN-IEC-60364.

W obiekcie wystepujg dwa systemy uziemiania:

Uziemienie systeméw - typ TN-S dla przewazajgcej ilosci instalacji
elektroenergetycznych, oraz
Uziemienie systemow — typu IT dla instalacji wystepujacych w pomieszczeniach

sklasyfikowanych jako G2. Szczegdty tej instalacji oraz ochrony przed porazeniem
opisano w p. 2.7.1.2.6.

Obliczenia doboru elementéw instalacji przeprowadzono w oparciu 0 oprogramowanie
firmy Scheider My Ecodial L wedtug standardu obliczeniowego Cenelec R064-003
zgodnie z obwigzujgcg wieloarkuszowg normg PN-IEC-60364 — wyniki obliczeh zawarte
sg w egzemplarzu archiwalnym opracowania.

Na podstawie w/w obliczenh potwierdzam, ze dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa jest
skuteczna.

Opracowat: mgr inz. Julian Gatecki
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INSTALACJE TELETECHNICZNE (St ABOPRADOWE)

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ nastepujgce instalacje staboprgdowe:

o Wspdlne trasy kablowe w budynku, szafy aparaturowe, pomieszczenia pietrowych
punktéw dystrybucyjnych

o System sygnalizacji pozarowej (SAP)

e System oddymiania grawitacyjnego (OG) — uzupetnienie systemu istniejgcego

e System okablowania strukturalnego (OS)

e System kontroli dostepu (SKD)
e System telewizji przemystowej — ochrona (CCTV)
e System telewizji przemystowej — , technologicznej” (CCTV)

e System interkomowy (INT)
o System telewizji zbiorczej (RTV/SAT)

UWAGA:

Ze wzgledu na to, ze projektowane instalacje w_Powiatowym Szpitalu
Specjalistycznym w_Stalowej Woli_sa kontynuacja wczesniej wykonanych robot w
doborze wielu materialow i urzadzen systemow istnieje koniecznosé kontynuaciji juz
zainstalowanych linii _produktowych. Dokumentacja budowlana okresla konkretne
technologie a takze konkretne urzadzenia i materialy dostawcow. Oznacza to, ze w
przetargu na wykonawstwo inwestycji nie _moga byé zaoferowane technologie,
urzadzenia i _materialy o nie potwierdzonej kompatybilnosci z zainstalowanymi i
funkcjonujagcymi w _obiektach wczesniej oddanych do uzytku oraz o nizszym
standardzie i _gorszych parametrach technicznych niz okreSlone w dokumentacji.
Oferent _proponujacy inne technologie, urzadzenia i materialy obowigzany jest
wykazac ich kompatybilnos¢ i jako$¢ w analizie poréwnawczej.

1 Wspdlne trasy kablowe w budynku, szafy aparaturowe, pomieszczenia
pietrowych punktéw dystrybucyjnych.

1.1 Wspdlne trasy kablowe w budynku

Wspdlne trasy kablowe w budynku, w czesci z sufitami podwieszonymi,
pomieszczeniach technicznych i magazynowych bez sufitbw podwieszonych wykonaé jako
ciggi stalowych koryt kablowych perforowanych z 2 przegrodami separujgcymi. Szerokosé
koryt dobra¢ z uwzglednieniem co najmniej 50 % rezerwy miejsca dla ewentualnej
rozbudowy okablowania.

Dla prowadzenia okablowania instalacji niskoprgdowych pomiedzy kondygnacjami
budynku wykorzystac istniejgcy gtowny pion kablowy wykonany w formie szachtu kablowego.
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Zgodnie z paragrafem 234 ustep 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690) przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m
w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedgcych elementami oddzielenia
pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E1) scian i stropow tego
pomieszczenia. Wszystkie przepusty kablowe w sScianach i stopach stanowigcych
oddzielenia pozarowe zabezpieczy¢ pozarowo przy pomocy atestowanych materiatéw lub
atestowanych systeméw w klasie nie gorszej jak klasa przegrody pozarowej. Zabezpieczone
przepusty oznaczyc.

1.2 Pomieszczenia pietrowych punktéow dystrybucyjnych.

Projektuje sie budowe pietrowego punktu dystrybucyjnego — serwerowni w
pomieszczeniu 0.3. Pomieszczenie 0.3 (aktualnie pomieszczenie budynkowego punktu
dystrybucyjnego) — koncentracja okablowania strukturalnego z poziomu parteru i piwnicy.

Pomieszczenie punktu dystrybucyjnego — serwerowni winno spetniaé ponizsze
wymagania:

e Sciany i stropy serwerowni wykonane z materiatdbw niepalnych i odpornych na
wilamanie tak jak strefa bezpieczenstwa klasy I.

e W przypadku zwiekszenia obcigzenia stropu dodatkowymi urzgdzeniami
instalowanymi w szafach aparaturowych w ramach procesu dalszej rozbudowy
systemu teleinformatycznego catego szpitala nalezy dla pomieszczenia 0.3
przeprowadzi¢ analize nosnosci stropu. W analizie nalezy uwzgledni¢ ciezar szaf z
zainstalowanymi urzgdzeniami, ciezar urzadzeh dodatkowych i powierzchnie
podstawy szaf. W przypadku gdy po przeprowadzonych analizach obcigzalnosci
stropow nie bedzie mozliwosci obcigzania stropu dodatkowym ciezarem, nalezy w
porozumieniu z  Zamawiajgcym skorygowaé plany rozbudowy lub wzmocnié
konstrukcje stropu.

e Serwerownia musi by¢ zabezpieczona przed wtamaniem oraz przed dostepem o0so6b
nieupowaznionych: drzwi antywlamaniowe klasy C o odpornosci ogniowej EIG0,
system kontroli dostepu.

e Serwerownia musi byC zabezpieczona co najmniej systemem wykrywania i
sygnalizacji pozaru oraz wyposazona w urzadzenia (sprzet gasniczy) stuzgce do
gaszenia pozaru urzgdzen elektrycznych.

o W pomieszczeniu pietrowego punktu dystrybucyjnego 0.3 nalezy zastosowaé system
klimatyzacji. Jednostki chtodnicze muszg pracowa¢ w uktadzie minimalnie N+1, tj. w
przypadku awarii jednej z jednostek zostanie ona zastgpiona przez jednostke
zapasowg (redundantng), a sumaryczne zapotrzebowanie na chtéd bedzie
realizowane bezstratnie przez dziatajgce jednostki systemu klimatyzaciji.

e Ponadto systemy chtodnicze nalezy wyposazy¢ w ukfady sterujgce pozwalajgce na
potaczenie wspotpracujgcych jednostek i wymiane miedzy nimi informacji o awariach i
koniecznosci zmiany parametrow pracy. Ponadto system musi umozliwiaC wystanie
informacji o stanach awaryjnych za pomocg tzw. trapéw SNMP lub innych technik
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komunikacji (np. za pomocg sms-a lub maila). W celu zachowania redundancji
systemu klimatyzacji nalezy dostarczy¢ minimalnie dwie jednostki zewnetrzne.

e W serwerowni musi by¢ zapewniona wentylacja — nalezy wymieni¢ w ciggu 1 godziny
min. jedng objetos¢ powietrza znajdujgcego sie w pomieszczeniu.

e Serwerownia musi by¢ objeta systemem monitorowania temperatury i wilgotnosci.
System ten powinien kontrolowa¢ parametry klimatyczne oraz zdalnie informowac
obstuge o przekroczeniu zadanych wartosci parametrow. Urzgdzenie obstugujgce
system musi posiadaé mozliwo$¢ gromadzenia historii pomiaréw petnigcych role
rejestratora temperatury i wilgotnosci.

1.3 Szafy aparaturowe

W pomieszczeniu technicznym 0.3 (MDF) zainstalowaé pietrowy punkt dystrybucyjny
(IDF) w 2 stojgcych szafach aparaturowych 19” 800x800x42U, Projektuje sie rowniez
instalacje szafy aparaturowej (serwerowej) 19” 800x1000x42U. Ze wzgledu na wielkosé
pomieszczenia szafy ustawi¢ przy scianie pomieszczenia i potgczy¢ ze sobg przy pomocy
dedykowanych mocowan zapewniajgc dostep do wnetrza co najmniej z 2 stron. Do szaf
podescie okablowania wykona¢ od goéry przez przepusty kablowe w dachu szafy. Do nowych
szaf przenies¢ istniejgce okablowanie i urzgdzenia z szafy 800x800x24U.

2 System automatycznej sygnalizacji pozaru (SSP)
2.1 System sygnalizacji pozaru - informacje ogéline.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ zostaly zawarte w czesci
architektonicznej projektu.

W Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli jest zainstalowany system
sygnalizacji pozarowej oparty o urzadzenia firmy ARITECH. Na parterze w pomieszczeniu
0.26 zainstalowano centrale sygnalizacji pozaru FP 286418. Ze wzgledu na to, ze
projektowany system sygnalizacji pozarowej jest kontynuacjg rozpoczetej instalacji nalezy
zainstalowa¢ urzgdzenia w petni kompatybilne z zainstalowanym systemem firmy ARITECH.

Aktualnie centrala obstuguje:

e Piwnice — petla 6 obstuguje 65 elementow;

e Parter — petla 2 obstuguje 83 elementy;

e | pietro — petla 5 obstuguje 116 elementow;

e |l pietro — petla 1 obstuguje 102 elementy;

e |V pietro — petla 4 obstuguje 59 elementow.

Istniejgca centrale sygnalizacji pozarowej nalezy rozbudowac poprzez instalacje

niezbednych modutéw dozorowych petlowych. Uszkodzone wyposazenie petli 3 nalezy
wymieni¢ na sprawne.

Nalezy wykonac¢ system sygnalizacji pozaru zgodny z PN-EN 54-1 i PKN-CEN/TS 54-
14. System musi objaé ochrong obszary budynku objete opracowaniem z uwzglednieniem
czedci juz wykonanych. Nalezy wykonacC system realizujgcy catkowitg ochrone budynku
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umieszczajgc urzgdzenia detekcji zagrozen pozarowych we wszystkich przestrzeniach
zgodnie z przywotang specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14.

System powinien zapewni¢ detekcje pozaru we wczesnym stadium jego powstawania
poprzez detekcje czgsteczek dymu w optycznych czujkach dymu, kontrole wzrostu
temperatury w czujkach temperaturowych. Powinien rowniez umozliwiaé reczne wywotanie
alarmu pozarowego poprzez reczne ostrzegacze pozarowe.

Nalezy uzupetni¢ ochrone poprzez instalacje czujek optycznych dymu i recznych
ostrzegaczy pozarowych w klatkach schodowych: 0.30i 0.70.

2.2 Konfiguracja systemu sygnalizacji pozaru.

Nalezy zastosowal urzgdzenia systemu adresowalnego, z liniami dozorowymi
petlowymi z izolatorami zwaré zabudowanymi w kazdym liniowym elemencie adresowalnym.

W wiekszosci pomieszczen wystepujg typowe materiaty palne stanowigce
wyposazenie pomieszczeh obiektéw szpitalnych, biurowych, jak drewno, tkaniny, tworzywa
sztuczne, farby i lakiery, itp. Sg rowniez przestrzenie zwigzane z dziatalnoscig gospodarcza,
w ktorych poza typowymi materiatami palnymi stanowigcymi elementy umeblowania moga
wystepowaé substancje palne. W pomieszczeniach socjalnych, niektérych pomieszczeniach
technicznych mogg okresowo wystepowaé¢ zadymienia lub zaparowania powstajgce w
trakcie obrdobki termicznej materiatow konsumpcyjnych, lub procesow technologicznych. We
wszystkich pomieszczeniach wystepujg instalacje elektryczne, ktérych awaria moze
spowodowac zapalenie izolacji kabli i urzgdzen elektrycznych.

Materiaty palne znajdujgce sie w chronionym obiekcie to przede wszystkim
substancje i materiaty, ktére w czasie palenia wydzielajg duze ilosci gestego dymu.
Najbardziej prawdopodobne sg pozary z grupy pozaréow testowych od TF2 do TF5.
Podstawowg czujkag, ktorej zadaniem jest skuteczne wykrywanie pozaréw z wyzej
okreslonego zakresu pozaréw testowych jest czujka optyczna dymu, ktéra zostata
atestowane przez CNBOP jako przydatna do wykrywania pozaréw od TF2-TF5. W strefach,
w ktérych okresowo mogg w wyniku procesow technologicznych lub swiadomej dziatalnosci
pracownikéw pojawia¢ sie zadymienia, zaparowania, duze stezenia rozpuszczalnikow nalezy
zastosowac czujki temperaturowe.

Elementy systemu:

e Czujka optyczna DP2061N lub réwnowazna
o Czujka termiczna DT2063 lub rownowazna
e |zolator DB2016 lub rownowazny

W ciggach komunikacyjnych i przy wyjsciach zaprojektowano instalacje recznych
ostrzegawczy pozarowych stanowigcych nieautomatyczny ukfad zgtaszania zagrozenia
pozarowego.

e Reczny ostrzegacz pozarowy DM2010 lub réwnowazny
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System powinien realizowac¢ niezbedne sterowania:

e Uruchomienie sygnalizacji akustyczno-optycznej.

¢ Wymuszenie i kontrolowanie zamkniecia klap pozarowych.

o Wymuszenie i kontrolowanie odblokowania przejs¢ kontroli dostepu na ciggach
komunikacyjnych.

¢ Kontrolowanie prawidtowosci pracy zasilaczy urzgdzeh przeciwpozarowych.

Projektuje sie realizacje powyzszych funkcji poprzez liniowe moduly sterujgco-
kontrolne serii I020xxC. Moduty serii |I020xxC sg urzgdzeniami do przekazywania i zbierania
informac;ji z innych systeméw skojarzonych z systemem SAP.

Sygnalizatory dzwiekowe instalacji sygnalizacji pozaru powinny by¢ tak
rozmieszczone, zeby byly styszalne we wszystkich miejscach budynku (w tym réwniez w
kuchniach, toaletach, na klatkach schodowych, piwnicach itp.). W pomieszczeniach sal
intensywnej opieki medycznej nalezy wykonac instalacje sygnalizatoréw optycznych.

Do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych takich jak klapy przeciwpozarowe, zawory
wody, sygnalizatory akustyczne i optyczne itp. nalezy zainstalowaé zasilacze o napieciu 24V
buforowane akumulatorami. Zasilacze nalezy dobra¢ z uwzglednieniem pradéw niezbednych
do uruchomienia i podtrzymania pracy zasilanych urzadzen przez przyjety czas autonomii
pracy systemu sygnalizacji pozarowej. Minimalny czas pracy na zasilaniu awaryjnym to 30
godzin.

Przy wyznaczeniu tego czasu przyjeto zatozenie, Zze uszkodzenie zasilania
podstawowego zostanie natychmiast dostrzezone a w zawartej umowie o konserwacje
zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krotszym niz 24 godziny. W przypadku nie
spetnienia tych warunkdéw czas pracy na zasilaniu awaryjnym nalezy zwiekszy¢ z 30 do 72
godzin.

Projektowane urzgdzenia bedg zasilane z wydzielonego obwodu rozdzielnicy gtéwne;j
budynkowej zabezpieczonego wytgcznikiem automatycznym i oznaczonym w Kkolorze
czerwonym, zabezpieczonymi przed przypadkowym wytgczeniem. Sposéb wigczenia
zawiera projekt instalacji elektrycznej. Szczegdty zawarte w czesci silnoprgdowej projektu
instalacji elektrycznej.

Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w skiad systemu sygnalizacji pozarowej musza
posiada¢ wazne, wymagane przepisami dopuszczenia, atesty, deklaracje zgodnosci.

2.3 Okablowanie systemu sygnalizacji pozarowej:

Do wykonania instalacji zaleca sie zastosowanie kabla ekranowanego szczegdlnie w
przypadkach, gdy wystepujg zaktécenia elektromagnetyczne lub pojawiajg sie okresowo
podczas pracy urzgdzen.

Instalacje systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ przewodami
YnTKSYekw 1x2x0,8 — linie dozorowe, HTKSHekw PH90 1x2x0,8 — linie dozorowe
pomiedzy centralg a pierwszym elementem liniowym wyposazonym w izolator zwarg¢,
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HTKSHekw PH90 1x2x1 — obwody sygnalizacyjne i sterownicze, HDGs 3x2,5 — obwdd
zasilania urzgdzen przeciwpozarowych.

Poczatki i konce petlowych linii dozorowych muszg by¢ prowadzone w oddzielnych
przewodach. Przewody linii dozorowych nie mogg przebiega¢ réwnolegle w odlegtosci
mniejszej niz 10 cm od przewodéw elektrycznych.

Sposob  prowadzenia linii  kablowych jest wuzalezniony od uwarunkowan
architektoniczno-budowlanych.

Zgodnie z paragrafem 234 ustep 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690) przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m
w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia
pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E1) $cian i stropow tego
pomieszczenia. Wszystkie przepusty kablowe w $cianach i stopach stanowigcych
oddzielenia pozarowe zabezpieczy¢ pozarowo przy pomocy atestowanych materiatéw lub
atestowanych systemdéw w klasie nie gorszej jak klasa przegrody pozarowej. Zabezpieczone
przepusty oznaczyc.

Kable i przewody w klasie PH mocowa¢ do Scian i stropdéw przy pomocy
atestowanych systeméw mocowan lub umiesci¢ w certyfikowanych korytach metalowych.

2.4 Linie dozorowe i adresacja elementéw

W projektowanej instalacji przewidziano instalacje 2 linii dozorowych petlowych, w
ktorych przewidziano instalacje w gniazdach wyposazonych w izolatory zwar¢ czujek
adresowalnych dymu i temperatury, recznych ostrzegaczy pozarowych, modutéw sterujgco-
kontrolnych, modutéw linii sygnatowych.

e Linia dozorowa nr 7 obejmuje elementy liniowe przeznaczone do sygnalizacji
zagrozen pozarowych zlokalizowane w budynku na poziomie | pietra. Zawiera 114
elementéw liniowych.

e Linia dozorowa nr 10 obejmuje elementy liniowe przeznaczone do sygnalizacji
zagrozen pozarowych zlokalizowane w budynku na poziomie piwnicy. Zawiera 46
elementow liniowych.

W projekcie ponumerowano elementy liniowe wedtug nastepujgcego klucza:
,L” numer linii dozorowej / numer elementu w linii dozorowej.

W trakcie instalacji i uruchomienia systemu numeracja elementéw i sposob
oznakowania moze ulec zmianie, co nalezy uwzgledni¢c w dokumentacji powykonawczej
systemu.
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3 System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych.

Zgodnie z PN-B-02877-4 nalezy doposazy¢ zainstalowane w poprzednim etapie
realizacji inwestycji systemy oddymiania klatek schodowych oraz napowietrzanie klatek
schodowych.

Zainstalowane urzgdzenia muszg by¢ kompatybilne z zainstalowanymi w obiekcie
systemami AFG.

3.1. Reczne wyzwalanie alarmu.

Projektuje sie instalacje dodatkowych przyciskow ODDYMIANIE zainstalowanych
przy drzwiach wejsciowych do budynku, drzwiach wejsciowych z klatki do korytarzy
pietrowych najwyzszej kondygnacji i co najmniej na co 3 kondygnacji. Projektuje sie
instalacje 2 recznych przyciskow oddymiania RPO-01 lub rownowaznych.

Instalacje systemu oddymiania nalezy wykona¢ przewodami YnTKSYekw 3x2x0,8 —
linie przyciskow oddymianie, HTKSHekw PH90 1x2x1 - obwody sygnalizacyjne i
sterownicze, HDGs 3x2,5 — obwdd zasilania urzgadzen przeciwpozarowych.

Wszystkie urzgdzenia wchodzagce w skiad systemu oddymiania grawitacyjnego
muszg posiada¢ wazne, wymagane przepisami dopuszczenia, atesty, deklaracje zgodnosci.

3.2 Uruchamianie samoczynne.

Uruchamianie klap dymowych ma nastepowa¢ samoczynnie, po sygnale z czujek
dymowych systemu SSP umieszczonych na klatce schodowej. W ramach budowy systemu
sygnalizacji pozarowej nalezy uzupetni¢ ochrone poprzez instalacje czujek optycznych dymu
i recznych ostrzegaczy pozarowych w klatkach schodowych 0.30i 0.70.

4 Okablowanie strukturalne
4.1 Informacje ogoéine
W niniejszym projekcie uwzgledniono wymagania wstepne:

e Okablowanie strukturalne w oparciu o kable ekranowane U/FTP spetniajagce
wymagania kategorii 6a.

e W budynku zainstalowa¢ PLE zawierajgce 4 moduty RJ 45.

e W niektorych lokalizacjach ilos¢ modutow zostata zmieniona do 2 lub 10 modutéw RJ
45.

¢ llos¢ modutow w poszczegolnych lokalizacjach i ich rozmieszczenie zawiera rysunek.

e Kable sygnatowe U/FTP z poziomu parteru i | pietra budynku wpiete do szafy
dystrybucyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu numer 0.3.

o \Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego wchodzace w sktad toru
transmisyjnego powinny pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny
system okablowania kat 6a.

e Okablowanie pionowe $wiattowodowe w technologi MM50/125 OM3 przy
wykorzystaniu uniwersalnych kabli 24 wtéknowych.
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4.2 Okablowanie poziome

Kabel powinien spetnia¢ wymagania kat 6A wg normy TIA/EIA-568-B.2-10 oraz klasy
EA wg ISO 11801 Amendment 1 oraz Amendment 2. Spetnienie powyzszych wymagan
powinno byC¢ potwierdzone Certyfikatem wydanym przez niezalezne laboratorium. Pod
uwage bedg brane jedynie dokumenty zawierajgce konkretne numery produktow poddane
procesowi weryfikacji i certyfikacji.

Gniazda abonenckie wykonaé¢ w oparciu o ekranowane moduty typu Mosaic 45 kategorii
6a. mocowane w odpowiednich adapterach dopasowujgcych do  osprzetu
elektroinstalacyjnego.

llosci gniazd w punktach elektryczno-logicznych i ich rozmieszczenie przedstawiono na
rysunku. Ostateczne rozmieszczenie PEL nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawczym w
porozumieniu z Inwestorem i firmg odpowiedzialng za dostawe umeblowania.

Kable nalezy zakonczy¢ na ekranowanych panelach kategorii 6A. Panel powinien
posiadac 24 porty i wysokos$¢ 1U. Panele powinny spetnia¢ wymagania kat 6a (klasy EA).

Ekranowane kable krosowe kategorii 6a powinny zapewnia¢ poprawng prace protokotow
10/100BASE-T, 1000BASE-T oraz 10GBASE-T. Kable powinny by¢ wykonane z wysokiej
jakosci linki miedzianej o srednicy 26AWG w powtoce PVC z obu stron zakonczone wtykiem
RJ45. Powinny spetnia¢é wymagania kat 6a (klasy EA).

Kable swiattowodowe majg mieé konstrukcje luznej tuby, ktéra ma umozliwiaé
instalowanie na zewnatrz jak i wewnatrz pomieszczen. Kabel zawierajgcy 4 widkna OM3.
Widkna powinny byé utozone w centralnej tubie wypetnionej zelem. Powloka kabla ma by¢
wykonana z materiatu niepalnego o statusie LSZH, tzn. podczas spalania wydziela niewielkg
ilos¢ dymu ktéry dodatkowo nie zawiera toksycznych substancji (tzw. halogenkéw), tak aby
kabel mégt by¢ instalowany bez przeszkéd wewnatrz pomieszczen.

4.3. Urzadzenia aktywne sieci.

Projektuje sie wyposazenie pietrowych punktow dystrybucyjnych w przetgczniki o
nastepujagcych parametrach:

e Przetgcznik w pietrowym punkcie dystrybucyjnym KR2 — 1 przetgcznik modularny
6x10 Gigabit Ethernet (X2) 392x 10/100/1000 PoE lub réwnowazny

W celu zapewnienia mozliwosci korzystania z bezprzewodowego dostepu do sieci
Internet gosciom i pracownikom szpitala projektuje sie instalacje systemu punktow
dostepowych (Access Point). Szacuje sig, ze do pokrycia sygnatem nalezy zainstalowaé 3
punkty dostepowe. Projektuje sie instalacje 1 kontrolera AIR-CT2504-15-K9 Ilub
rownowaznego oraz 3 sztuk AIR-CAP702W- x-K9 lub réwnowaznych.

Na etapie wykonawczym nalezy przeprowadzi¢ pomiary zasiegu, dobraé ilos¢ i
miejsce instalacji punktow dostepowych.
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4.4. System telekomunikacyjny.

System telefonii VolP bedzie wykorzystywat infrastrukture kablowg okablowania
strukturalnego.

4.5. Zarzadzanie siecia.
Sie¢ komputerowa bedzie zarzgdzana przez stuzby informatyczne Inwestora.

4.6. Wymagania dla potaczenia elementéw SMS (Security Management
System).

Okablowanie strukturalne w ramach systemu SMS wykona¢ jako ekranowane kat.6
lub wyzszej. Bedzie ono stuzyto przesytaniu informacji w systemach:

e System kontroli dostepu (SKD)

e System telewizji przemystowej — ochrona (CCTV)

o System telewizji przemystowej —, technologicznej” (CCTV)
e System nagtosnienia (PA)

e System interkomowy (INT)

Dla potaczenia urzadzen wyzej podanych systemdéw nalezy wykonaé poziome
okablowanie strukturalne, minimalnie w kategorii 6 w wersji ekranowanej. Nalezy zastosowac
takie same jak dla okablowania poziomego sieci komputerowej ekranowane panele
krosownicze kategorii 6A oraz gigabitowe zarzgdzane przetgczniki sieciowe 24 x
10/100/1000 PoE + 4 SFP wyposazone w niezbedne wktadki optyczne. Powyzsze
urzagdzenia nalezy umiesci¢ w szafach aparaturowych 19” przeznaczonych dla pietrowych
punktow dystrybucyjnych. Zaleca sie wyroznienie kabli krosowych innym kolorem niz sie¢
komputerowa na przyktad niebieskim.

5. System kontroli dostepu

Do ograniczenia swobodnego przemieszczania sie i kontroli ruchu os6b postronnych
projektuje sie instalacje systemu kontroli dostepu tworzgcego przejscia kontrolowane
jednostronnie i dwustronnie. Projektuje sie instalacje systemu kontroli dostepu dla wszystkich
drzwi do pomieszczen dostepnych z komunikacji z wyjgtkiem pomieszczen przewidzianych
dla pacjentéw, sanitariatow, brudownika.

Projektuje sie instalacje 12 przejS¢ kontrolowanych jednostronnie oraz instalacje
czytnika systemu kontroli dostepu w kabinie windy.

System ma by¢ kompatybilny z istniejgcym w Szpitalu. Obecny system oparty o
kontrolery KP/K/DC serii ELKONTROL 3000.

Nadzér nad systemem polegajgcy na nadawaniu i cofaniu uprawnien pracownikom,
konfiguracji przejs¢, dostepie do baz danych i raportéw bedzie mozliwy poprzez sie¢
komputerowg z dowolnego komputera w systemie. Dostep jest ograniczony zestawem haset.
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Stolarke drzwiowg w przejsciach kontrolowanych nalezy fabrycznie wyposazy¢é w
elektrozaczepy NO dla przejs¢ dwustronnie kontrolowanych i NC dla przejs¢ jednostronnie
kontrolowanych, samozamykacze, gatki lub gatkoklamki.

Architektura projektowanego systemu opiera sie o centrale systemu kontroli dostepu
potgczone z kontrolerami przejs¢ poprzez magistrale RS485. Do odczytu danych zawartych
na karcie zblizeniowej projektuje sie uzycie czytnikow:

o Czytniki standardowe o zasiegu od 5 — 15 cm w wykonaniu do montazu na puszce
osprzetowej.
e Czytniki o duzym zasiegu od 80 do 100 cm w wykonaniu nasciennym (na przejsciach
tego wymagajacych).
Czytniki systemu kontroli dostepu powinny akceptowac transpondery Unique 125 kHz
w postaci kart zblizeniowych, brelokow zblizeniowych, i w formie ,zegarka na reke”.
Pracownicy zostang wyposazeni w transpondery, ktérych wykonanie bedzie uzaleznione od
rodzaju wykonywanej pracy.

Centrala jest wyposazona w dwa porty szeregowe pracujgce w standardzie RS485
ktére sg wykorzystywane do komunikacji z kontrolerami dostepu a takze integracji z innymi
systemami. Komunikacja z komputerem zarzadzajgcym jest realizowana za posrednictwem
portu Ethernet z uzyciem standardu szyfrowania AES128 CBC. Zdarzenia s3
przechowywane w wewnetrznej pamieci FLASH (poj. 240000 zdarzenh) lub na dodatkowej
karcie pamieci (30 min zdarzen), ktéra stanowi opcjonalne wyposazenie centrali.

6. System telewizji zbiorczej (RTV)

Projektuje sie rozbudowe funkcjonujgcego w obiekcie systemu telewizji RTV o
dodatkowe 11 punktow przytgczeniowych.

W tym celu po sprawdzeniu poziomu sygnatdbw w istniejgcej instalacji nalezy
wzmocni¢ i rozdzieli¢ sygnat uzyteczny na dodatkowe gniazda RTV.

Okablowanie wykona¢ przewodem koncentrycznym o impedancji falowej 75 Ohm.
Sposob prowadzenia linii kablowych jest uzalezniony od uwarunkowan architektoniczno-
budowlanych.

Okablowanie zakonczy¢ na gniazdach RTV i ztgczami kompresowanymi typu F.

7. System telewizji przemystowej (CCTV)

Projektuje sie instalacje systemu telewizji przemystowej, ktérej zadaniem jest
umozliwienie nadzoru wizyjnego stuzby ochrony nad istotnymi miejscami w budynku.
Projektuje sie instalacje 3 kamer pracujgcych w technologii IP o rozdzielczosci nie mniejszej
jak 2 Mpx w obudowach koputowych wandaloodpornych z oswietlaczami podczerwieni. Bedg
one umozliwiaty podglad:

e Korytarza 1.2 przed windami
o Korytarza 1.77 przed windg
o Kilatki schodowej 1.40

Obrazy z kamer beda nagrywane na rejestratorze zainstalowanym w szafie
aparaturowej serwerowej w pomieszczeniu 0.3. Zainstalowany serwer musi umozliwiaé
obstuge kamer zainstalowanych w pdzniejszych etapach. Okres przechowywania danych na
twardych dyskach serwera wynosi nie krocej jak 1 miesigc.
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Na stanowisku ochrony szpitala projektuje sie instalacje stacji roboczej systemu
CCTV. Réwniez pojemnos¢ stacji roboczej musi uwzglednia¢ rozbudowe systemu.

8. System telewizji przemystowej technologicznej (CCTV tech.)

Projektuje sie instalacje systemu telewizji przemystowej, ktérej zadaniem jest
umozliwienie nadzoru wizyjnego pracownikom szpitala nad pacjentami oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii. Projektuje sie instalacje 13 kamer pracujgcych w
technologii IP o rozdzielczo$ci nie mniejszej jak 2 Mpx w obudowach koputowych z
osSwietlaczami podczerwieni. Bedg one umozliwiaty podglad:

¢ Pacjentow na tézkach,
o Korytarza 1.76,
e Gabinetu zabiegowego.

Obrazy z kamer bedg nagrywane na rejestratorze zainstalowanym w szafie
aparaturowej serwerowej w pomieszczeniu 0.3. decyzje o nagrywaniu obrazéw podejmie
Ordynator OAIIT w porozumieniu z Dyrektorem Szpitala. Pojemnos¢ twardych dyskéw nalezy
liczyé tak, aby zapewnialy okres przechowywania wynoszacy nie krécej jak 1 miesigc
ciggtego nagrywania obrazow z wszystkich kamer.

Na stanowisku lekarza dyzurnego i pielegniarki dyzurnej projektuje sie instalacje 2
stacji roboczych systemu CCTYV - tech.

9. System interkomowy.

Projektuje sie instalacje systemu interkomowego zapewniajgcego wieloobiektowg
komunikacje, wewnatrz komplekséw obiektowych, np. komunikacje z laboratoriami, bankami
krwi, aptekami szpitalnymi, oddziatami, szczegdlnie na oddziatach urazowych oraz salach
operacyjnych. Bedzie réwniez realizowat funkcje videodomofonu przy drzwiach wejsciowych
do oddziatow.

Projektowane rozwigzania w zakresie komunikacji dla $rodowisk medycznych
spetniajg najscislejsze dyrektywy oraz przepisy, dotyczgce tego sektora. Stanowiska
Interkomowe dla wind oraz wyposazenia nagtasniajgcego spetniajg wymagania w zakresie
bezpieczenstwa osobistego oraz pomocy publicznej,

Stanowiska Interkomowe, odporne na dziatanie srodkéw odkazajgcych, nadajgce sie
do zastosowan w pomieszczeniach terapeutycznych oraz salach operacyjnych, zgodne z
Unijng dyrektywg EN 60601-1.

Projektuje sie instalacje 18 stanowisk interkomowych w nastepujgcych wykonaniach
(miejsca zainstalowania i wykonanie uzgodni¢ na etapie projektu wykonawczego):

Zaproponowane stacje interkomowe powinny charakteryzowaé sie nastepujgcymi
parametrami:

o W przypadku stref czystych i sal operacyjnych interkomy muzg posiada¢ atest PIH
oraz by¢ zabezpieczone membrang foliowa;

¢ Interkomy znajdujgce sie na zewnatrz budynku muszg posiadaé konstrukcje
wandaloodporng z minimalnym poziomem IK8;

o Interkomy znajdujgce sie na zewnatrz budynku oraz na salach operacyjnych i w
strefach czystych muszg posiadaé¢ szczelnos¢ min. IP65;
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e Stacje nabiurkowe muszg posiada¢ wbudowany zyroskop sygnalizujgcy zmiane stanu
wejscia podczas przewrocenia stacji na bok;

10. System nagtosnienia.

W celu umozliwienia odstuchu programow radiowych i muzyki w gabinecie
zabiegowym oraz pomieszczeniach dla lekarzy i pielegniarek w obiekcie projektuje sie
wykorzystanie sieciowego systemu nagtosnieniowego. Umozliwia on odtwarzanie réznych
utworéw w réznych pomieszczeniach lub tego samego utworu wszedzie.

System umozliwia przewodowg lub bezprzewodowg kontrole nad poszczegdinymi
urzgdzeniami w systemie za pomocg smartphondw z oprogramowaniem Android™,
iPhone®, iPod touch® lub urzadzenia iPad®. W dowolnym momencie mozna pobrac
darmowa aplikacje.

System korzysta z zasobdéw internetowych, moze mieé¢ dostep do dowolnej muzyki
przechowywanej na dysku w komputerze lub na napedzie NAS.

Jako medium transmisyjne system wykorzystuje okablowanie strukturalne lub sie¢
WiFi.

Opracowat: mgr inz. Julian Gatecki
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