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OZNACZENIA

Zasilanie rozdzielnicy wentylacyjnej RW 1.1 z gtéwnej rozdzielnicy RGnn 3x230/400V kablami HDGsz00,6/1kV uktadanymi na korytkach i drabinkach
kablowych wzdtuz ciagéw komunikacyjnych. Schemat zasilania przedstawiono na rys.12
Szczegoétowy dobér kabli przedstawiono na rys. 12 w tabeli BILANS MOCY.

Rozdzielnica RW wraz z rozdzielnicami zasil. sterowniczymi centralami N9/W i N10/W - wedtug szczegétowych projektéw wykonawczych.
Wszystkie instalacje elektryczne (o$wietlenie, gniazda wtyczkowe, zasilania urzadzen technologicznych szpitala, wentylacii, itp)

rozdzielnica elektroenergetyczna wentylacji
rozdzielnica odbiorcza z podstawowymi parametrami elektrycznymi mocy i pradu

wykonywac nalezy przewodami kabelkowymi uktadanymi w sposob odpowiedni do wykoriczenia pomieszczen:
- w korytkach kablowych podwieszonych do stropu wentylatorni.

Oswietlenie i gniazda wtyczkowe 1-faz. 16A/230V oraz 3-faz. 16A/400V zasila¢ z obwodéw wydzielonych projektowanej rozdzielnict Rw 1.2

instalacja wyréwnawcza: - magistrala gtéwna/korytarzowa - LYgz025, - linia zasilajgca UP LYgz016
| - potaczenia wyrénawcze - LYgzo6 (4 lub 2,5)

Oswietlenie pomieszczen - dobor opraw o$wietleniowych, wymagania o$wietleniowe, itp przedstawiono w odpowiednich tabelach na rysunku.

Oswietlenie ewakuacyjne i ewakuacyjno-kierunkowe zasilane bedzie z rozdzielnicy RCA (centralna bateria akumulat.) zlokalizowanej w pom. rozdzielni elektr.
gwarantujace podtrzymanie napigcia przez minimum 2 godziny od czasu zaniku napiecia w sieci podstawowe;.

Wzdtuz tras koryt i drabinek kablowych nalezy utozy€ instalacje wyréwnawcza - LYgzo 25.

Zasilanie urzadzen ochrony pozarowej (klapy pozarowe, klapy oddymiajace) wykona¢ kablami ognioodpornymi 90 min. odpornosci.

Zasilanie elektroenergetyczne zaprojektowano zgodnie z istniejgca strukturg
elektroenergetyczng Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli zrealizowanej na podstawie poprzednich opracowan
w latach 2004 - 2008 i dopuszczonych do uzytkowania.

Klapy odcinajace na instalacjach wentylacyjnych zasilane sg z zasilaczy MERAWEX 24V DC zlokalizowane przy zespotach klap.

UWAGA !! centrale wentylacyjne 3N/W i 4N/W wraz z wytwornicami pary dla Bloku operacyjnego i Pracowni endospopowej zasilane bedg z istn. RW 1.1

zlokalizowanej w pomieszczeniu 1.3a

Okreslone w projekcie konkretne rodzaje technologii i materiatow budowlanych (znaki towarowe)
stuzg pomocniczo do okre$lenia ich wymaganych parametréw technicznych; nalezy je traktowa¢
jako rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem
posiadanie przez nie co najmniej réwnowaznych parametrow.

Stosowanie rozwigzar zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego.
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