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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZAMIENNY W ZAKRESIE PIWNIC (POM. TECHN.) | 1 PIETRA
ODDZIAL ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII

Obiekt: budynek diagnostyczno-zabiegowy z oddziatami t6zkowymi
Adres: Stalowa Wola, ul. Stanistawa Staszica 4

Dz. Nr 2294/6 — obr. nr 3 w Stalowej Woli
Inwestor: SP ZZ0OZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny

ul. Stanistawa Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

UWAGA:

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono zakres zmian w stosunku do ,Projektu
Architektoniczno — Budowlanego” z wrzesnia 2004 r. w obrebie piwnic (pomieszczenia
techniczne — wylacznie w zakresie instalacyjnym) i 1 pietra budynku (w zakresie
pomieszczen Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii). Projektowane zmiany
funkcjonalne nie maja wplywu na ,,Projekt Zagospodarowania Terenu” zatwierdzony
Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r. wraz z pézniejszymi
Decyzjami zamiennymi, zmieniajgcymi Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004.

CZESC ARCHITEKTONICZNA

A. PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem

2. Projekt Budowlany obiektu z wrzesnia 2004 r. wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe
nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r.

3. Projekty Architektoniczno-Budowlane zamienne wraz z odpowiednimi Decyzjami
zmieniajgcymi Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004.

4. Uzgodnienia robocze w zakresie zmian funkcjonalnych

5. Aktualnie obowigzujgce przepisy

B. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowany obiekt ma na celu poprawe i rozwdj istniejgcych warunkow prowadzenia
ustug medycznych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym, ktéry w stanie obecnym nie
spetnia wszystkich wymagan stawianych obiektom stuzby zdrowia, okre$lonych w
,R0zporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w sprawie szczegotowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc
leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

Przedmiotem inwestycji jest realizacja nowego budynku diagnostyczno-zabiegowy
obejmujgcego w swym zakresie ponizsze zespoty funkcjonalne:

- Blok Operacyjny;

- Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

- Oddziat Kardiologiczny z pracownig hemodynamiki;

- Oddziat Onkologiczny;

- Oddziat Chirurgii Naczyniowej;

- zespot diagnostyki obrazowej;

- punkt krwiodawstwa;
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- sterylizatornie centralng;

- zespot pomieszczen komory hiperbarycznej;

- zespot uzupetniajgcych pomieszczen pomochiczych i ustugowych.

Realizacja inwestycji przebiega etapowo — w miare pozyskiwanych $rodkéw finansowych
przez Inwestora.

W niniejszym projekcie uwzgledniono wprowadzone na wniosek uzytkownika
zmiany funkcjonalne w obrebie 1 pietra budynku — zwigzane z planami uruchomienia
10-t6zkowego Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w oparciu o uaktualniony
przez Inwestora program funkcjonalny Oddzialu. Wigze sie to z koniecznoscia
przeprojektowania prawej (wschodniej) czesci kondygnacji 1 pietra w stosunku do
zatwierdzonego Projektu Budowlanego — co pocigga za sobg koniecznosé uzyskania
zmiany pozwolenia na budowe w przedmiotowym zakresie.

Ze wzgledu na koniecznos¢ uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej
czesci budynku stanowiagcej co najmniej jedng strefe pozarowag - ze wzgledéw
praktycznych podzielono istniejgcg strefe pozarowa nr 2 na dwie odrebne strefy: nr 2
obejmujaca parter oraz nr 2A obejmujaca 1 pietro.

C. ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH

1. Kubatura budynku ogotem: 39.374,1 m?
2. Kubatura objeta opracowaniem: 3.988,2 m?
w tym:
- kubatura pomieszczeh technicznych w piwnicy 821,5m?
- kubatura | pietra (w zakresie OAIIT) 3.166,7 m°
4. Powierzchnia netto pomieszczen (objetych opracowaniem) 973,87 m?
w tym:
- powierzchnia uzytkowa 564,66 m?
- powierzchnia ustugowa (pom. techniczne) 228,19 m?
- powierzchnia ruchu 181,02 m?

D. STAN ISTNIEJACY

Budynek jest w petni zrealizowany w zakresie stanu surowego zamknietego — w petnym
zakresie instalacyjnym i wykonczeniowym zostaty natomiast zrealizowane i uruchomione
jego poszczegodlne fragmenty, w tym m.in.:

- pomieszczenia techniczne i socjalne w piwnicach budynku (bez petnego
wyposazenia instalacyjnego maszynowni wentylacji i klimatyzacji — w zakresie
niezrealizowanych zespotéw funkcjonalnych oraz bez wykohczenia maszynowni
nr 01.3b);

- ciggi komunikacji pionowej budynku (klatki schodowe, dzwigi osobowe, mate dzwigi
towarowe);

- pomieszczenia zespotu diagnostyki obrazowej — w zachodniej czesci kondygnacji
| pietra budynku, wraz z potgczeniem z istniejgcym pawilonem gtéwnym Szpitala.

Pomieszczenie maszynowni w piwnicach 01.3b jest zrealizowane w stanie surowym
zamknietym — bez wykonania warstw konstrukcyjnych posadzki i innych robot
wykonczeniowych.

Wschodnia cze$¢ | pietra, w ktorej przewiduje sie uruchomienie Oddziatu Anestezjologii i
Intensywnej Terapii, jest zrealizowana w stanie surowym zamknietym, bez wykonania
Scianek dziatowych i warstw konstrukcyjnych posadzki. Przez kondygnacje sg
przepuszczone piony instalacyjne, wraz z wykonaniem odejs¢ poziomych dla wigczenia
instalacji obstugujgcych OAIIT.
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E. FEORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

E.1. Forma architektoniczna

Projektowany zakres zmian funkcjonalnych w obrebie kondygnacji nie wpltywa na
zewnetrzng forme architektoniczng obiektu, zgodng z projektem podstawowym z
wrzesnia 2004 r.

E.2. Rozwigzania funkcjonalne

Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest usytuowany w poziomie | pietra,
posiada bezposredni dostep do zespotu diagnostyki obrazowej zlokalizowanego na tym
samym poziomie w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym. Z Blokiem Operacyjnym
przewidzianym do realizacji na |l pietrze budynku jest potgczony dwoma dzwigami
osobowymi (szpitalnymi — dostosowanymi do przewozenia pacjentdw na tézkach, w tym
dzwig o powiekszonych gabarytach umozliwiajgcych transport pacjenta wraz z aparatura
medyczng). Z istniejgcym pawilonem gtdéwnym Szpitala (w ktorym na tej samej kondygnacji
Zlokalizowany jest Szpitalny Oddziat Ratunkowy) jest potgczony bezposrednim tgcznikiem
komunikacyjnym.

Oddziat bedzie posiadat 10 tézek, w tym:

- dwie sale wieloosobowe 4-t6zkowe;

- sale 1-t6zkowa z tazienkg;

- izolatke ze $luzg i pomieszczeniem sanitarnym.

Pomieszczenia administracyjne Oddziatu (wraz z pokojem lekarskim), do ktorych
wymagany jest dostep dla oséb z zewnatrz, zostaly zlokalizowane poza czescig t6zkowa
oddziatu (przed sluzg wejsciowq).

W ramach realizacji Oddziatu przewiduje sie réwniez wykonczenie tzw. ,pokoju
goscinnego” z fazienka, sgsiadujgcego z pomieszczeniami socjalnymi Oddziatu, oraz pokoju
opisowego dla potrzeb zespotu diagnostyki obrazowej, przylegajgcego do klatki schodowej
K-2.

F. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE STANU SUROWEGO

Przewidywany zakres zmian funkcjonalno-przestrzennych nie wymaga ingerencji w
wykonane elementy giéwnej konstrukcji nosnej budynku.

1. Sciany dziatowe projektowane z ptyt gipsowo-kartonowych (w tym réwniez uzupetnienie
jednostronnie optytowanych $cian od strony pomieszczenh diagnostyki obrazowej oraz
zabudowy wzmocnien konstrukcyjnych dla przyboréw sanitarnych):

a) wszystkie Sciany obustronnie obtozone podwdjna ptytg gipsowo-kartonowg zwyktg
(dla pomieszczen suchych), lub wodoodporng (dla pomieszczen mokrych — fazienek,
weztéw sanitarnych, pomieszczen mycia i dezynfekcji sprzetu) o grubosci 2x1,25 cm;
w obrebie kabin natryskowych jako warstwe zewnetrzng stosowaé ptyty widkno-
cementowe;

b) konstrukcja nosna scian z ksztattownikéw stalowych o szerokosci 100 mm, dla Scian
o grubosci 15 cm — pojedyncza, dla $cian poszerzonych do 40 cm — podwdjna w
rozstawie 15 cm;

c) wszystkie obrzeza otworéw drzwiowych nalezy wzmacnia¢é podwdjnymi profilami
nosnymi kotwionymi w posadzce (warstwie podktadowej) i stropie;

d) wewnatrz Scian wykonac izolacje akustyczng — ptyty z wetny mineralnej o grubo$ci
7cm;
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e) od strony pomieszczen mokrych pod ptytami gipsowo-kartonowymi wykonaé
paroizolacje z folii PE;

f) obrzeza otworow drzwiowych wzmocnic¢ konstrukcyjnymi profilami drzwiowymi;

g) zastosowaé wzmocnienie konstrukcji $cianek w miejscu montazu urzadzen
sanitarnych i wyposazenia medycznego.

2. Obudowy szachtéw instalacyjnych i kanatdéw wentylacyjnych — z ptyt gipsowo-
kartonowych grubosci 2x1,25 cm, mocowanych na profilach stalowych s = 75 mm. Dla
szachtéw wodno-kanalizacyjnych stosowac¢ ptyty wodoodporne.

3. Drzwiczki rewizyjne do zaworow, mieszczaczy itp. malowane proszkowo z zamkiem,
zapewniajgce wygodny dostep do instalac;ji.

4. Po zainstalowaniu w szachtach wentylacyjnych kanatéw wentylacji mechanicznej —
otwory montazowe nalezy zamurowaé bloczkami silikatowymi drgzonymi o grubosci
18 cm.

5. Po wykonaniu instalacji wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne
nalezy zabetonowac, wykonujgc zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji — zgodnie z
wytycznymi w projektach branzowych.

G. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

Uwaga: wszystkie materiaty wykorzystane do wykonczenia wnetrz muszg posiadac¢
aktualne dopuszczenia do stosowania w obiektach Stuzby Zdrowia.

l. Posadzki

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z ponizszymi uwagami oraz opisami na rzutach i
przekrojach. Wszystkie posadzki nalezy wykonywac jako ptywajace.

Dla posadzek z kratkg odwadniajacg nalezy wykonaé spadki kopertowe 0,5% na
odlegtosci 1,0 m wokot kratki.

Izolacje przeciwwodne w pomieszczeniach mokrych dopuszczone do stosowania w
stuzbie zdrowia oraz zapewniajgce trwatos$¢ potgczenia ze Sciankami dziatowymi.

Dla natryskow w fazienkach pacjentow i tazienkach oddziatowych nalezy wykonac¢ spadki
kopertowe jak wyzej — w obrysie 90/90 cm, z dodatkowym ich obnizeniem o 0,5 cm w
stosunku do posadzki otaczajgce;j.

Przy posadzkach wykona¢ cokoliki na wysoko$¢ 10 cm z tego samego materiatu. Dla
cokolikéw z wywinietego PCV w naroznikach nalezy stosowac podktadki wyokraglajgce.

UWAGA: w ramach prac wykonczeniowych niniejszego etapu nie przewiduje sie
wykonczenia posadzek w maszynowni wentylacji i klimatyzacji nr 01.3b.

1. P8 — Pomieszczenie mycia i dezynfekcji, brudownik, kuchnia oddziatowa, pomieszczenie
.Pro Morte”, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze — ptytki ceramiczne ,gres”, klejone
do poditoza klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie Srodkéw
dezynfekcyjnych.

2. P6 - Sale t6zkowe intensywnej terapii, gabinet zabiegowy - wyktadzina
antyelektrostatyczna PCV klejona do podtoza, z instalacjg uziemiajgcg (pas tasmy
miedzianej wokot pomieszczenia), klejonej na klej przewodzacy.

3. P5 - Pozostate pomieszczenia — wykfadzina homogeniczna PCV (rulon), bezkierunkowa,
grupa scieralnosci P, klejona do podtoza.

4. P2/P3 (na gruncie, z izolacjg przeciwwilgociowg) — Pomieszczenie maszynowni
wentylacji i klimatyzacji — ptytki ceramiczne ,gres”, klejone do podtoza klejem
elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. W
miejscach przewidzianych na realizacje central wentylacyjno-klimatyzacyjnych kolejnych
etapow — posadzke pozostawi¢ bez warstwy wykonczeniowe;.
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Tynki

Sciany zelbetowe i murowane (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia
oktadzin ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.

Na $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé¢ szpachlowanie gipsowe spoin
pomiedzy ptytami oraz warstwe wyréwnujgcg wyglad catej powierzchni (szpachlowanej i
nieszpachlowanej).

W pomieszczeniach wilgotnych przed potozeniem oktadzin $ciennych wykonaé
powierzchniowg impregnacje przeciwwilgociowg scian.

Wykonczenie scian

Sw 2 — Sale intensywnej terapii, gabinet zabiegowy — na catej wysokosci pomieszczenia
winylowa okleina $cienna, odporna na zmywanie i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
(bez efektu odbarwienia), dopuszczona do stosowana w pomieszczeniach szpitalnych o
najwyzszych wymaganiach higienicznych (okleina z dodatkiem Srodka powstrzymujgcego
rozwéj mikroorganizméw, zapobiegajgcego rozwojowi bakterii oraz eliminujgcego grzyby
i plesn, z zewnetrzng powloka zabezpieczajgcg przed dziataniem chemikaliéw i
rozpuszczalnikéw oraz oferujgcg dodatkowg ochrone przed zabrudzeniami, bakteriami i
przebarwieniami powodowanymi przez Swiatto i powietrze).
Sw 3 — Pomieszczenie mycia i dezynfekcji, pomieszczenie ,Pro Morte”, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, brudownik, pomieszczenia gospodarcze, kuchenka oddziatowa —
oktadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,05 m klejona, spoiny nienasigkliwe,
odporne na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych. Wykonczenie krawedzi wypukiych
oktadzin z wyokraglonych listew PCV (éwieréwatek). Powyzej okfadzin ceramicznych, w
tym rowniez sufity z ptyt gipsowo-kartonowych — malowanie farbami na bazie zywic
akrylowo-kopolimerowych.
Sw 5 — Pomieszczenia techniczne — malowanie $cian i sufitéw farbami zmywalnymi na
bazie zywic kopolimerowych.
Sw 6 — Pozostate pomieszczenia uzytkowe — na catej wysokosci pomieszczenia
malowanie farbami na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych.
Sw 8 — Ciggi komunikacji poziomej — na $cianach lamperie do wysokosci 1,60 m
malowane farbami na bazie zZywic akrylowo-kopolimerowych. Powyzej lamperii —
malowanie farbami akrylowymi.
Wokot przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach bez oktadzin ceramicznych wykonac
fartuchy z ptytek do wysokosci 1,60 m siegajgce 60 cm na boki poza obrys przyboru.
W korytarzach, $luzach wejsciowych Oddziatu oraz w salach tézkowych nalezy wykonac¢
elementy zabezpieczajgce $ciany i narozniki przed uszkodzeniem mechanicznym
wywotanym uderzeniem przewozonych t6zek i wozkow. Nalezy zastosowac rozwigzania
systemowe — dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Zabezpieczenie
Scian poprzez naklejenie listew winylowych, teksturowanych, barwionych w masie:
a) listwa o szerokosci 10 cm, grubosci 2 mm, dét listwy 2 cm nad cokolikiem posadzki
(10 cm nad posadzka);
b) listwa o szerokosci 30 cm, grubosci 2 mm, dot listwy 40 cm nad posadzka.
We wszystkich pomieszczeniach zabezpieczonych wg rozwigzania powyzej, na wypukte
narozniki $cian nalezy naklei¢ od poziomu cokolika posadzki zabezpieczajgce narozniki
winylowe teksturowane, barwione w masie, o dlugosci 150 cm i szerokosci 7 cm —
kolorystyka identyczna z listwami zabezpieczajgcymi sciany.
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V. Sufity podwieszone i obudowy

1. SK60/60-3 — W pomieszczeniach o wysokich wymaganiach sanitarnych (klasy czystosci
ISO 5) typu: sale intensywnego nadzoru, gabinet zabiegowy, pomieszczenie mycia i
dezynfekcji sprzetu medycznego — sufity kasetonowe ze sprasowanej wetny mineralnej
szczelne, gftadkie, zmywalne, bez perforacji, pokryte warstwg farby o wiasciwosciach
antybakteryjnych, wymiar modularny kasetonéw 60x60 cm. Obrzeza piyt — proste.
Konstrukcja widoczna, do zastosowan w pomieszczeniach czystych. Ptyty mocowac do
profili nodnych Kklipsami dociskowymi. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na
uszczelnienie sufitdw po obwodzie pomieszczenia i wokdt opraw oswietleniowych.

2. SK60/60-2 — W pomieszczeniach narazonych na oddziatywanie wilgoci — sufity
kasetonowe ze sprasowanej wetny mineralnej o wysokiej gestosci gtadkie, o powierzchni
zmywalnej, o delikatnej perforacji, wymiar modularny kasetonédw 60x60 cm -—
dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci. Obrzeza ptyt —
proste. Konstrukcja widoczna, w pomieszczeniach weziéw sanitarnych z natryskami
nalezy stosowaé system konstrukcyjny odporny na korozje.

3. SK60/60-1 — Pozostate sufity kasetonowe — ptyty gtadkie, bez perforacji, wymiar
modularny kasetonéw 60x60 cm. Obrzeza ptyt — proste. Konstrukcja widoczna.

4. SGK-1 — W bezokiennych, matych pomieszczeniach pomocniczych wykonaé stropy
podwieszone z piyty gipsowo-kartonowej zwyktej gr. 1,25 cm na stelazu z profili
stalowych, styki ptyt szpachlowane.

5. SGK-2 — W bezokiennych, matych pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ stropy
podwieszone z piyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej gr. 1,25 cm na stelazu z profili
stalowych.

6. SGK-3 — Sufit akustyczny nad pomieszczeniami technicznymi (maszynownia wentylaciji i
klimatyzacji) — wetna mineralna miekka, ostonieta ptyta gipsowo-kartonowg gr. 1,25 cm
na ruszcie stalowym; ptyty mocowac¢ do rusztu na podktadkach z paséw filcowych

7. Pokki i Scianki instalacyjne w pomieszczeniach sanitarnych (stelaze do zawieszenia
misek ustepowych i umywalek) obudowac ptytg gipsowo-kartonowg wodoodporng gr.
2x1,25 cm na stelazu z profili stalowych.

8. Instalacje nie prowadzone w bruzdach $ciennych i poza obrysem sufitbw podwieszonych
nalezy obudowac ptytg gipsowo-kartonowg gr. 1,25 cm na stelazu stalowym.

V. Stolarka i slusarka otworowa

Dla pomieszczen nalezy przewidzie¢ system kontroli dostepu: wszystkie drzwi do
pomieszczen dostepnych z komunikacji z wyjgtkiem sal chorych, sanitariatéw, brudownika
wyposazone w elektromagnetyczny zamek otwierany kartg chipowag. System ma byc¢
kompatybilny z istniejagcym w Szpitalu.

1. DD - Drzwi wewnatrzlokalowe ze skrzydtem drzwiowym przylgowym, w kolorze biatym.

a) Drzwi z komunikacji ogolnej do pomieszczen higieniczno-sanitarnych — wyposazone
w samozamykacze.

b) Przeszklenia drzwi ze szkta ornamentowego hartowanego bezpiecznego w klasie
min. P2.

c) W dolnej czesci skrzydta drzwiowego kontaktowe kratki wentylacyjne — zgodnie z
wymaganiami przepisow i wytycznych w projekcie wentylacji.

d) Skrzydta drzwi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez dwustronnie
zamocowang tasme akrylowo-winylowg o szerokosci 30 cm — identyczng, jak dla
zabezpieczen sScian.

e) Oscieznice regulowane systemowe stalowe z 3 zawiasami.
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f) Wszystkie drzwi rozwierane nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajgcy ich wytozenie
na $ciane (kat otwarcia wiekszy niz 90°) — w celu zapewnienia minimalnej wymaganej
szeroko$ci drogi ewakuacyjnej na korytarzach po ich otwarciu. W posadzce nalezy
stosowaé¢ odbojniki zabezpieczajgce przed uderzeniem klamki o $ciane, usytuowane
poza obrysem gtownej przestrzeni komunikacyjne;.

g) Wszystkie drzwi zamykane na wktadke patentowa; drzwi do pomieszczen sanitarnych
wyposazone dodatkowg w gatke we wktadce od strony wewnetrzne;j.

DS — Drzwi korytarzowe dymoszczelne powinny posiada¢ stosowne atesty Zaktadu

Badan Ogniowych ITB.

a) Drzwi dymoszczelne wykona¢ jako profilowe (profile stalowe, lub aluminiowe)
malowane lakierem proszkowym w kolorze biatym, przeszklone szkiem bezpiecznym
(z wypetnieniem blendowym w dolnej czesci drzwi).

b) Drzwi dymoszczelne nalezy wyposazy¢é w samozamykacze, w drzwiach
dwuskrzydiowych — na skrzydle czynnym (skrzydto bierne blokowane).

DA — Drzwi aluminiowe wewnetrzne:

a) Profile aluminiowe zimne w kolorze biatym.

b) Szklenie szybg bezpieczng (hartowan, lub laminowana.

c) Pola nieprzezroczyste wypetni¢ blendg ze sztywnej pianki poliuretanowej z
obustronng oktadzing aluminiowg w kolorze biatym.

d) Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze (dla drzwi dwuskrzydtowych — na skrzydle
czynnym, waskie skrzydto bierne blokowane) pozwalajgce na chwilowe
przyblokowanie w pozycji otwartej na czas przejazdu tozka, lub wozka
transportowego (np. funkcja opdzniajgca w samozamykaczu).

OAP — Przeszklenia wewnetrzne o okreslonej odpornosci ogniowej wykonaé jako

profilowe (profile stalowe, lub aluminiowe) malowane lakierem proszkowym w kolorze

biatym, przeszklone szktem ognioodpornym; powinny posiada¢ stosowne atesty Zakfadu

Badan Ogniowych ITB.

DPS — Drzwi przesuwne stalowe:

a) Drzwi przesuwane automatyczne ze stali szlachetne;.

b) Wykonanie skrzydta drzwi z rdzenia z ptyty wiérowej, obustronnie pokrytego stalg
szlachetng szlifowang. W skrzydtach drzwiowych okna obserwacyjne z szyby
hartowanej (ESG). Na skrzydtach montowa¢ obustronne pochwyty rurowe ze stali
szlachetnej.

c) Oscieznice ze stali szlachetnej szlifowanej, z profilem zamykajgcym.

d) Rozwigzanie systemu napedu i szyny jezdnej powinno pozwala¢ na jego fatwag
dezynfekcje.

e) Uruchamianie drzwi podwdjne — przyciskami sterowniczymi oraz listwg uderzeniowg
montowang na oscieznicy.

f) W automatyce drzwi nalezy przewidzie¢ systemy zabezpieczajgce przed
przypadkowym przytrzasnieciem osoby przechodzgcej przez skrzydio drzwiowe.
Naped drzwi nalezy podtgczy¢ do instalacji SAP, zapewniajgcej odblokowanie i
samoczynne otwarcie drzwi w przypadku zaniku napiecia w sieci.

Dla drzwi szybowych dzwigéw szpitalnych W1, W2, W3, W4 i W8 nalezy zweryfikowac

ich rzeczywistg odporno$¢ ogniowg. W przypadku braku potwierdzenia wymaganej

odpornosci ogniowej — w celu wydzielenia pozarowego strefy pozarowej drzwi szybowe w

obrebie 1 pietra nalezy wymieni¢ na drzwi EI-60.
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VI. Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych: tazience oddziatowej (1.89) oraz tazience przy sali 1-
tozkowej przy miskach ustepowych, umywalkach i natryskach nalezy zamontowaé¢ uchwyty
pomocnicze dla oséb niepetnosprawnych oraz taweczke prysznicowa. W sciankach gipsowo-
kartonowych na wysokos$ci mocowania uchwytow nalezy wbudowac profile wzmacniajgce.

Ponadto w tych tazienkach oraz w kabinie natryskowej tazienki personelu (1.85) przy
natryskach nalezy podwiesi¢ do stropu prowadnice dla zastonek natryskowych.

Nalezy stosowac atestowane wyroby systemowe:

— produkty z rdzeniem ze stali szlachetnej nierdzewnej (polerowanej);
srednica drgzkéw 33 mm;

— gtadkie powierzchnie utatwiajgce czyszczenie;
obcigzenie uchwytow sciennych 100 kg z gory i 35 kg z boku;
obcigzenie taweczki prysznicowej do 150 kg.

W fazienkach personelu (oprécz wymienionej powyzej) zastosowacé kabiny prysznicowe z
brodzikiem okrggtym.

H. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE BUDYNKU

Szczegdétowe wyposazenie technologiczne budynku jest przedmiotem odrebnego
opracowania ,Projekt technologii medycznej”. Na rzutach wrysowano podstawowe elementy
wyposazenia technologicznego wymagajgcych montazu oraz dokonania przytgczen
instalacyjnych, takich jak:

— przybory sanitarne;

— elektromedyczne jednostki zasilajgce;

— lampy zabiegowe itp.
oraz elementy limitujgce okreslenie wymiarow gabarytowych pomieszczen ze wzgledu na
wymagania przepisow BHP oraz technologie podstawowych pomieszczen funkcjonalnych,
takie jak:

— t6zka w salach chorych;

— lady recepcyjne itp.

I. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY
.PRAWO BUDOWLANE”, W TYM UDOSTEPNIENIE BUDYNKU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

W mocy pozostajg ustalenia w ,Projekcie Architektoniczno — Budowlanym”
zatwierdzonym Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r.

J. ANEKS PRZEDSIEWZIEC PRZECIWPOZAROWYCH

Wprowadzone zmiany funkcjonalne nie maja istotnego wplywu na zmiane
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, ustalonych w ,,Projekcie Architektoniczno -
Budowlanym” zatwierdzonym Decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia
26.11.2004 r. — podstawowe warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w tym
projekcie (m.in. dotyczace odpornosci pozarowej budynku, stref i oddzielen
pozarowych, warunkéw ewakuacji ze stref pozarowych nie objetych opracowaniem,
zabezpieczen p-poz. instalacji, drég pozarowych i zewnetrznego zaopatrzenia w wode
do gaszenia pozaru) pozostaja aktualne.

Przedstawione ponizej zapisy odnoszg sie do strefy pozarowej nr 2A (wydzielonej
ze strefy nr 2), w ktérej zlokalizowane sa pomieszczenia Oddzialu Anestezjologii i
Intensywnej Terapii objete zakresem Projektu Budowlanego zamiennego. W
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niniejszym opracowaniu wprowadza sie korekty w zakresie instalacji SAP — w celu
dostosowania jej do zmienionego uktadu funkcjonalnego pomieszczen Oddziatu.
Wprowadzono réwniez zawory pierwszenstwa na pionach wodociggowych odcinajace
piony uzytkowe od pionéw hydrantowych na wypadek pozaru.

Pozostale jednostki funkcjonalne strefy pozarowej zlokalizowane w zachodniej

czesci 1 pietra sg zrealizowane w oparciu o wczesniejsze projekty budowlane
(podstawowy i zamienne) oraz sg uzytkowane na podstawie odrebnych decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.

1.

Charakterystyczne wielkosci liczbowe budynku:

a) powierzchnia netto pomieszczen ogétem (w catym budynku) — ok. 9.100,0 m?;

b) wysokos¢ budynku 18,10 m od poziomu terenu przy wyjsciach ewakuacyjnych do
wierzchu ocieplenia stropodachu — 6 kondygnacji (w tym 1 kondygnacja podziemna);
budynek zalicza sie do sredniowysokich (SW).

Odlegtos¢ od budynkéw sgsiadujgcych wynosi nie mniej, niz 12,0 m; $ciana potudniowa

istniejacej parterowej przewigzki komunikacyjnej w odlegtosci 6,5 m stanowi oddzielenie

pozarowe — REI-120 z wypetnieniem naswietli pustakami szklanymi EI-60 (do 10%).

Kategoria zagrozenia ludzi dla strefy pozarowej objetej projektem: ZL II.

Maksymalna ilo$¢ osob przebywajgcych jednoczes$nie w obrebie strefy pozarowej objetej

projektem moze wynosic¢ ok. 90 oséb.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej budynku — ,B”. Wszystkie zastosowane w

obiekcie podstawowe elementy konstrukcyjne spetniajg wymagania okreslajgce

minimalng odpornos¢ ogniowg elementow budowlanych okreSlone w § 216

Rozporzadzenia.

Ustalono nastepujgcy podziat budynku na strefy pozarowe (wg projektu podstawowego):

a) Strefa nr 1 — piwnice budynku;

b) Strefa nr 2 — parter i | pietro;

c) Strefa nr 3 -1l pietro;

d) Strefanr4—IlllilV pietro.

Ze uwagi na koniecznos¢ uzgodnienia w_zakresie ochrony przeciwpozarowej czesci

budynku stanowigcej co najmniej jedng strefe pozarowg — ze wzgledéw praktycznych

podzielono istniejgcg strefe pozarowg nr 2 na dwie odrebne strefy: nr 2 obejmujgca
parter oraz nr 2A obejmujacg 1 pietro (objetg opracowaniem).

Dopuszczalna wielkosc¢ strefy pozarowej dla budynkéw ZL Il $redniowysokich wynoszgca

3.500 m? (dla kondygnacji podziemnej 1.750 m?) nie zostata przekroczona. Strefa nr 2A —

obejmujaca 1 pietro — posiada powierzchnie tgczng ok. 1.690 m?.

Istniejgce oddzielenia pozarowe posiadajg odpornos¢ ogniowg REI-120 dla $cian, REI-60

dla stropéw oraz EI-60 dla otworow drzwiowych.

Drzwi szybowe wind osobowych i towarowych w obrebie 1 pietra bedg posiadaty klase

odpornosci ogniowej EI-60.

Przepusty instalacyjne przez stropy zostang wykonane w klasie odpornosci ogniowe;j

EI-60 (w tym klapy pozarowe na kanatach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

uruchamiane sygnatem z instalacji SAP).

Pionowe odcinki kanatéw wentylacyjnych przechodzace przez strefy pozarowe przez nie

nieobstugiwane zostang obudowane w klasie odpornosci ogniowej EIS-120.

Szachty wentylacyjne (wtgczone do strefy pozarowej nr 1) sg wydzielone scianami

REI-120. Wyjscia kanatéw wentylacyjnych z szachtéw bedg posiadaty klapy pozarowe o

odpornosci ogniowej EIS-120.

Klatki schodowe w obrebie budynku sg obudowane $cianami EI-60 i oddzielone od

poziomych drég ewakuacyjnych drzwiami o odpornosci ogniowej El-30.

Sciany szybéw dzwigéw posiadajg odporno$¢ ogniowa EI-120, a drzwi szybowe EI-60.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Z kondygnacji 1 pietra zapewniono mozliwos¢ wyjscia do innej strefy pozarowej
Zlokalizowanych na tej samej kondygnacji — poprzez tagcznik w kierunku budynku ,C”.
Warunki ewakuacji ze strefy pozarowej nr 2A objetej projektem:

a) ze wszystkich pomieszczen (lub zespotdéw pomieszczen, dla ktérych ustalono tgczng
dlugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych) zapewniono po dwa dojscia ewakuacyjne do drzwi
ewakuacyjnych prowadzacych na obudowang klatke schodowg, lub do innej strefy
pozarowej, 0 maksymalnej dtugosci krétszego dojscia nie przekraczajgcej 40,0 m;

b) dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych ustalonych tgcznie dla zespotéw pomieszczen
(pokoje administracyjno-socjalne OAIIT pofgczone wspolnym przedpokojem,
poczekalnie i pracownie diagnostyczne pracowni diagnostyki obrazowej) nie
przekraczajg dtugosci 40,0 m.

Korytarze stanowigce drogi ewakuacyjne zostaty podzielone przegrodami

dymoszczelnymi na odcinki nie dtuzsze, niz 50,0 m.

Drzwi z pomieszczen stuzgcych ewakuacji majg szeroko$¢ nie mniejszg niz 0,9 m i

wysokos¢ min. 2,0 m.

Wymagana szerokos¢ drog ewakuacyjnych min. 1,4 m jest zachowana, a drzwi

pomieszczen otwierajgcych sie na zewnagtrz pomieszczenia bedg rozwigzane w ten

sposbéb, aby po ich otwarciu skrzydio drzwiowe nie zawezato przejscia ponizej
wymaganej szerokosci minimalnej (wytozenie na sciane).

W obiekcie istnieje instalacja Sygnalizacji Alarmu Pozarowego wtgczona do centralnej

instalacji Szpitala, z monitoringiem do najblizszej komendy strazy pozarnej. Projektowane

drzwi przesuwne nalezy podtgczy¢ do w/w instalacji.

Wszystkie klatki schodowe posiadajg istniejgcg instalacje oddymiajgca.

W obrebie budynku zostang rozmieszczone podreczne $rodki gasnicze (gasnice o masie

2 kg) wilosci 1 szt./150 m? powierzchni obiektu.

Wewnetrzne zaopatrzenie w wode do celédw gasniczych — z instalacji hydrantéw

pozarowych zasilanych z instalacji wodociggowej. Piony uzytkowe, nie obstugujace

hydrantéow zostang wyposazone w zawory pierwszenstwa uruchomiane z instalacji SAP.

W obiekcie jest zastosowane oswietlenie bezpieczenstwa: awaryjne, ewakuacyjne i

ewakuacyjne kierunkowe oraz posiada gtéwny wytgcznik pozarowy zasilania.

Obiekt posiada dwustronne zasilanie energetyczne z dodatkowym zabezpieczeniem w

postaci zasilania awaryjnego z agregatu prgdotworczego.

Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych — z 2 istniejgcych hydrantow

pozarowych na sieci wodociggowe;.

Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony istniejgcymi drogami wewnetrznymi

Szpitala o szerokosci min. 4,0 m usytuowanymi w odlegtosci 5-15 m od elewac;ji i

zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20,0 x 20,0 m. Pomiedzy budynkiem i

drogg pozarowa nie mogg wystepowaé drzewa o wysokosci powyzej 3,0 m.

INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Pozostajag w mocy postanowienia zawarte w Informacji dot. Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia, dotaczonych do ,,Projektu Budowlanego” zatwierdzonego Decyzja o
pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r., z zastrzezeniem dodatkowych
szczegolnych uwarunkowan zwigzanych z realizacja prac budowlanych w
funkcjonujacym obiekcie szpitalnym:

1.

Przy organizacji prac budowlanych nalezy zwr6cic uwage na zapewnienie statego,
bezpiecznego dostepu do funkcjonujacych czesci istniejgcych obiektu, w tym dostepu i
dojazdu do wyjs¢ ewakuacyjnych oraz zapewnienia dojazdu pozarowego do budynkéw
istniejgcych.
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W trakcie wszystkich robét budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na

zapewnienie prawidtowego funkcjonowania przebiegajgcych w rejonie prowadzonych

prac istniejgcych instalacji wewnetrznych, a prace zwigzane 2z przetgczeniem

przebudowywanych instalacji nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczne

funkcjonowanie Szpitala i realizowac¢ w porozumieniu z jego stuzbami technicznymi.

Zagrozenia zwigzane z realizacjg inwestycji na terenie funkcjonujgcego szpitala:

— zwigzane z transportem chorych i ruchem karetek po drogach wewnatrzszpitalnych,
sgsiadujgcych z placem budowy;

— zwigzane z ryzykiem kontaktu pracownikow budowlanych z odpadami medycznymi
(pakowanymi w worki koloru czerwonego) oraz odpadami szkodliwymi (pakowanymi
w worki koloru zéttego);

— zwigzane z koniecznoscig dostepu pracownikéw do istniejgcych pomieszczen, w
ktérych moze wystepowac promieniowanie jonizacyjne i rentgenowskie.

Z uwagi na powyzsze — kierownik budowy jest zobowigzany do zapewnienia

przeszkolenia pracownikéw przez stuzby epidemiologiczne Szpitala.

INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

W zwigzku z art. 36a Prawa Budowlanego projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne

odstepstwa od niniejszego projektu budowlanego:

— zmiane materiatéw Scian dziatowych, posadzkowych, izolacyjnych, wykohczeniowych
wewnetrznych itp., pod warunkiem zachowania wymaganych parametréw
technicznych tj. wytrzymatosci i cieptochronnosci oraz posiadania stosownych
atestow;

— zmiane rodzaju materiatu $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej, pod warunkiem
zachowania norm i parametrow oraz posiadania atestow;

— zmiany usytuowania $cianek dziatowych pomieszczen, otworéw drzwiowych itp. — w
celu dostosowania pomieszczen do szczegotowych potrzeb uzytkownikow.

Wszystkie wymienione wyzej nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego

muszg by¢ poprzedzone uzgodnieniem z projektantem.

Nie dopuszcza sie bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe

wprowadzania zmian ujetych w artykule 36a ustep 5 Prawa Budowlanego.

M.

1.

UWAGI KONCOWE

Uzyte materiatly muszg posiadac¢ atest producenta i odpowiada¢ wymaganiom PN-BN,
albo muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z PN
badz aprobate techniczng, a ponadto uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru przed
wbudowaniem.

Przy zastosowaniu materiatow, wyrobdw i technologii, nalezy postugiwac sie instrukcjami,
wytycznymi i zaleceniami producentéw i dostawcow.

Przed przystgpieniem do kolejnych etapow prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary
na budowie.

Watpliwosci dotyczgce projektu i zawartych w nim rozwigzan nalezy wyjasni¢ z udziatem
projektanta. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie nalezy uzgodnic z projektantem.

Opracowat: Arch. Piotr Ligaszewski
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N. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PIWNICE (POZIOM -1)

Nr N . . Pow. netto .POW' Pow. Pow. ruchu Wysokosé Sufit Wykonczenie
om azwa pomieszczenia [m2] uzytkowa ustugowa [m2] pom. w Posadzka podwieszony Scian
pom. [m2] m2] Swietle [m]
POMIESZCZENIA TECHNICZNE
01.3b | MASZYNOWNIA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI 215,12 215,12 3,22 P2/P3 SGK-3 Sw-5
01.23 | SPREZARKOWNIA 13,07 13,07 3,29 | istn. istn.
RAZEM PIWNICE (POZIOM -1) 228,19 0,00 228,19 0,00

UWAGA: na etapie realizacji OAIIT nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejgcego wykonczenia pomieszczenia technicznego 01.23 (wytgcznie roboty

instalacyjne)
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| PIETRO (POZIOM +1)

Nr . . Pow. netto .POW' Pow. Pow. ruchu Wysokos¢ SUfi.t Wykonczenie
Nazwa pomieszczenia uzytkowa ustugowa pom.w Posadzka podwie- P
pom. [m2] [m2] [m2] [m2] Swietle [m] szony scian

POMIESZCZENIA ZEWNETRZNE
1.55 PRZEDPOKOJ 3,68 3,68 2,50 P5 SGK-1 Sw8
1.56 LAZIENKA 4,10 4,10 2,50 P8 SGK-2 Sw3
1.57 POKOJ GOSCINNY 13,04 13,04 3,00 P5 SK60/60-1 Swé
1.78 KOMUNIKACJA 16,19 16,19 2,70 P5 SK60/60-1 Sw8
1.79 POKOJ OPISOWY DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 9,68 9,68 3,00 P5 SK60/60-1 Sw6é

RAZEM 46,69

ODDZIAL. ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII (10

LOZEK)
1.58 DYZURNA PIELEGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA 11,35 11,35 3,00 P5 SK60/60-1 Swé
1.59 KOMUNIKACJA 34,08 34,08 2,70 P5 SK60/60-1 Sw8
1.60 PRZEDPOKOJ 6,77 6,77 2,50 P5 SGK-1 Sw8
1.61 LAZIENKA 3,00 3,00 2,50 P8 SGK-2 Sw3
1.62 ANESTEZJOLOG DYZURNY BLOKU OPERAC. 12,65 12,65 3,00 P5 SK60/60-1 Swé
1.63 PRZEDPOKOJ 12,30 12,30 2,70 P5 SK60/60-1 Sw8
1.64 LAZIENKA 3,16 3,16 2,50 P8 SGK-2 Sw3
1.65 POKOJ SOCJALNY 14,86 14,86 3,00 P5 SK60/60-1 Swé
1.67 POKOJ LEKARZY 27,17 27,17 3,00 P5 SK60/60-1 Swé
1.68 GABINET ORDYNATORA 16,06 16,06 3,00 P5 SK60/60-1 Swé
1.69 SEKRETARIAT 22,47 22,47 2,70 P5 SK60/60-1 Sw8
1.70 SZATNIA FERTUCHOWA 7,32 7,32 2,50 P5 SK60/60-1 Swé
1.72 POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ 14,09 14,09 3,00 P5 SK60/60-1 Swé
1.73 ANEKS KUCHENNY 6,57 6,57 2,70 P8 SK60/60-2 Sw3
1.74 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,54 4,54 2,50 P8 SGK-2 Sw3
1.75 SLUZA 8,75 8,75 2,70 P5 SK60/60-1 Sw8
1.76 KOMUNIKACJA 75,92 75,92 2,70 P5 SK60/60-1 Sw8
1.77 SLUZA 16,99 16,99 2,70 P5 SK60/60-1 Sw8
1.80 MAGAZYN APTECZNY | PLYNOW INFUZYJNYCH 20,33 20,33 2,70 P5 SK60/60-1 Swé
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1.82 MAGAZYN CZYSTY 31,87 31,87 2,70 P5 SK60/60-1 Swé
1.83 PRO-MORTE 5,84 5,84 2,70 P8 SK60/60-2 Sw3
1.84 MAGAZYN APARATURY MEDYCZNEJ 12,26 12,26 2,70 P5 SK60/60-1 Swé
1.85 tAZIENKA PERSONELU 7,90 7,90 2,50 P8 SGK-2 Sw3
1.86 PRZEDSIONEK WINDY BRUDNEJ 1,81 1,81 2,50 P5 SGK-1 Sw8
1.87 POMIESZCZENIE MYCIA | DEZYNF. SPRZETU 12,09 12,09 3,00 P8 SK60/60-3 Sw3
1.88 BRUDOWNIK + SLUZA 6,52 6,52 2,70 P8 SK60/60-2 Sw3
1.89 tAZIENKA ODDZIALOWA (POM. DEKONTAMIN.) 8,58 8,58 2,70 P8 SK60/60-2 Sw3
1.90 GABINET ZABIEGOWY 17,59 17,59 3,00 P6 SK60/60-3 Sw2
1.91 SALA 1-£tOZKOWA 23,27 23,27 3,00 P6 SK60/60-3 Sw2
1.91A |tAZIENKA 3,36 3,36 2,50 P8 SGK-2 Sw3
1.92 POSTERUNEK PIELEGNIARSKI 23,64 23,64 2,70 PS5 SK60/60-1 Sw6
1.93 SLUZA 4,29 4,29 2,50 P6 SK60/60-3 Sw2
1.94 POMIESZCZENIE SANITARNE 4,28 4,28 2,50 P8 SGK-2 Sw3
1.95 IZOLATKA 18,39 18,39 3,00 P6 SK60/60-3 Sw2
1.96 SALA 4-+OZKOWA 73,15 73,15 3,00 P6 SK60/60-3 Sw2
1.97 SALA 4-£OZKOWA 76,94 76,94 3,00 P6 SK60/60-3 Sw2
1.98 PRZEDPOKOJ 4,53 4,53 2,50 PS5 SGK-1 Sw8
1.99 POKOJ PIELEGNIARSKI 17,72 17,72 3,00 PS5 SK60/60-1 Sw6
1.101 tAZIENKA PERSONELU 3,40 3,40 2,50 P8 SGK-2 Sw3
1.102 DYZURKA LEKARSKA 23,18 23,18 3,00 PS5 SK60/60-1 Sw6
RAZEM 698,99
RAZEM 1 PIETRO (POZIOM +1) 745,68 564,66 0,00 181,02
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WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

A. INFORMACJE OGOLNE

A.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

6. Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem

7. Projekt Budowlany obiektu z wrzes$nia 2004 r. wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe
nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r.

8. Projekty Architektoniczno-Budowlane zamienne wraz z odpowiednimi Decyzjami
zmieniajgcymi Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004.

9. Uzgodnienia robocze w zakresie zmian funkcjonalnych

10. Aktualnie obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne projektowania

A.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany klimatyzacji, wentylacji
mechanicznej i instalacji chtodniczej dla klimatyzacji Oddziatu Anestezjologii | Intensywnej
Terapii. Opracowanie obejmuje zatozenia projektowe, opis przyjetych rozwigzan, obliczenia
zapotrzebowania ciepta, pary, energii chtodniczej i energii elektrycznej dla potrzeb instalacji
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wykaz podstawowych urzgdzeh oraz rozwigzania
instalacji przedstawione na rysunkach.

B. OPIS TECHNICZNY

B.1. WPROWADZENIE

Dla pomieszczen zostanie zaprojektowana:

- klimatyzacja,

- wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna,

- wentylacja mechaniczna — wywiewna,

- lub wentylacja grawitacyjna.
Instalacje wentylacyjne bedg pracowaly w sposob ciggly, przez catg dobe, ze statg lub
zmienng wydajnoscig, w sposéb opisany ponizej.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2006, w pomieszczeniach
wymagajgcych podwyzszonej aseptyki, tj. sale operacyjne, pooperacyjne, intensywnej
terapii, bezposrednie otoczenie sal operacyjnych oraz sterylizacja, powinny by¢
klimatyzowane, oraz powinien by¢ zapewniony nawiew powietrza jatowego (filtry absolutne).
Pomieszczenia te nie mogg by¢ wyposazone w instalacje grawitacyjna.

Podstawowym zadaniem klimatyzacji w/w pomieszczen jest zapewnienie jatowosci
powietrza. Czyste powietrze w polu operacyjnym, czy na oddziale intensywnej terapii,
eliminuje w znacznym stopniu grozbe infekcji, a w konsekwencji zwieksza skutecznosé
leczenia (w szczegodlnosci zabiegdw chirurgicznych) i obniza jego koszty.

Instalacja klimatyzacji zapewnia ponadto w klimatyzowanych pomieszczeniach przez caty
rok temperature regulowang w zakresie 23-259C oraz wilgotno$¢ wzgledng 40-60%.
Niniejszy projekt Kklimatyzacji i wentylacji pomieszczen szpitalnych jest zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 75) i zaktada prace wszystkich zespotéw
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w cato$ci na powietrzu zewnetrznym (recyrkulacja
powietrza nie wystepuje).

17

»LIGASZEWSKI” STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIEKNA 56B/7, 50-506 WROCLAW



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY
ODDZIAL ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII
BUD. DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY POW. SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
W STALOWEJ WOLI, UL. STANISLAWA STASZICA NR 4

B.2 OPIS SZCZEGOLOWY INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH W POMIESZCZENIACH
CZYSTYCH

Niniejszy projekt obejmuje nastepujgce grupy pomieszczen:
1. Oddziat intensywnej opieki — zespdt ON/9W.
2. Sale zabiegowa i korytarze czyste - zespot 10N/10.

Dla kazdej z wymienionych grup pomieszczen przewiduje sie odrebne instalacje
klimatyzacyjne nawiewno—wywiewne z centralami klimatyzacyjnymi, w ktérych powietrze
bedzie uzdatnione w nastepujacy sposéb:
— filtracja na filtrze wstepnym klasy F5,
— odzysk ciepta przy uzyciu czynnika posredniczgcego — glikolu etylenowego 25%,
— podgrzewanie powietrza zimg na nagrzewnicy wstepnej zasilanej wodg o temp.
90/70°C
- ch’fogzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp.
6/12-C
- podgrzewanie powietrza w nagrzewnicy wtérnej, zasilanej wodg o temp. 90/70°C
— oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F9,
— nawilzanie powietrza parg wodng wytworzong w elektrycznych wytwornicach pary.
Zasilane one bedg wodg wodociggowg

Ostatni, trzeci stopien filtracji bedzie realizowany na nawiewnikach z filtrem absolutnym H13,
zamontowanych bezposrednio w obstugiwanych pomieszczeniach. Wszystkie instalacje
nawiewne beda pracowaty ze 100% udziatem powietrza $wiezego i z odzyskiem ciepta z
powietrza wywiewanego. Wentylatory w centralach bedg wyposazone w falowniki
zapewniajgce statg wydajnos¢ strumienia powietrza przy zmiennych oporach instalac;ji (filtry).
Z pomieszczen brudnych tj. izolatka z wezlem sanitarnym oraz pomieszczenie mycia i
dezynfekcji powietrze jest wywiewane odrebnymi zespotami wywiewnymi.

Ogrzewanie pokoi bedzie realizowane przez instalacje klimatyzacyjne lub instalacje c.o.,
Centrale klimatyzacyjne obstugujgce oddziat anestezjologii i intensywnej opieki zostang
zlokalizowane w wentylatorni w piwnicy. Powietrze do nawiewu czerpane bedzie istniejgcg
czerpnig usytuowang w terenie zielonym, na poziomie 2,0 m nad terenem i przeptywaé
bedzie przez bezprzeponowy gruntowy wymiennik ciepta i masy. Wyrzutnie — indywidualne
dla kazdej centrali, bedg wyprowadzone ponad dach budynku.

B.3 OPIS POZOSTALYCH INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH | WENTYLACYJNYCH

tazienki oraz brudowniki

Dla pomieszczeh sanitarnych zostaty przewidziane wentylatory tazienkowe montowane na
wlotach wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza odbywa sie w sposob niewymuszony, z
sgsiednich pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w drzwiach.

Pomieszczenia administracyjne Oddziatu

Dla pomieszczen administracyjnych [pokoje ordynatora, lekarzy, pielegniarek, sekretariat itp.]
przewiduje sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza odbywa sie w
sposob niewymuszony, przez nawiewniki zamontowane w stolarce okienne.

Serwerownia

Dla klimatyzacji serwerowni zlokalizowanej na parterze zostanie zastosowany:

- wentylator kanatowy wspodtpracujgcy z kanatem grawitacyjnym zapewniajgcy 1-krotng
wymiane powietrza.

- dwa scienne klimatyzatory typu split w uktadzie 100% redundancji.
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Klimatyzatory maja funkcje chtodzenia z jednoczesnym osuszaniem wynikajgcym z
temperatury czynnika chiodniczego [wilgotnos¢ wzgledna wynikowa]. Wydajnos¢ kazdego
klimatyzatora min. 7,5 kW dla tp = 22 °C oraz tz = 40 °C.

B.4 INSTALACJA CHLODNICZA DLA KLIMATYZACJI

Dla potrzeb klimatyzacji zostata wczesniej wykonana centralna instalacja chfodnicza z
czynnikiem posrednim — glikolem 35% o parametrach 6/12°C. Instalacje obstuguje agregat
chtodniczy o wydajnosci 337 kW, ze skraplaczem chtodzonym powietrzem atmosferycznym,
posadowiony na poziomie terenu. W maszynowni chtodniczej sg zainstalowane pompy
obiegowe czynnika chtodniczego, zbiornik buforowy, naczynie wzbiorcze oraz sprzegto
hydrauliczne.

Chtodnice zespotéw 9N i 10N zostang poditgczone do zaopatrzonych w zawory odcinajagce
odgatezien w istniejgcej instalacji. Instalacja bedzie wyregulowana za pomocg zawordw
regulacyjnych AB-QM, a wydajno$¢ chtodnicza chtodnic central bedzie regulowana za
pomocg zawordw 3-drogowych mieszajgcych z sitownikami elektrycznymi.

B.5 WYKONANIE INSTALACJI

Instalacja wentylacyjna

Uwaga; przy wykonywaniu projektu wykonawczego nalezy zwroci¢ uwage na pozostawienie
miejsca na instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, ktére bedg wykonywane w terminie
pdzniejszym.

Przewody i ksztaftki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z
wymogami norm PN-EN 1507:2007 oraz PN-EN 12237:2005 jako niskocisnieniowe.
Szczelnos¢ instalacji wg norm PN-EN 1507:2007 oraz PN-EN 12237:2005 powinna
odpowiadac klasie B, a dla czesci nawiewnych instalacji wyposazonych w filtry absolutne
klasie C

Izolacja termiczna i akustyczna

Nalezy izolowac:

- termicznie i akustycznie, ptytami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o gestosci
>50kg/m® i grubo$ci 40 mm PAROC Lamella Mat 50 AluCoat [tgcznie z kréécami
elastycznymi, przepustnicami i ttumikami ptytowymi] catos$¢ instalacji prowadzonych w
maszynowniach — oproécz przewodéw czerpnych,

- termicznie, ptytami z ptyt samoprzylepnych Thermasheet [tacznie z kréécami
elastycznymi, przepustnicami i ttumikami ptytowymi] przewody czerpne prowadzone
wewnatrz budynku,

- termicznie, ptytami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o gestosci = 36kg/m?® i grubosci
40 mm przewody nawiewne, wywiewne oraz wyrzutowe instalacji klimatyzacyjnych,

Izolacja przeciwpozarowa
Izolacje przeciwpozarowg z ptyt CONLIT PLUS nalezy wykonac:

— na przewodach wentylacyjnych prowadzonych przez strefe pozarowg, ktorej nie
obstuguija,

— na przewodach wentylacyjnych na odcinku pomiedzy przegrodg pozarowg a klapg
p.poz w przypadku, gdy nie jest ona zlokalizowana w przegrodzie przewodzie
instalaciji.

Izolacja powinna mie¢ klase odpornoéci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelnosé.
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Regqulacja, proby, odbior
Préby i odbioér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy EN

12599:2002/AC: 2004 "Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze", ktéra okresla warunki przystgpienia do proéb i badan, zasady
wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje potrzebng do odbioru. Praktyczne wskazéwki w
tym zakresie zawarte sg réwniez w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL.
Badania powinny obejmowac rozruch urzgdzen, prébe ruchu ciggtego, pomiary i regulacje.
Pomiarom podlegajg nastepujace parametry:

- wydajnos¢ strumienia powietrza nawiewnikow i wywiewnikow,

- temperatury,

- poziom hatasu.
Ruch prébny klimatyzacji pracujgcej z chtodzeniem powietrza, powinien byé przeprowadzony
przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 25°C.
Do odbioru obiektu przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng, konieczne jest ponadto
przedtozenie ,Sprawozdania z pomiaréw skutecznosci wentylacji”.

Instalacja glikolowa

Instalacje 35% glikolu propylenowego 6/12°C nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych, ze
szwem wg PN-80/H-74200, tgczonych przez spawanie. Catosc¢ instalacji izolowaé termicznie
otulinami firmy Armacell.

Wykonanie, préby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentow
oraz wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych COBRTI Instal.

B.6 ZABEZPIECZENIA P.POZAROWE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH ORAZ
CHLODNICZYCH

Budynek zostat podzielony na strefy pozarowe:

- strefa nr 1 — piwnice budynku,

- strefa nr 2 — parter i strefa nr 2A — | pietro,

- strefa nr 3 — |l pietro,

- strefanr4 —1ll iV pietro,

z lokalnymi wydzieleniami takimi, jak klatki schodowe, wentylatornie itp;

Na wszystkich przewodach wentylacyjnych przechodzgcych przez Sciany lub stropy
oddzielen stref pozarowych, zastosowano klapy o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
przegrody. Klapy p.poz. powinny posiada¢ aktualny atest krajowy. Klapy sg wyposazone w
wytgczniki krancowe, sitowniki i zwalniaki elektromagnetyczne, wspoétpracujgce z centralng
instalacjg sygnalizacji pozaru. Klapy odcinajg automatycznie przeptyw powietrza przy
wzroscie jego temperatury ponad 72°C lub na sygnat z centrali SAP. W razie wystgpienia
pozaru wszystkie instalacje wentylacyjne beda wytgczane przez centralng instalacje
sygnalizacji pozaru. Zadziatanie klapy p.pozarowej powinno spowodowac wylgczenie
odpowiedniego wentylatora. Stan potozenia klapy bedzie sygnalizowany w systemie BMS.
Wszystkie przejscia rurociggow instalacji chtodniczej przez przegrody oddzielen p.poz. bedag
zabezpieczone p.pozarowo przy uzyciu masy ogniochronnej posiadajgcej aprobate
techniczng ITB.

B.7 ZABEZPIECZENIE PRZED HALASEM | WIBRACJA

W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibracjg zastosowano:
- centrale klimatyzacyjne w petnej obudowie, z warstwg izolacyjng oraz amortyzacjg
zespotdéw wentylatorowych,
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- sekcje tlumienia w centralach,

- ttumiki akustyczne na przewodach wentylacyjnych,

- wentylatory w wykonaniu cichobieznym,

- krécce i podkiadki elastyczne,

- izolacje akustyczng przewodow wentylacyjnych prowadzonych w wentylatorniach oraz
odcinkow przewodow pomiedzy wentylatorem (centralg), a thumikiem,

Przy ostatecznym wyborze dostawcy central, agregatu chtodniczego, wentylatoréw, ttumikow,
nawiewnikdéw i wywiewnikow, nalezy zwr6ci¢ uwage, by urzgdzenia te charakteryzowat taki
poziom mocy akustycznej (zdolnosc¢ ttumienia — w przypadku ttumikéw), aby po uwzglednieniu
chtonnosci akustycznej pomieszczen, poziom hatasu pochodzgcego od wszystkich urzgdzenh i
elementéw instalacji, w strefie przebywania ludzi, w kazdym pomieszczeniu, nie przekraczat
wartoséci ustalonych przez norme PN-87/B-02151/02.

B.8 WYKORZYSTANIE ZRODEL. ENERGII ODNAWIALNEJ | 0SZCZEDNOSC ENERGII

Na kanale czerpnym jest zastosowany bezprzeponowy gruntowy wymiennik ciepta i masy. W
okresie cieptym nastepuje oddawanie ciepta i wilgoci z powietrza do ztoza zwirowego, a w
okresie zimnym nastepuje odbieranie ciepta i wilgoci ze ztoza. Ekonomiczna i
energooszczedna praca instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bedzie zapewniona
przez zastosowanie energooszczednych urzadzen, o wspodiczynnikach SFP zalecanych
przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2008 r oraz odzysk ciepta z powietrza
wywiewanego realizowany w centralach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, automatycznag
regulacje wydajnosci chtodniczej i grzewczej central. Przyjeto system odzysku ciepta z
czynnikiem posredniczgcym — 25% glikolem etylenowym, o sprawnosci = 50%.

Ekonomiczna i energooszczedna praca zaprojektowanych instalacji bedzie zapewniona
przez automatyczng regulacje wydajnosci chtodniczej i grzewczej w klimatyzowanych
pomieszczeniach.

B.9 PLAN BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury ,w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” [Dz.U.nr
120, poz..1126 z 23.06.2003], dla rob6t objetych niniejszym projektem, wystgpi konieczno$é
wykonania takiego planu, gdyz wykonywane bedg m.in. prace przy uzyciu dzwigu oraz przy
ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét" COBRTI INSTAL Warszawa 2003 oraz przepisami
BHP.

B.10 ZALOZENIA BRANZOWE

B.10.1 ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Zakres niezbednych opracowan zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych obejmuje:
— podstawy pod centrale klimatyzacyjne,
— przebicia przez Sciany i stropy, obudowy maskujgce, sufity podwieszone,
— dostepy rewizyjne do elementéw regulacyjnych poprzez odejmowane elementy
sufitdw podwieszonych,
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B.10.2 INSTALACJE CIEPLNE | WOD — KAN.

Zakres niezbednych opracowan zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych obejmuje:

doprowadzenie ciepta (woda 90/70°C) do nagrzewnic w centralach klimatyzacyjnych,
doprowadzenie wody i odprowadzenie kondensatu z elektrycznych wytwornic pary
przy centralach klimatyzacyjnych,

instalacje c.o0. we wszystkich pomieszczeniach,

odprowadzenie skroplin (przez syfony) z chtodnic i wymiennikéw odzysku ciepta w
centralach klimatyzacyjnych.

B.10.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKA

Projekty instalacji elektrycznych i AKP powinny obejmowacé zasilanie elektryczne central
klimatyzacyjnych, wentylatorow oraz elektrycznych wytwornic pary.

Dla potrzeb instalacji klimatyzacji i wentylacji nalezy zaprojektowac instalacje automatycznej
reguIaCJl sterowania i sygnalizacji realizujgce nastepujgce funkcje:

sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi w centralach — zat./wyt;
regulacja wydajnosci wentylatorow z zastosowaniem falownikéw - centrale pracujg ze
statg wydajnoscig strumienia powietrza,

zabezpieczenie nagrzewnic central klimatyzacyjnych przed zamarznigciem
wylgczenie wentylatorow, zamkniecie przepustnic, uruchomienie pompy, otwarcie
zaworu nagrzewnicy, gdy temperatura za nagrzewnicg spadnie ponizej 5 °C,
regulacja temperatury i wilgotnosci pomieszczen z mozliwoécig korekty zadanych
wartosci; czujniki temperatury i wilgotnosci bedg umieszczone w zbiorczych
przewodach wywiewnych

zabezpieczenie wymiennikow odzysku ciepta przed oblodzeniem,

sterowanie pracg wentylatorow wywiewnych, polegajgce na sprzezeniu z
odpowiednig centralg klimatyzacyjna,

sterowanie pracg zaworow nagrzewnic i chtodnic w centralach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych,

sterowanie klapami p.pozarowymi z instalacji SAP,

automatyczne wytgczanie instalacji wentylacyjnych z ruchu w przypadku zamknigecia
klapy p.poz na gtdwnych ciggach danej instalaciji,

nadrzedne wytgczanie instalacji wentylacyjnych przez centralng instalacje sygnalizacji
pozaru,

sygnalizacja na elewacji szaf: awaria wentylatora, zanieczyszczenie filtrow,
zadziatanie termostatu przeciwzamarzaniowego,

klimatyzatory Ks nalezy wyposazy¢ w uktady sterujgce pozwalajgce na potgczenie
wspotpracujgcych jednostek i wymiane miedzy nimi informacji o awariach i
koniecznosci zmiany parametrow pracy. Ponadto system musi umozliwiaC¢ wystanie
informacji o stanach awaryjnych.
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C. WYCIAGI Z OBLICZEN | ZESTAWIENIA

C.1 PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA W POMIESZCZENIACH.
Tabela 1
Nazwa pomieszczenia Temperatura Wilgotnos¢ Krotnosé
°C wzgledna wymian
zima lato regulacja % ht
Sala zabiegowa 24 23 + 25 22-25 40-60 10
Sale IT 24 23 +25 22-25 40-60 10
Komunikacja “czysta” 24 23+ 25 20-25 40-60 5
Serwerownia 22+2 22+2 - wynikowa 1

C.2 ZESTAWIENIE WYDAJNOSCI POWIETRZA | KROTNOSCI WYMIAN
Tabela 2
Nr Nazwa pomieszczenia Powierz| Kuba llos¢ powietrza | Krotno$¢ | Zespdt
chnia -tura m3/h wymian
m? m® [ nawiew | wywiew h-1
0.3 [Serwerownia 10,1 31 - 40 1 Wgl
1.55 |Przedpokdj 3,68 9 - - - -
1.56 |Lazienka 4.1 10 - 50 6,3 Wg
1.57 |Pokdj goscinny 13,0 39 - - - G
1,58 Dyzurne! pielggniarka 11.4 34 ) i i G
anestezjologiczna
1.59 |Komunikacja 41,9 105 - - - G
1.60 [Przedpokoj 7,0 21 - - - -
1.61 |Lazienka 3,0 9 - 50 5,5 Wg
162 |Anestezjolog dyzurny bloku 12.7 38 ) i i G
operacyjnego
1.63 [Przedpokoj 12,3 37 - - - -
1.64 |Lazienka 3,2 10 - 50 5 Wg
1.65 [Pokgj socjalny 149 45 - - - G
1.67 |Pokoj lekarzy 27,2 82 - - - G
1.68 |[Gabinet ordynatora 16,1 48 - - - G
1.69 |Sekretariat 14,7 44 - - - G
1.70 |Szatnia fartuchowa 7.3 22 - 50 2,3 10W
172 Poké_j pielegniarki 141 42 ) i i G
oddziatowe;j
1.73 |Aneks kuchenny 6,6 20 - - - G
1.74 |Pom. gospodarcze 4,5 14 - - - G
1.75 [Sluza 9,4 20 150 120 7,5 10N/10W
1.77 [Sluza 17,0 51 260 230 5 10N/10W
1.78 |Komunikacja 16,2 41 - - - G
1.79 Pokdj opis_owydiagnostyki 9.7 29 i i i G
obrazowej
1.80 [Mag. apteczny i ptynéw inf. 20,3 61 - - - G
1.82 |Magazyn czysty 31,9 96 - - - G
1.83 |Pro-Morte 59 18 - - - G
1.84 |Mag. aparatury medycznej 12,3 37 - - - G
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1.85 |Lazienka personelu 7,9 24 - 100 42 Wg
1.86 |Przedsionek windy brudnej 1,8 5 - - - G
1.87 [Pom. mycia i dezynfekcji 12,1 36 - 260 7 10.1W
1.88 [Brudownik 6,6 20 - 50 2,5 Wg
1.89 [tazienka oddz./dekontamin. 8,6 26 - 50 2 10.2W
1.90 |Gabinet zabiegowy 17,6 53 530 460 10 10N/10W
1.91 |Sala 1-t6zkowa 23,3 70 720 560 10,3 ON/9W
1.91A |tazienka 3,4 10 - 50 5 Wg
1.92 |Posterunek pielegniarski 23,6 59 340 - 5 10N/10W
1.93 [Sluza 4,3 13 50 - 4 ON
1.94 [Pom. sanitarne 4,3 13 - 50 3,8 9W.2
1.95 |Izolatka 18,4 55 550 420 10 ON/9.1W
1.96 |Sala 4-t6zkowa 73,2 220 2310 1970 10,5 ON/9W
1.97 |Sala 4-t6zkowa 76,9 231 2380 2040 10,3 ON/9W
1.98 |Przedpokdj 4,5 13 - - - G
1.99 [Pokdj pielegniarek 17,7 53 - - - G
1.101 [tazienka personelu 3,4 10 - 50 5 Wg
1.102 |Dyzurka lekarska 23,2 70 - - G
C.3 ZESTAWIENIE MOCY | PODZIAL NA ZESPOLY WENTYLACYJNE
Tabela 3
Nawiew i wspotpracujgcy wy