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1.WSTEP

Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest usytuowany na poziomie 1 pietra w Pawilonie
Diagnostyczno-Zabiegowym w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli. Budynek zaprojektowano
w 2006 roku. Czes¢ | pietra, w ktorej przewiduje sie uruchomienie Oddzialu Anestezjologii i
Intensywnej Terapii, jest zrealizowana w stanie surowym zamknietym, bez wykonania scianek
dziatowych i warstw konstrukcyjnych posadzki. Przez wszystkie kondygnacje sg przepuszczone
piony instalacyjne, wraz z wykonaniem odejs¢ poziomych dla wtgczenia instalacji obstugujgcych
OAIIT. Niektore fragmenty budynku ukonczono i wyposazono w sprzet medyczny i udostepniono
personelowi medycznemu i pacjentom.

2.DANE EWIDENCYJNE

Inwestor : Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki
Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4
37-450 Stalowa Wola

Obiekt : Budynek diagnostyczno — zabiegowy

Biuro projektow : Ligaszewski Studio Projektowe

mgr inz. arch. Piotr Ligaszewski

ul. Piekna 56 b/ 7, 50-506 Wroctaw
Projektant mgr inz. Stanistaw Niedzielski

inz. Radostaw Niedzielski

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

W projekcie technologii medycznej  okreslono wymagania dotyczace wykonczenia wnetrz,
prowadzenia instalacji oraz wyposazenia poszczegélnych pomieszczen wraz z zestawieniem
zbiorczym wyposazenia. Projektowany OAIIT skiada sie z czterech pomieszczen t6zkowych
obejmujgcych tgcznie 10 stanowisk tozkowych. najwieksza sala obejmuje 4 stanowiska ,
nastepna réwniez 4 stanowiska oraz dwie sale jednostanowiskowe. Kazde stanowisko jest
wyposazone w sufitowg medyczng jednostke zasilajgca typu ,kolumna”. Ponadto przygotowano
niezbedne zaplecze dla pacjentéw, personelu oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe
konieczne aby umozliwi¢ sprawne funkcjonowanie oddziatu. Oddziat jest dedykowany dla
pacjentow dorostych i nie przewiduje sie hospitalizacji dzieci. Dzieci wymagajgce intensywnej
terapii bedg kierowane do specjalistycznych osrodkéw wyposazonych w sprzet do leczenia
dzieci.

4. WYTYCZNE DLA BRANZ

W projekcie technologicznym zamieszczono wytyczne dla nastepujgcych branz:
-budowlana
-instalacji sanitarnych
-instalacji gazéw medycznych
-instalaciji elektrycznych
-instalacji elektronicznych
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4.1 Wytyczne dla branzy budowlanej

Wszystkie pomieszczenia powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania

» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami),

» Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U.
z 2012 r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegoétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢
leczniczg (Dz. U. z 2012 r. poz. 739),

» Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardéw
postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla
podmiotéw wykonujgcych dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2013 r. poz. 15),

» Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z
2000 r., Nr 80, pdz. 904, z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z pbézniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr
21, poz. 94 z p6zniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr. 169,
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen przewiduje sie rozne wykonczenia Scian, podtog
i sufitow. W pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi nalezy na sScianach i
sufitach przewidzie¢ tynki kat.4 (lub gipsowe), natomiast w pomieszczeniach gospodarczych i
magazynowych nalezy stosowaé tynki kat. Ill. Sciany i sufity powinny byé mozliwie gtadkie i
pozbawione elementéw umozliwiajgcych gromadzenie sie kurzu.
Sciany wszystkich pomieszczen, z wyjgtkiem pomieszczen administracyjnych, powinny by¢ tatwo
zmywalne i umozliwiajgce dezynfekcje. W pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce sufit
podwieszany powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy szczelnos¢ powierzchni.
Szczegolowe wymagania dotyczace sposobu wykonczenia pomieszczen oraz zalecenia
stawiane zastosowanym materialom wykonczeniowym okreslono w zataczonej tabeli —
przy czym nalezy je traktowa¢ jako wymagania minimalne, dopuszcza si¢ stosowanie
rozwigzan o rownowaznych, lub wyzszych parametrach techniczno-uzytkowych.

4.1.1 Wymagania dotyczace podiog :

Podlogi w pomieszczeniach obiektdw medycznych powinny by¢ trwate, gtadkie,
tatwozmywalne, odporne na dziatanie S$rodkéw dezynfekcyjnych. Specjalng uwage nalezy
zwréci¢ na unikniecie roznicy poziomu podiog. Nie nalezy stosowaC progdw ani innych
elementéw utrudniajgcych przewozenie pacjentéw lezgcych oraz transport materiatéw na
wozkach. Zastosowane wykfadziny powinny by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz

3
»LIGASZEWSKI” STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIEKNA 56B/7, 50-506 WROCLAW



PROJEKT ZAMIENNY TECHNOLOGII MEDYCZNEJ
ODDZIAL. ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII
BUD. DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY POW. SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
W STALOWEJ WOLI, UL. STANISLAWA STASZICA NR 4

powinny by¢ tgczone w sposéb nie zmieniajgcy rownosci i gtadkosci powierzchni, dlatego na
traktach komunikacyjnych nie nalezy stosowac ptytek ceramicznych.

Pofgczenie Scian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy
utatwiajgcy mycie i dezynfekcje.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen przewiduje sie nastepujgce rodzaje podtog:

a) podtogi trwate, gtadkie, ciepte, tatwozmywalne — typu wyktadziny kauczukowe, PCV
lub inne majgce dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia — stosowane w
pomieszczeniach, w ktorych stale przebywajg pacjenci lub personel oraz na korytarzach
wewnatrz szpitalnych po ktorych poruszajg sie pacjenci i personel w odziezy szpitalnej

b) podtogi trwate, gtadkie, tatwozmywalne, odporne na wilgo¢ i sSrodki dezynfekcyjne —
typu wykfadziny kauczukowe, PCV lub ptytki ceramiczne ze spoinami nienasigkliwymi
licowanymi z powierzchnig ptytki — stosowane w pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie, wymagajgcych czestych dezynfekcji lub w pomieszczeniach o duzym
nasileniu ruchu oséb przechodzgacych z zewnatrz, mogg by¢ stosowane rowniez inne
wyktadziny spetniajgce w/w wymagania.

c) podiogi cementowe — typu lastryko szlifowane, ptytki ceramiczne — stosowane w
pomieszczeniach technicznych, gospodarczych i niektorych  pomieszczeniach
magazynowych

d) podiogi trwate, gtadkie, tatwozmywalne, pradoprzewodzace - typu wyktadziny
kauczukowe, PCV lub inne w wersji pradoprzewodzacej majgce dopuszczenie do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia

4.1.2.Wymagania dotyczgce $cian

Do pokrycia Scian nalezy stosowaé¢ materiaty nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego
posiadajgce wymagane atesty i dopuszczenia stosowania w obiektach medycznych, oraz
umozliwiajgce fatwe czyszczenie powierzchni.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen przewiduje sie nastepujgce rodzaje
wykonczenia Scian:

A) malowanie kopolimerowe, emulsyjne lub podobne — stosowane w pomieszczeniach
suchych, nie narazonych na wycieranie

B) malowanie akrylowo-kopolimerowe lub emulsyjne z lamperig zmywalng do wys. 1.6
m n.p.p. — stosowane w pomieszczeniach narazonych czeste wycieranie, wymagajgcych
okresowych dezynfekcji, mozna takze stosowac tapety zmywalne

C) materiaty nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych - do wys.
1,60 m n.p.p. -— stosowane w pomieszczeniach narazonych czeste wycieranie,
wymagajgcych czestych dezynfekcji, (np. corian, ptytki ceramiczne ze spoinami
nienasigkliwymi licowanymi z powierzchnig ptytki, powtoki typu wallflex, wyktadziny
$cienne bezspoinowe), powyzej malowanie emulsyjne

D) materialy nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych - do wys.
2,05 m (do opaski drzwiowej) — stosowane w pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie i wymagajgcych czestych dezynfekcji, dotyczy to przede wszystkim
pomieszczen zabiegowych i sanitarnych (mogg by¢ stosowane wyktadziny typu: corian,
ptytki ceramiczne ze spoinami nienasigkliwymi licowanymi z powierzchnig ptytki, powtoki
typu wallflex, wyktadziny Scienne bezspoinowe), powyzej malowanie emulsyjne.

E) materiaty nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych — do sufitu —
dotyczy to gtownie intensywnej terapii, sal operacyjnych, centralnych sterylizatorni
(np. corian, panele ze stali nierdzewnej, panele lakierowane ze stali ocynkowanej,
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plytki ceramiczne ze spoinami nienasigkliwymi licowanymi z powierzchnig plytki,
powtoki typu wallflex, wykladziny Scienne bezspoinowe).

4.1.3.Wymagania dotyczace sufitow

) malowanie kopolimerowe - stosowane w pomieszczeniach nie narazonych na
zawilgocenie,

I) malowanie akrylowo-kopolimerowe lub emulsyjne — stosowane w pomieszczeniach
narazonych na zawilgocenie,

Ill) sufit podwieszany standardowy — stosowany w pomieszczeniach o niewymagajgcych
podwyzszonej aseptyki (np. korytarze, hole, poczekalnie, pomieszczenia administracyjne,
sale t6zkowe),

IV) sufit podwieszany szczelny (zmywalny) — stosowany w pomieszczeniach o
podwyzszonej aseptyce (np. sale zabiegowe, sale t6zkowe oddziatu noworodkéw, sale
wzmozone;j i intensywnej terapii).

4.1.3.Wymagania dotyczace drzwi i okien

Stolarka drzwiowa i okienna powinna mie¢ (dla tatwiejszego utrzymania czystosci) jak
najprostsze profile. Dopuszczalne jest stosowanie okien i drzwi z drewna, aluminium lub tworzyw
typu PCV. W pomieszczeniach wyposazonych w klimatyzacje okna powinny by¢ otwierane
wylgcznie z powodow eksploatacyjnych tzn. mycie, naprawy, konserwacja.

W pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce zamiast parapetéw podokiennych
wykonczenie czesci poziomych muru podokiennego powinno by¢ wykonane z odpowiednich
wyktadzin stosowanych w danym pomieszczeniu na Scianach.

Drzwi do sal t6zkowych OAIIT muszg mie¢ szerokos¢ min. 120 cm w Swietle (zalecane sg
szersze 150 cm). Uchwyty oku¢ stolarki powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych lub
zabezpieczonych powtokami — gtadkie i tatwe do czyszczenia.

Wzdtuz Scian w miejscach, gdzie odbywa sie ruch pacjentéw lezgcych nalezy umiesci¢
listwy odbojowe o0 szerokosci min. 15 cm, odstawione od $ciany o 3 cm . Dopuszczalne jest
stosowanie elementéw odbojowych przytwierdzonych szczelnie do $ciany w sposéb
uniemozliwiajgcy gromadzenie sie brudu pomiedzy sciang i listwg odbojowg

W obiekcie szpitalnym mogg byc¢ instalowane drzwi przesuwne, obrotowe oraz wahadtowe
przezierne pod warunkiem spetnienia wymagania prawa budowlanego w zakresie przepisow o
drogach ewakuacyjnych.

Drzwi do pomieszczen, do ktérych moze by¢ wtaczane t6zko muszg mie¢ szerokos¢ min.
110 cm w Swietle - przy jednym skrzydle. Drzwi w pomieszczeniach tézkowych i zabiegowych
muszg by¢ osadzone w sposéb umozliwiajgcy ich rozwarcie o kat wiekszy niz 90 °.

Wymagania dotyczgce wykonczenia pomieszczen objetych opracowaniem w Il etapie czesci 2
przedstawiono w zatgczonych tabelach :

| pietro :
Nr |Nazwa pomieszczenia Podtoga | Sciany Sufit
pom.

1.57 | Pokdj goscinny

1.58 | Dyzurna pielegniarka anestezjologiczna

1.59 | Komunikacja

1.60 | Przedpokdgj

Tlo|o|o (o
O|0|00|00 |

1.61 |tazienka
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1.62 [ Anestezjolog dyzurny bloku operac.

1.63 | Przedpokdj

1.64 |tazienka

1.65 |Pokéj socjalny

1.67 | Pokdj lekarzy

1.68 | Gabinet ordynatora

1.69 | Sekretariat

1.70 | Szatnia fartuchowa

1.72 | Pok¢j pielegniarki oddziatowej

1.73 | Aneks kuchenny

1.74 | Pomieszczenie gospodarcze

1.75 |Sluza M
1.76 | Komunikacja 1]
1.77 |Sluza 1

1.79 | Pok. opisowy diagnostyki obrazowej

1.80 |Magazyn apteczny i ptynéw infuzyjnych

1.82 [ Magazyn czysty

1.83 Pro-morte

1.84 | Magazyn aparatury medycznej

1.85 [tazienka personelu

1.86 |Przedsionek windy brudnej

1.87 |Pomieszczenie mycia i dezynfekcji sprzetu

1.88 Brudownik + $Sluza

1.89 |tazienka oddziatowa (pom. Dekontaminaciji) [l

1.90 | Gabinet zabiegowy \Y%
1.91 |Sala 1-t6zkowa \Y
1.91A |tazienka 1]
1.92 | Posterunek pielegniarski 1]
1.93 |[Sluza |

1.94 |[Pomieszczenie sanitarne Il
1.95 |[lzolatka \Y
1.96 |Sala 4-t6zkowa v
1.97 |Sala 4-t6zkowa 1\

1.98 | Przedpokdj

1.99 | Pokdj pielegniarski

1.101 |tazienka personelu

W O(@@MMMO@WLOoO|MM|e|0|w|0|0(e(C(0(00(0(0(m(m0O|m|m|o|o|o|o|e|0|o|

Q(T|IL (Y ([Q|a(a|T || |T(2|Q|Y (T|IT|(Y (T (T (DD |T(Y|(D|D(D|D|(D|T|Y|D

1.102 | Dyzurka lekarska

4.2.Wytyczne dla branzy instalacji sanitarnych

Instalacja wod.-kan.:
Projektowany budynek nalezy zasili¢ w wode wodociggowsg cieptg i zimng na warunkach jakie
przewiduje Prawo Budowlane dla obiektow uzytecznosci publiczne;j.

UWAGA 1: W obiektach szpitalnych nalezy instalowac¢ natryski na poziomie podtogi z kratkg
Sciekowg izachowaniem spadkow umozliwiajacych sptyw wody. Takie rozwigzania w
przeciwienstwie do kabin utatwiajg utrzymanie czystosci oraz dostep do natrysku oséb
niepetnosprawnych w tym réwniez na wozkach inwalidzkich. Réwnowaznym rozwigzaniem mogg
by¢ bardzo ptytkie brodziki o gtebokosci max do kilku centymetréw.
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UWAGA 2: Szczegdtowe zaprojektowanie podigczen instalacyjnych niektérych urzgdzen jest
mozliwe dopiero na podstawie DTR, a to jest dostepne dopiero po wyborze konkretnych typéw
urzgdzen. W przypadku publicznych zaktadow opieki zdrowotnej konieczne jest najpierw
przeprowadzenie procedury przetargowej, dlatego w niniejszym opracowaniu przygotowano
podigczenia instalacyjne w sposéb bardzo ogdélny. Przy opracowaniu specyfikacji przetargowej
nalezy wymagac dostawy urzgdzen wraz z instalacjg i uruchomieniem.

W zalgczonych tabelach zamieszczono wykaz urzgdzen wymagajacych przytgczy do instalacji
wodnej i kanalizaciji:

Nr NAZWA POMIESZCZENIA WYKAZ URZADZEN SANITARNYCH
pom. umywalka kratka zawor miska natrysk Inne
Sciekowa | czerpalny ustepowa

1.57 Pokoj goscinny - - - - - -
Dyzurna pielegniarka - - - - - -

1.58 anestezjologiczna

1.59 Komunikacja - - - - - -

1.60 Przedpokdj - - - - - -

1.61 |tazienka 1 - - 1 1 -
Anestezjolog dyzurny bloku 1 - - - - -

1.62 operac.

1.63 Przedpokdj - - - - -

1.64 |tazienka 1 - - 1 1 -

1.65 |Pokdj socjalny 1 - - - - 1 x KF1

1.67 | Pokdj lekarzy 1 - - - - -

1.68 | Gabinet ordynatora 1 - - - - -

1.69 Sekretariat - - - - - -

1.70 | Szatnia fartuchowa 1 - - - - -
Pokdj pielegniarki 1 - - - - -

1.72 oddziatowej

1.73 | Aneks kuchenny 1 - - - - 1 x KF1
Pomieszczenie - - 1 x Kcc - - -

1.74 gospodarcze 1 x Kcz

1.75 |Sluza 1 - - - - -

1.76 Komunikacja - - - - - -

1.77 | Sluza - - - - - -
Pok. opisowy diagnostyki 1 - - - - -

1.79 obrazowej
Magazyn apteczny i ptynow - - - - - -

1.80 infuzyjnych

1.82 Magazyn czysty - 5 5 5 - -

1.83 Pro-morte - - - - - -
Magazyn aparatury - - - - - -

1.84 medycznej

1.85 |tazienka personelu 1 - - 1 1 -

1.86 Przedsionek windy brudnej - - - - - -
Pomieszczenie mycia i 1 - - - - IXWAK2

1.87 dezynfekcji sprzetu 1xKBN1
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1 - - - - 1 x KBY

1.88 Brudownik + Sluza 1 x KF2
tazienka oddziatowa (pom. 1 1 - 1 1 1x

1.89 Dekontaminaciji)
1.90 | Gabinet zabiegowy 1 - - - - -
1.91 Sala 1-t6zkowa 1 - - -
1.91A |tazienka 1 - - 1 1 1 x KA1
1.92 Posterunek pielegniarski 1 - - - - -
1.93 |Sluza 1 - - - - -
1.94 Pomieszczenie sanitarne 1 - - 1 - 1 x KBY
1.95 Izolatka - - - - - -
1.96 Sala 4-t6zkowa 1 - - - - IXKFE1
1.97 Sala 4-tozkowa 1 - - - - 1xKFE1
1.98 |Przedpokdj 1 - - - - -
1.99 Pokdj pielegniarski - - - - - 1 x KF3
1.101 |tazienka personelu 1 - - 1 1 -
1.102 |Dyzurka lekarska 1 - - - - -
Legenda:

KBY — macerator do kaczek i basendéw szpitalnych(przytacze cieptej i zimnej wody % 7,
odprowadzenie rurg kanalizacyjng @100 mm)

KH - zlew zainstalowany na wysokosci 40 cm od podtogi

KF1 - Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

KF2 - Zlewozmywak dwukomorowy

KF3 - Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem

KFE1 — Zlewozmywak jednokomorowy wbudowany w blat

KSc — zawdr czerpalny ze ztgczkg do weza (woda ciepta)

KSz — zawdr czerpalny ze ztgczkg do weza (woda zimna

Przewody instalacji sanitarnych powinny byé kryte oraz odpowiednio izolowane termicznie.
Prowadzi¢ je mozna w bruzdach, szachtach, obudowach.

Wszystkie pomieszczenia z wyjgtkiem pomieszczen klimatyzowanych lub wentylowanych
mechanicznie powinny mie¢ sprawng wentylacje grawitacyjna.

Wentylacja pomieszczen

Czes¢ pomieszczeh wymaga stosowania podwyzszonych parametréw fizycznych powietrza
wewnetrznego realizowanych przy pomocy klimatyzacji lub wentylacji nawiewno — wywiewne;.
Wymagania i zalecenia dotyczgce zakresu stosowania wentylacji i klimatyzacji przedstawiono
ponizej w zatgczonych tabelach.
Oznaczenia w tabeli:
e G - wentylacja grawitacyjna
e W —wentylacja mechaniczna .
o Nw - nawiewno — wywiewna
o n-—nawiewna
o W-—wywiewna
o (-) % - wielkos¢ podcisnienia
o (+) % - wielkos¢ nadcisnienia
-k

e K - klimatyzacja
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Wszystkie pomieszczenia z wyjatkiem pomieszczen klimatyzowanych lub wentylowanych mechanicznie

powinny mieé¢ przynajmniej sprawng wentylacje grawitacyjng. W ponizszych tabelach przedstawiano
minimalne wymagania dotyczace wentylowani pomieszczen, lepszg alternatywg dla wentylacji
grawitacyjnej jest wentylacja mechaniczna.

Parametry techniczne
Sposob
wentylowania | Minimalna
Nr N : . Temp. pomieszczen krotnos¢
pom. azwapomieszczenia wew. | (G - grawitacja wymian
W —went. mech. | powietrza
K - klimatyzacja)
°c - 1/h
1.57 Pokoj goscinny 20 G 1-2
1.58 Dyzurna pielegniarka anestezjologiczna 20 G 1-2
1.59 Komunikacja 20 G 1-2
1.60 Przedpokdj 20 G 1-2
1.61 tazienka 24 G 1-2
1.62 Anestezjolog dyzurny bloku operac. 20 G 1-2
1.63 Przedpokdj 20 G 1-2
1.64 tazienka 24 G 1-2
1.65 Pokéj socjalny 20 G 1-2
1.67 Pokoj lekarzy 20 G 1-2
1.68 Gabinet ordynatora 20 G 1-2
1.69 Sekretariat 20 G 1-2
1.70 Szatnia fartuchowa 20 G 1-2
1.72 Pokdj pielegniarki oddziatowej 20 G 1-2
1.73 Aneks kuchenny 20 G 1-2
1.74 Pomieszczenie gospodarcze 20 G 1-2
1.75 Sluza 20 G 1-2
1.76 Komunikacja 20 G 1-2
1.79 Pok. opisowy diagnostyki obrazowej 20 G 1-2
1.77 Sluza 20 G 1-2
1.80 Magazyn apteczny i ptynéw infuzyjnych 20 G 1-2
1.82 Magazyn czysty 20 G 1-2
1.83 Pro-morte 16 G 1-2
1.84 Magazyn aparatury medycznej 20 G 1-2
1.85 tazienka personelu 24 G 1-2
1.86 Przedsionek windy brudnej 20 G 1-2
1.87 Pomieszczenie mycia i dez. sprzetu 20 Wnw / - 10% 3-5
1.88 Brudownik + $luza 20 Wnw / - 10% 3-5
tazienka oddziatowa (pom.
1.89 Dekontaminacji) 24 Wnw /- 10% 3-5
1.90 Gabinet zabiegowy 24 KI+5% 10
1.91 Sala 1-t6zkowa 24 K+ 5 % 10
1.91A |tazienka 24 K/-5% 5
1.92 Posterunek pielegniarski 20 G 1-2
1.93 Sluza 20 K/+5% 5
1.94 Pomieszczenie sanitarne 20 K/-10% 5
1.95 Izolatka 24 K/-5% 10
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1.96 Sala 4-t6zkowa 24 KI'+5% 10
1.97 Sala 4-t6zkowa 24 KI'+5% 10
1.98 Przedpokdj 20 G 1-2
1.99 Pokoj pielegniarski 20 G 1-2
1.101 ¥ azienka personelu 24 G 1-2
1.102 Dyzurka lekarska 20 G 1-2

4.3.Wytyczne dla branzy instalacji gazéw medycznych

Instalacje gazéw medycznych nalezy wyposazy¢ w strefowe zespoty kontrolne (nadzér poziomu
cisnienia, mozliwo$¢ odcinania doptywu gazu do poszczegolnych stref zasilania) wedtug normy
EN 737-311SO EN 7396-1. Zainstalowane w szpitalu punkty poboru gazéw medycznych powinny
by¢ zgodne z normg EN737-1/DIN 13260-1.

Pawilon zabiegowo - diagnostyczny nalezy podigczyé do istniejacej instalacji gazéw
medycznych.

W zatgczonej tabeli przedstawiono wykaz pomieszczen do ktoérych nalezy doprowadzic
instalacje gazéw medycznych

| pietro :
Nr Nazwa pomieszczenia Punkty poboru gazéw medycznych
tlen proznia | Sprezone | Podtlenek | Dwutlenek Odciag
powietrze [ azotu (N.O) | wegla gazow
(COy) anestet.
1.90 |Gabinet zabiegowy 2 1 1
1.91 [Sala 1-t6zkowa 2 1 1 - - -
1.95 |zolatka 2 1 1 - - R
1.96 |Sala 4-t6zkowa 8 4 4 - - -
1.97 |Sala 4-t6zkowa 8 4 4 - - -

Cisnienie tlenu w instalacji powinno wynosi¢ od 0,4 MPa do 0,7 MPa.
Instalacja tlenowa musi by¢ wyposazona w urzgdzenia sygnalizujace:

-brak medium

-brak dostatecznej rezerwy

-nieprawidtowosci cisnienia
Punkty sygnalizacyjne nalezy umieszcza¢ w miejscu dobrze widocznym np. w dyzurce
pielegniarskiej (posterunek pielegniarski)

Na korytarzach nalezy zainstalowaé zawory odcinajgce.

Sprezone powietrze przed wprowadzeniem do instalacji musi by¢ odpowiednio przygotowane
(oczyszczone, podgrzane, osuszone). Cisnienie w instalacji sprezonego powietrza powinno
wynosi¢ 0,3-0,5 MPa. Klasa czystosci w pomieszczeniu sprezarkowni powinna by¢ zgodna z
normg ISO 8573.1.

Instalacje gazow medycznych muszg by¢ w dwoch miejscach uziemione.

4.4. Wytyczne dla branzy instalacji elektrycznych

Niniejsze opracowanie dotyczy tylko czesci szpitala, dlatego pominieto ogdlne warunki

zasilania w energie elektryczna.
Niedopuszczalne sg jakiekolwiek przerwy w zasilaniu elektrycznym, poniewaz moze to stanowi¢
zagrozenie zycia pacjentow oraz moze spowodowac¢ uszkodzenie bardzo kosztownej aparatury
10
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medycznej. Wydzielone pomieszczenia OAIlIT muszg mie¢ dodatkowe zabezpieczenie ciggtego
zasilania w energie elektryczng. Celem dokonania wtasciwego doboru urzadzen i uktadéw
zasilajgcych w energie elektryczng okreslono kategorie odbiorow.

Przy ustaleniu kategorii odbioréw jako kryterium przyjeto dopuszczalng przerwe w dostawie
energii elektryczne.

Pod wzgledem warunkow zasilania pomieszczenia podzielono na trzy grupy :

> Grupa 0 — pomieszczenia w ktorych nie przewiduje sie czesci aplikacyjnych?

» Grupa 1 — pomieszczenia w ktérych przewiduje sie stosowanie czesci aplikacyjnych
zewnetrznie lub inwazyjnie ale w ograniczonym zakresie

» Grupa 2 — pomieszczenia w ktérych przewiduje sie stosowanie czesci aplikacyjnych
zewnetrznie lub inwazyjnie bez ograniczen

Pomieszczenia Grupy 0 — $rodki ochrony zgodnie z normg PN — IEC 60364-4-410, potgczenia
wyréwnawcze, oswietlenie bezpieczenstwa

Pomieszczenia Grupy 1 — srodki ochrony : podwdéjna izolacja, przekazniki réznicowoprgdowe w
sieciach TN-Si TT, system IT z kontrolg izolacji, potgczenia
wyroéwnawcze, oswietlenie bezpieczenstwa

Pomieszczenia Grupy 2 — srodki ochrony : podwdéjna izolacja, przekazniki réznicowoprgdowe w
sieciach TN-S i TT (bez urzgdzen podtrzymujgcych zycie) , system IT z
kontrolg izolacji dla urzgdzen podtrzymujgcych zycie, potaczenia
wyréwnawcze, oswietlenie bezpieczenstwa, obwody bezpiecznego
zasilania gniazd i innych urzgdzen, UPS dla urzadzenh
podtrzymujgcych zycie

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach szpitalnych o charakterze zabiegowym musza
spetnia¢ wymagania dotyczgce niezawodnosci i bezpieczenstwa

W pomieszczeniach grupy 2 konieczna jest sie¢ IT z transformatorem medycznym Stworzenie
sieci IT zwigksza pewnosC zasilania oraz zapewnia bezpieczenstwo dla pacjenta i personelu
medycznego— wymaganie normy IEC60364-7-710:2002.

Bezpieczenstwo wymaga statego monitorowania stanu izolacji. Zalecana jest kontrola stanu
izolacji metodg ,impulsowg”. Metoda pomiarowa ,impulsowa” jako jedyna zapewnia wiasciwy
pomiar rezystancji izolacji niezaleznie od zakiéceh panujgcych w sieci wynikajgcych ze
stosowania zasilaczy impulsowych (komputery, urzadzenia elektromedyczne), oswietlenia
kompaktowego, przetwornic i prostownikdw . Zgodnie z wymaganiami normy |IEC60364-7-
710:2002 konieczne jest  kontrolowanie transformatora medycznego (pradu obcigzenia i
temperatury uzwojen). W pomieszczeniach grupy 2 nalezy kasety wyposazy¢ w sygnalizacje
alarmow. Alarmy muszg by¢ sygnalizowane poprzez zaswiecenie lampki kontrolnej i wigczenie
buczka — wymaganie normy IEC60364-7-710:2002
Cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami modutéw zasilajgcych a kasetg sygnalizacyjng daje
mozliwos¢ wyswietlania tekstow alarmowych na kasecie sygnalizacyjnej. W przypadku
pojawienia sie alarmu mozna automatycznie wysyta¢ informacje w formie elektronicznej jako e-
mail lub SMS.

W salach Oddziatu Intensywnej Terapii gdzie wystepuje czesto nawet kilkadziesigt gniazdek
elektrycznych nalezy zapewni¢ mozliwos¢ rozbudowy systemu doziemienia w sieci IT i
monitoring prgdow réznicowych w sieci TN i TT, wtedy na kasecie sygnalizacyjnej zostanie
wyswietlona informacja, ktory odptyw jest uszkodzony. Takie rozwigzanie bardzo utatwia
zlokalizowanie uszkodzenia. Takze monitoring sieci uziemionych w rozdzielnicach gtéwnych, czy
taz budynkowych daje wczesniejszg informacje o spadku rezystancji izolacji. Mozna monitorowac

! czes¢ aplikacyjna — to czg$¢ aparatu elektromedycznego ktora wchodzi w kontakt z pacjentem lub wnetrzem
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nie tylko prady réznicowe, ale takze prgdy znamionowe, btgdzace, prad i przewodach N i PE oraz
ciggtos¢ tych przewodéw.

Projekt branzy elektrycznej powinien obejmowaé nastepujace instalacje:
a. instalacja o$wietlenia podstawowego i miejscowego 230 V rezerwowana i
nierezerwowana
instalacja o$wietlenia administracyjno-nocnego
instalacja gniazd wtykowych 230 V i sitowych 400V rezerwowana i nierezerwowana
instalacja bezpieczenstwa pradu statego
instalacja sygnalizacji przyzewowej optyczno — akustycznej
instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym
instalacja ochrony przed elektrycznoscig statyczng
instalacja sieci logicznej oraz zasilanie komputerow

S@ P a0 T

Ad. a (instalacja o$wietlenia podstawowego i miejscowego 230 V rezerwowana i
nierezerwowana

Instalacja powinna obejmowacC oswietlenie ogdolne wszystkich pomieszczen. Jako zrédio
oSwietlenia mogg by¢ stosowane zaréwno oprawy LED, Zzarowe jak i fluorescencyjne. Natezenie
oSwietlenia nalezy przyjgc¢ zgodnie z normg europejskg EN 12193.

Jako podstawowe warunki dobrego oswietlenia nalezy przyjac:

e stosowanie opraw gwarantujgcych czystosc i aseptyke
barwe swiatta w miare jednolitg dla catego obiektu , dla sal t6zkowych i pomieszczen
zabiegowych zalecana barwa swiatta wynosi ok. 3000 K.

e zrodta swiatta powinny posiadaé wysokg wydajnos¢ swietlng a oprawy wysoki stopien
niezawodnosci

W wiekszosci pomieszczen takich jak: pokoje personelu, korytarze nalezy stosowaé oprawy
sufitowe instalowane w sufitach podwieszanych.

W pomieszczeniach wilgotnych takich jak: pomieszczenia mycia i dezynfekcji, brudowniki,
tazienki, WC nalezy stosowac oprawy szczelne.

W pomieszczeniach zabiegowych nalezy stosowa¢ oprawy z rastrem i szklanym kloszem
odporne na dziatanie srodkéw myjgcych i dezynfekcyjnych oraz odporne na uszkodzenia
mechaniczne.

W salach zabiegowych, salach t6zkowych intensywnej opieki medycznej zaleca sie instalowac¢
punkty pobory gazéw medycznych oraz gniazda sieciowe 10/16 A na konstrukcji podwieszane;j
do sufitu lub w zestawach przytézkowych instalowanych na Scianie od strony gtowy pacjenta.

Do kazdej oprawy nalezy doprowadzi¢ obwod o napieciu 24 V pradu przemiennego zasilany z
transformatora 220/24 V.

Wysoko$¢ instalowania osprzetu od podtogi:

gniazda elektryczne wtykowe na korytarzach — 30 cm

w pomieszczeniach uzytkowych — 80 — 100 cm

gniazda elektryczne wtykowe w salach operacyjnych 160 cm

zestawy przytdbzkowe — 165 cm

kolumny sufitowe — ptynna regulacja zmiany wysokosci gtowicy, mozliwos¢ obrotu
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Ad. b (instalacja oswietlenia administracyjno-nocnego)

Obejmuje petne normalne oswietlenie traktdéw komunikacyjnych pionowych oraz czesSciowe
od$wietlenie traktow komunikacyjnych poziomych ( 20 % ). Zasilanie wydzielonymi liniami
zasilajgcymi z sekcji rozdzielnicy rezerwowanej zespotem prgdotworczym .

W pomieszczeniach medycznych grupy 1 i 2 oprawy oswietleniowe muszg by¢ zasilane co
najmniej z dwoch Zzrodet poprzez dwa niezalezne obwody. Jeden z obwoddéw musi byc
podigczony do zrédta bezpiecznego zasilania. Nad drogami ewakuacyjnymi poszczegdlne
oprawy muszg by¢ naprzemiennie podtgczone do bezpiecznego zrodta zasilania.

Ad. c (instalacja gniazd wtykowych 230 V i sitowych 400V rezerwowana i nierezerwowana)
Szczegdly zasilania gniazd wtykowych jedno- i tréjfazowych przedstawiono w projekcie branzy
elektrycznej.

W zatgczonej tabeli przedstawiono odbiorniki z wykazu technologii medycznej zasilanych prgdem
elektrycznym:

Nr Nazwa Gr. | Nazwa llos¢ | Warunki Caik. Zasilanie Oswietlenie
pom. | pomieszczenia Pom. | urzadzenia zasilania .pobér Rezerwowe Lx
mocy (nie dot.
ewakuacji)

1.57 | Pokéj goscinny 0 - - - - NIE 300
Dyzurna 0 - - - - NIE 500
pielegniarka

1.58 | anestezjologiczna

1.59 | Komunikacja 0 |- - - - NIE 200

1.60 | Przedpokdj 0 |- - - - NIE 200

1.61 |tazienka 0 |- - - - NIE 200
Anestezjolog 0 - - - - NIE 500
dyzurny bloku

1.62 |operac.

1.63 | Przedpokdj 0 |- - - - NIE 200

1.64 |tazienka 0 |- - - - NIE 200

1.65 | Pokdj socjalny o I - - - NIE 300

1.67 | Pokdj lekarzy o |- - - - NIE 500

1.68 | Gabinet ordynatora 0 . - - - NIE 500

1.69 | Sekretariat 0 |- - - - NIE 500

1.70 | Szatnia fartuchowa | 9 ) - - - NIE 200
Pokdj pielegniarki |0 - - - - NIE 500

1.72 | oddziatowej

1.73 | Aneks kuchenny 0 ) - - - NIE 200
Pomieszczenie 0 - - - - NIE 150

1.74 | gospodarcze

1.75 | $luza 0 - - - - NIE 200

1.76 | Komunikacja o |- - - - NIE 200

1.77_ | Sluza 0 |- - - - NIE 200
Pok. opisowy |0 - - - - NIE 500
diagnostyki

1.79 | obrazowej
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Magazyn apteczny |0 - - - - NIE 500
i ptynéw
1.80 |infuzyjnych

1.82 | Magazyn czysty 0 ) j } ) NIE 200
1.83 | Pro-morte } j j j NIE 150
Magazyn aparatury | O - - - - NIE 200
1.84 | medycznej
tazienka 0 - - - - NIE 200
1.85 | personelu
Przedsionek windy |0 - - - - NIE 200
1.86 | brudnej
Pomieszczenie 0 - - - - NIE 300
mycia i dez.
1.87 |sprzetu
0 Urzadzenie do 1 400 V,3N AC/ 9 kW |NIE 200
mycia i dezynfekcji 10 A/ 9 kw lub
kaczek i basenéw lub 3,5 kW
1.88 | Brudownik + $luza lub macerator 230V /3,5 kW
tazienka 0 - - - - NIE 300

oddziatowa (pom.
1.89 | dekontaminaciji)

Gabinet 2 - - - - TAK 1000
1.90 | zabiegowy

2 Medyczna 1 230V, 5 kW TAK 1000
jednostka maksymalne
zasilajgca — obcigzenie 2,5
kolumna sufitowa kW na
stanowisko
t6zkowe
Respirator 1 230V, 800 W - TAK —
zasilanie z
medycznej
jednostki
1.91 |Sala 1-46zkowa zasilajacej
1.91A |Lazienka 0 B B B B NIE 200
Posterunek 0 - - - - NIE 500
1.92 | pielegniarski
1.93 | S$luza o |- - - - NIE 200
Pomieszczenie 0 - - - - NIE 200
1.94 | sanitarne
2 Medyczna 1 230V, 5 kW TAK 1000
jednostka maksymalne
zasilajgca — obcigzenie
kolumna sufitowa 2,5 kW na
stanowisko
t6zkowe
Respirator 1 230V, 800 W - TAK —
zasilanie z
medycznej
jednostki
1.95 |lzolatka zasilajgcej
2 Medyczna 4 230V, 10 kW TAK 1000
jednostka maksymalne
zasilajgca— obcigzenie
kolumna sufitowa 2,5 kW na
stanowisko
1.96 | Sala 4-t6zkowa t6zkowe

»LIGASZEWSKI” STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIEKNA 56B/7, 50-506 WROCLAW




PROJEKT ZAMIENNY TECHNOLOGII MEDYCZNEJ
ODDZIAL. ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII
BUD. DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY POW. SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
W STALOWEJ WOLI, UL. STANISLAWA STASZICA NR 4

Respirator 4 230V, 800 W 3200 TAK —
zasilanie z
medycznej
jednostki
zasilajgcej
2 Medyczna 4 230V, 10 kW TAK 1000
jednostka maksymalne
zasilajgca — obcigzenie
kolumna sufitowa 2,5 kW na
stanowisko
t6Zkowe
Respirator 4 230V, 800 W 3200 TAK —
zasilanie z
medycznej
jednostki
1.97 | Sala 4-t6zkowa zasilajacej
1.98 | Przedpokdj 0 |- - - - NIE 200
1.99 | Pokdj pielegniarski ) i ) NIE 500
tazienka 0 - - - - NIE 200
1.101 | personelu
1.102 | Dyzurka lekarska [0 |- - i NIE 500

Ad. d (instalacja bezpieczehstwa pradu statego)

Sie¢ bezpieczenstwa pradu statego powinna by¢ zasilana z baterii akumulatoréw obliczonych na
prad co najmniej 3—godzinny i obejmowaé zasilanie lampy bezcieniowej na sali zabiegowej
9POM. 1.90) oraz wydzielonych opraw w pomieszczeniach z odbiorami Il kategorii.

Przetgczanie lub wigczanie sieci oswietlenia bezpieczehstwa musi odbywac sie samoczynnie i
by¢ uzaleznione od zaniku lub powrotu napiecia w obwodach zasilania podstawowego. Nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ sterowania recznego.

Puszki rozgatezne nalezgce do sieci oswietlenia bezpieczehstwa powinny by¢ pomalowane
wewnatrz zoitg farba.

Wykaz pomieszczeh wymagajgcych stosowania oswietlenia bezpieczenstwa:

Nazwa pomieszczenia Klasa
A B
Sala zabiegowa OIT + +
Sale intensywnej terapii - +

Klasa A — Oswietlenie miejsc pracy. Natezenie oswietlenia rowne normatywnemu. Oswietlenie
powinno pojawia¢ samoczynnie sie w czasie nie dluzszym niz 0,5 sekundy po zaniku oswietlenia
podstawowego.

Klasa B — Oswietlenie ogolne orientacyjne. Natezenie oswietlenia mniej niz 10 % natezenia
odwietlenia normatywnego. Oswietlenie powinno pojawia¢ sie samoczynnie w czasie nie
dtuzszym niz 15 sekund po zaniku oswietlenia podstawowego.

Ad. f (instalacja sygnalizacji przyzewowej optyczno — akustyczne))

Na oddziale intensywnej terapii nie przewiduje sie instalacji umozliwiajgcej wezwanie pielegniarki
przez pacjenta. Stosuje sie natomiast przyciski umozliwiajgce wezwanie przez pielegniarke
lekarz lub inne pielegniarki do pomocy.
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Ad. g (instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym)

Wszystkie pomieszczenia powinny mie¢ ochrone od porazen prgdem elektrycznym poprzez
zerowanie.

Ponadto pomieszczenia o obostrzonej ochronie przed porazeniem elektrycznym powinny mieé
sie¢ ochronng medyczng z cigglym pomiarem stanu izolacji oraz potgczenia wyréwnawcze
obejmujgce wszystkie masy metalowe . Zgodnie z PN-92/E-05009.

Sie¢ ochronng medyczng powinny miec:
e Sala zabiegowa (1.90),
o Sale t6zkowe intensywnej terapii : pom. 1.91, 1.95, 1.96, 1.97

Ad. h (instalacja ochrony przed elektrycznos$ciag statyczna)

Zadaniem instalacji jest zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu sie elektrycznych skupiajgcych
sie na czesciach izolacyjnych urzadzenn , mebli , poscieli i odziezy personelu . W celu
zapewnienia ochrony przed tadunkami statycznymi nalezy zapewni¢ spokojny sptyw do ziemi
bez wytadowania iskrowego przez zastosowanie nastepujgcych srodkéw ochronnych :

» Wilgotnosé powietrza w pomieszczeniach chronionych przed elektrycznoscig nie moze
by¢ mniejsza niz 50%

» W pomieszczeniach chronionych przed elektrycznoscig statyczng nalezy stosowaé
podiogi antyelektrostatyczne posiadajgce atesty dopuszczajgce do stosowania w
obiektach szpitalnych

» Meble oraz wyposazenie powinno by¢ wykonane z materiatow przewodzgcych

Projekt instalacji elektrycznych powinien obejmowac utozenie podtogowej siatki uziemiajgcej i jej
potgczenie z uziomem. Wykaz pomieszczen wymagajgcych stosowania podfogi
antyelektrostatycznej :
e pom. 1.90 separatka

pom. 1.91 sala OIT 1-t6zkowa

pom. 1.95 sala OIT 1-t6zkowa

pom. 1.96 sala OIT 4-t6zkowa

pom. 1.97 sala OIT 4-t6zkowa

Ad. i (instalacja sieci logicznej oraz zasilanie komputerow)

Systemy komputerowe powinny mie¢ wtasne grupowe zabezpieczenie bezprzerwowego zasilania
za pomocg

UPS na okres min. 30 min, a nawet do 150 min ale tak dtugotrwate podtrzymanie systemu
zasilania jest bardzo kosztowne. Nalezy zapewniC bezprzerwowe zasilanie serwera .

Instalacja sieci komputerowej powinna obejmowa¢ pomieszczenia wyposazone w komputery
PC:

- Gabinety lekarskie

- Dyzurki pielegniarskie

oraz pomieszczenia wskazane przez uzytkownika.

System komputerowy zainstalowany w OAIIT powinien by¢ w petni kompatybilny z istniejgcym
systemem szpitalnym.

Wykaz pomieszczen wyposazonych w urzgdzenia komputerowe wymagajgce poditgczenia do
sieci logicznej :
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Nr Nazwa pomieszczenia llos¢ gniazd Uwagi
pom komputerowych
1.57 | Pokdj goscinny 0
Dyzurna pielegniarka 1
1.58 |anestezjologiczna
1.59 | Komunikacja 0
1.60 | Przedpokdj 0
1.61 |tazienka 0
1.62 | Anestezjolog dyzurny bloku operac. 1
1.63 | Przedpokdj 0
1.64 |tazienka 0
1.65 |Pokéj socjalny 0
1.67 | Pokdj lekarzy 4
1.68 | Gabinet ordynatora 1
1.69 | Sekretariat 1
1.70 | Szatnia fartuchowa 0
1.72 | Pokdj pielegniarki oddziatowej 1
1.73 | Aneks kuchenny 0
1.74 | Pomieszczenie gospodarcze 0
1.75 |Sluza 0
1.76 | Komunikacja 0
1.77 |Sluza 0
1.79 | Pok. opisowy diagnostyki obrazowej 4
Magazyn apteczny i ptynéw 0
1.80 |infuzyjnych
1.82 | Magazyn czysty 0
1.83 |Pro-morte 0
1.84 | Magazyn aparatury medycznej 0
1.85 |tazienka personelu 0
1.86 | Przedsionek windy brudnej 0
1.87 | Pomieszczenie mycia i dez. sprzetu 0
1.88 |Brudownik + $luza 0
tazienka oddziatowa (pom. 0
1.89 | dekontaminaciji)
1.90 |Gabinet zabiegowy 1
1.91 |Sala 1-tézkowa 1
1.91A |tazienka 0
1.92 | Posterunek pielegniarski 3
1.93 |Sluza 0
1.94 |Pomieszczenie sanitarne 0
1.95 |lzolatka 2
1.96 |Sala 4-t6zkowa 6
1.97 |Sala 4-tézkowa 6
1.98 | Przedpokoj 0
1.99 | Pokdj pielegniarski 2
1.101 |tazienka personelu 0
1.102 | Dyzurka lekarska 2
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5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek diagnostyczno zabiegowy tak jak caty szpital zalicza sie do do kategorii zagrozenia
pozarowedo ludzi ZL Il . Podreczny sprzet gasniczy nalezy instalowa¢ wedtug rodzajow i ilosci
okreslonych w przepisach o ochronie przeciw pozarowej odpowiednio dla kategorii zagrozenia
pozarowego budynku.

Obiekt powinien by¢ oznakowany specjalnymi tablicami informacyjnymi stosownie do

obowigzujgcych norm.

Plany drég ewakuacji nalezy umieszczaé w miejscach dobrze widocznych w korytarzach i w

pomieszczeniach statego przebywania ludzi.

Zabezpieczenie ppoz. budynku szpitalnego powinno by¢ zgodne z przepisami okreslonymi w
aktualnie obowigzujgcych aktach prawnych

5. WYPOSAZENIE

Oznaczenia przewidywanego wyposazenia medycznego stosowanego w projekcie technologii
medycznej. W projekcie wykonawczym technologii medycznej bedg zatgczone tabele

wyposazenia
technologicznego wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem oraz zestawienie zbiorcze
wyposazenia dla catego obiektu.

Lp. | Nazwa urzadzenia Ozn. Opis Uwagi
narys.

1. Lampa zabiegowa - BH3 M
bezcieniowa (montaz)

2. | Defibrylator z kardiowersjg El -

3. Elektrokardiograf EK1 -

4. Pompa infuzyjna strzykawkowa |F1 -

5. Pompa infuzyjna wolumetryczna | F2 -

6. Pompa zywieniowa F3 -

7. Komputer PC H1 -

8. | Monitor 17” H2 -

9. Drukarka do komputera H3 -

10. | Kserokopiarka HK -

11. | Niszczarka do dokumentéw HN -

12. | Stacja opisowa rtg HR1 -

13. | Monitor wysokiej rozdzielczosci | HR2 -
monochromatyczny

14. |Modut zasilajgcy sufitowy na ID1 jednostanowiskowy, dla OIT M
kolumnie

15. |Konsola zasilajgca do mycia KA1 M
lezacych pacjentow

16. |Wanna — wdzek do mycia KA2 -
lezgcych pacjentow

17. |Urzadzenie do mycia i KBN1 | nieprzelotowe, zasilanie 8,5 M
dezynfekcji narzedzi kW
chirurgicznych

18. | Macerator do kaczek i basenéw |KBY M
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19. |Zawor czerpalny ze ztaczkg do | KCc ciepta woda M
weza
20. |Zawor czerpalny ze zlgczkg do |KCz zimna woda M
weza
21. |Zlewozmywak jednokomorowy z | KF1 Ze stali nierdzewnej M
ociekaczem
22. | Zlewozmywak dwukomorowy KF2 Ze stali nierdzewnej M
23. |Zlewozmywak dwukomorowy z | KF3 Ze stali nierdzewnej M
ociekaczem
24. |Zlew KH M
25. |Dozownik z ptynem KI1 M
dezynfekcyjnym
26. |Dozownik z detergentem Kl2 M
27. |Miska ustepowa KK M
28. | Natrysk — z kratkg w podtodze KN2 M
29. | Natrysk z brodzikiem KN3 M
30. | Kratka sciekowa KS M
31. [Umywalka KU Wym. 400 x 500 mm M
32. [Umywalka KU1 Wym. 300 x 400 mm M
33. [kdzko wielopozycyjne typu LER -
Egerton
34. | Stét zabiegowy LH4 -
35. |[Kardiomonitor MK1
36. [Monitor zbiorczy MKA -
37. |Respirator z mozliwoscig NV1 -
regulacji stezenia tlenu w
zakresie 21 — 100 %
38. |[Respirator z mozliwoscig NV3 -
regulacji stezenia tlenu w
zakresie 21 — 100 %
39. | Stolik zabiegowy P11 -
40. | Szafa na sprzet do sprzgtania P13 -
41. |Wébzek do przewozenia brudnej |P1l4c -
bielizny — pojedynczy
42. |Wbzek sprzagtacza P15a -
43. | Szafka stojgca trzykomorowa PAA1l |[wym. 1330 x 550 x 890 mm -
44. | Biurko gabinetowe PAB3 |w ksztalcie litery ,L” -
45. | Szafka stojaca dwukomorowa PAD4 Wym. 900 x 550 x 890 mm -
46. | Szafka przyscienna PAD5 |wym. 900 x 550 x 890 mm -
dwukomorowa
47. [|Wdbzek zabiegowy PAF4  |wym. 630 x 580 x 890 mm -
48. |Wbzek PAF6  |wym. 890 x 930 x 580 mm -
49. | Szafka przyscienna PAG5 |wym. 460 x 550 x 890 mm , -
jednokomorowa z pétkami
50. |Regat otwarty stojgcy z PAH1 | Wym. 900 x 500 x 2000 mm -
regulacjg odlegtosci pomiedzy
potkami
51. |Szafa otwarta z potkami PAK1 -
52. | Szafa ubraniowa PAK2 -
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53. |Szafa zamykana z potkami PAK4
54. |Szafa na endoskopy PAK5 | do przechowywania
endoskopu intubacyjnego
55. |Szafka lekarska na cewniki i PAK6
akcesoria endoskopowe
56. |Szafa na leki z koszami PAM3
57. |Szafa na leki z koszami PAM5 | géra przeszklona
58. | Szafa z koszami PAN2
59. |Szafa z koszami na cewniki PANS5
60. |Szafa lekarska PAP3
61. |Szafa z pdotkami przeszklona PAP4
62. |Szafalekarska z potkamiiz PAPS5
szufladami
63. |Szafa lekarska z przeszklong PAP6
gorg
64. |Szafa z potkami zamykana PAP7
65. |Szafa lekarska z potkami PAS1
zamykana
66. |Wdzek anestezjologiczny PR2
67. |Przewozny aparat RTG RAP
68. |Szafka pod zlewozmywak S1 Wym. 800x 600 x 850mm
69. |Szafka stojgca S2 Wym. 800 x 600 x 850 mm
70. |Szafka stojgca S3 Wym. 600 x 600 x 850 mm
71. | Szafka stojaca S4 Wym. 400 x 600 x 850 mm
72. | Taboret szpitalny T1
73. | Krzesto tapicerowane T3a Zmywalna powierzchnia
74. | Fotelik tapicerowany T4
75. | Kanapa wypoczynkowa T5a
76. |tawa - stolik T6 Wym. 1000 x 500 x 500 mm
77. | Stot T8 Wym. 600 x 600 x 800 mm
78. |Regat biurowy z przesuwanymi | T11 Wym. 800 x 350 x 2000 mm
drzwiami
79. | Krzesto obrotowe T14 Typ rehabilitacyjny z
podtokietnikami, na kotkach
80. |Szafa ubraniowa T19a
81. |Lada recepcyjna (kontuar) TL6
82. |Regat listwowy z koszami w1 Typ RL-6/Telmed + 6
sterylizacyjnymi typu KS-60 koszy
83. |Regat otwarty ze stali W3 Typ RU 3/90 / Telmed
nierdzewnej
84. |Regat otwarty ze stali W4
nierdzewnej
85. |Wodzek ze stali kwasoodpornej | W9 Typ WTS 69 Telmed
do transportu materiatéw
sterylnych
86. | Stét roboczy ze stali WA1 wym. 1000 x 600 x 850 mm/
nierdzewnej ALVO
87. | Stoét roboczy ze stali WAK2 | wym. 600 x 600 x 850 mm/

nierdzewnej

ALVO

»LIGASZEWSKI” STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIEKNA 56B/7, 50-506 WROCLAW

20



PROJEKT ZAMIENNY TECHNOLOGII MEDYCZNEJ
ODDZIAL. ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII
BUD. DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY POW. SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
W STALOWEJ WOLI, UL. STANISLAWA STASZICA NR 4

88. | Biurko lekarskie XB1 Wym. 1200 x 670 x 720 mm -
89. | Statyw na kropléwki la Metalowiec -
90. |Negatoskop 1 - klatkowy 10 -
91. |Telefon 11 -
92. |Lustro nad umywalke 15 M
93. |Pojemnik na reczniki 16 Papierowe , jednorazowego M
uzytku
94. |Wieszak na ubranie 17 M
95. |Pojemnik na odpadki 18 -
96. |Wieszak na papier toaletowy 21 M
97. |Lampka na biurko 25 -
98. |Chtodziarka 30 -
99. | Zastonka miedzytdzkowa 39a na prowadnicy zawieszonej M
na suficie
100. | Czajnik elektryczny 63 -
bezprzewodowy
101. | Kuchenka mikrofalowa 64 -
102. | Walizka reanimacyjna 65 -
Uwaga

Niektore elementy wyposazenia umieszczone w powyzszej tabeli mogg nie pojawi¢ sie na
rysunkach na etapie projektu budowlanego. Uszczegdtowienie wyposazenia medycznego pojawi
sie na etapie projektu wykonawczego po kolejnej konsultacji z Inwestorem. Uzupetnienie
wyposazenia nie bedzie miato wptywu na projekty branzowe.

W ostatniej kolumnie literg ,M” oznaczono elementy wyposazenia wymagajgce montazu.

Opracowat: mgr inz. Stanistaw Niedzielski
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