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2. Czes¢ graficzna.

Rys.nr1.  Rzut piwnic — wentylacja mechaniczna Skala1:100

Rys. nr2.  Rzut parteru — wentylacja mechaniczna Skala 1:100

3. Zataczniki.

Zalgcznik nr 1 Karty doboru central wentylacyjnych
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1. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem

PW architektoniczno — budowlany

PW technologii pomieszczen

Uzgodnienia koordynacyjne, miedzybranzowe

Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejgcych pomieszczen Gtéwnej Kuchni
Szpitalnej do obowigzujgcych przepiséw oraz potrzeb uzytkownika. W zakres prac wchodzi
dostosowanie pomieszczen produkcyjnych, magazynowych i socjalnych kuchni szpitalnej w
zakresie wentylacji mechanicznej

Zakres opracowania pokrywa sie z obszarem okreslonym na rzucie parteru jako obszar strefy

pozarowej.

3. Dane ogdlne

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki na terenie Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Obiekt wybudowano w 1953 r. Jest to budynek 5-cio kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Od
strony zachodniej jest potgczony z budynkiem przychodni. Od strony wschodniej z drugim
pawilonem szpitalnym. Po stronie potudniowej znajduje sie pawilon diagnostyczno zabiegowy
wybudowany kilka lat temu. Po stronie pétnocnej znajduje sie podjazd dla karetek pod ktérym
znajdujg sie miedzy innymi pomieszczenia magazynowe wchodzace w skiad kuchni szpitalnej.
Na dzien dzisiejszy pomieszczenia kuchni nie spetniajg wymogéw sanitarnych oraz sg
wyposazone w przestarzale instalacje wentylaciji.

W istniejgcych pomieszczeniach bloku kuchennego zamontowane sg kanaly wentylacyjne
nawiewne podigczone do wentylatora nawiewnego, zlokalizowanego w wydzielonym
pomieszczeniu na parterze, zasysajacego swieze powietrze z istniejgcej komory kurzowej; i
wywiewne, podigczone do wyrzutni dachowej poprzez wentylator wyciggowy, zlokalizowany w
wentylatorni na poziomie piwnic.

Pomieszczenia zaplecza kuchennego sg wentylowane grawitacyjnie, kanaly wentylacyjne,

poprzez wentylacje typu ,z”, lub sg niewentylowane.

4. Zatlozenia projektowe

1. Dla potrzeb wentylacji mechanicznej pomieszczen bloku kuchennego zaprojektowano
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wykorzystanie istniejgcej wentylatornii, zlokalizowanej na poziomie parteru w ktorej projektuje sie
centrale nawiewng dla potrzeb bloku kuchennego. Na poziomie dachu zostanie zlokalizowana
wyrzutnia powietrza, w miejscu istniejgcej, zgodnie z projektem wykonawczym. Czerpanie
powietrza odbywac sie bedzie poprzez czerpnie scienng, zlokalizowang w miejscu istniejgcej
czerpni, o wymiarach 800 x 500, i stniejgcg komore kurzowg w wentylatorni. Wszystkie
istniejgce kanaty zdemontowac.
2. Dla potrzeb wentylacji mechanicznej pomieszczen zaplecza kuchennego zaprojektowano
centrale wentylacyjng podwieszang, zlokalizowanej w pom. nr 2 pod stropem parteru. W
pomieszczeniu nr 2 zostanie zlokalizowana $cienna wyrzutnia powietrza. Czerpanie powietrza
odbywac sie bedzie poprzez projektowang czerpnie scienng, 700 x 400, zlokalizowang zgodnie z
czescig rysunkowa.
Obliczenia krotnosci wymian powietrza przeprowadzono wg aktualnych wymagan przepiséw tzn.
wykonano obliczenia:

- wg przyjetego normatywu minimalnej ilosci powietrza przypadajgcej na jedng osobe.

- obliczenia ilosci powietrza wg zyskéw ciepta
Do doboru urzgdzen wentylacyjnych przyjeto wartosci najwieksze. Wyniki koricowe tych obliczen

przedstawiono w tabeli, pkt. 6.

5. Opis funkcjonowania wentylacji mechanicznej

Niniejsze opracowanie obejmuje 4 niezalezne uktady wentylacyjny zgodnie z zatgczonym
zestawieniem.

- Instalacjia 1N, 1W obejmuje wentylacje pomieszczen bloku kuchennego.
Zaprojektowano wentylacje nawiewng przy zastosowaniu stojgcej centrali nawiewnej z
nagrzewnicg wodng w wykonaniu higienicznym f-my KLIMOR lub réwnowazna, ktéra
bedzie zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu na parterze nad stropem
podwieszanym w pomieszczeniu toalet. Do wywiewu powietrza w tym uktadzie
zastosowano wentylator kanatowy, zlokalizowany na poziomie piwnic, w wentylatorni,
praca wentylatora sprezona z pracg centrali nawiewnej

- Instalacja 2N, 2W obejmuje pomieszczenia zaplecza kuchennego. Zaprojektowano
wentylacje nawiewng przy zastosowaniu podwieszanej centrali nawiewnej z
nagrzewnicg wodng w wykonaniu higienicznym f-my KLIMOR lub réwnowazng, ktéra
bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu na parterze, nr 2, ( komunikacja), pod stropem
parteru. Do wywiewu powietrza w tym ukfadzie zastosowano wentylator kanatowy,
zlokalizowany w pom. nr 30, praca wentylatora sprezona z pracg centrali nawiewnej

- Uktad 3W - wentylacja wywiewna zaplecza sanitarnego przy szatni pracownikéw.

Nawiew podcisnieniowy. Wywiew jest realizowany poprzez sie¢ kanatow i wentylator
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kanatowy f-my Venture Industrie, lub réwnowazny zamontowany na kanale
wyciggowym. Zalgczanie (wylgczanie) wentylatoréw sprzezone z wytgcznikiem Swiatta,
wytgczanie z opGznieniem czasowym 20 s.

- Uklad 3Wa — wentylacja wywiewna toalety dla pracownikéw. Nawiew podcisnieniowy.
Wywiew jest realizowany poprzez sie¢ kanatdw i wentylator kanatowy f-my Venture
Industrie lub réwnowazny zamontowany na kanale w wyciggowym, pod stropem. Ukfad
sprzezony z oswietleniem. Zalgczanie (wylgczanie) wentylatora sprzezone z

wylgcznikiem Swiatta, wytgczanie z op6znieniem czasowym 20 s.

6. Zestawienie pomieszcze n objetych wentylacj g mechaniczn a.

Nawiew Wywiew
c \
? |fs| &8 |Es
iy 2 0@ = o2
Numer Nazwa Pow, |Wysoko $¢ | Kubatura = S5 0 =g
$a ] 8= S S =
20 e 22
= C =
2 - > -
IN/1W - Blok pomieszcze n kuchennych
4 Pokdj biurowy 13 3 43 2 65 nadcis +5% 62
5 Pokdj kierownika 10 3 31 2 a7 nadcis +5% 44
6 Kuchnia 132 3 382 17 5881 | podcis -10% | 6469
7 | Wydawanie 14 3 36 5 | 180 | nadcis +5% | 171
positkdw
8 Zmywalnia 13 3 33 7 228 | podcis -10% | 251
9 Jadalnia 17 3 44 7 308 | nadci$ +5% | 293
2N/2W - Blok pomieszcze nh zaplecza kuchennego
1 |Magazynpr. 11 3 35 2 | 71 | nadcis +5% | 67
maczn.
12 | Obieralnianie 24 3 77 5 387 | nadci$ +5% | 368
Komora
14 | chtodnicza - 10 3 32 2 64 nadcis +5% 61
mleko
16 |Magazyn 6 3 19 5 95 | nadcié +5% | 91
podreczny
18 | Magazyn 5 3 18 5 89 nadcis +5% 84
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19 |Magazyn 6 3 19 5 97 nadcis +5% 92
Magazyn

20 | produktow 3 3 11 5 56 nadcis +5% 53
suchych

22 | Magazyn jabtek 6 3 19 5 95 nadcis +5% 91

23 | Chiodnia 16 3 52 2 105 | nadci$ +5% 99

o4 |SZaniaze 23 3 75 5 500 | nadci +5% | 355
$niadalnig

25 |W.S. 11 3 36 nadcis$ +5% 150

26 |Magazynek 7 3 24 2 nadcié +5% | 48
podreczny

27 | Magazyn miesa 17 3 56 5 278 | nadci$ +5% 264

30 |Magazyn 48 3 158 3 473 | nadci$ +5% | 449
ziemniakow

31 |W.C. 5 3 17 podcisnienie 50

32 | Schowek 3 3 9 2 podcisnienie 50

33 |Pomieszczenie | g 3 26 2 podcisnienie | 50
gospodarcze

UKLAD 3W - Pomieszczenia sanitarne przy szatni

25 |W.S. 11 3 36 podcisnienie 150

UKLAD 3Wa - Toaleta, pom. nr 31

31 |W.C. 5 3 17 podcisnienie 50

7. Dobor urz adzen.

7.1 Uktad 1N, 1W - Pomieszczenia bloku kuchennego
Zaprojektowano przygotowanie powietrza w stojgcej centrali nawiewnej, f-my KLIMOR lub

réwnowaznej. Do wywiewu powietrza w tym ukfadzie zastosowano wentylator kanatowy,
zlokalizowany w miejscu istniejgcego wentylatora, na poziomie piwnic. Kanat pionowy istniejgcy
zdemontowa¢, w jego miejscu zamontowa¢ nowy, o wymiarach wg projektu wykonawczego,
przejscia przez stropy i dach istniejgce, bez zmian.

Nawiew : centrala nawiewna, MCK30, f-my KLIMOR lub réwnowazna.

- niezbedny wydatek powietrza nawiew 7440/h

- niezbedny sprez dyspozycyjny nawiew 300 Pa
- Silnik elektryczny 400/50 V/Hz, 3.0 kW, 2905 obr/min
- temperatura nawiewu lato 22°C, zima 18°C
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- Temperatura wewnetrzna 16°C
- llos¢ ciepta doprowadzana z powietrzem zimg Q = 94,8 kW
- Czynnik grzewczy — woda 90/70° C

Wywiew : wentylator dachowy IBF/4-560T f-my Venture Industrie lub réwnowazny.

- P=180kwW
- L=7500 m3/h
- N =400 V/3f
- Ap=200Pa

Karta doboru centrali dotgczona do niniejszego opracowania. Pozostate dane techniczne

wentylatora wg projektu wykonawczego.
7.2 Uktad 2N, 2W - Pomieszczenia zaplecza kuchenne go

Zaprojektowano przygotowanie powietrza w podwieszanej centrali nawiewnej, f-my KLIMOR lub
rbwnowaznej. Do wywiewu powietrza w tym ukfadzie zastosowano wentylator kanatowy,
zlokalizowany w nakanale wywiewnym, w pomieszczeniu nr 30.

Nawiew : centrala nawiewna, PCKb-P-M, f-my KLIMOR lub réwnowazna.

- niezbedny wydatek powietrza nawiew 1900/h

- niezbedny sprez dyspozycyjny nawiew 200 Pa

- Silnik elektryczny 400/50 V/Hz, 3.0 kW, 2905 obr/min

- temperatura nawiewu lato 22°C, zima 18°C

- Temperatura wewnetrzna 16°C

- llo$¢ ciepta doprowadzana z powietrzem zimg Q = 24,2 kW
- Czynnik grzewczy — woda 90/70° C

Wywiew : wentylator dachowy IBF/6-450T f-my Venture Industrie lub réwnowazny.

- P=0,25kW
- L=2400 m3/h
- N =400 V/3f
- Ap=140Pa

Karta doboru centrali dotgczona do niniejszego opracowania. Pozostate dane techniczne

wentylatora wg projektu wykonawczego
7.3 Uktad 3W - Pomieszczenia sanitarne przy szatni

Nawiew podcisnieniowy powietrza wentylacyjnego posrednio z instalacji 2N. Posredni nawiew
bedzie realizowany za pomocg kratki przeptywowej w drzwiach lub poprzez szczeline pod
drzwiami. Wywiew jest realizowany poprzez sie¢ kanatow i wentylator kanatowy f-my Venture
Industrie, lub réwnowazny zamontowany na kanale wyciggowym, pod stropem parteru. Ukiad
sprzezony z oswietleniem. Zalgczanie (wylgczanie) wentylatordw sprzezone z wylgcznikiem
Swiatla, wytaczanie z op6znieniem czasowym 20 s.

Wywiew : wentylator DECOR 200 f-my Venture Industrie lub rownowazny.
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- P=0,02kW

- L=150m3/h

- N=230V/1f

- Ap=50Pa

Pozostate dane techniczne wentylatora wg projektu wykonawczego.

7.4 Uktad 3Wa - Toaleta, pom. nr 31

Nawiew podcisnieniowy. Wywiew jest realizowany poprzez sie¢ kanatéw i wentylator kanatowy f-
my Venture Industrie, lub réwnowazny zamontowany na kanale w wyciggowym, w przestrzeni
miedzy stropowej. Uklad sprzezony z oswietleniem. Zalgczanie (wytgczanie) wentylatorow
sprzezone z wylgcznikiem Swiatta, wytgczanie z opdznieniem czasowym 20 s.

Wywiew : wentylator kanatowy DECOR 100 f-my Venture Industrie lub rownowazny.

- P=13W

- L=100m3/h
- N=2300V
- Ap=30Pa

- Pozostale dane techniczne wentylatora wg projektu wykonawczego.

8. Zrodio ciepta, czynnik grzewczy.

Czynnikiem grzewczym dla nagrzewnicy wentylacyjnej bedzie woda o parametrach 90/70°C w
okresie grzewczym a w okresie cieptym 60/40°C. Zrédtem ciepta bedzie istniejacy wezet cieplny
zasilany z sieci cieptowniczej. Woda grzewcza doprowadzona bedzie do nagrzewnicy poprzez
istniejgcy oddzielny obieg grzewczy z rozdzielacza w istniejgcym wezle cieplnym.

Podtgczenie projektowanych nagrzewnic wg P.W. instalacji c.o.

9. Czysto $¢ powietrza

Powietrze nawiewane do pomieszczen przez wentylacje oczyszczane bedzie wielostopniowo:
1. filtr wstepny G1 (EU1) — na wlocie do czerpni

2. filtr doktadny G4 (EU4) — na wlocie do centrali nawiewnej

10. Czerpnie i wyrzutnie

10.1 Czerpnie $cienne
- ukfad 1IN - zaprojektowano w $cianie zewnetrznej czerpnie $cienng o0 wymiarach

1000 x 600 mm.
- ukfad 2N - zaprojektowano w $cianie zewnetrznej czerpnie $cienng o0 wymiarach
700 x 400 mm.
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Powietrze do nawiewu zasysane bedzie czerpnig z filtrem wstepnym usytuowanym w $cianie
zewnetrznej budynku, na poziomie 2,0 m nad terenem zielonym. Zaprojektowano w $cianie
zewnetrznej czerpnie $cienng o wymiarach 800 x 500 mm.

Czerpnia Scienna powinna by¢ wykonane w formie kratek zaluzjowych zabezpieczajgcych przed
deszczem oraz z zabudowang wewnatrz drobng siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom
mechanicznym. Powierzchnia czerpni powinna zapewnia¢ zasysanie z predkoscig ponizej 2,5

m/s. Lokalizacja czerpni wg czesci graficzne).

10.2 Wyrzutnie dachowe

- ukfad 1IN - zaprojektowano wyrzutnie dachowg, w miejscu istniejgcej wyrzutni, o
wymiarach 1000 x 400 mm.
- ukfad 2N - zaprojektowano wyrzutnie w $cianie zewnetrznej o wymiarach
500 x 300 mm.
Dla pozostatych uktadéw wywiewnych wykorzystano istniejgce kanalty murowane, po wentylaciji
grawitacyjnej.
W projekcie wykorzystano istniejgce przebicia w stropach, na wykonanie nowych kanatéw

wentylacyjnych do ktérych nalezy podigczyé wyrzutnie.

11. Ochrona akustyczna

Zaprojektowano ochrone akustyczng dla pomieszczen wewnatrz i na zewnatrz budynku.

1. Thmienie dzwiekow powietrznych (przenoszonych w strumieniu powietrza) powstajgcych
w pracujgcych wentylatorach — zapewniajg ttumiki akustyczne. Tlumiki zostaty
umieszczone na kanale pomiedzy obstugiwanym pomieszczeniem a wentylatorem. 1108¢ i
wielkos¢ ttumikéw wynika z obliczen — wg projektu wykonawczego

2. Thumienie dzwiek6w materialowych przenoszonych w $ciankach kanatoéw i przez
obudowy wentylatoréw (drgania $cianek) rozwigzano, stosujgc:

- krécce elastyczne montowane pomiedzy centrale (wentylator) a kanat.

- odizolowanie urzgdzenia od budynku poprzez zamontowanie go na fabrycznych
amortyzatorach gumowych.

- przy przejsciach kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy obtozy¢
kanaty miekkimi ptytami z wetny mineralnej grubosci 4 cm oraz ptytami péttwardymi

grubosci 3 cm

12. Ochrona przeciwpo zarowa

W miejscu przekraczania kanatdw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe zabudowane

muszg by¢ klapy pozarowe. Podziat na strefy pozarowe wg P.W architektury.
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Odpornos¢ ogniowa klap musi wynosi¢ co najmniej 120 min.
W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja klimatyzacji i wentylaciji
spetnia nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia przewoddéw wentylacji i klimatyzacji przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych, zarébwno przez Sciany jak i stropy sg zabezpieczone klapami o
odpornosci ogniowej rownej co najmniej odpornosci ogniowej danego elementu,

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstuguja, obudowane sg elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce,

- do wszystkich klap pozarowych przewiduje sie dostep rewizyjny,

- przewiduje sie sterowanie, zasilanie oraz monitorowanie kazdej klapy pozarowe;j
zabudowanej na instalacji wentylacji przez instalacje sygnalizacyjno — alarmowg ppoz.,

- wszystkie elementy instalacji klimatyzacji i wentylacji (urzgdzenia, przewody, izolacje)
muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB i
CNBOP,

- wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi (np. Hilti) o odpornosci ogniowej przegrody,

- sygnat pozarowy ma byé doprowadzony do szafy sterowniczo-zasilajgcej, gdzie w
przypadku pozaru ma zosta¢ odciete zasilanie urzgdzen obstugujgcg strefe objetg
pozarem,

- przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu,

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych przewidziane sg z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

- w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalacji,

- filtry i ttumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czastek.

Klapy przeciwpozarowe w kanatach wentylacyjnych sterowane sg z systemu sygnalizacji pozaru
SAP (poprzez styk centrali pozarowej). Sterowanie (zamykanie) klap poprzez zanik napiecia.
Klapy wyposazone w wylgczniki krancowe (sygnalizacja potozenia klapy). Kompletne klapy
dostarcza dostawca klap przeciwpozarowych do kanatéw wentylacyjnych (z sitownikami,
wytgcznikami krancowymi). Zasilanie sitownikéw klap odbywa sie poprzez stycznik, kontrola klap

odbywa sie poprzez moduly wielowejsciowe systemu SAP.
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Wykaz klap p.poz. wg projektu wykonawczego.

13. Wentylatory wyci ggowe dachowe i kanatowe

Wentylatory kanalowe nalezy montowa¢ na kanatach wentylacyjnych w spos6b eliminujacy
przenoszenie drgan na instalacje oraz do konstrukcji budynku.

Wszystkie wentylatory powinny by¢ bardzo ciche — dopuszczalny hatas w odlegto$ci 10 m nie
moze przekraczaé¢ 70 dB(A).

W projekcie przewidziano wentylatory produkcji Venture Industries, lub rownowazne.

14. Nawiewniki, wywiewniki, kratki wentylacyjne

Do nawiewu przewiduje sie kratki nawiewne, np. f-my LINDAB lub réwnowazne. Wszystkie
nawiewniki podigczone sg do instalacji poprzez skrzynki przytgczeniowo-rozprezne z
wbudowang przepustnicg. Wszystkie skrzynki przewiduje sie w wersji wytlumione;j.

Do wyciggu powietrza przewiduje sie kratki wentylacyjne, podtgczone podobnie jak nawiewniki,

przy pomocy wyttumionych skrzynek przytagczeniowo-rozpreznych.

15. Kanaty wentylacyjne wraz z uzbrojeniem

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ z prostokatnych kanatow i ksztattek z blachy
ocynkowanej, z okragtych przewodéw spiro z blachy ocynkowanej oraz z okrggtych elastycznych
przewodow aluminiowych typu fleks
Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji — A (wg PN-B-76001:1996).
Grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu r6znicy zatozonych
cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢
przewodoéw miedzy podporami.
Minimalne grubosci kanatéw prostokatnych (decyduje diugos¢ diuzszego boku) —

- do 750 mm -0,75 mm

- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

- powyzej 1400 mm — 1,1 mm
Minimalne grubosci kanatoéw okragtych:

- [0100+ 0125-0,50 mm

- [0160+ 0250 - 0,60 mm

- [0280+0710-0,75mm

- powyzej 0710—-1 mm
Nalezy zabudowaé na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia

tych kanatow. Klapy rewizyjne zabudowac¢ przy:
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- przepustnicach (z dwoch stron)

- klapach pozarowych (z dwéch stron)

- tlumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron)

- filtrach (z dwoch stron)

- wentylatorach kanatowych (z dwéch stron)

- regulatorach przeplywu (z dwéch stron)

- na kanafach wentylacyjnych co maksimum 30 m

- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysoko$ci wiecej niz o 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementéw, np. kratek wentylacyjnych, mogg one pehic role otworéw rewizyjnych.
Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgczac¢ do
gldwnych kanatow przy pomocy przewodéw elastycznych izolowanych w przypadku instalacji
nawiewnej i nieizolowanych na instalacji wywiewnej o dtugosci nie przekraczajgcej 1,5 m.
Przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody (Sciany, stropy) nalezy wykonac przy
pomocy podktadek z miekkiej gumy lub filcu. Przy uktadaniu ciggéw wentylacyjnych nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ korekty dlugosci niektérych prostek dla dostosowania ich do
rzeczywistych wymiaréw pomieszczen.

Wymiary kanatow i kratek ustalono kierujgc sie kryterium predkosci dopuszczalnych powietrza:

- Przewody zbiorcze do5m/s
- Odgalezienia do 4m/s
- Podejscia do kratek do 1,5m/s

Zaprojektowano przepustnice z typoszeregu produkcji FRAPOL.

Koncowag regulacje ilosci powietrza nalezy wykona¢ na zamontowanych przy skrzynkach
przepustnicach jednoptaszczyznowych i przepustnicach przy kratkach wentylacyjnych.
Whytlumienie halasu zostalo przeprowadzone na tlumikach akustycznych kanatowych

umieszczonych za wentylatorami nawiewnymi i wyciggowymi.

16. lzolacje termiczne

Zastosowac ptyty z welny mineralnej pokryte folig aluminiowg zabezpieczajgcg powierzchnie
przed chionieciem lub wykraplaniem sie wody. Zewnetrzng warstwe izolacji ostoni¢ ptaszczem
wykonanym z folii aluminiowej. Wszystkie styki i szwy na izolacji pokry¢ folig aluminiowag
samoprzylepng odporng na podwyzszone temperatury.

Izolacje wykonac scisle wg wytycznych Producenta izolacji. Dopuszcza sie zmiane materiatu
izolacyjnego pod warunkiem zachowania jego wkasciwosci termicznych, paroszczelnoéci jak dla

materiatéw, ktére przedstawiono powyzej.
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Izolacje mocowa¢ do kanatow przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw
oraz nakladek samozakleszczajgcych sie w ilodci min. 5 szt. na 1 m? powierzchni izolowane;j.
Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych (np. system
KLIMAFIX, lub réwnowazne). W przypadku stosowania elementow klejonych, powierzchnie
kanatéw doktadnie oczyscic i odttuscié. Powierzchnie stykéw poszczegdlnych odcinkéw izolacji

dokfadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

17. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalac i
wentylacji

Wszystkie urzgdzenia nalezy mocowac¢ w sposob pewny i trwaly. Nalezy stosowa¢ wibroizolacje
gumowg dla centrali wentylacyjne;j.

Kanaly, wentylatory kanalowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tlumiki akustyczne nalezy
podwieszaé lub podpieraé w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikow,
z przekiadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowsa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddzialywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity
przez przegrody w sposOb umozliwiajgcy kompensacje wydluzen przewodu. Zamocowania
przewodow do elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz

wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub Klapy odcinajgce;j.

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

O Instalacje wykona¢ zgodnie z dokumentacjg wykonawczg i ewentualnymi wpisami do
dziennika budowy w trakcie realizowania inwestycji, Specyfikacji Technicznej oraz
~Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesien 2005.

O Wszystkie zastosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny
posiada¢ aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod kagtem
zdrowotnym (Dz. U. Nr 10 poz. 48, z p6zn. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.)

0 Podane w projekcie typy materiatdw i nazwy producentdw majg stanowi¢ jedynie
podstawe do kategoryzacji zastosowanych materialtbw pod wzgledem parametréw
technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawg zamiany materiatu bedzie
opinia inspektora nadzoru i zgoda projektanta.

O Calosé¢ robét nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami
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technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.
O Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymaga jg akceptacji projektanta.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektant a z odpowiedzialno $ci za

projektowany i realizowany obiekt i przenosi t e odpowiedzialno §¢ na
Wykonawc e.

Opracowat:

Wioletta Spedzia

mgr inz.
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